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1 WSTEP
1.1 Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

1.2 Charakterystyka inwestyciji i cel opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy zadania polegajacego na przebudowie drogi gminnej w miejSCOWOSCI
Sadtowo (droga nr 460101 W Debsk — Karniszyn Parcele). Przebieg analizowanego odcinka przedstawiono na
mapie topograficznej w zataczniku nr 1. Badaniami objeto odcinek w obrebie kilometrazu 0+900 - 2+230.

Szczegoty techniczne planowanej przebudowy uzaleznione od warunkéw  gruntowo-wodnych
scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu przedstawione zostang w projekcie budowlanym.

Celem opinii jest zebranie dostepnych informacji geotechnicznych tacznie z cechami geologicznymi
podtoza, oraz przedstawienie oceny zebranych danych. Na podstawie analizy zgromadzonych wynikow w
rozdziale 7 okreslono warunki gruntowe i kategorie geotechniczng dla planowanego obiektu.

2 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja wykonanych badan na tle podziatu administracyjnego:
o Wojewodztwo: mazowieckie
o Powiat: zurominski
e Gmina: Biezun
e obreb: 0017 Sadfowo Parcele
o dz.nrew.:37;240
e obreb: 0016 Sadfowo
o dz.nrew.:272/3

Odcinek drogi objety rozpoznaniem geotechnicznym posiada nawierzchnige gruntowg i nieutwardzone
pobocza. Roboczy kilometraz rozpoczyna si¢ od wartosci 0+900 km, nastepnie droga prowadzi na potnocny-
wschdd. Koniec odcinka objetego badaniami znajduje sie¢ w obrebie wsi Sadtowo. Droga przebiega gtéwnie
przez tereny rolne i nieuzytki. W sasiedztwie znajduje si¢ rozproszona zabudowa (gospodarstwa rolne).
Zakres analizowanego odcinka drogi oraz lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na
mapie topograficznej (zat.1) oraz na mapie dokumentacyjnej (zat.2).

3 Budowa geologiczna

Odcinek drogi objety rozpoznaniem geotechnicznym przebiega przez struktury geomorfologiczne
zbudowane z osadow czwartorzedowych plejstocenskich. Potudniowy odcinek w kilometrazu 0+900 - ~1+230
przebiega przez réwning sandrowg zbudowang z osaddw piaszczystych wodnolodowcowych zdeponowanych
na glinach morenowych. Pozostaty fragment usytuowany jest w obrebie wysoczyzny morenowej w obrebie
ktorej bezposrednio od powierzchni zalegajg gliny morenowe.

Na podstawie otworéw badawczych i analizy mapy geologicznej rozpoznane grunty sklasyfikowano
stratygraficznie:

CZWARTORZED:
Plejstocen:
e  piaski wodnolodowcowe (sandrowe)
e gliny morenowe

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob szczegotowy na kartach
otworéw geotechnicznych i na przekrojach geotechnicznych. (zat.5 i 6). Warunki geologiczne okreslono na
podstawie opisu makroskopowego gruntow wg PN-EN ISO 14688 i PN-B-02480.




4 Badania geotechniczne
4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych
podtoza w dniu 30 pazdziernika 2023r. wykonano badania terenowe, ktore objely:
e 7 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.;
e 1 sondowanie dynamiczne DPL w rejonie otworu nr 2
e pomiary hydrogeologiczne zwierciadta wody w tymczasowo zafiltrowanych otworach;
o likwidacje otworow po przez zasypanie urobkiem.

Punkty badawcze zostaty zaznaczone na arkuszach mapy dokumentacyjnej w skali 1:1000 (zat. 2).

5 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych, badan
makroskopowych, sondowan dynamicznych DPL i prac kameralnych. Grunty wystepujace w podtozu, z
pominigciem przypowierzchniowej warstwy nasypow, ujeto w warstwy geotechniczne o zblizonych warto$ciach
cech fizyczno-mechanicznych. Podziat na warstwy przedstawiono w tabeli nr 1:

tab.1 - podziat na warstwy geotechniczne

Oznaczenie | rodzaj gruntu | rodzaj gruntu stan st. _ ér. st. »
geneza warstwy wg PN/B- | wg PN-EN ISO runtu zageszczenia | plastycznosci
geotechnicznej | 02480: 1986 14688 9 Ib L
piaski’ 1A Pd FSa S$Zg "'0,56
wodnolodowcowe IB Ps MSa szg ~0,56 -
lIA Gp saCCl pl - ~0,30
gliny morenowe 1IB Pg; Gp clSa; saCCl tpl - 0,10+0,15
lic Gp saCCl pzw - ~0,00

Parametry geotechniczne podioza okreslono wg PN-EN 1997 Eurokod 7, Recommendations on
Excavations EAB (DGGT 2008r.), PN-81/B-03020. Zestawienie warto$ci charakterystycznych parametrow (x")
przedstawiono na zatgczniku nr 4.

Podbudowe nawierzchni drogi stanowi warstwa gruntdw nasypowych ktora w punktach wiercen
charakteryzowata sie grubo$cig w zakresie 0,3 — 0,6m. W obrebie nasypu dominujg piaski drobne z
domieszkami humusu i kamieni. Nasypy ze wzgledu na wieloletni ruch kotowy wykazujg duzg konsolidacje
(stan Srednio zageszczony lub zageszczony).

6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnosc¢:
grunty przepuszczalne:
e nasyp drogowy piaszczysty
e piaski wodnolodowcowe — warstwa geotechniczna IA i IB
grunty stabo przepuszczalne:
e gliny morenowe — warstwy geotechniczne IIA, IIB i [IC

Na dokumentowanym odcinku nie stwierdzono przypowierzchniowego poziomu wodonosnego. Nie
wykazano obecno$ci wod gruntowych w obrebie pokrywy piaszczystej w otworach nr 1-3 i 5-6. Wod
gruntowych nie stwierdzono takze w obrebie piaszczystej warstwy podglinowej osiggnietej w otworze nr 7.
Dane archiwalne (Mapa Hydrogeologiczna Polski pierwszego poziomu wodono$nego) wykazujg stabilizacje
lustra wody pierwszego poziomu na gtebokosci w zakresie 5-20m. Orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji
dla wydzielonych warstw gruntow podano w tabeli parametrow (zat. 4).




7 PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gitebokosci 3,0 m p.p.t. Otwory wykonywano w obrebie
gruntowej nawierzchni drogi. W profilach od powierzchni wykazano wystepowanie nasypow
piaszczystych z domieszkami humusu i kamieni. Pod nasypami w punktach nr 1-3 i 5-6
udokumentowano przewarstwienie piaskéw wodnolodowcowych (sandrowe) siegajace gtebokosci
maksymalnie 1,5m. Pod piaskami, lub bezposrednio pod nasypem wystepuja gliny morenowe
technicznie opisane jako warstwy piasku ilastego i grubego itu piaszczystego.

Serie piaszczysta pod wzgledem zmiennego uziarnienia podzielono na dwie warstwy geotechniczne
w stanie Srednio zageszczonym. W obrebie serii morenowej wydzielono trzy warstwy geotechniczne
réznigce sie stanem plastycznosci (IIA - warstwa plastyczna, IIB warstwa twardo plastyczna, lIC -
warstwa poét zwarta).

W otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Nalezy zwréci¢ uwage na punktowych
charakter badan, ktéry nie wyklucza mozliwosci wystepowania wody gruntowej na odcinkach
pomiedzy otworami.

Przestrzenng zmiennosé budowy geologicznej przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zat.5).
Parametry fizyko-mechaniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w formie
tabelarycznej na zataczniku nr 4.

Na obecnym etapie nie otrzymano informacji o szczegétach technicznych przebudowy drogi. W
oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych. Ostateczne zaklasyfikowanie obiektu do odpowiedniej kategorii pozostawia sie
projektantom.

Odcinek drogi od km 0+900 do km 1+230 klasyfikuje sie¢ do grupy nosnosci G1. Pozostaly czes¢
drogi (1+230 - 2+230) ze wzgledu na plytkie wystepowanie stropu gruntéw wysadzinowych (warstwy
IIB i IIC) klasyfikuje sie do grupy nosnosci G4.

Ponizej przedstawiono wnioski i zalecenia odnosnie projektowanej budowy:

1. Nowg konstrukcje drogi zaleca sie posadowi¢ bezposrednio na gruntach piaszczystych zaliczonych do
warstwy IA, IIB lub IIC

2. Nalezy mie¢ na uwadze Zze wykonane badania majg charakter punktowy. W przypadku wystepowania
warstw gruntdw stabonosnych (piaski prochniczne, namuty, torfy) nalezy je usungl i zastgpic
kwalifikowanymi nasypami drogowymi.

3. Na odcinkach ptytkiego wystepowania gruntow spoistych wysadzinowych (grupa nosnosci G4) nalezy
uwzgledni¢ wykonanie warstwy mrozoochronnej zabezpieczajacej nawierzchnie przed negatywnym
wptywem warunkow atmosferycznych.

4. W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkéw gruntowo-wodnych niz okreslone w niniejszej
opinii, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ geotechnika w celu okreslenia dalszego sposobu realizacji robot
fundamentowych.




8 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

NORMY:

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesc¢ 1. Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Cze$c 1:
Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Cze$c 2:
Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i
klasyfikowanie gruntow. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

Recommendations on Excavations EAB, Niemieckie Stowarzyszenie Geotechniki w Essen (DGGT)
pod przewodnictwem prof. dr inz. A Hettler, 2008

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogolne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-86/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

LITERATURA:
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geographical mesoregions of Poland.: Verification and adjustment of boundaries on the basis of
contemporary spatial data, ,Geographia Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, §.143-170;

Szczegotowa Mapa geologiczna Polski ark. Biezunh 366 wraz z opisem do mapy, PIG Warszawa
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Mapa Hydrogeologiczna Polski GUPW ark. Biezun 366 wraz z opisem mapy, PIG Warszawa 2000;
Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007;

Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
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ZAt. 3

STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN I1SO 14688-2

Grunty rodzime mineralne

Bo -glaziki

Co -kamienie

Gr(Z) -ZWir

clGr(Zg) -zwir gliniasty

saGr(Po) -zwir piaszczysty (pospotka)
saclGr(Pog) -zwir ilasto-piaszezysty (pospotka gliniasta)
CSa(Pr) -piasek gruby (piasek gruby)

MSa(Ps) -piasek $redni (piasek $redni)

FSa(Pd) -piasek drobny (piasek drobny)
siSa(Pr) -piasek pylasty (piasek pylasty)
clsa(Pg) -piasek ilasty (piasek gliniasty)
saclSi(IIp)  -pylt piaszczysto-ilasty (pyt piaszczysty)
saSi(IIp) -py! piaszczysty (py!t piaszczysty)
cISi(Il) -pyl ilasty (pyh)

SidI) -pyt (pyh)

saCCI(Gp)  -it gruby piaszczysty (glina piaszczysta)
CCI(G) -it gruby (glina)

SICCI(Gm)  -it gruby pylasty (glina pylasta)
saMCI(Gpz) -it $redni piaszczysty (glina piaszczysta zwigzta)
MCI(Gz) -it $redni (glina zwigzta)

SiMCI(Gmrz) -it $redni pylasty (glina pylasta zwigzta)
saFCI(Ip) -it drobny piaszczysty (it piaszczysty)
FCI(1) -it drobny (it)

sSiFCI(I1r) -it drobny pylasty (it pylasty)

Grunty organiczne

Or
Or
Or

Zawanost czeier orgameznych lom

-grunt organiczny lom 0-5%
(Nm,Gy) -grunt organiczny (namut, gytia) lom 5-30%
M -grunt organiczny (torf) lom 5-30%

Grunty i skfadniki antropogeniczne

bardzo
gruboziarniste

gruboziarniste

drobnoziarniste
(spoiste)

Mg(nB) -nasyp budowlany
XMg(nN)  -nasyp niebudowlany/niekontrolowany
B -beton
C -gruz ceglany
71 zuzel
Tt -thuczen
Bet -beton
Tr -trylinka
As -asfalt
Frakcje gtowne i podrakcje
Bo -glaziki
Co -kamienie
Gr -Zwir
Sa -piasek
Si -pyt
Cl -it
Or -grunt organiczny
F -podfrakcja drobna (np. FCI - it drobny)
M -podfrakcja $rednia (np. MCI - it $redni)
C -podfrakcja gruba (np. CClI - it gruby)
! - ustabilizowany poziom zwierciadta wody
y - nawiercony poziom zwierciadla wody
1% lub === -sqczenia
Ip/lL -stopien zaggszczenia/ plastycznosci
-~ ~ _— 7 -granica warstwy geotechnicznej
1A -oznaczenie warstwy geotechnicznej

wilgotno$¢

s -suchy

mw -mato wilgotny

w -wilgotny

m -mokry

nw -nawodniony

UWAGI:

ZAWARTOSC
FRAKCIJI
GRUNTU

SRV AV N
A AN T W T i

10

\W%W%%@ WA
PR Sg\(ﬂpi})\/v

w/ Q/ s/ & s °/7
fn[%] Si[%]
FRAKCJE GRUNTU
f; 0,002 fr 0050 f, 20 f, 400 f, [mm]
1 1 1 1 >
f, 0002 fx 0,063 fy 2,0 f, 630 f, [mm]
Cl Si Sa Gr Co-Bo

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH
0 0,33 szg 0,67z90,80 bzg 1,0

|D L 1 1 1 |
0 bin 15

[]

In

35 szg 65 85 bzg 100 [%]

In PAs|

bIn - bardzo luzny
In - luzny
sz( - $rednio zaggszczony

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

| pt

7Q - zaggszezony
bzg - bardzo zaggszczony

zw|pzvv| tpl | pl |

mpl
L L L L L
- ' 10,00 10,25 10,50 0,75 '1,00 =
bzw/zw ! tpl ! pl ! mpl ! pt
I '1,00 '0,75 '0,50 '0,25 I le
Ws Wp S
L ]
0 1,00
L
r
o W(Wn)
bzw/zw - bardzo zwarty/zwarty pl - plastyczny
pzw - polzwarty mpl - migkkoplastyczny
tpl - twardoplastyczny pt - ptynny

- kolorem zielonym oznaczono warto$ci/dane odnoszace si¢ do klasyfikacji wg PN-EN SO, kolorem brazowym oznaczono warto$ci/dane odnoszace

si¢ do klasyfikacji wg PN-B-02480

- symbole i nazewnictwo gruntow przedstawiono wg normy PN-EN ISO, w nawiasach podano odpowiedniki wg normy PN-B-02480




Zestawienie wartosci charakterystycznych x™ parametrow geotechnicznych

stan gruntu parametry fizyczne parametry wytrzymatosciowe
S o ® > > S5 o = ® S 5T
c 3] c o o @
2 g 0 S IS 32 [g€s4 = s | g&, s | €%
N o X o8 &) N -] %) o . 03-9'0 = 2 © 23 g EE
RS ;8 ;8 N o = N W C ‘O ac le) ! X = < .G c >
< 53 =~ o 17 < > C @ © >>c c S T s9a S = N 2
B 50 53 S a ‘D g 5 S 3 0&5 > N S =0 = c >3
S 52 53 ~c 5 £ < =S |28y 3 g | Sfeg| €5 | 5%
o) S = 59 2 2 o] N NE2 |egss 4 S >8° 2 £ 2
© 2w om g [e) 2 @ %"E o @5 N Q s c -8%
% €2 £E2 Iz Iz 3 © ) 3 2 ® 9 o .3
5 "o n 0 . e e
= bl | WEH | walwl | Tk Yok | T |k ‘ u
D L nl7 [m/d] ou[] M, [MPa]
kN/m®] | [kNim®] | [kNim?) [kN/m?] | [kN/m?]
1A FSa Pd 0,56 - :;28 17,0 19,5 9,5 1+10 - - 32,5 60,0
~14,0 .
IB MSa Ps 0,56 - o 18,0 20,5 10,5 10+25 - - 35,0 90,0
A saCCl Gp - ~0,30 ~16 19,0 19,0 9,0 102102 50 30,0 23,0 29,0
IIB saCCl; clSa Gp; Pg - 0,10+0,15 ~13 20,0 20,0 10,0 107°+1 10,0 50,0 25,0 40,0
Ic saCCl Gp - ~0,00 ~11 20,5 20,5 10,5 [ 10%+102% | 12,0 100,0 27,0 60,0
16,0 _|grunt gruboziarnisty wilgotny C
24,0  [grunt gruboziarnisty nawodniony
Centrum Geologii i Geotechniki
parametr wyznaczony bezposrednio (badania polowe lub badania laboratoryjne)
parametr oszacowany w odniesieniu do wynikow badan bezposrednich na podstawie tabel, nomograméw, korelacji Zal. 4




m n.p.m. m n.p.m.
132+ —132
131+ —131
130+ 7 —130
1 127.90 L
129+ —129
] 6 I
il _> 126.30 - 128
, 125.80 e 5 &0_60 nN / Mg |
127+ - - - -
- -
| s - ZW§ Gp+K / saCCl+Bo / IL=0.00
1257 4 Y D——— _ X040 NN/ Mg | - s p | 106
I 3 —_— _ — T XMosmnNIMg - — — = — — = g _ oyqe: +080 Ps+Pr/MSa+CSa B - IHc 250 |
—_— _—__ — — _rlo70PstPr/MSa+CSa__ - — — — — ——— — — — T AN o
- 5330 123.60 g SngcJ,o, e N - T Ps+Pr/MSa+CSa | 105
| 1 gl " \ oI\, Gp+K/saCCI+Bo/IL:S.19 e — Gl 3.0 |
d 122.10 000 e tpl\ Gp+K / saCCl+Bo / IL=0.10 1B 250 o amae 124
| . 2 0.00 .~ — = — = T T 7 3>XosnN/Mg Q ol _Gp#K/saCClBo /1L=0.15 i
=51 on — 3N0z0nN/Mg. A — — — — — = ——_—— — T N\ 060Pg+K/clSa+Bo/IL=0.15 I B
123 121.20 PRI GIG BT NG B P E—— Gt. 3.0 123
| _— N GpHK | 5aGEI B0 TILZ0.00 A — Gt 3.0 I
122— _ — - p— ptK/sa 0 =V. ' — 122
wnNIMg™ = — — — e — PZW ™ 150 — tl\ Gp+K / saCCl+Bo / IL=0.10 _ -
| ozg Pd/FSa\‘h“‘“‘~\‘\R\“““R‘\\\000//m///// A_ -7 1C _ -~ N 1B ps P I
121 29-171.20 - = — — L _>Jo030nN/Mg — P - - - .
| tpl%la) Gp /saCCl 1L=0.10 1A o g PR tpl\‘ Gp+K / saCCl+Bo / IL=0.10 I 7
Gp/saCCl/IL=0.15~ —  — — — _ _ Pd / FSa/ ID=0'56 - B
2o w220 P - —— s PAITSR w B - a0 Gt 3.0 s
1 . Gp/saCCI/IL=0.15 - A N y - . 3. 7
AN B ~ Q 2
119 T - = - - o> Gp/saCCl/IL=0.30 ~— 110
| Gt 3.0 B PN - I
B t -
118+ Gl’ 3 0 —118
117 —117
116+ —116
115 —115
220.0m 220.0m 220.0m 220.0m 220.0m | 214.4m |
1 2 3 4 5 6 7

Symbol gruntu wg: PN-B-02480 / PN-EN 1SO 14688
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ClG

Centrum Geologii i Geotechniki

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.1

Wiertnica: WH-015

Rejon: dz. nr ewid. 37
Miejscowos¢: obr. Karniszyn-Parcele
Gmina: Biezun

Obiekt: przebudowa drogi

Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0.

Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 122.10 m n.p.m.

Powiat: zurominski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-10-30
o @ > © SO <
27 ) € 0 (=44} Q 2 N

ol ¥ S o S ] Pr‘?f" Przelot . . %g 3 523 § 5 gg

| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 2ais | sde g 5| o | 2 |Bg

| 30| 9 o® 8z3 =3 c 3 @

Sl ORz| & g B e = 3 =8

ko 8 578 | 2o = | b g

= |mppg| @ | [m] [m] e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

g ? /\/\ nasyp niekontrolowany ciemnoszary
g (‘S(;(\/‘< (piasek drobny, domieszki humusu i nN Mg
= LS A )( kamieni)
r i B 0.40 piasek drobny bezowy W
i . Pd FSa szg IA
—10 | :

- / // 1.20| it gruby piaszczysty brazowy mw 0.10
2 L
x 1.50 it gruby piaszczysty jasnoszar
Sls // gruby p ysty j y
H
S| 20 /|

S A Gp saccl tpl B

/// 2.20| itgruby piaszczysty szary w 0.15

3.0 3.00
Profil numer 2 Rzedna: 121.20 m n.p.m. Data: 2023-10-30

N, AN nasyp niekontrolowany ciemnoszary

&%’;‘f (piasek drobny, domieszki humusu nN Mg

oo e 50 0.30 amieni)

piasek drobny bezowy
Pd FSa szg | 0.56 1A
T
g 1.50 it gruby piaszczysty szary w
S
(]
Gp saCCl tpl 0.30 | IIA
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.2

Profil numer 3

Wiertnica: WH-015

Rejon: dz. nr ewid. 37

Miejscowos¢: obr. Karniszyn-Parcele
Gmina: Biezun

Powiat: zurominski

Obiekt: przebudowa drogi

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

Rzedna: 123.20 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-10-30

o @ > © SO <
BT . € .o 0 0 = IS
ol ¥ S o S ] Pr‘?f" Przelot . . %% 3 523 § 5 gg
€|l 28%| O litologiczny Opis litologiczny _os = Wo B S) [a) = ® 5
gl 58g| 2 S8o2 | 823 | & | < 3 o
S| OR=z| 2 =N £a = 8 =3
2 = > 9 (z\ g’ ; 0 %
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nasyp niekontrolowany ciemnoszary nN M
(piasek drobny, domieszki humusui 9
0.30 amieni) w
piasek drobny bezowy Pd FSa szg 1A
0.70 it gruby piaszczysty bragzowy z
kamieniami
mw | pzw 0.00 | IlIC
B / //
gla / 150| it gruby piaszczysty brazowy z
g|© kamieniami
3 / Gp+K | saCCl+Bo
—2.0 /
% w | tpl 0.10 | 1B
30 3.00
Profil numer 4 Rzedna: 123.60 m n.p.m. Data: 2023-10-30
nasyp niekontrolowany ciemnoszary
&%’: (piasek drobny, domieszki humusu i nN Mg "
0.30 amieni)
r // piasek ilasty brgzowy z kamieniami Pg+K clSa+Bo 015
/ 0.60 it gruby piaszczysty brgzowy z
kamieniami
1.0 /]
£ & / tpl B
é Gp+K |saCCl+Bo| mw 0.10
2.0 /|

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.3

Wiertnica: WH-015

Rejon: dz. nr ewid. 240
Miejscowos¢: obr. Karniszyn-Parcele
Gmina: Biezun

Obiekt: przebudowa drogi
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 125.80 m n.p.m.

Powiat: zurominski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-10-30
o 8 S © 29 <
27 ) Epn® c 0 = IS

0| 30 .| & _ Profil Przelot . 2> %E 3 g 5 S

el 298%| & litologiczny Opis litologiczny _os Yo = S) o = 2]

g| =so| 2 o2 | 823 & | < 39

g| °N*| € eSS | 37 | 5| & =%

3 [mppa| & [ m] [m] 5 7| &3 >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N, AN nasyp niekontrolowany ciemnoszary
,\,*1:\',/‘( (piasek drobny, domieszki humusu i nN Mg
0.30 amieni) w
3 20 2ee piasek $redni brazowy, domieszki Ps+Pr | MSa+CSa szg B
ot o6 % ___piasku grubego
/// 0.70| i gruby piaszczysty brazowy z
1.0 / kamieniami
gL /
gle /)
: /
8 20 / Gp+K [saCCHBo| mw | tpl 0.10 | 1B
3.0 3.00
Profil numer 6 Rzedna: 126.30 m n.p.m. Data: 2023-10-30
g ?)}/\/\ nasyp niekontrolowany ciemnoszary
g E\E\i/< (piasek drobny, domieszki humusu i nN Mg
=l | XXX 5701 kamieni) w I
r el . piasek $redni brgzowy, domieszki
RS piasku grubego Ps+Pr | MSa+CSa szg 1B
/ 0.80 it gruby piaszczysty brgzowy z
—1.0 ” kamieniami
B L /
glg % mw 0.10
: / Gp+K | saCCHBo tpl 1B
L Y i i
/ 2.50 it gruby piaszczysty brazowy z
% kamieniami w 0.15
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

Profil numer 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.4

Wiertnica: WH-015

Rejon: dz. nr ewid. 272/3
Miejscowos¢: obr. Sadtowo
Gmina: Biezun

Obiekt: przebudowa drogi
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 127.90 m n.p.m.

Powiat: zurominski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-10-30
o @ > © SO <
RS = =49 | > N
83 " c 0 c © 2 N

| 8. S ] Pr‘?f" Przelot . . %g 3 523 é 5 g =

€|l 28%| O litologiczny Opis litologiczny 2as sre g 5| o = | B§g
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51082 ¢ E*8 | e | 2 8 >3

2 [ mppg| @ | [m] [m] R B °

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- ? /\/\ nasyp niekontrolowany ciemnoszary
g ‘s(\ /'( (piasek drobny, domieszki humusu i N " w
g | § 2 kamieni) 9
L -9 9.9,
/ 0.60 it gruby piaszczysty brgzowy z
kamieniami
1.0 /
3 [ % Gp+K |saCCHBo| mw | pzw 0.00 | lIC
s ///
8 20 /
i 250| piasek sredni bezowy, domieszki
piasku grubego Ps+Pr |MSa+CSa| w szg 1B
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr: 7

przy otworze nr
2

Sonda Nr: 1

Gmina: Biezun
Powiat: zurominski

Rejon: dz. nr ewid. 37
Miejscowos¢: obr. Karniszyn-Parcele

Obiekt: przebudowa drogi
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

Typ sondy: DPL

Rzedna: 121.20 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-10-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




