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Dusinski
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

odprowadzania sciekéw

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ
NR 460101W DEBSK - KARNISZYN PARCELE

na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 8-37 w obrebie nr
0008 Karniszyn Parcele, 16-272/3 w obrebie nr 0016 Sadtowo, 17-240 w
obrebie nr 0017 Sadtowo Parcele, gmina Biezun, powiat zurominski,
wojewddztwo mazowieckie

BURMISTRZ MIASTA | GMINY BIEZUN
09-320 BIEZUN, ul. WARSZAWSKA 2

Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:

sanitarna mgr inz. Piotr Koztowski
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WYKONAWCA: INWESTOR:
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Data zatwierdzenia

Norma STANDARD Wersja: 5.13.100.14 Nr seryjny: 5877 Uzytkownik: Beata Kozlowska



PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 460101W DEBSK - KARNISZYN PARCELE ”

Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR: PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 460101W DEBSK - KARNISZYN PARCELE ”
1 Roboty ziemne. sie¢ kanalizacji deszczowej
11 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1| 0201-06 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
sie¢ k.d. 40.82 m3 40.82
studnie , 53.71 m3 53.71
wpusty
przykanaliki 63.24 m3 63.24
do wpustéw
RAZEM 157.77
2| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.1| 0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lI
sieck.d. 8.27 m3 8.27
studnie 39.56 m3 39.56
przykanaliki 17.86 m3 17.86
RAZEM 65.69
3] KNNR1 Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami m3
d.1| 0408-01 mechanicznymi
poz 3 d.1 65.69 m3 65.69
RAZEM 65.69
2 Roboty instalacyjne. - sie¢ kanalizacji deszczowej
4] KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2| 1411-01
sie¢ kd 6.98 m3 6.98
studnie 1.67 m3 1.67
przykanaliki 11.16 m3 11.16
RAZEM 19.81
5 KNNR 1 Woykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag - m3
d.2| 0320-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli
inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt
kat.I-Il
sie¢ kd 23.29 m3 23.29
studnie
przykanaliki 32.36 m3 32.36
RAZEM 55.65
6| KNR-W 2-18 Podtoza betonowe m3
d.2| 0510-02
studnie 0.37 m3 0.37
RAZEM 0.37
7] KNNR 4 Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m
d.2| 1308-04 mm
48.3 m 48.30
RAZEM 48.30
8] KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m
d.2| 1308-02 mm
101.4 m 101.40
RAZEM 101.40
9] KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud.
d.2| 1413-01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
10[ KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z | szt.
d.2| 1424-02 osadnikiem bez syfonu
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
11| kalkulacja |D- dostawa i montaz wylotu brzegowego na rure dn250 kpl.
d.2| wiasna [03.03.
01
1 kpl. 1.00
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PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 460101W DEBSK - KARNISZYN PARCELE ”

Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1.00
12 kalkulacja |D- dostawa i montaz wylotu brzegowego na rure dn160 kpl.
d.2| wiasna [03.03.
01
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
13 inspekcja telewizyjna m
d.2| kalk. wtasna
48 m 48.00
RAZEM 48.00
3 Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa
14 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad | m3
d.3| 0210-02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-1l na odktad
przebudowa 8*5 m3 40.00
hydrantéw
RAZEM 40.00
15/ KNNR 1 Zasypywanie wykopOw o scianach pionowych o m3
d.3| 0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - z
zaeszczeniem warstwami co 20cm
40 m3 40.00
RAZEM 40.00
16 KNNR 1 Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami m3
d.3] 0408-01 mechanicznymi
poz 23 40 m3 40.00
RAZEM 40.00
4 roboty instalacyjne - siec wodociagowa
17] KNR 4-02 Demontaz hydrantu o $r. 80-100 mm szt.
d.4| 0130-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
18| KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.4| 1119-03
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
19 KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy | m3
d.4| 1408-01 fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki
betonowej japonkami
0.20*0.40*0.40*5 m3 0.16
RAZEM 0.16
20 KNR 2-19 Oznakowanie - tabliczki informacyjne kpl.
d.4| 0134-01
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
21| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.4| 1611-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1.00
200
m
RAZEM 1.00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Roboty ziemne. sieć kanalizacji deszczowej
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	Obmiar: <edit>40.82</edit>
	Obmiar: <edit>53.71</edit>
	Obmiar: <edit>63.24</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
	Obmiar: <edit>8.27</edit>
	Obmiar: <edit>39.56</edit>
	Obmiar: <edit>17.86</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi
	Obmiar: <edit>65.69</edit>


	Dział:Roboty instalacyjne. - sieć kanalizacji deszczowej
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
	Obmiar: <edit>6.98</edit>
	Obmiar: <edit>1.67</edit>
	Obmiar: <edit>11.16</edit>

	Pozycja: Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociąg - Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-II
	Obmiar: <edit>23.29</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>32.36</edit>

	Pozycja: Podłoża betonowe
	Obmiar: <edit>0.37</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: <edit>48.3</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>101.4</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: dostawa i montaż wylotu brzegowego na rurę dn250
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: dostawa i montaż wylotu brzegowego na rurę dn160
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: inspekcja telewizyjna
	Obmiar: <edit>48</edit>


	Dział:Roboty ziemne - sieć wodociągowa
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II na odkład
	Obmiar: <edit>8 * 5</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - z zaęszczeniem warstwami co 20cm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi
	Obmiar: <edit>40</edit>


	Dział:roboty instalacyjne - siec wodociagowa
	Pozycja: Demontaż hydrantu  o śr. 80-100 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
	Obmiar: <edit>0.20 * 0.40 * 0.40 * 5</edit>

	Pozycja: Oznakowanie - tabliczki informacyjne
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>





