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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dotyczy zadania pn. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ

NR 460101W DEBSK - KARNISZYN PARCELE

na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 8-37 w obrebie nr 0008 Karniszyn
Parcele, 16-272/3 w obrebie nr 0016 Sadfowo, 17-240 w obrebie nr 0017 Sadtowo
Parcele, gmina Biezun, powiat zurominski, wojewodztwo mazowieckie

2 Podstawa opracowania
e zlecenie Inwestora — BURMISTRZ MIASTA | GMINY BIEZUN
09-320 BIEZUN, UL. WARSZAWSKA 2
¢ mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
e wizja lokalna
e PN i literatura fachowa

3  Przedmiot i zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowej niezbedne;j
do doprowadzenia wody z terenu projektowanej drogi .

Przedmiotem opracowania jest :

— sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP 250 klasy SN10, o dtugosci - 48,3 mb wraz
z przykanalikami do wpustow ulicznych z rury PVC-lite dn 160 SN 8

— Wopusty uliczne ze studnia osadnikowg dn 500 i wylotem brzegowym dn 160 - 12
szt.

4  QOddziatywanie na srodowisko naturalne.

Oddziatywanie na srodowisko naturalne planowanej inwestycji wystepuje gtéwnie w
trakcie budowy z powodu pracy sprzetu transportowego i mechanicznego.

Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowi-
sko.

Do terenu objetego projektem nie majg zastosowania przepisy ustawy o ochronie za-
bytkéw i opiece nad zabytkami oraz nie zawiera sie on w obszarze wystepowania débr
kultury wspétczesnej.

5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu liniowego (sie¢ kanalizacji deszczowej) nie wykracza
poza obszar dziatania inwestora to znaczy zawiera sie w granicach dziatek na ktorych
usytuowano projektowany obiekt liniowy.

6 Opis stanu istniejgcego

W chwili obecnej wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej w miejscowosci Karni-
szyn nie sg ujmowane w szczelny system odwodnienia. Przedmiotowe wody odprowa-
dzane sg powierzchniowo poza krawedz jezdni asfaltowej do rowdw przydroznych lub na
sgsiednie dziatki.

6.1 Warunki wodno-gruntowe
Uwzgledniajgc warunki wodno — gruntowe panujgce na w/w obszarze oraz charakter
projektowanego obiektu, inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.




6.2 Istniejgce uzbrojenie
W rejonie przebiegu projektowanej inwestycji wystepuje infrastruktura podziemna w po-
staci sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggowych.

6.3 Stan terenowo-prawny.

Teren objety opracowaniem:

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano na terenie:

o Dz nr 37 obreb 8 Karniszyn Parcele; wlasnos¢ Gmina Biezun, Warszawska 2, 09320
Biezunh

e Dz nr 240 obreb 17 Sadtowo Parcele; wtasnos¢ Gmina Biezun, Warszawska 2, 09320
Biezun Wisniewo

e Dz nr 272/3 obreb 16 Sadtowo; wtasnos¢ Gmina Biezun, Warszawska 2, 09320 Bie-
zun

7 _Opis zagospodarowania

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej usytuowana jest poza pasem jezdni, po pra-
wej stronie rozbudowywanego odcinka od km 2+140 , do km 2+190 ODCINKA DROGI
GMINNEJ NR 460101W DEBSK - KARNISZYN PARCELE . Pozostaty odcinek przed-
miotowe] drogi odwodniony zostanie za pomoca wpustow deszczowych z niezaleznymi
odprowadzeniem wod opadowych poprzez wyloty brzegowe do rowu przydroznego.
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych poprzez odcinki sieci kanalizacji desz-
czowej do rowu przydroznego.




OPIS TECHNICZNY

8 Charakterystyka technologiczna sieci kanalizacji deszczowej

8.1 Planowane zmiany.

W zwigzku z rozbudowg ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 460101W DEBSK - KARNI-
SZYN PARCELE przewidziano uzbrojenie terenu w sie¢ kanalizacji deszczowej, w celu
odprowadzenia wéd opadowych z jej powierzchni.

W chwili obecnej scieki opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na nie
utwardzone pobocza jezdni i do rowow przydroznych.

8.2 Parametry technologiczne sieci.

8.2.1 Charakterystyka iloSciowa i jakosciowa sciekéw opadowych

Obliczenia ilosci wéd deszczowych i roztopowych

Maksymalng ilos¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu nieruchomosci obliczono wg
Wzoru:
Qd=q*F*¢*y [dm%s]
gdzie:
W — wspodtczynnik sptywu, przyjmujgcy wartosci: 0,85 dla jezdni asfaltowej i chodnikéw z
kostki
¢ -wspoétczynnik opdznienia
F* WY — powierzchnia zredukowana
g- natezenie deszczu miarodajnego

g — maksymalne natezenie deszczu [dm3/(s * ha)] obliczone wg wzoru:

g=A/1t0,661

gdzie:

t — czas trwania deszczu w min, [15 min]

A — wspotczynnik.

A =6,631*(H2*C)1/3

gdzie:

H — suma $rednich opaddw rocznych [mm], przyjeto H = 600 [mm] (wartos¢ srednia dla
terenu Polski)

C — liczba lat przypadajgcych na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu g lub wiekszym,
przyjeto C =5 lat

stad A = 806,62

i odpowiednio maksymalne natezenie deszczu q = 134,02[dm3/(s * ha)]

llos¢ wéd odprowadzanych przez kolektor rozpatrywanej zlewni :
Zlewnianr 1

Obszar zlewni obejmuje odcinek drogi gminnej
km 2+143 do km 2+223 z odprowadzeniem wod do rowu przydroznego w km 2+140

- Fc — 0,042 — powierzchnia catkowita ( droga i chodniki )

Fc= 0,042 ha
Fzr= 0,042 x 0,85= 0,036ha,

-Wspotczynnik opbznienia dla tego obszaru: -¢=1/F*"=1/0,042 =1



-Natezenie sptywu wod deszczowych dla zlewni :Q=134,02%1,0%0,036=4,8 I/s =
0,0048m?3/s

Roczna ilos¢ wod opadowych QRS$r = 0,036 * 0,6 = 216 m®/rok

— powierzchnia rzeczywista zlewni  Frz = 0,042 ha
— powierzchnia zredukowana zlewni Fzr = 0,036 ha
— Roczna ilo$¢ wéd opadowych QRSr = 216 m3/rok
— Maksymalna ilos¢ Qmax=0,0048m?3/s

Zlewnianr 2
Obszar zlewni obejmuje odcinek drogi gminnej
km 1+731 do km 2+143 z odprowadzeniem wod do rowu przydroznego poprzez 12 nieza-
leznych wylotéw brzegowych
- Fc — 0,216 — powierzchnia catkowita ( droga i chodniki )

Fc= 0,216 ha
Fzr= 0,216 x 0,85= 0,1836ha,

-Wspotczynnik opbznienia dla tego obszaru: -¢=1/F*"=1/0,216 =1

-Natezenie sptywu wod deszczowych dla zlewni :
Q=134,02*1,0*0,1836=24,6 l/s = 0,0246m°®/s

-Natezenie sptywu wod deszczowych dla poszczegdinych wylotéw :
Qi1w=24,61/s/12=2,051/s =0,00205 m%/s

Roczna catkowita ilos¢ wod opadowych dla zlewni 2 QRs$r=0,1836 * 0,6 = 1102
m?3/rok

— powierzchnia rzeczywista zlewni  Frz = 0,216 ha

— powierzchnia zredukowana zlewni Fzr =0,1836 ha

— Roczna ilo$¢ wod opadowych QRS$r = 1102 m3¥rok
— Maksymalna ilo$¢ Qmax=0,0246m3/s

9 RUROCIAGI — OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
Przedmiotem opracowania jest :
— sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP 250 klasy SN10, o dtugosci - 48,3 mb wraz
z przykanalikami do wpustéw ulicznych z rury PVC-lite dn 160 SN 8
— Wopusty uliczne ze studnia osadnikowg dn 500 i wylotem brzegowym dn 160 - 12
szt.

9.1 Rurociggi grawitacyjne — kanalizacja deszczowa

— Sieci kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP dn 250 klasy SN8 ( rury gru-
boscienne typu ciezkiego) fgczone na uszczelki gumowe wargowe. Montaz ruro-
ciggéw przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta

— Przykanaliki do wpustéw deszczowych z rur PVC klasy S DN 160 lite.

— studnia rewizyjno — potgczeniowa o Srednicy dn 1000 mm z kregow zelbetowych w
wykonaniu szczelnym z wtazem zeliwnym klasy D400, dn 600 z wypetnieniem be-
tonowym
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— Wopusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonowe dn 500 z pierscieniem od-

cigzajgcym, i z wpustem sciekowym klasy D400 z kotnierzem 3/4,forma ptaska .

— Siec kanalizacyjng utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku. Uktadke projektowane;j
sieci wykonywac odcinkami nie krotszymi niz odlegtosci miedzy studniami. Ruro-
ciggi i obiekty k.d. posadowi¢ na gruntach nosnych.

—  Wyloty od wpustow deszczowych do rowu przydroznego wykonacé jako typowy
zelbetowy wylot kanalizacji deszczowej wg KPED 2.16 dla rurociggu dn160.

— Wylot sieci kanalizacji deszczowej do rowu przydroznego wykonac jako typowy
zelbeto-wy wylot kanalizacji deszczowej wg KPED 2.16 dla rurociggu dn250.

— Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwwil-
gociowo dwoma warstwami abizolu R+P.

— Uktadke projektowanej sieci i przykanalikow nalezy wykonywac¢ odcinkami nie
krétszymi niz to wynika z odlegto$ci pomiedzy studniami , bgdz wpustami desz-
czowymi. Uzbrojenie sieci i sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy posadowi¢ na grun-
tach nosnych ( potwierdzone przez uprawnionego geotechnika wpisem do dzien-
nika budowy ).

9.2 Sie¢ wodociggowa

Przesuniecie hydrantéw na istniejgcej sieci — 5 szt.

- Armatura odcinajgca — zachowanie istniejgcych zasuw na odejsciach do hydrantow.

- Trzpienie armatury umiesci¢ w skrzynce zeliwnej, oznakowaé oraz ociepli¢ korpus arma-
tury 30 cm warstwg keramzytu granulowanego przykrytego paskiem folii gr. 0,5 mm.

- Hydrant nadziemny tamany z podwojnym zamknieciem & 80 , gt. 1,8 m z cokotem kola-
no-wym. Kolumna hydrantu i rura nasadowa zabezpieczone farbg epoksydowg czerwo-
ng, dzwon z dwoma wyprowadzeniami do wezy. Hydrant odciety od sieci zasuwg kotnie-
rzowg dn 80.

- Przy armaturze montowac¢ bloki podporowe i oporowe wykonane z betonu B-15 zgodnie
z BN-81/9192-05 oraz warunkami dostawcy rurociggow.

- Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych.

- Rurociag po wykonaniu wyptukaé, wydezynfekowac i poddac probie cisnieniowej.

- Catos¢ prac wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robo6t Budowla-
no-Montazowych oraz wymaganiami dostawcy rurociggow.

10 Urzadzenia obce i kolizje

Na projektowanym odcinku w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy wystepujg urzgdze-
nia podziemne. W pasie drogowym przebiega wodocigg, podziemna linia energetyczna
niskiego napiecia i sie¢ telekomunikacyjna doziemna. Lokalizacja urzgdzen podziemnych
naniesiona jest na planie zagospodarowania.

Nie wyklucza sie istnienia niewskazanego na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzacji)
uzbrojenia podziemnego.

Mapy geodezyjne nie podajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzadzen
uzbrojenia podziemnego takich jak sieci wodociggowe i kable energetyczne itp.. Dlatego
zatozono, ze:

- sieci wodociggowe sg standardowo posadowione ok. 1,60-1,80 m ponizej poziomu tere-
nu

- kable sieci telekomunikacyjnych posadowione ok. 0,6-0,80 m ponizej poziomu terenu.
W przypadku zaistnienia kolizji wymagajgcych przebudowy istniejgcych urzadzen, wyko-
nawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac o tym jednostke branzowg odpowie-
dzialng za eksploatacje kolidujgcych urzadzen.



11 WYTYCZNE WYKONANIA
11.1 Opis wykonawczy robot
— Rurociagi kanalizacji deszczowej utozy¢ w wykopie wasko przestrzennym wyko-
nanym mechanicznie z wywozem urobku i petng wymiana gruntu.
— Po wykonaniu robét instalacyjnych , rurociggi zasypywac recznie do wysokosci ok.
30 cm nad rure , ubijajgc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15
cm.
— Woypetnienie piaszczyste wokot rur nie powinno zawiera¢ czgsteczek wiekszych niz
2,0 mm. oraz innych zanieczyszczen np. kamieni.
Dalsza zasypka mechaniczna z zageszczeniem warstw co 25 cm.

— Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.

12 ODWODNIENIE

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i
bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcy infrastrukture techniczng (np.
drogi asfaltowe, inne obiekty), znajdujacg sie w poblizu wykopdw.
W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu dopuszcza sie odwodnienie pompa,
igtofiltrami lub inng metodg (do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru).

13 Warunki BHP

W trakcie wykonywania prac przy budowie sieci wodociggowej nalezy przestrzega¢ na-

stepujgcych wymogow:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP(dz.U nr 129,p0z844)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w w
sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych ( dz.U.
nr 96 , poz.437)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.1972 ( dz. U. Nr 13/72,
p0z.93)

Wszystkie roboty budowlano — montazowe realizowa¢ zgodnie z :

- obowigzujgcymi normami

- warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuo-
wanie

- instrukcjami montazu i wykonania opracowanymi przez producenta materiatow i sto-
sowanych urzgdzen warunkami technicznymi i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucz-
nych.

14 Uwagqi koricowe:

o Calos¢ robot wykonac w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z ,Warun-
kami wykonania i nadzoru robét montazowo-budowlanych-cz.lI-Instalacje sanitar-
ne i przemystowe”.

o Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powy-
konawczg

o W miejscach skrzyzowania rurociggu z uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonywag recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

14.1 Zatozenia do planu BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik
budowy.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie
przepiséw BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),,

— Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr
13/72, poz.93),

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w
sprawie

— BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr
96, po0z.437)

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegoéto-
wych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

— inne przepisy dotyczgce projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane
rozwigzania.

14.2 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzgdzeniu rodzajami robot, ktore moga stwarzac zagrozenie
moga to by¢: roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych

roboty polegajace na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest

W przypadku natrafienia na przyktad w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wy-
roby (rury wodociggowe, pokrycia dachowe — eternit) nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z
przepisami szczegotowymi, w szczegolnosci zgodnie z ustawg o odpadach.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanych sieci kanalizacji
sanitarnej , wodociggowej oraz obiektow z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla
0sOb postronnych jak réwniez dla personelu wykonujgcego prace.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak kable telekomunikacyjne,
sieci

wodociggowe - szczegolng ostroznosc¢ i uwage nalezy zachowac przy prowadzeniu robot
ziemnych. Odkrywki istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ w porozumieniu i pod
nadzorem jednostek eksploatujgcych (Zaktadu Energetycznego itp.) oraz kierownika bu-
dowy odpowiedzialnego za realizacje robot.
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Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robdt powinni

posiadaé aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad

BHP na budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robét, majstrzy, bry-

gadzisci oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robot przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu

zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robét

powinien opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robot budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciggniki

- transport pionowy materiatow zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie nawierzchni
chodnikéw, ustawianie kraweznikow)

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow (dostarczenie

kraweznika do wbudowania),

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

14.3 Sposéb instruktazu pracownikéw nalezy :
- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowacé je w dzienniku
szkolen,
- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szcze-
golnie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i
Srodowiska,
b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indy-
widualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,
c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster
budowy i kierownicy robét

14.4 Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

14.4.1 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdét budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami,

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas bu-

dowy,
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

14.4.2 Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobow, substancji i preparatow
niebezpiecznych:

- miejsce skladowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po

uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z

mozliwoscig z mozliwoscig pézniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikéw.
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Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych niebezpie-
czenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych strefach szczegélnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie poprzez:
- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokot budowy przed mozli-
woscig

- stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych
Dla zapewnienia przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach
gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg do poszczegdl-
nych poses;ji lub ciggi pieszych, nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego i
ktadki dla pieszych.
Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzyc¢
w pomaranczowe pulsujgce $wiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i gtebokich wykopach.
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca powinien dokonaé lokalizacji urzadzenh
uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do wykry-
wania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodocia-
gowe, gazowe i cieplne.

14.4.3 Przechowywanie dokumentaciji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawi-
diowej eksploatacii:
- dziennik budowy w biurze kierownika budowy
- dokumentacja techniczna j.w.
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentdéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegaja-
cych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokdtéow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w
biurze kierownika budowy.

autor projektu:



12

OSWIADCZENIE

1 OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682):

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny:

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 460101W DEBSK - KARNISZYN
PARCELE

na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 8-37 w obrebie nr 0008 Karniszyn
Parcele, 16-272/3 w obrebie nr 0016 Sadtowo, 17-240 w obrebie nr 0017 Sadtowo

Parcele, gmina Biezun, powiat zurominski, wojewodztwo mazowieckie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.

Projektant:



