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1. Hydrant nadziemny DN80 PN16 zabezpieczony w przypadku ztamania

zgodny z PN-EN 14384.

2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O0.
3. Istniejgcy Trojnik- NIE PODLEGA WYMIANIE
4. Istniejgca Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 - NIE PODLEGA WYMIANIE
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O.
7.Tuleja kotnierzowa PE90/DN80 z luznym kotnierzem stalowym DN80
8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

9. Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

9.2 Opaska betonowa.
10. Podbudowa z betonu chudego.

11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.
11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem

z geowtdkniny 200mm/m2.

UWAGI

1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
zewnetrznie i wewnetrznie metodg proszkowg powtokg epoksydowg o grubosci

min. 250 um.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000 (opcja).
3. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wtozy¢ folie PVC gr. 2mm.

Dtugosci kroccow z PEHD do przbudowywanych hydrantow

Hn1-L =1200mm
Hn2 - L = 1600mm

Hn3 - L = 1600mm

Hn4 - L = 800mm
Hn5 - L = 1400mm

PROJEKT

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ
NR 460101W DEBSK — KARNISZYN PARCELE ”

INWESTOR

BURMISTRZ MIASTA | GMINY BIEZUN
09-320 BIEZUN, UL. WARSZAWSKA 2

USLUGI PROJEKTOWE
ANDRZEJ DUSINSKI

06-500 MEAWA

UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19
TEL./JFAX 023 654 4498

TEL. KOM. 502 282 840

NIP 569-102-19-05
REGON 130231285

PRAWA AUTORSKIE
ZASTRZEZONE

STUDIUM :

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA : SKALA

SANITARNA

HYDRANT NADZIEMNY

NR RYSUNKU

5

PROJEKTANT- BRANZA SANITARNA
MGR INZ PIOTR KOZLOWSKI
upr.nr 7342/Cie-71/93

SPRAWDZAJACY- BRANZA SANITARNA
MGR INZ DARIUSZ NEHRING
upr.nr MAZ/0331/PWOS/04

DATA

KWIECIEN 2024
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