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Instalacja istniejgca:
27 sztuki modufdw PV o mocy jednostkowej 365 Wp
Moc znamionowa instalacji PV: 9,855 kWp | | {
T
Instalacja projektowana: _
43 sztuki modutdw PV o mocy jednostkowej 410 Wp G e~ |
Moc znamionowa instalacji PV: 17,63 kWp _
_
tqczna moc znamionowa instalcji PV: 27,485 kWp _
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Wejscie przewoddw _
solarnych do budynku _
istniejgcym kanatem _
instalacyjnym { \ | | L, _
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Rozmieszczenie modutdow PV — przekrdj
N S
Oznaczenie symboli: Uwagi:
— instalacja istniejgca — moduf fotowoltaiczny 1. Moduty PV nalezy montowaé¢ na wolnostojqcej balastowej konstrukcji wsporczej
Canadian Solar CS3L—365MS o mocy 365Wp (1765x1048x40) o kqcie nachylenia 15° przeznaczonej do montazu na dachach ptaskich.
{ z optymalizatorem mocy Solar Edge
- 2. Moduty PV nalezy zamontowaé w ukfadzie pionowym i zorientowaé w kierunku pofudniowym. in. 100
— instalacja projektowana — modut fotowoltaiczny 7 Z7-min. cm
Canadian Solar CS6R—410MS o mocy 410Wp (1722x1134x30) 3. Konstrukcje wsporczq uktadaé na dodatkowej warstwie membrany dachowej. . . . .
| z optymalizatorem mocy Solar Edge Kqt nachylenia konstrukcji wzgledem poziomu — 15
4. Miedzy rzedami modufdw zachowaé odstep min. 100 cm.
— istniejqca instalacja odgromowa
5. Okablowanie w czesci zewnetrznej prowadzi¢ w metalowych korytkach kablowych z pokrywg.
O — maszt odgromowy na pojedyficzym obciqgzniku
6. Na dachu zamontowa¢ rozdzielnice RPV2.1 z dodatkowymi ogranicznikami przepigé€.
——— — trasa kablowa DC
7. Przewody DC wprowadzi¢ do budynku istniejgcym kanatem elektroinstalacyjnym. Skorut wv\mﬁm_ﬁv\ Solarne m_u. 7 0.0.
RPV2.1 — rozdzielnica z ogranicznikami przepigé DC ul. Wybickiego 71, 32—400 Myslenice
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