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RZUT PIWNICY
Oznaczenie symboli:
INT — istniejgcy inwerter fotowoltaiczny 10 kW
IN2 — projektowany inwerter fotowoltaiczny 17 kW
RPV1.2 — istniejgca rozdzielnica fotowoltaiki — strona DC
RPV2.2 — projektowana rozdzielnica fotowoltaiki — strona DC
Rl — projektowana rozdzielnica inwerterowa — strona AC
RG — istniejgca rozdzielnica gféwna
Rq — istniejgca rozdzielnica garazowa
Uwagi:
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w istniejgcych korytach kablowych.

2. Inwerter montowaé na stabilnym niepalnym podfozu
z zachowaniem wskazanych przez producenta odstepow
od innych przedmiotow i urzgdzen.

Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 71, 32—400 Myslenice

. Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal o ny Jerzy Halek 217/2022 04.2023
Format Lokalizacja 55o.w€8: ) ) Faza

A4 Wielorodzinny budynek mieszkalny Proj.
ul. Szeroka 19, 40—233 Katowice wykonawczy|
Skala Temat: Rozmieszczenie urzqdzen instalacji PV, £02
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Opracowanie chronione Ustawq o prawie i prawach p iych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




