OPINIA TECHNICZNA

»Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku wielorodzinnego przy ul. Szerokiej 19

w Katowicach”

OBIEKT: Instalacja fotowoltaiczna
Wielorodzinny budynek mieszkalny
ul. Szeroka 19
ADRES 40 -233 Katowice
dz. nr ewid. 143/1, 144/6, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 152/2,
INWESTYCII:
152/3
obreb nr ewid. 0002, Dz. Bogucice Zawodzie (AR_44)
jednostka ewid. 246901_1, m. Katowice
KATEGORIA
OBIEKTU: vl
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
INWESTOR: | ul. Krasiiskiego 14
40-019 Katowice
Skorut Systemy Solarne Sp. zo o.
JEDNOSTKA | 32-400 Myslenice, ul. Wybickiego 71 .SKORUTQSC)I ar
PROJEKTOWA: SYSTEMY SOLARNE fFOTO DLTAIKA
BRANZA OPRACOWAL DATA PODPIS
megr inz. Jan Gielas Kwieciefs
KONSTRUKCYJNA | nr upr. BPP. Upr. 347/80 2023r

Kwiecien 2023 r.




sidped 0ep
waeulBALo 7 950upolz WEZRIMIS
\\ g/e X 2
; / SBTDTH UEBP*TUT I3m X |
g sefnulzIq0
onoyrrg W ’
inﬁ.ad\t
R
uﬂnﬂg .* 2

0 OFOUZOTULDO,
i) o yodulLoxnase
%\. BTUBMOTOL4U 0

~10y BTUSZIBMALM BTUBMOTOILUO0N T BTUERN
W€ oTmgoTumapng 2

T BTUSMoIozpEu ‘BruBmoTeTy Oop - yodu !
Crmeyulpng foBpédq etu TImopng /q
‘moyufpug

yofy BRoezyTRea z ydfuezbimz 1¥FeTzZp bruemorspodsedez mouerc

BruszpbrIods z8I0 awxnhvsp yofunt yolurezaecamod T yolmodly
mogyefoxd tloegdspe ‘yolzoxepodsod T yoiysaequamut moyuipng /e
$ OAUZOTUCL 84 TUOIR WBZRINZOX
aTsoTN gz M mogyefoxd wokuzoAzIJ QOO STMGDTUMOPNG M @FukzpizIods
‘gofupom
fLovxoTTOu T YoLuzoTuydeqoapiy TTMopnq ‘amcasom ‘yofuffoerndiu
~gw T yodmoaxzeqs Joap yoAMONSTuULOT ZEI0 SJ0ap ‘yodmofeToy TLOBLS T
MNOTZAM ‘TTUTT moruazobiim z ‘Trmopng goduut zZBIo mMoNuLpng Yokuers
-opnq ~ oulfoynaasuocy uwezbTAZOI oTSexyez M Mogyeford etuezpbzrods

/b

¢ op Awotuzamodn gsel SYTHIH NyrL Teasmlqp

*Lountmopng = oulloynzasuocy Togoureloads m By

~gayofoad Tloyuny Peugoatzpomes eruemfucyim op o0bLETUZEMOGN BMOPONEZ

otuenogodfzxd epersod goeoTueTsAy a *X whol elew ¢ etup Luozpoan
o3en0doxp BMAOTUMOPNG IO9TULZUT JoaSTARW QYTHID YL Teavuiap
t oz 'drs ezpaetmys Son°zed ‘g aN°N°Z(d/ OTMIOTWAODNQ @

noAuzoTuUoes Tfoyunzy yofuratzpoues oTmeads AT 4/Agl o¥eanT (02 BTUD Z

eyeTMopory Luoxyog T femcuers] Tyaspodsop BIASTUTY BTUezpBzacdzox
geand Leasn €L § T 4 § “¢°38n 9 § ‘2°nsn f § omesspod ey

STALOTIRCAAT M HOXMZOINHOAT TOENAL HOINTAIZOOKVE YINNINTIEL OU
ODEROIOIMYZ VINVMOICOAZNS ATNEZCUILALS © VPZROHd

08/44¢ *adn®adad

"6 UG TRLOTEDFEA GEIP o

YMOMVYUN VISVIW INJUAZAHd

MOsmudzyy Aqyy famoBoiny fmosmm wainy
! G 2 Bys abdny o
s P ety % YUy gry xele&-ﬁi!ﬁ.ﬁiﬁ;i&&s»ﬂ foptsioy apons
Tpemses odaufA Rrawny bouod oow Marun m ke Boegyhsm
.
ouand any m WAUOTOR gom 7 01 15 o M suazop
TR 3xi0 0% Jwanpemig 7 §
Skzza.no,.f?iufl.ul!il PO U pogz foumesd Aoy fouzn ' < 014
f 0y N ez oY T 4
INRE Ve 2 dyupoiiy

"EMIIUMOPNG moJaluAzul Aqz) famoSBao far

|odojeyy Apey Aok F 214 ‘oynhiog IS0

“~§32~e.uo.mno~=!u3 Bugﬂn an
whuzioIS wasdpod wAumedzaq © ooaiemy ofauzem Aouiod Azid wAuemoyyAsam
N oy Ofeysoz au se7

‘0E-90-£20Z OP 10-10-£207 PO auzem 3saf Sluszapeimsez azsfauiy
TaupmAs Psoujerzpaimodpo po 3uazoaidzagn
| Aqz| famoBsayg fapysjodojepy wapjuogza 3saf
Mo S/8-TE ‘Ev/oy coE NuofzIMAQ 'so ejueyzsaiusez saJjpe

20/L60L/08/dvW wAulAsuapime szsewnu o Se[819 uer ueq

aueSewAm epessod § BMINUMOPNE MOIBIUAZY

« 1SS-AGD-533-dviy
usulA e yhsam oziawng o
Q.CUNuvﬂ_gmﬂN

YMLINMOONG i -
MOYUIINAZNI \EM“
Y 8 2

Y3¥S104 @




1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego wielorodzinnego budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szerokiej 19 w Katowicach pod katem mozliwosci rozbudowy
instalacji fotowoltaicznej na dachu przedmiotowego obiektu.

2. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem;

— Projekt wykonawczy mikroinstalacji fotowoltaicznych;

— Ogledziny makroskopowe przedmiotowego budynku;

— Normy PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogdélne — Oddziatywania wiatru;

— Normy PN-EN 1991-1-3;2005 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne — obcigzenie sniegiem;

— Pozostate normy oraz przepisy prawa budowlanego.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie mozliwosci montazu modutéw fotowoltaicznych na dachu
ptaskim wykornczonym membrang dachowg oraz okreslenie stanu technicznego konstrukcji gtéwnych
elementow nosnych budynku. Opracowanie stanowi opinie konstrukcyjng w zakresie analizy no$nosci
konstrukcji obiektéw w nowych warunkach obliczeniowych.

4. Podstawowa charakterystyka obiektéw

Budynek, na ktérym przewidziana jest rozbudowa istniejgcej instalacji fotowoltaicznej zostat
wybudowany w 2020 r. na obszarze zabudowy wielorodzinnej, na terenie miejskim w dzielnicy
Zawodzie odznaczajagcym sie gtdwnie niskg zabudowa. Obiekt sktada sie z dwdch segmentow
w formie prostopadtoscianu wykonanych z konstrukcji zelbetowej. Jest to budynek dwuklatkowy o
pieciu kondygnacjach nadziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej z garazem
wielostanowiskowym.

Dach przeznaczony pod zabudowe modutami PV zostat wykonany z ptyt typu filigran 5 cm +
17 cm nadbetonu (tgczna grubosc¢ stropu 22 cm), jego pokrycie stanowi membrana dachowa. Strop
nad najwyzszg kondygnacjg jest ocieplony warstwa styropianu.

5. Zakres prac budowlanych

Zakres planowanych prac budowlanych dla dachu przedmiotowego budynku obejmuje
montaz modutéw fotowoltaicznych wraz konstrukcjg wsporczg.

6. Opis projektowanych instalacji fotowoltaicznych

Projektuje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,63 kWp ztozonej 43 sztuk
monokrystalicznych modutéw PV o jednostkowej mocy 410 Wp, wymiarach 1722x1134x30 mm i
masie 21,3 kg.

Moduty fotowoltaiczne zostang zamontowane w ukfadzie pionowym na dedykowane;j,
balastowej konstrukcji wsporczej nachylonej pod katem 15° wzgledem powierzchni dachu.



7. Stan techniczny obiektu

Dokonano ogledzin makroskopowych konstrukcji nosnej budynku, a w szczegdlnosci
konstrukcji dachu, na ktérej planowany jest montaz modutéw fotowoltaicznych.

7.1 Fundamenty

— Stan fundamentow okresla sie jako dobry.
— Nie stwierdzono uszkodzen fundamentdw.

7.2 Konstrukcja nosna budynku

— 0godlny stan konstrukcji okresla sie jako dobry.
— Nie zaobserwowano uszkodzen elementéw konstrukcyjnych.

7.3 Dach

— Stan konstrukcji dachu okresla sie jako dobry.
— Poszycie dachu w stanie dobrym.

W oparciu o wykonane ogledziny budynku nie stwierdzono wyraznych peknieé¢, wyboczen czy
przemieszczen weztdw mogacych Swiadczy¢é o nadmiernym wytezeniu oraz nieréwnomiernym
osiadaniu konstrukcji.

Stan elementéw konstrukcji dachu ocenia sie jako dobry. Nie zaobserwowano nadmiernych
ugie¢ gtéwnych elementdéw konstrukcji dachu mogacych $wiadczy¢ o ich duzym wytezeniu.

8. Wptyw projektowanej instalacji fotowoltaicznej na konstrukcje istniejacego budynku
W wyniku montazu modutéw fotowoltaicznych:

— wazrosnie obcigzenie state dachu (ciezar modutéw PV + ciezar konstrukcji, na ktérej beda
posadowione).
— pojawig sie dodatkowe obcigzenia od wiatru.

Dodatkowe obcigzenia bedg miaty wptyw na wytezenie elementéw konstrukcji dachu, na
ktorych bedg montowane. Ze wzgledu na relatywnie mate wartosci dodatkowych obcigzen ich wptyw
na pozostate elementy konstrukcyjne budynku mozna pomingc.

9. Analiza mozliwosci wykonania zamierzenia budowlanego

Zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i wtasciwych przepiséw wszelkie zmiany konstrukcyjne
w przypadku obiektéw istniejgcych muszg by¢ realizowane na bazie aktualnych norm
przedmiotowych (w szczegélnosci aktualna norma obcigzenia $niegiem PN-EN 1991-1-3;2005
Eurokod 1). Wobec powyzszego ustrdj nosny przedmiotowych obiektéw zostat poddany analizie w
nowym stanie obcigzenia modutami fotowoltaicznymi.

W wyniku analizy statyczno-wytrzymatosciowej, na bazie aktualnych norm przedmiotowych
stwierdzono, ze w przypadku montazu dodatkowego obcigzenia w postaci modutéw
fotowoltaicznych wraz z konstrukcjag wsporczg spetnione zostang stany graniczne: nos$nosci i
uzytkowalnosci.



10. Whnioski

Montaz modutéw fotowoltaicznych na dachu przedmiotowego budynku nie zagraza
bezpieczenstwu jego konstrukcji oraz nie wptywa na bezpieczernstwo uzytkowania obiektu.

Po analizie stanu faktycznego i stwierdzeniu mozliwosci wykonania niniejszego zamierzenia
budowlanego, ze wzgledu na specyfike prac, nalezy kierowac sie nastepujacymi wytycznymi:

— prace prowadzi¢ z nalezyta starannoscia,

— montaz konstrukcji wsporczej przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas
montazu konstrukcji nalezy zachowa¢ odpowiedni odstep od krawedzi dachu
gwarantujacy brak mozliwosci uszkodzenia instalacji przez wiatr (min. 80 cm),

— konstrukcje montazowa pod moduty PV uktadaé¢ na dodatkowej warstwie membrany
dachowej,

— moduty montowaé na konstrukcji wsporczej wg wytycznych producenta modutéw oraz
zgodnie z niniejszymi zaleceniami,

— catos¢ prac budowlanych przeprowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw BHP i zasad sztuki
budowlanej,

— nalezy monitorowac grubosc¢ i rodzaj pokrywy $nieznej na dachach, aby nie dopusci¢ do
przekroczenia dopuszczalnego obcigzenia.
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