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PRACOWNIA PROJEKTOWA MAX
ul. Okrzei 64, 25-256 Kielce
domynamaxa@gmail.com

41-31-44-044, 660-534-142,
602-526-603, max-projekty.pl

Legenda:

Sufit podwieszany 60x60cm akustyczny
z płyt z wełny drzewnej w kolorze białym.

UWAGI:
-kanały wentylacyjne ocieplić wełną mineralną zgodnie z
projetem instalacji sanitarnych oraz zgodnie z warunkami
technicznymi.
- Dopuszcza się obciążenie konstrukcji  sufitu niewielkimi
elementami np. oświetlenie punktowe, kratka
wentylacyjna. Cięższe elementy np. kanały wentylacyjne,
projektor, głośnik należu montować do konstrukcji stropu.
Na ruszcie aluminiowym.
- sufit podwieszany wykonać zgodnie z wytycznymi,
instrukcjami oraz kartami techicznymi systemu
wybranego producenta.
-wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
-oprawy oświetleniowe zgodnie z projektem wykonawczy
instalacji elektrycznych.

Sufit podwieszany 60x60cm przeznaczony
do pomieszczeń wilgotnych, systemowy
 z widocznym rusztem z wypełnieniem płytą
mineralną w kolorze białym.

Sufit tynkowany i malowany dwukrotnie farbą
w kolorze białym.

-oświetlenie montowane w kasetonach, zgodnie z
projektemwykonawczym instalacji elektrycznych

-kratka wentylacyjna w kasetonach, zgodnie z projektem
wykonawczym instalacji sanitarnych

Legenda:

-oprawy oświetleniowe, zgodnie z projektem
wykonawczyminstalacji elektrycznych

- oprawa ewakuacyjna kierunkowa

-klimatyzacja, zgodnie z projektem wykonawczym instalacji
sanitarnych
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wyłaz strychowy PPOŻ EI30
70x120cm
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