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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
D.07.01.01.
OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych zwigzanych z wykonaniem
oznakowania poziomego przy realizacji zadania pn. "Odnawianie oznakowania poziomego,
biezace utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i sygnalizacji $wietlnej w pasach drogowych ulic bedacych w zarzadzie
Zarzadu Infrastruktury Miejskiej w Stupsku".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wykonywania robot zwigzanych z
wykonaniem oznakowania poziomego drég. Oznakowanie poziome bedzie wykonane w
nastepujacym zakresie:
a) grubowarstwowe oznakowanie strukturalne gtadkie poziome z mas termoplastycznych;
b) cienkowarstwowe oznakowanie poziome farbami odblaskowymi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nhawierzchni w
postaci linii ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek,
napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na
tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podituzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod
niewielkim katem, wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane
lub ciggte.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe
stuzace do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace,
ktore uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystoéw w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetlniajace - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz
inne okreslajace szczegdlne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania dréog - materialy zawierajace
rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikdw, ktére mogg zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwg
grubosci od 0,9mm do 5mm.

1.4.8. Oznakowanie cienkowarstwowe - oznakowanie na jezdni wykonane farbg
naktadang warstwg grubosci od 0,3mm do 0,8 mm.

1.4.9. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.5.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

W ofercie oraz przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Aprobaty Techniczne IBDIM na wybrane przez siebie materiaty. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych zastosowanych
materiatow. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci jego lub Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajq
one wymaganiom okreslonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDIM Ilub
akredytowanemu laboratorium. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi POD-97"

Wykonawca zapewni, ze skladowane materiaty bedq zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i bedg dostepne dla
Zamawiajacego.

2.1. Masy termoplastyczne

Masa termoplastyczna (termoplast strukturalny) stosowana na goraco, w sktad ktorej
wchodza pigmenty, wypetniacze kruszywa, kulki szklane, srodki pomocnicze oraz syntetyczne
zZywica organiczna. Masa ta powinna zawiera¢ minimum 20% wagowo odblaskowych kulek
szklanych.

Wiasciwosci materiatdéw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych elementéw

okres$la Aprobata Techniczna odpowiadajgca wymaganiom POD-97 i powinny one

charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:

a) temperatura mieknienia powinna by¢ wieksza od 95°C i odpowiada¢ klasie masy
termoplastycznej SP3

b) udarnos$¢ — powinna odpowiadac klasie C11

c) zawartos¢ skitadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna

przekracza¢ 2% (m/m). Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajacych
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

d) widzialnos¢ w dzien - okreslona wspotczynnikiem luminacji i barwg wyznaczong
przez wspotrzedne chromatycznosci x, y. Pomiary wykonuje sie kolorymetrem o
nastepujacych parametrach: geometria strumienia Swiatta 45°/0° przy oswietleniu
wzorcowym zrodtem $wiatta D65. Dla oznakowanie biatego wspétczynnik luminacji
»B” powinien mie¢ klase B5 i wynosi¢ nie mniej niz 0,60.

Punkt wspétrzednych chromatycznych x i y dla suchego oznakowania musi miescic¢ sie
w polu o wspotrzednych granicznych podanych w POD-97 (tabela 6 strona 24).

e) widzialno$¢ w nocy - miarg widzialno$ci w nocy jest powierzchniowy wspotczynnik
odblasku R, [mcd m™ Ix?], ktéry powinien odpowiadac klasie R-5 i wynosi¢ nie mniej
niz 300 przy odbiorze robot oraz nie mniej niz 150 na koniec okresu gwarancyjnego dla
oznakowania grubowarstwowego

f) dla oznakowania typu DOL klasa oznakowania w stanie wilgothym RW3 oraz klasa
oznakowania podczas deszczu RR3, dla ktérych powierzchniowy wspotczynnik odblasku
R, powinien wynosi¢ co najmniej 50 mcd m™2 Ix*

g) szorstkos¢ - wartos¢ wskaznika szorstkosci STR mierzona wahadtem angielskim
powinna odpowiadac¢ klasie S5 i wynosi¢ nie mniej niz 65 jednostek STR dla nowego
oznakowania i nie mniej niz 45 jednostek STR w ciggu catego okresu uzytkowania

h) trwatos¢ jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z wzorcami
powinna wynosi¢ po 48-miesiecznym okresie uzytkowania co najmniej 6
i) czas stygniecia - za czas przyjmuje sie czas uptywajacy pomiedzy wykonaniem

oznakowania i oddaniem do ruchu. Czas schniecia nie powinien przekracza¢ czasu
gwarantowanego przez producenta, jednak nie moze by¢ dtuzszy niz 2 godziny.

2.2. Kulki szklane

Do znakowania poziomego grubowarstwowego jako materiat odblaskowy nalezy
stosowa¢ mikrokulki szklane.
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Mikrokulki muszg charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:
— wspétczynnik zatamania $wiatta - ponad 1,50,
— odpornoscig na wode i chlorek sodowy,
— zawartoscig kulek z defektami mniejsza od 20 %.

2.3. Farby

Biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnikéw, jednoskifadnikowa stosowana na zimno.
Rozpuszczalnik - do rozcienczania farby wolno uzywac tylko rozpuszczalnika wskazanego przez
producenta farby i wymienionego w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym wydanym dla farby. Przy myciu sprzetu do znakowania mogg by¢
uzyte inne rozpuszczalniki.

Materiat odblaskowy - odblask farby uzyskuje sie przez posypanie jej powierzchni,
bezposrednio po naniesieniu, mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny
charakteryzowac sie uziarnieniem 100-600 mikrometrow lub 125-630 mikrometrow. Mikrokulki
powinny by¢ powierzchniowo ulepszone w celu wyeliminowania trudnosci przy ich
rozsypywaniu.

Mikrokulki musza charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:

- wspétczynnik zatamania $wiatta - ponad 1,50,
- odpornoscig na wode i chlorek sodowy,
- zawartoscig kulek z defektami mniejszg od 20 %.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do znakowania nawierzchni powinny zachowac statos$¢ swoich wiasciwosci
chemicznych i fizycznych przez okres co najmniej 6 miesiecy skfadowania w warunkach
okres$lonych przez producenta. Materialy nalezy przechowywa¢ w magazynach
odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwlaszcza powinny by¢ zabezpieczone przed
napromieniowaniem stonecznym, opadami i przechowywane w temperaturze od 0° do 25°C.
Materiaty do poziomego znakowania drég powinny by¢ przechowywane w oryginalnych
opakowaniach producenta. Opakowania powinny by¢ zgodne z PN-0-79252 a ponadto na
kazdym opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty napis zawierajacy:

nazwe producenta i materiatu,

- masa brutto i netto,
- numer partii i data produkcji,
- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 3.

3.1. Sprzet do znakowania poziomego
Do wykonania oznakowania poziomego nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- uktadarki termoplastéw mechaniczne i reczne,

- kotty do rozgrzewania masy,

- malowarki  zintegrowane z systemem zmechanizowanego posypywania
mikrokulkami szklanym.

Znakowanie podiuzne musi by¢ wykonywane wytacznie sprzetem mechanicznym.

Znakowanie poprzeczne moze by¢ wykonywane przy uzyciu szablondw.

Zestaw sprzetu powinien posiada¢ mozliwos¢ regulacji wydajnosci nanoszonych
materiatow oraz gwarantowa¢ rownomiernosc¢ ich podawania

Do oczyszczenia znakowanej powierzchni mozna uzy¢ szczotek mechanicznych oraz
sprezarek.

3.2. Sprzet towarzyszacy
Wykonawca musi dysponowac pojazdami do rozstawiania pachotkow.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 4.

4.1. Przewo6z materialow do poziomego znakowania drég
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozic w pojemnikach
zapewniajacych szczelno$é, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci
materiatow. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-0-79252.

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-
81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robdét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt.5.

5.1. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Przed przystgpieniem wykonania oznakowanie poziomego z uzyciem termoplastow
nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta, a w szczegdlnosci ostrzezeniami dotyczgcymi
zagrozen dla zdrowia, sposobami stosowania materiatdw chemicznych. Z uwagi na stosowanie
mas termoplastycznych rozgrzanych do wysokich temperatur, personel Wykonawcy
wykonujacy oznakowanie powinien by¢ zaopatrzony w ubrania ochronne i okulary.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna
wynosi¢ co najmniej 10°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢é zgodna z
zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni
z pytu, kurzu, smardw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w
ST i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi
by¢ czysta i sucha.

5.4. Jednorodnos¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej.
Nierédwnomiernosci i albo miejsca tatania nawierzchni, ktore nie wyrdzniajg sie od starej
nawierzchni i nie majg wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za
powierzchnie jednorodne.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonac
przedznakowanie, stosujac sie do instrukcji Inzyniera oraz Zatacznikiem Nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003, poz. 218 z pdzniejszymi zmianami) - ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”.
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Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe, np. farbe silnie
rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci
cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreska
poprzecznag.

5.6. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego termoplastami

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a
w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Rozgrzewanie masy przed aplikacjg nalezy wykona¢ w przeznaczonym do tego celu
kotle z mieszalnikiem. Ze wzgledu na mozliwo$¢ miejscowego przegrzewania materiatu
konieczne jest uzycie kottdw z ptaszczami olejowymi lub powietrznymi, zaopatrzone w
system regulacji temperatury, W zaleznosci od rodzaju materiatu, recepty i temperatury
otoczenia stopiong mase podgrzewa sie do temperatury 160+230°C. Masa nadaje sie do
rozktadania mechanicznego lub recznego. Nalezy nanosi¢ jg na podioze przygotowane
zgodnie z pkt. 5.4 w warunkach atmosferycznych podanych w pkt. 5.2.

W celu uzyskania wymaganej odblaskowosci nalezy bezposrednio po natozeniu masy
posypa¢ $wiezg powtoke mikrokulkami szklanymi w iloéci 300 g/m? Wymagane s3
mikrokulki szklane refleksyjne 100-600 bez powtoki silikonowej.

Grubos¢ naktadanej warstwy powinna wynosi¢ minimum 3 mm. Grubo$¢ nanoszonej
warstwy zaleca sie kontrolowaé¢ 1 raz na 1 km kazdej linii lub zgodnie z czestotliwoscig
okreslong przez Inzyniera.

Ilo$¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy,
nie moze sie roznic¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%.

5.6.1. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé odcinek préobny w
miejscu okreslonym przez Inzyniera. Diugos¢ odcinka prébnego nie powinna by¢ mniejsza niz
50 m.

Wyniki uzyskane z odcinka prdobnego sg przedmiotem oceny Inzyniera. Na podstawie
wynikow uzyskanych na odcinku prébnym Inzynier podejmie decyzje o dopuszczeniu do
uktadania masy.

5.7. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

Bezposrednio przed naniesieniem farba musi by¢ bardzo dobrze rozmieszana i
doprowadzona do lepkosci roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy rozkfadaniu farby
musi by¢ zagwarantowane réwnomierne roztozenie materialu znakujacego, utrzymanie
grubosci warstwy, ilosci mikrokulek szklanych jak i geometria oraz réwne krawedzie
znakowania.

Wykonywane oznakowanie bedzie posiadato wymiary zgodne z Zatacznikiem Nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003, poz. 218 z pdzniejszymi zmianami) — ,Szczegodtowe warunki techniczne dla znakow
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” oraz bedzie wykonywane
zgodnie z dokumentacija.

Wszelkie niezgodnosci (dtugos¢ linii, szerokos$¢, niewfasciwe linie) w malowaniu
spowodowane btedami Wykonawcy zostang zatarte na jego koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Masa termoplastyczna i materialty do posypywania powinny posiada¢ wazng Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM. Kontrola masy termoplastycznej i mikrokulek szklanych
powinna dotyczy¢ cech wymienionych w pkt. 2 jednorazowo dla kazdej dostawy.
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6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie
czysta i sucha. Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu
5.6.

6.3. Kontrola wykonywanego oznakowania poziomego
Wykonawca wykonujac znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem

kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, nastepujace badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar czasu stygniecia masy - wg Aprobaty Technicznej,

- wizualng ocene rownomiernosci roztozenia kulek szklanych,

- pomiar grubosci warstwy oznakowania - co najmniej 1 badanie na 1 km kazdej
linii,

- pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacjg i
Zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218 z pdzniejszymi zmianami) -
.Szczegbtowe  warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych
i warunki ich umieszczania na drogach”

c) kontrola wykonanego oznakowania

widzialnos¢ w nocy (wykonywana z czestotliwoscia minimum co 1 km z
zastrzezeniem, ze w przypadku nie uzyskania wymaganych wynikéw - zageszczenie
punktow pomiarowych co 300 m)

- widzialno$¢ w dzien (wykonywana z czestotliwoscia minimum co 1 km z
zastrzezeniem, ze w przypadku nie uzyskania wymaganych wynikow - zageszczenie
punktéw pomiarowych co 300 m)

- szorstkosci (badanie wykonuje sie w jednym miejscu wskazanym przez
Inzyniera),

- okreslenia barwy czyli oznaczenie sktadowych trojchromatycznych x, y przy
zdefiniowanym zZrddle S$wiatla (2 pomiary okreslajace pole barwy), odpowiadajacych
wymaganiom podanym w pkt. 2.1
Protokdét z przeprowadzonych badan wraz z jedng prébka na Dblasze

(300x250x0,8mm) Wykonawca powinien przechowac do czasu uptywu okresu gwarancji.

6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, wykonanego zgodnie z
dokumentacja i Zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) - ,Szczegdlowe warunki techniczne dla
znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”, powinny odpowiadac
nastepujacym warunkom:

- szerokosc linii moze rézni¢ sie od wymaganej o = 5mm
- dtugosc¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co
najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugos$¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze
odbiega¢ od s$redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz + 50 mm dlugosci
wymaganej

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktédw naroznikowych nie moze miec¢ wiekszej
odchytki od wymaganego wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dtugosci i £ 20 mm dla
wymiaru szerokosci.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) dla oznakowania poziomego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inzyniera, dokumentacjg i SST, jesli
wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego
sposobu wykonania robét, moze by¢ dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu.

8.2. Odbiér ostateczny
Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakonczeniu robot, na
podstawie wynikdw pomiardw i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pograwancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego.
Sprawdzeniu podlegajg cechy oznakowania okreslone w POD-97. Przyjmuje sie, ze okres
gwarancyjny dla oznakowania poziomego statego grubowarstwowego z masy
termoplastycznej bedzie wynosit 3 lata. Po uptywie Okresu Usuwania Wad i sprawdzeniu
stanu oznakowania grubowarstwowego Wykonawca ziozy pisemng gwarancje trwatosci
oznakowania grubowarstwowego na kolejne 24 miesigce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m? oznakowania poziomego wykonanego przy uzyciu
termoplastow obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowania robdt,

- zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatow,

- oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- wykonanie oznakowania termoplastami:

- ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt,

- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Cena jednostkowa 1 m? oznakowania poziomego wykonanego przy uzyciu farb
uwzglednia:
- prace pomiarowe,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- oznakowanie robdt,
- ewentualne oczyszczenie podtoza,
- przedznakowanie,
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- wymieszanie farb,

- wyznaczenie i wykonanie oznakowania farbami wraz z posypaniem kulkami szklanymi,
- pomiary i badania,

- ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1436 Wymagania dotyczace poziomych oznakowan drog.

PN-EN 1423 Materialy do poziomego oznakowania drég. Materiaty do posypywania. Kulki
szklane, kruszywa przeciwposlizgowe i ich mieszaniny.

PN-EN 1824 Materiaty do poziomego oznakowania drog - odcinki do$wiadczalne.

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-O-79201 Opakowania. System wymiarowy

PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z
dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

Zatacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (DzU.
Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) - ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,I”: - Informacje.
Instrukcje. Zeszyt Nr 55. IBDiM.

Warunki techniczne. Zasady oceny stanu technicznego oznakowania poziomego na
drogach publicznych. POD-2000. IBDiM Warszawa

DIN 67520 Cz.3 Materiaty retrorefleksyjne w bezpieczenstwie ruchu drogowego.
Fotometryczna ocena, pomiary i charakterystyka materiatow retrorefleksyjnych.

Aprobaty techniczne IBDiM na stosowane materiaty
ISO/Ce 10526 : 1991 - CIE standard colorimetric illuminants.
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