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WARUNKI PRZYLACZENIA NR TS/W/......{‘{%..?/MM/2023
nieruchomosci — dz. nr ew. 69/1 (projektowany budynek Straznicy Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej), poloZzonej w Zawierciu przy ulicy Inwestycyjnej do sieci
wodociggowej.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek dot. wydania warunkéw przyfaczenia budynku Straznicy Komendy
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej zlokalizowanego w Zawierciu przy ulicy Inwestycyjnej do sieci
wodociggowej, Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Zawierciu
informuje, ze po wykonaniu projektowanej sieci wodociggowej w rejonie ulicy Cerefisko i ulicy
Inwestycyjnej, tut. Przedsiebiorstwo bedzie posiadac techniczne warunki swiadczenia ustug w rejonie
w/w dziatki i zapewni dostawe wody we wnioskowanej ilosci tj.:

* na cele bytowe: przeplyw $redniodobowy Qg = 3,02 [m?/d]
maksymalny przeptyw godzinowy Qmaxn = 9,41 [m*/h]

* na cele przeciwpozarowe:  Qppo: = 10 [I/s]
Jednoczednie informujemy, ze wode na cele przeciwpozarowe wewnetrzne w ilosci 3 [I/s] nalezy

zapewni¢ we wiasnym zakresie dostosowujac odpowiednio instalacje wewnetrzng w projektowanym
budynku.

Przytaczenie nieruchomosci do sieci nalezy zrealizowac wg nastepujacych wymogodw i zasad:

I. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej.

1. Miejsce wigczenia do sieci wodociggowej — projektowany wodociag @250 mm (wg odrebnego
opracowania) w rejonie ulicy Cerefisko i ulicy Inwestycyjnej. Wiaczenie do sieci wodociggowej
obligatoryjnie i na koszt wiasny dokona RPWIK Sp. z 0.0. z siedzibg w Zawierciu, po uprzednim
sprawdzeniu prawidfowosci wykonania przylagcza wodociggowego i dokonaniu odbioru
technicznego. Bezpfatne wykonanie podigczenia wodociggowego przedsiebiorstwo warunkuje
przygotowaniem przez Inwestora wykopu otwartego, odwodnionego o wymiarach 1,5 x 1,5 m,
zabezpieczonego przed osunieciem ziemi oraz odkryciem i oczyszczeniem wodociggu w migjscu
wigczenia. Wszelkie pozostate koszty zwigzane z budowa przytacza wodociggowego, w tym
studni/komory wodomierzowej ponosi osoba ubiegajaca sie o przytaczenie nieruchomosci do
miejskiej sieci wodociggowej.
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Wykonanie podtaczenia budynku Straznicy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej do
projektowanej sieci wodociagowej @250 mm, bedzie mozliwe jedynie z chwilg ukonczenia jej
budowy i oddania do eksploatacji.
W miejscu wiaczenia zostanie zabudowana zasuwa zgodnie z dobrang srednicg przytacza
wodociggowego.
Ciénienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej w ulicy Cerefisko na dzien dzisiejszy wynosi okoto
0,5 MPa. Uwzgledniajac przedmiotowg informacje zalecamy montaz reduktora cisnienia wody na
instalacji wodociagowej.
Do budowy przylacza wodociggowego nalezy uzyC rur PE100 lub PE100ORC PN16 SDR11
o érednicy dobranej do planowanego poboru wody. taczenie rur nalezy wykona¢ przy pomocy
ztaczek elektrooporowych badz zaciskowych przeznaczonych do rur wodociggowych jw.,
dedykowanych na cisnienie 1,6 MPa.
Przylacze nalezy lokalizowaé mozliwie najkrétsza droga od miejsca wigczenia — projektowany
wodociag rozdzielczy, do miejsca zabudowy wodomierza gtéwnego. Projektujac trase przytacza
wody nalezy uwzglednié mozliwos¢ wykonania robot ziemnych sprzgtem mechanicznym Zarowno
w trakcie jego budowy jak i w przypadku usuwania ewentualnych przysztych awarii.
Przylacze nalezy lokalizowaé prostopadle badz réwnolegle do istniejacego uzbrojenia
podziemnego, obiektéw budowlanych, granic dziatek, drég i ciggéw pieszych, zachowujgc min.
rekomendowane odlegtoéci w rzucie poziomym, przedstawione w cz. III ninigjszych warunkow.
Nie nalezy lokalizowa¢ na trasie i w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od zewnetrznej Srednicy rury
obiektéw budowlanych, i w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od zewnetrznej Srednicy rury
prowadzi¢ nasadzen drzew i krzewéw uniemozliwiajacych eksploatacjg przytacza wodociggowego,
a w szczegolnosci usuwanie awarii.
Lokalizacja przylacza w pasie drogowym, pod przeszkodami, rowami przydroznymi, uzbrojeniem
podziemnym utrudniajgcym czynnosci naprawcze przytacza, wymaga utozenia go w rurze
ochronnej/ostonowej. Rura ochronna winna byC wykonana z materiatu o tych samych
parametrach technicznych co rura przewodowa i posiada¢ srednice wewnetrzng wieksza o okoto
100 mm od $rednicy zewnetrznej rury przytacza. Rure przytacza nalezy utozy¢ w rurze
ochronnej/ostonowej na ptozach Slizgowych. Rure ochronng/ostonowa nalezy obustronnie
zamknaé manszetami dedykowanymi do zastosowanych $rednic  rur, uniemozliwiajac
przedostawanie sie gruntu i wod gruntowych do srodka rury.
Przytacze nalezy posadowié na gtebokosci okoto 0,4 m ponizej strefy przemarzania, na podsypce
piaskowej 0,2 m. Rury nalezy réwniez obsypac z bokow i z gory 0,2 m warstwa piasku.
W odlegtoéci 0,5 m nad rura przytacza wodociggowego nalezy utozy¢ tasme informacyjng koloru
niebieskiego z wkiadka metalowa, informujaca o istnieniu i trasie przytacza wody. Dopuszcza sig
utozenie zwyktej tamy informacyjnej koloru niebieskiego i przewodu lokalizacyjnego miedzianego
DY6. Koricdwki metalizowane tasmy nalezy potaczy¢ z zasuwg odcinajaca (elementy przewodzace
sygnat elektryczny) i zaworem odcinajacym przed wodomierzem. Przed zasypaniem nalezy
sprawdzi¢ poprawnosc i ciagtosc sygnatu.
Przytacze wodociagowe nalezy zakonczy¢ zabudowq zestawu wodomierzowego w wodoodpornej
i mrozoodpornej studni/komorze wodomierzowej zlokalizowanej w odlegtosci do 2,0 m za granica
dziatki liczac od strony wodociggu.
Studnia wodomierzowa winna gwarantowa¢ zabezpieczenie zestawu wodomierzowego przed
zaborem, zamarznieciem, uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym itp., oraz utrzymanie go
w nalezytym stanie technicznym. Konstrukcja studni wodomierzowej winna umozliwiac
pracownikom przedsiebiorstwa odczyt wodomierza, jego swobodny montaz, oplombowanie
i wymiane, oraz mozliwos¢ wymiany pozostatych elementow zestawu wodomierzowego.
Studnie wodomierzowa nalezy wykonac z komorg roboczg tzw. studnia wiazowa powinna:

- by¢ zabezpieczona przed naptywem woéd gruntowych i opadowych,

- by¢ wykonana z zelbetonu (kregi betonowe, komory betonowe itp.) lub murowane z cegty

kanalizacyjnej klinkierowej lub bloczkdw betonowych o konstrukcji trwatej, o srednicy
minimum 1,0 m lub wymiarach 1,0 m x 1,0 m,
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- mie¢ stopnie, klamry lub drabinke zabezpieczone przed korozjg, umozliwiajgce pracownikom
bezpieczne zejscie na dno studzienki,

- posiadac otwdr wiazowy o Srednicy co najmniej 0,6 m w $wietle, dostosowany do
przewidzianego obcigzenia (typu lekkiego — w pasie zieleni, w ciggu pieszym itp.; typu
ciezkiego — w ciagu jezdnym),

- posiadac szczelne przejscia przewodow (przytacza wodociggowego) przez $ciany studni,

- mie¢ przygotowang konsole do montazu wodomierza przytwierdzong do bloku podporowego
na dnie studni,

- gwarantowac zabezpieczenie przed zamarzaniem urzadzenia pomiarowego w okresie
zimowym.

Zestaw wodomierzowy nalezy zabudowa¢ na konsoli wodomierzowej umieszczajac przed i za

wodomierzem zawory proste odcinajace. Bezposrednio za zestawem wodomierzowym nalezy

przewidziec¢ stosowne zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace

z normy PN-EN-1717:2003 (zawdr antyskazeniowy). W tym przypadku zawor antyskazeniowy BA.

Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci wodociggowej zobowigzany jest

zapewni¢ wykonanie planu sytuacyjnego, o ktérym mowa w art.29a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z pdzn. zm.), uwzgledniajacego niniejsze

warunki przytaczenia do sieci.

Plan sytuacyjny jw., bedacy podstawa wykonania przytacza wody winien uwzglednia¢ wymogi

okreslone w niniejszych warunkach przytaczenia do sieci i umozliwia¢ wykonawcy bezpieczna,

zgodna z obowigzujacymi przepisami realizacje projektowanych robot.

W celu zapewnienia prawidtowosci wykonania przytacza wodociggowego, przed przystapieniem

do wykonania robdt, podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci winien przedtozy¢ do RPWIK

Sp. z 0.0. min. 2 egz. opracowanego planu sytuacyjnego, w celu potwierdzenia jego zgodnosci

z wydanymi warunkami przyfaczenia do sieci. Wniosek o sprawdzenie zgodnosci planu

sytuacyjnego z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci nalezy ztozy¢ do RPWIK Sp. z o.0.,

a potwierdzenie jego zgodnosci z warunkami przytaczenia do sieci nastepuje w ciagu 14 dni od

daty ztoZenia wniosku. Jeden egzemplarz planu sytuacyjnego pozostanie zarchiwizowany

w zasobach dokumentacyjnych Przedsiebiorstwa.

Jezeli sporzadzony i dostarczony do uzgodnienia plan sytuacyjny nie pozwoli na jednoznaczne

potwierdzenie jego zgodnosci z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci, podmiot ubiegajgcy

sie o przylaczenie winien dostarczy¢ dodatkowe dokumenty lub rysunki wskazujace na

zachowanie w/w zgodnosci. Takimi dokumentami mogg by¢ miedzy innymi:

- opis techniczny rozwigzania,

- potwierdzenie trasy przebiegu obcego uzbrojenia podziemnego (uzgodnienia branzowe),

- zgody wiascicieli terenu, na ktorym zlokalizowane bedzie przytgcze wody,

- profil podtuzny projektowanego przytacza,

- informacja o rodzaju przewidzianej do zabudowy studni wodomierzowej (rys. schemat lub karta
katalogowa studni),

- schemat i miejsce zabudowy zestawu wodomierzowego z okresleniem parametréow armatury,

- inne dokumenty i rys. stosownie do potrzeb, o ktdérych mowa w cz. III pkt. 5 warunkow
przylaczenia do sieci.

Wszelkie wnioskowane odstepstwa od niniejszych warunkdw przylaczenia do sieci nalezy

uzgadniac¢ indywidualnie w formie pisemnej (graficznie na planie sytuacyjnym i schematach

rozwigzan technicznych) przed rozpoczeciem i w trakcie robot.

W trakcie budowy przytacza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ jego inwentaryzacje zgodnie

z art. 43 ust, 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351,

z pézn. zm.)

Przytaczenie nieruchomosci do sieci wodociggowej nastepuje po:

e Potwierdzeniu zgodnosci opracowanego planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami

przytaczenia do sieci.
e Ziozeniu w siedzibie RPWIK Sp. z 0.0. wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode.
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* Ztozeniu w siedzibie RPWIK Sp. z 0.0. wniosku o wykonanie wigczenia do sieci wodociagowej
i wniosku o zatozenie i zaplombowanie wodomierza.

¢ Wybudowaniu przytacza wodociggowego | przygotowaniu miejsca do zamontowania
i zaplombowanie wodomierza gtdwnego.

¢ Dokonaniu odbioru technicznego przytacza.

¢ Przygotowaniu wykopu w miejscu wigczenia do sieci wodociggowe;j.

Odbiér przytacza wodociagowego.

Wybudowane przytgcze wodociggowe podlega odbiorowi potwierdzajagcemu zgodnos$¢ wykonania
w stosunku do wydanych warunkéw przytgczenia do sieci i uzyskanie oczekiwanej sprawnosci
technicznej.
Na odbior przytacza wodociggowego skifada sie:
- odbior techniczny dokonywany jest przed wiaczeniem do sieci wodociggowej,
- odbidr koncowy.
Odbidr techniczny odbywa sie na wniosek podmiotu ubiegajacego sie o przytaczenie, po
wykonaniu przylacza wodociaggowego, obejmuje odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych oraz badanie:
¢ zgodnosci wykonanych robdt z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci i wykonanym
planem sytuacyjnym,
» zgodnosci uzytych materiatow do budowy przytacza z wytycznymi zawartymi w warunkach
przytgczenia do sieci,

» zgodnosci utozenia przewodu, a w szczegolnosci:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- zastosowanej podsypki i obsypki rur,

- trasy po jakiej utozono rury,

- odlegtosci od budowli sasiadujacej,

- zabezpieczenia budowli sasiadujacej,

- zmiany kierunkow przewodu,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,

- zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzacymi,

- zasypki przewodu,
obiektow na trasie przytacza:

- zabezpieczenia skrzyzowan przytgcza wody z innym uzbrojeniem podziemnym,

- wykonania studni wodomierzowej,

- wykonania przewodu w obiektach,

- zabezpieczenia studni wodomierzowej,
szczelnosci przewodu wodociggowego wykonang przed wiaczeniem do sieci wodociggowej,
ptukania i dezynfekcji przewodu wodociggowego przed wigczeniem do sieci wodociagowej,

Wyniki odbioru technicznego zostang ujete w protokole odbioru technicznego.

Po dokonaniu odbioru technicznego i przytaczeniu nieruchomosci do sieci wodociagowej pobdr
wody moze odbywal sie jedynie do celow budowy z wylaczeniem celéw konsumpcyjnych
i socjalno bytowych. Podmiot ubiegajgcy sie o przytgczenie do sieci — odbiorca ustug zobowigzany
jest zapewni¢ wykonanie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody z wybudowanego
przytacza wody. Pozytywny wynik analizy wody pobranej w punktach czerpainych umozliwia jej
petne wykorzystanie.

Odbiér koncowy odbywa sie na wniosek podmiotu ubiegajacego sie o przytaczenie do sieci
wodociggowej i obejmuje:

» sprawdzenie protokotdw z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wynikow
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie.
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* sprawdzenie, w oparciu o dostarczong inwentaryzacje geodezyjna, prawidtowego i zgodnego
z planem sytuacyjnym wybudowania przytgcza wody. Inwentaryzacja geodezyjna winna
zawiera¢ mape zasadniczg z wkreslonym wykonanym przytaczem wody, karte zasuwy
domowej i karte studzienki wodomierzowej.

Wyniki odbioru koncowego zostajg ujete w protokole odbioru koncowego.

II1. Informacje uzupetniajace.

1. Minimalne odlegtosci lokalizacji przewoddw wod.-kan. w stosunku od innych sieci, urzadzen

i obiektéw dla miasta Zawiercie zawiera ponizsza tabela :
Przewody Sieci, urzadzenia, obiekty Przewody kanalizacyjne
wodociggowe
1,5m Gazociagi 1,5m
(w tym od skraja studni)

1.0m Wodocigg 1,5m

1,5m Kanalizacja 10m

0,8m Kabel teletechniczny 2,0m

0,8m Kabel telekomunikacyjny 2,0m

1,5m Kanalizacja kablowa 2,0m

0,8m Kabel elektroenergetyczny 20m

1,5m Stup elektroenergetyczny 2,0m

1,5m Przewody cieplownicze 2,0m

1,5m Ogrodzenia trwate 20m

2,0m Budynki 2,0m

(przytacze — indywidualnie)

15m Drzewa (od skrajni pnia) 2,0m

0,6 m Kraweznik 20m
W uzasadnionych przypadkach RPWIK Sp. z 0.0. moze wyrazi¢ zgode na zmniejszenie odlegtosci
podanych w tabeli. Powyzsza sytuacja wymaga kazdorazowo uzyskania pisemnego uzgodnienia
i akceptacji przedstawionego rozwigzania przez RPWIK Sp. z 0.0. z siedzibg w Zawierciu.

2. W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu (istniejacymi i projektowanymi),
nalezy ztozy¢ do Gminnego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zawierciu
whiosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania projektowanego przytgcza. Rezultat narady
koordynacyjnej nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu planu sytuacyjnego, o ktérym mowa
w art.29a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351,
z pozn. zm.).

3. Wybudowane przylacze wodociggowe pozostawac bedzie wiasnoscig i w eksploatacji podmiotu
ubiegajacej sie o przytaczenie — przysztego Odbiorcy ustug.

4. Warunki dostarczania wody do przytgczanej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie
w wode. Do zawarcia umowy niezbedny jest tytut prawny.

5. Niniejsze warunki przylaczenia nie wyczerpuja wszystkich uzgodnien i pozwolen jakie moga by¢
wymagane przez odrebne przepisy prawa, i jakie Inwestor musi uzyska¢ w celu wykonania
przytacza wodociggowego.

6. Niniejsze warunki przyfaczenia s aktualne w odniesieniu do istniejgcego stanu prawnego
nieruchomosci w dacie wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci
przylaczenia.

7. Niniejsze warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Zataczniki:

1.

Szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie przylacza wodociagowego w stosunku do istniejacej/projektowanej
sieci oraz innych obiektow i sieci uzbrojenia podziemnego.

Z powazaniem
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