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Legenda:

podsypka h=0,30 m

zasypka z piasku h=0,30

rura ostonowa

Nalezy na kazdym kablu teletechnicznym i energetycznym
zastosowac rurg ostonowg dwudzielng typu AROT o $rednicy:

- dla sieci niskiego napigcia @110mm

- dla sieci $redniego napiecia @160mm

o dtugosci 1,6m.
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al. Jana Pawta Il 132
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NAZWA PROJEKTU:

BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PSP ORAZ JEDNOSTKI

RATOWNICZO-GASNICZEJ PSP W ZAWIERCIU

INWESTOR:

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Zawierciu

ul.Le$na 12, 42-400 Zawiercie

LOKALIZACJA:
42-400 Zawiercie, przy ul. Inwestycyjnej

numery ewidencyjne dziatek: 62/3, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69/1 obreb

Zawiercie, Miasto Zawiercie, pow. zawiercianski

BRANZA:

SANITARNA
FAZA PROJEKTU:
PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITRANEJ
NAZWA RYSUNKU:
PROFIL KANALIZACJI SANITRANEJ
PROJEKTANT mgr inz. Ewelina IZYCKA
) uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
branzy robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
saniternej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, i nr ewid. SLK/6257/PWBS/16
SPRAWDZAJACY mgr inz. tukasz MIRCZAK

) uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

s:rr\:g::e budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
1 urzadzen cieplnych, gazowych, i ychi

kanalizacyjnych bez ograniczen upr.nr SLK/1059/PWOS/05

RYSUNEKNR SKALA FORMAT

1:100 297x1400

DATA
26 Czerwiec 2023




