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WARUNKI PRZYLACZENIA NR TS/K/...... (.(é/..../MMIZOZB
nieruchomoséci — dz. nr ew. 69/1 (projektowany budynek Straznicy Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej), polozonej w Zawierciu przy ulicy Inwestycyjnej do sieci
kanalizacji sanitarnej.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek dot. wydania warunkdéw przytgczenia budynku Straznicy Komendy
Powiatowe]j Panstwowej Strazy Pozarnej zlokalizowanego w Zawierciu przy ulicy Inwestycyjnej do sieci
kanalizacji sanitarnej, Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg
w Zawierciu informuje Ze po wykonaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Cerefisko i ulicy Inwestycyjnej, tut. Przedsiebiorstwo bedzie posiadac techniczne warunki Swiadczenia
ustug i w rejonie w/w dziatki i zapewni odbior sciekdw bytowych we wnioskowanej ilosci tj.:

« Scieki bytowe: éredniodobowo Qg = 3,02 [m?/d]

Przytaczenie nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej nalezy zrealizowa¢ wg nastepujacych wymogow
i zasad:

I. Warunki techniczne przytaczenia do sieci - kanalizacja sanitarna.

1. Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych z nieruchomosci jw. jest projektowany kanat sanitarny @200
mm (wg odrebnego opracowania) w rejonie ulicy Cerefisko i ulicy Inwestycyjnej. Wigczenia do
projektowanego kanatu sanitarnego nalezy dokona¢ do projektowanego odcinka kanalizacji
sanitarnej @160 mm PVC.

2.  Wykonanie podfaczenia budynku Straznicy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC @200/160 mm, bedzie mozliwe jedynie z chwilg
ukonczenia jej budowy i oddania do eksploatacji.

3. Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy uzy¢ rur kielichowych PVC-U lite szereg cigzki
,S” SDR34; SN8 @160 x 4,7 mm taczonych na wcisk przy pomocy uszczelek gumowych.

4. Przylacze kanalizacyjne nalezy pofgczy¢ z przewodem odptywowym z budynku mozliwie
najkrotsza trasa, uwzgledniajgc mozliwos¢ prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym
zaréwno w trakcie budowy i ewentualnej naprawy lub wymiany.

Przytacze nalezy lokalizowaé prostopadle badz rownolegle do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, obiektéw budowlanych, granic dziatek, drég i ciagdw pieszych, zachowujac min.
rekomendowane odlegtosci w rzucie poziomym, przedstawione w cz. I1I ninigjszych warunkow.

Nie nalezy lokalizowa¢ na trasie i w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od zewnetrznej $rednicy rury
obiektéw budowlanych oraz prowadzi¢ nasadzen drzew i krzewdw, uniemozliwiajgcych
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eksploatacje przytacza kanalizacyjnego, a w szczegolnosci usuwanie awarii i przeprowadzanie
prac remontowych.
Lokalizacja przylacza pod przeszkodami i rowami przydroznymi, uzbrojeniem podziemnym
utrudniajagcym czynnoéci naprawcze przytacza, moze wymaga¢ utozenia go w rurze
ochronnej/ostonowej. Rura ochronna winna by¢é wykonana z materiatu o tych samych
parametrach technicznych co rura przewodowa i posiada¢ $rednice wewnetrzng wieksza o okoto
100 mm od $érednicy zewnetrznej rury przyltacza. Rure przylacza nalezy uwlozyé w rurze
ochronnej/ostonowej na ptozach slizgowych. Rure ochronnag/ostonowg nalezy obustronnie
zamknaé¢ manszetami dedykowanymi do zastosowanych S$rednic rur, uniemozliwiajgc
przedostawanie sie gruntu i wod gruntowych do $rodka rury.
Przytacze nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5% i max. 15%. W przewodzie odptywowym
nalezy zapewni¢ min. predkos¢ przeptywu 0,7 m/s.
Przejscia rur przytacza przez przegrody nalezy wykonywad pod katem prostym, a w przegrodzie
nalezy zabudowac tuleje ochronne.
Rury kanalizacyjne nalezy uktadac na gruncie rodzimym nie przegtebionym, suchym, na warstwie
wyrownawczej grubosci ok. 2 cm, oczyszczonym z czesci statych mogacych powodowac
uszkodzenie rur. Rury z boku nalezy obsypaé i dokfadnie podbi¢ warstwg piasku zapewnic
stabilnos¢ kierunku i spadku rur kanalizacyjnych.
Przytacze kanalizacyjne na zewnatrz budynku winno by¢ utozone ponizej strefy przemarzania.
Warstwa gruntu przykrywajaca rury kanalizacyjne powinna by¢ o 0,1 m - 0,2 m wieksza od
glebokosci przemarzania gruntu. Jezeli rury kanalizacyjne maja by¢ utozone wyzej powinny byc
zaizolowane termicznie lub nalezy stosowac warstwe ocieplajaca.
Studzienki rewizyjne / inspekcyjne umozliwiajacg inspekcje i mechaniczne czyszczenie rury nalezy
lokalizowa¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 15 m, na kazdej zmianie kierunku osiowego rur
kanalizacyjnych, na potaczeniu doptywow kanalizacyjnych, na zmianie srednicy rur. Odcinki
miedzy studzienkami winny by¢ wykonane w linii prostej bez tukow i kolan.
Studzienki rewizyjne / inspekcyjne winny by¢ trwate, w 100 % szczelne zabezpieczone przed
dostaniem sie do ich wnetrza wod gruntowych i opadowych. Studzienki winny byC wyposazone
w zamkniecie (witaz) zabezpieczajgce przed przedostawanie sie czesci statych do jej wnetrza,
wystajacy ponad poziom terenu. Studzienki rewizyjne (wiazowe) winny by¢ wykonane z kregow
betonowych taczonych na uszczelki gumowe, posiadac komore wewnetrzng umozliwiajgcy
wejscie pracownika do jej wnetrza i wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych. Minimalna
Srednica studzienek wtazowych winna wynosic:

- 1000 mm przy gtebokosci studzienki do 1,5 m,

- 1200 mm przy gtebokosci studzienki powyzej 1,5 m.
Studzienki winny posiada¢ zabudowane stopnie zlazowe lub zabezpieczong antykorozyjnie
drabine stalowa. Studzienki betonowe winny posiada¢ wyprofilowang otwartg kinete zgodna
z kierunkiem przeptywu $ciekow i fabrycznie zabudowane przejécia szczelne dla rur PVC.
Rodzaj zwienczenia studni rewizyjnych / inspekcyjnych winien by¢ dostosowany do miejsca ich
lokalizacji i przewidywanego obcigzenia zewnetrznego. Minimalna $rednica otworu wiazowego na
studni rewizyjnej wiazowej winna wynosi¢ 600 mm.
Wiaczenia do istniejgcych studzienek rewizyjnych (betonowych) nalezy wykonywac poprzez
wywiercenie otwornicg otworu na rure przytacza i zabudowaniu w nim przejscia szczelnego badz
wkiadki In situ do rur betonowych.
Jako studzienki inspekcyjne (niewlazowe) nalezy stosowaé typowe produkowane rozwigzania
systemowe do kanalizacji sanitarnej o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 400 mm
z typowymi kinetami odpowiadajgcymi kierunkowi przeptywu sciekow.
W miejscach gdzie wystepuje ruch pojazdéw samochodowych studzienki rewizyjne / inspekcyjne
nalezy lokalizowac tak aby wiaz do studni znajdowat sie miedzy kotami pojazdu, a ich
Zwienczenie byto dostosowane do przewidywanego obcigzenia.
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Wiaczenia kaskadowe do studzienek inspekcyjnych nalezy wykonac przy uzyciu wkiadek In situ

i dedykowanych dla nich otwornic. Wktadki In situ nalezy montowa¢ na rurach wznoszacych -

trzonowych (zawsze powyzej fabrycznej kinety studzienki).

Podtaczenie przybordw sanitarnych w pomieszczeniach podpiwniczonych wymaga zgody RPWIK

Sp. z o0.0. i zabudowy zaworu zwrotnego zabezpieczajgcego pomieszczenia przed zalaniem

w przypadku zatkania kanatu w ulicy.

Zabrania sie wprowadzania wod gruntowych, drenazowych i opadowych powierzchni terenu

i dachu do projektowanego podfaczenia kanalizacji sanitarnej.

Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie nieruchomosci do kanalizacji sanitarnej zobowigzany jest

zapewni¢ wykonanie planu sytuacyjnego, o ktéorym mowa w art.29a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z pézn. zm.), uwzgledniajacego niniejsze

warunki przytaczenia do sieci.

Plan sytuacyjny jw., bedacy podstawg wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej winien

uwzgledniaé wymogi okreslone w ninigjszych warunkach przytaczenia do sieci i umozliwiac

wykonawcy bezpieczng i zgodna z obowiazujgcymi przepisami realizacje projektowanych robot.

W celu zapewnienia prawidlowosci wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej, przed

przystapieniem do wykonania robdt, podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie do sieci winien

przedtozy¢ do RPWIK Sp. z 0.0. min. 2 egz. opracowanego planu sytuacyjnego, w celu

potwierdzenia jego zgodnosci z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci. Wniosek

o sprawdzenie zgodnoéci planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci nalezy

ztozyé do RPWIK Sp. z 0.0. , @ potwierdzenie jego zgodnosci z warunkami przytaczenia do sieci

nastepuje w ciggu 14 dni od daty zlozenia wniosku. Jeden egzemplarz planu sytuacyjnego

pozostanie zarchiwizowany w zasobach dokumentacyjnych Przedsigbiorstwa.

Jezeli sporzadzony i dostarczony do uzgodnienia plan sytuacyjny nie pozwoli na jednoznaczne

potwierdzenie jego zgodnosci z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci, podmiot ubiegajacy

sie o0 przylaczenie winien dostarczy¢ dodatkowe dokumenty lub rysunki wskazujagce na

zachowanie w/w zgodnosci. Takimi dokumentami moga by¢ miedzy innymi:

- opis techniczny rozwigzania,

- potwierdzenie trasy przebiegu obcego uzbrojenia podziemnego,

- zgody wiascicieli terenu na ktérym zlokalizowane bedzie przytacze kanalizacji sanitarnej,

- profil podtuzny przytacza,

- informacja o rodzaju przewidzianej studzienki rewizyjnej / inspekcyjnej (rys. schematu lub karta
katalogowa studzienki),

- inne dokumenty i rys. stosownie do potrzeb, o ktérych mowa w cz. III pkt. 4 warunkow
przytaczenia do sieci.

Wszelkie wnioskowane odstepstwa od warunkéw przytaczenia do sieci nalezy uzgadniad

indywidualnie w formie pisemnej (graficznie na planie sytuacyjnym) przed rozpoczeciem

i w trakcie robot.

W trakcie budowy przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ jego inwentaryzacje

zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz.

2351, z pdzn. zm.)

Przylaczenie nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej i podtaczenie do niej wewnetrznej instalacji

kanalizacyjnej w budynku nastepuje po:

« Potwierdzeniu zgodnosci opracowanego planu sytuacyjnego z warunkami przytgczenia do sieci

e Zlozeniu w siedzibie RPWIK Sp. z 0.0 wniosku o zawarcie umowy o odprowadzanie Sciekow

« Dokonaniu odbioru technicznego przytacza kanalizacji sanitarnej.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa przylacza kanalizacyjnego ponosi osoba ubiegajaca sig

o przylaczenie nieruchomosci do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
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Odbidr przytacza kanalizacyjnego.

Wybudowane przylacze kanalizacyjne przed rozpoczeciem uzytkowania podlega odbiorowi
potwierdzajgcemu zgodnos¢ wykonania w stosunku do wydanych warunkéw przytaczenia do sieci
i uzyskanie oczekiwanej sprawnosci technicznej.

Na odbidr przytacza kanalizacji sanitarnej skiada sie:

- odbidr techniczny dokonywany przed podiaczeniem wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
w budynku do wybudowanego przytacza kanalizagji sanitarnej,

- odbidr koncowy.

Odbior techniczny odbywa sie na wniosek podmiotu ubiegajacego sie o przylaczenie, po

wykonaniu przytacza kanalizacji sanitarnej, obejmuje odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub

zanikajgcych oraz badanie:

e zgodnoéci wykonanych robdt z wydanymi warunkami technicznym i wykonanym planem
sytuacyjnym zgodnosci uzytych materiatow

» ulozenia przewodu, a w szczegolnosci:

- gtebokosci utozenia przewodu
- odlegtosci od budowli sasiadujacej
- zabezpieczenia budowli sasiadujacej

e przewodu, zwilaszcza:

- utozenia przewodu na podtozu (podsypka i osypka rur)

- odchylenia osi przewodu

- odchylenia spadku

- Zzmiany kierunkéw przewodu

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem

- zasypki przewodu

» obiektdw na trasie przewodu:

- zabezpieczenia skrzyzowan przytacza kanalizacji sanitarnej z innym uzbrojeniem
podziemnym

- wykonanie studzienki rewizyjnej / inspekcyjnej

- zabezpieczenia studzienek

e szczelnosci przytacza kanalizacji sanitarnej _

Odbidr techniczny koncowy odbywa sie na wniosek podmiotu ubiegajacego sie o przytaczenie do
sieci i obejmuje:

» sprawdzenie, w oparciu o dostarczong inwentaryzacje geodezyjng, prawidtowego i zgodnego
z planem sytuacyjnym wybudowania przyltacza kanalizacji sanitarnej. Inwentaryzacja
geodezyjna winna zawieraC ~mape zasadniczg z wkreslonym wykonanym przytgczem
kanalizacji sanitarnej, szkic sytuacyjny przytacza kanalizacji sanitarnej, karty studzienek
rewizyjnych / inspekcyjnych

Wyniki odbioru koncowego zostajg ujete w protokole odbioru koncowego.

ITI. Informacje uzupelniajace.

1.

Minimalne odlegtosci lokalizacji przewodow wod.-kan. w stosunku od innych sieci, urzadzen
i obiektéw dla miasta Zawiercie zawiera ponizsza tabela :

Przewody Sieci, urzadzenia, obiekty Przewody kanalizacyjne
wodociggowe
1,5m Gazociggi 1,5m
(w tym od skraja studni)
10m Wodociag 1,5m
1,5m Kanalizacja 1,0m
0,8m Kabel teletechniczny 2,0m
0,8m Kabel telekomunikacyjny 2,0m




1,5m Kanalizacja kablowa 20m
0,8m Kabel elektroenergetyczny 2,0m
1,5m Stup elektroenergetyczny 2,0m
1,5m Przewody cieptownicze 2,0m
1,5m Ogrodzenia trwate 2,0m
20m Budynki 2,0m
(przytgcze — indywidualnie)
15m Drzewa (od skrajni pnia) 20m
0,6m Kraweznik 20m

W uzasadnionych przypadkach RPWIK Sp. z 0.0. moze wyrazi¢ zgode na zmniejszenie odlegtosci
podanych w tabeli. Powyzsza sytuacja wymaga kazdorazowo uzyskania pisemnego uzgodnienia
i akceptacji przedstawionego rozwigzania przez RPWIK Sp. z 0.0. z siedzibg w Zawierciu.

2. Wybudowane przytacze kanalizacji sanitarnej pozostawad bedzie wiasnoscig i w eksploatadji
podmiotu ubiegajgcej sie o przylaczenie — przysztego Odbiorcy ustug.

3.  Warunki odbioru éciekdw z przylgczanej nieruchomosci okresli umowa o odprowadzanie Sciekow.
Do zawarcia umowy niezbedny jest tytut prawny.

4. Niniejsze warunki przylaczenia nie wyczerpujg wszystkich uzgodnien i pozwolen jakie mogg by¢
wymagane przez odrebne przepisy prawa, i jakie Inwestor musi uzyska¢ w celu wykonania
przytgcza kanalizacji sanitarnej.

5. Niniejsze warunki przytaczenia sg aktualne w odniesieniu do istniejgcego stanu prawnego
nieruchomosci w dacie wydania warunkow oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci

przytaczenia.
6. Niniejsze warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Zatacznik:
1. Szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie przytacza kanalizacyjnego w stosunku do istniejacej/projektowane;
sieci oraz innych obiektéw i sieci uzbrojenia podziemnego.

Z powazaniem

PREZES ZARZADU
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