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L INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa iOchrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Il. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI :

Zakres rob6t obejmuije:

- projektowang wewnetrzng i zewnetrzng instalacje wodociggowa,
- projektowang wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

- projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

- projektowang technologie pompy ciepta wraz z montazem agregatédw na zewnatrz ,
- projektowang instalacje grzewcza,

- projektowang instalacje klimatyzacji,

- projektowang instalacje wentylacji mechanicznej i odciggu spalin
- projektowang instalacje sprezonego powietrza,

- projektowang instalacje gazu

- projektowang technologie kottowni gazowej

lll. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 1 LUDZI.
Brak.

V. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w rozumieniu
cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury :

- uraz od elektronarzedzi

- porazenie prgdem

- urazy mogace powstac podczas prac slusarskich przy demontazu

- urazy mogace powstac podczas prac montazowych

- urazy mogace powstac podczas prac na wysokosci

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP na nastepujacych stanowiskach
pracy:

- Szkolenie BHP przy robotach transportowych i roztadunkowych,

- Szkolenie BHP przy robotach montazowych w budynkach (montaz rurociggéw i armatury),

- Szkolenie BHP przy pracach na wysokosci

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowo szkolenia specjalistycznego
pracownikow. Pracownicy wykonujgcy roboty przy instalacjach sanitarnych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie przepisow bhp jakie obowigzujg wszystkich pracownikow w budownictwie tj. kurs bhp |
stopnia dla pracownikéw fizycznych, oraz kurs bhp Il stopnia dla kadry techniczne;j.

Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymac¢ szczegétowy instruktaz dla poszczegdélnych stanowisk:
jak roboty przy prébach szczelnosci, cisnieniowych, roboty przy czynnej instalacji elektrycznej.
Pracownicy powinni zapozna¢ sie ze sprzetem bhp wystepujagcym na budowie w zakresie jego
obstugi.

VIl. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Przed rozpoczeciem robét, kierownik budowy winien opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wykonywanie skrzyzowan z siecig elektryczng kablowa winno prowadzi¢ sie po wytgczeniu
napiecia.

Projektant: mgr inz. Ewelina lzycka
Nr upr. SLK/6257/PWBS/16
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L. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE PROJEKTANT O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ewelina lzycka Czestochowa, 17.10.2023

Jako projektant, oSwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny pn.:

BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEWEJ STRAZY POZARNEJ ORAZ JEDNOSTKI
RATOWNICZO-GASNICZEJ PSP W ZAWIERCIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA WSPINALNI Z DOBIEGIEM,
SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDYNKU SMIENITKA, MASZTU FLAGOWEGO.

Do realizacji pod adresem nr:

dziatki nr ewid. 62/3, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69/1
obreb Zawiercie, Miasto Zawiercie.

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Czestochowa, dnia 2023.10

Ewelina lzycka
Upr. Nr SLK/6257/PWBS/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANT SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO

tukasz Mirczak Czestochowa, 17.10.2023

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny pn.:

BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEWEJ STRAZY POZARNEJ ORAZ JEDNOSTKI
RATOWNICZO-GASNICZEJ PSP W ZAWIERCIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA WSPINALNI Z DOBIEGIEM,
SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDYNKU SMIENITKA, MASZTU FLAGOWEGO.

Do realizacji pod adresem nr:

dziatki nr ewid. 62/3, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69/1
obreb Zawiercie, Miasto Zawiercie.

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Czestochowa, dnia 2023.10

tukasz Mirczak
Upr. Nr SLK/1059/PWQOS/05
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ll. OPIS DO PROJEKTU — BRANZA SANITARNA

1. Cel i podstawa opracowania
Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn. BUDOWY KOMENDY
POWIATOWEJ PANSTOWEWEJ STRAZY POZARNEJ ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO-
GASNICZEJ PSP W ZAWIERCIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA WSPINALNI Z DOBIEGIEM, SPORTOWEGO
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDYNKU SMIENITKA, MASZTU FLAGOWEGO,
dziatki nr ewid. 62/3, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69/1 obreb Zawiercie, Miasto Zawiercie.

Projekt branzy sanitarnej obejmuje:
- projektowang wewnetrzng i zewnetrzna instalacje wodociggowa,
- projektowang wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
- projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
- projektowang technologie pompy ciepta wraz z montazem agregatéw na zewnatrz ,
- projektowang instalacje grzewcza,
- projektowang instalacje klimatyzacji,
- projektowang instalacje wentylacji mechanicznej i odciggu spalin
- projektowang instalacje sprezonego powietrza,
- projektowang instalacje gazu
- projektowang technologie kottowni gazowej

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania s3:
- zlecenie Inwestora,
- mapa do celéw projektowych
- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2 Obszar oddziatywania obiektu
Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, ze obszar jej oddziatywania nie wykracza poza granice
dziatki objetej wnioskiem, na ktérej zlokalizowano obiekt i nie oddziatuje na nieruchomosci sgsiednie.

3. Instalacja wody

Zewnetrzna instalacja wody

Zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE HD 100 SDR 11 o $rednicy
podanej w czesci rysunkowej. Rurocigg prowadzi¢ na gtebokosci ok. 1,7m. Zaprojektowano
zewnetrzng instalacje wody w dwoch osobnych obiegach: jedng do zasilenia projektowanego
budynku, drugg dla dwoch punkiéw czerpalnych do tankowania samochodéw strazackich. Na
projektowanej instalacji zewnetrznej nalezy zabudowaé hydrant nadziemny HP80 zeliwny. Hydrant
zabudowac¢ na instalacji o $srednicy min 100mm. Przed hydrantem za trojnikiem z zeliwa zabudowac
zasuwe z zeliwa sferoidalnego. Szczeg6t montazowy zgodnie =z czescig rysunkowa. Przed
rozpoczeciem robét sprawdzic¢ cisnienie w wykonanej sieci wodociggowej, w przypadku gdyby byta
nizsza niz podana w obliczeniach zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu. W przypadku nizszego cisnienia w
celu zachowania parametrow na hydrancie konieczne bedzie przepiecie hydrantu przed zawé6r BA, w
porozumieniu z wodociggami.

Cisnienie na hydrancie zewnetrznym za studnia wodomierzowa

qn qobl L d v i Hi(ixL)
Odcinek Materiat
[dm3/s] | [dm3/s]| [m] [mm] | [m/s]| I [promil] | H20 | [Pa/m]| [daPa/m] | [daPa]
hydrant ist. - W1 10 10,000 | 65,00 | DN350 | 0,11 0,44 0,044 2,86 zeliwo
W1 -T2 10 10,000 | 206,00 | DN250 | 0,19 1,6 0,164 33,784 zeliwo
T2 - KOMORA 10 10,000 | 30,00 | PE125| 1,27 | 15,00 |0,015| 1471 14,709 441,27 PE
KOMORA -
TROJNIK 10 10,000 | 10,00 | PE125| 1,27 | 15,00 |[0,015| 1471 14,709 147,09 PE
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TROJNIK - -
HYDRANT ‘ 10 10,000 | 3,20 | DN80 | 1,91 543,3 | 54,333 | 173,8656 | zeliwo
SUMA 798,87
Hi= 080 mH20 straty na dlugosci
Hm= 024 mH20 straty miejscowe (30% x HI)
straty pomiedzy najnizszym a najwyzszym pki.
Hgeom= 3,10 mH20 instalacji
cisnienie wylotowe — wymagane min.
Hwyl= 20,00 mH20 0,2MPa
Hf 0,70 mH20 filtr DN100 2 szt
Hwd= 4,00 mH20 straty na wodomierzach
HBA= 800 mH20 straty na zaworze BA
HEA= 050 mH20 straty na zaworze EA

SUMA Hppoz= 37,34 mH20
SUMA Hppoz= 0,37 MPa

Cisnienie statyczne w sieci zgodnie z przeporwadzonym pomiarami na hydrancie w ul. Cerefisko wynosi 0,39 Mpa -
warunek cisnienia spetniony

Przed rozpoczeciem robét nalezy trase wodociggu wytyczy¢ i oznaczy¢ palikami. Wykopy
wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczegdlnie w zakresie
zachowania warunkéw BHP. Wykopy o szerokosci 0,80 m nalezy wykona¢ o $cianach pionowych
zabezpieczonych i wzmocnionych przez deskowanie azurowe. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia. W miejscach
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem zamontowac rure ochronna.

Rurociag PE nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10-15¢cm a po utozeniu
obsypa¢ warstwg piasku 30cm ponad wierzch rurociggu. Grunt zasypowy powinien by¢ zblizony
sktadem do podsypki lub gruntu rodzimego dopuszczonego przez inspektora nadzoru jako
bezposrednie podtoze dla rurociggu. Ochronna warstwa zasypowa jak i podsypka powinny byé
odpowiednio zageszczone. Wykopy potozone w pasie drogowym nalezy zasypa¢ gruntem
niewysadzeniowym. Odwodnienie wykopu nalezy do wykonawcy.

Po wykonaniu instalacje zewnetrzng nalezy wyptukac, zdezynfekowa¢ oraz poddaé badaniom
szczelno$ci zgonie z wymaganymi przepisami.

W zwiazku z robotami ziemnymi istniejaca nawierzchnig terenu po wykonaniu robét nalezy odtworzyc
zgodnie ze stanem istniejgcym. Wykonywanie skrzyzowan z siecig elektryczng kablowg winno
prowadzi¢ sie po wylgczeniu napiecia. Na instalacji elekirycznej w miejscu skrzyzowania z
projektowang instalacjg zabudowac rury ostonowe typu Arot dwudzielne. Na instalacji wody w miejscu
skrzyzowan z kanalizacjg zabudowac¢ rury ostonowe z PE 100 SDR11 wyposazone w manszety i

ptozy.

Wewnetrzna instalacja wody

Projekt wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg jest integralng
czescig catego opracowania i nalezy go czytaé tgcznie z innymi projektami branzowymi. Projektowanag
instalacje wodociggowa nalezy wigczy¢ do projektowanego przytgcza wedtug czesci rysunkowe;.

Ze wzgledu na wykonanie instalacji hydrantowej wewnatrz budynku nalezy wejscie do
budynku rurg stalowg DN65. Nalezy zamontowa¢ na wewnetrznej instalacji wodociggowej zawér
odcinajacy, filtr wody oraz zawér zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym wyptywem wg czesci
rysunkowej.

Zaopatrzenie pomieszczen w cieptg wode nastapi z projektowanego zasobnika.

W przypadku wykonywania systemu nawadniania zieleni, nalezy go wykona¢ wtaczajgc w
instalacje wody w pomieszczeniu wezta. Podigczenie wykona¢ poprzez zawér antyskazeniowy. Wezet
wylgczeniowy oraz system nawadniania zieleni wg odrebnego opracowania.

Wewnetrzng instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur PE z aluminiowag
wktadka tgczonych poprzez zaprasowanie ztgcz. W budynku przewiduje sie instalacje doprowadzajgca
zimng wode do umywalek, zlewozmywakow, misek ustepowych, natryskéw, brodzika gospodarczego,
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zaworOw ze zigczkag do weza, pisuarOw oraz cieptg do umywalek, zlewozmywakdéw, natryskow,
brodzika gospodarczego.

Przewody pionowe i poziome instalacji w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ pod sufitem (w
przestrzeni sufitu podwieszanego), w stelazu Scian dziatowych oraz w bruzdach sciennych wg trasy
podanej w czesci rysunkowej. Instalacje w pomieszczeniach oprécz pomieszczen inwentarskich
wykonac jako niewidoczna.

Rozprowadzenie réwnolegte instalacji wody z poszczegolnymi innymi instalacjami powinno
by¢ wykonane tak aby istniata mozliwo$¢ pdzniejszej regulacji badz odciecia doptywu wody do danego
pionu lub odcinka. Na instalacji cyrkulacji zabudowac¢ zawory cyrkulacyjne.

Wszystkie spotkane na trasie przewoddéw zatamania konstrukcyjne budynku oraz tgczenia
modutow nalezy wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych. Przez zamontowanie
punktéw statych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom
przewodéw. Punkty state wykonaé zgodnie zinstrukcjg montazowg systemu rur uzytych do
rozprowadzenia wody. Zaréwno przewody wody cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody. Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach sciennych lub mocowa¢ do elementéw
konstrukcyjnych budynku za pomocag uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikdéw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowac podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnic¢
swobodne przesuwanie sie rur.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody zimnej
i cieptej oraz cyrkulacji. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny
by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na skfadowisku
powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej
wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolaciji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami al. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Zakonczenie
izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Zastosowac
izolacje zgodng z NRO.

Przewody wody cieptej i zimnej zaizolowac¢ otuling izolacyjng o grubosci: 20mm dla srednicy
wewnetrznej do 22mm, 30mm dla $rednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm, 40mm dla $rednicy
40mm, 50mm dla srednicy 50mm. Przewody wody zimnej zaizolowac otuling o grubosci 20mm przecw
roszeniu.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Armature projektowang nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalacji.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji powyzej przewodéw elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowacC przepust
w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢é w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;
i powinna by¢ rurg o S$rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu co
najmniej o 2cm, przy przejéciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej 0 1cm przy przejsciu przez
strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie narure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. Przy przejsciu instalaciji
przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ przepusty ppoz. o odpornosci ogniowej danej
przegrody.

Przed uruchomieniem instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie oraz probe
szczelnosci wg obowigzujgcej normy PN — B — 10725. W trakcie préby nalezy sprawdzi¢ wszystkie
ztgcza zaprasowane badanej instalacji. Cisnienie probne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz nie wiecej niz
0,9Mpa. Po pomysinych wynikach préby szczelnosci, nalezy pobra¢ z najdalszych odcinkéw instalacji
wode do badan. W razie koniecznosci (wyniki badan wody negatywne) instalacje nalezy
zdezynfekowac, a wode ponownie poddac badaniu przed przekazaniem budynku do uzytkowania.

Ptukanie odbywa sie czystg wodg wodociggowg, ktdéra powinna odpowiadaé warunkom
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. 2017 poz. 2294. Predkos¢ wody podczas ptukania
powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s. Czas ptukania okresla sie na podstawie wynikéw obserwacji
stanu wyptywajacej wody z przewodu. Ptukanie mozna zakonczy¢ z chwila, gdy wyptywajaca woda
jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania. Plukanie dotyczy wszystkich projektowanych odcinkéw
instalacji wodociggowych. Do dezynfekcji uzywa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna
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chlorowanego, ktore nalezy wprowadzac¢ do przewodu w kilku miejscach. Przewéd nalezy napetnia¢
czystg woda z rownoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego, aby uzyska¢ stezenie réwne 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwér w przewodzie
powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzi¢ czystg wode w celu
wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo§¢ wody powinna zapewnic¢ 10-krotng wymiane wody w
przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania.

Uwaga instalacje wody w bezposrednio przy czerpniach w pomieszczeniach inwentarskich
zabezpieczy¢ przed zamarznigeciem poprzez kabel grzejny.

Tabela przeptywu obliczeniowego

L Rodzaj punktu | llos¢ punktéw | Normatywny wyplyw | Normatywny wyptyw | Laczny wyptyw
P- czerpalnego czerpalnych wody zimnej wody cieplej wody
[-] [-] [szt] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1 Umywalka 38 0,07 0,07 5,32
p |Miska ustgpowa z 15 0,13 0 1,05
wylotem skosnym
3 Zlewozmywak 8 0,07 0,07 1,12
4 Prysznic 15 0,15 0,15 4,5
5 pralka 2 0,25 0 0,5
6 wanna 2 0,15 0,15 0,6
7 zmywarka 4 0,15 0 0,6
8 pisuar 3 0,15 0 0,45
9 zawor czerpalny - o5 0.3 0 75
woda zimna
10 zawgr czerpalny - > 0 0.3 0.6
ciepta woda
11 szafa kI|maj[yzgc1| ] 0,07 0 0,07
precyzyjnej
SUMA 115 16,84 6,37 23,21
Qobl=0,682*(2Qn)%4%-0,14
Wzor qobl — przeptyw obliczeniowy
Zgn — suma wyptywow z przyboréw
Jobl = 2,67 [dm3/s
Qobl = 9,60 | m3/h
qmaks = 19,21 m3/h

Bialy montaz i armatura

W budynku projektuje sie:
- miski ustepowe podwieszane, bezkotnierzowe biate wraz ze stelazem i przyciskiem do sptuczki
chromowanym oraz deskg wolnoopadajgca, miske ustepowg podwieszang, bezkotnierzowe biatg wraz
ze stelazem i przyciskiem do sptuczki chromowanym oraz deskg wolnoopadajgcg dla oso6b
niepetnosprawnych,
-tazienki przy szatniach - umywalka nablatowa wymiar minimalny: 50x46cm, z jednym otworem, z
syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria sztorcowa, stojgca, jednouchwytowa, chromowana o
wysokosci min. 170mm.
- pozostate fazienki - Umywalka wiszgca wymiar minimalny 45x36cm, z jednym otworem, z syfonem
dekoracyjnym chromowanym, bateria sztorcowa, stojaca, jednouchwytowa, chromowana 0 wysokosci
min. 1770mm.
- w fazienkach dla os6b niepetnosprawnych umywalki i baterie muszg by¢ przystawalne dla oséb
niepetnosprawnych, zaprojektowano umywalki podwieszane ceramiczne biate + baterie chromowane
stojgce z wydtuzona wylewka oraz z zabezpieczeniem przed poparzeniem.
- natryski z odwodnieniem liniowym ze stali nierdzewnej montowanymi w posadzce i kabinami ze szkta
hartowanego; Bateria prysznicowa z termostatem, stuchawkag prysznicowa, wezem i drgzkiem - bez
deszczownicy. W tazienkach dla niepetnosprawnych zastosowac baterie i oprzyrzadowanie dla oso6b
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niepetnosprawnych, antyoparzeniowe.
- pisuar ze stelazem, podwieszany ceramiczny, biaty, z doptywem z géry (doptyw chromowany,
odptyw poziomy)
- zlew oraz brodzik gospodarczy ze stali nierdzewne;j.
Dla umywalek i zlewu zaprojektowano baterie chromowane =z perlatorami, dla natryskow
zaprojektowano baterie natryskowe chromowane, dla brodzika gospodarczego zaprojektowano baterie
chromowang natryskowg z wylewkg. W pomieszczeniu dla oséb niepetnosprawnych zamontowac
baterie chromowang z termostatem i wbudowanym mieszaczem 2z wydtuzong wylewkg z
zabezpieczeniem przed poparzeniem. Nalezy zabudowac réwniez kratki ze stali nierdzewne;.
Doktadna specyfikacja armatury i biatego montazu zgodnie z czescig architektoniczna.
Wszystkie przybory poza tazienkami zostaty wyspecyfikowane w czesci architektoniczne;j.
Przybory i urzadzenia taczone 2z urzadzeniem Kkanalizacyjnym nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac
niemoznos$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania
zapachdéw z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych
powinna wynosi¢, co najmniej: przy miskach ustepowych, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach —
75 mm. przy wpustach podtogowych - 50 min. Umywalki nalezy umieszczaé na wysoko$ci 0,75 do
0,80 m. Miski ustepowe wyposazyé w armature sptukujacg, przycisk do sptuczki oraz deske
zamontowang zgodnie z wytycznymi producenta. Miske ustepowg mocowaé za pomocy stelaz
zgodnie z wytycznymi producenta, w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz i wiasciwe ich
uzytkowanie. Wyposazy¢ w armature sptukujgcg zamontowang zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacja p. poz.

Projektowana jest wewnetrzna, instalacja p.poz wraz z 4 hydrantami wewnetrznymi HP25
i 3 hydrantami wewnetrznymi HP33 wg czesci rysunkowej. Wejscie instalacji wodociggowej do
budynku, az do zaworu zabezpieczajgcego przed niekontrolowanym wyptywem wykonaé z rur
niepalnych - stal ocynkowana.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna byé w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;
i powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co
najmniej o 2cm, przy przejéciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej 0 1cm przy przejsciu przez
strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dituzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. Przy przejsciu instalaciji
przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ przepusty ppoz. o odpornosci ogniowej danej
przegrody.

Obliczenia zapotrzebowania wody na cele p.poz. wykonano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Wydajnos¢ hydrantu
wewnetrznych DN25 wynosi g=1,0 I/s, natomiast HP33 wynosi g=1,5/s. Minimalne cisnienie na
hydrancie w najbardziej niekorzystnym punkcie ze wzgledu na wysokosc¢ i opory hydrauliczne powinno
wynosi¢ 0,2 MPa, za§ maksymalne cisnienie 0,7 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w instalaciji
wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajacym nie powinno przekraczac 1,2 MPa.

Do obliczen zapotrzebowania przedmiotowej instalacji przyjeto dziatania jednoczesnie dwéch
hydrantu wewnetrznych DN33 o wydajnosci réwnej q p.poz.= 1,5 I/s. Zapotrzebowanie na cele
pozarowe wynosi 3l/s.

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dob6r materiatow, urzadzen i
armatury wykonano w oparciu o:

* wytyczne i zalecenia producenta,
* obowigzujgce przepisy i normy,
* sugestie Inwestora.

Obliczenia wymaganego cisnienia przedstawione w tabeli nr 1.

W budynku zostang zamontowane hydranty p.poz. HP DN25 i DN33 z wezem poisztywnym.
Wysokos¢é montazu zaworu hydrantowego wynosi 1,35 m liczagc od poziomu posadzki. Prgdnice
hydrantowe nasadami ttocznymi skierowane do dotu.

Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych
spetniajacych co najmniej wymagania PN-H-74200. Potgczenia przewoddéw przy pomocy
ocynkowanych fgcznikbw gwintowych z zeliwa ciggliwego lub potaczenia kotnierzowe. Zastosowac
rury i urzadzenia posiadajgce odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne. Srednice przewodéw

,BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PSP ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ PSP W ZAWIERCIU”



Zaktad Produkcyjno- Ustugowo- Handlowy Primex mgr inz. Marek tyszczarz P]EE[\EX

al.Jana Pawta Il 132, 42-202 Czestochowa
e-mail:biuro@primex-inwestycje.pl, www.primex-inwestycje.pl

nalezy przyjg¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami do projektu. Instalacja dodatkowo bedzie
wyposazona Ww nastepujacg armature: zawory odcinajgce, zawdr antyskazeniowy. Instalacje
wodociggowg ppoz. prowadzi¢ pod sufitem podwieszanym oraz w bruzdach Sciennych. Instalacje
hydrantowg izolowac izolacjg zgodng z NRO o grubosci 20mm.

Wszelkie elementy instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci. W szczegolnosci nastepujgce elementy
instalacji muszg posiadac¢ certyfikaty zgodnosci wydane przez CNBOP:

* hydranty wewnetrzne,
» pradownice hydrantowe,

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Instalacje p.poz. wykona¢ zgodnie z PN-B-02865.

W pomieszczeniu hydroforu na projektowanej instalacji wodociggowej, zasilajgcej czesc
bytowo-gospodarczg nalezy zamontowa¢ zawdr zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym wyptywem
i czujnik ruchu wody. Projektowane rozwigzanie bedzie odcinato doptyw wody w instalacji bytowe;j
w momencie pozaru. Zawor zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym wyptywem powinien by¢
otwarty i w sytuacji awaryjnej powinno nastgpi¢ jego zamkniecie. Czujnik ruchu nalezy na etapie
wykonawstwa wyregulowa¢ w celu prawidtowego dziatania oraz nieuruchamiania sie¢ w przypadku
przeptywu wody cyrkulacyjne;j.

W celu zapewnienia statego przeptywu w instalacji hydrantowej, a tym samym zapobieganiu
zagniwaniu wody zaprojektowano instalacje odwadniajgce podigczone do misek ustepowych,
instalacje zabezpieczy¢é zaworem zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym wyptywem. Nalezy
regularnie raz na miesigc dokonywac odwodnienia instalacji hydrantowe;j.

Wszystkie spotkane na trasie przewodoéw zatamania konstrukcyjne budynku oraz tgczenia
modutéw nalezy wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych. Przez zamontowanie
punktéw statych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom
przewoddw. Punkty state wykonaé zgodnie zinstrukcjg montazowg systemu rur uzytych do
rozprowadzenia wody. Przewody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Konstrukcja uchwytéw Ilub wspornikbw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalaciji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
nalezy zastosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewoddéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sig rur.

Obliczenia
Do obliczen zapotrzebowania przedmiotowej instalacji przyjeto dziatania dwoch hydrantow
wewnetrznych DN33 o wydajnosci réwnej: g p.poz.= 3,0 I/s

| OBLICZENIA WYMAGANEGO CISNIEINA DLA INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Odcinek qn qobl L d \ i Hi(ixL) | Materiat
[dm3/s] [dm3/s] | [m] [mm] [m/s] [hPa/m] | [daPa/m] | [daPa]
A-B 1,5 1,5 56,00 | 50 0,70 25 25 1400 stal
B-C 3,0 3,0 14,55 | 65 0,85 25 25 363,75 | stal
c-D 3,0 3,0 10,54 | 65 0,85 25 25 263,5 stal
D-E 3,0 3,0 1,92 65 0,85 25 25 48 stal
E-F 3,0 3,0 29,84 | 65 0,85 25 25 746 stal
F-G 3,4 3,4 4,00 65 0,95 3,5 35 140 stal
G-przytacze | 3,4 3,4 32,00 90x8,2 | 0,80 3,5 35 1120 tworzywo
SUMA 4081,25
Hi= 4,08 mH20 straty na diugosci
Hm= 1,22 mH20 straty miejscowe (30% x Hl)
Hgeom= 8,60 mH20 straty pomiedzy najnizszym a najwyzszym pkt.
instalacji
Hwyl= 22,00 mH20 cisnienie wylotowe — wymagane min. 0,2MPa -
wymagane na hydrancie
HEA= 0,50 mH20 straty na zaworze EA
Hprzyl= 1,04 mH20 straty na przytaczu i sieci miejscowy i dtugosci
Hgeom przy= 3,10 mH20 straty geometryczne na sieci i
przytaczu
Hwd= 2,00 mH20 straty na wodomierzach
HBA= 8,00 mH20 straty na zaworze BA
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SUMA= 50,55 mH20
SUMA= 0,51 MPa
Cisnienie statyczne w sieci 0,39 MPa
Cisnienie do doboru 0,16 MPa Przeptyw 12,24 m3/h

hydroforu

Cisnienie statyczne w sieci zgodnie z przeprowadzonym pomiarami na hydrancie w ul. Cerefisko wynosi 0,39
Mpa. Cisnienie nie jest wystarczajace do obstugi instalacji hydrantowej wewnatrz budynku. W celu zapewnienia
wystarczajacego cisnienia zabudowacé hydrofor, wysokos¢ podnoszenia 0,16 MPa, przeptyw 12,24 m3/h.

Zabudowe hydroforu przewidziano w pomieszczeniu gospodarczym, ktére zostato specjalnie do tego
celu wydzielone pozarowo.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ wydajnosé istniejgcej sieci wodociggowej, gdyby cisnienie
byto nizsze niz podane powyzej nalezy skorygowac dobér hydroforu. Wymagane minimalne cisnienie
panujace w sieci dla instalacji p.poz. powinno wynosi 51 mH20 (0,51 MPa). Z powodu zbyt niskiego
ci$nienia panujgcego w sieci wodociggowej projektuje sie na instalacji przeciwpozarowej urzgdzenie
do podwyzszania ci$nienia pracujgce dla nastepujacych parametréw:

. minimalna wysoko$¢ podnoszenia 0,16 MPa,
. przeptyw 3,4 /s,
. ukfad z dwoma pompami, w tym jedng pompg rezerwowa.

Zesp6t pomp pozarowych powinien posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu w formie certyfikatu i
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB dla instalacji ochrony przeciwpozarowej. Urzgdzenie
sterujgce/regulacyjne wyposazone zgodnie z VDS i CNBOP-PIB tryb Fire Mode zapewniajacy ciagta
prace pomp w przypadku wykrycia rozbiorédw w instalacji ochrony przeciwpozarowej. Redundancja
pomiaru cisnienia. Zestaw pompowy wyposazony w ukfad pomiaru cisnienia na stronie ttocznej
z wykorzystaniem sredniej z 3 czujnikbéw cisnienia. Pewnos¢ i poprawnosé utrzymywania cisnienia
w instalacji pozarowej nawet w przypadku awarii 2 czujnikbw cisnienia. Dwie wartosci zadane
ci$nienia. Zestaw pompowy nalezy ustawia¢ na tryb eksploatacyjny (bytowy) oraz wprowadzi¢ druga
warto$¢ zadang ci$nienia dla pracy w trybie pozarowym.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ badania wydajnosci hydrantéw wewnetrznych.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja wewnetrzna

W obiekcie zostang zaprojektowane dwie odrebne instalacje kanalizacji sanitarnej: kanalizacja
bytowo-gospodarcza i kanalizacja technologiczna - odwodnienia posadzki hali garazowej i myjni oraz
wiezy do suszenia wezy. Scieki socjalno—bytowe zostang odprowadzane bezposrednio do
projektowanych studni na zewnatrz budynku, a scieki z odwodnienia posadzki hali garazowej, wiezy
do suszenia wezy, kanatu naprawczego i myjni poprzez separator zlokalizowany na zewnatrz
budynku. Projektowang wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wtaczy¢ do projektowane;j
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do projektowanego przytagcza kanalizaciji
sanitarnej. Kanalizacja sanitarna odprowadza $cieki z pomieszczeh higieniczno-sanitarnych,
kuchennych i innych zlokalizowanych w budynku. W pomieszczeniu zrodta ciepta na parterze
zaprojektowano studnie schfadzajaca.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowg od pionu K7 do studni SS2 nalezy
wykona¢ z rur PP odpornych na wysokg temperature, ze wzgledu na zbieranie Sciekdéw z pralki
przemystowej. Pozostate odcinki podposadzkéwki wykona¢ z rur PCV-U. Wszystkie odcinki poza
podposadzkéwka wykonac z instalacji kanalizacji wewnetrznej wykona¢ z rur PVC/PP HT. Przewody z
rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu sciekéw.

Prace nalezy rozpocza¢ od instalacji podposadzkowej. Instalacje kanalizacji podposadzkowe;
skoordynowa¢ wraz z branzg konstrukcyjng, ze wzgledu na prowadzenie instalacji poposadzkowej
ponizej posadowienia fundamentow. Zapewni¢ przepusty przez stopy fundamentowe w miejscu
przeprowadzenia kanalizacji przez elementy konstrukcyjne budynku. Zastosowaé rury ochronne przy
przejsciu pod fundamentem oraz przez sciane fundamentowg. Nalezy przed rozpoczeciem prac
sprawdzi¢ bezkolizyjno$¢ projektowanej kanalizacji podposadzkowej z elementédw konstrukcyjnych
budynku. W przypadku wykrycia kolizji dostosowaé rzedng kanalizacji poprzez zmiane spadku. W
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miejscu przewidywanych pionéw nalezy wyprowadzi¢ podejscia nad posadzke z kielichami i zaslepi¢
korkiem. Rury kanalizacji podposadzowej uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm z obsypka 20-30
cm ponad gorng krawedz rury. Rury taczy¢ na szczelne potgczenia kielichowe na wecisk, z uszczelka
na state zamontowang w kielichu.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o $rednicy 75 i 110mm (wg czesci rysunkowej). Na
kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach zataman zamontowac rewizje. Czyszczaki
powinny by¢ zakonczone potgczeniem hermetycznym. Piony kanalizacyjne prowadzone sg w
szachtach, przy stupach oraz w $cianach. Podejscia do przyboréw prowadzone sg takze w przestrzeni
Scian lub bezposrednio z posadzki. Piony nalezy odpowietrzy¢ za pomocg wywiewek PVC 110 i 160
(zgodnie z czescia rysunkowg) wyprowadzonych ponad dach budynku.

Do pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy podtaczy¢ skropliny z jednostek klimatyzacyjnych. Instalacje
skroplin wykona¢ z rur PCV-u. Wszystkie urzadzenia wyposazy¢ w pompe do skroplin. Potgczenie
instalacji skroplin z pionami instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac¢ poprzez syfon. Instalacje skroplin
z jednostek klimatyzacji prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Skropliny z jednostek
zewnetrznych odprowadzi¢ na dach. Instalacje skroplin wyposazyé w kabel grzewczy.

Piony kanalizacyjne wykona¢ w bruzdzie sciennej lub zabudowaé. Wszystkie podejscia pod syfony
wykonaé w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzadzenia podtgczone do instalacji kanalizacyjnej
muszg by¢ zaopatrzone w syfon. Do projektowanych pionow nalezy podigczy¢ podejscia do
poszczegdinych przyboréw sanitarnych. Srednice podej$¢ pod poszczegdine przybory sanitarne
wykona¢ w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg PN-92/B-01707), przy czym S$rednice
podejs¢ nie mogg by¢ mniejsze anizeli srednice wylotow z przyboréw sanitarnych. Podejscia do
poszczegolnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w scianach lub posadzkach.

Przewody prowadzone po $cianach i stupach nalezy mocowac¢ za pomocag uchwytdéw (podpory state)
lub wspornikow albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Podpory dla rur
zgodnie z wytycznymi producenta. Ztagcza przewoddéw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producentow.

Przejscia przez przegrody budowlane uktada¢ w tulejach ostonowych.

Przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ atestowang masag ognioochronng o
odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

Nalezy stosowa¢ minimalne spadki na kanalizacji:
podejscia pod przybory sanitarne — min. 2%
poziom kanalizacyjny o srednicy 160mm — min. 1,5%.

Zaprojektowano przybory. Wszystkie przybory sanitarne nalezy montowac na stelazach systemowych.
Stelaze dla misek ustepowych z przyciskiem uruchamiajgcym. Pisuary ze sptuczka.

W pomieszczeniach higieniczno—sanitarnych ogoélnodostepnych przewidziano wpusty podtogowe z
syfonami. Syfonami szczelnymi nalezy zabezpieczyé rowniez odptywy liniowe i kratki w
pomieszczeniach technicznych. Zaprojektowano wpusty podtogowe wykonane ze stali nierdzewnej. W
garazu, myjni i suszarni wezy zaprojektowano odwodnienia liniowe polimerobetonowe 2z rusztem
zeliwnym klasy F900.

W pomieszczeniu garazu, w kanale technologicznym zaprojektowano dwa wpusty fi110 ze stli
nierdzewnej podigczone do pompowni $ciekédw szarych z dwoma pompami praca + rezerwa 0
parametrach zgodnych z czescig rysunkowa. Przepompownia nalezy wyposazy¢ w przewod ttoczny
oraz odpowietrzenie zgodnie z wytycznymi producenta.

Trasy projektowanych instalacji oraz ich $rednice zostang pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Instalacja zewnetrzna

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcg scieki do
projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja technologiczna z garazu i myjni zbierana
jest osobnymi nitkami a nastepnie po przejsciu przez separator koalescencyjny zintegrowany z
osadnikiem zawiesiny mineralnej, o przeptywie nominalny 3lI/s, taczy sie z gtéwna instalacja kanalizaciji
sanitarnej. Do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej podtagczone jest rowniez odwodnienie
komory wodociggowej. Przed komora wodomierzowg zaprojektowano studnie z zaworem zwrotnym
uniemozliwiajgca zabezpieczenie komory przed zalaniem wstecznym oraz odorowaniem. Zgodnie z
wytycznymi Wodociggdéw w Zawierciu zaprojektowano zawér zwrotny Wastop lub rownowazny.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC SN8 SDR34 litych. Uktadane rury muszg
odpowiadaé normom ISO lub CEN. Na terenie dziatki instalacje zewnetrzng wykona¢ metoda wykopu.
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Wykop bedzie typu otwartego. Technologie wykopu i zabezpieczen wykopu okresli Wykonawca. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem. Dno wykopu powinno by¢ wykonane na
poziomie wyzszym o 20 cm od projektowanej niwelety. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m
powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem kanatu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Do Wykonawcy nalezy wykonanie drenazu i wzmocnienia dna wykopéw. Do Wykonawcy nalezy
wykonanie wszystkich operacji pompowania i odprowadzenia wod. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokiadnie zapoznaé sie z istniejgcg infrastrukturg
podziemng terenu. Wykopy wykonac przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem. Przed rozpoczeciem robét ziemnych, trase projektowanej kanalizacji nalezy
wytyczy¢ i oznaczy¢. Sprawdzi¢ mozliwosé podigczenia instalacji do przytacza lub sieci kanalizaciji
sanitarne;.

Po wykonaniu prac ziemnych i regulacji wykopu wzdtuznego, ostatnie wykonana warstwa podsypki gr.
20cm dla potozenia kanalizacji w terenie suchym. W przypadku statego doptywu wody, nalezy ustawié¢
dren na dnie wykopu a piasek nalezy zastgpi¢ materiatem drenujgcym otoczonym geowidkning.
Grubos¢ warstwy podsypki roztozonej na catej szerokosci wykopu wyniesie 0,20 m. Rury nalezy
sprawdzi¢ od wewnatrz, starannie wyczysci¢ z ciat obcych, a nastepnie ostroznie opusci¢ na dno
wykopu i utozy¢ w taki sposob, aby spoczywaty jednolicie na catej swojej dtugosci zgodnie z linig
tyczenia i przewidzianym spadkiem. Odcinki rur tgczy¢ kielichowo tak, aby kanalizacja byta idealnie
wspotosiowa. Zastosowac¢ uszczelki zgodnie z zaleceniami producenta, szczelnos¢ musi byc¢
catkowita. Instalacja zewnetrzna kanalizacji bedzie doktadnie prosta w ptaszczyznie i potozona wedtug
profilu podtuznego. Przy kazdym przerwaniu robét koncowki kanalizacji nalezy zamykaé. Rury nalezy
zasypac warstwg obsypki z piasku grubosci 20-30cm. Gdy przykrycie przewodu jest mniejsze niz 1,2m
na obsypce nalezy utozy¢ warstwe min 30 cm keramzytu nad przewodem, od spodu oraz wierzchu
nalezy zabezpieczy¢ go folig, nalezy go utozy¢ z odpowiednim zageszczeniem.

Zageszczanie zasypki powinno odbywaé¢ sie warstwami o grubosci 100 + 300 mm powyzej
powierzchni rury. Stopien zageszczenia zalezy od warunkéw obcigzenia, ale zawsze miesci sie w
przedziale 85 +98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla standardowych wartosci Proctora,
odpowiadajgce im stopnie zageszczenia niespoistego gruntu mieszcza sie w zakresie 88 + 93%. W
przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu takiego jak np. zwir rzeczny, wymagania
dotyczgce zageszczenia sg mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypywanie warstwowe. W celu
unikniecia osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Wypetnienie wykopu powinno byé wykonane z tego samego materiatu (piasek, zwir do
wysokosci 300 mm powyzej powierzchni rury). Pozostate wypetnienie mozna wykonaé¢ z gruntu
rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu o ile maksymalna wielko$¢ czgstek nie przekracza 300 mm.
Dla materiatow spoistych (glina, it) metody i spos6b zageszczenia powinien by¢ wybrany na podstawie
pomiaréw geotechnicznych. Przed przystgpieniem do robét nalezy na trasie projektowanego
uzbrojenia w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie probne
przekopy w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

Na instalacji zewnetrznej zaprojektowano studnie betonowa fi1000 z wltazem D400 oraz studnie
tworzywowsg fi 600 z wtazem D400. Na przytgczu zaprojektowano studnie betonowg fi1200 z wiazem
D400. Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PCW. Studzienki kanalizacyjne
lokalizowane bedg na kazdym zatamaniu trasy kanatu, oraz w miejscach doptywoéw bocznych.
Studzienki betonowe wykonane bedg z betonu C-35/B-45 (W-8 wodoszczelny), o potaczeniach
poszczegolnych elementéw studni na uszczelke. Podmuréwke studzienek nalezy wymurowac z cegty
klinkierowej kanalizacyjnej uktadanej na zaprawie cementowej lub wykonaé jako prefabrykowane z
gotowg kineta. Studzienki zlokalizowane na drodze wewnetrznej (gdzie mogg wystgpi¢ znaczne
obcigzenia), nalezy wykona¢ z kregiem betonowym odcigzajgcym. Pod studzienkami nalezy wykonaé
zageszczong podsypke o grubosci 5-15cm (po zageszczeniu). Na podsypce utozy¢ gotowy
prefabrykowany krag z kineta i wejsciami dla rur.

Préby i kontrole zostang przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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Po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ czynnosci zgodne z normami:
 PN-EN1610:2002/Ap1:2007 [Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych] — pkt. 12 —
koncowa kontrola i/lub badanie przewodoéw i studzienek po wykonaniu zasypki oraz pkt. 13 —
Procedury i wymagania dotyczace badan przewoddw bezcisnieniowych.
*  PN-EN13508-2+A1:2011E — [Warunki dotyczgce zewnetrznych systemow kanalizacji — Cze$¢
2: Systemy kodowania inspekcji wizualnej].

Uwagal

W miejscach gdzie przykrycie kanalizacji bedzie mniejsze niz 1,2m do wierzchu rury wykona¢ obsypke
z keramzytu!

5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej budynku oraz z terenéw utwardzonych odprowadzane
bedg do projektowanego retencyjno-odparowujgcego zbiornik na wody opadowe i roztopowe poprzez
projektowang instalacje kanalizacji deszczowej. Pod boiskiem sportowym zaprojektowano drenaz.

W czesci biurowo-socjalnej oraz magazynowo-socjalnej nalezy wykona¢ podcisnieniowg instalacje
kanalizacji deszczowej z ogrzewanymi wpustami dachowymi. W pozostatej czesci budynku
zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng wg czesci architektonicznej.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu instalacji kanalizacji deszczowej przy
ostatecznym wyprofilowaniu terenu. Przyjeto do obliczen kanalizacji podcisnieniowej miarodajne
obliczeniowe natezenie deszczu 300 | / s x ha. W przypadku gdyby rzedna terenu na etapie realizaciji
ulegta zmianie, nalezy dostosowac zagtebienie. Przykrycie powinno miesci¢ sie w granicach min. 1,0 +
6,0 jezeli odbywa sie jakikolwiek ruch uliczny

Roboty wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — wymagania i
badania przy odbiorze.”

Podstawowe obliczenia dla wszystkich zlewni

llos¢ wod opadowych wyliczono w oparciu o wytyczne projektowe dla kanalizacji deszczowej,
postugujac sie wzorem:

Q=F *y * q [dm3/s]

gdzie:

F - powierzchnia zlewni, ha

W - wspotczynnik sptywu ( indywidualny dla kazdego rodzaju zlewni )

g - natezenie miarodajne deszczu, dm3/(s*ha)

OBLICZENIA HYDRAULICZNE

POWIERZCHNIA ZLEWNI ( ZGODNA Z OZNACZENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU )

Zlewnia Zlewnia , . Zlewnia
Zloez\;l:li Rodzaj zlewni rzeczywista F [ | rzeczywista Ws;p?k‘:;gnmk zredukowana
m2 ] [ha] plywu
F*y

1 Dach budynku KP PSP iJRG | 2792,86 m2 0,279 | ha 0,80 0,223 ha

2 Dach budynku $mietnika 25,00 m2 | 0,003 | ha 1,00 0,003 | ha

3 Biosko (powierzchnia 1331,70 | m2 | 0,133 | ha 0,95 0,127 | ha
tartanowa)

4 Poduszki amortyzujace (pod | g 55 | 2 | 0,003 | ha 1,00 0,003 | ha
wspinalnig)
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Powierzchnia utwardzona
5 (drogi i place manewrowe) - | 5772,13 | m2 | 0,577 | ha 0,60 0,346 | ha
kostka

Powierzchnia utwardzona
6 (chodniki) - kostka 428,37 | m2 | 0,043 | ha 0,60 0,026 | ha

SUMA 10376,06 | m2 1,04 0,727 | ha

MIARODAJNE NATEZENIE DESZCZU

q = 300,00 dma3/(s*ha)

MIARODAJNY PRZEPLYW OBLICZENIOWY

WZOR: Q=| (F*y)*q |dm¥s
. Miarodajny przeptyw obliczeniowy dla poszczegolnych zlewni
Ozn. Zlewni
(F'y)*q
DLA ZLEWNI 1 Qzui= | 67,0 |dm3/s
DLA ZLEWNI 2 Q z12= 0,8 |dm3/s
DLA ZLEWNI 3 Qzs= | 38,0 |dm3/s
DLA ZLEWNI 4 Q z4= 0,8 |dma3/s
DLA ZLEWNI 5 Qzs= |103,9 | dm3/s
DLA ZLEWNI 6 Q z6= 7,7 |8
Q catkowite = 218,1 |dm?/s
Q dla pow utwardzonej = 151,1 |dm%s
DOBOR SEPARATORA
WZOR: Q= | (F*y)*q |dm¥s
Miarodajny przeptyw obliczeniowy
Ozn. Zlewni dla poszczegoélnych zlewni
F*w)*q

DLA ZLEWNI UTWARDZONEJ PRZY 15 I/s Qaz= 7,6 dm3/s

Suma 7,6 dm3/s

DLA ZLEWNI UTWARDZONEJ PRZY 300 I/'s Qz= | 151,1 dm3/s

Suma 151,1 dm3/s

Dobrano separator substancji ropopochodnych - srednica fi2000, poj. czesci osadczej 2000dm3

Dla powyzszych zlewni dobrano separator, o zadanym przeptywie nominalnym:

Separatornr 1 = ‘ 20,0 | dm3/s
Dla powyzszych zlewni dobrano separator, o zadanym przeptywie maksymalnym:
Separator nr 1 = ‘ 200,0 | dma3/s

DOBOR ZBIORNIKA

Minimalna pojemnos¢ zbiornika
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V= 218,1 ‘ dm3/s | *15min

*60‘ = ‘196308,98‘ dm3 ‘ = ‘196,31‘m3

Zaktadamy 15 minut czas retencji

Rezerwa 20%

235,57 m3

Wewnetrzna kanalizacja podcisnieniowa

Budynek wyposazony jest w kanalizacje deszczowg grawitacyjng wg. czesci architektoniczne;
oraz w wewnetrzng kanalizacje podcisnieniowa. Instalacja kanalizacji podcisnieniowej zostanie
rozprezona na pionach przy posadzce, a nastepnie podposadzkowo odprowadzona do
najblizszej studni. Instalacje kanalizacji podposadzkowej skoordynowaé wraz z branzg
konstrukcyjng, ze wzgledu na prowadzenie instalacji poposadzkowej ponizej posadowienia
fundamentéw. Zastosowaé rury ochronne przy przejsciu pod fundamentem oraz przez $ciane
fundamentowg. Nalezy przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ bezkolizyjnos¢ projektowane;j
kanalizacji podposadzkowej z elementow konstrukcyjnych budynku. W przypadku wykrycia kolizji
dostosowac rzedng kanalizacji poprzez zmiane spadku.

Kanalizacja podcisnieniowa zbiera wody opadowe i roztopowe za pomocg wpustow dachowych
podgrzewanych. Catos¢ instalacji odwodnienia dachu zostanie zaizolowana matami izolacyjnymi
z pianki kauczukowej o minimalnej grubosci 9mm, spetniajgca role izolacji przeciwroszeniowe;j.
Przewidziano uktad podstawowy w systemie podcisnieniowym oraz uktad awaryjny w postaci
przelewdéw attykowych wg projektu architektonicznego. Obliczenia wykonano przy zatozeniu
miarodajnego natezenie deszczu 300l/sxha. Kanalizacja deszczowa podcisnieniowg
zaprojektowana w systemie podcisnieniowym z rur cisnieniowych PE-HD.

Przewody nalezy wykona¢ w systemie rur polietylenowych wysokiej gestosci zgodnych z PN-EN
1519-1. Rury powinny by¢ poddawane procesowi odpuszczania, ktéry likwiduje wewnetrzne
naprezenia termiczne powstajgce zawsze przy produkcji rur tworzywowych. Rury odpuszczone
zabezpieczone bedg przed niepozadanym skurczem, co zwieksza bezpieczenstwo ztgczy. Rury
PE-HD powinny wykazywac¢ odpornosé na UV, z uwagi na dodatek sadzy w procesie produkciji.
Instalacja zgrzewana metoda doczotowg oraz z wykorzystaniem ksztattek elektrooporowych.
Prowadzenie kolektorow poziomych bezspadkowe, mocowanie bez mozliwosci kompensacji —
sztywne. W przypadku mocowania sztywnego, sity wystepujace w punktach statych
sg przenoszone na konstrukcje budynku. Mocowanie przy uzyciu rozwigzania systemowego,
w ktorego sktad wchodza:

. Szyna montazowa o profilu 41x41 mm;

. Systemowe obejmy do punktéow statych do rurociggdw w petnym zakresie
Srednic;

. Uchwyty do mocowania szyn do konstrukcji budynku

Na grafice ponizej zaprezentowano wymagania dotyczace rozstawu obejm oraz elementéw
montazowych systemu.
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Wydtuzenia przewodow przejete zostajg przez system, a wystepujgce w nich sity wzdiuzne
przeniesione zostajg przez punkty state na profil montazowy o przekroju kwadratowym,
przebiegajacy rownolegle do zamontowanego przewodu.

Kazda obejma systemu stanowi punkt staty dzieki swojej konstrukcji. Dodatkowe punkty state
nalezy wykona¢ przy kazdej zmianie kierunku prowadzenia instalacji oraz przy tréjnikach.
W zakresie srednic do d160mm wigcznie punkt staty nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu dwoch
muf elektrooporowych oraz jednej obejmy. Przy $rednicach powyzej d160mm nalezy stosowac
jedng mufe elektrooporowg oraz dwie obejmy. Po utozeniu instalacji nalezy poddac¢ jg prébie na
szczelnosc.

W opracowaniu przyjeto wpusty dachowe 56 mm.

. wykonanie wpustu: stop aluminium;
. kosz zabezpieczajgcy przed wpadaniem zanieczyszczen do instalacji
niezintegrowany z korpusem i ptytg antywirows;
Montaz wpustow dachowych nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukcji montazowych,
zatgczonych do poszczegdlnych artykutéw zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
Po ukonczeniu montazu wpustéw nalezy oczyscié¢ powierzchnie dachu.
Wpusty dachowe oraz przelewy bezpieczenstwa muszg byé systematycznie konserwowane, aby
zagwarantowac pewne dziatanie instalacji i optymalne odwodnienie dachu.

Z powierzchni dachu oraz wpustéw dachowych, nalezy usuwac wszystkie zanieczyszczenia, jak np.
liscie, aby nie dopusci¢ do zatkania sie odptywu. Czestotliwos¢ czyszczenia dachu nalezy dostosowaé

do warunkoéw takich jak m. in. pogoda, zadrzewienie terenu etc.

W przypadku wystgpienia zmian w trasie przebiegu instalacji lub usytuowania wpustow nalezy

wykonac obliczenia sprawdzajgce.

Przejscie instalacji przez przegrode oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do

odpornosci ogniowej danej przegrody.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Na terenie dziatki zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej zbierajgcej wody opadowe
i roztopowe z powierzchni dachéw i terenédw utwardzonych oraz boiska sportowego do szczelnego
zbiornika retencyjno-odparowujacego. Zaprojektowano dwie osobne instalacje zbierajgce kanalizacje
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deszczowa. Jedna nitka zbiera wode czystg z dachdéw budynku. Druga nitka zbiera wody opadowe
i roztopowe z trenéw utwardzonych i nastepnie po przejsciu przez projektowanych separator
substancji ropopochodnych taczy sie z nitkg wody czystej. Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z
rur kielichowych PVC KI.S. (SN8) SDR34 LITE do srednicy fi500. Lokalizacja wg czesci rysunkowe;j.
Projektuje sie studzienki kanalizacyjne deszczowe betonowe DN1000, DN1200. Bezposrednio przed
zbiornikiem zaprojektowano studnie betonowg fi 1000 z osadnikiem. Lokalizacja wg czeSci
rysunkowej. Ponadto zwraca sie wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Studzienki zabezpieczyé wiazami D400.
Studzienki betonowe wykonane bedg z betonu C-35/B-45 (W-8 wodoszczelny), o potaczeniach
poszczegblnych elementéw studni na uszczelke. Podmuréwke studzienek nalezy wymurowac z cegtly
klinkierowej kanalizacyjnej uktadanej na zaprawie cementowej lub wykona¢ jako prefabrykowane z
gotowg kinetg. Studzienki zlokalizowane na drodze wewnetrznej (gdzie moga wystgpi¢ znaczne
obcigzenia), nalezy wykona¢ z kregiem betonowym odcigzajgcym. Pod studzienkami nalezy wykonaé
zageszczong podsypke o grubosci 5-15cm (po zageszczeniu). Na podsypce utozy¢ gotowy
prefabrykowany krag z kineta i wejsciami dla rur.

Na instalacji w powierzchni utwardzony zaprojektowano separator substancji ropopochodnych
lamelowy zgodnie z obliczeniami powyzej. Zaprojektowano separator z osadnikiem o przeptywie
nominalnym 20I/s, przeptyw maksymalny 200 /s, pojemnosc¢ czesci osadczej min. 2000l.

Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych odprowadzane sa za pomocg projektowanych
wpustéw ulicznych zeliwnych zatrzaskowych 500x500 ze studniami betonowymi DN500 z osadnikami
H = ~0,8 m, pierscieniem odcigzajgcym @650. Dodatkowo przed wjazdem na dziatke zaprojektowano
odwodnienie liniowe z polimerobetonu z rusztem typu ciezkiego. Odwonienie liniowe wyposazyé
w studzienke osadnikowa. Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007.

Wody opadowe i roztopowe beda w catosci retencjonowane w projektowanym zbiorniku retencyjno-
odparowujgcym o minimalnej pojemnosci 235,57m3. Zbiornik w przypadku znacznych ulew nalezy
oproznia¢ poprzez pompe na wiasny teren zielony. Zaprojektowano zbiornik o pojemnosci czynne;j
278,8m3

Projektuje sie zbiornik otwarty o wymiarach:

— dno zbiornika: 11,82 x 18,82 m,

- gorne krawedzie zbiornika: 15 x 22m,

- wysokosé czynna 1,1m,

Po wykonaniu wykopu pod zbiornik nalezy wykona¢ zawibrowanie co najmniej 10 cm pospotki na dnie
zbiornika oraz na skarpach. Na pospoétce wykona¢ mate bentonitowa, na ktérej nalezy utozyé
geomembrane HDPE o gr. 2,0 mm dajgcg sie tatwo obrabiaé (przycina¢ i spawac), zakonczong na
brzegach listwami kotwigcymi wbetonowanymi do elementéw kotwigcych. Podioze musi by¢ gtadkie,
bez ostrych krawedzi mogacych przedziurawi¢ folie. Nad folig wykona¢ warstwe podsypki piaskowej
0 grubosci minimum 7,0 cm, na ktérej nalezy utozy¢ ptyty betonowe. Zaleca sie wykonczenie dna
zbiornika 10,0 cm warstwg pospotki. W miescu wejscia instalacji do zbiornika zabudowaé przyczotek
betonowy prefabrykowany. Zbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanym, np.
poprzez wygrodzenie.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokiadnie zapozna¢ sie z istniejgcg infrastrukturg
podziemng terenu. Wykopy wykonac¢ przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan
z istniejagcym uzbrojeniem. Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczy¢ projektowang instalacje
kanalizacji deszczowej. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢é montazu instalaciji
kanalizacji deszczowej przy ostatecznym wyprofilowaniu terenu. Wykonaé¢ przekopy kontrolne.
Wykonywanie skrzyzowan z siecig elektryczng kablowg winno prowadzi¢ sie po wytaczeniu napiecia.
Technologie wykopu i jego zabezpieczenia opracuje wykonawca. Technologia wykonywania wykopu
musi umozliwi¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie
wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy
zachowywac odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzanie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem inawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopdw opracuje
Wykonawca.

Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0 stC do 30 stC, jednakze z uwagi
na zmniejszong elastycznos¢ PVC w niskich temperaturach zaleca sie wykonywaé potgczenia
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w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Spos6b montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku zgodnie z projektem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan zabezpieczy¢é je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknie¢. Rury nalezy uktadaé
rozpoczynajgc od wylotu kierujgc kielichy ku gorze na warstwie podsypki piaskowej gr. ok. 0,2 m oraz
w obsypce piaskowej 0,3 m wolnej od bryt i kamieni ponad wierzch rury. Przewdd po utozeniu
powinien Scisle przylega¢ do przygotowanego podtoza piaskowego na catej swej diugosci. Przy
zageszczaniu poszczegdinych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kg.
Wspbétczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:

- dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0

- ponizej — 0,97

Zageszczanie zasypki powinno odbywaé sie warstwami o grubosci 100 + 300 mm powyzej
powierzchni rury. Stopien zageszczenia zalezy od warunkéw obcigzenia, ale zawsze miesci sie w
przedziale 85 +98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla standardowych wartosci Proctora,
odpowiadajgce im stopnie zageszczenia niespoistego gruntu mieszczg sie w zakresie 88 + 93%. W
przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu takiego jak np. zwir rzeczny, wymagania
dotyczgce zageszczenia sg mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypywanie warstwowe. W celu
unikniecia osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Wypetnienie wykopu powinno byé wykonane z tego samego materiatu (piasek, zwir do
wysokosci 300 mm powyzej powierzchni rury). Pozostate wypetnienie mozna wykonaé¢ z gruntu
rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu o ile maksymalna wielko$¢ czgstek nie przekracza 300 mm.
Dla materiatow spoistych (glina, it) metody i spos6b zageszczenia powinien by¢ wybrany na podstawie
pomiarow geotechnicznych. Przed przystgpieniem do robdt nalezy na trasie projektowanego
uzbrojenia w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie probne
przekopy w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

Dalsze szczegdtowe warunki uktadania przewodéw kanalizacyjnych wykonywaé wg infrastruktury
producenta.

W celu unikniecia zniszczen rur, nie moga by¢ one obcigzane przez inne konstrukcje lub instalacje.
Rury nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym, na ptaskim, rownym podiozu lub na gesto utozonych
przylegajacych do siebie podktadach drewnianych niepowodujgcych uszkodzenia rur. Rury i ksztattki
w trakcie skfadowania powinny by¢ chronione przed dziataniem promieni stonecznych, wysokimi
temperaturami i opadami atmosferycznymi.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz przepisami BHP.

Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete. Zasyp wykopu po
jego ostonieciu obsypkg piaskowg uzupetni¢ gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi wywiez¢. Dalsze
szczegbtowe warunki uktadania przewodéw kanalizacyjnych wg wytycznych producenta.

Instalacje poddac¢ prébie szczelnosci. Podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy obserwowac
podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodoéw. Po wykonaniu préby oraz
obserwacji nalezy wszystkie zlgcza zabezpieczyé obsypkg z piasku w strefie kanatowej z
odpowiednim zageszczeniem. Z préby nalezy spisa¢ protokét i zatgczy¢ go do dokumentéw
odbiorczych, niezbednych przy odbiorze kohcowym. Podczas wykonawstwa nalezy Scisle
przestrzegaé zaleceh wydanych przez dostawce, bgdz producenta materiatow.

Roboty wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — wymagania i
badania przy odbiorze”.

6. Instalacja grzewcza

Instalacja grzewcza w budynku bedzie zasilana z projektowanej kottowni wspétpracujgcej z pompami
ciepta. Instalacja grzewcza zasilaé bedzie instalacje podtogowag, zasobnik cwu, nagrzewnice w
budynku oraz nagrzewnice w uktadzie CT.

Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta dla przegréd
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Wspotczynniki przenikania ciepta ,U” obliczono wg normy PN-EN I1SO 6946:2008 (Komponenty
budowlane i elementy budynku — Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania).

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze

Obliczenia zapotrzebowania ciepta ogrzewanych pomieszczen wykonano wg normy PN-EN 12831:
2006 dla Il strefy klimatycznej (-20°C) w programie Instal-OZC 4.13. Na podstawie wykonanych
obliczen otrzymano nastepujgcg wartosé:

Moc Kotta
Straty przez przenikanie i infiltracje
Instalacja podtogowa i 186,97 KW
nagrzewnice
Wentylacja

Centrala 1 24,8 kW
Centrala 2 15,1 kW
Centrala 3 2,2 kW
Centrala 4 21 kW
Centrala 5 15,4 kW
Centrala 6 15,6 kW
Centrala 7 2,6 kW
Centrala 8 0 kW
Centrala 9 7,3 kW
Centrala 10 1,7 kW
Centrala 11 6,4 kW
Centrala 12 2,8 kW
Centrala 13 1 kW
Suma 115,9 kW

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cwu

21,82 | kKW
Moc kotlowni gazowej 324,69 | KW

Opis rozwigzan projektowych

System ogrzewania: wodne, pompowe

Przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury:

- pom. Biurowe, socjalne, gabinet, pokoje do wypoczynku WC T=20 °C
- szatnie, tazienki T=24 °C
- garaz, suszarnia wezy T=10 °C
- magazyny, warsztat, sala wielofunkcyjna, myjnia T=16 °C

Obliczen instalacji dokonano przy pomocy programu komputerowego Instal-OZC 4.11. oraz Instal-
therm 4.11. HCR. Wymiary instalacji podano na rysunkach.

Instalacja grzewcza zasila¢ bedzie instalacje podtogowa, zasobnik cwu oraz nagrzewnice wodne i ct.
Obieg czynnika wymuszony bedzie pracg pomp obiegowych. Rozdzielacze instalacji podtogowe;j
nalezy umiesci¢ w szafce podtynkowej zgodnie z lokalizacjg wg czesci rysunkowe;.

Projektuje sie 5 obiegow:

Obieg | - instalacja CWU, czynnik grzewczy 100% woda, parametr 50/40°C (wygrzew
CWuU poprzez kocit gazowy);

Obieg Il — instalacja nagrzewnic wodnych w budynku - obieg czynnik grzewczy 100%
woda, parametr 50/40°C;

Obieg Il — instalacja CT, Obieg pierwotny - czynnik grzewczy 100% woda, parametr

50/40°C; Obieg wtérny — roztwér glikolu 35%, parametr 40/30°;
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Obieg IV — instalacja podtogowa magazyny, czynnik grzewczy 100% woda, parametr
50/40°C;
Obieg V — instalacja podtogowa biura, czynnik grzewczy 100% woda, parametr
50/40°C;

W budynku projektuje sie niskotemperaturowg instalacje ogrzewania podiogowego. Rury grzewcze
montowane beda na izolacyjnych ptytach systemowych wyposazonych w specjalng folie rastrowg
w warstwie podiogowej jastrychu — z przykryciem minimum 45 mm nad rurg. Petle ogrzewania
podtogowego wykonac z rur wielowarstwowych PERT — aluminium bez szwu — PERT o $rednicy 16
x2,0 mm. Rura grzewcza mocowana bedzie do podfoza przy pomocy spinek systemowych. Rury
bezszwowe w catosci wytwarzane sg metodg wyttaczania, dzieki czemu rura posiada duzo mniejsze
promienie giecia w poréwnaniu do takich samych rur z zgrzewang warstwg aluminium.
Wyeliminowanie procesu zgrzewania aluminium powoduje, ze rury sg wyjgtkowo odporne na
cisnienie, nie tracac przy tym swojej elastycznosci. Wplywa to pozytywnie na wszelkie aspekty
zwigzane z uktadaniem rur — tatwos¢ i szybkos$¢ montazu.

Rury nalezy montowaé z odpowiednim rozstawem zgodnie z czescig rysunkowg — ptyty systemowe
posiadajg nadrukowang siatke rastrowg z rozstawg 100 mm. Obwody grzewcze bedg zasilane
z rozdzielaczy bez zestawdw pompowo-mieszajgcych. Rozdzielacze wykonane sg ze stali
nierdzewnej, ktére na belce zasilajgcej wyposazone sg w przeptywomierze (w zakresie przeptywu 0-
5l/min) natomiast na belce powrotnej w gniazda do montazu sitownikéw automatyki pokojowe;.
Rozdzielacze posiadajg zintegrowane zawory odpowietrzajgce i napetniania/oproznienia, podtagczenie
lewe lub prawie z ptaskim uszczelnieniem. Rozdzielacze majg dopuszczenie do temperatury
maksymalnie 60°C przy cisnieniu 6bar. Przeptyw maksymalny na rozdzielacz przy 12 petlach
ogrzewania podtogowego wynosi 3,6 m3/h.

Rozdzielacze montowane bedg w podtynkowych szafkach rozdzielaczowych wykonanych ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo o regulowanych wymiarach na gtebokos¢ 110-150mm oraz na
wysokosé 730-930mm. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé wgladu do nich podczas eksploatacii.

System ogrzewania podtogowego wyposazony bedzie w ukiad przewodowej automatyki pokojowe;j,
ktéra umozliwia komunikacje z BMS budynku za posrednictwem modutu bramki KNX R-147 (protokét
komunikacyjny KNX). Kazdy rozdzielacz ogrzewania podtogowego wyposazony bedzie w sterownik
(230V), do ktérego podpina sie sitowniki 24V montowane na belce powrotnej rozdzielacza. Sterowniki
zlokalizowane powinny by¢ jak najblizej rozdzielacza np. w szafce rozdzielaczowej — montaz nad
rozdzielaczem. Termostaty pokojowe komunikujg sie z poszczegdlnymi sterownikami obstugujacymi
dane strefy grzewcze za posrednictwem kabla czterozytlowego podwdjnie ekranowanego A-145
(przekroj AWG22). Do kazdego termostatu opcjonalnie przewiduje sie wpiecie czujnika podtogowego,
ktéry umozliwi kontrole temperatury posadzki.

Wszystkie sterowniki nalezy ze sobg spigé w jeden uktad réwniez za posrednictwem kabla A-145
wykorzystujgc ztgcza systemowe w sterowniku AB-. W jednym dowolnym sterowniku w wolnym ztgczu
AB- nalezy wpig¢ modut KNX, natomiast w innym sterowniku w wolnym ztgczu AB- programator |-147.
Programator umozliwia sterowanie catym system ogrzewania podtogowego z jednego dowolnego
miejsca w budynku oraz pozwala na dostep do wszystkich zaawanasowanych funkcji automatyki
pokojowej. Do programatora nalezy doprowadzi¢ niezalezne zasilanie energii elektrycznej (230V).
Pojedynczy programator umozliwia sterowanie maksymalnie 16 sterownikami.

Uwaga :

W przypadku przejS¢ rur grzewczych przez dylatacje posadzki nalezy prowadzi¢ je w rurach
ostonowych. Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych wykonawcéw i pod
nadzorem dostawcy systemu. Po wykonaniu instalacji przed zalaniem nalezy wykonac¢ prébe cisnienia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dodatkowo w pomieszczeniach porzgdkowych, tazienkach oraz tam gdzie ogrzewanie podtogowe nie
byto w stanie pokry¢ catkowitego zapotrzebowania na ciepto zaprojektowano dodatkowe grzejniki
elektryczne ptytowe i tazienkowe zgodnie z opisem.

W czesci garazu, Sali wielofunkcyjnej oraz myjni zaprojektowano nagrzewnice wodne
niskotemperaturowe montowane do s$ciany oraz sufitowe. Parametry urzadzen zgodnie z czesciag
rysunkowa. Nagrzewnice montowac na wysokosci od 2,5 do 8,0m. Uruchomienie nagrzewnic nastgpi
przy spadku temperatury ponizej temperatury projektowanej. Nagrzewnice nalezy zamontowaé do
Sciany oraz konstrukcji dachu w miejscach zgodnie z czescig rysunkowa. Do kazdej nagrzewnicy
nalezy doprowadzi¢ instalacje CO i elekitryczng. Nagrzewnice wyposazy¢ w automatyke dostarczang
przez producenta urzadzen. Przed kazdym aparatem grzewczo-wentylacyjnym nalezy zamontowac

,BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PSP ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ PSP W ZAWIERCIU”



Zaktad Produkcyjno- Ustugowo- Handlowy Primex mgr inz. Marek tyszczarz Pﬁ\EX

al.Jana Pawta Il 132, 42-202 Czestochowa
e-mail:biuro@primex-inwestycje.pl, www.primex-inwestycje.pl

zawdr roOwnowazacy, zawory odcinajgce, zawo6r dwudrogowy z sitownikiem dostarczony wraz z
nagrzewnica, filtr siatkowy i odpowietrznik automatyczny. Schemat podtaczeniowy zgodnie z czescig
rysunkowa. Dodatkowo w garazu zaprojektowano dwa destryfiaktory.

Instalacja grzewcza zasila¢ bedzie rowniez uktad ciepta technologicznego zasilajgcego nagrzewnice
w centralach wentylacyjnych. Uktad ciepta technologicznego zaprojektowano za pomocg wymiennika
ciepta o parametrach zgodnych z czescig rysunkowa. Obieg wtérny zabezpieczony jest przed
zamarzaniem poprzez zastosowanie czynnika z roztworem glikolowym. Uktad ciepta technologicznego
nalezy zabezpieczyé poprzez naczynie wzbiorcze oraz zawoér bezpieczenstwa i wyposazy¢ w
armature zgodnie z czescig rysunkowg. Podtgczenie nagrzewnic w centralach wykonac poprzez wezty
pompowe dostarczane przez producenta urzadzen lub wedtug zatagczonego schematu.

Instalacje gtéwng do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz
pod sufitem - w przestrzeni sufitu podwieszanego. Instalacje do nagrzewnic i CT prowadzi¢ w
przestrzeni sufitu podwieszanego oraz pod dachem garazu, myjni i Sali wielofunkcyjnej. Instalacje pod
dachem garazu i Sali wielofunkcyjne prowadzi¢ w przestrzeni dzwigaréw, powyzej Swiatta bram.

Instalacje do ogrzewania podtogowego w podtogach i bruzdach $ciennych wykonac¢ z rur typu PE-
RT/AL/PE-HD. Proponuje sie uzycie produktow wysokiej jakosci. Rury izolowaé termicznie izolacja
z pianki poliuretanowej lub spienionego polietylenu, co pozwoli na ruchy termiczne rury oraz nie
dopusci do nadmiernych strat ciepta i miejscowego znacznego podwyzszenia temperatury podtogi.
Przy uktadaniu podposadzkowym nie uwzglednia sie poza tym wydtuzenia termicznego przewoddw
pod warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej. W tym celu przewody nalezy
prowadzi¢ w izolacji termicznej uszczelnionej na koncach, gwarantujgcej brak mozliwosci
zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowa lub zarzucanie tynkiem. Minimalna
warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledéw wytrzymatosciowych wynosi¢ ok. 4,0 cm. W miejscach
skrzyzowan przewodéw instalacji c.o. i instalacji podtogowej prowadzonych w posadzce nalezy
miejscowo wzmochi¢ posadzke poprzez zastosowanie elementu stalowego nad skrzyzowaniem
(blacha cieto-ciggniong zatopiona w wylewce nad rurg). Rury uktadaé zgodnie z wymaganiami
Producenta.

Rury prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz pod dachem garazu, myjni i Sali
wielofunkcyjnej do ogrzewania wykona¢ z rur ze stali weglowej tgczonej przez zaprasowanie oraz
izolowac izolacjg zgodna z NRO np. otuling z wetny mineralnej. Przejscia przez $ciany konstrukcyjne
nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych o $rednicach o dwie dymensje wiekszych od
prowadzonych przewodéw z wypetnieniem wetng mineralng lub uszczelniong masg plastyczng
z zachowaniem warunkéw odpornosci ogniowej przegréd. Mocowanie instalacji do scian wykona¢ za
pomocg typowych uchwytéw w normatywnych odlegtosciach. Ze wzgledu na dopuszczalne ugiecie
rurociagu, podpory poziome rurociggéw nalezy sytuowa¢ w maksymalnym rozstawie w/g tabeli ponizej
lub wg. wytycznych dostawcy zamocowan systemowych.

Ze wzgledu na dtugie odcinki przewodow instalacji grzewczej wykonaé kompensatory u-ksztaitne
zgodnie z zaleceniami producenta rur. Wszystkie spotkane na trasie przewoddéw zatamania
konstrukcyjne budynku oraz tgczenia modutéw nalezy wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu
punktéw statych. Przez zamontowanie punktéw statych instalacja zostaje podzielona na odcinki.
Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewodéw. Punkty state mocowa¢ do konstrukcji dachu.
Punkty state wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg systemu rur uzytych do rozprowadzenia ciepta
technologicznego. Zaréwno przewody zasilania i powrotu powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
wszelkiego rodzaju urzadzeniach tj. nagrzewnice. Przewody nalezy ukiada¢ zgodnie z trasa
przedstawiong w czesci rysunkowej lub mocowaé do elementdéw konstrukcyjnych budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy zastosowac¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur. Przewody
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przejscia przez $ciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych
o $rednicach o dwie dymensje wiekszych od prowadzonych przewoddéw z wypetnieniem weing
mineralng lub uszczelniong masg plastyczng z zachowaniem warunkéw odpornosci ogniowej
przegréd. Mocowanie instalacji do $cian wykonaé za pomocg typowych uchwytow w normatywnych
odlegtosciach. Ze wzgledu na dopuszczalne ugiecie rurociggu, podpory poziome rurociggéw nalezy
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sytuowaé w maksymalnym rozstawie w/g tabeli ponizej lub wg. wytycznych dostawcy zamocowan
systemowych:

DN Odlegtos¢ (w m)
15-20 1,5
25 2,2
32 2,6
40 3,0
50 3,5
65 3,8

Przejscia przez sSciany i stropy rur wykonaé w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz
sama rura, np. PVC, PP o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury instalacyjnej: o
€O najmniej 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowg i o co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez
strop. Przejscia przewoddéw instalacji grzewczej przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczyc¢
poprzez zastosowanie materiatdw ognioochronnych. Wszystkie odcinki poziome instalacji beda miaty
spadek 00,3 promile w kierunku spustow. W najnizszych punktach instalacji montowa¢ zawory
spustowe DN20 zaslepione korkiem.

Instalacja grzewcza musi by¢ eksploatowana, napetniana i uzupetniana wodg spetniajgcg wymagania
PN-93/C-04607. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II".

Odpowietrzenie
Odpowietrzanie instalacji odbywaé sie bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane

w najwyzszych punktach instalacji oraz na rozdzielaczach. W najnizszych punktach instalaciji
montowac zawory spustowe DN20 zaslepione korkiem.

Préba cisnienia
Po zmontowaniu instalacji nalezy ja doktadnie wyptuka¢, a nastepnie wykonac prébe cisnieniowg
na zimno i na goraco, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wytycznymi producenta.

Izolacja termiczna

Zastosowac izolacje zgodng z przepisami NRO. Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej przewody
nalezy zaizolowa¢ otulinami z materiatu izolacyjnego (np. otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu
PCV o wspofczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji dla srednic
do DN20 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu $rednic DN20+32 mm - 30 mm, dla zakresu $rednic
DN32+100 mm — minimalna grubos¢ izolacji powinna by¢ réwna Srednicy wewnetrznej rury. Grubos$c¢
izolacji cieplnej przewoddéw w miejscach przejscia przez Sciany lub stropy i miejscach skrzyzowan
powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej srednicy. Uwaga: Jesli materiat izolacyjny bedzie miat inny
wspotczynnik przenikania ciepta, nalezy skorygowac grubosc izolacji. Grubosé izolacji winna spetnia¢
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U.75 z dnia 15.06.2002r., z po6zn
zm.).zatgcznik nr 2.

Instalacja grzewcza musi by¢ eksploatowana, napetniana i uzupetniana wodg spetniajgcg wymagania
PN-93/C-04607. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami, uszczegotowieniem
zawartym w projekcie wykonawczym oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz. II".

Requlacje instalacji centralnego ogrzewania zrealizowaé w oparciu o:

- zawory z sitownikami.

- zawory tréjdrogowe,

- zawory rbwnowazace,

- elektroniczne pompy obiegowe,

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinna byé
lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych .
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7. Technologia zrédta ciepta

Wytwarzanie energii cieplnej dla budynku odbywac¢ sie bedzie w pomieszczeniu kottowni. Projekiuje
sie jako zrodto ciepta pompy ciepta — monobloki wspétpracujgce z kaskadag kottéw gazowych
pracujgcych jako zrodto szytowe. Zaprojektowano dwa kotty gazowe, kondensacyjne z zamknieta
komorg spalania 0 mony 150 kW kazdy oraz cztery pompa ciepta - monoblok; maksymalna moc
grzewcza (EN 14511:2018) dla T=-7st.C min. 58,2kW, COP min. 3,91, klasa energetyczna A+ z
wbudowang pompa obiegowa, osprzetem i zaworem bezpieczenstwa

Dobér mocy zrddet ciepta wykonano na podstawie obliczen zawartych w tabeli ponize;.

Moc Kotta
Straty przez przenikanie i infiltracje
Instalacja podtogowa i 186,97 KW
nagrzewnice
Wentylacja

Centrala 1 24.8 kW
Centrala 2 15,1 kW
Centrala 3 2,2 kW
Centrala 4 21 kW
Centrala 5 15,4 kW
Centrala 6 15,6 kW
Centrala 7 2,6 kW
Centrala 8 0 kW
Centrala 9 7,3 kW
Centrala 10 1,7 kW
Centrala 11 6,4 kW
Centrala 12 2,8 kW
Centrala 13 1 kW
Suma 115,9 kW

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cwu

21,82 | kW
Moc kottowni gazowej 324,69 | kW

Zaprojektowane pompy ciepta bedg pracowaty do temperatury -20st.C osiggajac moc tgczng min. 100
kW. Pozostatg moc bedg uzupetniaty kotty gazowe. Parytetowym Zrodtem ciepta bedg pompy ciepta ,
podtaczone do dwéch buforéw. Bufory potaczone za pomocg uktadu tichelamana doprowadzaé beda
czynnik grzewczy przed rozdzielacz gtéwnym poprzez podiaczenie za pomocg zaworu tréjdrogoweg
zamontowanego na instalacji powrotnej. W przypadku braku wymaganej temperatury na instalacji
tadowanej przez pompy ciepta nastgpi jej dogrzanie w kotta gazowych.

Opis pomieszczenia kotlowni

Kottownia zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu przeznaczonym wytgcznie na potrzeby
kottowni i wydzielonym pozarowo jako oddzielna strefa pozarowa o odpornosci pozarowej zgodnie z
czescig architektoniczna.

- powierzchnia podtogi — 25,9 m?

Kottownia po ustawieniu wszystkich niezbednych elementéw bedzie dos$¢ ciasna, dlatego przed
rozpoczeciem montazu nalezy na etapie prac wykonawczych odpowiednio ustali¢ kolejnosc
montowanych elementéw tak aby nie wchodzity w kolizje. Ze wzgledu na matg przestrzen w
przypadku braku miejsca na przeprowadzenie instalacji dopuszcza sie zmniejszenie grubosci izolacji.
Nalezy zabudowa¢ zlew z baterig mocowang do sciany z mozliwoscig przesuniecia wylewki oraz
demontazem zlewu na czas wnoszenia i wynoszenia buforéw. Bufory montowaé w taki spos6b aby
umozliwi¢ wiozenie grzatek eklektycznych. Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w drzwi o
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szerokosci 120 cm w Swietle bedace jednoczesnie wyjsciem ewakuacyjnym. Drzwi p. poz. otwierane
na zewnatrz i wyposazone w urzadzenie zapobiegajace ich przypadkowemu zamknieciu. Drzwi muszg
by¢ wykonane jako bezklamkowe i otwiera¢ sie pod naciskiem.

W poblizu drzwi wejsciowych nalezy umiesci¢ gasnice i inny sprzet gasniczy zgodnie z wymaganiami
przepiséw w ,sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw”.
W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano zlew, dwie kratki Sciekowe oraz studnie schtadzajgca.

Wentylacja hawiewna

Ze wzgledu na zaprojektowanie kottdw z zamknietg komorg spalania pobierajacego powietrze do
spalania z zewnatrz projektuje sie dwa otwory nawiewne i kanat nawiewny o powierzchni nie mniejsze;
niz 300 cm?2 = 0,03m3.

Dobrano dwa kanaty nawiewne Z-etowe o wymiarach 0,20 x 0,15 m = 0,03 m2 kazdy. tgczna
powierzchnia 0,06m2.

UWAGA:

Kanat nawiewny zakonczyé kratkg regulacyjng nawiewu z ograniczeniem zamkniecia max. do 50%
przekroju.

Wentylacja wywiewna

Ze wzgledu na zaprojektowanie kotta z zamknietg komorg spalania pobierajgcego powietrze do
spalania z zewnatrz projektuje sie dwa otwory wywiewne o powierzchni nie mniejszej niz 200cm? =
0,02m2.

Dobrano kanat wywiewny 2 x fi160mm = 0,040 m2

Zaprojektowano kotty z zamknieta komorg spalania, wymiary kanatow wentylacyjnych dla
pomieszczenia kottowni przyjeto z zgodnie z PN-B-02431-1.

Ogdlny opis projektowanej kottowni

Kottownia wyposazona bedzie w dwa gazowe kotty kondensacyjne, wiszgce, zasilane gazem o mocy
150 kW kazdy. Kotly jako zrédio szczytowe wspotpracowaé bedg z czterema pompami ciepta
powietrze-woda kazda o mocy min. 58,2 kW (30/35 st.C przy T=-7) oraz min. 87,4 kW (30/35 st.C przy
T=7). Zaprojektowano pompy ciepta typu monoblok. Uktad pomp ciepta wyposazy¢ w zbiorniki
buforowe zgodnie ze schematem technologicznym. Ogrzewanie cieptej wody wykona¢ poprzez stacje
wymiennikowa. Projektowana kottownia bedzie w petni zautomatyzowana i nie bedzie wymagata statej
obstugi. Automatyka zrodta ciepta bedzie pracowac automatycznie i sygnalizowa¢ stany awaryjne. W
przypadku awarii, nalezy bezzwtocznie podja¢ odpowiednie srodki w celu jej szybkiego usuniecia dla
bezpieczenstwa pracy kottowni. Automatyka kottowni i pomp ciepta zgodnie z wymogami producenta.
Automatyka powinna by¢ dostarczana wraz z kottem i pompa ciepta.

Dane techniczne pojedynczego kotta:
- znamionowa moc cieplna przy:
- 50/30°C: min. 146 kW
- Maksymalne dopuszczalne cisnienie wody: 6 bar
- Maksymalna temperatura zasilania: 85 st.C
- Sprawnos$¢ normatywna dla krzywej grzewczej 75/60 st.C powyzej 105%
- Przytgcze spaliny/ koncentryczne doprowadzenie powietrza 110/160 mm.

Kottownia bedzie pracowac¢ w uktadzie zamknietym z wymuszonym pompami przeptywem czynnika
grzewczego poprzez obiegi grzewcze. Obiegi grzewcze nalezy przytgczy¢ do rozdzielaczy. Cztery z
obiegbéw bedg wyposazone w pompy obiegowe sterowane elektronicznie. Obieg CWU bedzie miat
wbudowana pompe w stacji tadowania. Armatura na obiegach grzewczych wediug tematu
technologicznego.

Zabezpieczenia zrodet ciepta i obieqéw grzewczych

Kociot i pompy ciepta nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z: PN-EN 12828:2004. Instalacje grzewczg nalezy
zabezpieczy¢ wediug PN-B- 02414:1999. Zaprojektowano kotlty i pompy ciepta z wbudowanym
zaworem bezpieczenstwa. Wymiennik ciepta zabezpieczona poprzez zawér bezpieczenstwa 1.
Niedopuszczalne jest stosowanie jakiejkolwiek armatury pomiedzy kottem lub wymiennikiem a
zaworem bezpieczenstwa. Rury spustowe dla wody z zawordw bezpieczenstwa odprowadzi¢ do
kanalizacji sanitarnej. Kociot nalezy wyposazy¢ w sygnalizator niskiego poziomu wody, ograniczniki
cisnienia maksymalnego i minimalnego, zaw6r odcinajgcy i spustowy. W przypadku braku w kotle
systemu zabezpieczajgcego przed brakiem wody zamontowac osobny zawér dla kottéw. Kociot, pomy
ciepta i instalacje grzewczg nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem przyrostu objetosci wody naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi osobno dla instalacji grzewczej w obiekcie oraz osobno dla kotta i buforéw
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oraz instalacje CT. Pojemnos$¢ naczyn zgodnie ze schematem technologicznym. Naczynia wzbiorcze
przeponowe dobrano zgodnie z normg PN-B-02414 z 1999 r. Naczynia tgczymy z instalacjg poprzez
zawdr odcinajacy z mozliwoscig opréznienia zabezpieczony przed nieprzewidzianym zamknieciem.

Odprowadzenie spalin
Zaprojektowano dwa przewody koncentryczne powietrzno-spalinowe o $rednicy zgodnej z czescig

rysunkowa. Przewody zabudowa¢ w szachcie wydzielonym pozarowo zgodnie z czeécig
architektoniczna. Do mocowania stosowac podpory i uchwyty systemowe. Kominy wyprowadzi¢ ponad
dach budynku i wykona¢ instalacje odgromowa. System kominowy musi posiada¢ aktualng aprobate
do pracy w instalacji spalinowej nadcisnieniowej przeznaczonej do spalania gazu w kottach
kondensacyjnych. Elementy wchodzace w sktad przewodu koncentrycznego: adapter do kotta, rury z
uszczelkami, element kontrolny — prosty z uszczelka, rura z zakonczeniem pionowym — ptaszcz
zewnetrzny, przejscie przez dach ze stali nierdzewnej, wsporniki $cienne, kotnierz. Przewdd
koncentryczny nalezy wykonac¢ z materiatow niepalnych i wyposazy¢ w automatyke zabezpieczajgca.

Armatura

Zaprojektowano armature o potgczeniach kotnierzowych i gwintowanych o minimalnych parametrach
roboczych PN6 i temperaturze 100°C:

— armatura zaporowa kulowa gwintowana,

— armatura zwrotna gwintowana,

— odpowietrzniki automatyczne: do odpowietrzenia przewodow stosowaé odpowietrzniki automatyczne
z zaworem stopowym przystosowane do pracy w warunkach temperatury do 100°C PN6 o duzej
przepustowosci. Przed kazdym odpowietrznikiem stosowac kurek odcinajgcy kulowy.

—filtry siatkowe: instalowa¢ na powrocie i zasilaniu wody z instalacji, przystosowane do pracy
warunkach temp.100°C PN6 o potgczeniach gwintowanych.

Dla zabezpieczenia instalacji stosowac:
- zawory bezpieczenstwa membranowe posiadajgce stosowne dopuszczenia UDT
- haczynia wzbiorcze przeponowe

Aparature kontrolno-pomiarowg stanowi¢ beda:
— manometry —tarcza 80

— termometry — tarcza 80, 20-120st.C

- termomanometry 0-0,6 MPa, 20-120st.C

— czujniki temperatury.

Filtry siatkowe, zawory odmulacze i inne urzgdzenia oraz armatura musza by¢ przystosowane do
pracy w warunkach min. do 110°C, i cisnieniu min. 1,0 MPa. Wszystkie pompy zostaly zaprojektowane
jako pojedyncze. Konieczne jest aby uzytkownik posiadat pompy rezerwowe w magazynie wraz z
kompletem uszczelek i niezbednych narzedzi tak aby mozliwa byta natychmiastowa wymiana pomp w
przypadku awarii.

Rurociagi i armatura
Przewody technologiczne w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez

spawanie. Przewody umieszcza¢é na podporach $lizgowych umieszczonych na stalowych
konstrukcjach wsporczych lub podporach systemowych. Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w
kierunku kotta. Kazdy z rurociggédw obiegowych wyposazy¢ w odwodnienia zakohczone zaworem
odcinajgcym. Rurociagi odpowiednio oznakowac.

Zabezpieczenie i izolacja rurociggow
Po wykonaniu i pozytywnym wyniku préb szczelnosci ruraze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

przez oczyszczenie powierzchni do 2 stopnia czystosci, oraz pomalowac farbg gruntowa silikonowa.
Nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie emalia kreadurowg. Rurociggi grzewcze izolowa¢ otulinami
izolacyjnymi wykonanymi z wetny mineralnej na siatce przeznaczone do izolowania rurociggéw.
Dodatkowo nalezy wykonaé ptaszcz ochronny z blachy aluminiowej. Zbiorniki nieizolowane fabrycznie
(odmulacz, separatory powietrza) nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na siatce i wykonaé¢ ptaszcz
ochronny z blachy aluminiowej. Po wykonaniu izolacji przewody oznakowac¢. Grubos¢ izolaciji
termicznej zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. W
przypadku braku miejsca na montaz izolacji dopuszcza sie jej miejscowe zmniejszeni.

Napetnianie ztadu i wymagania odnosnie wody instalacyjnej
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Napetnianie instalacji wykona¢ wodg wodociggowag uzdatniong w stacji uzdatniania. Przed stacja
wykona¢ pomiar zuzytej wody poprzez wodomierz. Woda powinna odpowiada¢é wymaganiom
producenta kotta. Instalacje wody do uzupetniania i napetniania ztadu wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych. Uzupetnienie ztadéw bedzie nastepowato poprzez przewdd elastyczny. Po
uzupetnieniu ztadéw przewdd elastyczny nalezy odigczy¢é od instalacji. Aby podczas napetniania
instalacji grzewczej nie nastgpito przekroczenie dopuszczalnego cisnienia nalezy umiesci¢ zawér
regulujacy cisnienie wody. Na przytgczu wody do napetniania i uzupetniania ubytkéw w kottowni
nalezy zamontowa¢ urzadzenie zabezpieczajgce wode wodociggowg przed wtornym skazeniem
(zawor antyskazeniowy typu CA).

Instalacja neutralizacji kondensatu

W projektowanej kottowni przewidziano instalacje neutralizacji kondensatu powstajgcego w kottach
kondensacyjnym. Odprowadzenie kondensatu z kottéw i systemu spalinowego do kanalizacji mozna
wykonac¢ tylko poprzez neutralizator kondensatu dostosowany do mocy kottdw kondensacyjnych.
Kociot nalezy potgczy¢ z neutralizatorem poprzez syfony zgodnie z wytycznymi producenta
neutralizatora i kotfa.

Zabezpieczenie kottowni przed niekontrolowanym wyptywem gazu — uktad wykrywania i
odcinania doptywu gazu do kottéw

W kottowni projekiuje sie system detekcji wraz z zaworem elekiromagnetycznym odcinajgcym
zlokalizowanym w szafce na zewnatrz.

W skiad urzadzen wchodza:

- 2xdetektory gazu ziemnego

- Modut alarmowy kierujacy praca systemu,

- Sygnalizator akustyczno-optyczny,

- Zawor Mag 3 — DN100

Detektory nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu zgodnie z czescig rysunkowg. Czujnik awaryjnego
wyptywu gazu powinien znajdowaé sie na wysokosci nie nizej niz 30cm od poziomu sufitu.
Przekroczenie 1 progu alarmowego /10% DWG/ powoduje zapalenie lampy ostrzegawczej,
przekroczenie 2 progu alarmowego /30% DWG/ powoduje wigczenie syreny i zamkniecie doptywu
gazu do kotta. Otwarcie doptywu gazu po zadziataniu systemu tylko reczne, po wcze$niejszym
zlokalizowaniu i usunieciu przyczyny awaryjnego zamkniecia. Osoby obstugujace system powinny by¢é
zapoznane z instrukcja obstugi, ktéra na state powinna znajdowac sie w kottowni.

Pompy ciepta
W projekcie przewidziano montaz czterech pomp ciepta powietrze-woda typu monoblok o

nastepujgcych parametrach:

- Maksymalna moc grzewcza (EN 14511:2018 dal parametréw 30/35st.C, temperatura powietrza 7
st.C) min. 87, 4kW

- Wspétczynnik sprawnosci COP(EN 14511:2018) min. 3,91

- Maksymalna moc grzewcza (EN 14511:2018 dal parametréw 30/35st.C, temperatura powietrza -7
st.C) min. 58,2kW

- Klasa energetyczna ogrzewania nim. A+

Pompy ciepta powinny pracowac¢ w priorytecie. Czynnik grzewczy wyprodukowany za pomocg pomp
ciepta bedzie magazynowany w buforach o pojemnosci 12501 kazdy. Bufory potaczy¢ w uktadzie
Tichelmana. Pompy ciepta powinny by¢ wyposazone w zawory bezpieczenstwa, pompy oraz
niezbedna armatura.

Zbiornik buforowy powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami: cisn. robocze do 3 bar,
bufor zoptymalizowany do taczenia w kaskady.

Projektowana pompa ciepta bedzie przygotowywata CWU i CO. W momencie awarii zatgczone
zostang grzatki elektryczne wbudowane w pompach ciepta lub kociot gazowy projektowany jako zrédto
szczytowe. Monoblokowe pompy ciepta potagczone sg z buforami za pomocg rur preizolowanych
ukfadanych ponizej strefy przemarzania gruntu. Pompe ciepta nalezy wykona¢ wraz z kompletng
automatykg dostarczang przez producenta urzadzen. Zamontowac¢ armature zgodnie z zatgczonym
schematem technologicznym. Instalacja powietrznej pompy ciepta bedzie projektowana i instalowana
na zewnatrz i wewnatrz budynku. Pompy ciepta zabudowa¢ na fundamencie wykonanym wg projektu
konstrukcyjnego. Pompy ciepta bedg ogrodzone ostong akustyczna wg projektu architektonicznego.
Montaz urzadzen technologicznych nalezy wykonywac¢ uwzgledniajac wytyczne dokumentacii
techniczno-ruchowych dostarczanych przez poszczeg6lnych producentéw, z uwzglednieniem
wymagan technicznych i gwarancyjnych. Pompy ciepta nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcja
producenta.
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Pompy ciepta bedg zabezpieczone przed moca bierng wedtug projektu elektrycznego. Pompy ciepta w
przypadku awarii sieci elektrycznej bedg zasilane z agregatu prgdotworczego.

Proby i odbidr kottowni

Instalacja grzewcza

Po zamontowaniu instalacje nalezy doktadnie wyptuka¢ a nastepnie wykonaé prébe cisnieniowg
zgodnie z normg PN-M-02650. Prébe wykonac przy odcietych zrédtach ciepta z zabezpieczeniem oraz
odcietej instalacji wewnetrznej. Po pozytywnym wykonaniu prob cisnieniowych rurociggi instalacii
centralnego ogrzewania i w obrebie kottowni oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z normg PN-
70/H-97050, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowg i nawierzchniowg. Po
pomalowaniu rury zaizolowac¢ otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu. Grubos¢ izolacji winna
spemia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. - Dz.U. Z 2015r.
Poz. 1422) - zatgcznik nr 2. Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II". Jako
rozdzielacze projektuje sie rozdzielacze z rury stalowej czarnej w wykonaniu warsztatowym.

Instalacja spalinowa

Po wykonaniu instalacji odprowadzania spalin podlega ona odbiorowi polegajacemu na sprawdzeniu:

- drozno$ci kanatu spalinowego, szczelnosci potgczen, ciggu komina,

- préby cisnieniowej dla cisnien prébnych wg PN-EN 1443: 2001

- prawidtowosci wykonania potgczen i zgodnosci z projektem elementéw instalacji odprowadzania
spalin, normatywne wyprowadzenie ponad dach, spetnienie norm ochrony atmosfery.

Odbiér formalny polega na: sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z projektem oraz
dokumentacjg powykonawczg, sprawdzeniu aktualnosci atestow na uzyte do budowy instalaciji
materiaty konstrukcyjne, izolacyjne i montazowe. Odbiér instalacji odprowadzania spalin powinien
odbywac sie przy udziale uprawnionego mistrza kominiarskiego i konczy¢ sie protokotem.

Zabezpieczenia p.-poz.

Kottownie w poblizu drzwi wejsciowych nalezy wyposazyé w gasnice i koc gasniczy oraz inny sprzet
gasniczy zgodnie z wymaganiami przepisow w ,sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow”.

W ramach zabezpieczenia p. poz. projektowanego pomieszczenia i instalacji nalezy zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. zapewnic:

- odpowiednig odpornos¢ ogniowg przegréd wewnetrznych, zewnetrznych i stropéw wydzielajgcych
kottownie

- przejscia rurociggbw przez Sciany przeciwpozarowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych i
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo dostosowujac przejscia do odpornosci ogniowej przegrod.

- zamocowanie przewodow do elementéw budowlanych nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych
Przegrody muszg by¢é wykonane z materialdbw niepalnych, a zastosowane materialy nie
rozprzestrzeniajgce ognia. Przewody spalinowe muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Drzwi
stalowe do pomieszczenia kottowni muszg otwiera sie na zewnatrz w/w pomieszczen zgodnie z
kierunkiem ewakuacji, by¢ tatwe do otwarcia (bez uzycia klamki) o szerokosci w Swietle min 1,2 m.
Kottownie wyposazy¢ w system detekcji i sygnalizacji gazu. Wszystkie przewody muszg by¢
prowadzone w taki sposdb aby nad przejsciami zapewniony byt wolny przeswit co najmniej 2 m.
Wszystkie elementy instalacji wyprowadzone na zewnatrz ponad dach a takze kominy nalezy
wyposazy¢ w instalacje odgromowg. Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia powinny miec
aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce zgodnie z ich przeznaczeniem
(atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci).

Wymagania BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkow
BHP przewidziano nastepujgce elementy:

- urzgdzenia elektryczne i rurociggi muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem
pradowym,

- w kottowni zapewnié oswietlenie elektryczne,

- w kottowni zapewni¢ oswietlenie dzienne (okna 15% powierzchni podtogi),

- w kottowni zapewni¢ instrukcje BHP i technologiczng

- w kottowni umiesci¢ znaki bezpieczenstwa i oznaczenie drég ewakuacyjnych zgodnie z PN-92/N-
01256/01 i PN-92/N-01256/02,

- przy wejsciu do kottowni umiesci¢ tabliczke informujaca o przeznaczaniu pomieszczenia,

- wszystkie urzgdzenia uzytkowe i zabezpieczajgce nalezy odpowiednio oznakowac,
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- wszystkie przewody muszg by¢ prowadzone w taki sposéb aby nad przejsciami zapewniony byt
wolny przeswit co najmniej 2 m.

- osoby nadzorujgce prace i eksploatujgce kottownie nalezy okresowo szkoli¢ z zagadnien BHP, p.
poz.

Wytyczne branzowe

Wytyczne elektryczne

- podtgczenie wszystkich urzgdzen elekirycznych zgodnie z ich DTR,

- wykonaé uziemienie instalacji w kottowni,

- wykonac¢ instalacje o$wietleniowg w kottowni w wykonaniu bryzgoszczelnym z wytgcznikiem
umieszczonym poza kottownia,

- poprowadzi¢ przewod z regulatora do czujnika temperatury zewnetrznej umieszczonego na
Scianie p6tnocnej budynku (zgodnie z wytycznymi producenta kotta),

- poprowadzi¢ przewody z regulatora do sitownika mieszaczy tréjdrogowych, pomp obiegowych
oraz czujnikobw temperatury.

Wytyczne budowlane

- Sciany kottowni do wysokosci 1,6 [m] pomalowac farbg olejng, powyzej pomalowaé farbg
emulsyjng, podtoge w kottowni wytozy¢ ptytkami,

- wykonac przebicia w $cianie w celu poprowadzenia przewodow instalacyjnych.

8. Instalacja gazu
Przytacze gazu realizowane jest wedtug odrebnego opracowania przez gestora sieci.

Zewnetrzna instalacja gazu

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje gazu do zasilenia kottowni gazowej. Projektowang zewnetrzng
instalacje gazu nalezy wigczy¢ do projektowanego wg odrebnego opracowania przytgcza gazu.
Zewnetrzng instalacje gazu nalezy doprowadzi¢ do budynku zakonczy¢ projektowang szafkg gazowa
z kurkiem gtéwnym oraz zaworem MAG-3 zgodnie z czes$cig rysunkowa. Instalacje nalezy prowadzi¢
w gruncie wg czesci rysunkowe;.

Projektowang zewnetrzng instalacje gazu wykona¢ z rur PE. Laczenie przewoddw i ksztaltek poprzez
zgrzewanie metodg elektrooporowg lub doczotowa. Rury uktada¢ w gruncie na gtebokosci min. 1,2m.
Przewody uktada¢ w wykopach na starannie wyréwnanej podsypce piaskowej o grubosci minimum
10cm. Przewody po utozeniu nalezy zasypa¢ ochronng warstwa z piasku. Zasypywanie przewoddw
zaczynac od bokéw starannie ubijajgc. Nad tak obsypanym gazociggiem utozy¢ tasmg ostrzegawczo-
lokalizacyjng z folii koloru zéttego. Tasma powinna mie¢ metalizowang wstege umozliwiajgcg
elektroniczne wykrywanie przebiegu trasy gazociggu. Wykop zasypac¢ gruntem rodzimym ubijajgc
warstwe gruntu. W miejscu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym oraz pod drogami zastosowac
rury ochronne o dwie dymensje wigksze od projektowanej $rednicy instalacji zewnetrzne;.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajgcg do uruchomienia, jezeli podczas préby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenia pomiarowe. Prébe
szczelnosci wykonuje wykonawca. Catos¢ badan i prob winna by¢ zgodna z PN-92/M-34503
,a3azociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow”.

Zachowaé¢ odlegtos¢ 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukgciji
nawierzchni. Przy zblizeniach gazociggéw do podziemnej infrastruktury (elementéw uzbrojenia terenu)
odlegto$¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
terenu powinna wynosic¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

Wszystkie metalowe czesci instalacji redukcji powinny by¢ potaczone ze sobg i uziemione. Nalezy
wykona¢ potgczenie skrzynki gazowej z instalacjg uziemienia otokowego budynku. Potgczenie
wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 — uziom 10. Wszystkie potaczenia podziemne
elementow wykona¢ jako spawane. Miejsca spawane zabezpieczy¢ przed korozja farbami
podktadowymi i nawierzchniowo lepikiem na zimno lub izolowa¢ tasmami PE. Drzwiczki skrzynki
potaczy¢ z obudowa przy uzyciu stalowej linki o przekroju co najmniej 4 mmz2. Po wykonaniu instalacji
odgromowej wykona¢ pomiary rezystancji uziomu przy skrzynce. Z powyzszych pomiaréw sporzgdzi¢
protokoty.
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Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem uziemienia nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/E-
05003/03. ,Ochronna odgromowa obiektéw budowlanych — ochronna obostrzona, przez osoby
uprawnione.

Wewnetrzna instalacja gazowa

Instalacja gazowa obejmuje dwa kotly gazowe, kondensacyjne z zamknietg komorg spalania o mocy
150kW kazdy. Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy podtgczy¢ do projektowane] zewnetrznej
instalacji gazu.

Projekiuje sie dwa kotly kondensacyjne z zamknietg komorg spalania o mocy tgcznej 300kW. Kotty
zlokalizowaé w wydzielonym pomieszczeniu — kottownia gaz. Wewnetrzng instalacje gazu wyposazy¢
w system detekcji.

Wymagania dotyczgce pomieszczenia, w ktérym zlokalizowany bedzie aparat gazowy:

pomieszczenie w ktéorym zamontowane sg kotly (pomieszczenie kottowni gazowej) kubatura
pomieszczenia musi wynosi¢ co najmniej 6,5 m3 (dla urzgdzehn z zamknietg komorg spalania),
wysokosé min. 2,5 m. Drzwi otwierane na zewnatrz. Wentylacja nawiewna i wywiewna. — Warunki
spetnione

Wentylacja kottowni wg zapisdw w punkcie dotyczacym technologii zrédta ciepta.
Wszystkie pozostate wymagania stawiane pomieszczeniom zostaty spetnione.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej prowadzone w budynkach nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie. Minimalna odlegtos¢ przyboréw gazowych od
gazomierza winna wynosié min. 3,0 m w rozwinieciu. Srednice oraz sposéb prowadzenia przewodéw
zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po powierzchni
Scian ze spadkiem min. 0,4 % w kierunku do urzgdzen. Przewody mocowac¢ do $cian uchwytami do
instalacji gazowych w odstepach nie wiekszych niz 3m. Przejécia przez Sciany wykona¢ w tulei
ochronnej o $rednicy wiekszej co najmniej 2 dymensje od srednicy przewodu, wypetnionej sznurem
smofowanym, masg bitumiczng lub innym materiatem elastycznym nie powodujgcym korozji rur.
Odcinki prowadzone przy podiodze zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi zachowujgc
swobodny dostep i wentylacje. Podejscie do kotta gazowego zaopatrzy¢ w kurek odcinajacy oraz filtr
gazowy.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynkéw lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy ich bezpieczenstwo - odlegtosci w swietle przewodow
od prowadzonych réwnolegle innych przewodéw instalacyjnych (wodnych, centralnego ogrzewania,
kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co najmniej 0,1m i umozliwiaé wykonywanie prac
konserwatorskich. Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ 20mm. Po
wykonaniu instalacji cato$¢ nalezy podda¢ 2-krotnie probie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami - czas trwania proby 30 minut.

Nalezy pozostawi¢ mozliwos¢ trwatego dostepu do instalacji gazowej tak aby umozliwi¢ wykonywanie
okresowej kontroli szczelnosci. Na szachcie w ktérym bedzie prowadzony pion nalezy zabudowaé
kratki rewizyjne we wszystkich miejscach tgczen instalacji gazu.

Instalacje gazowag uznaje sie za szczelng i nadajgcg do uruchomienia, jezeli podczas préby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenia pomiarowe. Prébe
szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnhosci dostawcy gazu.

Instalacje zgtasza do odbioru wykonawca w Rej. Rozdzielni Gazu przedktadajgc komplet
dokumentacji. Wymagane dokumenty:
1. zatwierdzony projekt budowlTy;
2. protokot odbioru instalacji;
3. zaswiadczenie kominiarskie stwierdzajgce prawidtowos¢ podtgczenia instalacji wentylacyjnej i
spalinowej.

Po dokonaniu proby i pozytywnym odbiorze rury pomalowac farbg antykorozyjng podktadowsg i farbg
nawierzchniowg w kolorze zéttym. Czynng instalacje gazowg poddawac kontroli co najmniej raz w
roku. Osoby dokonujgce kontroli powinny posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Wszystkie metalowe czesci instalacji redukcji powinny by¢ potgczone ze sobg i uziemione. Nalezy
wykonac potaczenie skrzynki gazowej z instalacjg uziemienia otokowego budynku. Potgczenie
wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 — uziom 10. Wszystkie potaczenia podziemne
elementow wykona¢ jako spawane. Miejsca spawane zabezpieczy¢ przed korozja farbami
podktadowymi i nawierzchniowo lepikiem na zimno lub izolowaé taSmami PE. Drzwiczki skrzynki
potgczy¢ z obudowg przy uzyciu stalowej linki o przekroju co najmniej 4 mm2. Po wykonaniu instalacji
odgromowej wykona¢ pomiary rezystancji uziomu przy skrzynce. Z powyzszych pomiaréw sporzgdzic¢
protokoty.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem uziemienia nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-89/E-
05003/03. ,Ochronna odgromowa obiektéw budowlanych — ochronna obostrzona, przez osoby
uprawnione.

Catos¢ robo6t wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). wraz z pézniejszymi zmianami.

. Rozpoczecie budowy instalacji i jej uzytkowanie winno by¢ za zgodg organéw administracji
terenowej. Decyzje na uruchomienie instalacji gazowej otrzymuje sie po przedtozeniu protokotu proby
szczelnosci instalacji gazowej i waznego zaswiadczenia kominiarskiego. Przed wykonaniem préby
szczelnosci i odbiorem koncowym nie wolno instalacji zabezpieczaé przed korozja.

Detekcja gazu
Dla pomieszczenia kottowni projekiuje sie zesp6t urzadzen sygnalizacyjno-alarmujacych, informujacy

0 przekroczeniu dopuszczalnego stezenia gazu w powietrzu skradajacy sie z nastepujgcych
elementow:

- 2 szt. - detektor gazu ziemnego

- modut alarmowy,

- sygnalizator akustyczno-optyczny

- MAG-3 DN100 zaw6r odcina. klapowy

Modut alarmowy potaczy¢ z zaworem klapowym MAG-3 celem automatycznego odcigecia doptywu
gazu do kottowni. Zawor MAG-3 umiesci¢ w szafce zewnetrznej. W kottowni zamontowaé detektor
gazu. Na wyjsciu z kottowni zamontowac¢ sygnalizator optyczno-akustyczny.

9. Sprzezone powietrze

Instalacje sprezonego powietrza nalezy rozprowadzi¢ pod stropem w garazu, doprowadzi¢ do pom.
Warsztat naprawczy oraz Myjnia wg graficznej czesci opracowania. Odejscia do punktéw poboru w
garazu nalezy zlokalizowa¢ pod kratownicg. Kazdy punkt nalezy wyposazy¢ w reduktor cisnienia i
zawor DN15. Przed kazdym z punktéw poboru zamontowac¢ reduktor cisnienia. Odcinek od odejscia
do ztgcza prgdowo- powietrznego w samochodzie obstugiwany przez przewdd elastyczny (w dostawie
z urzgdzeniem). Ponizej schemat pogladowy rozwigzania

Zrédto: hitp://nowimex.com.pl/index.php?option=com _content&view=article&id=480&Itemid=149

Dla instalacji dobrano sprezarke srubowg o wydajnosci 720l/min, ciSnienie robocze 13atm oraz
zbiornik o pojemnosci 15001 umiejscowione w pomieszczeniu technicznym. Pomiedzy sprezarkg a
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instalacjg zamontowac filtr wstepny, osuszacz powietrza i filtr koncowy. Filtry i osuszacz wyposazy¢ w
obejscia, na wypadek awarii lub koniecznosci wymiany ,na ruchu”. Dobor urzgdzen wg schematu.
Sprezarka ttoczy powietrze do zbiornika sprezonego powietrza o pojemnosci 1,5 md. Zbiornik
wyposazy¢ w zawOr bezpieczenstwa i manometr.

Ponadto projektuje sie sprezarke do tadowania butli 200/300 bar, min. 370l/min; bank powietrza 2x50I
lub zblizonego do niego parametrami, kompresor powietrza do tadowania réwnoczesnie 2 butli. Wraz
z sprezarkg zabudowac panel dystrybucyjny umozlwiajacy zatgczanie i wytgczanie kompresora
powietrza oddechowego. Urzadzenie zostanie zlokalizowane w odrebnym pomieszczeniu na parterze.
Instalacja powietrza do celéw oddechowych o cisnieniu roboczym 30 MPa musi by¢ zakohnczona
panelem dystrybucyjnym z reduktorem, manometrami i przytagczami 20 i 30 MPa do napetniania butli
aparatéw oddechowych na sprezone powietrze.

Panele dystrybucyjne i sterujgce kompresorem nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu gtébwnym stacji
obstugi ODO i ubran gazoszczelnych.

Rury gruboscienne przeznaczone do wykonania instalacji powietrznej wysokocisnieniowej powinny
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej o $rednicy wewnetrznej min.5 mm. Przewody te muszg by¢
przeznaczone do tego typu instalacji i posiada¢ stosowny atest. Mocowanie rurociggu uchwytami do
Sciany nalezy wykona¢ w odstepach min. co 0,55 m za pomocg specjalistycznych uchwytéw, jak dla
urzgdzen hydrauliki sitowe;j.

Sprezarke nalezy mocowaé bezposrednio do podftogi na gumowych podkiadkach. Sprezarke
wypoziomowacé. Na instalacji wysokiego cisnienia nalezy zainstalowac zaw6r bezpieczenstwa 33 MPa.
Na wylocie sprezonego powietrza za sprezarkg nalezy zainstalowac¢ filtr liniowy 20 pm. W
pomieszczeniu przewidzie¢ system alarmowo —informacyjny z dodatkowym sygnatem optycznym.

Do wykonywania instalacji sprezonego powietrza nalezy stosowac przewody, armature, kolana i inne
taczniki na cisnienie 1,0 MPa tj. 10 bar, poniewaz nominalne ci$nienie w sieci wynosi 0,8 MPa tj. 8 bar.
Przewody sprezonego powietrza nalezy mocowac do $cian i stropéw za pomocg typowych podpor i
zawiesi.

Uktad instalacyjny wyposazony bedzie w niezbedng armature zabezpieczajgcg. Przy montazu
rurociggdéw nalezy przestrzega¢ wymaganych przez producenta systemu rurociggéw odlegtosci
uchwytow. Przejscie instalacji przez przegrode oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do odpornosci ogniowej danej przegrody. Po wykonaniu instalacji, zmontowane
elementy rurociggbdw nalezy poddac¢ prébie szczelnosci. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
powietrzem. Prébe gtdéwng nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie maksymalne zamontowanej sprezarki.
Czas trwania proby 2 godziny. Spadek cisnienia nie powinien by¢ wiekszy niz 0,1 bar. Proba i badania
uzupetniajgce winny by¢é wykonane wéwczas, gdy wymagania producentdéw systemow instalacyjnych
takie badania przewidujg a ich przeprowadzenie winno odbywaé¢ sie zgodnie z ich procedurami i
wytycznymi. Do prob uzupetniajgcych mozna przystagpi¢, wowczas gdy préba gtéwna zakonczyta sie
wynikiem pozytywnym. Wszystkie sktadowe elementy potaczen uktadu rurowego muszg byé odkryte i
mie¢ zapewniony swobodny dostep. Do wykrywania nieszczelnosci nalezy stosowaé ptyn roztworu
pienigcego. Plyn do wykrywania nieszczelnosci nie powinien agresywnie dziatla¢ na elementy
sktadowe uktaddéw instalacyjnych. Po osiagnieciu cisnienia probnego nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
badanego odcinka w celu wykrycia nieszczelnosci. Cisnienie prébne powinno by¢ utrzymywane bez
przerwy az do zakonczenia ogledzin. Z wykonanych préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Warunkiem uznania préb za pozytywne jest brak nieszczelnosci i spadek cisnienia w okresie prébnym
nie wiekszy od dopuszczalnego. Przy wykonywaniu proby szczelnosci nalezy zwr6ci¢é uwage na
wahania cisnienia spowodowane zmianami temperatury otoczenia i sprezonego powietrza. Przy
przeprowadzaniu prob temperatura medium i otoczenia winna by¢ ustabilizowana w okresie od 0,5
godziny przed prébg az do jej zakonczenia. Dopuszczalna zmiana temperatury +4 K. Po wykonaniu
proby szczelnosci rurociagi oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Instalacja wentylacji

Ponizsze opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej dla projektowanego budynku.

Instalacja zostata podzielona na uktady:
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PRIMEX

Bilans wentylacji mechanicznej dla okresu letniego:

+ Uktad NW1 — pomieszczenia biurowe — centrala NW1 — wentylacja nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta.

» Uktad N2, W2 — pomieszczenia brudne — wentylatory wyciggowe dachowe i nawiewne
kanatowe — bezpos$redni wyrzut zuzytego powietrza poza budynek.

+ Ukfad NW3 — szatnie — centrala NW3 — wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem

ciepta.

* Uktad NW4 — pomieszczenia mokre — centrala NW4 — wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.

» Uktad NW5 — garaz — centrala NW5 — wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem

ciepta.

+ Ukfad NW6 — strefa techniczna — centrala NW6 — wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.

* Uktad NW7 — sala wielofunkcyjna — centrala NW7 — wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.

+ Ukfad NW8 — pomieszczenia biurowe2 — centrala NW8 — wentylacja nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta.

* Uktad N9W9 — suszarnia wezy — centrala nawiewna N9, wentylator wyciggowy W9 —
wentylacja nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepta.

* Uktad NW10 — myjnia — centrala NW10 — wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem

ciepta.
* Uklad NW11

sitownia — centrala NW11

z odzyskiem ciepta.

— wentylacja nawiewno-wywiewna

* Uktad NW12 — kanat naprawczy — centrala NW12 — wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.

+ Ukfad NW13 — sala szkoleniowa — centrala NW13 — wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.

» Uktad NW14 — pomieszczenia odpoczynku — centrala NW14 — wentylacja nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta.

+ Uktad W15 — odciag spalin w garazu — instalacja wyciggowa z wentylatorami

dachowymi

+ W pomieszczeniu kottowni 0.53 zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

PARTER

nr. B TR pow. | wysokos¢ | kubatura | Vnaw. | krotnos¢ | Vwyw. | krotnos¢
pom. [m2] [m] [m3] [m3/h] | N[1/n] [m3/h] W [1/n]
0.01 wiatrofap 6,30 3,00 18,90 - -
0.02 komunikacja 53,70 3,00 161,10 230 1,4 -
0.03 przyjecie insteresantow 9,80 3,55 34,79 80 2,3 80 2,3
0.04 kottownia 27,80 3,55 98,69 wentylacja indywidualna
0.05 stan.kierowania KP PSP 43,00 3,10 133,30 270 2,0 230 1,7
0.06 pokdj do wypoczynku 8,60 2,70 23,22 50 2,2 50 2,2
0.07 zaplecze dyzurki 5,80 2,70 15,66 - 40 2,6
0.08 WCNPS 5,40 2,70 14,58 - 100 6,9
0.09 WC damsko-dzieciecy 3,80 2,70 10,26 - 50 4,9
0.10 WC meskie 5,10 2,70 13,77 - 50 3,6
0.11 pom. gosp. 3,90 2,70 10,53 - 30 2,8
0.12 sala szkoleniowa 101,50 3,00 304,50 1200 3,9 1200 3,9
0.13 zplecze sali szkol. 13,30 2,70 35,91 80 2,2 80 2,2
0.14 pom.do podgrz.i spoz. 41,50 2,70 112,05 500 4,5 500 4,5
0.15 pokdj wyczekiwan 39,50 3,00 118,50 250 2,1 250 2,1
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0.16 dowddca zmiany 23,80 2,70 64,26
0.17 pokdj do wypoczynku 23,30 2,70 62,91
0.18 pokdj do wypoczynku 22,50 2,70 60,75
0.19 pokdj do wypoczynku 21,90 2,70 59,13
0.20 pokdj do wypoczynku 24,60 2,70 66,42
0.21 zaplecze 2,90 3,55 10,30 - 30 2,9
0.22 rozdzielnia elektryczna 2,80 3,55 9,94 _ 30 3,0
0.23 szatnia czysta 122,30 2,70 330,21 1400 4,2 1185 3,6
0.24 umywalnia - przedsionek 11,00 2,70 29,70 transfer transfer
0.25 prysznice 8,40 2,70 22,68 - 300 13,2
0.26 ustepy 8,70 2,70 23,49 - 130 5,5
0.27 szatnia brudna 156,70 2,70 423,09 1750 4,1 1535 3,6
0.28 pralniaisuszarnia 18,30 3,55 64,97 650 10,0 650 10,0
0.29 mycie butéw 10,50 3,55 37,28 380 10,2 380 10,2
0.30 serwerownia 12,40 3,55 44,02 90 2,0 90 2,0
0.31 komunikacja 86,10 2,85 245,39 250 1,0 220 0,9
0.32 przedsionek 10,60 3,55 37,63 80 2,1 80 2,1
0.33 garaz 865,50 7,00 6 058,50 8 950 1,5 9 000 1,5
0.34 zaplecze 6,90 3,55 24,50 50 2,0 -
0.35 przedsionek 5,70 2,70 15,39 35 2,3 35 2,3
0.36 komunikacja 16,70 2,70 45,09 220 49 -
0.37 warsztat naprawczy 29,20 3,55 103,66 210 2,0 210 2,0
0.38 pom.gosp. 11,60 2,70 31,32 - 70 2,2
0.39 WHC dzieci 4,40 2,70 11,88 - 50 4,2
0.40 WCNPS 5,60 2,70 15,12 - 100 6,6
0.41 sala wielofunkcyjna 311,00 6,90 2 145,90 6 500 3,0 6 500 3,0
0.42 stacja odo/mop.gt 31,80 3,55 112,89 2 300 20,4 2 300 20,4
0.43 sptezarkownia 13,70 3,55 48,64 50 1,0 50 1,0
0.44 pom.myjki 9,60 3,55 34,08 350 10,3 350 10,3
0.45 zaplecze 11,40 3,55 40,47 80 2,0 80 2,0
0.46 dezynfekcja sprzetu 17,50 3,55 62,13 650 10,5 650 10,5
0.47 magazyn 59,50 3,55 211,23 420 2,0 420 2,0
0.48 zaplecze 12,40 3,55 44,02 90 2,0 90 2,0
0.49 magazyn sorbentow 17,60 3,55 62,48 125 2,0 125 2,0
0.50 magazyn MPS 10,00 3,55 35,50 70 2,0 70 2,0
0.51 suszarnia wezy 15,80 12,00 189,60 2 000 10,5 2 000 10,5
0.52 myjnia 103,20 6,35 655,32 2 000 3,1 2 000 3,1
0.53 hydroforowni 12,50 2,70 33,75 50 1,5 50 1,5
RAZEM 2507 12679 32080 32 080
PIETRO

nr. O pow. | wysokos¢ | kubatura | Vnaw. | krotno$¢ | Vwyw. | krotnos¢
pom. [m2] [m] [m3] [m3/h] | N[1/n] [m3/h] W [1/n]
1.01 komunikacja 41,50 3,20 132,80 135 1,0 135 1,0
1.02 komunikacja 50,90 3,20 162,88 170 1,0 120 0,7
1.03 sekretariat 28,80 3,20 92,16 200 2,2 200 2,2
1.04 z-ca komendanta 22,50 3,20 72,00 150 2,1 100 1,4
1.05 pom.do wypocz. 7,20 3,20 23,04 50 2,2 -
1.06 tazienka 4,90 3,20 15,68 - 100 6,4
1.07 zaplecze 7,30 3,20 23,36 - 50 2,1
1.08 komendant 37,20 3,20 119,04 250 2,1 250 2,1
1.09 pom.do wypocz. 13,60 3,20 43,52 100 2,3 -
1.10 toaleta 4,10 3,20 13,12 - 100 7,6
1.11 sala odpraw 47,30 3,20 151,36 600 4,0 550 3,6
1.12 kadrowa 22,60 3,20 72,32 150 2,1 150 2,1
1.13 zaplecze 13,70 3,20 43,84 - 90 2,1
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1.14 operacyjno-szkoleniowa 37,30 3,20 119,36 270 2,3 180 1,5
1.15 kwatermistrz 19,60 3,20 62,72 130 2,1 130 2,1
1.16 zaplecze 12,80 3,20 40,96 80 2,0 80 2,0
1.17 sek.kontrol.-przpoz. 19,80 3,20 63,36 130 2,1 130 2,1
1.18 zaplecze 11,90 3,20 38,08 80 2,1 80 2,1
1.19 pokoj BHP 11,90 3,20 38,08 80 2,1 80 2,1
1.20 finanse 21,00 3,20 67,20 140 2,1 140 2,1
1.21 zaplecze 11,70 3,20 37,44 80 2,1 80 2,1
1.22 sala emerytow 18,50 3,20 59,20 270 4,6 220 3,7
1.24 zaplecze 6,30 3,20 20,16 - 50 2,5
1.25 rozdz.elektr. 5,70 3,20 18,24 40 2,2 40 2,2
1.26 $luza 10,60 3,20 33,92 130 3,8 -
1.27 kancelaria tajna 11,90 3,20 38,08 80 2,1 80 2,1
1.28 petn. d.s. niejawnych 18,20 3,20 58,24 120 2,1 120 2,1
1.29 serwerownia 18,40 3,20 58,88 120 2,0 120 2,0
1.30 WC damskie 4,40 3,20 14,08 - 50 3,6
1.31 umywalnia 2,90 3,20 9,28 transfer transfer
1.32 ustepy 5,10 3,20 16,32 - 80 49
1.33 pom.porzad. 6,90 3,20 22,08 - 50 2,3
1.34 czytelnia akt 9,00 3,20 28,80 60 2,1 -
1.35 archiwum 34,40 3,20 110,08 160 1,5 220 2,0
1.36 pom.socjalne 16,80 3,20 53,76 120 2,2 120 2,2
1.37 komunikacja 94,20 3,20 301,44 340 1,1 -
138 pok.goscinny 21,90 320 70,08 150 21 [ 50 07|
1.39 tazienka 2,90 3,20 9,28 - 100 10,8
1.40 szatnia 28,90 3,20 92,48 400 4,3 300 3,2
1.41 tazienka 2,90 3,20 9,28 - 100 10,8
1.42 techniczne 10,80 3,20 34,56 - 70 2,0
1.43 zaplecze 10,30 3,20 32,96 - 70 2,1
1.44 pok.wypoczynku 19,60 3,20 62,72 130 2,1
1.45 dowddca JRG 22,50 3,20 72,00 150 2,1 150 2,1
1.46 ustep+prysznic 4,40 3,20 14,08 - 150 10,7
1.47 umywalnia-przedsionek 4,20 3,20 13,44 transfer transfer
1.48 WC damskie 4,10 3,20 13,12 - 50 3,8
1.49 z-calRG 14,40 3,20 46,08 100 2,2 100 2,2
1.50 komunikacja 46,40 3,20 148,48 340 2,3 -
1.51 sitownia 63,90 3,40 217,26 900 4,1 900 4,1
1.52 zaplecze 38,60 3,40 131,24 220 1,7 220 1,7
1.53 zaplecze 34,60 3,40 117,64 240 2,0 240 2,0
1.54 zaplecze 33,50 3,40 113,90 230 2,0 230 2,0
1.55 zaplecze 5,10 3,20 16,32 - 40 2,5
1.56 WC damskie 12,40 3,20 39,68 - 150 3,8
1.57 sauna 8,40 3,20 26,88 - -
1.58 WC meskie 12,30 3,20 39,36 - 150 3,8
RAZEM 1113 3596 7 095 7 095
. nawiew: | wywiew:
centrala/uktad: [m3/h] [m3/h]
centrala NW1 - biura 6565 4735
indywidualne N2 W2 4 650 8205
centrala NW3 - szatnie 3550 3020
centrala NW4 - pom.mokre 1030 1030
centrala NW5 - garaz 9 000 9 000
centrala NW6 - strefa techniczna 2330 985
cenrala NW?7 - sala wielofunkcyjna 6 500 6 500
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centrala NW8 - pom.mokre2 1000 1000
cenrala N9 + went.W9 - suszarnia wezy 2 000 2 000
centrala NW10 - myjnia 2 000 2 000
centrala NW11 - sitownia 900 900
centrala NW12 - kanat naprawczy 1500 1500
centrala NW13 - sala szkoleniowa 1280 1280
670 820

Uktad NW1 — pomieszczania biurowe

Obieg powietrza realizowany bedzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW1 o wydajnosci
nawiewu 6565 m¥h i wywiewu 4735 mdh. Centrala zlokalizowana bedzie na dachu budynku
biurowego wedtug czesci rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposazona jest w wymiennik
przeciwprgdowy, nagrzewnice glikolowa, komplet filtréw i ttumiki akustyczne. Powietrze nawiewane
w okresie zimowym na poziomie 22°C. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane bedg za pomocag
czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg czesci rysunkowej. Wyrzut powietrza z pomieszczen o
innych wymaganiach higieniczno-sanitarnych w obrebie pracy centrali realizowany bedzie poprzez
odrebny uktad z wentylatorem Sciennym i wyrzutnia dachowg lub wentylatorami dachwymi. W celu
odpowiedniej eksploatacji centrali nalezy pozostawi¢ odpowiednig przestrzen umozliwiajacy jej serwis
oraz ewentualny demontaz w przypadku awarii.

Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie anemostaty 4-stronne montowane w skrzynkach
rozpreznych izolowanych z przepustnicg regulacyjng oraz okragte zawory wyciggowe i nawiewne.
Przed kazda skrzynkg zastosowac¢ odcinek kanatu elastycznego izolowanego

Rozprowadzenie kanatéw zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje nawiewna i wywiewna prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudowaé.

Regulacje instalacji realizowa¢ przy uzyciu przepustnic wieloptaszczyznowych na gtéwnych ciggach
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzgce sie¢ w obrebie
centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ bezposrednio na powierzchnie dachu. Odprowadzenia
skroplin nalezy zasyfonowaé. Centrale nalezy wyposazy¢é w automatyke dostarczang przez
producenta centrali.

W odcinkach kanatéw niedostgpnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Calosc¢ instalacji wentylacyjnej wykonac z:
* prilwodow proltokagtlyrh [T1ti oy Kow[ I T];
» przewoddw okragtych typu ,spiro” ze stali ocynkowane;j.

Kanaty wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnatrz budynku izolowa¢ wetng mineralng o
grubosci 5 cm. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni nalezy
izolowa¢ wetng o grubosci 10cm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanatéw
wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czescig rysunkowg oraz ,Bilans powietrza”. Zastosowacd
izolacje niepalna.

W miejscach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowaé kapy odcinajgce z wyzwalaczem
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelne;.

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW1

Lokalizacja centrali dach

Lokalizacja czerpni dachowa

Lokalizacja wyrzutni dachowa

Nawiew 6565 m3/h

Wywiew 4735 m3/h

Sprez 350 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Przeciwpradowy

Temperatura nawiewu zimg 22 °C (przy temp. zewnetrznej -20 °C)
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Rodzaj nagrzewnicy — glikolowa
Medium — glikol etylenowy 35%
Temp. medium — 40/30°C
Catkowita moc grzewcza — 23,6kW

Parametry nagrzewnicy

Uktad N2, W2 — pomieszczenia brudne

Obieg powietrza realizowany bedzie przy pomocy wentylatoréw wyciagowych o parametrach:
 wentylator dachowy W2-1 — 300m3/h, 150Pa, praca ciggta
 wentylator dachowy W2-2 — 500m?3/h, 150Pa, przystosowanie do pracy z okapem, praca ciggta
 wentylator dachowy W2-3 — 630m?3/h, 150Pa, praca ciggta
 wentylator dachowy W2-4 — 100m3/h, 70Pa, praca ciggta
 wentylator dachowy W2-5 — 130m3/h, 100Pa, praca ciagta
 wentylator dachowy W2-6 — 200m?3/h, 150Pa, praca ciagta
 wentylator dachowy W2-7 — 210m?3/h, 150Pa, praca ciggta
 wentylator dachowy W2-8 — 615m?3/h, 150Pa, praca ciggta
 wentylator dachowy W2-10 — 450m?/h, 150Pa, praca ciggta
 wentylator dachowy W2-11 — 60m?/h, 100Pa, praca ciggta
 wentylator dachowy W2-12 — 240mé/h, 150Pa, praca ciggta
 wentylator dachowy W2-13 — 70m?/h, 80Pa, praca ciagta
 wentylator dachowy W2-14 — 2300m3/h, 200Pa, praca chwilowa, regulacja od 30% mocy
 wentylator dachowy W2-15 — 2300m3/h, 200Pa, praca chwilowa, regulacja od 30% mocy
 wentylator dachowy W2-16 — 50m?3/h, 80Pa, praca ciggta
Kazdy wentylator dachowy posadowiony bedzie na podstawie dachowej ttumigcej oraz wyposazony w:
wytgcznik serwisowy, regulator predkosci i klape zwrotna.
Dodatkowo w pomieszczeniu porzadkowym 1.33 zaprojektowano wentylator tazienkowy o wydajnosci
50m3/h, 70Pa, @125 z klapg zwrotng pracujgcy w trybie pracy ciggte;.

Nawiew kompensacyjny dla wentylatora W2-16 (pom.0.04 - hydroforownia) realizowany bedzie przez
nawietrzak scienny @125.

Nawiew kompensacyjny wentylatorow pracujacych chwilowo W2-14 (0.43 — sprezarkowa) i W2-15
(0.42 — stacja odo/mop.gt) bedzie realizowany za pomoca dwéch nawiewnych wentylatoréw
kanatowych N2-14 i N2-15 o wydajnosci 2300m3/h przy 150Pa kazdy. Wentylatory powinny posiada¢
silnik umozliwiajgcy regulacje pracy od 30 do 100% mocy oraz by¢ wyposazone w: dwa ttumiki hatasu
(jeden po stronie pomieszczenia, drugi po stronie czerpni), klapy zwrotne oraz regulatory obrotéw.
Wentylatory nawiewne i wyciggowe powinny byc¢ spiete automatykg tak aby mozliwe byto jednoczesne
zalgczenie uktadu NW2-14 lub NW2-15 i wspélna regulacja obrotow nawiewu i wyciggu.

Nawiew kompensacyjny pozostatych wentylatoréw wyciagowych bedzie sie odbywat z central NW za
pomoca kratek transferowych montowanych w drzwiach

Czerpanie i wyrzut powietrza realizowane bedzie za pomocg czerpni i wyrzutni dachowych.
Lokalizacja czerpni iwyrzutni wg czesci rysunkowej. W celu odpowiedniej eksploatacji urzgdzen
nalezy pozostawi¢ odpowiednig przestrzen umozliwiajgcg jej serwis oraz ewentualny demontaz w
przypadku awarii.

Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie:
» anemostaty 4-stronne montowane w skrzynkach rozpreznych izolowanych z przepustnicg
regulacyjng
* okragte zawory wyciggowe i nawiewne
« kratki nawiewne i wyciggowe wyposazone w przepustnice montowane na trojnikach.

Przed kazdg skrzynka rozprezng oraz zaworem zastosowa¢ odcinek kanatu elastycznego
izolowanego

Rozprowadzenie kanatow zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje nawiewng i wywiewng prowadzic¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudowac.

Regulacje instalacji realizowaé przy uzyciu przepustnic wieloptaszczyznowych na gtéwnych ciggach
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych.

W odcinkach kanatow niedostepnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.
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Calos¢ instalacji wentylacyjnej wykonaé z:
e prilwodéw proltokatlyh [1][tlli oLy kow[ I L]j;
» przewoddw okragtych typu ,spiro” ze stali ocynkowane;j.

Kanaty wentylacji mechanicznej wywiewu wewnatrz budynku izolowa¢ wetng mineralng o grubosci
5 cm, natomiast kanaly nawiewu oraz kanaty prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ wetng o
grubosci 10cm. Kanaly prowadzone na zewnagtrz dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy.
Rozprowadzenie kanatéw wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czescig rysunkowg oraz
,Bilans powietrza”. Zastosowac izolacje niepalna.

W miejscach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowa¢ kapy odcinajace z wyzwalaczem
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.

Uktad NW3 — szatnie

Obieg powietrza realizowany bedzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW3 o wydajnosci
nawiewu 3550 m¥h i wywiewu 3020 mdh. Centrala zlokalizowana bedzie na dachu budynku
biurowego wedtug czesci rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposazona jest w wymiennik
przeciwprgdowy, nagrzewnice glikolowa, komplet filtréw i ttumiki akustyczne. Powietrze nawiewane
w okresie zimowym na poziomie 26°C. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane beda za pomoca
czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg czesci rysunkowej. Wyrzut powietrza z pomieszczen o
innych wymaganiach higieniczno-sanitarnych w obrebie pracy centrali realizowany bedzie poprzez
odrebny uktad z wentylatorami dachowymi. W celu odpowiedniej eksploatacji centrali nalezy
pozostawi¢ odpowiednig przestrzen umozliwiajgcy jej serwis oraz ewentualny demontaz w przypadku
awarii.

Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie anemostaty 4-stronne montowane w skrzynkach
rozpreznych izolowanych z przepustnicg regulacyjng. Przed kazdg skrzynka zastosowac odcinek
kanatu elastycznego izolowanego

Rozprowadzenie kanatéw zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje nawiewna i wywiewna prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudowaé.

Regulacje instalacji realizowaé przy uzyciu przepustnic wieloptaszczyznowych na gtéwnych ciggach
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzgce sie w obrebie
centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ bezposrednio na dach. Odprowadzenia skroplin nalezy
zasyfonowac. Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke dostarczang przez producenta centrali.

W odcinkach kanatow niedostepnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Calos¢ instalacji wentylacyjnej wykonaé z:
e prilwodéw proltokatlyh [1][tlli oLy kow[ I L]j;
» przewoddw okragtych typu ,spiro” ze stali ocynkowane;j.

Kanaly wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnagtrz budynku izolowa¢ wetng mineralng
0 grubosci 5 cm. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni nalezy
izolowa¢é weing o grubosci 10cm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanatow
wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czescig rysunkowg oraz ,Bilans powietrza”. Zastosowac
izolacje niepalna.

W miejscach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowa¢ kapy odcinajace z wyzwalaczem
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW3

Lokalizacja centrali dach
Lokalizacja czerpni dachowa
Lokalizacja wyrzutni dachowa
Nawiew 3550 m3/h
Wywiew 3020 m3/h
Sprez 350 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Przeciwprgdowy
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Temperatura nawiewu zimg 26 °C (przy temp. zewnetrznej -20 °C)

Rodzaj nagrzewnicy — glikolowa
Medium — glikol etylenowy 35%
Temp. medium — 40/30°C
Catkowita moc grzewcza — 15,TkW

Parametry nagrzewnicy

Uktad NW4 — pom.mokre

Obieg powietrza realizowany bedzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW4 o wydajnosci
nawiewu 1030 m¥h i wywiewu 1030 mdh. Centrala zlokalizowana bedzie na dachu budynku
biurowego wedtug czesci rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposazona jest w wymiennik
przeciwprgdowy, nagrzewnice glikolowg, komplet filtréw i ttumiki akustyczne. Powietrze nawiewane
w okresie zimowym na poziomie 26°C. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane bedg za pomocag
czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg czesci rysunkowej. W celu odpowiedniej eksploataciji
centrali nalezy pozostawi¢ odpowiednig przestrzen umozliwiajaca jej serwis oraz ewentualny
demontaz w przypadku awarii.

Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie anemostaty 4-stronne montowane w skrzynkach
rozpreznych izolowanych z przepustnicg regulacyjng. Przed kazdg skrzynka zastosowac odcinek
kanatu elastycznego izolowanego

Rozprowadzenie kanatéw zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje nawiewng i wywiewna prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudowac.

Regulacje instalacji realizowa¢ przy uzyciu przepustnic wieloptaszczyznowych na gtéwnych ciggach
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzgce sie w obrebie
centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ bezposrednio na dach. Odprowadzenia skroplin nalezy
zasyfonowac. Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke dostarczang przez producenta centrali.

W odcinkach kanatow niedostgpnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Calosc¢ instalacji wentylacyjnej wykonac z:
* prilwodow proltokatlyrh [T1ti oy Kow[ I T];
* przewodow okragtych typu ,spiro” ze stali ocynkowane;.

Kanaly wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnagtrz budynku izolowa¢ wetng mineralng
o grubosci 5 cm. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni nalezy
izolowa¢ wetng o grubosci 10cm i zabezpieczy¢é ptaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanatow
wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czescig rysunkowg oraz ,Bilans powietrza”. Zastosowac
izolacje niepalna.

W miejscach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowaé kapy odcinajgce z wyzwalaczem
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW4

Lokalizacja centrali dach
Lokalizacja czerpni dachowa
Lokalizacja wyrzutni dachowa
Nawiew 1030 m3/h
Wywiew 1030 m3/h
Sprez 350 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Przeciwpradowy

Temperatura nawiewu zimg

26 °C (przy temp. zewnetrznej -20 °C)

Parametry nagrzewnicy

Rodzaj nagrzewnicy — glikolowa
Medium — glikol etylenowy 35%
Temp. medium — 40/30°C

Catkowita moc grzewcza — 2,9kW
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Uktad NW5 — garaz

Obieg powietrza realizowany bedzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW5 o wydajnosci
nawiewu 9000 m¥h i wywiewu 9000 mdh. Centrala zlokalizowana bedzie na dachu budynku
biurowego wedtug czesci rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposazona jest w wymiennik
przeciwprgdowy, nagrzewnice glikolowa, komplet filtréw i ttumiki akustyczne. Powietrze nawiewane
w okresie zimowym na poziomie 20°C. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane beda za pomoca
czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg cze$ci rysunkowej. Wyrzut powietrza z pomieszczen o
innych wymaganiach higieniczno-sanitarnych w obrebie pracy centrali realizowany bedzie poprzez
odrebny uktad z wentylatorami dachowymi. W celu odpowiedniej eksploatacji centrali nalezy
pozostawi¢ odpowiednig przestrzen umozliwiajgcy jej serwis oraz ewentualny demontaz w przypadku
awarii.

Praca centrali bedzie sterowana czujnikami: tlenku wegla i dwutlenku wegla. Lokalizacja elementéw
systemu alarmowego wedtug czesci rysunkowe;.

Powietrze bedzie nawiewane przez kratki nawiewne pod stropem, a powietrze zuzyte bedzie usuwane
kratkami wyciggowymi nad posadzka.

Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie kratki montowane na tréjnikach wyposazone
w przepustnice regulacyjne oraz zawo6r nawiewny okragty.

Rozprowadzenie kanatéw zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje nawiewna i wywiewna prowadzi¢
w konstrukcji - wedtug czesci rysunkowe;.

Regulacje instalacji realizowaé przy uzyciu przepustnic wieloptaszczyznowych na gtéwnych ciggach
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzgce sie w obrebie
centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ bezposrednio na dach. Odprowadzenia skroplin nalezy
zasyfonowac. Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke dostarczang przez producenta centrali.

W odcinkach kanatow niedostepnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzace do czyszczenia kanatow.

Calos¢ instalacji wentylacyjnej wykonaé z:
e prilwodéw proltokatlyh [1][tlli oLy kow[ I L]j;
» przewoddw okragtych typu ,spiro” ze stali ocynkowane;j.

Kanaly wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnagtrz budynku izolowa¢ wetng mineralng
0 grubosci 5 cm. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni nalezy
izolowa¢ weing o grubosci 10cm i zabezpieczy¢é ptaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanatéw
wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czescig rysunkowg oraz ,Bilans powietrza”. Zastosowac
izolacje niepalna.

W miejscach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowa¢ kapy odcinajace z wyzwalaczem
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW5

Lokalizacja centrali dach

Lokalizacja czerpni dachowa

Lokalizacja wyrzutni dachowa

Nawiew 9000 m3/h

Wywiew 9000 ms3/h

Sprez 350 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Przeciwprgdowy

Temperatura nawiewu zimg 20 °C (przy temp. zewnetrznej -20 °C)
Rodzaj nagrzewnicy — glikolowa

Parametry nagrzewnicy Medium — glikol etylenowy 35%
Temp. medium — 40/30°C
Catkowita moc grzewcza — 21kW

Uktad NW6 — strefa techniczna
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Obieg powietrza realizowany bedzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW6 o wydajnosci
nawiewu 2330 m3/h i wywiewu 985 m3/h. Centrala zlokalizowana bedzie na dachu budynku na czesci
technicznej wedtug czesci rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposazona jest w wymiennik
przeciwprgdowy, nagrzewnice glikolowg, komplet filtréw i ttumiki akustyczne. Powietrze nawiewane
w okresie zimowym na poziomie 22°C. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane beda za pomocg
czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg cze$ci rysunkowej. Wyrzut powietrza z pomieszczen o
innych wymaganiach higieniczno-sanitarnych w obrebie pracy centrali realizowany bedzie poprzez
odrebny uktad z wentylatorami dachowymi. W celu odpowiedniej eksploatacji centrali nalezy
pozostawi¢ odpowiednig przestrzen umozliwiajgca jej serwis oraz ewentualny demontaz w przypadku
awarii.

Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie
» anemostaty 4-stronne montowane w skrzynkach rozpreznych izolowanych z przepustnica
regulacyjng
* okragte zawory wyciggowe i nawiewne
» kratki nawiewne i wyciggowe wyposazone w przepustnice montowane na trojnikach.

Przed kazdg skrzynkg i zaworem zastosowac odcinek kanatu elastycznego izolowanego

Rozprowadzenie kanatéw zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje nawiewng i wywiewna prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudowac.

Regulacje instalacji realizowa¢ przy uzyciu przepustnic wieloptaszczyznowych na gtéwnych ciggach
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzgce sie¢ w obrebie
centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ bezposrednio na dach. Odprowadzenia skroplin nalezy
zasyfonowac. Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke dostarczang przez producenta centrali.

W odcinkach kanatow niedostgpnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Calosc¢ instalacji wentylacyjnej wykonac z:
* priTwodow proltokatlyh [T1ti oy Kow[ I T];
* przewodow okragtych typu ,spiro” ze stali ocynkowane;.

Kanaty wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnatrz budynku izolowa¢ wetng mineralng
o grubosci 5 cm. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni nalezy
izolowa¢ wetng o grubosci 10cm i zabezpieczy¢é ptaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanatow
wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czescig rysunkowg oraz ,Bilans powietrza”. Zastosowacd
izolacje niepalna.

W miejscach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowaé kapy odcinajgce z wyzwalaczem
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelne;.

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW6

Lokalizacja centrali dach

Lokalizacja czerpni dachowa

Lokalizacja wyrzutni dachowa

Nawiew 2330 m3/h

Wywiew 985 m3/h

Sprez 350 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Przeciwpradowy

Temperatura nawiewu zimg 22 °C (przy temp. zewnetrznej -20 °C)
Rodzaj nagrzewnicy — glikolowa

Parametry nagrzewnicy Medium — glikol etylenowy 35%
Temp. medium — 40/30°C
Catkowita moc grzewcza — 16,3kW

Uktad NW7 — sala wielofunkcyjna
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Obieg powietrza realizowany bedzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW7 o wydajnosci
nawiewu 6500 m3/h i wywiewu 6500 m3/h. Centrala zlokalizowana bedzie na dachu budynku nad salg
wielofunkcyjng wedtug czesci rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposazona jest w wymiennik
przeciwprgdowy, nagrzewnice glikolowg, komplet filtréw i ttumiki akustyczne. Powietrze nawiewane
w okresie zimowym na poziomie 22°C. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane beda za pomocg
czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg cze$ci rysunkowej. Wyrzut powietrza z pomieszczen o
innych wymaganiach higieniczno-sanitarnych w obrebie pracy centrali realizowany bedzie poprzez
odrebny uktad z wentylatorami dachowymi. W celu odpowiedniej eksploatacji centrali nalezy
pozostawi¢ odpowiednig przestrzen umozliwiajgca jej serwis oraz ewentualny demontaz w przypadku
awarii.

Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie kratki nawiewne i wyciggowe wyposazone w
przepustnice montowane na tréjnikach.

Rozprowadzenie kanatéw zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje nawiewng i wywiewna prowadzi¢
pod stropem: wycigg w konstrukcji, nawiew ponize;j.

Regulacje instalacji realizowa¢ przy uzyciu przepustnic wieloptaszczyznowych na gtéwnych ciggach
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzace sie w obrebie
centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ bezposrednio na dach. Odprowadzenia skroplin nalezy
zasyfonowac. Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke dostarczang przez producenta centrali.

W odcinkach kanatow niedostepnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Catosc¢ instalacji wentylacyjnej wykonac z:
* prilwodow proltokagtiyh [T1ti oy Kow[ I T];
* przewodow okragtych typu ,spiro” ze stali ocynkowane;.

Kanaty wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnagtrz budynku izolowa¢ wetng mineralng
o grubosci 5 cm. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni nalezy
izolowa¢ wetng o grubosci 10cm i zabezpieczy¢é ptaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanatow
wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czescig rysunkowg oraz ,Bilans powietrza”. Zastosowacd
izolacje niepalna.

W miejscach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowa¢ kapy odcinajace z wyzwalaczem
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelne;.

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW7

Lokalizacja centrali dach

Lokalizacja czerpni dachowa

Lokalizacja wyrzutni dachowa

Nawiew 6500 m3/h

Wywiew 6500 m3/h

Sprez 350 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Przeciwpradowy

Temperatura nawiewu zimg 22 °C (przy temp. zewnetrznej -20 °C)
Rodzaj nagrzewnicy — glikolowa

Parametry nagrzewnicy Medium — glikol etylenowy 35%
Temp. medium — 40/30°C
Catkowita moc grzewcza — 15,6kW

Uktad NW8 — pomieszczenia mokre2

Obieg powietrza realizowany bedzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW8 o wydajnosci
nawiewu 1000 m3/h i wywiewu 1000 m?3/h. Centrala zlokalizowana bedzie na dachu budynku na czesci
technicznej wedlug czesci rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposazona jest w wymiennik
przeciwprgdowy, nagrzewnice glikolowa, komplet filtréw i ttumiki akustyczne. Powietrze nawiewane
w okresie zimowym na poziomie 25°C. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane beda za pomocg
czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg cze$ci rysunkowej. Wyrzut powietrza z pomieszczen o
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innych wymaganiach higieniczno-sanitarnych w obrebie pracy centrali realizowany bedzie poprzez
odrebny uktad z wentylatorami dachowymi. W celu odpowiedniej eksploatacji centrali nalezy
pozostawi¢ odpowiednig przestrzeh umozliwiajacy jej serwis oraz ewentualny demontaz w przypadku
awarii.

Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie kratki nawiewne i wyciggowe wyposazone w
przepustnice montowane na tréjnikach.

Rozprowadzenie kanatéw zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje nawiewng i wywiewna prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudowaé.

Regulacje instalacji realizowaé przy uzyciu przepustnic wieloptaszczyznowych na gtéwnych ciggach
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzgce sie w obrebie
centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ bezposrednio na dach. Odprowadzenia skroplin nalezy
zasyfonowac. Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke dostarczang przez producenta centrali.

W odcinkach kanatow niedostepnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Calos¢ instalacji wentylacyjnej wykonaé z:
e prilwodéw proltokatlyh [1][tlli oLy kow[ I L]j;

Kanaty wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnatrz budynku izolowa¢ wetng mineralng
o grubosci 5 cm. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni nalezy
izolowa¢é wetng o grubosci 10cm i zabezpieczy¢é ptaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanatow
wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czgscig rysunkowa oraz ,Bilans powietrza”. Zastosowac
izolacje niepalna.

W miejscach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowa¢ kapy odcinajace z wyzwalaczem
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelne;.

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW8

Lokalizacja centrali dach

Lokalizacja czerpni dachowa

Lokalizacja wyrzutni dachowa

Nawiew 1000 m¥h

Wywiew 1000 m3/h

Sprez 350 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Przeciwprgdowy

Temperatura nawiewu zimg 25 °C (przy temp. zewnetrznej -20 °C)
Rodzaj nagrzewnicy — glikolowa

Parametry nagrzewnicy Medium — glikol etylenowy 35%
Temp. medium — 40/30°C
Catkowita moc grzewcza — 2,6kW

Uktad N9, W9 — suszarnia wezy

Obieg powietrza realizowany bedzie przy pomocy wentylatora wyciggowego dachowego W9
o parametrach: 2000m3/h, 100Pa

Wentylator dachowy posadowiony bedzie na podstawie dachowej ttumigcej oraz wyposazony w:
wytgcznik serwisowy, regulator predkos$ci i klape zwrotna.

Nawiew kompensacyjny realizowany bedzie za pomocg centrali nawiewnej N9 o wydajnosci nawiewu
2000 m¥h. Centrala zlokalizowana bedzie pod stropem magazynu MPS (pom.0.50). Zaprojektowana
centrala wyposazona jest w nagrzewnice elekiryczng, komplet filtrédw i ttumiki akustyczne. Powietrze
nawiewane w okresie zimowym na poziomie 8°C. Czerpanie powietrza realizowane bedg za pomoca
czerpni $ciennej. Lokalizacja - wg czesci rysunkowej. W celu odpowiedniej eksploatacji centrali nalezy
pozostawi¢ odpowiednig przestrzen umozliwiajgcy jej serwis oraz ewentualny demontaz w przypadku
awarii. Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke dostarczang przez producenta centrali.
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W celu odpowiedniej eksploatacji urzadzen nalezy pozostawi¢ odpowiednig przestrzen umozliwiajaca
jej serwis oraz ewentualny demontaz w przypadku awarii.

Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie kratki nawiewne i wyciggowe wyposazone w
przepustnice montowane na tréjnikach.

Rozprowadzenie kanatéw zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje nawiewna i wywiewna prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudowaé.

Regulacje instalacji realizowaé przy uzyciu przepustnic wieloptaszczyznowych na gtéwnych ciggach
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych.

W odcinkach kanatow niedostgpnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Calos¢ instalacji wentylacyjnej wykonaé z:
e prilwodéw proltokatlyh [1][tlli oLy kow[ I L];

Kanaly wentylacji mechanicznej wywiewu wewnatrz budynku izolowa¢ weing mineralng o grubosci
5 cm, natomiast kanat czerpni oraz kanaty prowadzone na zewnatrz budynku izolowaé wetng o
grubosci 10cm. Kanaly prowadzone na zewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy.
Rozprowadzenie kanatéw wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czescia rysunkowa oraz
.Bilans powietrza”. Zastosowac izolacje niepalna.

W miejscach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowaé kapy odcinajgce z wyzwalaczem
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej N9

Lokalizacja centrali Pom. 0.50

Lokalizacja czerpni Scienna

Nawiew 2000 m3/h

Sprez 300 Pa

Temperatura nawiewu zimg 8 °C (przy temp. zewnetrznej -20 °C)

Parametry nagrzewnicy Rodzaj lnagrzewnicy — elektryczna
Catkowita moc grzewcza — 18,8kW

Uktad NW10 — myjnia

Obieg powietrza realizowany bedzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW10 o wydajnosci
nawiewu 2000 m3/h i wywiewu 2000 m?¥h. Centrala zlokalizowana bedzie na dachu budynku myjni
wedtug czesci rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposazona jest w wymiennik przeciwprgadowy,
nagrzewnice glikolowa, komplet filtrow i trumiki akustyczne oraz przystosowana do pracy z wilgotnym
powietrzem. Powietrze nawiewane w okresie zimowym na poziomie 22°C. Czerpanie oraz wyrzut
powietrza realizowane bedg za pomocg czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg czesci
rysunkowej. W celu odpowiedniej eksploatacji centrali nalezy pozostawi¢ odpowiednig przestrzen
umozliwiajgca jej serwis oraz ewentualny demontaz w przypadku awarii.

Praca centrali bedzie sterowana czujnikami: tlenku wegla i dwutlenku wegla. Lokalizacja elementéw
systemu alarmowego wedtug czesci rysunkowe;.

Powietrze bedzie nawiewane przez kratki nawiewne pod stropem, a powietrze zuzyte bedzie usuwane
kratkami wyciggowymi nad posadzka.

Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie kratki nawiewne i wyciggowe wyposazone w
przepustnice montowane na tréjnikach.

Rozprowadzenie kanatéw zgodnie z czescig rysunkows.

Regulacje instalacji realizowa¢ przy uzyciu przepustnic wieloptaszczyznowych na gtéwnych ciggach
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzgce sie w obrebie
centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ bezposrednio na powierzchnie dachu. Odprowadzenia
skroplin nalezy zasyfonowaé. Centrale nalezy wyposazy¢é w automatyke dostarczang przez
producenta centrali.
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W odcinkach kanatow niedostepnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Catos¢ instalacji wentylacyjnej wykonac z przewodow prostokatnych ze stali nierdzewn|j;

Kanaly wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnatrz budynku izolowa¢ matg kauczukowg o
grubosci 5 cm. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni nalezy
izolowa¢é wetng o grubosci 10cm i zabezpieczy¢é ptaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanatow
wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czescig rysunkowg oraz ,Bilans powietrza”. Zastosowacd
izolacje niepalna.

W miejscach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowaé kapy odcinajgce z wyzwalaczem
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelne;.

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW10

Lokalizacja centrali dach

Lokalizacja czerpni dachowa

Lokalizacja wyrzutni dachowa

Nawiew 2000 m3/h

Wywiew 2000 m3/h

Sprez 350 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Przeciwpradowy

Temperatura nawiewu zimg 22 °C (przy temp. zewnetrznej -20 °C)
Rodzaj nagrzewnicy — glikolowa

Parametry nagrzewnicy Medium — glikol etylenowy 35%
Temp. medium — 40/30°C
Catkowita moc grzewcza — 7,3kW

Uktad NW11 — sitownia

Obieg powietrza realizowany bedzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW11 o wydajnosci
nawiewu 900 mé/h i wywiewu 900 md/h. Centrala zlokalizowana bedzie na dachu budynku czesci
technicznej wedtug czesci rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposazona jest w wymiennik
przeciwprgdowy, nagrzewnice glikolowa, komplet filtréw i ttumiki akustyczne. Powietrze nawiewane
w okresie zimowym na poziomie 22°C. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane beda za pomocg
czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg czesci rysunkowej. W celu odpowiedniej eksploataciji
centrali nalezy pozostawi¢ odpowiednig przestrzen umozliwiajaca jej serwis oraz ewentualny
demontaz w przypadku awarii.

Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie kratki z przepustnicami montowane na tréjnikach

Rozprowadzenie kanatéw zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje nawiewng i wywiewna prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudowac.

Regulacje instalacji realizowa¢ przy uzyciu przepustnic wieloptaszczyznowych na gtéwnych ciggach
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzgce sie w obrebie
centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ bezposrednio na powierzchnie dachu. Odprowadzenia
skroplin nalezy zasyfonowaé. Centrale nalezy wyposazyé w automatyke dostarczang przez
producenta centrali.

W odcinkach kanatow niedostepnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzace do czyszczenia kanatow.

Calosc¢ instalacji wentylacyjnej wykonac z:
* priTwodow proftokagtiyh [T1ti oy Kow[ T Tj;

Kanaly wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnagtrz budynku izolowa¢ wetng mineralng
o grubosci 5 cm. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni nalezy
izolowa¢ wetng o grubosci 10cm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanatéw
wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czescig rysunkowg oraz ,Bilans powietrza”. Zastosowac
izolacje niepalna.
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W miejscach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowa¢ kapy odcinajace z wyzwalaczem
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelne;.

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW11

Lokalizacja centrali dach

Lokalizacja czerpni dachowa

Lokalizacja wyrzutni dachowa

Nawiew 900 m3/h

Wywiew 900 m3/h

Sprez 350 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Przeciwprgdowy

Temperatura nawiewu zimg 22 °C (przy temp. zewnetrznej -20 °C)
Rodzaj nagrzewnicy — glikolowa

Parametry nagrzewnicy Medium — glikol etylenowy 35%
Temp. medium — 40/30°C
Catkowita moc grzewcza — 1,7kW

Uktad NW12 — kanat naprawczy

Obieg powietrza realizowany bedzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW12 o wydajnosci
nawiewu 1500 m3h i wywiewu 1500 md3/h. Centrala zlokalizowana bedzie pod stropem garazu.
Zaprojektowana centrala wyposazona jest w wymiennik przeciwpragdowy, nagrzewnice glikolowag
i komplet filtréw. Powietrze nawiewane w okresie zimowym na poziomie 22°C. Czerpanie oraz wyrzut
powietrza realizowane bedg za pomocg czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg czesci
rysunkowej. W celu odpowiedniej eksploatacji centrali nalezy pozostawi¢ odpowiednig przestrzen
umozliwiajacy jej serwis oraz ewentualny demontaz w przypadku awarii.

Praca centrali bedzie sterowana czujnikiem: tlenku wegla i dwutlenku wegla zlokalizowanym w kanale
naprawczym. Lokalizacja elementow systemu alarmowego wedtug czesci rysunkowej.

Powietrze bedzie nawiewane przez zawory nawiewne zlokalizowane w kanale naprawczym, a
powietrze zuzyte bedzie usuwane kratkami wyciggowymi nad posadzkg garazu.

Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie zawory nawiewne oraz kratki wyciggowe montowane na
tréjnikach.

Rozprowadzenie kanatéw zgodnie z czescig rysunkows.

Regulacje instalacji realizowaé przy uzyciu przepustnic wieloptaszczyznowych na gtéwnych ciggach
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzgce sie w obrebie
centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu wentylacyjnego. Odprowadzenia
skroplin nalezy =zasyfonowaé. Centrale nalezy wyposazyé w automatyke dostarczang przez
producenta centrali.

W odcinkach kanatow niedostepnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Calos¢ instalacji wentylacyjnej wykona¢ z priTwodéw proltokatlyrh T t0li oy kow[TT]j;

Kanaty wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnatrz budynku izolowa¢ wetng mineralng o
grubosci 5 cm. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni nalezy
izolowa¢ wetng o grubosci 10cm i zabezpieczy¢é ptaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanatow
wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czescig rysunkowg oraz ,Bilans powietrza”. Zastosowac
izolacje niepalna.

W miejscach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowaé kapy odcinajgce z wyzwalaczem
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelne;.

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW12

Lokalizacja centrali Pod stropem grazu

Lokalizacja czerpni dachowa
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Lokalizacja wyrzutni dachowa

Nawiew 1500 m3/h

Wywiew 1500 m3/h

Sprez 300 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Przeciwpradowy

Temperatura nawiewu zimg 22 °C (przy temp. zewnetrznej -20 °C)

Rodzaj nagrzewnicy — glikolowa
Medium — glikol etylenowy 35%
Temp. medium — 40/30°C
Catkowita moc grzewcza — 6,4kW

Parametry nagrzewnicy

Uktad NW13 — sala szkoleniowa

Obieg powietrza realizowany bedzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW13 o wydajnosci
nawiewu 1280 m%h i wywiewu 1280 mdh. Centrala zlokalizowana bedzie na dachu budynku
biurowego wedtug czesci rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposazona jest w wymiennik
przeciwpragdowy, nagrzewnice glikolowa, komplet filtréw i ttumiki akustyczne. Powietrze nawiewane
w okresie zimowym na poziomie 22°C. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane beda za pomocg
czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg cze$ci rysunkowej. Wyrzut powietrza z pomieszczen o
innych wymaganiach higieniczno-sanitarnych w obrebie pracy centrali realizowany bedzie poprzez
odrebny uktad z wentylatorem $ciennym i wyrzutnig dachowg lub wentylatorami dachwymi. W celu
odpowiedniej eksploatacji centrali nalezy pozostawi¢ odpowiednig przestrzen umozliwiajacy jej serwis
oraz ewentualny demontaz w przypadku awarii.

Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie anemostaty 4-stronne montowane w skrzynkach
rozpreznych izolowanych z przepustnicg regulacyjng. Przed kazda skrzynkg zastosowa¢ odcinek
kanatu elastycznego izolowanego

Rozprowadzenie kanatéw zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje nawiewng i wywiewna prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudowaé.

Regulacje instalacji realizowaé¢ przy uzyciu przepustnic wieloptaszczyznowych na gtéwnych ciggach
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzgce sie w obrebie
centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ bezposrednio na powierzchnie dachu. Odprowadzenia
skroplin nalezy zasyfonowaé. Centrale nalezy wyposazyé w automatyke dostarczang przez
producenta centrali.

W odcinkach kanatow niedostepnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Calos¢ instalacji wentylacyjnej wykonaé z:
e prilwodéw proltokatlyh [T][tlli oLy kow[ I ]j;
* przewoddw okragtych typu ,spiro” ze stali ocynkowane;j.

Kanaty wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnatrz budynku izolowa¢ wetng mineralng o
grubosci 5 cm. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni nalezy
izolowa¢ wetng o grubosci 10cm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanatéw
wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czgscig rysunkowa oraz ,Bilans powietrza”. Zastosowac
izolacje niepalna.

W miejscach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowa¢ kapy odcinajace z wyzwalaczem
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelne;.

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW13

Lokalizacja centrali dach
Lokalizacja czerpni dachowa
Lokalizacja wyrzutni dachowa
Nawiew 1280 m¥h
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Wywiew 1280 m3/h

Sprez 350 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Przeciwpradowy

Temperatura nawiewu zimg 22 °C (przy temp. zewnetrznej -20 °C)

Rodzaj nagrzewnicy — glikolowa
Medium — glikol etylenowy 35%
Temp. medium — 40/30°C
Catkowita moc grzewcza —2,8kW

Parametry nagrzewnicy

Uktad NW14 — pomieszczania odpoczynku

Obieg powietrza realizowany bedzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW14 o wydajnosci
nawiewu 670 m3h i wywiewu 820 m3/h. Centrala zlokalizowana bedzie na dachu budynku biurowego
wedtug czesci rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposazona jest w wymiennik przeciwprgadowy,
nagrzewnice glikolowa, komplet filtréw i ttumiki akustyczne. Powietrze nawiewane w okresie zimowym
na poziomie 24°C. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane bedg za pomoca czerpni i wyrzutni
dachowych. Lokalizacja - wg czesci rysunkowej. Wyrzut powietrza z pomieszczeh o innych
wymaganiach higieniczno-sanitarnych w obrebie pracy centrali realizowany bedzie poprzez odrebny
uktad z wentylatorem $ciennym i wyrzutnia dachowg lub wentylatorami dachwymi. W celu
odpowiedniej eksploatacji centrali nalezy pozostawi¢ odpowiednig przestrzen umozliwiajgca jej serwis
oraz ewentualny demontaz w przypadku awarii.

Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie anemostaty 4-stronne montowane w skrzynkach
rozpreznych izolowanych z przepustnicg regulacyjng oraz okragte zawory wyciggowe i nawiewne.
Przed kazdg skrzynka zastosowac odcinek kanatu elastycznego izolowanego

Rozprowadzenie kanatéw zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje nawiewng i wywiewna prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudowac.

Regulacje instalacji realizowaé¢ przy uzyciu przepustnic wieloptaszczyznowych na gtéwnych ciggach
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzgce sie w obrebie
centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ bezposrednio na powierzchnie dachu. Odprowadzenia
skroplin nalezy zasyfonowaé. Centrale nalezy wyposazyé w automatyke dostarczang przez
producenta centrali.

W odcinkach kanatow niedostgpnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Calos¢ instalacji wentylacyjnej wykonaé z:
e prilwodéw proltokatlyh [T][tlli oLy kow[ I ];
* przewodow okragtych typu ,spiro” ze stali ocynkowane;.

Kanaty wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnatrz budynku izolowa¢ wetng mineralng
o grubosci 5 cm. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni nalezy
izolowa¢ wetng o grubosci 10cm i zabezpieczy¢é ptaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanatow
wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czgscig rysunkowa oraz ,Bilans powietrza”. Zastosowac
izolacje niepalna.

W miejscach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowa¢ kapy odcinajace z wyzwalaczem
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelne;.

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW1

Lokalizacja centrali dach
Lokalizacja czerpni dachowa
Lokalizacja wyrzutni dachowa
Nawiew 670 m3/h
Wywiew 820 m3/h
Sprez 350 Pa
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Rodzaj odzysku ciepta Przeciwpradowy

Temperatura nawiewu zimg 24 °C (przy temp. zewnetrznej -20 °C)

Rodzaj nagrzewnicy — glikolowa
Medium — glikol etylenowy 35%
Temp. medium — 40/30°C

Catkowita moc grzewcza — 1kW

Parametry nagrzewnicy

Uktad W15 — odcigg spalin w garazu

W pomieszczeniu garazu zaprojektowano system odciggu spalin dla kazdego stanowiska. Instalacja
zostata zaprojektowana wedtug wytycznych inwestora. Pietnascie stanowisk bedzie przystosowanych
dla parkowania wozéw bojowych. Stanowiska te wyposazone bedg w system odciggu spalin
umozliwiajacy odprowadzenie spalin z lewej strony pojazdu, na dole pojazdu. System jest ruchomy na
calej diugosci stanowiska i umozliwia automatyczne zatgczenie wentylatora wyciggowego po
uruchomieniu silnika oraz odpiecie podczas wyjazdu pojazdu.

Stanowiska odciggéw spalin z wozéw bojowych bedg obstugiwane przez 4 wentylatory dachowe
zamontowane na dachu hali na cokole i podstawie dachowe;.

Kazde stanowisko zostanie wyposazone w szynowy system ssacy.

Wypiecie ssawki nastepuje samoczynnie w rejonie bramy wyjazdowej. Sterowanie wentylatorem
drogg radiowg. Wigczenie wentylatora nastepuje automatycznie w chwili uruchomienia silnika w
jakimkolwiek samochodzie. Wytaczanie wentylatora samoczynnie przy powrocie samochodu w poblize
garazu. Dodatkowo istnieje mozliwos¢ recznego sterowania wentylatorem z garazu. Zastosowanie
sterowania radiowego w praktyce oznacza, ze wentylator odciggowy jest wigczany w momencie
przekrecenia kluczyka w stacyijce.

W celu ograniczenia hatasu instalacja zostanie wyposazona w tlumi hatasu po stronie ttocznej
wentylatora.

Odsysanie spalin z kanatu naprawczego realizowane bedzie przez system odsysacza bebnowego.
Bedzie on posiadat swdj indywidualny wentylator wyciagowy na dachu hali na cokole i podstawie
dachowe;.

W celu ograniczenia hatasu wentylatory zostang wyposazone w ttumiki hatasu po stronie ttocznej
wentylatora.

Rozprowadzenie kanatéw zgodnie z czescig rysunkowa.

W miejscach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowa¢ kapy odcinajace z wyzwalaczem
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.

Requlacja obiegéw

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalaciji
wentylacyjnej. Regulacje przeptywu powietrza przez poszczegélne obiegi nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca przepustnic powietrza, zamontowanych na kanatach i za pomoca przepustnic na kratkach tak,
aby ilos¢ powietrza przeptywajgca przez kanaty pokrywata sie ze stanem projektowanym. Wtasciwe
wyregulowanie ilosci powietrza musi zostaé wykonane na etapie wykonawstwa, przed oddaniem
budynku do uzytkowania, na koszt wykonawcy.

Proby szczelnosci — przewody wentylacyjne

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catej instalaci
wentylacyjnej. Prébe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjne. Szczelnosc.
Wymagania i badania”. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadac klasie szczelnosci A.

Wytyczne eksploatacii

Urzadzenia wentylacyjne nie wymagajg statej obstugi i sa dozorowane okresowo. W ujetych
w projekcie rozwigzaniach zachowano odpowiednig ilos¢ miejsca dla dostepu dla obstugi urzadzen.
Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczanymi wraz z urzgdzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przegladdw i remontéw biezgcych urzadzen nalezy wezwaé uprawniony
serwis. Przestrzegac okresowego sprawdzania stanu filtréw, czyszczenia lub wymiany.
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Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym majgc na uwadze wytyczne producenta
urzgdzen, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami. Montaz urzadzen powinien by¢ wykonany przez firmy
udzielajgce gwarancji na urzgdzenia i zapewniajgce serwis. Do wykonania instalacji nalezy uzywaé
materialy i urzadzenia posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

Wytyczne branzowe

Funkcje automatyki: zgodnie z wytycznymi producenta centrali.

Branza elekiryczna:

Podtgczy¢ urzadzenia (parametry zgodne z DTR urzadzen), rozmieszczenie wg czesci
rysunkowej,

Zapewni¢ ochrone przeciwporazeniows.
Wykonac instalacje odgromowg urzgdzen zlokalizowanych na dachu.

Automatyka przyporzadkowana zostanie do kazdego uktadu wentylacyjnego (kazdy uktad
wentylacyjny bedzie dziatat niezaleznie). Uktady wentylacji nawiewne i wywiewne wchodzace
w ten sam system muszg uruchamia¢ sie jednoczesnie.

Automatyka umieszczona bedzie w poblizu pomieszczen uktadu, ktory bedzie obstugiwac.

Lokalizacje sterownikow central wentylacyjnych nalezy przed montazem uzgodnié¢
z Uzytkownikiem.

W razie potrzeby wykonac korekte instalacji oswietleniowej budynku (centrala lub kanaty
moga sie znalez¢é w miejscu, gdzie obecnie jest oprawa oswietleniowa).

Branza budowlana:

Podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne zamontowac¢ do podtoza (np. strop, dachu).
Wykonac przejscia nad kanatami wentylacji zlokalizowanymi na stropie.

Pomiedzy podkonstrukcja centrali a centralg zastosowa¢ odpowiednie podktadki
wibroizolacyjne ttumigce wibracje centrali.

Kanaly mocowac¢ do elementéw nosnych stropu lub $cian. Wykonaé otwory pod przewody
wentylacyjne.

Wykona¢ wszystkie niezbedne prace wewnetrzne w tym prace: murarskie, tynkarskie,
oktadziny scienne i podtogowe w zakresie niezbednym, izolacje powierzchni pionowych i
poziomych pomieszczen, zamurowanie wszelkich zbednych otworéw oraz bruzd.

Branza instalacyjna:

Skropliny z central went. odprowadzi¢ na teren, dach lub do instalacji kanalizaciji.
Wszystkie ksztattki wentylacyjne wykonac z kierownicami.
Kanaly montowa¢ na standardowych zawiesiach i podporach.

Kanaty wentylacji mechanicznej izolowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie, izolacje
termiczne montowaé na zewnetrznej powierzchni kanatéw wentylacyjnych.

Po wykonaniu ukfadu i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary skutecznosci
dziatania uktadu.

Wytyczne p. poz.

Wykonac instalacje wentylacyjng z materiatéw niepalnych.

Urzadzenia wentylacyjne nalezy wpig¢ do centralki p. poz. budynku tak aby byty wytgczane w
przypadku pozaru - jesli taki uktad istnieje, lub w przysztosci - jesli zostanie zamontowany.

Przy przejsciu przez przegrody pozarowe zamontowac klapy p. poz. z wyzwalaczem
topikowym w wersji dymoszczelnej
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Przed zakupem klap p. poz., przepustnic i ttumikéw sprawdzi¢ dla pewnosci wymiary kanatéw
wentylacyjnych i dostepne miejsce, w razie potrzeby wykonaé¢ odpowiednie korekty doboru.

10. Instalacja klimatyzacji

W budynku zaprojektowano chtodzenie pomieszczen biurowych, socjalnych oraz serwerowni,
rozdzielni elektrycznej i archiwum. Instalacje podzielono na ukfady:

» Uktad K1 — pomieszczenia biurowe i socjalne — system VRF

» Uktad K2 — pomieszczenia biurowe i socjalne — system VRF

» Uktad K3 i K4 — serwerownia 0.30 — klimatyzacja typu split — uktady pracujgce w redundancji
» Uktad K5 i K6 — serwerownia 1.29 — klimatyzacja typu split — uktady pracujgce w redundancji
» Uktad K7 — archiwum 1.35 — szafa klimatyzacji precyzyjnej

» Uktad K8 — sitownia — klimatyzacja typu split Uktad K8 — sitownia — klimatyzacja typu split

* Uktad K9 —rozdzielnia elektryczna — klimatyzacja typu split

Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano kasety 4-stronne, jednostki scienne oraz podstropowe.
Jednostki zewnetrzne umieszczone bedg na dachu budynku — doktadna lokalizacja wedtug czesci
rysunkowej.

Jednostki zewnetrzne iwewnetrzne potaczy¢é rurami ciecz/gaz o $rednicy podanej w czesci
rysunkowej. Na etapie prac wykonawczych o ostatecznym rozmieszczeniu jednostek nalezy
decydowac przy wspoétudziale producenta systemu klimatyzacji oraz przeliczy¢ srednice instalacii
klimatyzacji. Zaprojektowano instalacje chtodnicza pracujaca na czynniku R410A (uktad K1, K2 i) oraz
R32 (uktad K3, K4, K5,K6, K8 i K9).

System VRF

Projektowana instalacja klimatyzacji VRF oparta jest na systemie zmiennej objetosci czynnika
chtodniczego. Jego praca realizowana jest poprzez ciaggta regulacje ilosci strumienia czynnika
krazacego uktadzie chtodniczym.

Do chtodzenia wybranych pomieszczen w budynku zaprojektowano uktady klimatyzacji freonowej ze
zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego.

Zadaniem instalacji chtodzenia powietrza bedzie odebranie zyskdéw ciepta z pomieszczeh w strefie
przebywania ludzi poprzez zastosowanie jednostek wewnetrznych pracujacych na powietrzu
obiegowym. Uktad sktada sie z jednej jednostki zewnetrznej i jednostek wewnetrznych (kasety 4-
stronne) oraz systemu sterowania.

Projektowane agregaty pracujace jako rewersyjne pompy ciepta realizujg funkcje chtodzenia lub
grzania dla catego uktadu. Sprezarki inwerterowie zastosowane w agregatach pozwalajg na szybsze
osigganie zadanej temperatury w poszczegélnych pomieszczeniach i utrzymanie zadanej temperatury
w okresach przejSciowych przed poczgtkiem sezonu grzewczego dla instalacji centralnego
ogrzewania. Dzieki zastosowaniu inwerterowego sterowania silnikiem wentylatora jednostki
zewnetrznej, system zapewnia niski poziom hatasu, efektywne i szybkie schtadzanie lub ogrzewanie,
oraz nizsze koszty eksploatacyjne zwigzane z poborem mocy podczas pracy.

W kazdym pomieszczeniu, w ktérym przewidziano dostarczenie chtodu/ciepta dobrano, w zaleznosci
od potrzeb, jedna, lub kilka niezaleznych jednostek wewnetrznych.

Regulacja temperatury oraz ilosci nawiewanego powietrza bedzie mozliwa poprzez indywidulane
sterowniki przewodowe.

Urzadzenia wewnetrzne potgczone bedg z centralng jednostkg zewnetrzng rurociggami z miedzi
chtodniczej poprzez specjalny uktad tréjnikéw systemowych VRF.

Agregaty skraplajace sg umieszczone na dachu budynku, nalezy posadowi¢ na konstrukcjach
wsporczych, opartych na modutowym systemie podpér dachowych do ustawiania konstrukgii
wsporczych na dachach ptaskich.

Jednostka kasetonowa zapewnia czterokierunkowe doprowadzenie powietrza przez niezaleznie
regulowane topatki, jednostka z wbudowang pompg skroplin oraz czujnikiem wilgotnosci.

System SPLIT
Agregaty systemow split sg umieszczone na dachu budynku, nalezy posadowi¢ na konstrukcjach

wsporczych, opartych na modutowym systemie podpér dachowych do ustawiania konstrukgii
wsporczych na dachach ptaskich. Jednostki zewnetrzne wyposazone zostaty w inwerterowe sprezarki
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chtodnicze. Charakteryzujg sie one silnikiem bez szczotkowym pradu statego i dwoma cylindrami
sprezania. Agregaty zostaly wyposazone w wentylator z poziomym wyrzutem umozliwiajgce swobodny
przeptyw powietrza. Zawér rozprezny zabudowany jest w agregacie.

Jednostki scienne nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin.

Szafa klimatyzacji precyzyjnej

W pomieszczeniu archiwum zaprojektowano szafe klimatyzacji precyzyjnej majgcej za zadanie
utrzymanie statych parametrow powietrza w pomieszczeniu utrzymujgcych:

e temperatura w pomieszczeniu w granicach 14-20°C (z dopuszczajgcymi wahaniami
dobowymi w granicach 2°C) oraz zapewni¢

* wilgotno$¢ wzgledna w pomieszczeniu 45-60 % (z dopuszczalnymi wahaniami dobowymi w
granicach 5 %)

» filtry do oczyszczania powietrza,

Agregat skraplajgcy umieszczono na dachu. Urzgdzenie posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych,
opartych na modutowym systemie podp6r dachowych do ustawiania konstrukcji wsporczych na
dachach ptaskich.

Rozmieszczenie klimatyzatorow w pomieszczeniach przedstawia rysunek.

Instalacja skroplin wykonaé zgodnie z opisem zawartym w czeéci instalacji kanalizacji i skroplin.
Wszystkie jednostki wewnetrzne $cienne nalezy wyposazy¢ w pompy skroplin zamontowane
w obudowie jednostki. Odptywy skroplin z jednostek zewnetrznych odprowadzi¢ do gruntu. Wszystkie
zewnetrzne odptywy skroplin nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem kablem grzejnym.

Rury i izolacje

» Na rurociagi czynnika chtodniczego stosowac rury miedziane do celéw chtodniczych, bez
szwu, odttuszczone, odtlenione zgodnie z ISO 1337.

* Potaczenia rurociaggébw wykonywaé metoda lutowania twardego lub przy wykorzystaniu
dociskowych potaczen kielichowych.

« Rurociagi instalacji chtodniczych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

* Rurociggi i armature =zaizolowaé prefabrykowanymi otulinami z czarnego kauczuku
syntetycznego o grubosci co najmniej 13mm.

e Otuliny rurociaggbw prowadzonych na zewnatrz budynku muszg by¢ wyposazone
w systemowg powlokg aluminiowg zabezpieczajgcg przed promieniowaniem UV
i uszkodzeniami mechanicznymi. lzolacje wykona¢ zgodnie 2z instrukcjg montazowg
producenta systemu.

» Instalacje chtodnicze przed podtgczeniem do agregatéow skraplajgcych przedmuchaé¢ azotem,
a nastepnie poddaé¢ probie szczelnosci na cisnienie probne o wartosci réwnej cisnieniu
probnemu dla agregatu skraplajgcego.

* Przejscia instalacji p.poz. przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach
o odpornosci ogniowej danej przegrody.

* Na instalacji chtodniczej co 5 m wysokosci nalezy wykonaé¢ syfony zgodnie z wytycznym
producenta uradzen.

Wytyczne elekiryczne

» podigczenie wszystkich urzgdzen elektrycznych zgodnie z ich DTR,

11. Zabezpieczenie ppoz.

Zastosowac izolacje zgodng z NRO.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zapewni¢ przepusty instalacyjne w klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia (dotyczy kazdego przekroju). Na ewentualnie
prowadzonych przewodach wentylacyjnych w miejscu przejscia przez sciany zamontowac
przeciwpozarowe klapy odcinajgce dymoszczelne o odpornosci ogniowej danej przegrody.
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Przejscie przewodami przez wszystkie przegrody oddzielenia i wydzielenia pozarowego nalezy
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych przegrod. Przejscie przewoddw niepalnych w izolaciji
kauczukowej zabezpieczy¢ jak rury palne (np. ostonami lub opaskami ogniochronnymi). Mozna tez
wykonac przejscia jako grupowe (wiele przewoddw w jednym przepuscie) z zastosowaniem
dodatkowo piany ogniochronnej.

Przejscia przez przegrody oddzielenia ppoz rurami z tworzyw sztucznych zabezpieczy¢ poprzez
kotnierze ogniochronne. Kotnierze ogniochronne powinny sktada¢ sie z zewnetrznej ostony,
wykonanej z nierdzewnej blachy stalowej o grubosci ok. 1mm oraz z wktadéw wykonanych z
materiatdow termoplastycznych, zawierajgcych rozproszony grafit z dodatkiem wypetniaczy i olejow
technologicznych, peczniejgcych pod wptywem temperatury

12. Uwagi koncowe
Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych” i wtasciwymi przepisami branzowymi oraz
przepisami BHP.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z:
» obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)
« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”
« - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, COBRTI
[O0OTOL, WErtiTw2003;
« "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL,
WLrlI1w(]2006;
« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczej’, COBRTI INSTAL,
WLrlI1w(12003;
« Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury,
« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych® CORBTI INSTAL,
warszawa 2002
« wytycznymi producentéw urzgdzen.
Uwaga !
Zastosowane rozwigzania techniczne wraz z markami producentéw i dystrybutoréw nalezy uzna¢ za
przyktadowe.
Wszystkie zastosowane w dokumentacji technicznej i zestawieniach nazwy materiatéw, urzagdzen czy
przedmiotéw, w tym nazwy wtasne, nazwy producenta, typy itp. zostaly uzyte jedynie jako element
utatwiajgcy przedstawienie cech rozwigzan technicznych ujetych w dokumentacji. Istnieje mozliwos¢
uzycia czy zastosowania materiatow, urzgdzen czy przedmiotow innych, bedacych réwnowaznymi pod
wzgledem parametrow technicznych i uzytkowych (wydajno$¢, parametry nawiewu, emisja hatasu,
energooszczednos¢ przez urzadzenia elekiro-mechaniczne, warunki gwarancji) oraz rodzaj
materiatdbw, z ktérych zostaly wykonane, nie gorszych od przedstawionych w opisie ( czy
zestawieniach ) a dla elementéw widocznych czy montowanych w miejscu widocznym réwniez cech
wizualnych (np. rodzaj materiatu, wymiary , kolor, ksztatt)

Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢é dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen od
wskazanych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem spetnienia wszystkich wymogow, parametrow
technicznych i jakosciowych, wskazanych w opracowaniu.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.

IV. SPIS RYSUNKOW

numer tytut skala
Rys.S01 Plan sytuacyjny 1:500
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Rys.S02 Rzut parteru - instalacja wody 1:150
Rys.S03 Rzut pietra — instalacja wody 1:150
Rys.S04 Rozwiniecie wewnetrznej instalacji wody -
Rys.S05 Profil zewnetrznej instalacji wody -
Rys.S06 Wezet hydrantowy -
Rys.S07 Rzut parteru — instalacja kanalizacji 1:150
Rys.S08 Rzut pietra — instalacja kanalizaciji 1:150
Rys.S09 Profil kanalizacji sanitarnej -
Rys.S10 Szczeg6t odwodnienia liniowego -
Rys.S11 Schemat separatora SEP1 — myjnia i garaz -
Rys.S12 Aksonometria — kanalizacja podcisnieniowa 1:100
Rys.S13 Profil kanalizacji deszczowej -
Rys.S14 | Szczegét studni fi1000-1200 -
Rys.S15 Szczeg6t studni fi600 -
Rys.S16 Szczegot studni fi1200 z osadnikiem -
Rys.S17 Szczegot wpustu ulicznego -
Rys.S18 Schemat separatora SEP2 — kanalizacja deszczowa -
Rys.S19 Rzut zbiornika retencyjno-odparowujgcego 1:100
Rys.S20 Przekréj zbiornika retencyjno-odparowujacego 1:100
Rys.S21 Rzut parteru — instalacja grzewcza 1:150
Rys.S22 Rzut pietra — instalacja grzewcza 1:150
Rys.S23 Rozwiniecie — instalacja podtogowa -
Rys.S24 Rozwiniecie — instalacja nagrzewnic -
Rys.S25 Rozwiniecie — instalacja CT -
Rys.S26 Rzut - technologia zrédia ciepta 1:100
Rys.S27 Przekrdj - technologia zrédta ciepta 1:100
Rys.S28 Schemat - technologia zrédta ciepta -
Rys.S29 Rzut — instalacja gazu 1:100
Rys.S30 Rozwiniecie — instalacja gazu -
Rys.S31 Rzut parteru — instalacja sprezonego powietrza 1:150
Rys.S32 Rzut pietra — instalacja sprezonego powietrza 1:150
Rys.S33 Schemat instalacji sprezonego powietrza -
Rys.S34 Instalacja wentylacji — parter, czesc¢ techniczna 1:100
Rys.S35 Instalacja wentylacji — parter, czes¢ biurowo-socjalna 1:100
Rys.S36 Instalacja wentylacji — pietro, czes$¢ techniczna 1:100
Rys.S37 Instalacja wentylacji — pietro, cze$¢ biurowo-socjalna 1:100
Rys.S38 Instalacja wentylacji — dach, czes¢ techniczna 1:100
Rys.S39 Instalacja wentylacji — dach, cze$¢ biurowo-socjalna 1:100
Rys.S40 Przekrdj instalaciji wentylaciji 1:100
Rys.S41 Rzut parteru - instalacja klimatyzacji 1:150
Rys.S542 Rzut pietra - instalacja klimatyzaciji 1:150
Rys.S543 Instalacja klimatyzacji — rozwiniecie uktadu K1 -
Rys.S44 Instalacja klimatyzacji — rozwiniecie uktadu K2 -
Rys.S45 Instalacja klimatyzacji —rozwiniecie uktadéw K3, K4, K5, K6, K8 i | -
K9
Rys.S46 Rzut dachu — instalacje klimatyzaciji, kanalizacji i CT 1:150
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