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granica działek

nieprzekraczalna linia zabudowy

projektowane ogrodzenie typu "piłkochwyt" wys.6m z siatki
ochronnej polietylen. wokół sport. boiska wielofunkcyjnego

wejście do budynku

wjazd do garażu

wjazd na działkę

projektowany budynek Komendy Powiatowej PSP

nawierzchnia tartanowa

place manewrowe - kostka brukowa betonowa gr. 10cm
o zwiększonej wytrzymałości, wzór "Behaton"

projektowana zieleń niska - trawa

projektowane skarpy

zieleń wysoka projektowana - drzewa

miejsca parkingowe:
A - dla samochodów osobowych 63szt.
B - dla osób niepełnosprawnych 1szt.
D - dla wozów bojowych 16szt.

LEGENDA

miejsce postojowe na rowery

poduszka amortyzująca pod wspinalnią

projektowane elementy drogowe:

projektowane ogrodzenie o wys. 1,70m

chodnik - kostka brukowa betonowa, gr.8cm,
wzór "cegła", kolor grafitowy

Bilans powierzchni dla inwestycji:

            pow. (m2)          %

Powierzchnia działki o nr ewid. 2/20           28 726,39  100

Powierzchnia zabudowy , w tym:              2817,86 
- projektowany budynek KP PSP i JRG              2792,86
- budynek śmietnika                          25,00

Powierzchnia biologicznie czynna            18 261,39     63,57%
      (min. wskaźnik 20%)

Powierzchnie tartanowe              1331,70 
Poduszka amortyzująca (pod wspinalnią)     26,00
Otwarty zbiornik na wody opadowe                    330,57

Powierzchnia utwardzona , w tym: 6249,42 
- drogowa: drogi i place manewrowe 5793,12 
- chodniki   456,30

OZNACZENIA:

1.   PROJEKTOWANY BUDYNEK KP PSP I JRG
2.   ŚMIETNIK
3.   PLAC MANEWROWY 1
4.   PLAC MANEWROWY 2
5.   WSPINALNIA  Z DOBIEGIEM
6.   BOISKO WIELOFUNKCYJNE 40x20m DLA STRAŻAKÓW
7.   OTWARTY, SZCZELNY ZBIORNIK NA WODĘ DESZCZOWĄ
8.   MASZT FLAGOWY
9.   AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

± 0,00=340,50 m n.p.m.
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przenośny zbiornik do
magazynowania paliw
o pojemności 3 m3;

1

3
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projektowana wiata śmietnikowa2

projektowany zbiornik na paliwo3

projektowany budynek Komendy Powiatowej PSP4

projektowana wieża ćwiczeń5

3

4

7

- Projektowana sieć wodociągowa wg odrębnego opracowania oraz
procedury administracyjnej
- Projektowane przyłącze wodociągowe
- Projektowana zewnętrzna instalacja wodociagowa
- Projektowany hydrant nadziemny HP80
- Projektowany hydrant nadziemny HP100 wg odrębnego
opracowania
- Włączenie do sieci wodociągowej wg odrębengo opracowania
- Trójnik na instalacji wodociągowej
- Kolano na instalacji wodociągowej
- Wejście do budynku instalacji wodociągowej
- Projektowana komora wodomierzowa
- Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej wg odrębnego
opracowania
- Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej
- Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
- Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej
- Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej Ø1200mm na
przyłączu kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania
- Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej Ø1000mm
- Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej Ø600mm
- Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej Ø1000mm z klapą
zwrotną
- Separator substancji ropopochodnych
- Instalacja kanalizacji deszczowej- woda brudna
- Instalacja kanalizacji deszczowej- woda czysta
- Projektowany drenaż pod boiskiem
- Projektowana studnia kanalizacji deszczowej
- Projektowany wpust drogowy
- Projektowana rynna spustowa- instalacja grawitacyjna
- Projektowana rynna spustowa- instalacja podciśnieniowa
- Odwodnienie liniowe
- Średnica projektowanej instalacji
- Projektowana zewnętrzna instalacja gazu
- Rura osłonowa
- Pompa ciepła
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projekt. elementy wg proj.bud. instal.sanitarnych:
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Województwo: śląskie 
Powiat: zawierciański
Jednostka ewidencyjna: 241602_1 Zawiercie
Obręb : 0012,  Zawiercie
Działki: 62/3, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69/1
ul. Inwestycyjna

Mapa do celów projektowych
 Skala 1: 500

Sekcja: 7.135.06.19.4.2;  7.135.06.20.3.1;  7.135.06.19.4.4;

Mapa zasadnicza: układ 2000 strefa 21; Układ wysokości: PL-EVRF2007-NH.
Mapa powstała w wyniku digitalizacji mapy analogowej pozyskanej z GODGiK uzupełniona bezpośrednim pomiarem na gruncie.
Niniejsza mapa nie spełnia § 31.1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie standardów technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych... (Dz. U. z 2021r. poz. 1990)
Uwaga: Granice działek na mapę przeniesiono z bazy numerycznej Godgik w Zawierciu.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń infrastruktury podziemnej, nie wykazanych na niniejszej mapie,
które nie zostały zgłoszone do geodezyjnej inwentaryzacji.
Służebności nie badano.
Data opracowania 15.03.2023r.
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Z NAŚWIETLACZAMI LED KIEROWANYMI,

PROJ. KABEL ELEKTROENERGETYCZNY NISKIEGO NAPIĘCIA
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Z OPRAWĄ  LED 

PROJ. KABEL OŚWIETLENIA TERENU

PROJ. KANALIZACJA KABLOWA RHDPEk-S 1Ø50

PROJ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SPALINOWYG

PROJ. KANALIZACJA KABLOWA TELETECHN. RHDPEk-S 1Ø110, STUDNIE SKR1

PROJ. LATARNIA OŚWIETLENIOWA ULICZNA, H=7 m
Z WYSIĘGNIKIEM, Z OPRAWĄ ULICZNĄ LED

PROJ. KAMERA CCTV NA SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM

NB-NAPĘD BRAMY/SZLABANU

KD+VD-KONTROLA DOSTĘPU+DOMOFON
EV-MIEJSCE OPCJONALNEGO INSTALOWANIA PUNKTÓW
ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH
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