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Legenda:
podsypka  h=0,30 m
zasypka z piasku h=0,30
rura osłonowa
Należy na każdym kablu teletechnicznym i energetycznym
zastosować rurę osłonową dwudzielną typu AROT o średnicy:

- dla sieci niskiego napięcia Ø110mm
- dla sieci średniego napiecia Ø160mm

o długości 1,6m.

rura osłonowa stalowa Ø323,9x8,8 mm dł. 32m,
-płoza typu "L40" h-40mm 24 szt
-manszeta typu "N"- 180x300- 2szt.

Odcinek wykonany przewiertem
pod drogą asfaltową

RYSUNEK NR FORMATSKALA DATA

S2

SANITARNA

NAZWA RYSUNKU:

FAZA PROJEKTU:

BRANŻA:

PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITRANEJ

1:100

PROFIL KANALIZACJI SANITRANEJ

26 Czerwiec 2023

PRIMEX
al. Jana Pawła I I 132
42-202 Częstochowa

e-mail :  b iuro@primex-inwestycje.pl
www.primex-inwestycje.pl

tel . 665 567 748

NAZWA PROJEKTU:

INWESTOR:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
ul.Leśna 12, 42-400 Zawiercie

BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PSP ORAZ JEDNOSTKI
RATOWNICZO-GAŚNICZEJ PSP W ZAWIERCIU

LOKALIZACJA:

42-400 Zawiercie, przy ul. Inwestycyjnej
numery ewidencyjne działek: 62/3, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69/1 obręb
Zawiercie, Miasto Zawiercie, pow. zawierciański

297x1400

mgr inż. Ewelina IŻYCKAPROJEKTANT
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nr ewid. SLK/6257/PWBS/16

branży
saniternej

mgr inż. Łukasz MIRCZAK
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń upr.nr SLK/1059/PWOS/05

SPRAWDZAJĄCY

branży
saniternej

Działka nr 210/42
droga asfaltowa

Działka nr 199/1
droga asfaltowa

Działka nr 199/1
chodnik

Działka nr 70/4
chodnik

Działka nr 70/2
chodnik

Działka nr 70/2
chodnik

Działka nr 70/2
podobcze nieutwardzone

Działka nr 70/2
projektowany wjazd na
działke nr 69/1

Działka nr 70/2
projektowany wjazd na
działke nr 69/1

Działka nr 70/2
podobcze nieutwardzone

Działka nr 70/2
podobcze nieutwardzone
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Komora startowa do przewiertu
sterowanego o dł. 8,0m, szer.
3,0m, gł.3,8m

Komora końcowa do przewiertu
sterowanego o dł. 2,0m, szer.
2,0m, gł.3,4m

82°

174°

162°
107°

rura osłonowa stalowa Ø323,9x8,8 mm dł. 3.0m,
-płoza typu "L40" h-40mm 3 szt
-manszeta typu "N"- 180x300- 2szt.


