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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot instalacyjnych dla inwestycji: ,Budowy komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz jednostki ratowniczo-gasniczej PSP w Zawierciu wraz z zagospodarowaniem
terenu, infrastrukturg techniczng towarzyszgcg oraz budowg wspinalni z dobiegiem,
sportowego boiska wielofunkcyjnego, budynku smietnika, masztu flagowego, dziatki nr ewid.
62/3, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69/1 obreb Zawiercie, Miasto Zawiercie”

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:
e wewnetrzng instalacje zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,
zewnetrzna instalacje wody,
przytagcze wodociggowe
instalacje hydrantowa,
wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
przytacze kanalizacji sanitarnej
sie¢ kanalizacji sanitarnej
instalacje kanalizacji deszczowej
technologie pompy ciepta wraz z montazem agregatéw na zewnatrz
instalacje centralnego grzewcza,
instalacje wentylacji mechanicznej,
instalacje klimatyzaciji,
instalacje kottowni gazowej,
instalacje gazu;
instalacje sprezonego powietrza

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych rob6t oraz zgodnos¢ ze ST
i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonanie robét winno byc¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomic
sie z caloscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci
w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do
robét.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wszystkie zakupione przez Wykonawce
materiaty, dla ktorych Polskie Normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Do kazdej parti materiatbw dostarczanych na budowe producent (dostawca) dotgczy
deklaracje zgodnosci materiatdw ze stosowanymi Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
nadzoru. Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan
i w sposOb okreslony aktualnymi normami.



2.1. Szczegotowe wytyczne odnos$nie uzytych materiatow i urzgdzen

Instalacja zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji oraz p.poz.

Ze wzgledu na wykonanie instalacji hydrantowej wewnatrz budynku nalezy wejscie do bu-
dynku rurg stalowg DN65.

Wewnetrzng instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur PE z aluminiowg
wktadkg tgczonych poprzez zaprasowanie ztgcz. Instalacja hydrantowa wykonana z rur stalo-
wych ocynkowanych spetniajgcych co najmniej wymagania PN-H-74200. Potgczenia przewo-
doéw przy pomocy ocynkowanych tacznikow gwintowych z zeliwa ciggliwego lub potgczenia
kotnierzowe

Zastosowac¢ izolacje zgodng z NRO. Przewody wody zimnej zaizolowa¢ ze wzgledu na
roszenie otuling grubosci 20mm.
Tab. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw — ciepta i cyrkulaciji.

Przewody wody cieptej i zimnej zaizolowac otuling izolacyjng o grubosci: 20mm dla Srednicy
wewnetrznej do 22mm, 30mm dla $rednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm, 40mm dla
$rednicy 40mm, 50mm dla s$rednicy 50mm. Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otuling
0 grubosci 20mm przeciw roszeniu.

W budynku zostang zamontowane hydranty p.poz. HP DN25 i DN33 z wezem pétsztywnym.
Wysoko$¢ montazu zaworu hydrantowego wynosi 1,35 m liczagc od poziomu posadzki.
Pradnice hydrantowe nasadami ttocznymi skierowane do dotu.

Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych
spetniajgcych co najmniej wymagania PN-H-74200. Potgczenia przewoddw przy pomocy
ocynkowanych tgcznikow gwintowych z zeliwa ciggliwego lub potgczenia kotnierzowe.
Zastosowac rury i urzadzenia posiadajgce odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne.

W punktach czerpalnych zastosowac izolatory przeptywu zwrotnego klasa HA.

Zewnetrzng instalacje wody wykona¢ z rur PE100 SDR11. Na projektowanej instalaciji
zewnetrznej nalezy zabudowaé hydrant nadziemny HP80 zeliwny. Hydrant zabudowac na
instalacji o srednicy min 100mm. Przed hydrantem za trdjnikiem z zeliwa zabudowa¢ zasuwe
z zeliwa sferoidalnego.

Biaty montaz i armatura

W budynku projektuje sie: miski ustepowe podwieszane biate wraz ze stelazem i przyciskiem,
miske ustepowg podwieszang biatg wraz ze stelazem i przyciskiem dla o0s6b
niepetnosprawnych, umywalki ceramiczne biate, umywalke ceramiczng biata podwieszang
przystosowang do oséb niepetnosprawnych, natryski z brodzikami i kabinami ze szkia
hartowanego, zlew oraz brodzik gospodarczy ze stali nierdzewnej. Dla umywalek i zlewu
zaprojektowano baterie chromowane z perlatorami, dla natryskéw zaprojektowano baterie
natryskowe chromowane, dla brodzika gospodarczego zaprojektowano baterie chromowang
natryskowg z wylewkg. W pomieszczeniu dla oséb niepetnosprawnych zamontowac baterie
chromowang z termostatem i wbudowanym mieszaczem =z wydtuzong wylewka
z zabezpieczeniem przed poparzeniem.

Doktadna specyfikacja armatury i biatego montazu zgodnie z czescig architektoniczna.

Przytacze wodociagowe

Projektuje sie przytgcze wodociggowe wykonane w catosci z rur PE100 PN16 SDR11
o srednicy @ 125X11,4mm. Wszystkie rodzaje stosowanych rur, potgczen, uszczelnien muszag
by¢ odporne na dziatanie ozonu w stezeniach do 1mg/dm3. Wigczenie projektowane;j
przytgcza wodociggowego nalezy wykonaé poprzez wigczenie sie do projektowanego wg
projektu sieci wodociggowej trojnika. Za trojnikiem projektuje sie zasuwe DN100. Potgczenia
wykonac jako szczelne. Za zasuwg nalezy zastosowac ksztattke zeliwo/PE.



Komora wykonana z zelbetonowego prefabrykatu o przekroju prostokgtnym. O wymiarach
wewnetrznych: dtugosé 4,4 m, szerokos¢ 1,5m, wysokosé 1,9m.

Instalacja kanalizaciji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowg od pionu K7 do studni SS2
nalezy wykonac z rur PP odpornych na wysokg temperature, ze wzgledu na zbieranie sciekdéw
z pralki przemystowej. Pozostate odcinki podposadzkéwki wykonac¢ z rur PCV-U. Wszystkie
odcinki poza podposadzkéwka wykonaé z instalacji kanalizacji wewnetrznej wykonac z rur
PVC/PP HT. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do
kierunku przeptywu sciekdéw

Zaprojektowano przybory. Wszystkie przybory sanitarne nalezy montowac¢ na stelazach
systemowych. Stelaze dla misek ustepowych z przyciskiem uruchamiajgcym. Pisuary
ze sptuczka.

W pomieszczeniach higieniczno—sanitarnych ogo6lnodostepnych przewidziano wpusty
podiogowe z syfonami. Syfonami szczelnymi nalezy zabezpieczy¢ réwniez odptywy liniowe
i kratki w pomieszczeniach technicznych. Zaprojektowano wpusty podtogowe wykonane ze
stali nierdzewnej. W garazu, myjni i suszarni wezy zaprojektowano odwodnienia liniowe
polimerobetonowe z rusztem zeliwnym klasy F900.

W pomieszczeniu garazu, w kanale technologicznym zaprojektowano dwa wpusty fi110 ze stli
nierdzewnej podtgczone do pompowni $ciekéw szarych z dwoma pompami praca + rezerwa
o parametrach zgodnych z cze$cig rysunkowa. Przepompownia nalezy wyposazy¢ w przewod
ttoczny oraz odpowietrzenie zgodnie z wytycznymi producenta

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC SN8 SDR34 litych. Uktadane
rury muszg odpowiada¢ normom ISO lub CEN.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie grawitacyjne przytgcze kanalizacji sanitarnej o $rednicy @160x4,7mm z rur PVC
SN8 SDR 34 o sciance litej jednowarstwowej, taczonych na uszczelki o dtugosci 9,50m.

Studnie S9 projektuje sie na przytgczu kanalizacji sanitarnej o srednicy @1200mm z kregdw
betonowych

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy @200x5,9mm z rur PVC SN8
SDR 34 o sciance litej jednowarstwowej, tgczonych na uszczelki o dtugosci 230,80m.
Projektuje sie 8 studni fi1200 przelotowych i podtgczeniowych.

Studnie S1 projekiuje sie na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w ul. Cerefisko o srednicy @1200mm z kregéw betonowych.

Przez skrzyzowanie ulicy Inwestycyjnej projektuje sie przejscie poprzez przewiert sterowany.
Dobrano rure ostonowg stalowg bezszwowg 8 sztuk po 4,0m dtugosci o srednicy
(J323,9x8,8.Na przecieciach z kablami energetycznymi, telefonicznymi nalezy zamontowaé na
kablach rury ostonowe typu AROT A PS o diugosci 1,6m. Dla kabli niskiego napiecia o srednicy
110mm, natomiast dla sredniego 160mm.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

W czedci biurowo-socjalnej oraz magazynowo-socjalnej nalezy wykonaé podcisnieniowg
instalacje kanalizacji deszczowej z ogrzewanymi wpustami dachowymi. W pozostatej czesci
budynku zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng wg czesci architektoniczne;j.

Kanalizacja podcisnieniowa zbiera wody opadowe i roztopowe za pomocg wpustow
dachowych podgrzewanych. Catos¢ instalacji odwodnienia dachu zostanie zaizolowana



matami izolacyjnymi z pianki kauczukowej o minimalnej grubosci 9mm, spetniajgca role izolaciji
przeciwroszeniowej. Kanalizacja deszczowa podcisnieniowg zaprojektowana w systemie
podcisnieniowym z rur cisnieniowych PE-HD. Przewody nalezy wykona¢ w systemie rur
polietylenowych wysokiej gestosci zgodnych z PN-EN 1519-1.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur kielichowych PVC KI.S. (SN8) SDR34 LITE
do srednicy fi500. Projektuje sie studzienki kanalizacyjne deszczowe betonowe DN1000,
DN1200. Bezposrednio przed zbiornikiem zaprojektowano studnie betonowg fi 1000
z osadnikiem. Ponadto zwraca sie wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne
dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Studzienki
zabezpieczy¢ wtazami D400. Studzienki betonowe wykonane bedg z betonu C-35/B-45 (W-8
wodoszczelny), o potgczeniach poszczegdlnych elementéw studni na uszczelke. Podmurowke
studzienek nalezy wymurowac z cegty klinkierowej kanalizacyjnej uktadanej na zaprawie
cementowej lub wykonac jako prefabrykowane z gotowa kinetg. Studzienki zlokalizowane na
drodze wewnetrznej (gdzie mogg wystgpi¢ znaczne obcigzenia), nalezy wykonaé z kregiem
betonowym odcigzajgcym. Pod studzienkami nalezy wykona¢ zageszczong podsypke
o grubosci 5-15cm (po zageszczeniu). Na podsypce utozy¢ gotowy prefabrykowany krag
z kinetg i wejsciami dla rur.

Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie niskotemperaturowg instalacje ogrzewania podtogowego. Rury
grzewcze montowane bedg na izolacyjnych ptytach systemowych wyposazonych w specjalng
folie rastrowg w warstwie podtogowej jastrychu — z przykryciem minimum 45 mm nad rura.
Petle ogrzewania podtogowego wykonacé z rur wielowarstwowych PERT — aluminium bez szwu
— PERT o srednicy 16 x2,0 mm. Rura grzewcza mocowana bedzie do podtoza przy pomocy
spinek systemowych. Rury bezszwowe w cato$ci wytwarzane sg metodg wyttaczania, dzieki
czemu rura posiada duzo mniejsze promienie giecia w poréwnaniu do takich samych rur
z zgrzewang warstwa aluminium.

W czesci garazu, Sali wielofunkcyjnej oraz myjni zaprojektowano nagrzewnice wodne
niskotemperaturowe montowane do $ciany oraz sufitowe. Rury prowadzone w przestrzeni
sufitu podwieszanego oraz pod dachem garazu, myjni i Sali wielofunkcyjnej do ogrzewania
wykonac¢ z rur ze stali weglowej taczonej przez zaprasowanie oraz izolowacé izolacjg zgodna
z NRO np. otuling z wetny mineralne;.

Technologia zrédta ciepta

Projektuje sie jako zrodto ciepta pompy ciepta — monobloki wspétpracujgce z kaskadg kottow
gazowych pracujgcych jako zrédio szczytowe. Zaprojektowano dwa kotty gazowe,
kondensacyjne z zamknieta komorg spalania 0 mony 150 kW kazdy oraz cztery pompa ciepta
- monoblok; maksymalna moc grzewcza (EN 14511:2018) dla T=-7st.C min. 58,2kW, COP
min. 3,91, klasa energetyczna A+ z wbudowang pompg obiegowa, osprzetem i zaworem
bezpieczenstwa .

Przewody technologiczne w kottowni wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tagczonych
przez spawanie. Przewody umieszcza¢ na podporach $lizgowych umieszczonych na
stalowych konstrukcjach wsporczych lub podporach systemowych.

Instalacja gazu

Projektowang zewnetrzng instalacje gazu wykonac¢ z rur PE. Laczenie przewoddw i ksztattek
poprzez zgrzewanie metodg elektrooporowg lub doczotowa.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej prowadzone w budynkach nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie. Instalacja gazowa obejmuje dwa
kotty gazowe, kondensacyjne z zamknietg komorg spalania o mocy 150kW kazdy.



Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy podtgczy¢ do projektowanej zewnetrznej instalacji
gazu.

Dla pomieszczenia kottowni projektuje sie zespét urzgdzen sygnalizacyjno-alarmujgcych,
informujgcy o przekroczeniu dopuszczalnego stezenia gazu w powietrzu skradajgcy sie
z nastepujacych elementéw: 2 szt. - detektor gazu ziemnego; modut alarmowy; sygnalizator
akustyczno-optyczny; MAG-3 DN100 zaw6r odcinajacy klapowy

Instalacja sprezonego powietrza

Rury gruboscienne przeznaczone do wykonania instalacji powietrznej wysokocisnieniowej
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej o Srednicy wewnetrznej min.5 mm. Przewody te
muszg by¢ przeznaczone do tego typu instalacji i posiadaé stosowny atest. Mocowanie
rurociggu uchwytami do sciany nalezy wykona¢ w odstepach min. co 0,55 m za pomoca
specjalistycznych uchwytow, jak dla urzadzen hydrauliki sitowej. Do wykonywania instalacji
sprezonego powietrza nalezy stosowac przewody, armature, kolana i inne tgczniki na cisnienie
1,0 MPa tj. 10 bar, poniewaz nominalne cisnienie w sieci wynosi 0,8 MPa tj. 8 bar.

Instalacja klimatyzacji

W budynku zaprojektowano chtodzenie pomieszczen biurowych, socjalnych oraz serwerowni,
rozdzielni elektrycznej i archiwum. Instalacje podzielono na uktady:

e Uktad K1 — pomieszczenia biurowe i socjalne — system VRF
e Uktad K2 — pomieszczenia biurowe i socjalne — system VRF
e Uktad K3 i K4 — serwerownia 0.30 — klimatyzacja typu split — uktady pracujgce
w redundancji
e Uktad K5 i K6 — serwerownia 1.29 — klimatyzacja typu split — uktady pracujgce
w redundancji
e Uktad K7 — archiwum 1.35 — szafa klimatyzacji precyzyjnej
» Uktad K8 — sitownia — klimatyzacja typu split Uktad K8 — sitownia — klimatyzacja typu
split
e Uktad K9 — rozdzielnia elektryczna — klimatyzacja typu split
Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano kasety 4-stronne, jednostki $cienne oraz
podstropowe. Jednostki zewnetrzne umieszczone bedg na dachu budynku.

Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne potgczy¢ rurami ciecz/gaz:

¢ Na rurociggi czynnika chtodniczego stosowacé rury miedziane do celéw chtodniczych,
bez szwu, odttuszczone, odtlenione zgodnie z ISO 1337.

e Potgczenia rurociagéw wykonywac metodg lutowania twardego lub przy wykorzystaniu
dociskowych potgczen kielichowych.

¢ Rurociggi instalacji chtodniczych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

e Rurociggi i armature zaizolowac¢ prefabrykowanymi otulinami z czarnego kauczuku
syntetycznego o grubosci co najmniej 13mm.

e Otuliny rurociggéw prowadzonych na zewnatrz budynku muszg by¢ wyposazone
w systemowag powtokg aluminiowg zabezpieczajgcg przed promieniowaniem UV
i uszkodzeniami mechanicznymi. lzolacje wykonaé¢ zgodnie z instrukcja montazowg
producenta systemu.

e Instalacje chtodnicze przed podtgczeniem do agregatdédw skraplajgcych przedmuchaé
azotem, a nastepnie poddac prébie szczelnosci na cisnienie probne o wartosci rowne;j
cisnieniu prébnemu dla agregatu skraplajgcego.

e Przejscia instalacji p.poz. przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé
przepustach o odpornosci ogniowej danej przegrody.

e Na instalacji chtodniczej co 5 m wysokosci nalezy wykona¢ syfony zgodnie
z wytycznym producenta uradzen.

Zaprojektowano instalacje chtodnicza pracujgcag na czynniku R410A (uktad K1, K2'i) oraz R32
(ukfad K3, K4, K5,K6, K8 i K9).



Instalacja wentylacii

Ponizsze opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej budynku. Instalacja
zostata podzielona na uktady:

e Ukltad NW1 — pomieszczenia biurowe — centrala NW1 — wentylacja nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta.

e Uktad N2, W2 —pomieszczenia brudne — wentylatory wyciggowe dachowe i nawiewne
kanatowe — bezposredni wyrzut zuzytego powietrza poza budynek.

e Uktad NW3 — szatnie — centrala NW3 — wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta.

e Uktad NW4 — pomieszczenia mokre — centrala NW4 — wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.

e Uktad NW5 — garaz — centrala NW5 — wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta.

e Uktad NW6 — strefa techniczna — centrala NW6 — wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.

e Uktad NW7 — sala wielofunkcyjna — centrala NW7 — wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.

e Uktad NW8 — pomieszczenia biurowe2 — centrala NW8 — wentylacja nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta.

e Uktad NOW9 — suszarnia wezy — centrala nawiewna N9, wentylator wyciggowy W9 —
wentylacja nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepta.

e Uktad NW10 — myjnia — centrala NW10 — wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta.

e Ukltad NW11 - sitownia — centrala NW11 — wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.

e Uktad NW12 — kanat naprawczy — centrala NW12 — wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.

e Uktad NW13 — sala szkoleniowa — centrala NW13 — wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.

e Uktad NW14 — pomieszczenia odpoczynku — centrala NW14 — wentylacja nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta.

e Uktad W15 — odcigg spalin w garazu — instalacja wyciggowa z wentylatorami
dachowymi

e W pomieszczeniu kottowni 0.53 zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie:

e anemostaty 4-stronne montowane w skrzynkach rozpreznych izolowanych

z przepustnicg regulacyjng

e okragte zawory wyciggowe i nawiewne

e kratki nawiewne i wyciggowe wyposazone w przepustnice montowane na trojnikach.
Przed kazdg skrzynka rozprezng oraz zaworem zastosowac odcinek kanatu elastycznego
izolowanego
Regulacje instalacji realizowa¢ przy uzyciu przepustnic wieloptaszczyznowych na gtéwnych
ciggach oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych.
W odcinkach kanatow niedostepnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Catosc¢ instalacji wentylacyjnej wykonac z:

e przewoddw prostokatnych ze stali ocynkowanej;

e przewoddw prostokatnych ze stali nierdzewnej

e przewoddw okragtych typu ,spiro” ze stali ocynkowane;.
Kanaly wentylacji mechanicznej wywiewu wewnatrz budynku izolowa¢ wetng mineralng i
kauczukiem o grubosci 5 cm, kanaty nawiewu oraz kanaty prowadzone na zewnatrz budynku



izolowac wetng o grubosci 10cm. Kanaty prowadzone na zewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanatow wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie
z cze$cig rysunkowg oraz ,Bilans powietrza”. Zastosowac izolacje niepalna.

W miejscach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowac kapy odcinajgce z wyzwalaczem
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej..

2.2. Wymagania dla materiatow

Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatdw.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST
w czasie realizacji robét.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow
Dopuszcza sie  mozliwos¢  wariantowego  zastosowania  rodzajow  materiatu
w wykonywanych robotach o ile zastosowany materiat posiada te same witasciwosci
techniczne jak okreslone w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pédzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatoéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Iub poza terenem budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST.



Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Warunki transportu dla
poszczegblnych materiatow powinny byé zgodne z podanymi wyzej w niniejszej Specyfikaciji
Technicznej.

4.2. Transport rur

Rury przewozi sie dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym,
zabezpieczajgc je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do samochodu
ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.
4.3. Transport urzgdzen i armatury

Transport urzgdzen i armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.
Urzadzenia i armatura transportowana luzem powinna by¢é zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
5.2. Montaz urzadzen

Instalacja wodociggowa

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

Rury instalacji ppoz taczy¢ poprzez gwint. Proces tgczenia rur i ksztattek wymaga: posiadania
niezbednych narzedzi; Scistego przestrzegania zasad zawartych w wytycznych montazu
instalacji.

Instalacja wody bytowej tgczona poprzez ztgczki zgrzewane.

Potaczenia gwintowane nalezy stosowaé przy montazu armatury. Potaczenia gwintowane
nalezy uszczelnia¢ tadma teflonowg lub kitem uszczelniajgcym.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie,
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a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny by¢ uktadane réownolegle do
$cian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle.

Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Rury nalezy przymocowywa¢ do $cian obejmami zapewniajgcymi mozliwos¢é swobodnego
przesuwania sie rury. Podpory state montowac¢ nalezy przy punktach czerpalnych, przed i za
instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem. Rozstaw podpér statych
wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacji przewodoéw. Rozstaw podpér
przesuwnych zalezy od temperatury czynnika oraz od srednicy zewnetrznej rury.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). Zakrycie bruzdy
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust
w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ osadzona w sposob trwaty w przegrodzie
budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

A co najmniej o 2cm — przy przejsciu przez przegrode pionowa;
A co najmniej o 1cm — przy przejsciu przez strop.

W budynku projektuje sie: miski ustepowe podwieszane biate wraz ze stelazem i przyciskiem,
miske ustepowg podwieszang biatg wraz ze stelazem i przyciskiem dla o0s6b
niepetnosprawnych, umywalki ceramiczne biate, umywalke ceramiczng biata podwieszanag
przystosowang do oséb niepetnosprawnych, natryski z brodzikami i kabinami ze szkia
hartowanego, zlew oraz brodzik gospodarczy ze stali nierdzewnej. Dla umywalek i zlewu
zaprojektowano baterie chromowane z perlatorami, dla natryskow zaprojektowano baterie
natryskowe chromowane, dla brodzika gospodarczego zaprojektowano baterie chromowang
natryskowg z wylewkg. W pomieszczeniu dla os6b niepetnosprawnych zamontowac baterie
chromowang z termostatem i wbudowanym mieszaczem =z wydluzong wylewka
z zabezpieczeniem przed poparzeniem.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna
gwarantowac niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw
oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknigé wodnych dla
przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢, co najmniej: przy miskach ustepowych,
zlewozmywakach, umywalkach, bidetach - 75 mm. przy wpustach podtogowych - 50 mm.
Umywalki oraz zmywaki montowa¢ na wspornikach, na szafkach lub na stelarzach na
wysokosci 0,85 m od posadzki, zlewy w pomieszczeniach porzgdkowych na wysokosci 0,6 m
od posadzki.

Przytgcze wodociagowe

Projektuje sie przytacze wodociggowe dla budynku Komendy Powiatowej PSP oraz jednostki
ratowniczo- gasniczej PSP w Zawierciu. Projektuje sie wigczenie do projektowanej sieci
wodociggowej @250mm wykonanej z zeliwa sferoidalnego zlokalizowanego pomiedzy ulicami
Cerefisko i Inwestycyjng. Wigczenie do sieci wodociggowej nastgpi po wybudowaniu i odbiorze
sieci wodociggowej. Projektuje sie przytacze wodociggowe wykonane w catosci z rur PE100
PN16 SDR11 o $rednicy @ 125X11,4mm. Wszystkie rodzaje stosowanych rur, potaczen,
uszczelnien muszg by¢ odporne na dziatanie ozonu w stezeniach do 1mg/dm3. Wigczenie
projektowanej przytgcza wodociggowego nalezy wykonaé poprzez wigczenie sie do
projektowanego wg projektu sieci wodociggowej tréjnika. Za tréjnikiem projektuje sie zasuwe
DN100. Potgczenia wykona¢ jako szczelne. Za zasuwag nalezy zastosowaé ksztattke
zeliwo/PE. Podczas odbioru przytaczy wody z rur PE nalezy wykonaé prébe cisnieniowg
wodng zgodnie z normg PN-EN 805. Wszystkie potgczenia wykonac jako szczelne (zgodnie z
czescig rysunkowg). Zestaw wodomierzowy projekiuje sie w komorze wodomierzowej,
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znajdujacej sie 2,0m od granicy dziatki.

Na przecieciach z kablami energetycznymi, telefonicznymi nalezy zamontowaé na kablach
rury ostonowe typu AROT A PS o dtugosci 1,6m. Dla kabli niskiego napiecia o srednicy 110mm,
natomiast dla sredniego 160mm.

Projektuje sie odwodnienie komory wodomierzowej poprzez wbudowany wpust na dnie
komory. Nalezy go wigczy¢ do projektowanej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej poprzez
studnie kanalizacji sanitarnej wg czesci rysunkowej. Studnie SS13 projektuje sie z kregdw
betonowych o srednicy 1000mm. Nalezy zamontowac na wlocie do studni od strony komory
wodomierzowej zawoér zwrotny WaStop DN160 zabezpieczajgcg komore wodomierzowg przed
$ciekami kanalizacji sanitarnej. Karta zaworu w dotgczona w zatgcznikach.

Na tgczeniach przewodu z PE i zeliwa nalezy zastosowac kotnierz z kré¢écem do zgrzewania
PN16 zabezpieczone przez przesunieciem. Natomiast na tgczeniach przewodu z PE nalezy
zastosowa¢ zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem systemowych ksztattek do
zgrzewania.

Przejscie pod drogg nalezy wykonac przewiertem sterowanym, w rurze ostonowej, wg czesci
rysunkowej. Wszystkie kable energetyczne zlokalizowane na trasie przewiertu sterowanego,
nalezy zabezpieczy¢ korytkiem. Kable nalezy wytgczy¢ na czas przewiertu. Komore startowg
przewiertu nalezy wykonac na dziatce inwestora. Wymiary zgodne z czescig rysunkowa.

Uwaga!

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac przytgcze wodociggowe ze wzgledu na umozliwienie
wykonania przewiertu sterowanego.

Przytagcze prowadzi¢ na gtebokosci 1,70 m ponizej poziomu gruntu (gteboko$¢ do osi
wodociggu). Wymagane jest stosowanie przed i za wodomierzem zasuwy. Za zestawem
wodomierzowym, po stronie instalacji nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody zgodnie z PN-EN 1717:2003 [Ochrona przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny].

Przed utozeniem rur, nalezy dokonac ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na
miejsce montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu /mechaniczne Scianki, kielicha lub
krzywizna/. Do komory startowej opusci¢ rury zeliwne kielichami w kierunku przeptywu wody
z zamontowanymi ptozami $lizgowymi co 1,5m. Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta, dtugos¢ przewodu wieksza o wymiar 2*0,5m od rury przewiertu. Rury wprowadzic
do skontrolowanej i czystej rury ostonowej, dokonac¢ przesuniecia przewodu. Po montazu rur
wykona¢ prébe szczelnosci. Na zakonczenie robdt uszczelni¢ koncdwki rur manszetami
z tworzywa sztucznego. Konce rur przewodowych nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed
zamuleniem wodg deszczowg oraz uszkodzeniem mechanicznym. Dobrano ptozy typu "BR25"
h-25mm 16 szt oraz manszety typu "N"- 125x220- 2szt

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o srednicy 75 i 110mm. Na kazdym pionie
spustowym przy posadzce oraz w miejscach zataman zamontowac rewizje. Czyszczaki
powinny by¢ zakonczone potgczeniem hermetycznym. Piony kanalizacyjne prowadzone sg w
szachtach, przy stupach oraz w Scianach. Podejscia do przyborow prowadzone sg takze w
przestrzeni scian lub bezposrednio z posadzki. Piony nalezy odpowietrzy¢é za pomocg
wywiewek PVC 110 i 160 wyprowadzonych ponad dach budynku.

Do piondw kanalizacji sanitarnej nalezy podtaczy¢ skropliny z jednostek klimatyzacyjnych.
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Wszystkie urzgdzenia klimatyzacji wyposazy¢ w pompe do skroplin. Potgczenie instalacji
skroplin z pionami instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez syfon. Instalacje skroplin
z jednostek klimatyzacji prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Skropliny z jednostek
zewnetrznych odprowadzi¢ na dach. Instalacje skroplin wyposazy¢ w kabel grzewczy.

Piony kanalizacyjne wykona¢ w bruzdzie Sciennej lub zabudowaé. Wszystkie podejscia pod
syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzadzenia podtagczone do instalacji
kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon. Do projektowanych pionéw nalezy podtaczy¢
podejécia do poszczegblnych przyboréw sanitarnych. Srednice podejéé pod poszczegdine
przybory sanitarne wykona¢ w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg PN-92/B-
01707), przy czym srednice podejS¢ nie mogg by¢é mniejsze anizeli srednice wylotéw
z przyboréw sanitarnych. Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ w Scianach lub posadzkach.

Przewody prowadzone po $cianach i stupach nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw (podpory
state) lub wspornikow albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami.
Podpory dla rur zgodnie z wytycznymi producenta. Ztgcza przewodoéw powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producentow.

Przejscia przez przegrody budowlane uktada¢ w tulejach ostonowych.

Przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ atestowang masa
ognioochronng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcg $cieki do
projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja technologiczna z garazu i myjni
zbierana jest osobnymi nitkami a nastepnie po przejsciu przez separator koalescencyjny
zintegrowany z osadnikiem zawiesiny mineralnej, o przeptywie nominalny 3l/s, tagczy sie z
gtdbwna instalacja kanalizacji sanitarnej. Do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
podtgczone jest réwniez odwodnienie komory wodociggowej. Przed komora wodomierzowg
zaprojektowano studnie z zaworem zwrotnym uniemozliwiajgca zabezpieczenie komory przed
zalaniem wstecznym oraz odorowaniem. Zgodnie z wytycznymi Wodociggéw w Zawierciu
zaprojektowano zawor zwrotny Wastop lub rownowazny.

Na terenie dziatki instalacje zewnetrzng wykona¢ metodg wykopu. Wykop bedzie typu
otwartego z $ciankami pionowymi. Technologie zabezpieczerh wykopu okresli Wykonawca.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem. Dno wykopu powinno byé
wykonane na poziomie wyzszym o 20 cm od projektowanej niwelety. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem kanatu. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajagcy ich eksploatacje. W celu zabezpieczenia wykopdw
przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny by¢
wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do
wykopu. Do Wykonawcy nalezy wykonanie drenazu i wzmocnienia dna wykopow. Do
Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich operacji pompowania i odprowadzenia waod.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych, trase projektowanej kanalizacji nalezy wytyczy€ i
oznaczy¢ oraz sprawdzi¢ rzedng istniejgcej studni i mozliwos¢ poditgczenia. Przed
przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z istniejgca infrastrukturg
podziemna terenu. Wykopy wykonac przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem.

Po wykonaniu prac ziemnych i regulacji wykopu wzdtuznego, ostatnia wykonana warstwa
podsypki gr. 20cm dla potozenia instalacji kanalizacji w terenie suchym. W przypadku statego
doptywu wody, nalezy ustawi¢ dren na dnie wykopu a piasek nalezy zastgpi¢ materiatem
drenujgcym otoczonym geowtdkning. Grubos¢ warstwy podsypki roztozonej na cafej
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szerokosci wykopu wyniesie 0,20 m. Rury nalezy sprawdzi¢ od wewnatrz, starannie wyczyscic¢
z ciat obcych, a nastepnie ostroznie opusci¢ na dno wykopu i utozy¢ w taki sposob, aby
spoczywaty jednolicie na catej swojej dtugosci zgodnie z linig tyczenia i przewidzianym
spadkiem. Odcinki rur tgczy¢ kielichowo tak, aby kanalizacja byta idealnie wspétosiowa.
Zastosowac¢ uszczelki zgodnie z zaleceniami producenta, szczelnos¢ musi byé catkowita.
Instalacja zewnetrzna kanalizacji bedzie dokfadnie prosta w ptaszczyznie i potozona wedtug
profilu podtuznego. Przy kazdym przerwaniu robo6t koncédwki kanalizacji nalezy zamykac.
Nalezy réwniez przewidzie¢ ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byty
na duze zmiany temperatury lub wystawione na dziatanie stonca, w szczegélnosci dotyczy to
rur z PCV. Rury nalezy zasypa¢ warstwg obsypki z piasku grubosci 20-30cm.

Gdy przykrycie przewodu jest mniejsze niz 1,2m na obsypce nalezy utozy¢ warstwe min 30
cm keramzytu nad przewodem, od spodu oraz wierzchu nalezy zabezpieczy¢ go folig, nalezy
go utozy¢ z odpowiednim zageszczeniem.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wtgczenie projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej do studni S8.

Montaz przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
i wymogami producenta. Szczegélnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur
i zabezpiecza¢ je ochronami korkami. Niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur,
wigzek lub kregdéw po podtozu. Minimalne zagtebienie przewoddw ksztattuje sie w granicach
2,510 m a maksymalne w granicach 3,07 m liczac od wierzchu terenu do dna projektowanego
kanatu. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktadac ze spadkiem minimum 1.5 % zgodnie
z profilem podtuznym przewodu na podsypce piaskowej oraz podlegaé bedg obsypce.
Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcych innych mediéw i drzew nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci. W przypadku uktadania rurociggu w wykopie
otwartym nad przewodami ciSnieniowymi na wysokosci ok 0,5 m nalezy umiesci¢ tasme
sygnalizacyjno-ostrzegawczg z wktadkg metalowa.

Na przecieciach z kablami energetycznymi, telefonicznymi nalezy zamontowaé na kablach
rury ostonowe typu AROT A PS o dtugosci 1,6m. Dla kabli niskiego napiecia o srednicy 110mm,
natomiast dla sredniego 160mm.

W garazu oraz w myjni projektuje sie odwodnienia liniowe. Scieki technologiczne powstate
w tych pomieszczeniach bedg oczyszczane przez wysokosprawny separator koalescencyjny
substancji ropopochodnych z zintegrowanym osadnikiem zawiesiny mineralnej, przeptyw
nominalny 3l/s, pojemno$¢ osadcza min. 1200l. Nastepnie projekiuje sie wigczenie do
projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Budynek nie wymaga zaworu
zwrotnego, poniewaz nie jest podpiwniczony.

Instalacje wykona¢ za pomocg wykopu otwartego. Wykop bedzie typu otwartego z sciankami
pionowymi. Technologie zabezpieczen wykopu okresli Wykonawca. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem. Dno wykopu powinny by¢ wykonane na poziomie wyzszym o
20 cm od projektowanej niwelety. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m powinno byc¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem kanatu. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje. Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia
nalezy wykonac recznie pod nadzorem witascicieli urzadzenia.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,
powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajagcy do wykopu. Do Wykonawcy nalezy wykonanie drenazu i
wzmocnienie dna wykopow. Do Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich operacji
pompowania i odprowadzen wod. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
powstate z zwigzku z robotami.
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Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ rzedng istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
rzedne wystepujacego uzbrojenia podziemnego. Uktadanie rozpoczyna¢ do miejsca
wigczenia.

Po wykonaniu prac ziemnych i regulacji wykopu wzdtuznego, ostatnia wykonana warstwa
podsypki gr. 30cm dla potozenia instalacji kanalizacji w terenie suchym. W przypadku statego
doptywu wody, nalezy ustawi¢ dren na dnie wykopu a piasek nalezy zastgpi¢ materiatem
drenujgcym otoczonym geowtdkning. Grubos¢ warstwy podsypki roztozonej na cafej
szerokosci wykopu wyniesie 0,30 m. Rury nalezy sprawdzi¢ od wewnatrz, starannie wyczyscic¢
z ciat obcych, a nastepnie ostroznie opusci¢ na dno wykopu i utozy¢ w taki sposob, aby
spoczywaty jednolicie na catej swojej dtugosci zgodnie z linig tyczenia i przewidzianym
spadkiem. Odcinki rur tgczy¢ kielichowo tak, aby kanalizacja byta idealnie wspétosiowa.
Zastosowac uszczelki zgodnie z zaleceniami producenta, szczelnos¢ musi byé catkowita.
Instalacja zewnetrzna kanalizacji bedzie doktadnie prosta w ptaszczyznie i potozona wedtug
profilu podtuznego. Przy kazdym przerwaniu robdt koncéwki kanalizacji nalezy zamykac.
Nalezy réwniez przewidzie¢ ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byty
na duze zmiany temperatury lub wystawione na dziatanie stonca, w szczegélnosci dotyczy to
rur z PCV. Rury nalezy zasypac warstwg obsypki z piasku grubosci 20-30cm. Gdy przykrycie
przewodu jest mniejsze niz 1,0m na obsypce nalezy utozy¢ warstwe min 30 cm keramzytu nad
przewodem, od spodu oraz wierzchu nalezy zabezpieczy¢ go folig, nalezy go utozy¢ z
odpowiednim zageszczeniem

Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Aby wigczy¢ sie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wykop otwarty
umozliwiajgcy umieszczenie w niej studni o srednicy @1200mm. Na czas robét nalezy
przepompowywac scieki sanitarne do kolejnej studni zlokalizowanej na ul. Cerefisko, tak aby
umozliwi¢c montaz studni. Aby potgczy¢é projektowang studnie nalezy uzy¢ nasuwek
kanalizacyjnych tgczacych istniejgce rury kanalizacyjne z projektowanymi kinetami.

Przez skrzyzowanie ulicy Inwestycyjnej projektuje sie przejscie poprzez przewiert sterowany.

Studnie S8 projektuje sie z kineta umozliwiajacg podtgczenie do sieci przytagcza kanalizacji
sanitarnej z dziatki nr 69/1.

Montaz przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie =z instrukcja montazu
i wymogami producenta. Szczegélnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur
i zabezpiecza¢ je ochronami korkami. Niedopuszczalne jest ciagniecie pojedynczych rur,
wigzek lub kregdéw po podtozu. Minimalne zagtebienie przewodéw ksztattuje sie w granicach
1,30 m a maksymalne w granicach 5,35 m liczgc od wierzchu terenu do dna projektowanego
kanatu. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkiem minimum 1.0 % zgodnie
z profilem podtuznym przewodu na podsypce piaskowej oraz podlega¢ bedg obsypce. Konce
rur projektowanych przewoddw nalezy zaslepi¢ korkami. Wszelkie roboty ziemne w poblizu
istniejacych innych mediéw i drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. W przypadku uktadania rurociggu w wykopie otwartym nad przewodami
ci$nieniowymi na wysokosci ok 0,5 m nalezy umie$ci¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawcza
z wktadkg metalowg. Przejscie poprzeczne pod ul. Inwestycyjng o nawierzchni asfaltowe;j
nalezy wykona¢ umieszczajgc przewody w rurach ochronnych o dtugosciach i srednicach
zgodnych z czescig rysunkowa. Rure przewodowg nalezy umiesci¢ na ptozach dystansowych.
Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a ochronng nalezy uszczelni¢ poprzez montaz
manszety.

Przed utozeniem rur, nalezy dokonac ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na
miejsce montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu /mechaniczne $cianki, kielicha lub
krzywizna/. Do komory startowej opusci¢ rury PVC kielichami w kierunku naptywu sciekow z
zamontowanymi ptozami slizgowymi co 1,5m. Potgczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta, dtugos¢ przewodu wigksza o wymiar 2*0,5m od rury przewiertu. Rury wprowadzi¢
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do skontrolowanej i czystej rury ostonowej, dokonac przesuniecia przewodu. Po montazu rur
wykonac¢ prébe szczelnosci. Na zakonczenie robo6t uszczelni¢ koncowki rur manszetami z
tworzywa sztucznego. Konce rur przewodowych nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed
zamuleniem wodg deszczowg oraz uszkodzeniem mechanicznym. Dobrano ptozy typu "L40"
h-40mm 24 szt oraz manszety typu "N"- 180x300- 2szt

Po dokonaniu odbioru utozonych rur i obiektéw mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu. Zasyp
wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego do Is=1.0, za$ pod
chodnikami do Is=0.97 Sprawdzenie zageszczenia co 50 m na kanale budowanym tradycyjnie
i przy kazdym obiekcie punktowym. Zasypanie wykopow tj. komory startowej i odbiorczej
/koncowej/ nastgpi po rozbudowie przewodu.

Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 15 cm ponad wierzch rury nalezy
rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokdéw z doktadnym ubiciem kruszywem,
warstwami grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin. Ubicie kruszywa recznie ubijakami o
réznym ksztaicie i ciezarze 2,5 do 3,5 kg. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na
odcinku strefy niebezpieczne;j.

Zasypanie kanatu do poziomu warstwy drogowej (chodnikowej lub zieleni) nalezy wykona¢ z
piasku o grubosci 20-30cm, z zageszczaniem mechanicznym po zakonczeniu robét
montazowych na przestach. Zasypywanie wykopdw podczas mrozéw jest niedopuszczalne
bez uprzedniego rozmrozenia piasku.

Instalacje wykona¢ za pomocg wykopu otwartego. Wykop bedzie typu otwartego z Sciankami
pionowymi. Technologie zabezpieczen wykopu okresli Wykonawca. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem. Dno wykopu powinny by¢ wykonane na poziomie wyzszym o
20 cm od projektowanej niwelety. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m powinno byc¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem kanatu. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniajgcy ich eksploatacje. Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia
nalezy wykonac recznie pod nadzorem witascicieli urzadzenia.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajagcy do wykopu. Do Wykonawcy nalezy wykonanie drenazu i
wzmocnienie dna wykopéw. Do Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich operacji
pompowania i odprowadzen wod. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
powstate z zwigzku z robotami.

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ rzedng istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
rzedne wystepujgcego uzbrojenia podziemnego. Uktadanie rozpoczynaé do miejsca
wigczenia.

W celu budowy kanalizacji sanitarnej, wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych
nalezy zabezpieczy¢ szalunkami. Przy doborze umocnienia $cian nalezy uwzgledni¢
gtebokosci wykopow do 3,80 m p.p.t. Montaz szalunkéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami
BHP.

Po wykonaniu prac ziemnych i regulacji wykopu wzdtuznego, ostatnia wykonana warstwa
podsypki gr. 30cm dla potozenia instalacji kanalizacji w terenie suchym. W przypadku statego
doptywu wody, nalezy ustawi¢ dren na dnie wykopu a piasek nalezy zastgpi¢ materiatem
drenujgcym otoczonym geowtdkning. Grubos¢ warstwy podsypki roztozonej na catej
szerokosci wykopu wyniesie 0,30 m. Rury nalezy sprawdzi¢ od wewnatrz, starannie wyczyscic¢
z ciat obcych, a nastepnie ostroznie opusci¢ na dno wykopu i utozy¢ w taki sposob, aby
spoczywaty jednolicie na catej swojej dtugosci zgodnie z linig tyczenia i przewidzianym
spadkiem. Odcinki rur tgczy¢ kielichowo tak, aby kanalizacja byta idealnie wspétosiowa.
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Zastosowac uszczelki zgodnie z zaleceniami producenta, szczelnos¢ musi byé catkowita.
Instalacja zewnetrzna kanalizacji bedzie doktadnie prosta w ptaszczyznie i potozona wedtug
profilu podtuznego. Przy kazdym przerwaniu robdt koncéwki kanalizacji nalezy zamykac.
Nalezy réwniez przewidzie¢ ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byty
na duze zmiany temperatury lub wystawione na dziatanie stonca, w szczegélnosci dotyczy to
rur z PCV. Rury nalezy zasypa¢ warstwag obsypki z piasku grubosci 20-30cm. Gdy przykrycie
przewodu jest mniejsze niz 1,0m na obsypce nalezy utozy¢ warstwe min 30 cm keramzytu nad
przewodem, od spodu oraz wierzchu nalezy zabezpieczy¢ go folig, nalezy go utozy¢ z
odpowiednim zageszczeniem

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej budynku oraz z terendéw utwardzonych
odprowadzane bedg do projektowanego retencyjno-odparowujgcego zbiornik na wody
opadowe i roztopowe poprzez projektowang instalacje kanalizacji deszczowej. Pod boiskiem
sportowym zaprojektowano drenaz.

W czesci biurowo-socjalnej oraz magazynowo-socjalnej nalezy wykonaé podcisnieniowg
instalacje kanalizacji deszczowej z ogrzewanymi wpustami dachowymi. W pozostatej czesci
budynku zaprojektowano kanalizacje grawitacyjna.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu instalacji kanalizacji
deszczowej przy ostatecznym wyprofilowaniu terenu. W przypadku gdyby rzedna terenu na
etapie realizacji ulegta zmianie, nalezy dostosowac zagtebienie. Przykrycie powinno miescic¢
sie w granicach min. 1,0 + 6,0 jezeli odbywa sie jakikolwiek ruch uliczny

Instalacja kanalizacji podcisnieniowej zostanie rozprezona na pionach przy posadzce,
a nastepnie podposadzkowo odprowadzona do najblizszej studni. Instalacje kanalizacji
podposadzkowej skoordynowa¢ wraz z branzg konstrukcyjng, ze wzgledu na prowadzenie
instalacji poposadzkowej ponizej posadowienia fundamentéw. Zastosowac rury ochronne przy
przejsciu pod fundamentem oraz przez $ciane fundamentowg. Nalezy przed rozpoczeciem
prac sprawdzi¢ bezkolizyjno$¢ projektowanej kanalizacji podposadzkowej z elementow
konstrukcyjnych budynku. W przypadku wykrycia kolizji dostosowa¢ rzedng kanalizacji
poprzez zmiane spadku.

Kanalizacja podcisnieniowa zbiera wody opadowe i roztopowe za pomocg wpustow
dachowych podgrzewanych. Prowadzenie kolektoréw poziomych bezspadkowe, mocowanie
bez mozliwosci kompensacji — sztywne. W przypadku mocowania sztywnego, sity wystepujgce
w punktach statych sg przenoszone na konstrukcje budynku.

Na terenie dziatki zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej zbierajgcej wody opadowe
i roztopowe z powierzchni dachéw i terenéw utwardzonych oraz boiska sportowego do
szczelnego zbiornika retencyjno-odparowujgcego. Zaprojektowano dwie osobne instalacje
zbierajgce kanalizacje deszczowa. Jedna nitka zbiera wode czystg z dachéw budynku. Druga
nitka zbiera wody opadowe i roztopowe z trendéw utwardzonych i nastepnie po przejsciu przez
projektowanych separator substancji ropopochodnych tgczy sie z nitkg wody czyste;.

Wody opadowe i roztopowe bedg w catosci retencjonowane w projektowanym zbiorniku
retencyjno-odparowujgcym o minimalnej pojemnosci 235,57m3. Zbiornik w przypadku
znacznych ulew nalezy opréznia¢ poprzez pompe na wiasny teren zielony. Zaprojektowano
zbiornik o pojemnosci czynnej 278,8m3

Projektuje sie zbiornik otwarty o wymiarach:
e dno zbiornika: 11,82 x 18,82 m,
» gobrne krawedzie zbiornika: 15 x 22m,
* wysokos¢ czynna 1,1m,

Po wykonaniu wykopu pod zbiornik nalezy wykona¢ zawibrowanie co najmniej 10 cm pospofki
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na dnie zbiornika oraz na skarpach. Na pospétce wykona¢ mate bentonitowa, na ktérej nalezy
utozy¢ geomembrane HDPE o gr. 2,0 mm dajaca sie fatwo obrabiac¢ (przycina¢ i spawad),
zakonczong na brzegach listwami kotwigcymi wbetonowanymi do elementéw kotwigcych.
Podtoze musi by¢ gtadkie, bez ostrych krawedzi mogacych przedziurawi¢ folie. Nad folig
wykona¢ warstwe podsypki piaskowej o grubosci minimum 7,0 cm, na ktérej nalezy utozyé
ptyty betonowe. Zaleca sie wykonczenie dna zbiornika 10,0 cm warstwg pospotki. W miescu
wejscia instalacji do zbiornika zabudowac przyczotek betonowy prefabrykowany. Zbiornik
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepowotanym, np. poprzez wygrodzenie.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z istniejaca
infrastrukturg podziemna terenu. Wykopy wykonac przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem. Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢
projektowang instalacje kanalizacji deszczowej. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzic¢
mozliwo$¢ montazu instalacji kanalizacji deszczowej przy ostatecznym wyprofilowaniu terenu.
Wykona¢ przekopy kontrolne. Wykonywanie skrzyzowan z siecig elekiryczng kablowg winno
prowadzi¢ sie po wytgczeniu napiecia.

Technologie wykopu i jego zabezpieczenia opracuje wykonawca. Technologia wykonywania
wykopu musi umozliwi¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
robét ziemnych nalezy zachowywaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Wykonawca powinien
wykonaé¢ urzgdzenia, ktére umozliwiaja odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Technologie odwodnienia wykopdéw opracuje Wykonawca.

Przewody z PVC mozna montowacé przy temperaturze otoczenia od 0 stC do 30 stC, jednakze
z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ PVC w niskich temperaturach zaleca sie wykonywac
potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Sposéb montazu przewodbéw powinien
zapewni¢ utrzymanie kKierunku zgodnie z projektem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknie¢. Rury nalezy
uktada¢ rozpoczynajgc od wylotu kierujgc kielichy ku gérze na warstwie podsypki piaskowej
gr. ok. 0,2 m oraz w obsypce piaskowej 0,3 m wolnej od bryt i kamieni ponad wierzch rury.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do przygotowanego podtoza piaskowego na
catej swej diugosci. Przy zageszczaniu poszczegdlnych warstw uzywac sprzetu lekkiego —
wibratory, ubijaki do 200kg.

Wspétczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:
» dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0
* ponizej—0,97

Zageszczanie zasypki powinno odbywaé sie warstwami o grubosci 100 + 300 mm powyzej
powierzchni rury. Stopieh zageszczenia zalezy od warunkéw obcigzenia, ale zawsze miesci
sie w przedziale 85 +98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla standardowych wartosci
Proctora, odpowiadajgce im stopnie zageszczenia niespoistego gruntu mieszczg sie
w zakresie 88 + 93%. W przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu takiego jak np.
zwir rzeczny, wymagania dotyczace zageszczenia sg mniejsze tzn. wymagane jest tylko
zasypywanie warstwowe. W celu unikniecia osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy
zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Wypetnienie wykopu powinno by¢
wykonane z tego samego materiatu (piasek, zwir do wysokosci 300 mm powyzej powierzchni
rury). Pozostate wypetnienie mozna wykonaé¢ z gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami
projektu o ile maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 300 mm. Dla materiatéw spoistych
(glina, it) metody i sposdb zageszczenia powinien by¢ wybrany na podstawie pomiaréw
geotechnicznych. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia
w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie prébne



18

przekopy w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja grzewcza zasila¢ bedzie instalacje podtogowa, zasobnik cwu oraz nagrzewnice
wodne i ct. Obieg czynnika wymuszony bedzie pracg pomp obiegowych. Rozdzielacze
instalacji podtogowej nalezy umiesci¢ w szafce podtynkowej zgodnie z lokalizacjg wg czesci
rysunkowe;.

Rury ogrzewania podtogowego montowane bedg na izolacyjnych ptytach systemowych
wyposazonych w specjalng folie rastrowg w warstwie podtogowej jastrychu — z przykryciem
minimum 45 mm nad rurg. Rury nalezy montowa¢ z odpowiednim rozstawem zgodnie
Z czescig rysunkowg — ptyty systemowe posiadajg nadrukowang siatke rastrowg z rozstawg
100 mm. Obwody grzewcze beda zasilane z rozdzielaczy bez zestawéw pompowo-
mieszajacych.

W przypadku przejs¢é rur grzewczych przez dylatacje posadzki nalezy prowadzi¢ je w rurach
ostonowych. Montaz instalacji powinien by¢é wykonywany przez przeszkolonych wykonawcow
i pod nadzorem dostawcy systemu. Po wykonaniu instalacji przed zalaniem nalezy wykonac¢
probe cisnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dodatkowo w pomieszczeniach porzadkowych, tazienkach oraz tam gdzie ogrzewanie
podtogowe nie byto w stanie pokryé catkowitego zapotrzebowania na ciepto zaprojektowano
dodatkowe grzejniki elektryczne ptytowe i fazienkowe zgodnie z opisem.

W czesci garazu, Sali wielofunkcyjnej oraz myjni zaprojektowano nagrzewnice wodne
niskotemperaturowe montowane do sciany oraz sufitowe. Nagrzewnice montowaé na
wysokosci od 2,5 do 8,0m. Nagrzewnice nalezy zamontowac¢ do $ciany oraz konstrukeji dachu.
Do kazdej nagrzewnicy nalezy doprowadzi¢ instalacje CO i elektryczng. Dodatkowo w garazu
zaprojektowano dwa destryfiaktory.

Instalacja grzewcza zasila¢ bedzie réwniez uktad ciepta technologicznego zasilajacego
nagrzewnice w centralach wentylacyjnych. Uktad ciepta technologicznego zaprojektowano za
pomocg wymiennika ciepta o parametrach zgodnych z czescig rysunkowa. Obieg wtérny
zabezpieczony jest przed zamarzaniem poprzez zastosowanie czynnika z roztworem
glikolowym. Uktad ciepta technologicznego nalezy zabezpieczyé poprzez naczynie wzbiorcze
oraz zawoOr bezpieczenstwa i wyposazy¢ w armature zgodnie z czescig rysunkowa.
Podtaczenie nagrzewnic w centralach wykona¢ poprzez wezty pompowe dostarczane przez
producenta urzadzen lub wedtug zatgczonego schematu.

Instalacje gtéwng do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego prowadzi¢ w bruzdach sciennych
oraz pod sufitem - w przestrzeni sufitu podwieszanego. Instalacje do nagrzewnic i CT
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz pod dachem garazu, myjni i Sali
wielofunkcyjnej. Instalacje pod dachem garazu i Sali wielofunkcyjne prowadzi¢ w przestrzeni
dzwigardw, powyzej Swiatta bram.

Ze wzgledu na diugie odcinki przewodéw instalacji grzewczej wykonaé kompensatory
u-ksztattne zgodnie z zaleceniami producenta rur. Wszystkie spotkane na trasie przewodéw
zatamania konstrukcyjne budynku oraz tgczenia modutéw nalezy wykorzysta¢ jako
kompensacje przy uzyciu punktéw statych. Przez zamontowanie punktéw statych instalacja
zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewodéw. Punkty
state mocowac¢ do konstrukcji dachu. Punkty state wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg
systemu rur uzytych do rozprowadzenia ciepta technologicznego. Zaréwno przewody zasilania
i powrotu powinny by¢ dodatkowo mocowane przy wszelkiego rodzaju urzgdzeniach
tj. nagrzewnice. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z trasa przedstawiong w czesci rysunkowej
lub mocowacé do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalaciji,
odizolowanie od przegrdod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
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w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy zastosowac podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przejscia przez sciany konstrukcyjne nalezy wykonaé w tulejach ochronnych z rur stalowych
o Srednicach o dwie dymensje wiekszych od prowadzonych przewodow z wypetnieniem wetng
mineralng lub uszczelniong masg plastyczng z zachowaniem warunkéw odpornosci ogniowej
przegrod. Mocowanie instalacji do $cian wykona¢ za pomocg typowych uchwytow
w normatywnych odlegtosciach. Ze wzgledu na dopuszczalne ugiecie rurociggu, podpory
poziome rurociggbw nalezy sytuowa¢ w maksymalnym rozstawie w/g tabeli ponizej lub
wg. wytycznych dostawcy zamocowan systemowych:

DN Odlegtos¢ (w m)
15-20 1,5
25 2,2
32 2,6
40 3,0
50 3,5
65 3,8

Przejscia przez $ciany i stropy rur wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego
niz sama rura, np. PVC, PP o s$rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
instalacyjnej: o co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowag i 0 co najmniej 1 cm,
przy przejsciu przez strop. Przejscia przewodow instalacji grzewczej przez przegrody
oddzielenia p.poz. zabezpieczyé poprzez zastosowanie materiatdbw ognioochronnych.
Wszystkie odcinki poziome instalacji bedg miaty spadek o 0,3 promile w kierunku spustéw.
W najnizszych punktach instalacji montowa¢ zawory spustowe DN20 zaslepione korkiem.

Technologia zrédta ciepta

Kottownia wyposazona bedzie w dwa gazowe kotty kondensacyjne, wiszgce, zasilane gazem
o mocy 150 kW kazdy. Kotty jako zrodto szczytowe wspétpracowac beda z czterema pompami
ciepta powietrze-woda kazda o mocy min. 58,2 kW (30/35 st.C przy T=-7) oraz min. 87,4 kW
(30/35 st.C przy T=7). Zaprojektowano pompy ciepta typu monoblok. Uktad pomp ciepta
wyposazy¢ w zbiorniki buforowe zgodnie ze schematem technologicznym. Ogrzewanie cieptej
wody wykonaé poprzez stacje wymiennikowa.

Kociot i pompy ciepta nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z: PN-EN 12828:2004. Instalacje grzewcza
nalezy zabezpieczy¢ wedtug PN-B- 02414:1999. Zaprojektowano kotty i pompy ciepta z
wbudowanym zaworem bezpieczenstwa. Wymiennik ciepta zabezpieczona poprzez zawor
bezpieczenstwa 1”. Niedopuszczalne jest stosowanie jakiejkolwiek armatury pomiedzy kottem
lub wymiennikiem a zaworem bezpieczenstwa. Rury spustowe dla wody z zaworéw
bezpieczenstwa odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Kociot nalezy wyposazy¢
w sygnalizator niskiego poziomu wody, ograniczniki cisnienia maksymalnego i minimalnego,
zawér odcinajgcy i spustowy. W przypadku braku w kotle systemu zabezpieczajgcego przed
brakiem wody zamontowa¢ osobny zawér dla kottéw. Kociot, pomy ciepta i instalacje grzewczag
nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem przyrostu objetosci wody naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi osobno dla instalacji grzewczej w obiekcie oraz osobno dla kotta i buforéw oraz
instalacje CT. Naczynia faczymy z instalacjg poprzez zaw6r odcinajgcy z mozliwoscig
oproznienia zabezpieczony przed nieprzewidzianym zamknigciem.

Instalacja gazu
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Projektowang zewnetrzng instalacje gazu nalezy wigczy¢ do projektowanego wg odrebnego
opracowania przytgcza gazu. Zewnetrzng instalacje gazu nalezy doprowadzi¢ do budynku
zakonczy¢ projektowang szafkg gazowa z kurkiem gtéwnym oraz zaworem MAG-3.

Rury uktada¢ w gruncie na gtebokosci min. 1,2m. Przewody uktada¢ w wykopach na starannie
wyréwnanej podsypce piaskowej o grubosci minimum 10cm. Przewody po utozeniu nalezy
zasypac ochronng warstwg z piasku. Zasypywanie przewoddéw zaczyna¢ od bokéw starannie
ubijajgc. Nad tak obsypanym gazociggiem utozy¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z folii
koloru zéttego. Tasma powinna mie¢ metalizowang wstege umozliwiajgcg elektroniczne
wykrywanie przebiegu trasy gazociggu. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajgc warstwe
gruntu. W miejscu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym oraz pod drogami zastosowac rury
ochronne o dwie dymensje wieksze od projektowanej srednicy instalacji zewnetrzne;j.

Projektuje sie dwa kotty kondensacyjne z zamknietg komorg spalania o mocy tgcznej 300kW.
Kotlty zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu — kottownia gaz. Wewnetrzng instalacje
gazu wyposazy¢ w system detekcji.

Minimalna odlegtos¢ przyborow gazowych od gazomierza winna wynosi¢ min. 3,0 m w
rozwinieciu. Srednice oraz sposéb prowadzenia przewodéw zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po powierzchni scian ze spadkiem
min. 0,4 % w kierunku do urzgdzen. Przewody mocowaé¢ do scian uchwytami do instalacji
gazowych w odstepach nie wigekszych niz 3m. Przejscia przez $ciany wykonaé w tulei
ochronnej o $rednicy wiekszej co najmniej 2 dymensje od $rednicy przewodu, wypetnionej
sznurem smotowanym, masg bitumiczng lub innym materiatem elastycznym nie powodujgcym
korozji rur. Odcinki prowadzone przy podtodze zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi zachowujgc swobodny dostep i wentylacje. Podejscie do kotta gazowego
zaopatrzy¢ w kurek odcinajgcy oraz filtr gazowy.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynkow lokalizowaé w sposob zapewniajacy ich bezpieczenstwo - odlegtosci
w Swietle przewoddéw od prowadzonych roéwnolegle innych przewodéw instalacyjnych
(wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, elekirycznych) — powinna wynosic¢ co
najmniej 0,1m i umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Przy skrzyzowaniu z innymi
przewodami odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ 20mm. Po wykonaniu instalacji cato$¢ nalezy
poddac 2-krotnie prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - czas trwania
proby 30 minut.

Nalezy pozostawi¢ mozliwos¢ trwatego dostepu do instalacji gazowej tak aby umozliwi¢
wykonywanie okresowej kontroli szczelnosci. Na szachcie w ktérym bedzie prowadzony pion
nalezy zabudowac kratki rewizyjne we wszystkich miejscach tgczen instalacji gazu.

Rury pomalowac farbg antykorozyjng podktadowsg i farbg nawierzchniowg w kolorze zéttym.
Czynng instalacje gazowg poddawaé kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokonujgce
kontroli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie metalowe czeéci instalacji redukcji powinny byé potgczone ze sobg i uziemione.
Nalezy wykona¢ potaczenie skrzynki gazowej z instalacjg uziemienia otokowego budynku.
Potaczenie wykonac z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 — uziom 10. Wszystkie potgczenia
podziemne elementéw wykona¢ jako spawane. Miejsca spawane zabezpieczy¢ przed korozja
farbami podktadowymi i nawierzchniowo lepikiem na zimno lub izolowa¢ tasmami PE.
Drzwiczki skrzynki potaczy¢ z obudowg przy uzyciu stalowej linki o przekroju co najmniej
4 mm2. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary rezystancji uziomu przy
skrzynce.

Dla pomieszczenia kottowni projekiuje sie zesp6t urzgdzen sygnalizacyjno-alarmujacych,
informujgcy o przekroczeniu dopuszczalnego stezenia gazu w powietrzu skradajgcy sie
z nastepujacych elementéw:

» 2 szt. - detektor gazu ziemnego
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* modut alarmowy,
» sygnalizator akustyczno-optyczny
+  MAG-3 DN100 zawér odcina. klapowy

Modut alarmowy potaczy¢é z zaworem klapowym MAG-3 celem automatycznego odciecia
doptywu gazu do kottowni. Zawér MAG-3 umiesci¢ w szafce zewnetrznej. W kottowni
zamontowaé detektor gazu. Na wyjsciu z kottowni zamontowaé sygnalizator optyczno-
akustyczny.

Sprezone powietrze

Instalacje sprezonego powietrza nalezy rozprowadzi¢ pod stropem w garazu, doprowadzi¢ do
pom. Warsztat naprawczy oraz Myjnia wg graficznej czesci opracowania. Odejscia do punktow
poboru w garazu nalezy zlokalizowa¢ pod kratownicg. Kazdy punkt nalezy wyposazy¢ w
reduktor cisnienia i zaw6r DN15. Przed kazdym z punktéw poboru zamontowac reduktor
cisnienia. Odcinek od odejscia do ztgcza prgdowo- powietrznego w samochodzie obstugiwany
przez przewdd elastyczny (w dostawie z urzadzeniem).

Dla instalacji dobrano sprezarke srubowg o wydajnosci 7201/min, cinienie robocze 13atm oraz
zbiornik o pojemnosci 15001 umiejscowione w pomieszczeniu technicznym. Pomiedzy
sprezarkg a instalacjg zamontowac filtr wstepny, osuszacz powietrza i filtr koncowy. Filtry i
osuszacz wyposazy¢ w obejscia, na wypadek awarii lub koniecznosci wymiany ,na ruchu”.
Dobér urzadzen wg schematu. Sprezarka ttoczy powietrze do zbiornika sprezonego powietrza
o pojemnosci 1,5 m3. Zbiornik wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa i manometr.

Ponadto projektuje sie sprezarke do tadowania butli 200/300 bar, min. 370l/min; bank
powietrza 2x50I lub zblizonego do niego parametrami, kompresor powietrza do tadowania
rownoczesnie 2 butli. Wraz z sprezarkg zabudowac panel dystrybucyjny umozlwiajgcy
zalgczanie i wytgczanie kompresora powietrza oddechowego. Urzadzenie zostanie
zlokalizowane w odrebnym pomieszczeniu na parterze. Instalacja powietrza do celow
oddechowych o cisnieniu roboczym 30 MPa musi by¢ zakoriczona panelem dystrybucyjnym z
reduktorem, manometrami i przytagczami 20 i 30 MPa do napetniania butli aparatéw
oddechowych na sprezone powietrze.

Panele dystrybucyjne i sterujgce kompresorem nalezy zamontowaé w pomieszczeniu
gtéwnym stacji obstugi ODO i ubran gazoszczelnych.

Sprezarke nalezy mocowac bezposrednio do podtogi na gumowych podktadkach. Sprezarke
wypoziomowac. Na instalacji wysokiego ci$nienia nalezy zainstalowa¢ zawor bezpieczenstwa
33 MPa. Na wylocie sprezonego powietrza za sprezarkg nalezy zainstalowac filtr liniowy 20
pm. W pomieszczeniu przewidzie¢ system alarmowo —informacyjny z dodatkowym sygnatem
optycznym

Instalacja wentylacii

Instalacja zostata podzielona na uktady:

e Uktad NW1 — pomieszczenia biurowe — centrala NW1 — wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.

e Uktad N2, W2 — pomieszczenia brudne — wentylatory wyciggowe dachowe i nawiewne
kanatowe — bezposredni wyrzut zuzytego powietrza poza budynek.

e Uktad NW3 — szatnie — centrala NW3 — wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta.

e Uktad NW4 — pomieszczenia mokre — centrala NW4 — wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.

e Uktad NW5 — garaz — centrala NW5 — wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta.

e Uktad NW6 — strefa techniczna — centrala NW6 — wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.
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o Uktad NW7 — sala wielofunkcyjna — centrala NW7 — wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.

o Uktad NW8 — pomieszczenia biurowe2 — centrala NW8 — wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.

o Uktad NOW9 — suszarnia wezy — centrala nawiewna N9, wentylator wyciggowy W9 —
wentylacja nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepfa.

o Uktad NW10 — myjnia — centrala NW10 — wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta.

o Uktad NW11 — sitownia — centrala NW11 — wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta.

e Uktad NW12 — kanat naprawczy — centrala NW12 — wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.

e Uktad NW13 — sala szkoleniowa — centrala NW13 — wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.

e Uktad NW14 — pomieszczenia odpoczynku — centrala NW14 — wentylacja nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta.

o Uktad W15 — odcigg spalin w garazu — instalacja wyciggowa z wentylatorami dachowymi

» W pomieszczeniu kottowni 0.53 zaprojektowano wentylacje grawitacyjng

Rozprowadzenie kanatéw zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje nawiewng i wywiewng
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudowac.

Regulacje instalacji realizowac przy uzyciu przepustnic wieloptaszczyznowych na gtéwnych
ciggach oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzgce sie
w obrebie centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ bezposrednio na powierzchnie dachu.
Odprowadzenia skroplin nalezy zasyfonowa¢. Centrale nalezy wyposazy¢é w automatyke
dostarczang przez producenta centrali.

Powierzchnie przewodoéw wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Szczelnosé
przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PNB-76001.
Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434. Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do elementow
konstrukcyjnych budynku w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych. Zawieszenia i podparcia kanatow wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 oraz BN-
678865-26. Kanaty mocowaé¢ za pomocg systemowych uchwytéw/wieszakéw z wkiadkg
antywibracyjna. Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane kanaty omurowac
stosujac przektadki dylatacyjne z ptyt pianki poliuretanowej lub podobne. Montaz urzadzeh
dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-rozruchowymi. W odcinkach kanatow
niedostepnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy przewidzie¢ otwory
rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Kanaty wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnatrz budynku izolowa¢ wetng
mineralng badz kauczukiem o grubosci 5 cm. Kanaty prowadzone na zewnagtrz budynku oraz
po stronie czerpni i wyrzutni nalezy izolowa¢ wetng o grubosci 10cm i zabezpieczy¢ ptaszczem
z blachy. Rozprowadzenie kanatéw wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czescig
rysunkowg oraz ,Bilans powietrza”. Zastosowac izolacje niepalna.

W miejscach oddzielenia przeciwpozarowego zamontowac kapy odcinajgce z wyzwalaczem
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej

Instalacja klimatyzacji

W budynku zaprojektowano chtodzenie pomieszczen biurowych, socjalnych oraz serwerowni,
rozdzielni elektrycznej i archiwum. Instalacje podzielono na uktady:

¢ Ukiad K1 — pomieszczenia biurowe i socjalne — system VRF

e Ukfad K2 — pomieszczenia biurowe i socjalne — system VRF

¢ Ukiad K3 i K4 — serwerownia 0.30 — klimatyzacja typu split — uktady pracujace w redundanciji
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Uktad K5 i K6 — serwerownia 1.29 — klimatyzacja typu split — uktady pracujgce w redundancji
Uktad K7 — archiwum 1.35 — szafa klimatyzacji precyzyjnej

Uktad K8 — sitownia — klimatyzacja typu split Uktad K8 — sitownia — klimatyzacja typu split
Uktad K9 — rozdzielnia elektryczna — klimatyzacja typu split

Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano kasety 4-stronne, jednostki scienne oraz podstro-
powe. Jednostki zewnetrzne umieszczone beda na dachu budynku — doktadna lokalizacja we-
dtug czesci rysunkowe;.

Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne potgczy¢ rurami ciecz/gaz o srednicy podanej w czesci
rysunkowej. Na etapie prac wykonawczych o ostatecznym rozmieszczeniu jednostek nalezy
decydowac przy wspétudziale producenta systemu klimatyzacji oraz przeliczy¢ srednice insta-
lacji klimatyzacji. Zaprojektowano instalacje chtodnicza pracujaca na czynniku R410A (ukfad
K1, K2 i) oraz R32 (uktad K3, K4, K5,K6, K8 i K9).

Agregaty skraplajgce sg umieszczone na dachu budynku, nalezy posadowi¢ na konstrukcjach
wsporczych, opartych na modutowym systemie podp6r dachowych do ustawiania konstrukgji
wsporczych na dachach ptaskich.

Wszystkie jednostki wewnetrzne $cienne nalezy wyposazy¢ w pompy skroplin zamontowane
w obudowie jednostki. Odptywy skroplin z jednostek zewnetrznych odprowadzi¢ do gruntu.
Wszystkie zewnetrzne odptywy skroplin nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem kablem
grzejnym.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Badania jakosci i poprawno$ci robot

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierag:

Czesc glownq opnsulch
organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac;
A zarzgdzanie ruchem na terenie budowy =z uwzglednieniem tymczasowych

znakéw drogowych;

A bezpieczenhstwo i higiene pracy;

A kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow;

A nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac;

A metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci;

A wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢é zawarty opis
laboratorium);

A metody i system zbierania wynikbw badan i przedstawienie tych materiatow
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;

A system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatbw oraz  montowanych

urzgdzen i sprzetu.
Czes¢ szczego6towa opisujaca:

A witasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty
stwierdzajgce ich przydatnosé zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa

jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.);

A parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli

sprawnosci ich dziatania;
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A urzadzenia i instalacje  wykorzystywane na terenie budowy tgcznie
z wymogami technicznymi;

A rozne typy i ilos¢ $rodkéw transportu tgcznie z metodami zatadunku
i roztadunku;

A metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wifasciwosci podczas
transportu;

A metody analiz i pomiaréw wykonywanych podczas dostaw materiatbw, mieszania,

wykonywania poszczegolnych elementdw pracy;
A metody postepowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi tych ~ warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robcdt
Celem kontroli jakosci jest osiggnigcie wymaganych standardow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy prébne
w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw z czestotliwoscig
zapewniajgcg wykonywanie robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajgce, ze cate wyposazenie
przeznaczone do pobierania préb i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia
wymagania procedur testowych. Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do
laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji,
a o wszelkich nieprawidtowos$ciach zwigzanych z laboratorium, wyposazeniem oraz przyjetych
sposobach i metodach prowadzenia testéw poinformowaé Wykonawce na pismie. Jezeli w
opinii Inspektora Nadzoru btedy te mogg wptywaé na prawidtowos¢ testéw, moze on odmowic
uzycia materiatow, ktére zostaty poddane testom do momentu, kiedy procedury testéw bedag
prawidtowe i akceptacja materiatéw bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robo6t
Jednostkg obmiarowg dla poszczegoinych elementow instalacji sa:

A szt.-dla urzadzen;

mb.- dla rur;

kpl.- dla zestawow;

kg — dla materiatbw masowych.

> - >

8. Odbior robot

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu oraz czesciowemu (zakrywkowemu).
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego i czesciowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

A zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacji;
A przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;
A przeszkolenie obstugi;
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posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokéty, atesty);
o$wiadczenie kierownika robot.

9. Przepisy zwigzane z realizacjq zadania

A

A
A

S T S

>

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |l
instalacje sanitarne i przemystowe;

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylaciji;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690);

Wytyczne stosowania i projektowania ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe
i ogrzewcze i gazowe,, COBRTI ,INSTAL” Warszawa 1996;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |I;
Przepisy BHP przy robotach sanitarnych;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 80/03 poz. 718) z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz.
1360).

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne --
Wymagania i badania przy odbiorze -- Wsp6lne wymagania i badania
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach -- Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania

PN-B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 1983/Az3:2000
zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opo6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

PN-B-01421:1990 Cieptownictwo — Terminologia

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania -Terminologia
PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-02413:19910grzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego - Wymagania.

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemdw cieptowniczych — Wymagania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych -
Wymagania
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A PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- lzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze



