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|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie 7 obowiqzujqcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

WARSZAWA 14.08.2024

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 ORAZ UST. 3E USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.
PRAWO BUDOWLANE (T.J. DZ.U. Z 2023 R. POZ. 682 Z POZN. ZM.) OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
W DRODZE BOCZNEJ DO UL. GEOWNEJ NA DZ. EW. 448, 989/1, 995/1, 1006 OBR. 0007
NOWA WIES NA TERENIE GMINY MICHALOWICE, ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Projektant branza sanitarna: Sprawdzajacy branza sanitarna:

mgr inz. Malgorzata Szeliga

Uprawnienia nr MAZ/0076/PO0OS/12 do
projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakesie sieci,

instlacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Podpis

mgr inz. Artur Szeliga

Uprawnienia nr MAZ/0462/PBS/15 do
projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakesie sieci,
instlacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
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Il. OPIS TECHNICZNY SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Obiekt
Budowa sieci wodociagowej, zlokalizowana w drodze bocznej do ul. Glownej na dz. ew.
nr 448, 989/1, 995/1, 1006 obr. 0007 Nowa Wie§ w gminie Michalowice

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa do celow projektowych 1:500.

Warunki techniczne przytaczeniowe do sieci wodociggowe;.

Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

3. Inwestor
Gmina Michatowice z siedzibg w Regutach,

Aleja Powstancow Warszawy 1,
05-816 Michatowice

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej znajdujacej si¢ w drodze
bocznej (bez nazwy) do ul. Gtownej w Nowej Wsi na dziatkach ew. nr 448, 989/1, 995/1, 1006
w obr. 0007 gm. Michatowice.

Zakres opracowania obejmuje:

. Sie¢ wodociggowa PE100 RC SDR17 klasy PN10 o $rednicy Dz110 prowadzong w
drodze bocznej do ul. Gléwnej od wigczenia do istniejacego przewodu wodociggowego Dz110
w ul. Gtéwnej na dz. ew. nr 448 (na wysoko$ci dz. ew. nr 989/1) poprzez dz. ew. nr 989/1,
995/1 i 1006 obr. 0007 i zakonczenia projektowanym hydrantem podziemnym DN8O HP4 na

wysokosci dziatki o nr ew.1003.

5. Opis szczegotowy projektowanej sieci wodociggowej

Projektowany wodociag o $rednicy Dz110 zasili w wodg przylegajace do terenu inwestycji
domy jednorodzinne. Zaprojektowano wiaczenie do istniejagcego wodociggu w ulicy Glownej
na dz. ew. nr 448 (na wysokosci dz. ew. nr 989/1) poprzez projektowany trojnik kotnierzowy
typu T DN100/100/100 zeliwny. Na wlaczeniu zaprojektowano trzy zasuwy weztowe DN100
rownoprzelotowe, kolnierzowe typu F5 z zeliwa sferoidalnego.

Zaprojektowano przewdd wodociggowy PE100 SDR17 RC klasy PN10 o $rednicy Dz110.

Potaczenia rurociaggéw metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
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Rury PE100 SDR17 RC klasy PN10 wg normy PN-EN 12201-2:2012 dwuwarstwowe 0
podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ oraz odporno$¢ na korozj¢ naprgzeniowa.
Rura musi by¢ dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggow,
zgodna z PAS 1075.

W przypadku, gdy rura nie bedzie posiadata tasmy aluminiowej umieszczonej na rurze
rdzeniowej shuzacej do lokalizacji rurociggu i zabezpieczonej ptaszczem z polietylenu PE,
nalezy zapewni¢ inny sposob wykrycia rury w gruncie.

Potaczenia w weztach projektowanych przewodoéw wodociggowych zaprojektowano z
ksztattek 1 armatury zeliwnej PN10 koinierzowej taczonej za pomoca S$rub stalowych
nierdzewnych. Potaczenia rur PE z armaturg zeliwng przyjeto za pomoca tulei kotnierzowych.
Projektowany przewod wodociggowy @110PE100, SDR17 RC, PN10 uzbrojony bedzie w:

— 3 zasuwy weztowe DN100 réwnoprzelotowe kolnierzowe klinowe typu F5 z zeliwa
sferoidalnego na wtaczeniu do istniejacej sieci wodociggowej w ul. Gtéwnej;

— 1 zasuwe¢ DN100 rownoprzelotowa kotnierzowa klinowa typu F5 z zeliwa sferoidalnego
na projektowanym wodociagu,

— 4 hydranty przeciwpozarowe podziemne DN80 [mm], o wydajnosci =10 [l/s],
przystosowanych do cisnienia nominalnego 1,6 [MPa] na odnodze z zasuwami odcinajgcymi
DNB80 rownoprzelotowymi, kotnierzowymi klinowymi typu F5 z Zzeliwa sferoidalnego.
Hydranty zamontowa¢ zgodnie z zalaczonym schematem. W wezle W6 projektowany trojnik
kotierzowy T 100/80/100 nalezy zaslepi¢ kotnierzem.

Na zasuwach montowac obudowy teleskopowe zabezpieczone zawleczka. Obudowe zakonczy¢
skrzynka zeliwng o $rednicy pokrywy minimum 150 mm 1 wysoko$ci min. 270 mm. Skrzynki
w terenie zamontowac w ptycie betonowej z otworem. Oznakowanie armatury wodociggowe;j
na stalych elementach otoczenia lub stupkach betonowych tabliczkami metalowymi wraz z
wybijanymi elementami znakujacymi.

Hydranty zakonczy¢ skrzynka zeliwna z pokrywa zeliwna o ksztalcie eliptycznym. Skrzynki
na terenie nieutwardzonym zamontowa¢ w plycie betonowej z otworem. Oznakowanie
hydrantu podziemnego na stalych elementach otoczenia lub stupkach betonowych tabliczkami
metalowymi wraz z wybijanymi elementami znakujacymi.

Przewod wodociggowy uktada¢ wedtug wytycznych producenta rur. Przy przykryciu przewodu
wodociggowego mniejszym niz 1,60 [m] konieczne jest ocieplenie przewodu materiatem
termoizolacyjnym np. lupkami poliuretanowymi o grubosci min. 5 [cm].

Dhugos$¢ projektowanego przewodu wodociggowego L=352,70m. Wodociag nalezy utozy¢ ze

spadkiem podanym w czg$ci rysunkowe;.
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Przejscie rurociggu pod ul. Gloéwna nalezy wykona¢ bez naruszenia nawierzchni jezdni w rurze
stalowej ostonowej DN200. Rur¢ przewodowa nalezy wktada¢ do rury ostonowej na ptozach
dystansowych, a koncowki zabezpieczy¢ manszetami. Dobrano rur¢ ostonowa:

- RO o dtugosci L=6,5m dobrano ptozy typu BR o wysoko$ci 35mm szeroko$cil00 mm,
7 obwodow po 10 ptoz

W celu zabezpieczenia przewoddéw wodociggowych przed szkodliwymi napigciami
wywotanymi ci$nieniem wody w sieci projektuje si¢ przy trdjnikach, kolanach i tukach
betonowe bloki oporowe. Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢
go od ksztattki grubg folig lub tasmg z tworzywa. Przy uzbrojeniu przewodoéw wodociggowych
nalezy stosowac bloki podporowe.

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ wedlug wytycznych producenta rur.

Po utozeniu rur i pozytywnej probie cisnieniowej wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

6. Proba hydrauliczna

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami normy: PN-EN
805:2002,

Probe hydrauliczng wodociggu nalezy wykona¢ na ci$nienie probne 1,0 MPa zgodnie z norma
PN-EN 805:2002.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystapieniem do przeprowadzania
proby szczelnosci, nalezy zachowac nastgpujace warunki:

- zastosowane do budowy przewodu materialty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami,

- rurociaggi powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami producenta rur,

— wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne 1 dostepne,

— wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- odpowietrzenia rurociggéw wykona¢ w jego najwyzszych punktach,

— badany odcinek wodociagu nalezy wypelnia¢ od najnizszego punktu.

\l

. Dezynfekcja i ptukanie

Po pozytywnej probie szczelnos$ci 1 zasypaniu wykopdéw nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/11 wody.

Nastepnie po 48h rurocigg pod nadzorem Zarzadcy Sieci poddaé intensywnemu ptukaniu z
predkoscia nie mniejsza niz 1 m/s.

Miejsce poboru wody do ptukania i zrzutu wody po ptukaniu przewodu wodociggowego nalezy

uzgodni¢ z zarzadcg sieci wodociggowe].
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Po wyptukaniu przewodu i uzyskaniu pozytywnego badania bakteriologicznego nalezy wiaczy¢

go do sieci miejskiej.

8. Zestawienie materiatow

. dtugosc ilos¢
L.p. Materiat
P ! [m] [szt.]
1 Tuleja kotnierzowa PE110/DN100 z 10
luznym kotnierzem stalowym Dn100
) Tréjnik kotnierzowy zeliwny T 1
DN100/100/100
3 |tuk 45st. Dz 110 PE100 SDR17 1
Zasuwa rownoprzelotowa,
4 | kotnierzowa, klinowa typu F5 zel. 4
Sfer.DN100
5 Tréjnik kotnierzowy zeliwny T 4
DN100/80/100
6 | Kotnierz slepy X Dn100 1
Zasuwa rownoprzelotowa,
7 | kotnierzowa, klinowa typu F5 zel. 4
Sfer.DN8O
3 Kréciec dwukotnierzowy zeliwny FF 4
DN80 L=700 mm
Kolano kotnierzowe stopowe N DN80
9 |. 4
zel. Sfer
10 | Hydrant podziemny dn 80 z zel. Sfer 4
11 Rura Dz110 PE10ORC SDR17 352,70
dwuwarstwowa
12 | Rura ostonowa stalowa DN200 6,50m
Ptoza typ BR o wysokosci 35mm i
13 | szerokosci 100mm, 7 obwoddw po 10 1
ptoz
14 | Blok oporowy B-25 6
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9. Opinia geotechniczna

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz. U. 2012.463.
Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
stwierdzono, ze obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe
charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geologicznymi.

Podczas wykonywania wiercen (czerwiec 2024) w otworach badawczych nr 2, 3 1 4 nawiercono
swobodne zwierciadto wod podziemnych na glebokosci ok 1,50 - 1,80 m p.p.t. W otworze nr 1
nie nawiercono wod podziemnych do glgbokosci rozpoznania. Na skutek dtugotrwatych
opadow badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopoéw istnieje mozliwo$¢ wahania si¢
poziomu wod podziemnych oraz okresowego utrzymywania si¢ wod opadowych na stropie
warstw spoistych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanéw $rednich.

Zgodnie z zalaczong dokumentacjg badan podloza na terenie inwestycji pod ok. 0,5-1,0 m
warstwg nasypow niekontrolowanych wystepuja plejstocenskie osady zastoiskowe,
wyksztatcone jako niespoiste piaski pylaste miejscami przewarstwione pytami piaszczystymi i
piaski drobne oraz spoiste gliny na pograniczu glin pylastych. Osadow tych nie przewiercono
do glebokosci rozpoznania.

10.  Roboty ziemne

Przed rozpoczegciem prac ziemnych, wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wlasciciela
posesji (urzadzenia) o terminie rozpoczecia robdt. Prace Budowlano-montazowe nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem tresci uzgodnien dokonanych z wilascicielem danego urzadzenia,
sieci, kanatlu lub terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa prowadzona bedzie w wigkszosci metodg bezwykopowa —
przewiertu sterowanego. Wykopy otwarte punktowe nalezy wykona¢ mechanicznie, a przy
zbliZzeniu z istniejagcym uzbrojeniem terenu r¢cznie.

Roboty ziemne punktowe wykonywa¢ w wykopach waskoprzestrzennych zgodnie z PN-
99/10736 i PN-83/863-02 mechanicznie i rgcznie zwracajac uwage na nie uszkodzenie
istniejgcego uzbrojenia terenu. Rury montowa¢ w gotowym zaszalowanym wykopie
zabezpieczonym przed osobami postronnymi. Roboty ziemne wykonywa¢ w oparciu o szkic
geodezyjny wytyczenia trasy z naniesionymi skrzyZzowaniami z uzbrojeniem podziemnym.
Przy skrzyzowaniach poprzecznych przewody podziemne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
poprzez podwieszenie linami lub ,,okorytowanie deskami” zgodnie z zaleceniami wta$cicieli
przewodoéw. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z kablami energetycznymi, siecia
gazowa 1 inng infrastrukturg podziemna prace prowadzi¢ recznie. Na kabel energetyczny

natozy¢ przepusty dwudzielne.
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Przy zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem nadziemnym np. shupy energetyczne,
telekomunikacyjne obiekty te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez zastosowanie
odciggow miejscowych 1 wzmocnien krawedzi wykopu obok tych urzadzen (np. wstawiajac
odpowiednio rozparte $cianki szczelne — stalowe lub betonowe).

Ziemi¢ z wykopow nalezy odwiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora. Powierzchnie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przy bezposrednim sasiedztwie drog, przeszkod terenowych nalezy wykona¢ wykopy pionowe
o umocnionych $cianach deskowaniem pelnym lub przy pomocy rozpoér systemowych.
Technologia bezwykopowa wykonania sieci wodociggowej metoda przewiertu sterowanego
wymaga wykonania tymczasowych komor technologicznych (na czas budowy) w celu
zabudowy wezta wodociggowego na rurociggu prowadzonym w ramach przewiertu. Przewiert
sterowany jest metods, ktora pozwala na utozenie instalacji podziemnej bez naruszania
powierzchni, pod ktorag jest on prowadzony. Metoda ta umozliwia pelng kontrole jego trasy,
pozwalajac na biezace korygowanie jego parametrow (glebokosc, kierunek, spadek).
Zastosowanie techniki bezwykopowej pozwala na ulozenie sieci wodociaggowej w obrebie
drzew bez uszkodzenia ich systemu korzeniowego, pni oraz koron. Prace wykonywa¢ pod
nadzorem uprawnionego inspektora d. zieleni.

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej srednicy i wciagnigciu zaprojektowanej rury. Sterowanie
uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.

Sonda w gltowicy wiercacej umozliwia kontrole i korygowanie trasy przewiertu.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje si¢ odpowiedni rozwiertak. Wigkszos¢ rozwiertakow posiada wbudowany kretlik,
ktory zapobiega obracaniu si¢ rury. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy
demontujemy go tgczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy
kolejny wigckszy rozwiertak.

Operacje¢ rozwiercania powtarza sig, az do uzyskania odpowiedniej srednicy otworu.
Przewody PE100 RC w wykopach otwartych mozna uktada¢ bez podsypki 1 obsypki piaskowe;.
Metoda ta charakteryzuje si¢ tym, ze uktadajac rur¢ w wykopie, niewykonuje si¢ podsypki i
obsypki z piasku. Do wykonania podsypki, obsypki 1 wypelnienia wykopu wykorzystuje si¢
grunt rodzimy. W gruntach skalistych, mozliwe jest wykorzystanie w tym celu rozdrobnionego
materiatu skalnego.

Roboty zwigzanie z montazem rurociggéw powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej
wilgotnosci wzglednie w wykopie odwodnionym. W przypadku wystapienia w wykopie waod
gruntowych lub naptywu wod powierzchniowych utrudniajgcych wykonywanie w/w robot
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nalezy wykop odwodni¢ stosujac punktowe odpompowanie wod z wykopu przy uzyciu pompy.
Przy odwodnieniu wykopu do kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wczesniej z zarzadca sieci
kanalizacyjnej. W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zapewnic ciagte
odwodnienie poprzez wykonanie drenazu ze spadkiem lub zastosowac¢ instalacje igtofiltrowa.
Teren prowadzenia prac ziemnych winien by¢ ogrodzony i oznakowany, a w porze nocnej
o$wietlony. Po zakonczeniu prac w obregbie istniejagcego uzbrojenia pod- i nadziemnego
nalezy dokona¢ odbioru wykonanych prac, terenu, skrzyzowania przy udziale

zainteresowanych stron i inspektorem nadzoru.

11.  Wspotrzedne prostokgtne plaskie PUWG 2000

X Y
w1 5778819.80 7485785.24
w2 5778815.29 7485778.45
W3 5778817.32 7485765.71
W4 5778839.71 7485625.49
W5 5778854.61 7485533.29
W6 5778869.60 7485438.22

12.  Ochrona istniejgcej zieleni

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy nie wchodza w bezposrednia kolizj¢ z planowanym
przebiegiem sieci, w zwigzku z powyzszym wskazuje si¢ je do zachowania. Na wskazanych na
rysunku odcinkach mozliwa jest natomiast kolizja z systemami korzeniowymi kilku drzew. W
zwigzku z powyzszym wokol wybranych drzew 1 krzewow zaleca si¢ utworzenie Strefy
Ochrony Zieleni w celu ochrony w trakcie procesu budowlanego. Dla czesci drzew, na
prywatnych dziatkach zabezpieczenie moze stanowic istniejace ogrodzenie. Ponad to w obrebie
systemu korzeniowego zaleca si¢ prowadzenie prac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu.
Wiekszo$¢ prac prowadzona bedzie metoda bezwykopowa, jedynie na fragmentach wokot
hydrantéw oraz na zatamaniu trasy zostang wykonane wykopy otwarte. Pomimo staran aby
unikng¢ jakichkolwiek kolizji moze doj$¢ do sytuacji gdy w wykopie otwartym pojawi si¢
system korzeniowy drzew rosngcych w sasiedztwie. W sytuacji tej nalezy jak najszybciej
wykona¢ zabezpieczenie odkrytych korzeni w formie ekranéw korzeniowych, ktére uchronia
korzenie przed nadmiernym wysychaniem. NaleZy pamigtac iz ekrany te musza by¢ utrzymane
w statej wilgotnosci.

Drzewa 1 krzewy podlegaja ochronie z mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie

przyrody. Ochronie na czas prowadzenia inwestycji podlegajg wszystkie drzewa znajdujace si¢
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w zasiegu oddziatywania budowy, w tym poruszania si¢ ci¢zkiego sprzg¢tu. Dlatego nalezy
zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, pnie oraz korony tych drzew w sposob odpowiedni do
zagrozenia.

W pasie drogowym zabezpieczy¢ nalezy poprzez wygrodzenie ogrodzeniem tymczasowym
drzew nr 1, 3, 6, 7 1 10. Jezeli nie bedzie mozliwe wygrodzenie to nalezy zabezpieczy¢
przynajmniej pnie wymienionych drzew. Dodatkowo jezeli w wykopie pojawia si¢ korzenie to
nalezy wykona¢ ekrany korzeniowe chronigce odslonigte korzenie drzew przed utratg
wilgotnosci.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszystkie
zinwentaryzowane drzewa i krzewy zakwalifikowane do zachowania w celu przeciwdziatania
mozliwosci uszkodzenia pnia, systemu korzeniowego i korony. Zinwentaryzowane okazy
nalezy wygrodzi¢ w sposdb zapewniajacy im bezpieczenstwo — wyznaczy¢ strefe ochrony
zieleni (SOZ). W strefie ochrony drzewa znajduje si¢ wigkszo$¢ systemu korzeniowego. Strefa
ta teoretycznie powinna siega¢ o 1/3 dalej niz rzut korony drzewa (przyjmuje si¢ jednak min.
1-2 m). Stref¢ ochrony drzewa najlepiej wygrodzi¢ w formie tymczasowego ogrodzenia jezeli
jest taka mozliwos$¢ (jezeli pozwala na to przestrzen i zakres prac budowlanych). Wygrodzenie
moze by¢ azurowe ale o konstrukcji zapewniajacej trwato$¢ zabezpieczenia /przesta lub siatka
metalowa/. Wysoko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 1.8 m. Wygrodzenie powinno by¢
mocowane z podlozem punktowo, przy pomocy pali wbitych w grunt bez uszkadzania korzeni,
w odlegtosci min. 50cm od obrysu krzewu lub skupiny a dla drzew w odlegto$ci rzutu korony
powigkszonego o 1-2m. W przypadku braku mozliwo$ci zabezpieczenia grupowego nalezy
wykona¢ oston¢ indywidualna.

Planowana inwestycja potencjalnie moze wptywac na drzewa i krzewy, ktore wskazuje si¢ do
adaptacji. Aby prace zwigzane z realizacja projektowanych instalacji sanitarnych nie wplywaty
negatywnie na stan zdrowotny egzemplarzy znajdujacych si¢ w strefie oddzialywania budowy,
nalezy podja¢ dziatania majace na celu ochrong wszystkich ich czgéci. W czasie trwania
realizacji inwestycji w sasiedztwie istniejacych drzew i1 krzewow moze nastapi¢ chwilowe
pogorszenie warunkow wzrostu. W celu zapobiezenia uszkodzeniom adaptowanych roslin
ponizej podano warunki zabezpieczenia na czas trwania budowy.

Ciecie korzeni w trakcie wykonywania wykopow pod instalacje powinno by¢ ograniczone do
minimum — wykonywane tylko wtedy, jezeli jest niezbedne.

Reczne kopanie rowdéw pod utozenie instalacji w systemie korzeniowym daje mozliwos¢
manualnego odstonigcia korzeni przez ich podkopanie, a takze pozostawienie bez obcigcia.

Optymalnym rozwigzaniem jest wykonywanie wykopu z uzyciem narzedzia AirSpade (nie
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mozna uzywa¢ do tego celu koparek). Instalacje sg uktadane w wykopie pod korzeniem
odstonietym, ale nieprzecigtym. Zaleca si¢ jednak uktadanie instalacji w kanatach.

W celu ochrony korzeni istniejgcych roslin ukladanie instalacji podziemnych mozna
wykonywac¢ z wykorzystaniem technologii bezwykopowych (przeciskow) — zamiast kopania
otwartego rowu. Ta metoda zostata zaproponowana przez projektanta i jest sugerowanym,
najlepszym w tym przypadku rozwigzaniem. Wykopy otwarte beda wykonywane jedynie przy
hydrantach 1 na zatamaniu trasy przy wjezdzie w droge dojazdowa.

Wszelkie prace ziemne w zasiegu koron drzew nalezy wykonywa¢ z nalezyta starannoscia,
w sposob najmniej szkodzacy drzewom i pod stalym nadzorem inspektora nadzoru
terenéw zieleni. Sciany wykopu w strefie systeméw Korzeniowych drzew nalezy
zabezpieczy¢ ekranem korzeniowym , zeby nie dopusci¢ do przesuszenia odsloni¢tych
korzeni.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczy¢
drzewa i krzewy, w celu minimalizacji szkod. Nalezy wygrodzi¢ zinwentaryzowane
drzewa i krzewy tymczasowym ogrodzeniem. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy
zabezpieczy¢ pnie drzew przez oszalowanie. W miejscu prowadzenia prac rozkopowych
w odleglosci mniejszej niz 3m od pni istniejgcych drzew, badz w sytuacji gdy zostana
odsloniete korzenie, zastosowac ekrany korzeniowe, a odstoniete korzenie drzew w okresie
wegetacji utrzymacé w stalej wilgotnosci. Zabrania si¢ przecinania korzeni grubszych niz
o Srednicy 3cm. Sa to korzenie stabilizujace drzewo w gruncie. Ich przeci¢gcie moze
zaburzy¢ statyke drzewa.

Bezwzglednie zabrania si¢ skladowania materialow budowlanych w tym ziemi, pod
koronami drzew.

Szczegdlowe wytyczne odnosnie istniejacej zieleni i jej ochrony zawarto w opracowaniu
,Inwentaryzacja Dendrologiczna i gospodarka istniejacym drzewostanem kolidujacym z

projektowang siecig wodociggowa” w drodze bocznej do ul. Gtowne;.

13.  Uwagi koncowe

Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP;

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem Zarzadcy Sieci;

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi protokolu z narady koordynacyjnej nr
WGN.6630.489.2024;
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Prace nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg lokalizacyjng nr GK.6853.243.2024 wydang przez
Gmin¢ Michalowice oraz decyzja nr ZU/203/2024 wydang przez Zarzad Powiatu
Pruszkowskiego.
Rury i armatura wody pitnej musza mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny;
Catos¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi COBRTI
INSTAL ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” - Zeszyt 3;
Wszelkie rozbieznos$ci stanu projektowanego ze stanem istniejgcym nalezy rozwigzaé w trakcie
budowy po wykonaniu odkrywek.
Projektowata: Sprawdzit:
Matgorzata Szeliga Artur Szeliga
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1.

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

Plan sytuacyjny skala 1:500
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2.

Profil podtuiny sieci wodociggowej skala 1:100/500
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3.

Schemat wlgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej Dz110 w ul. Glownej
skala —
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4.

Schemat montaZu hydrantu HP-1, HP-2, HP-3, HP-4

skala —
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5.

Przekroj rury ostonowej RO

skala —
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6.

UloZenie rurociggu w gruncie

skala —
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