lacii ul. J. Nowaka Jezioranskiego 47/81
Insta acjl 03-982 Warszawa

Sanitarnych tel. 737 341 979
email: kontakt@wpwinstalacje.pl

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Aﬁ Projektowanie Matgorzata Szeliga

Projekt przepiecia dwoch przylaczy
wodociagowych do dz. ew. 992/1 oraz
TEMAT 993/1 zlokalizowanych w drodze bocznej
do ul. Gléwnej na dz. ew. nr 989/1

obr.0007

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY

GMINA MICHALOWICE Z SIEDZIBA W
INWESTOR REGULACH, ALEJA POWSTANCOW
WARSZAWY 1, 05-816 MICHALOWICE

mgr inz. Matgorzata Szeliga

PROJEKTANT MAZ/0076/POOS/12

Warszawa, wrzesien 2024 r.
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Spis tresci

Opis:
L ODIEKE. e bbb 3
2 INWESTON . 3
K I 010 K LV o] o = ooV T - SO 3
4 Przedmiot i ZaKreS OPFraCOWANIA.........ueiveitirieiiieieeieeeste sttt st bbbt 3
S Przylacze WOdOCIGZOWE .....cviiviiiiiiiiieiie s 3
6 RODOLY ZIBMINE ...t 5
T UWAZE KONCOWE ...ttt 5
Zataczniki:
1 Warunki techniczne wydane przez Gming Michatowice
Uprawnienia projektanta i za§wiadczenie o cztonkostwie w Mazowieckiej
Izbie Inzynierow Budownictwa
3 Oswiadczenie projektanta
Rysunki: skala:
1 Plan sytuacyjny 1:500
2 Profil przepiecia przytaczy wodociggowych 1:100/100
3 Schemat zasuwy domowej dn50 bez skali
4 Przekroj przez wykop pod przytacze wody bez skali
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1 Obiekt.

Przepiecie dwoch istniejacych przylaczy wodociagowych do projektowanego wodociagu
Dz110 PE100 RC SDR17 PN10 w drodze bocznej do ul Gléwnej w Nowej Wsi na dz. ew.
nr 989/1 obr. 0007.

2 Inwestor

Gmina Michalowice z siedzibg w Regutach,
Aleja Powstancoéw Warszawy 1,
05-816 Michatlowice

3 Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem
Plan zagospodarowania terenu 1:500
Zgoda wiascicieli dz. ew. 992/1 1 993/1 na wykonanie przepigcia przytaczy
Aktualnie obowigzujace normy i przepisy
4 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przepigcie dwoch istniejacych  przylaczy
wodociggowych zasilajacych dz. ew. nr 992/1 oraz 993/1 do projektowanego wodociagu
Dz110 PE100RC SDR17 PN 10 w drodze bocznej do ul. Gléwnej w Nowej Wsi na dz.ew.
989/1.

Zakres opracowania obejmuje:

e Unieczynnienie istniejagcego przylacza zasilajacego dz. ew. nr 992/1 oraz 993/1.

e Przepiecie dwoch przylaczy zasilajacych dz. ew. nr 992/1 oraz 993/1 do

projektowanego wodociagu.

5 Przylacza wodociagowe

Nowym zrodtem zasilania budynkow jednorodzinnych zlokalizowanych na dz. ew. nr
992/1 oraz 993/1 w wodg bedzie projektowany wodociag Dz110 z PEI0ORC SDR17 PN10
w drodze bocznej do ul. Gléwnej w Nowej Wsi. Projektuje si¢ wiaczenie istniejacych
przyltaczy do projektowanego wodociggu poprzez opaski kotnierzowe do rur PE DN100/50.
Za opaska nalezy zamontowac¢ zasuwag kolnierzowa DNS50 klinowa dluga z migkkim
uszczelnieniem. Pod zasuwg wykonaé¢ blok podporowy z betonu kl. B-25. Potaczenie z
istniejacymi przylaczami wody wykona¢ poprzez zgrzewanie -elektrooporowe badz
doczotowe.
Istniejagce przylacze wodociggowe nalezy unieczynni¢ poprzez zaslepienie wlaczenia w
istniejacy wodocigg Dz110 w ul. Gtéwne;.
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Przewod wodociggowy do wilaczenia z istniejagcym przylaczem wodociggowym uktadaé
wedlug wytycznych producenta rur, na podsypce 20cm. Na wysokosci 30 cm nad przewodem
utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawcza.

Dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i1 szczelnosci zlacz w rurociggu ci$nieniowym z
PE nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng. Proby ci$nieniowe przewodow
wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 805: 2002, oraz PN-EN
805:2002/Ap1:2006. Stosujac cisnienie probne 1,0 MPa
Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i po wykonaniu warstwy
ochronnej. Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.

Niezaleznie od wymagan okre$lonych w normie, przed przystgpieniem do przeprowadzania
proby szczelnos$ci, nalezy zachowac nastepujace warunki:

e zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami,

e wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

¢ doktadnie wykonana obsypka i zamocowane ztacza,

e wszelkie odgat¢zienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

e profil przewodu powinien by¢ wykonany z lekkim nachyleniem 1 powinien umozliwia¢
jego odpowietrzenie 1 odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢
zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka.

Préba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami Norm. Po
pozytywnej probie ci$nieniowej 1 zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewoddéw wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po 48 h nalezy
przeprowadzi¢ intensywne plukanie przewodu 1 zleci¢ wykonanie badan bakteriologicznych.
Woda powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
r. w sprawie, jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Po ulozeniu rurociggu i pozytywnej probie ci$nieniowej wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna. Lokalizacj¢ zasuwy oznakowa¢ w widocznym miejscu tabliczka.

Punkt wokot skrzynek do zasuw utwardzi¢ przez zabetonowanie lub utozy¢ plytki
betonowe.

6 Zestawienie materialow

. dtugos¢ ilos¢
L.p. Materiat
p ateria (m] [szt.]
1 Opaska kotnierzowa przystosowana 5
do rur PE Dn100/50
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) Zasuwa kotnierzowa dtuga z miekkim 5
uszczelnieniem DN50

3 | Blok oporowy 2

4 | Blok podporowy 2

5 | Tasma lokalizacyjna 2

6 | Przewdd Dz50x3,0 SDR17 PN10 2

7 | Kotnierz slepy DN50 1

7 Roboty ziemne

Przewody wodociggowe z rur PE nalezy ulozy¢ na podsypce grubosci 20 [cm]
wyprofilowanej i wyrdwnanej zgodnie z projektowanym spadkiem rurociggu. Maksymalna
wielkos$¢ ziaren dla materiatu podloza wzmocnionego i warstwy wyrownawczej wynosi 20
[mm].

Po ulozeniu przewodu nalezy wykona¢ obsypke gruntem sypkim (piasek, zwir)
grubosci 20 [cm]. Zasypke wykopu wykona¢ gruntem III kategorii ze starannym ubiciem
warstwami 1 doktadnym zageszczeniem.

Wykopy pod przylacza nalezy wykonywac¢ mechanicznie, a w miejscach przebiegu
innych sieci recznie. Wykopy wykonywac, jako waskoprzestrzenne odeskowane o Sciankach
umocnionych wypraskami, zaktadanymi poziomo.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywaé szczegdlnie
ostroznie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736.

Uwagi koncowe

— Przed rozpoczgciem robot Inwestor powinien uzyskaé¢ pozwolenie na wejscie w

teren od zarzadcy drogi.

— Prace 1 odbiory nalezy wykona¢ pod nadzorem Gminy Michatowice

— Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robot sanitarnych z zachowaniem aktualnych przepisow BHP oraz
instrukcji montazu producentow urzadzen.

— Wszystkie materialy uzyte do wykonania przytagczy powinny posiada¢ wiasciwe

aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

— Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

— Trasg przytacza powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.
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— Przed przystgpieniem do wykonania przepigcia sprawdzi¢ rzeczywiste rz¢dne
istniejacych przylaczy wodociggowych.
Projektowafta:
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GMINA MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 223509191 e-mail: sekretariat@michalowice.pl
www.michalowice.pl ePUAP: /41d31qr0t1/SkrytkaESP

Reguty, “1 maja 2024 r.

GK.7011.123.2024

WPW Projektowanie Instalacji Sanitarnych
Matgorzata Szeliga

ul. J. Nowaka Jeziorariskiego 47/81

03-982 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek ztozony 09.05.2024 . ponizej podaje warunki techniczne do
projektowania sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul. Gtéwnej w Nowej Wsi, w gminie
Michafowice, w ramach podpisanej umowy nr UG/GK/545/2024 z dnia 25.04.2024 r.

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
SIECI WODOCIAGOWE)

Zaprojektowac sie¢ wodociggowa w drodze bocznej od ulicy Gtéwnej (dz. nr ew.: 448;
989/1; 995/1 i 1006 obreb 0007) z wtaczeniem do istniejacej sieci wodociggowe] w
drodze powiatowej ul. Gtéwnej (dz. nr ew. 448) w Nowej Wsi.

Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzania w pasie drogowym.

Rozwigzania projektowe przedstawi¢ w Urzedzie Gminy Michatowice.

Trasg przebiegu sieci uzgodnié¢ na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
Starostg Pruszkowskiego oraz uzyska¢ wszelkie zgody, opinie, pozwolenia, zgtoszenie
budowy.

Przewéd wodociggowy nalezy zaprojektowaé z rur PE100 SDR17 klasy PN10 o
$rednicy D110. Przeanalizowaé mozliwoé¢ zaprojektowania i budowy sieci metoda
przewiertu sterowanego.

Zaprojektowac zasuwy weztowe oraz hydranty pozarowy typu podziemnego na
odnodze z zasuwa odcinajaca.

Niezbednga armature na sieci wodociggowej projektowaé z zeliwa sferoidalnego.
Wykonany projekt uzgodnié w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy
Michatowice.

Uwzgledni¢ przepiecia zainwentaryzowanych i niezainwentaryzo anych przytaczy
wodociggowych oraz ewentualng przebudowe istniejacych przytaes wodociggowych
na materiat PE.

Sprawe prowadzi: Anna Kaczorowska

Referat:
Tel:

Gospodarki Komunalnej
223509178
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sygn. akt. MAZ/7131/ 627 /11 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Malgorzacie Janinie Szeliga
magister inZynier
urodzonej dnia 23 grudnia 1982 roku w Warszawie, cérce Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0076/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 516.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pani Malgorzata Janina Szeliga
ul. Siennicka 36 m. 118
04-393 Warszawa
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa

o




A Projektowanie

Instalacji
Sanitarnych

® POLSKA

NS |Az B A
= INZYNIEROW
P { BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XI5-NBI-CSR *

Pani MALGORZATA JANINA SZELIGA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0554/12

adres zamieszkania ul. SIENNICKA 36/118, 04-393 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

10



Sanitarnych

A Projektowanie
Instalacji

WARSZAWA 16.09.2024R

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA BUDOWLANEGO, USTAWA Z DN. 7 LIPCA 1994
R. ART. 34 UST. 3D PKT. 3 (DZ. U. 2020 POZ. 1333 Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY PRZEPIECIA DWOCH PRZYLACZY DO
DZ. EW. 992/1 ORAZ 993/1 ZLOKALIZOWANYCH W DRODZE BOCZNEJ DO UL.
GLOWNEJ W NOWEJ WSI, GMINA MICHALOWICE ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]J.

Projektant branza sanitarna:
mgr inz. Matgorzata Szeliga

Uprawnienia nr MAZ/0076/POOS/12 do
projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakesie sieci,
instlacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
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