HP-1, HP-2, HP-3, HP-4

L 995 L
6 1. Hydrant podziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339,
SRS S AP E—— A 2. Kolano stopowe Zeliwne kotnierzowe DN8O.
/&\ 9.2 9.2 3. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DNG0
N 3.1 Kréciec dwukohnierzowy z Zeliwa sferoidainego DNB0
AN S N A 4. Zasuwa z zeliwa sferoidainego DNBO z migkkim uszczelnieniem kiina.
\@ s 5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.
6. Skizynka iczna zefiuna do zasuwy DN8D.
6.1 Skrzynka uliczna Zeliwna do hydrantu podziemnego DN80.
N 7. Trdjnik redukeyjny kotnierzowy Zeliwny DN100/DN8O.

8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

9. Phyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

9.1 Plyta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantéw.

9.2 Opaska betonowa.

L 10. Podbudowa z betonu chudego - 10cm.

11. Obsypka Zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.

11.1 Obudowa odwodnignia hydrantu filtrem

Z geowl6kniny 200mm/m2.

12. Tuleja kotnierzowa PE110/DN100 z luznym kotnierzem stalowym DN100 (zamiennie facznik rurowo-kotnierzowy)
13. Potaczenie zgrzewane doczolowo z proj. siecig PE110 PN10

s 14, Na tréjniku T 100/80/100 w wezle 6 zamontowac kotnierz $lepy DN100.
8

; UWAGI

‘ 1. Wszystkie ksztatki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnetrznie | wewngtrznie metoda proszkowa powloka epoksydowa o grubosci min. 250 um.
2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego .

3. Migdzy ksztaltki a blok oporowy nalezy wiozy¢ folie PVC gr. 2mm.
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