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Obrotowa ścianka z kołkami do zabawy.

Ścianki wykonane z drewna i sklejki iglaste,

kołki średnicy Ø 20 - 22mm.

Obrót na łożyskach liniowych mocowanych

do posadzki i nadproża.

Obrót blokowany przy pomocy pary rygli

blokowanych na zamek.
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OPIS:

sciana obrotowa wykonana z drewna iglastego, elementy przesówne z kołków Ø20mm ( 1910 szt.), krawędzie fazowane. Wszystkie

elementy drewniane olejowane. Oś obrotu ścianki na łozyskach kulowych do dużych obciążeń, pozycja obrotu blokowana na rygiel.

UWAGI:

1.Wymiary podano w centymetrach.

2.Pomiar po stronie wykonawcy.

3.Wszelkie odstępstwa i zmiany od projektu należy uzgodnić z projektantem i inwestorem. W razie niejasności kontaktować się z projektantem.

OPIS:

Rygiel drzwiowy dolny  blokowany-zamykany góra i doł

czarny  (RAL 9005)

mechanizm resetowania

do przetestowania

na etapie wykonawczym

OPIS

Obrotowa ścianka z kołkami do zabawy.

Ścianki wykonane z drewna i sklejki iglaste,

kołki średnicy Ø22mm.

Obrót na łożyskach liniowych mocowanych

do posadzki i nadproża.

Obrót blokowany przy pomocy pary rygli

blokowanych na zamek.
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mechanizm resetowania

pole opisu-treść do uzupełnienia

przez zamawijącego
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OPIS:

sciana obrotowa wykonana z drewna iglastego, elementy przesówne z kołków Ø20mm ( 1910 szt.), krawędzie fazowane. Wszystkie

elementy drewniane olejowane. Oś obrotu ścianki na łozyskach kulowych do dużych obciążeń, pozycja obrotu blokowana na rygiel.

UWAGI:

1.Wymiary podano w centymetrach.

2.Pomiar po stronie wykonawcy.

3.Wszelkie odstępstwa i zmiany od projektu należy uzgodnić z projektantem i inwestorem. W razie niejasności kontaktować się z projektantem.
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