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OPIS TECHNICZNY

Remont odcinka drogi gminnej
ul. Polna na dz. ew. nr 485 — Gmina Klodawa

. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora,

2. Mapa w wers;ji elektronicznej,

3. Pomiary geodezyjne uzupehiajace,

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1518);

5. Wizja lokalna.

Il. Stan istniejacy, potozenie terenu.
Droga gminna ul. Polna to droga pomiedzy miejscowosciami Ktodawa - Santocko. Odcinek

objetym opracowaniem znajduje sie pomiedzy skrzyzowaniem ul. Polnej z ul. Wiejskg do
skrzyzowania z ul. Chwalecicka.

Droga gminna jest drogg jednojezdniowg dwukierunkowg o nawierzchni asfaltowej i szeroko-
Sci podstawowej 3,5m (z dwoma mijankami o szer. do 5,0m) na okoto 730m. Na pozostatych
ok. 210m posiada szerokos¢ podstawowg 4,0m, a przed skrzyzowaniem z ul. Chwalecickg
W miejscu zmiany istniejgcego przekroju drogowego na przekrdj uliczny szerokos¢ wynosi do
6m.

Dopuszczalna obowigzujgca predkos$é poza terenem zabudowy, na trasie planowanego re-

montu wynosi 30 km/h, ograniczenie oznakowaniem pionowym.

Ochrona konserwatorska zabytkéw, rejestr zabytkow, wplyw eksploatacji gérniczej.
Teren na odcinku remontu drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie jest objety
ochrong konserwatorskg. Podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie
ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwiocznie powiadomic
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzi¢ wspélnie z nim.

Teren nie lezy w strefie oddziatywan szkod gérniczych.

Przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Remontowana droga lezy w odlegtosci okoto 1,2 km od wielkoobszarowej formy ochrony
przyrody, tj. Otuliny Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego lecz nie wptywa na
niego negatywnie. W trakcie prac oraz po zakonczeniu robo6t drogowych na obszar nie bedg
oddziatywaty czynniki szkodliwe oraz zagrazajgce jego stanowi. Projektowany remont jest

zamierzeniem o matym stopniu skomplikowania i nie przewiduje sie zagrozeh dla
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srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw. Podczas prowadzenia robét budowlanych
i ziemnych, w przypadkach odkrycia kopalnych szczatkdw ros$lin lub zwierzat oraz
stwierdzenia wystepowania siedlisk potencjalnych gatunkéw ro$lin i zwierzat podlegajacych

ochronie nalezy powiadomi¢ wtadciwy organ do spraw ochrony srodowiska.

Informacja p.poz.:

Istniejgca droga jako droga publiczna spetnia wymagania odnoscie drog p.poz.

Kanat technologiczny:

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba (Dz. U. Poz. 1783) remont drogi nie wykracza poza istniejacy pas

drogowy ani krawedzie pasa ruchu — brak koniecznosci realizacji kanatu technologicznego.

lll. Opis projektu.

Dokumentacje sporzgdzono na mapie w skali 1:500.

Remontowany odcinek rozcigga sie na dtugosci okoto ~940 m i posiada zmienng szerokosg¢.

Projektuje sie wykonanie remont warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 5 cm.
W miejscu poczatku i koncu opracowania nalezy wykona¢ na dt. 10 m witgczenia technolo-
giczne z frezowaniem.

Nalezy dostosowac spadki poprzeczne i podtuzne do istniejgcych spadkéw na drodze.

Poszczegdlne warstwy konstrukcji jezdni przedstawiajg sie nastepujgco:
Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej — naktadka:

e beton asfaltowy - gr. 5 cm.

Pobocze z uwagi na naktadke wyréwnac do poziomu krawedzi pasa ruchu. Pobocze istnieja-
ce o szerokosci 0,75 m nalezy wyprofilowaé ponownie ze spadkiem 6-8 % na odcinku pro-

stym (na tuku +2% lub zgodnie z przechytkg na tuku).

Istniejgce zjazdy, zatoke autobusowg oraz chodniki wraz z obramowaniem w obrebie wyko-

nywanej naktadki nalezy wyregulowaé¢ wysokos$ciowo.

Odwodnienie
Projektuje sie uksztattowanie spadkoéw poprzecznych i podtuznych remontowanej drogi,

zgodnie z istniejgcym spadkami.
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W przypadku braku mozliwosci odptywu wody z pobocza zaktada sie usuniecie nadmiaru za-
legajgcego gruntu poza obszarem poboczy szerokosci 1,5 m. Wody opadowe zostang rozsg-

czane w obszarze pasa drogowego.

Zestawienie elementéw projektowanych

1. powierzchnia remontu jezdni drogi gminnej - 3511 m2.

2. powierzchnia przetozenia nawierzchni zatoki (kostka betonowa) - 86 m?.

3. powierzchnia przetozenia nawierzchni chodnikow (kostka betonowa) - 107 m?.
4. przetozenie kraweznik uliczny 15x30cm — 144m.

5. przetozenie opornik betonowy 12x25cm — 47m.

6. przetozenie obrzeze betonowe 8x30cm — 57m.

Infrastruktura podziemna:

Brak kolizji z istniejgca infrastrukturg w zwigzku z charakterem robét remontowych.

Przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu wykonacé
recznie przekopy prébne, w momencie stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub
natrafienia na niezinwentaryzowane sieci podziemne przerwa¢ wszelkie prace oraz powiado-

mi¢ wtasciciela danej sieci w celu uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia robét.

opracowat

mgr inz. Robert Paciorek




