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Uwaga:
1. Stal S355J2.
2. Płytę pomostu spawać z arkuszy blachy szerokości 1,48m skrajne i 3,5m pośrednie o łącznej długości 111,46m.
3. Ostateczny podział na segmenty montażowe oraz podział blach płyty pomostu określi projekt wykonawczy.
4. Otwory w pasie dolnym wywiercić po dostarczeniu na budowę konkretnych łożysk, celem uniknięcia
ewentualnych różnic w rozmieszczeniu śrub kotwiących.

CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI NR 13a-13c.
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REMONT POŁUDNIOWEJ ESTAKADY DROGOWEJ (WIADUKTU

DROGOWEGO) W CIĄGU UL. WOJSKA POLSKIEGO NAD DROGĄ

KRAJOWĄ NR 5 (AL. JANA PAWŁA II) W BYDGOSZCZY WRAZ Z

ROZBUDOWĄ PRZĘSEŁ WIADUKTU O CIĄG PIESZO-ROWEROWY

MPW

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul.Toruńska 174a

85-844 Bydgoszcz

Faza: Branża:

Sprawdził:

Projektował:
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Nr zlecenia:
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Nazwa zadania:

Nr rys.: Ilość:

Pracownie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o.

ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

15 stycznia 2014

Opracował:

WIADUKT DROGOWY W CIĄGU UL. WOJSKA POLSKIEGO

W BYDGOSZCZY

Michał Delmaczyński

KUP/0042/POOM/05

w specjalności mostowej

61/TM/2012

Jan Siuda

NB-7210/28/80

w specjalności mostowej

Radosław Jarczak
13d 26

BLACHY KONSTRUKCJI STALOWEJ PRZĘSŁA


