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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2QH-DHT-4SF *

Pan tukasz Figat o numerze ewidencyjnym KUP/BM/0120/15

adres zamieszkania %
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Znak RR.IV.7132- 168/02 Kielce, dnia 2002.12 4%

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art.12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart 14 ust 1 pke 2 ustawy zdnia 7 hipca 1994r -
Prawo budowlane (jt Dz.U z 2000r, Nr 106, poz. 1126 ze zm.) oraz § S ust.| rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dma 30 grudnia 1994r w sprawie samodzielnych funkej
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 19951 Nr 8 poz. 38 ze zm.), w zwiazku 2 art. 62 pkt 2 ustawy z
dma 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budowmictwa oraz
urbanistow { Dz.U. z 2001r. Nr 3, poz. 42 ze zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 221)

po rozpatrzeniu
iosku Pana Wiktora Adacha w sprawie nadania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyino-

vudowlane) do projektowania bez ograniczen, po przeprowadzeniu post¢powania kwalifikacvinego i
ztozeniu egzaminu

nadaje
Panu WIKTOROWI ADACH
inzynierowi ( kierunek: budownictwo )

urodzonemu Yo DN KR KK AKX
UPRAWNIENIA BUDOWLANE®
Nrewid. KL - 105/2002

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE,
) Zandnie 2 an 107 § 1 Kpa odstepuje si¢ ol wzasadnicenia decyz, wdyz uwzglednia ona w calosc

7adanie strony

POUCZENIE
Od niniejsze) decyzi shuzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, ul. Krucza 38/42, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia je] doreczenia
Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykananiu przed uphywem terminu do
wmiesienia odwolania, gdyz jest ona zgodna z 2adaniem strony

v

1. Pan Wiktor Adach

PESEV IRy el
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ul Krucrs 3§32
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-R8D-F41-XN2 *

Pan Wiktor Adach o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0148/03

adres zamieszkania # :

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-08 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
WIADUKTU TRAMWAJOWEGO W CIAGU ULICY WOJSKA POLSKIEGO
NAD ALEJA JANA PAWEA || W BYDGOSZCZY

1. Podstawa opracowania
e Umowa nr 107/IR/2022 z dnia 04 lipca 2022 r. zawarta pomiedzy Miastem Bydgoszcz — Zarzagdem Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibg przy ul. Torunskiej 174a, a firmg Mostostal
Kielce S.A. z siedzibg przy ul. Ks. Sciegiennego w Kielcach.
e wilasne pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny
e obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejacy, eksploatowany wiadukt tramwajowy, zlokalizowany w ciggu
drogi powiatowej nr 3034C (ul. Wojska Polskiego) w Bydgoszczy nad Al. Jana Pawta Il.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego wiaduktu w szczegdlnosci jego podpédr
posrednich. W zakresie niniejszej ekspertyzy zostanie wykonana inwentaryzacja geometryczna podpdr,
wraz z uszkodzeniami oraz analiza obecnego stanu podpdr posrednich wiaduktu tramwajowego wraz
z wnioskami koricowymi i zaleceniami technicznymi.

3. Lokalizacja obiektu
Wiadukt zlokalizowany jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie
Miasto Bydgoszcz, w ciggu ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Obiekt inzynierski umozliwia
przeprowadzenie ruchu taboru tramwajowego nad Al. Jana Pawta Il.

SRS

SN

Rys. 1. Lokalizacja wiaduktu (Zrédto mapy: mapy.geoportal.gov.pl).

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce 7
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4. Materiaty wykorzystane przy wykonywaniu ekspertyzy

Podczas opracowywania dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
— przeglady okresowe wiaduktu
— wizje lokalne i ogledziny obiektu
— inwentaryzacja geometryczna podpér
— PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
— PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
— wyniki sklerometrycznych badan wytrzymatosci betonu

5. Opis ogdlny konstrukcji

Wiadukt wykonano w roku 1978 w oparciu o projekt opierajacy sie na normie obcigzeniowej
PN-66/B-02015. Obiekt zaprojektowano na obcigzenie 30 ton.

Catkowita dtugos¢ wiaduktu wynosi okoto 112,20m, szerokos¢ 8,10m. Na przestach obiektu znajdujg
sie dwa linie waskotorowe tramwajowe o szerokosci 1000mm. Poza tym na krawedzi przesta znajduja sie
balustrady o wysokosci 1,10m oraz stupy trakcyjne w osi wiaduktu. Ustréj nosny sktada sie z 4 przeset
o rozpietosci 27,50+28,00+28,00+27,50m wykonanych z 4 belek kablobetonowych typu WBS dtugosci
28,00m oraz ptyty zelbetowej o grubosci ok.20cm. Belki oparte na podporach za posrednictwem tozysk
watkowych w rozstawie 27,00m. Rozstaw poprzeczny belek wynosi 2,00m. Przesta pracujg w uktadzie
swobodnie podpartym. Ponad to belki potgczone sg ze sobg za pomocg poprzecznic podporowych oraz
posrednich w rozstawie okoto 5,50m.

Podpory posrednie wiaduktu sktadajg sie z jednego filara o przekroju kotfa o srednicy 1,50m oraz rygla
dtugosci 8,00m, szerokosci 1,80m i wysokosci od 1,75m do 1,12m. Catos¢ posadowiona na palach
zelbetowych. Wysokos$¢ podpér posrednich wynosi okoto 9,00m.

Przyczétki wykonane jako azurowe wtopione w nasyp. Oparte rowniej na palach zelbetowych.

W roku 2004 wiadukt zostat wyremontowany. Remont polegat na reprofilacji ptyty przesta, wymianie
torowiska i wymianie dylatacji na modutowe. W 2022r. zostat wymieniony system kolektoréow
odwodnieniowych, wymienione uszczelki dylatacyjne oraz balustrady. Ponadto podpory posrednie zostaty
wyremontowane poprzez uzupetnienie ubytkdw betonu i zabezpieczenie gérnej powierzchni zywica.

6. Charakterystyka geometryczna podpér

Podpory posrednie to trzy identyczne konstrukcje. Pojedynczy filar o przekroju kotowym o $rednicy
1,50m. Wysokos¢ podpory od oczepu palowego wynosi 13,00m. Rygiel wspornikowy o przekroju
prostokatnym szerokosci 1,80m, wysokosci od 1,75m do 1,12m i dtugosci 8,00m. Dtugosé¢ wspornika
3,25m. Na podporach usytuowane sg tozyska w rozstawie 1,00m w przekroju poprzecznym rygla oraz
w rozstawie 2,00m po dtugosci rygla. tozyska state znajdujg sie na podporach przedskrajnych, tozyska
przesuwne na podporze srodkowej i na przyczétkach. Boczna powierzchnia rygli oraz powierzchnie belek
w sgsiedztwie tozysk pokryte s matg z wtdkna weglowego.

7. Opis stanu istniejacego

Na filarach podpdr posrednich widoczne rysy pionowe oraz rysy powierzchniowe. Lokalnie widoczne
odpryski betonu z odstonieciem zbrojenia. Korozja stali zbrojeniowej. Powierzchnia rygli zanieczyszczona.
Przyczyng zanieczyszczen jest mi. nieszczelna dylatacja oraz ptasie odchody. Ponadto na powierzchni rygli
widoczne liczne rysy i spekania, krawedziowe ubytki betonu z odstonieciem zbrojenia. W dolnej czesci

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce 8
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rygla, czes¢ betonu ulegta odspojeniu od zbrojenia. Stan podpér przedstawiono na zatgczonych
fotografiach (zat.2).

8. Ustalenie wytrzymatosci betonu podpoér

Wykonano badania nieniszczace betonu przy uzyciu mfotka Schmidta DIGI Schmidt 2N. Badanie dla
rygla wykonano na dolnej oraz bocznej powierzchni. Dla filaréw wykonano badanie na powierzchni
pionowej po obwodzie stupdw. Wyniki badan przedstawiono w zataczniku 3.

W stupie podpory stwierdzono beton o wytrzymatosci fck=22,93 MPa, a w ryglu beton wytrzymatosci
fck=30,56 MPa. Przyjmie sie do celéw obliczeniowych beton w stupie klasy B30, beton w ryglu B35.

9. Ustalenie wytrzymatosci stali zbrojeniowej konstrukcji

Zarzadca obiektu nie posiada archiwalnej dokumentacji pozwalajacej na ustalenie zbrojenia
przekrojow betonowych.

Wykonano poszukiwania zbrojenia przy pomocy sprzetu - Profometr 5+ firmy PROCEQ, okreslajac, ilos¢
i potozenie pretdéw zbrojeniowych w ryglu i stupie. Ponadto w gdérnej powierzchni rygla wykonano
odkrywke w celu potwierdzenia ilosci i rodzaju stali zbrojeniowe;j.

W stupie uzyty sprzet wykazat zbrojenie srednicy 25mm w rozstawie co okoto 15cm. Strzemiona
spiralne z preta o sSrednicy 10mm i rozstawie co 7cm.

W ryglu wystepuje zbrojenie gtéwne srednicy 36mm w rozstawie co 12,5cm. Strzemiona z pretéw
gtadkich o srednicy 10mm i rozstawie co 30cm.

Na podstawie wygladu powierzchni pretéw mozna przyjgcé ze uzyte zbrojenie jest klasy 18G2.

10. Analiza obliczeniowa

Przekrdj poprzeczny przesta

L
L

=
/

| %@m&\&@m
K

\&@@&@&&
N \

—

|
|
o 1100, 200 2?0 200,100

325 130 525

S S A

Obliczenia statyczne przeprowadzono wykorzystujgc programy komputerowe: ,Excel”, Autodesk Robot
Structural Analysis

Obliczenia wg PN-85/5-10030, PN-91/5-10042 na wartosciach charakterystycznych.

Zebranie obcigzen na przesto wg. PN-85/5-10030
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Obcigzenia od ciezaru wtasnego i wyposazenia

Lp. Element obcigzajgcy konstrukcje Wartos¢ Jednostka
charakterystyczna
1. | ptyta zelbetowa 0,20m - 27 kN/m?3 5,40 kN/m?
2. belka WBS 0,38m? - 27 kN/m? 10,26 kN/m
3. | izolacja 0,01m - 14 kN/m? 0,14 kN/m?
4. | poprzecznica 0,30m - 1,30m - 25 kN/m?3 9,75 kN/m
5. | konstrukcja torowiska 0,12m - 25 kN/m? 3,00 kN/m?
6. | balustrada 1,50 kN/m

Obcigzenie taborem tramwajowym. Nacisk tandemu wynosi 150kN. Odstep miedzy tandemami
sgsiednich wagondéw wynosi 8,5m, zas miedzy skrajnymi osiami tandemow sasiednich pociggéw — 10m.
Wspdtczynnik dynamiczny.

¢ =1,35-0,005L =1,35-0,005-28,00 = 1,21 < 1,325

150kN -1,21 = 181,50kN

Obcigzenia przekazywane z przeset na podpory

FZ=638,55/839,93 |
FZ=633,53/882,71 - S,

FZ=638,71/871,63 FZ=633,09/879,23 { i R
FZ=632,89/868,06 FZ=633.28/856.29 [\

FZ=632,82/886,66 \2%3&69/840,55 \ \
FZ=638,59/860,45 ‘ [

F7-633,80/868,31 |\ 2 020:89/889.29 | n

FZ=631,65/877,13
FZ=638,65/863,66

1.,‘1\11\

IS

J\\ FZ=634,53/881,05

FZ=634,73/883,50
FZ=635,00/884,39
FZ=633,34/856,44 \ FZ=634,47/880,62
FZ=633,11/879,31
FZ=638,62/871,36
FZ=632,97/868,15 |

FZ=632,89/887,07

FZ=626,51/888,40

FZ=633,81/868,29
FZ=631,67/877,50

FZ=640,75/945,79 /FZ=638,56/862,93 FZ=638,55/860,36
FZ=640,70/945,39 | Fz=626,76/949,87 |

4|

FZ=626,75/949,78 ~

Sity wewnetrzne w ryglu podpory najbardziej wytezone;j.

Moment zginajacy:
-7591.98

e e

0.00 -28?.67 | -283.67 0.00

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce 10
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Zatozenia:

M = 7592 kNm — maksymalny moment zginajacy
Stal 18G2 — Ra« = 355 MPa

Beton B35 — Ryk = 26,2 MPa

h=1,75 m — wysoko$¢ rygla

b = 1,80 m — szerokosc rygla

c =20 cm —otulina pretéw zbrojeniowych

@ = 36 mm — $rednica pretow

A, = 152,60 cm? — pole powierzchni zbrojenia
h:=1,75-0,20-0,036/2=1,532 m

_E, 210 — 6.069
"TE T346
Wysokos¢ strefy sciskanej:
A 1+ 2bh, 1) = 6069 0,01526 N 2-1,80-1,532 1) = 0349
Y= nd, - 1,80 6,069 - 0,01526 - e
2M 2-7592
Opmax = = = 0349\ — 17,07 MPa — naprezenia w betonie
bx(hi—3) 1,80-0349- (1532 - 23F)
M 7592
Oamax = = 0349~ — 351,43 MPa — naprezenia w stali
Ag- (h1 - §) 0,01526 - (1,532 - T)

Rak > Ogmax - Warunek spetniony

Rok > Opmax - Warunek spetniony

Obliczenia przeprowadzono na wartos$ciach charakterystycznych, bez wspétczynnika bezpieczenstwa.
Zaktadajgc, ze stal zbrojeniowa nie jest skorodowana i ma petng nos$nos¢ 355 MPa, naprezenia w stali
bedg posiadaty 1% bufor bezpieczenstwa.

Sita poprzeczna:

3827.01
3737.60 3737.60

1960.46

J@ [ _ |

197.46 197.46

Zatozenia:

Veq = 3830 kNm — maksymalna sita poprzeczna
Neq= 0 kNm — sita Sciskajgca

h =1,75 m —wysokos¢ rygla

b = 1,80 m —szerokos¢ rygla

d=1,55m

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce 11
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f=30 MPa f,x=365 MPa
fea=21,43 MPa fu= 480 MPa
fam=2,9 MPa f,a=317,4 MPa
fetk,005= 2,0 MPa Es =200 GPa
faa= 1,43 MPa ys=1,15

Ecm =34 GPa

ye=1,4

Ay =152,6 cm? - stopien zbrojenia gtéwnego

pi-As / (bwd) =0,0048 <0,02 - warunek spetniony
Cra,c =0,18/y.=0,13

k=1+(200/d)>*=1,36<2,0

ki=0,15

Vmin = 0,035 k*? f, /2 = 0,30

Ocp= Nea / Ac=0 MPa

nosnosc¢ na scinanie z uwagi na wytrzymatosé betonu
Vea,e = [ Crac k (100 pifec)® + k 0cp | bw d = 1239,0 kN
Lecz nie mniej niz:

VRd,c = ( Vmin + k1 Ocp ) bw d =847,5 kN

sprawdzenie, czy wymagane jest zbrojenie na $cinanie

Vea =3827kN > Vrae = 1239 kN - wymagane zbrojenie na Scinanie

zbrojenie na $cianie — odcinek | rodzaju

sprawdzenie no$nosci na Scinanie z uwagi na wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie:
v=0,6(1-f«/250)=0,53

Veg = 3827 kN < Vrd™™=0,5 by dvfg=14731,2 kN - warunek spetniony
rozstaw strzemion

$<0,75d=1,16 cm

s<40cm

s25cm

s<12 ® =43cm

s<30cm

przyjeto rozstaw s; =30 cm

przyjeto strzemiona 4 — ciete, ®s=10mm, Agi=1,18 cm?,

Asw1 = 3,14 cm?

sprawdzenie minimalnej stopnia zbrojenia na Scinanie:

Pw = Asw1 / (s1b) = 0,0048 > pw,min = 0,08 fa>® / ( fy) =0,0012 - warunek spetniony
pw = Aswi / (s1b) = 0,0048 > 0,0015 - warunek spetniony
zbrojenie na $cinanie - odcinek Il rodzaju

kat nachylenia teoretycznych krzyzulcow betonowych modelu kratownicy

przyjeto cot © =2,0 tan©=0,5 1,0<cot©<2,0

nos$nosc na scinanie z uwagi na wytrzymatosé betonu na Sciskanie

Veg=3827kN £ Vpd"*=(bwzvfa)/(cot® +tan ®)=10606 kN - warunek spetniony
rozstaw strzemion z warunku nosnosci:

52 < (Asw2 Z fywa cOt ©) / Veg = 73 cm - warunek spetniony
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Analiza nosnosci przekroju stupa dwukierunkowo sciskanego mimosrodowego

Zatozenia:

e Beton klasy B30,

e Stal klasy 18G2 fyk = 355,0 (MPa)

e Przekrdj obliczany bez uwzglednienia mimosroddw niezamierzonych oraz wptywu smuktosci i wptywu
obcigzen dtugotrwatych

e Obliczenia z uwzglednieniem réwnomiernego rozktadu zbrojenia w przekroju

D =150,0 (cm)

Powierzchnia zbrojenia:
Ag = 143,50 (cm2) 30 fi 25
Wysokos¢ stupa 13,0 m.

Zatozenia obliczeniowe:

Wzgledem Y: Wzgledem Z:
Mimosrod obliczeniowy sity podtuzne;j: es =54,0 (cm) es =14,0 (cm)

Nosnos¢ przekroju: Np =8322,57 (kN) > Np1 =8218,00 (kN) - warunek spetniony

My = 4494,19 (kN) > My1 =4500,00 (kN) - warunek spetniony
My =1165,16 (kN) > My = 1105,00 (kN) - warunek spetniony

11. Wnhnioski i zalecenia

Obliczenia nosnosci podpdr wiaduktu przeprowadzono na obcigzeniach charakterystycznych. Analiza
wykazata, ze no$nos¢ nie zostanie przekroczona dla obcigzen normowych (wg PN-85/5-10030). Jednakze,
z uwagi na silne zarysowania i spekania czesci elementéow wiaduktu, tj. stupow, fragmentow oczepow
i belek, nalezy uznaé, ze wymienione narastajgce z czasem niejednorodnosci betonu powodujg prace
uktadu oddalajaca sie od zatozen czysto teoretycznych zawartych w normach i zmierzajg do stanu
awaryjnego. Podkresli¢ nalezy, ze obliczenia teoretyczne odnoszg sie do materiatéw jednorodnych
i nieuszkodzonych. O ile w podporach zbrojenie nie wykazuje w miejscach odkrytych istotnej korozji, to
beton podpdr jest powaznie zarysowany i spekany, a w niektérych miejscach odpadty juz jego fragmenty.
Pewng probg jego scalenia byto okrycie oczepéw matg z wtdkien weglowych, chociaz dzisiaj nalezy uznac
ten sposdb za nieskuteczny, a same maty sg uszkodzone.

Na dzisiaj nie ma oznak awarii konstrukcji, wiec mozna uznaé, ze obecnie nie zachodzi bezposrednie
zagrozenie bezpieczenstwa eksploatacji obiektu i nie ma koniecznosci jego wzmocnienia do czasu
przebudowy, pod warunkiem, ze dokona sie skutecznego zabezpieczenia konstrukcji przed
penetrowaniem do wewnatrz czynnikdw erozyjnych (wypetnienie rys i pekniec) oraz prowadzone beda
coroczne przeglady okresowe o rozszerzonym zakresie (stan rys i peknie¢ nalezy kazdorazowo oceniaé
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z bliskiej odlegtosci z rusztowania lub podnosnika, sprawdza¢ szczelno$¢ dylatacji i system
odwodnieniowy).

Ponadto, nalezy zauwazy¢, ze przy aktualnym stopniu zniszczenia betonu podpdr (gtebokie pekniecia)
i obecnej silnej eksploatacji konstrukcji, proces destrukcji jest trudny do zatrzymania, co oznacza ze zabiegi
zabezpieczajgce majg skutecznos$¢ ograniczong w czasie do szacunkowo kilku lat. Nalezy zatozy¢
koniecznos$¢ przebudowy zabezpieczonego wiaduktu do 2027 roku (okres ok. 5 lat), o ile w miedzyczasie
nie pojawig sie inne uszkodzenia.

Nalezy bezwzglednie zadbaé o szczelnos¢ dylatacji, wypetnienia rys, powtok ochronnych, a wszelkie
uszkodzenia usuwac niezwtocznie.

Zaleca sie przebudowac obiekt na posiadajacy przesta ucigglone, bez zbednych dylatacji.

Zaleca sie wykonac kolejng ekspertyze stanu technicznego konstrukcji najpdzniej w 2024 r.

Opracowat:

tukasz Figat
upr. bud. KUP/0064/POOM/15
bez ograniczen w zakresie mostéw
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Zatgcznik nr 1 Dokumentacja fotograficzna obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 29 sierpien 2020 r.

Karta nr 1.1.

Fot. Nr 2.Widok wiaduktu od strony pétnocne;j.

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce
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Zatgcznik nr 1 Dokumentacja fotograficzna obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

z dnia 03 czerwca 2022 r. Kartanr1.2.

Fot. Nr 4. Widok na podpore posrednig wiaduktu.

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce
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Zatgcznik nr 1 Dokumentacja fotograficzna obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

z dnia 03 czerwca 2020 .

Karta nr 1.3.

Fot. Nr 5. Widok na podpore posrednig.

Fot. Nr 6. Widok na podpore posrednig, Srodkowa.

Fot. Nr 7. Widok na tozyska na podporze srodkowej.

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce
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Zatgcznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 03 czerwca 2022 r. Kartanr2.1.

Fot. Nr 1. Krawedziowy ubytek betonu belki skrajnej, korozja stali zbrojeniowe;j.

Fot. Nr 2. Widoczne spekania krawedzi belki skrajnej.
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Zatgcznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 03 czerwca 2022 r. Kartanr2.2.

) i ~
i b y "
" - -

Fot. Nr 3. Widoczne spekania krawedzi belki skrajnej.

Fot. Nr 4. Widoczne spekania na powierzchni gzymsu. Zanieczyszczenia powierzchni gzymsu.

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce
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Zatgcznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 03 czerwca 2022 r. Kartanr2.3.

Fot. Nr 5. Krawedziowy ubytek betonu. Spekana krawedz gzymsu z odstonieciem zbrojenia. Korozja stali zbrojeniowe;j.

Fot. Nr 6. Krawedziowy ubytek betonu z odstonieciem zbrojenia. Korozja stali zbrojeniowej.

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce
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Zatgcznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 03 czerwca 2022 r. Karta nr2.4.

PN s T

Fot. Nr 7. Widoczny ubytek betonu z odstonieciem zbrojenia, spekana powierzchnia dolnej czesci poprzecznicy podporowej
Podpora srodkowa

e

Fot. Nr 8. Widoczny ubytek betonu z odstonieciem zbrojenia, spekana powierzchnia dolnej czesci poprzecznicy podporowej
Podpora srodkowa.

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce
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Zatgcznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 03 czerwca 2022 r. Kartanr2.5.

Fot. Nr 9. Widoczny ubytek betonu z odstonieciem zbrojenia, spekana powierzchnia dolnej czesci poprzecznicy podporowe;j
Przyczétek od strony ul. Ujejskiego.

[QF CATERRSLN-E, R ENER

Fot. Nr 10. Korozja betonu przyczétka od strony ul. Ujejskiego. Uszkodzona izolacja. Osiadanie umocnienia skarpy w
sgsiedztwie przyczotka. Wegetacja roslin.

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce
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Zatgcznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 03 czerwca 2022 r. Kartanr2.6.

Fot. Nr 11. Powierzchniowy ubytek betonu z odstonieciem zbrojenia.

Fot. Nr 12. Spekana powierzchnia stupa podpory.

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce
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Zatgcznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 03 czerwca 2022 r.

Karta nr 2.7.

Fot. Nr 13. Spekana powierzchnia stupa podpory.

Fot. Nr 14. Powierzchniowy ubytek betonu z odstonieciem
zbrojenia. Korozja stali zbrojeniowej.

T
TN

o e R 7~

Fot. Nr 15. Rysa pionowa na powierzchni stupa.

Fot. Nr 16. Rysy pionowe na powierzchni stupa.

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce
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Zatgcznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 03 czerwca 2022 r. Kartanr2.8.

Fot. Nr 18. Widoczna mata z wtdkna weglowego na bocznej powierzchni belek w sgsiedztwie tozysk.

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce
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Zatgcznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 03 czerwca 2022 r.

Karta nr 2.9.

Fot. Nr 20. Widoczne rysy na krawedzi rygla.

Fot. Nr 21. Widoczne zbrojenie stupa.

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce
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Zatgcznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 03 czerwca 2022 r. Karta nr2.10.

Fot. Nr 22. Widoczne spekania dolnej powierzchni wspornika rygla.

Fot. Nr 23. Widoczne rysy na krawedzi rygla.

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce
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Zatgcznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 03 czerwca 2022 r. Kartanr2.11.

Fot. Nr 25. Widoczne spekania dolnej powierzchni wspornika rygla.

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce
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Zatgcznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 03 czerwca 2022 r. Karta nr2.12.
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Fot. Nr 26. Widoczne krawedziowe i powierzchniowe naprawy dolnej czesci rygla.

Fot. Nr 27. Widoczne krawedziowe i powierzchniowe naprawy dolnej czesci rygla.

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce
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Zatgcznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 03 czerwca 2022 r.

Karta nr 2.13.

Fot. Nr 29. Widok na zbrojenie gérne rygla.

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce
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Zatacznik 3

Wyniki sklerometrycznych badan wytrzymatosci betonu

Mostostal Kielce S.A., ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce
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Model urzadzenia: PROCEQ-DIGISCHMIDT (4.5, 89-3995, ND 5547)

Tytut: WP____ 0001 Data: 03.06.2022 14:41
Parametry ustawienia:
Kierunek uderzenia - 0
Eliminowanie wartosci skrajnych M3
Krzywa konwersji B-PROCEQ
Wsp6tczynnik formy 1.00 = 40
Wspdtczynnik czasu 1.00 2
Grubos¢ karbonatyzacji d= 5|mm § 30
©
S
Wyniki: :'3 20
Liczba uderzen pomiarowych N= 10 &
Srednia warto$¢ uderzenia m= 32,5|R 210
Srednia warto$¢ naprezen fck= 20,3|MPa
Odchytka standardowa sa= 2,7|R 0
Maksymalna warto$¢ uderzenia Max= 36(R 1 5 6 7 8 9 10
Minimalna warto$¢ uderzenia Min= 28|R Numer uderzenia
Rozrzut R= 8[R
Pomiarowe wartosci uderzenia [R]
35 30 32] 35] 34] 30 28 34 31 36
Model urzadzenia: PROCEQ-DIGISCHMIDT (4.5, 89-3995, ND 5547)
Tytut: WP____ 0002 Data: 03.06.2022 14:42
Parametry ustawienia:
Kierunek uderzenia >
Eliminowanie wartosci skrajnych M3 <0
Krzywa konwersji B-PROCEQ
Wspétczynnik formy 1.00 = 0
Wspdtczynnik czasu 1.00 2
Grubos¢ karbonatyzacji d= 5[mm g 30
3
Wyniki: :g 20
Liczba uderzen pomiarowych N= 10 &
Srednia warto$¢ uderzenia m= 36,0(R = 10 -
Srednia warto$¢ naprezen fck= 23,6|/MPa
Odchytka standardowa sa= 2,6|R 0 -
Maksymalna warto$¢ uderzenia Max= 40|R 1 3 5 6 7 8 9 10
Minimalna wartos$¢ uderzenia Min= 32(R Numer uderzenia
Rozrzut R= 8[R
Pomiarowe wartosci uderzenia [R]
35 34| 36 36 40| 34| 32 35 38 40
Model urzadzenia: PROCEQ-DIGISCHMIDT (4.5, 89-3995, ND 5547)
Tytut: WP___ 0003 Data: 03.06.2022 14:42
Parametry ustawienia:
Kierunek uderzenia ->
Eliminowanie wartosci skrajnych M3 50
Krzywa konwersji B-PROCEQ
Wspétczynnik formy 1.00 = 40
Wspétezynnik czasu 1.00 2
Grubos¢ karbonatyzacji d= 5[mm g 30
=]
Wyniki: :g 20 -
Liczba uderzen pomiarowych N= 10 5
Srednia warto$¢ uderzenia m= 35,5[R = 10 -
Srednia wartos¢ naprezen fck= 23,0{MPa
Odchytka standardowa sa= 3,2|R 0 -
Maksymalna warto$¢ uderzenia Max= 39(R 1 3 5 6 7 8 9 10
Minimalna warto$¢ uderzenia Min= 29(R Numer uderzenia
Rozrzut R= 10|R
Pomiarowe wartosci uderzenia [R]
37 31 37| 35 37 38 39 37 29 35




Model urzadzenia: PROCEQ-DIGISCHMIDT (4.5, 89-3995, ND 5547)

Tytut: WP____ 0004 Data: 03.06.2022 14:43
Parametry ustawienia:
Kierunek uderzenia -
Eliminowanie wartosci skrajnych M3 <0
Krzywa konwersji B-PROCEQ
Wsp6tczynnik formy 1.00 = 0
Wspdtczynnik czasu 1.00 2
Grubos¢ karbonatyzacji d= 5[mm g 30
S
Wyniki: :'3 20
Liczba uderzen pomiarowych N= 10 &
Srednia warto$¢ uderzenia m= 37,0(R = 10
Srednia warto$¢ naprezen fck= 24,8 MPa
Odchytka standardowa sa= 3,9|R 0
Maksymalna warto$¢ uderzenia Max= 44|R 1 5 6 7 8 9 10
Minimalna warto$¢ uderzenia Min= 30|R Numer uderzenia
Rozrzut R= 14|R
Pomiarowe wartosci uderzenia [R]
35 39 37] 39 37] 37] 30 38 39 44
Model urzadzenia: PROCEQ-DIGISCHMIDT (4.5, 89-3995, ND 5547)
Tytut: WP____ 0006 Data: 03.06.2022 14:45
Parametry ustawienia:
Kierunek uderzenia T
Eliminowanie wartosci skrajnych M3 <0
Krzywa konwersji B-PROCEQ
Wspétczynnik formy 1.00 = 0 4
Wspdtczynnik czasu 1.00 2
Grubos¢ karbonatyzacji d= 5[mm g 30
3
Wyniki: :g 20
Liczba uderzen pomiarowych N= 10 &
Srednia warto$¢ uderzenia m= 41,9(R = 10 -
Srednia warto$¢ naprezen fck= 30,00|MPa
Odchytka standardowa sa= 1,7|R 0 -
Maksymalna warto$¢ uderzenia Max= 46|R 1 3 5 6 7 8 9 10
Minimalna wartos$¢ uderzenia Min= 40|R Numer uderzenia
Rozrzut R= 6[R
Pomiarowe wartosci uderzenia [R]
42 40| 42| 41] 41] 42| 40 42 46 43
Model urzadzenia: PROCEQ-DIGISCHMIDT (4.5, 89-3995, ND 5547)
Tytut: WP___ 0007 Data: 03.06.2022 14:47
Parametry ustawienia:
Kierunek uderzenia T
Eliminowanie wartosci skrajnych M3 50
Krzywa konwersji B-PROCEQ
Wspétczynnik formy 1.00 = 40
Wspétezynnik czasu 1.00 2
Grubos¢ karbonatyzacji d= 5[mm g 30
=]
Wyniki: 2 20
Liczba uderzen pomiarowych N= 10 5
Srednia warto$¢ uderzenia m= 30,8[R = 10 -
Srednia wartos¢ naprezen fck= 18,3[MPa
Odchytka standardowa sa= 3,0|R 0 -
Maksymalna warto$¢ uderzenia Max= 35(R 1 3 5 6 7 8 9 10
Minimalna warto$¢ uderzenia Min= 27(R Numer uderzenia
Rozrzut R= 8[R
Pomiarowe wartosci uderzenia [R]
33 30 29| 27 30 29 27 33 35 35




Model urzadzenia: PROCEQ-DIGISCHMIDT (4.5, 89-3995, ND 5547)

Tytut: WP____ 0008 Data: 03.06.2022 14:47
Parametry ustawienia:
Kierunek uderzenia T
Eliminowanie wartosci skrajnych M3 <0
Krzywa konwersji B-PROCEQ
Wsp6tczynnik formy 1.00 = 0
Wspdtczynnik czasu 1.00 2
Grubos¢ karbonatyzacji d= 5[mm g 30
S
Wyniki: 2 20
Liczba uderzen pomiarowych N= 10 5
Srednia warto$¢ uderzenia m= 33,4(R = 10
Srednia warto$¢ naprezen fck= 21,4{MPa
Odchytka standardowa sa= 3,6/R 0
Maksymalna warto$¢ uderzenia Max= 39(R 1 5 6 7 8 9 10
Minimalna warto$¢ uderzenia Min= 29|R Numer uderzenia
Rozrzut R= 10|R
Pomiarowe wartosci uderzenia [R]
31 32] 29 30 36] 39 33 30 36 38
Model urzadzenia: PROCEQ-DIGISCHMIDT (4.5, 89-3995, ND 5547)
Tytut: WP____ 0009 Data: 03.06.2022 14:48
Parametry ustawienia:
Kierunek uderzenia >
Eliminowanie wartosci skrajnych M3 <0
Krzywa konwersji B-PROCEQ
Wspétczynnik formy 1.00 = 0
Wspdtczynnik czasu 1.00 2
Grubos¢ karbonatyzacji d= 5[mm g 30
3
Wyniki: :g 20
Liczba uderzen pomiarowych N= 10 &
Srednia warto$¢ uderzenia m= 36,4[R = 10 -
Srednia warto$¢ naprezen fck= 24,1|MPa
Odchytka standardowa sa= 2,4|R 0 -
Maksymalna warto$¢ uderzenia Max= 39(R 1 3 5 6 7 8 9 10
Minimalna wartos$¢ uderzenia Min= 31(R Numer uderzenia
Rozrzut R= 8[R
Pomiarowe wartosci uderzenia [R]
31 34| 38 37 38 39 37 35 38 37
Model urzadzenia: PROCEQ-DIGISCHMIDT (4.5, 89-3995, ND 5547)
Tytut: WP___ 0010 Data: 03.06.2022 14:49
Parametry ustawienia:
Kierunek uderzenia ->
Eliminowanie wartosci skrajnych M3 50
Krzywa konwersji B-PROCEQ
Wspétczynnik formy 1.00 = 40
Wspétezynnik czasu 1.00 2
Grubos¢ karbonatyzacji d= 5[mm g 30
=]
Wyniki: :g 20 -
Liczba uderzen pomiarowych N= 10 5
Srednia warto$¢ uderzenia m= 36,6[R = 10 -
Srednia wartos¢ naprezen fck= 24,3|MPa
Odchytka standardowa sa= 2,7|R 0 -
Maksymalna warto$¢ uderzenia Max= 41|R 1 3 5 6 7 8 9 10
Minimalna warto$¢ uderzenia Min= 33(R Numer uderzenia
Rozrzut R= 8[R
Pomiarowe wartosci uderzenia [R]
39 34 33| 37 39 36 36 33 38 41




Model urzadzenia: PROCEQ-DIGISCHMIDT (4.5, 89-3995, ND 5547)

Tytut: WP___ 0013 Data: 03.06.2022 14:49
Parametry ustawienia:
Kierunek uderzenia T
Eliminowanie wartosci skrajnych M3 <0
Krzywa konwersji B-PROCEQ
Wsp6tczynnik formy 1.00 = 0
Wspdtczynnik czasu 1.00 2
Grubos¢ karbonatyzacji d= 5[mm g 30
3
Wyniki: 2 20
Liczba uderzen pomiarowych N= 10 5
Srednia warto$¢ uderzenia m= 44,9(R = 10
Srednia warto$¢ naprezen fck= 33,8|MPa
Odchytka standardowa sa= 4,5(R 0
Maksymalna warto$¢ uderzenia Max= 51(R 1 5 6 7 8 9 10
Minimalna warto$¢ uderzenia Min= 40(R Numer uderzenia
Rozrzut R= 11|R
Pomiarowe wartosci uderzenia [R]
51 51] 42] 41] 41] 50] 40 42 43 48
Model urzadzenia: PROCEQ-DIGISCHMIDT (4.5, 89-3995, ND 5547)
Tytut: WP____ 0014 Data: 03.06.2022 14:53
Parametry ustawienia:
Kierunek uderzenia T
Eliminowanie wartosci skrajnych M3 <0
Krzywa konwersji B-PROCEQ
Wspétczynnik formy 1.00 = 0
Wspdtczynnik czasu 1.00 2
Grubos¢ karbonatyzacji d= 5[mm g 30
3
Wyniki: 8 20
Liczba uderzen pomiarowych N= 10 5
Srednia warto$¢ uderzenia m= 45,2(R = 10
Srednia warto$¢ naprezen fck= 34,2|MPa
Odchytka standardowa sa= 5,8|R 0
Maksymalna warto$¢ uderzenia Max= 54(R 1 3 5 6 7 8 9 10
Minimalna wartos$¢ uderzenia Min= 37(R Numer uderzenia
Rozrzut R= 17|R
Pomiarowe wartosci uderzenia [R]
54 52| 37| 39 41] 41] 44 46 47 51
Model urzadzenia: PROCEQ-DIGISCHMIDT (4.5, 89-3995, ND 5547)
Tytut: WP___ 0015 Data: 03.06.2022 14:54
Parametry ustawienia:
Kierunek uderzenia T
Eliminowanie wartosci skrajnych M3 50
Krzywa konwersji B-PROCEQ
Wspétczynnik formy 1.00 = 40
Wspétezynnik czasu 1.00 2
Grubos¢ karbonatyzacji d= 5[mm g 30
=]
Wyniki: 2 20
Liczba uderzen pomiarowych N= 10 5
Srednia warto$¢ uderzenia m= 46,1|R = 10
Srednia wartos¢ naprezen fck= 35,4{MPa
Odchytka standardowa sa= 3,2|R 0
Maksymalna warto$¢ uderzenia Max= 52(R 1 3 5 6 7 8 9 10
Minimalna warto$¢ uderzenia Min= 42|R Numer uderzenia
Rozrzut R= 10|R
Pomiarowe wartosci uderzenia [R]
49 52 43 | 45 42 48 47 46 47 42




Model urzadzenia: PROCEQ-DIGISCHMIDT (4.5, 89-3995, ND 5547)

Tytut: WP____ 0016 Data: 03.06.2022 14:54
Parametry ustawienia:
Kierunek uderzenia T
Eliminowanie wartosci skrajnych M3 <0
Krzywa konwersji B-PROCEQ
Wsp6tczynnik formy 1.00 = 0
Wspdtczynnik czasu 1.00 2
Grubos¢ karbonatyzacji d= 5[mm g 30
S
Wyniki: 2 20
Liczba uderzen pomiarowych N= 10 5
Srednia warto$¢ uderzenia m= 41,9(R = 10
Srednia warto$¢ naprezen fck= 30{MPa
Odchytka standardowa sa= 4,5(R 0
Maksymalna warto$¢ uderzenia Max= 49|R 1 5 6 7 8 9 10
Minimalna warto$¢ uderzenia Min= 35|R Numer uderzenia
Rozrzut R= 14|R
Pomiarowe wartosci uderzenia [R]
44 35] 36] 44] 43] 47] 49 39 42 40
Model urzadzenia: PROCEQ-DIGISCHMIDT (4.5, 89-3995, ND 5547)
Tytut: WP___ 0017 Data: 03.06.2022 14:56
Parametry ustawienia:
Kierunek uderzenia >
Eliminowanie wartosci skrajnych M3 <0
Krzywa konwersji B-PROCEQ
Wspétczynnik formy 1.00 = 0 4
Wspdtczynnik czasu 1.00 2
Grubos¢ karbonatyzacji d= 5[mm g 30
3
Wyniki: 8 20
Liczba uderzen pomiarowych N= 10 5
Srednia warto$¢ uderzenia m= 47,9(R = 10 -
Srednia warto$¢ naprezen fck= 37,7|MPa
Odchytka standardowa sa= 3,7|R 0 -
Maksymalna warto$¢ uderzenia Max= 53(R 1 3 5 6 7 8 9 10
Minimalna wartos$¢ uderzenia Min= 41|R Numer uderzenia
Rozrzut R= 12|R
Pomiarowe wartosci uderzenia [R]
48 41] 52] 48| 49| 50| 43 47 53 48
Model urzadzenia: PROCEQ-DIGISCHMIDT (4.5, 89-3995, ND 5547)
Tytut: WP___ 0018 Data: 03.06.2022 14:56
Parametry ustawienia:
Kierunek uderzenia ->
Eliminowanie wartosci skrajnych M3 50 4
Krzywa konwersji B-PROCEQ
Wspétczynnik formy 1.00 = 0 4
Wspétezynnik czasu 1.00 2
Grubos¢ karbonatyzacji d= 5[mm g 30
=]
Wyniki: :g 20 -
Liczba uderzen pomiarowych N= 10 5
Srednia warto$¢ uderzenia m= 47,8|R = 10 -
Srednia wartos¢ naprezen fck= 37,6|MPa
Odchytka standardowa sa= 4,0(R 0 -
Maksymalna warto$¢ uderzenia Max= 53(R 1 3 5 6 7 8 9 10
Minimalna warto$¢ uderzenia Min= 41|R Numer uderzenia
Rozrzut R= 12|R
Pomiarowe wartosci uderzenia [R]
47 41 51| 52 47 46 52 44 45 53




Model urzadzenia: PROCEQ-DIGISCHMIDT (4.5, 89-3995, ND 5547)

Tytut: WP____ 0019 Data: 03.06.2022 15:02
Parametry ustawienia:
Kierunek uderzenia -
Eliminowanie wartosci skrajnych M3 <0
Krzywa konwersji B-PROCEQ
Wsp6tczynnik formy 1.00 = 0
Wspdtczynnik czasu 1.00 2
Grubos¢ karbonatyzacji d= 5[mm g 30
S
Wyniki: 2 20
Liczba uderzen pomiarowych N= 10 5
Srednia warto$¢ uderzenia m= 46,1|R = 10
Srednia warto$¢ naprezen fck= 35,4{MPa
Odchytka standardowa sa= 3,7|R 0
Maksymalna warto$¢ uderzenia Max= 52(R 1 3 5 6 7 8 9 10
Minimalna warto$¢ uderzenia Min= 42(R Numer uderzenia
Rozrzut R= 10|R
Pomiarowe wartosci uderzenia [R]
43 42] 45] 43] 47 52] 49 47 42 51
Model urzadzenia: PROCEQ-DIGISCHMIDT (4.5, 89-3995, ND 5547)
Tytut: WP____ 0020 Data: 03.06.2022 15:03
Parametry ustawienia:
Kierunek uderzenia >
Eliminowanie wartosci skrajnych M3 0 |
Krzywa konwersji B-PROCEQ
Wspétczynnik formy 1.00 = 0 4
Wspdtczynnik czasu 1.00 2
Grubos¢ karbonatyzacji d= 5[mm g 30
3
Wyniki: 8 20
Liczba uderzen pomiarowych N= 10 5
Srednia warto$¢ uderzenia m= 45,9(R = 10 -
Srednia warto$¢ naprezen fck= 35,1|MPa
Odchytka standardowa sa= 2,5|R 0 -
Maksymalna warto$¢ uderzenia Max= 50(R 1 3 5 6 7 8 9 10
Minimalna wartos$¢ uderzenia Min= 43|R Numer uderzenia
Rozrzut R= 7[R
Pomiarowe wartosci uderzenia [R]
50 44 43 | 43 48 49 45 46 44 47




