dtugos$c catej linii o$wietleniowej 1000m

Projektowana szafka wolnostojaca ROSW—1F obok planowanego ZKP1x-1

P312B13A

YAKY 4x35mm2 225m

YAKY 4x35mm2 215m YAKY 4x35mm2  250m

§ [ stycznik 1F/16A|

YAKY 4x35mm2 260m

‘H’4A
-~

LED 100W
typ "uliczny" -
yPUICEY <R <10 ohm

‘H’4A
-

LED 100W
typ "uliczny" -
i Y T R<10 ohm

pU—
lampa nr 2, stup stalowy oc. 6,5m lampa nr 3, stup stalowy oc. 6,5m
+ wysiegnik 1/1m + wysiegnik 1/1m

=
-

L1+N+PE

|
zasilanie z ZK1x-1P ENEA

z YAKY 4x35mm2 3m
YAKY 4x35mm2 50m

“TR<30 ohm

HM
-

LED 100W
typ "uliczny” J_

lampa nr 1, stup stalowy oc. 6,5m
+ wysiegnik 1/1m

= R<10 ohm

‘H’4A
-~

LED 100W
typ "uliczny" -
yPUICEY <410 ohm

lampa nr 4, stup stalowy oc. 6,5m
+ wysiegnik 1/1m

‘H’M
-

LED 100W
typ "uliczny” =R<10 ohm

lampa nr 5, stup stalowy oc. 6,5m
+ wysiegnik 1/1m

—
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