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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HM3-4X6-Q3W *

Pan Jacek Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5445/01

adres zamieszkania ul. 22 Stycznia 16b/11, 89-300 Wyrzysk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




URZAD WOJEWODZKI

w Pile
(pleczgé)

... Bixa dnia 10 marca 1 82 r -

\ | NN-3345/508/82 Br & §

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych [unkcji .technicznych w budownictvs:ie

. i pkt 2, § 6 ust.s
Na podstawie § .5 . U8te 2, § Ts § 2 uste? ig13ust.1pkt 4 nt 4

razporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nt 8, poz. 46) stwierdza sieg, ze:
Obywatel(key ....Jacek W AW R.Z.X.H I A K

amle i nazwisko)

technik elektryk P NI - S S

(tytul naukowy — :awodéﬁ‘)“

urcdzony(ay dnia . 5.8ierpnia.. 1956 r.w . Wyrzysku

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

. kierownika budowy i robét
(rodzaj tunkcji)

w specjalnosei ... ... instalacyjno=inzZynieryjnej . .

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie ......instalacji elektrycznych o.powszechnie.znanych

rozwigzaniach konstrukecyjnych

(S.Pecja lizacja zawodowa)

PZG Pita 2559 79 - 1000




Jgoek WAWRZYINIAK

(imig i nazwisko)

Obywatel(ka). . .. .. jest upswazniony(a) do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowsnia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu techniczy
nego w zakresie instalac]i elektrycznych - o powszechnie
znanych rozwigzaniach korstrukecyjnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie osdb fizycznych projektdéw
instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwiazaniach
kongtrukeyjnych i schematach technieznych .

oa niﬁieéézej.decyzji pYzysiuguje stronie prawo

wniesienia odwozania do Ninistra Administracji, Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska za poSrednictwem Wojewody

Pilskiego w terminie 14 cni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymuje:

Obe Jacek Wawrzyniak oo T
ul. Kosciuszki 10/4
89-300Wyrzy sk

Z UP. WOJEWODY

N Henryk Gawrofakl

WarCabdshiegs Biara ik | Arghiekty

Gtéwny; ;riﬁ)’ "Woiewédilwa

o

(podpis i pieczge)



Wyrzysk 2021-11-10

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2017r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt branzy
elektrycznej budowy oswietlenia drogowego pofozonego w miejscowosci Liszkowo na
dziatce nr 49, ktérego inwestorem jest Gmina tobzenica, 89-310 tobzenica ul.

Sikorskiego 7 wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.



DZIALKI EWIDENCY.JNE:

Identyfikator dziatki: 301904_5.0007.198/
taczna powierzehnia wybranych dziatek: 0.4733

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki PolozHIe Grifitow Opis uzytku Symbol R Numer ksiegi
mapy | ewiden B Klasouzytky| UZ¥tku | dziatki wieczystej
.cyjnej [ha] [ha]
1 | 198/ | KOSCIERZYNMALY [Gruntyome Riva_ | 0A733]  0.4733]PO1Z/00053334/7 |

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.3255

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301904_5.0010.G204 Jednostka ewidencyjna:tebzenica - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:301904_5.0010, LISZKOWO
Miejscowo$é:
WEASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 171 charakter stanu wiladania: wkasnosé
SKARB PANSTWA
UDZIAE: 114 charakter stanu wiadania: inny rodzaj wiadania

grupa rejestrowa: 1.4
URZAD MIASTA | GMINY REGON: 000527500
Siedziba: 89-310 tOBZENICA SIKORSKIEGO 7

DZIALKI EWIDENCYJNE:

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.5549

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozenie rints Opis uzytku Symbol 3 - Numer ksiggi
mapy | ewiden S klasouzytku| UZYtku | dzialki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
LI . - I—— = | _dr | 1.5549]  1.5648/PO12/00048753/2 |

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 2.8001

Jednostka rejestrowa gruntow: 301904_5.0015.G139 Jednostka ewidencyjna:tobzenica - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:301904_5.0015, RATAJE
Miejscowosé:
WLEASCICIELE! WEADAJACY:
UDZIAL: 171 charakter stanu wiadania: wlasnosé

grupa rejestrowa: 7.1
ELATUSZYNSKA RENATA MARIA rodzice: ANTONI, WANDA PESEL: 43020201967
Zam. 89-310 LOBZENICA DZWIERSZNO MALE 41

DZIALKI EWIDENCYJNE:

grupa rejestrowa: 7.2
MALZENSTWO:
PODGORSKI JANUSZ rodzice: TADEUSZ, TERESA PESEL: 72080706918
Zam. 89-310 LOBZENICA WITROGQSZCZ-OSADA 10 m.2
PODGORSKA MARZENA MARIA rodzice: CYRYL, IRENA PESEL: 74111106441
Zam. 89-310 LOBZENICA KASZTANOWA 6

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Potozenie gruntéw Opis uzytku Symbol - Numer ksiggi
mapy | ewiden SR klasouzytku “z,‘l’“‘” & g wieczystej
_cyjnej' [ a] [ha]

226/3 |RATAJE 8A Tereny mieszkaniowe B 0.0912 0.1147|P0O12/00028107/3
1 |ewyome | ruw | ocos| [T |
Identyfikator dziatki: 301904_5.0015.226/3

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1147
Jednostka rejestrowa gruntéw: 301904_5.0015.G298 Jednostka ewidencyjnaztobzenica - obszar wiejski
Obreb ewidencyiny:301904_5.001 5, RATAJE
Miejscowosé:
WELASCICIELE/ WELADAJACY:
UDZIAL WSPOLNY: 1A charakter stanu wtadania: wlasnogé

DZIALKI EWIDENCYJNE:

WGK.6642.1.3666.2021
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ODPIS z protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Pilskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile

w terminie do 2021-11-15

Znak sprawy: WGK.6630.183.2021

Whioskodawca: PPHU ELETECH Jacek Wawrzyniak
89-300 WYRZYSK, ul. 22 Stycznia 9

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: tobzenica - obszar wiejski, Obr.: 0010, Liszkowo, Dz.: 33, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10,
35/1, 35/3, 35/4, 36, 37/1, 37/2, 38, 48/2, 48/4, 48/7, 48/8, 49, 50/1, 51, 52, 53/4, 264

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Informacje uzupetniajace:

Linia kablowa o$wietlenia drogowego 0,23kV

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Joanna Stoltman

Wynik narady {okre$la Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakonczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Joanna Stoltman

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi

nazwisko osoby, ktéra ten podmiot

reprezentuje:

Asta-Net S.A., ul. Podgdrna 10, 64- |pozytywne bez uwag

920 Pita
Brak uwag

Tadeusz Siwiec

ENEA Operator Sp. zo.o., Rejon pozytywne z uwagami

Dystrybucji Chodziez, ul. Notecka 36,

64-800 Chodziez s przed przystapieniem do robdt nalezy zglosic sie
do Kierownika Oddziatu Terenowego w Wyrzysku tel.

Jarostaw Magdziarz 613385624, ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w

zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen
podziemnych i pomoze na miejscu w ich
zidentyfikowaniu. W celu ustalenia doktadnej trasy
przebiegu kabli nalezy dokonac probnych przekopow,

2. przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami
ENEA Zaktad Dystrybucji Energii w Chodziezy zachowaé
dopuszczalne odleglosci wzajemne zgodnie z
obowigzujacymi normami,

3. uzgodnienie nie dotyczy urzadzen




elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoscig ENEA
Zaktad Dystrybucji Energii w Chodziezy,

4, stosowac wykopy reczne,

5. w miejscach skrzyzowan z kablami
energetycznymi zastosowac rury ochronne o
odpowiedniej wytrzymatosci termicznej,

6. przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosic¢
do odbioru technicznego w Pogotowiu Energetycznym w
Wyrzysku,

7. podczas prac przy urzadzeniach
elektroenergetycznych zachowac szczegdlng ostroznosé,
8. podczas prac w poblizu linii napowietrznych SN
15kV i nn 0,4kV zachowac szczegdlng ostroznosé przy
uziemieniach stupéw, a powstate ewentualne
uszkodzenia zgtosic¢ Kierownikowi Posterunku
Energetycznego w Wyrzysku tel. 613385624,

9. wszelkie prace wykonac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i wiedzg,
techniczna,

Gmina tobzenica

Jonasz Sikorski

pozytywne bez uwag

NETIA SA, ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa

Andrzej Grycmacher

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Operator Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A., Odziat w Poznaniu
, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Janusz Wesotowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Orange Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Pile

Meonika Cholewinska

nie dotyczy

Nie dotyczy

Polska Spotka Gazownictwa Sp. zo.o.,
Odziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu, Gazownia w Pile, Al.
Poznanska 20, 64-920 Pita

Marek Cynarski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Marcin Wisniewski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Wielkopolska Sie¢ Szerckopasmowa

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzieA 08.11.2021, we




wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na
urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A.
(tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-
081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieri 08.11.2021,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié
FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11)
w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w tobzenicy Sp zo.0.,
ul. Wyrzyska 27a, 89-310 tobzenica

Jakub Jagodzinski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Oznaczenie organu oraz Imie i
nazwisko osoby upowaznionej przez
organ:

Stanowisko/tresé¢ uwagi

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére
mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz Imiona i
nazwiska 0sob upowaznionych przez
te podmioty:

Stanowisko/tre$¢ uwagi

Narada Koordynacyjna Pita

Joanna Stoltman

pozytywne z uwagami

Punkty osnowy geodezyjnej, zgodnie z art. 15 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
podlegajg ochronie. Naruszenie powyzszego obowigzku
zagrozone jest sankcjg grzywny, o ktérej mowa w art.
48 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy. Po wykonaniu prac zlecic¢
odtworzenie punktow geodezyjnych i o fakcie

powiadomi¢ tutejsze Starostwo.

Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jeéli zostat ztozony:

e nie ztozono****,
o zozopg¥F¥¥,
****niewtasciwe skreslié




Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Signature Not E’Fli d

Dokument podpisa,ﬂgl rzez Joanna
Stoltman; StarostwefPowiatowe w Pile
Data: 2021.11.16 13134:50 CET

Podpis i pieczec p qcego narady koord

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990), nieobecnoé na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e
podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodniez § 12 pkt 2 oraz § 13 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374}, Powiatowa baze GESUT tworzy sie | prowadzi w systemie teleinformatycznym oraz aktualizuje w drodze
czynnosci materialno-technicznych na podstawie: (...) dokumentdw, ktére byty wynikiem narad koordynacyjnych {...)

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990):
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyine, a
takie nie zawiadamia wiasciwych organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub
magnetycznych, urzadzeri zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszezy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz.U,2021.1098 t.j.).

10



Oswiadczam, 2e kopia mapy jest zgoedna
z orginalem mapy do celéw projektowych.

tgczna dlugoscé linii kablowsj YAKY

VAKY #x35 116m Y 4x35mm2 wynosi 1000m
a4 . 8szt stupow + szafka SO1F
. razem arkusze 1+2+3+4
- Wykopy reczne
RiVa
14

1~
L Rll;fa é:f ARTHN) g

I/E 5
=~ e 3 ~
! =1 R T e e B
b / RIVa I Nindreza gokuphentacis profe byt przedmiotem narady = -‘\f
& ika Do ine Eaml‘cznewwe ; " fa \’0' nf
-~ l do drfa 2021-P> numerem sprawy WGOK.6630.183 2021 { ) L e
,1kaumenlwduilany cznie przez Joanna Stoltman SZkow *" [
=, / e
Signature gl T e " %00 =
.m*e.# L= i
m?".s;l:‘\l‘ ]\‘MJGCL‘T/ 7/
~.
Dodatkowa ochrona przed porakeniem - szybkie wylaczenie H 2106,5
zasilania w ukfadzie TNC I Orientacja skala 1 : 25 000
MAPA DO CELOW PROIEKTOWYCH
Oznaczenia kancelaryjne zghoszenia pracy geodezyjnej WGK.6640.1.1811.2021
Nazwa miejscowoic! Liszkowo, dz. 49
dnostk identyfikator 301904 5
ewidencyjna narwa tobienica — obszar wiejski
i id 0010
e Nazwa Liszkowo
: 6.196.15.18.1, 6.196.15,18.3, s
Nr arkusza i skala 6.196.15.17.4, 6.196.15.22.2 Arkusz 4 (4) I 1:1000
Nazwa ukladu h plaskich Uktad 2000, po!. osiowy 18
poirzedny ukladu wysokosci Kronsztadt 86
Oznaczenle granic abszaru, kiary byl preedmiotem aktualizacji L ]
Informacje o stuieb! fach } h wplyw na
1 smgu r;r:.hlow':__f :t,:” typ "uliczny”, wys. 6,0m nad ziemig ) je gruntsw, ziokali h w granicact Sluzebnotci gruntowych nie badano
. Oprawa o 5"! ED kierowa roge projektowane] inwestycji
moc mmty?mw blnva '&’(ﬁkn 05nra e o Nie wyklucza sig istnienia w terenle innych nie na mapie urzadzefi pod ych, kidre nie byby 2gk do
3. Szafka i 'jb(w inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych
4. Caios¢ ustawlona jak n cy dziathl.
5. Wykonaé uziomy - tagma sulowa ocynk 25x4 wzdid? wykopy | Data opracowania mapy | 05.07.2021 1.
OSWIADCZENIE
Oéwizdczam, ie ninlejsza mapa do celéw projektowych opracowsna zostata w wynlku prac geodlzv]nycn przepmwad!mvth
przez Ustlugi Geodezyjne Aleksandra Szps i ul
WGK.6640.1811.2021. Kierownikiem prac g j byia ink.
L nr 6858. Wyniki prac geoderyjnych uzyskaly pozytywny wynlk weryfikacji potwhrdzanv rotoknlem nr
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1) Przedmiot inwestycji

Projekt obejmuje budowe oswietlenia w Liszkowie na terenie dziatki nr 49,
ewid. 301904_5 obreb 0010 Liszkowo

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje:

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna NN 0,4 kV,
- sie¢ wodociggowa,

- siec telefoniczna

- droga o nawierzchni nieutwardzonej.

3) Projektowany stan zagospodarowania terenu

Niniejszy projekt obejmuje:
- budowe linii kablowej oswietleniowej YAKY 4x35 mm2 o tgcznej dt. 1000 m

- posadowienie 5 stupéw oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o wysokosci
6,5m z oprawg LED typu ,ulicznego” oraz montazu szafki oswietleniowej ROSw-1F.

- wyposazenie rozdzielni elektrycznej w uktady zabezpieczenia i sterowania

4) Zestawienie powierzchni

Projektowane sg obiekty liniowe — zestawienie powierzchni nie dotyczy.

5) Ochrona zabytkow

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

6) Wptyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy obszar nie lezy w terenach gérniczych.

7) Zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane urzgdzenia nie wprowadzajg zagrozenia dla srodowiska ani nie
wptywajg na higiene i zdrowie uzytkownikéw. Elementy pod napieciem mogg

stanowi¢ jednak zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia prgdem elektrycznym.
12



Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane okreslono obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analize oddziatywania
obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu na
podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z p6in.

zmianami) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszej ustawie.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz.348)

- Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej
ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001

nr 62, poz. 627 z pézn. zmianami) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397
z pézn. zmianami) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza

wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14

poz. 60) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan
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okreslonych w niniejszej ustawie.

Przeprowadzono analize uwarunkowan formalno — prawnych:

- Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
75 poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu budowlanego
terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow
art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dz. U. z 2013 r., poz.

1409 z pdzn. zmianami) — nie dotyczy.

Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji:

- Numer dziatki -49

- (obreb) 301904 5
0010 Liszkowo

Whtasciciel/(Zarzadca) Gmina tobzenica
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5. Opis Techniczny

5.1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Gminy tobzenica
- Uzgodnienia z przedstawicielem inwestora
- Ogledziny w terenie
- Obowigzujace standardy, normy i przepisy

- Uzgodnienie ZUD

5.2. Zakres opracowania

Plan montazu linii kablowej oswietleniowej

Plan montazu kanalizacji technologicznej

Dobdér metody i obliczenia skutecznosci ochrony od porazen pradem.

Niezbedne uzgodnienia i inne dokumenty.

5.3. Linii kablowa NN 0,4kV - oswietlenie zewnetrzne terenu

Z projektowanej szafki wolnostojgcej typu ROSw-1F ustawionej obok projektowanego
ztgcza ZKP1x-1P (odrebne opracowanie ENEA Operator) wyprowadzi¢ kabel YAKY
4x35mm? do projektowanej linii zasilajaca projektowany punkt o$wietleniowy. Kabel
prowadzi¢ zgodnie z zasadami budowy linii kablowych zgodnie z trasg wskazang na
planie sytuacyjnym.

Prace przy budowie linii kablowej wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami budowy linii kablowych. Nalezy uwzglednic¢ wszystkie decyzje i wytyczne
organéw uzgadniajgcych oraz wnioski wtascicieli gruntow itp.

Prace przy budowie linii kablowej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami budowy linii kablowych.
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Kabel w rowie kablowym nalezy uktadac¢ na gtebokosci minimum: 1,0m na uzytkach
rolnych i 0,7m poza uzytkami rolnymi ( o ile uzgodnienia w projekcie nie stanowig
inaczej ) w temperaturze nie nizszej niz -5°C.

Na wyprowadzeniach w stupach oraz dodatkowo w szafach/ztgczach kablowych
konce kabli nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca ksztattek
czteropalczastych.

Wytyczenie trasy linii kablowej powinien dokonaé uprawniony geodeta. Po
wykonaniu tych prac nalezy utozenie kabla zgtosié¢ inwestorowi, aby dokona¢ odbioru
kabla przed zasypaniem i sporzadzi¢ wymagany protokoét z tych czynnosci.
Jednoczesnie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji
geodezyjne;.
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Nie przewidziano montazu dodatkowych ochronnikéw przepieciowych w
ztgczach kablowych. Skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi wykonac¢ w rurze SRS
110mm. Przeciski pod jezdnig, utwardzonymi wjazdami, chodnikami itp. wykonac
takze rurg SRS 110mm. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem gniazdowym
wktadem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nie dziatajgcym
negatywnie na uszczelniane elementy. Nawierzchnie chodnika rozebrac i ponownie
odbudowa¢ lub linie kablowg pod drogg utozy¢ metodg przecisku w rurze SRS
110mm.

5.4. Stupy i oprawy — oswietlenie zewnetrzne terenu

Punkt oswietleniowy nr 1 - 5 to stalowy ocynkowany stup oswietlenia ulicznego o
wysokosci ok 6,5 m przystosowanym do zamontowania na wysiegniku 1/1m oprawy
yulicznej” LED mocy min. 100W i barwie swiatta 4000K zamocowany na fundamencie
betonowym. Dopuszcza sie zastosowanie stupdw i opraw zamiennych spetniajgcych
wymagania co do wygladu i funkcji (wysoko$¢ stupa od 6-6,5m, $rednica wierzchotka
stupa do 48mm, materiat — stalowy ocynkowany). Zamienna oprawa musi spetniaé
zgodnos$¢ z projektowang co do rodzaj zrédta Swiatta LED mocy min 100W, barwy
Swiatfa 4000k i typu ,ulicznego” — w uzgodnieniu z inwestorem.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koniecznos¢ posiadanie przez zastosowane
oprawy i stupy niezbednych atestow i certyfikatow.

5.5. Ochrona odgromowa

Wzdtuz catej linii kablowej poprowadzi¢ bednarke ocynkowang o wymiarach
min 25x4mm i podfgczyé stupy oswietleniowe nr 1-5 w miejscach to tego
przeznaczonych. Wartos¢ uziomu nie powinna przekraczaé¢ 10Q. Dopuszcza sie
wykonanie uziomdéw miejscowych (przy stupie) pionowych o wartosci jak powyzej.

5.6. Ochrona przed dotykiem posrednim.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrong przed dotykiem posrednim w
projektowanych instalacjach bedzie samoczynne szybkie wytgczenie zasilania ukfadzie
sieciowym TN-C, zrealizowane za pomoca wkfadek topikowych przy t < 5 sekund, oraz
zastosowanie ztgcz kablowych o wzmocnionej izolacji (podwadjna izolacja ochronna), a
takze poprzez zastosowanie uziemienia przewodu PEN przytgczach.
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Dla WLZ-tu zgodnie z wymaganiami wfasciwych przepisdw i stosujgc norme PN-
IEC 60364-4-41:2000 ochrong przed dotykiem posrednim zaprojektowano samoczynne
wytaczenie instalacji elektrycznej spod napiecia w czasie t £ 0,2 sekundy zrealizowane
poprzez zastosowanie wytgcznika samoczynnego zainstalowanego w czesci
pomiarowe] ztgcza i zainstalowanie uziemienie o rezystancji ponizej 30Q w miejscu
rozdziatu sieci TN-C na TNS.

W instalacji elektrycznej wewnetrznej przytgczanego obiektu nalezy zainstalowaé
wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o czutosci min 30mA chronigce instalacje
elektryczng w ukfadzie sieciowym TNS.

5.7. Rozdzielnia oSwietleniowa.

W projektowanej szafce wolnostojgcej typu RSOw-1F nalezy zabudowac elementy
rozdzielni zgodnie z zatgczonym schematem. Uktad sterowania automatycznego z
zegarem astronomicznym dla punktu oswietleniowych.

5.9. Uwagi koincowe.

Po wykonaniu prac montazowych linii kablowych przed ich zatgczeniem pod napiecie
nalezy wykona¢ wymagane pomiary izolacji oraz badania opornosci rezystancji
wykonanych uzioméw.

W celu zgtoszenia inwestorowi do odbioru zakonczenie robdét elektrycznych nalezy
przedtozy¢ komplet dokumentow:

- pozwolenie na budowe o ile byto wymagane.

- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu budowy,

- protokot odbioru linii kablowej przed zasypaniem,

- 2 plany powykonawcze przytacza kablowego i linii,

- inwentaryzacje geodezyjne profili linii i wspotrzedne obiektéw energetycznych

- protokoty pomiardw izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i uziemien
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- protokoty odbioru (o ile s3 wymagane przez wiascicieli gruntu np. Rejony Drég)
odbioru terenu po utozeniu linii kablowej.

- zgloszenie budowy przytgczy do witasciwego miejscowo organu administracji
architektoniczno-budowlanej (starosty), o ile inwestor dokona takiego wyboru.

Catosé prac wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgacymi standardami,
normami i przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

Przy wykonywanie prac nalezy uwzgledni¢é wytyczne wpisane w

uzgodnieniach ZUD Pita (w zafgczeniu).

6 . Obliczenia techniczne.

Wyliczenia przeprowadzono za pomocg programu “obl 2015” wydruki w zatgczeniu.

ELETECH Wyrzysk (& obl2015
N S o2 G
Mazwa obwodu: Dswietlenie Liszhowo dz_nr 49 s 1 T TN_G_S
oow. 3 szalka SO1F lampa mr 5
stacja 03-1320
B1:1_1 K11 B2 1 Ki:2
== TARY I i AR I I
o +25 T i +35  PeLS
15757 0231 bV WTN 196 2m Pe=0 kW S3MEB a5 m Pe=0,5
254 cosi=0o§ | 13A -0
20 VA, 58 U-230v]_|04s e
APEMA UL=50W  LEGRAND uL=-50V
2015 EL-PRO {elprog@eipre. poczion pl) informacie: wev.obl2015 i info@obi2015 pi; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; B1 7413036, 601 220 221 Wiersz 1 Kokemna 1
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ELETECH Wyrzysk & obl2015

i vacnyoh 200
Nazwa obwodu: Oswistlenie Liszkowo dz. nr 48 Licencia nr 58430 wer. 1.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
- PLAN BIOZ
TEMAT OPRACOWANIA: Budowa oswietlenia na dziatce

Nr 49 Liszkowo

ADRES: Dzwierszno Wielkie

INWESTOR: Gmina tobzenica
89-310 tobzenica
Ul. Sikorskiego 7

PROJEKTANT: Jacek Wawrzyniak

listopad 2021 r
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Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
| DANE
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt obejmuje budowe oswietlenia w Liszkowo na terenie dziatki: 49, obreb 0010

Niniejszy projekt obejmuje:

- budowe linii kablowej o$wietleniowej YAKY 4x35 mm? o tacznej dt. 1000 m

- posadowienie 5 szt. stupa oswietleniowego stalowego, ocynkowanych o wysokosci
6,5m oraz wysiegnik 1/1m z oprawg LED ,,uliczng”

- montaz rozdzielni elektrycznej RSOw-1F wyposazonej w uktady zabezpieczenia i
sterowania oswietleniem.

Nazwa inwestora i adres:
Gmina tobzenica, 89-310 tobzenica ul. Sikorskiego 7
Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje:

Jacek Wawrzyniak

I CZESC OPISOWA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

- budowe linii kablowej o$wietleniowej YAKY 4x35 mm? o tacznej dt. 1000 m
- posadowienie 5 szt. stupa oswietleniowego stalowego, ocynkowanych o wysokosci

6,5m oraz wysiegnik 1/1m z oprawag LED ,,uliczng”
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- montaz rozdzielni elektrycznej RSOw-1F wyposazonej w uktady zabezpieczenia i
sterowania oswietleniem.

Kolejnosc¢ realizacji przedsiewziecia:

1. Wytaczenie ewentualnych kolidujgcych linii nn spod napiecia,
2. Budowa linii oswietleniowej,

3. Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

4. Wykonanie pomiaréw,

5. Zataczenie linii i urzgdzen oswietlenia

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych w pasie prowadzonych robot.

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna NN 0,4 kV,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- droga o nawierzchni nieutwardzonej,

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— porazenie prgdem elektrycznym,

— potracenie na drodze,

— przygniecenie przez stup oswietleniowy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

— odpowiednio oznakowac¢ miejsce wykopow,

— zachowac¢ normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii energetycznej,
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— przestrzegac przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska,
— przestrzegac zasad gospodarki odpadami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ przytaczanie projektowanej linii
elektroenergetycznej do sieci:
— przestrzegac zasad gospodarki odpadami,

— rozpoczecie (zakoriczenie) prac bedzie zgtaszane do Inwestora badz wyznaczonego
przez niego przedstawiciela.

— dopuszcza sie zgtaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczecia
(zakonczenia) prac.

— pracownicy przed przystgpieniem do prac zostang poinformowani o przewidywanej
skali zagrozenia.

Instruktaz pracownikow:
— do pracy dopuszczeni bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie

o zdolnosci do pracy oraz posiadajacy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z
zakresu BHP. Wszelkie prace wykonywane bedg przez uprawnionych i przeszkolonych
do prac elektrycznych pracownikéw pracujgcych pod nadzorem kierownika budowy
lub robdt i brygadzisty.

— pracownicy realizujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne przed ich rozpoczeciem
beda poinformowani o skali i rodzaju zagrozen podczas prowadzenia robét oraz zasad

postepowania w wypadku awarii.

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:
1. bezzwtocznie powiadomic:

— |nwestora,

— osobe nadzorujgcg prace.

2. przystgpic do udzielenia pomocy poszkodowanym,
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3. zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,
4. ostrzec osoby postronne przed zagrozeniem.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen w
sgsiedztwie. Zwrdci¢ uwage na zapewnienie bezpiecznej odlegtosci od czynnych

przewodow sieci energetycznej

(projektant)
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