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wiazem zel Dn400 D400

PCVB400, zwieficzenie

kan. deszcz PCV160, od Rs2
rzedna dna 128,68m npm

Zwieficzenie

studnia systemowa
wiazem Zzel Dn400 D400

PCV8400

kan. deszcz PCV160, od Rs3
rzedna dna 128,63m npm

p

Y

kan. deszcz PCV160, od Rs4
rzedna_dna 128,60m npm

studnia systemowa
PCV#400, zwienczenie

| zwieiczenie

studnia_systemowa

PCV8400

kan. deszcz PCV160, od RsH
rzedna dna 128,60m npm

wiazem zel Dn400 D400

PCV@400, zwieficzenie

RZEDNA TERENU[m)]

RZEDNA DNA RUROCIAGU [m]

128,43 130,05 | studnia systemowa

128,39 [130,05

128,37 [130,05 | wlazem zel Dn400 D400

128,33 130,05 | Wlozem zel Dn400 D400

128,31 1130,05 |studnia system, z osadnikiem

128,04

SREDNICA/SPADEK

PCV#125/115 PP/00, i=0,34%

PCV#125/115 PP700, i=0,34%

PCV#125/115 PP700, i=0,34%

PCV#125/11

ODLEGLOSC [m]

0,00

11,61

8,85m

20,46

31,97

ZAGLEBENIE [m]

1,62

1,66

1,68

1,72

Dr2

Dr3

Dré

Dr5

LEGENDA:

- kanalizacja

drenazu

UWAGA

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

2) W razie wystgpienia probleméw nie

PCV8400, zwieficzenie

10,00

12831 d 20

-1,82 =129,80m npm

wiazem zel Dn400 D400

rzedna drenazu PCV#125/115
128,45 ~ rz.dna przewdd studni Or2
128,31 ~ rz.dna przewdd studni Drb
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Dr6

objetych opracowaniem, nalezy skontaktowa¢ sig z projektantem.

3) Rzut nalezy rozpatrywac tgcznie z
przekrojem, szczegdlem oraz opisem.
4) Przed przystapieniem do robét budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

PRZEKROJ  WYKOPU — SCHEMAT

Warstwy drogowe - podbudowa

Uwaga!Rzedne terenu oraz kolizje z istniejgcq infrastrukturq nalezy korygowa¢ na terenie budowy.
Namierzone w projekcie kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym mogq w terenie wystepowa¢

z doktadnosciq £0.5m w planie i przekroju. W obrebie terenu inwestycji mogq wystegpowaé sieci

i inne uzbrojenie podziemne, nie naniesione na podkfady geodezyjne.

Tytut rysunku: PROJEKT TECHNICZNY
Profil kanalizacji drenazu
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