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Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej 

w Lipinach w Gminie Nowosolna. Przedmiot opracowania obejmuje podział inwestycji na dwa etapy:

I. rozbudowa budynku szkoły o nowy budynek dydaktyczny wraz z łącznikiem,

II.  przebudowa istniejącego budynku szkoły.

W wyniku przebudowy istniejący budynek zostanie dostosowany do przepisów przeciwpożarowych. W wyniku 
rozbudowy powstanie nowy budynek dydaktyczny. Budynek dwukondygnacyjny z dźwigiem towarowo-
osobowym, połączony z istniejącą częścią dwukondygnacyjnym łącznikiem.

W ramach przebudowy Szkoły Podstawowej w Lipinach, przewidziane są następujące roboty budowlane 

branży elektrycznej: 

- roboty demontażowe,

- doposażenie istniejącej rozdzielnicy lokalnej TK,

- instalacja oświetlenia podstawowego z wykorzystaniem opraw pochodzących z demontażu,

- instalacja gniazd 230V,

- instalacja gniazd 230V DATA,

- rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego,
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KOSZTORYS:

Roboty demontażowe45310000-31

mDemontaż przewodów kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 30 mm2 układanych w listwach 
instalacyjnych

KNNR 9
0305-03

ST11
d.1

40,000m40

40,000RAZEM

szt.Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych 
podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm

KNNR 9
0403-07

ST12
d.1

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Demontaż tablic rozdzielczych z osprzętem 
modułowym - 2 rzędy osprzętu

KNNR-W 9
0206-05

ST13
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z 
kloszem

KNNR 9
0501-06

ST14
d.1

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Demontaż opraw LED oświetlenia podstawowego z 
przeznaczeniem do ponownego montażu

KNNR 9
0501-06
analogia

ST15
d.1

43,000szt.43

43,000RAZEM

szt.Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, 
natynkowego

KNNR 9
0401-07

ST16
d.1

15,000szt.15

15,000RAZEM

szt.Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw 
sztucznych lub metalowego

KNNR 9
0401-08

ST17
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych 
nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych

KNNR 9
0402-05

ST18
d.1

35,000szt.35

35,000RAZEM

szt.Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych 
uszczelnionych 2 biegunowych

KNNR 9
0402-06

ST19
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych 
uszczelnionych 3 biegunowych

KNNR 9
0402-07

ST110
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Demontaż gniazd telefonicznychKNNR 9
0402-05
analogia

ST111
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Demontaż gniazd telefinformatycznych RJ45KNNR 9
0402-05
analogia

ST112
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Demontaż do ponownego montażu czujki ruchu- 
pasywna podczerwieni

KNR AL-01
0201-01  z.o

3.2.

ST113
d.1

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Demontaż do ponownego montażu elementów 
systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna

KNR AL-01
0501-01  z.o

3.2.

ST114
d.1
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1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Demontaż urządzeń łączności wewnętrznej 
przyzywowej (domofon) - aparat odbiorczy

KNNR-W 9
0210-04

ST115
d.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Demontaż aparatów elektrycznych o masie 5-10 kg - 
rzutnik multimedialny z przeznaczeniem do 
ponownego montażu

KNNR-W 9
0204-07
analogia

ST116
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Demontaż aparatów elektrycznych o masie 10-20 kg - 
tablica interaktywna z przeznaczeniem do ponownego 
montażu

KNNR-W 9
0204-08
analogia

ST117
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM
Roboty przygotowawcze45311200-22

otw.Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w 
stropach z betonu

KNNR 5
1209-1103

ST118
d.2

1,000otw.1

1,000RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w 
ścianach z gazobetonu

KNNR 5
1209-0101

ST119
d.2

7,000otw.7

7,000RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w 
ścianach lub stropach z gazobetonu

KNNR 5
1209-0102

ST120
d.2

1,000otw.1

1,000RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w 
ścianach z gazobetonu

KNNR 5
1209-0201

ST121
d.2

2,000otw.2

2,000RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 50 cm w 
ścianach lub stropach z gazobetonu

KNNR 5
1209-0301

ST122
d.2

5,000otw.5

5,000RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 50 cm w 
ścianach lub stropach z gazobetonu

KNNR 5
1209-0302

ST123
d.2

1,000otw.1

1,000RAZEM

szt.Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 
0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm

KNR 4-01
0206-04

ST124
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zamurowanie przebić w ścianach z gazobetonu o 
grubości do 30cm

KNR 4-01
0323-03
analogia

ST125
d.2

10,000szt.10

10,000RAZEM

szt.Zamurowanie przebić w ścianach z gazobetonu o 
grubości ponad 30cm

KNR 4-01
0323-04
analogia

ST126
d.2

6,000szt.6

6,000RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość do 1 km

KNR 4-01
0108-09

ST127
d.2

0,950m30,95

0,950RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 19

KNR 4-01
0108-10

ST128
d.2
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0,950m30,95

0,950RAZEM
Rozdzielnice45317300-53

szt.Wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy w 
rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy AC 25A 
30mA

KNNR 5
0407-03

ST129
d.3

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy w 
rozdzielnicach - wyłącznik różnicowonadprądowy A 
16A 30mA

KNNR 5
0407-03

ST130
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 
- B10A

KNNR 5
0407-01

ST131
d.3

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 
- B16A

KNNR 5
0407-01

ST132
d.3

4,000szt.4

4,000RAZEM
Oświetlenie45316000-54

mWykucie bruzd dla przewodów podtynkowych w 
gazobetonie

KNNR 5
1207-01
analogia

ST133
d.4

255,000m255

255,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe - przewody N2XH-J 3x1,5mm2

KNNR 5
0205-01

ST134
d.4

180,000m180

180,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe - przewody N2XH-J 4x1,5mm2

KNNR 5
0205-01

ST135
d.4

75,000m75

75,000RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 25 mmKNNR 5
1208-01

ST136
d.4

255,000m255

255,000RAZEM

m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej

KNNR 5
1208-05

ST137
d.4

0,230m3255 * 0,03 * 0,03

0,230RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu 
gazobetonowym

KNNR 5
0301-10

ST138
d.4

14,000szt.14

14,000RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60
mm

KNNR 5
0302-01

ST139
d.4

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 
wylotach

KNNR 5
0302-05

ST140
d.4

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce 
instalacyjnej

KNNR 5
0306-02

ST141
d.4

1,000szt.1

1,000RAZEM
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szt.Łączniki instalacyjne podtynkowe bryzgoszczelne 
jednobiegunowe

KNNR 5
0307-01

ST142
d.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce 
instalacyjnej

KNNR 5
0306-03

ST143
d.4

5,000szt.5

5,000RAZEM

kpl.Montaż opraw oświetlenia podstawowego ze źródłem 
LED z demontażu - 1 - 30W 3000lm

KNNR 5
0502-03

ST144
d.4

27,000kpl.27

27,000RAZEM

kpl.Montaż opraw oświetlenia podstawowego ze źródłem 
LED z demontażu - 2 - 36W 4200lm

KNNR 5
0502-03

ST145
d.4

10,000kpl.10

10,000RAZEM

kpl.Montaż opraw oświetlenia podstawowego ze źródłem 
LED z demontażu - 3 - 54W 5150lm

KNNR 5
0502-03

ST146
d.4

6,000kpl.6

6,000RAZEM
Gniazda 230V45311200-25

mWykucie bruzd dla przewodów podtynkowych w 
gazobetonie

KNNR 5
1207-01
analogia

ST147
d.5

110,000m110

110,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe - przewody N2XH-J 3x2,5mm2

KNNR 5
0205-01

ST148
d.5

110,000m110

110,000RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 25 mmKNNR 5
1208-01

ST149
d.5

110,000m110

110,000RAZEM

m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej

KNNR 5
1208-05

ST150
d.5

0,099m3110 * 0,03 * 0,03

0,099RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu 
gazobetonowym

KNNR 5
0301-10

ST151
d.5

22,000szt.22

22,000RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60
mm

KNNR 5
0302-01

ST152
d.5

11,000szt.11

11,000RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 
wylotach

KNNR 5
0302-05

ST153
d.5

11,000szt.11

11,000RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem 
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe podwójne o 
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 
mm2

KNNR 5
0308-03

ST154
d.5

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem 
ochronnym podtynkowe bryzgoszczelne 2-biegunowe 
podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju 
przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-05

ST155
d.5
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3,000szt.3

3,000RAZEM
Instalacja teleinformatyczna45314320-06

mWykucie bruzd dla przewodów podtynkowych w 
gazobetonie

KNNR 5
1207-01
analogia

ST156
d.6

110,000m110

110,000RAZEM

mWykucie bruzd dla rur peszel 16mm w gazobetonieKNNR 5
1207-04

ST157
d.6

200,000m200

200,000RAZEM

mRury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym 
niż beton - peszel 16mm

KNNR 5
0102-05

ST158
d.6

200,000m200

200,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe - przewody N2XH-J 3x2,5mm2

KNNR 5
0205-01

ST159
d.6

110,000m110

110,000RAZEM

mUkładanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany UTP 4x2x0,5 
kat.6A B2ca

KNR AT-14
0102-01

ST160
d.6

400,000m400

400,000RAZEM

mUkładanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej 
długości w peszlu

KNR AT-14
0102-05

ST161
d.6

400,000m400

400,000RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 25 mmKNNR 5
1208-01

ST162
d.6

310,000m310

310,000RAZEM

m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej

KNNR 5
1208-05

ST163
d.6

0,279m3310 * 0,03 * 0,03

0,279RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu 
gazobetonowym

KNNR 5
0301-10

ST164
d.6

66,000szt.66

66,000RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 
wylotach

KNNR 5
0302-05

ST165
d.6

21,000szt.21

21,000RAZEM

szt.Zestaw gniazdowy PEL1: 2x230V; 2x230V DATA; 
2xRJ45 - montaż podtynkowy

KNNR 5
0308-04
analogia

ST166
d.6

9,000szt.9

9,000RAZEM

szt.Zestaw gniazdowy dla rzutnika: 1x230V; 1xUSB; 
1xHDMI; 1xDVI - montaż natynkowy

KNNR 5
0308-04
analogia

ST167
d.6

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Montaż paneli rozdzielczych RJ45 24 porty w 
przygotowanych stelażach 19" - montaż w istn. szafie 
GPD-S

KNR AT-14
0108-01

ST168
d.6
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1,000szt.1

1,000RAZEM

pomi
ar

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z 
wymaganiami

KNR AT-14
0111-01

ST169
d.6

18,000pomi
ar

18

18,000RAZEM
Badania pomontażowe45310000-37

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

KNNR 5
1301-01

ST170
d.7

9,000pomi
ar

9

9,000RAZEM

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 
(pierwsza próba)

KNNR 5
1305-01

ST171
d.7

1,000prób
.

1

1,000RAZEM

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 
(następna próba)

KNNR 5
1305-02

ST172
d.7

8,000prób
.

8

8,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - 
pierwszy

KNR-W 5-08
0902-05

ST173
d.7

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - 
próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - 
każdy następny

KNR-W 5-08
0902-06

ST174
d.7

4,000pomi
ar

4

4,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - 
obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-01

ST175
d.7

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - 
obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)

KNNR 5
1303-02

ST176
d.7

8,000pomi
ar

8

8,000RAZEM

punk
t

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na 
wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny 
roboczej - pomiar pierwszy - oświetlenie ogólne

KNNR-W 9
121-02

ST177
d.7

8,000punk
t

8

8,000RAZEM

punk
t

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na 
wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny 
roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

KNNR-W 9
121-03

ST178
d.7

24,000punk
t

8 * 3

24,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty demontażowe
	Pozycja: Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układanych w listwach instalacyjnych
	40

	Pozycja: Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm
	5

	Pozycja: Demontaż tablic rozdzielczych z osprzętem modułowym - 2 rzędy osprzętu
	1

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
	7

	Pozycja: Demontaż opraw LED oświetlenia podstawowego z przeznaczeniem do ponownego montażu
	43

	Pozycja: Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego
	15

	Pozycja: Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego
	2

	Pozycja: Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
	35

	Pozycja: Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych
	2

	Pozycja: Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych
	1

	Pozycja: Demontaż gniazd telefonicznych
	2

	Pozycja: Demontaż gniazd telefinformatycznych RJ45
	2

	Pozycja: Demontaż do ponownego montażu czujki ruchu- pasywna podczerwieni
	6

	Pozycja: Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna
	1

	Pozycja: Demontaż urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon) - aparat odbiorczy
	3

	Pozycja: Demontaż aparatów elektrycznych o masie 5-10 kg - rzutnik multimedialny z przeznaczeniem do ponownego montażu
	1

	Pozycja: Demontaż aparatów elektrycznych o masie 10-20 kg - tablica interaktywna z przeznaczeniem do ponownego montażu
	1


	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w stropach z betonu
	1

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach z gazobetonu
	7

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
	1

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach z gazobetonu
	2

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
	5

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
	1

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm
	1

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z gazobetonu o grubości do 30cm
	10

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z gazobetonu o grubości ponad 30cm
	6

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	0,95

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 19
	0,95


	Dział:Rozdzielnice
	Pozycja: Wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy AC 25A 30mA
	3

	Pozycja: Wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowonadprądowy A 16A 30mA
	2

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B10A
	3

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B16A
	4


	Dział:Oświetlenie
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów podtynkowych w gazobetonie
	255

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH-J 3x1,5mm2
	180

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH-J 4x1,5mm2
	75

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	255

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	255 * 0,03 * 0,03

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
	14

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	7

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
	7

	Pozycja: Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	1

	Pozycja: Łączniki instalacyjne podtynkowe bryzgoszczelne jednobiegunowe
	1

	Pozycja: Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	5

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia podstawowego ze źródłem LED z demontażu - 1 - 30W 3000lm
	27

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia podstawowego ze źródłem LED z demontażu - 2 - 36W 4200lm
	10

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia podstawowego ze źródłem LED z demontażu - 3 - 54W 5150lm
	6


	Dział:Gniazda 230V
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów podtynkowych w gazobetonie
	110

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH-J 3x2,5mm2
	110

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	110

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	110 * 0,03 * 0,03

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
	22

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	11

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
	11

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	8

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe bryzgoszczelne 2-biegunowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	3


	Dział:Instalacja teleinformatyczna
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów podtynkowych w gazobetonie
	110

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur peszel 16mm w gazobetonie
	200

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - peszel 16mm
	200

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody N2XH-J 3x2,5mm2
	110

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany UTP 4x2x0,5 kat.6A B2ca
	400

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
	400

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	310

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	310 * 0,03 * 0,03

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
	66

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
	21

	Pozycja: Zestaw gniazdowy PEL1: 2x230V; 2x230V DATA; 2xRJ45 - montaż podtynkowy
	9

	Pozycja: Zestaw gniazdowy dla rzutnika: 1x230V; 1xUSB; 1xHDMI; 1xDVI - montaż natynkowy
	3

	Pozycja: Montaż paneli rozdzielczych RJ45 24 porty w przygotowanych stelażach 19" - montaż w istn. szafie GPD-S
	1

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
	18


	Dział:Badania pomontażowe
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	9

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	8

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
	4

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	8

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - oświetlenie ogólne
	8

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
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