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1. Zataczniki formalne

1.1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

Wojciech Jakubaszek
LUB/0251/PWOE/12

mgr inz. Robert Wrona
Nr upr. bud. LUB/0080/PWOE/12

OSWIADCZENIE
Stosownie do zapiséw art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

oswiadczam, iz projekt wykonawczy:
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Lipinach
Etap Il - Przebudowa istniejacego budynku szkoty
(nazwa zamierzenia budowlanego)

Urzad Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 t.6dz
(Inwestor)

Centrum Aktywnosci Studenckiej przy D.S. XX-latka
Lipiny 14, 92-701 Lipiny
dz. nr17/1, 18/2, 18/6, 18/7, 19 obreb 0008 Lipiny
(adres inwestyciji)

opracowany: 09.2023 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie

podpis sktadajgcego o$wiadczenie






2. OPIS ROZWIAZAN BRANZY ELEKTRYCZNEJ

21.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty
Podstawowej w Lipinach w Gminie Nowosolna. Przedmiot opracowania obejmuje podziat inwestycji na

dwa etapy:

[ rozbudowa budynku szkoty o nowy budynek dydaktyczny wraz z fgcznikiem,

[l. przebudowa istniejgcego budynku szkoty.

W wyniku przebudowy istniejacy budynek zostanie dostosowany do przepisdéw przeciwpozarowych.
W wyniku rozbudowy powstanie nowy budynek dydaktyczny. Budynek dwukondygnacyjny z dzwigiem
towarowo-osobowym, potaczony z istniejacq czescig dwukondygnacyjnym tacznikiem.

2.2.

2.3.

Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy.

Materiaty archiwalne.

Dokumentacja fotograficzna.

Inwentaryzacja budynku.

Mapa do celow projektowych.

Wypis i Wyrys z MPZP Gminy Nowosolna — Uchwata nr XXXIII/225/05 Rady Gminy
Nowosolna z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nowosolna.

Zatozenia do projektowania; Normy i Przepisy

W projekcie wykonawczym zostang zastosowane nastepujace Normy i Przepisy:

Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé
1: Miejsca pracy we wnetrzach.”

Polska Norma PN-EN 12464-2:2014-05 ,Swiatlo i oéwietlenie. Owietlenie miejsc pracy.
Czes$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz.”

Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”
Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-43:2012 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.”
Polska Norma PN-HD 60364-4-442:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed



przepigciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie
wysokiego i niskiego napiecia.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-443:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przej$ciowymi przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-444:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-
444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktoceniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czes¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-
52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.”

Polska Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata
przewodow.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-53:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-
53: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”
Polska Norma PN-HD 60364-5-56:2010 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-
56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenistwa.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-
534: Dobédr i montaz wyposazenia elekirycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie i
sterowanie - Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepigciami.”

Polska Norma PN-HD 60364-6:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie.”

Polska Norma PN-HD 60364-7-701:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-
701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic.”

Polska Norma PN-EN 60529:2003 ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).”
Polska Norma PN-N-01256-5:1998 ,Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.”

N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér
kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien"

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow z dn. 7 V1 2010 r.
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U.
22021 r. poz. 2454)



2.4. Stan istniejacy

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna i teletechniczna. Zasilanie budynku realizowane
jest ze ztgcza napowietrznego zlokalizowanego na wschodniej elewacji budynku. Ze zigcza zasilona jest
Rozdzielnica Gtéwna. Z rozdzielnicy tej zasilone sg kolejne tablice elektryczne dostarczajgce energie
elektryczng dla potrzeb budynku.

2.5. Stan projektowy, zakres opracowania

W ramach przebudowy Szkoty Podstawowej w Lipinach, przewidziane sg nastepujgce roboty

budowlane branzy elektrycznej:

— roboty demontazowe,

— doposazenie istniejacej rozdzielnicy lokalnej TK,

— instalacja o$wietlenia podstawowego z wykorzystaniem opraw pochodzacych z demontazu,

— instalacja gniazd 230V,

— instalacja gniazd 230V DATA,

— rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego,

2.6. Bilans mocy
Bilans mocy nie ulegnie zmianie. Projektowane roboty nie majg wptywu na moc przytgczeniowa.

2.7. Demontaze

Nalezy zdemontowac istniejace instalacje o$wietlenia podstawowego, gniazd wtykowych oraz sieci
LAN w pomieszczeniach objetych przebudowa, a w szczegdlnosci oprawy o$wietleniowe, gniazda,
taczniki. Nalezy zdemontowac rozdzielnice elektryczng kuchni.

Demontaz opraw o$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy ich ponowny
montaz.

2.8. Rozdzielnica TK

Istniejgca rozdzielnica TK zlokalizowana jest na parterze budynku szkoty w korytarzu (pom. 0.9) i
stuzy do zasilania obwoddéw o$wietlenia, gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia oraz gniazd
wtykowych typu DATA. Projektuje sie doposazenie rozdzielnicy TK w aparaty zabezpieczajace
projektowane obwody gniazd ogdlnych oraz gniazd komputerowych typu DATA dla potrzeb pomieszczen
objetych przebudowg. Ponadto z rozdzielnicy TK zostanie zasilona instalacja oSwietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego dla budynku szkoty, projektowana wg oddzielnego opracowania.

Schemat doposazenia rozdzielnicy TK pokazano na rys. ES-03.



2.9. Instalacja oSwietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego

Instalacje projektuje sie przewodami N2XH-J 3x1,5mm2, N2XH-J 4x1,5mm? (zasilanie opraw) oraz o
klasie reakcji na ogien - B2ca, uktadanymi pod tynkiem. Instalacje o$wietleniowg projektuje sie na bazie
opraw pochodzacych z demontazu. Oprawy nalezy zasilac z istniejgcych obwodéw o$wietleniowych.

Wymagane natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen dobrano na podstawie
obowigzujacej Normy PN-EN 12464-1:2012 i przedstawiono w ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj pomieszczenia Enom [IX]
1 obszary ruchu, korytarze 150

2 pom. porzadkowe 200

3 magazyny, archiwum 100

4 socjalne, pok. nauczycielski 300

5 pom. biurowe 500

6 Sale lekcyjne 300

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach realizowane jest przy pomocy lokalnych tacznikdw
o$wietlenia. Laczniki instalacyjne nalezy montowac na wysokosci 1,4m.
Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych i osprzetu pokazano na rys. ES-01.

2.10. Instalacja gniazd 230V

Instalacje projektuje sie przewodami N2XH-J 3x2,5mm? o klasie reakcji na ogien - B2ca, uktadanymi
pod tynkiem. Rozmieszczenie gniazd 230V w budynku zgodnie z rys. ES-01. Poszczegdlne obwody
gniazd 230V zasilaC z istniejacej rozdzielnicy TK zgodnie z opisem na rys. ES-03 oraz z opisem
umieszczonym na rzutach instalacji (rys. ES-01).

2.11. Instalacja komputerowa

Projektuje sie instalacje zasilajacg na potrzeby urzadzen komputerowych.

Zastosowano nastepujacy zestaw gniazdowy:

— PEL: 2x 2P+Z 230V, 2x 2P+Z 230V typu DATA, 2x RJ45;

Trasy kablowe nalezy wykona¢ podtynkowo.

Wysoko$¢ montazu zestawow gniazd nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.
Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. ES-01. Poszczegoine obwody gniazd 230V zasila¢ z istniejacej
rozdzielnicy TK zgodnie z opisem na rys. ES-03 oraz z opisem umieszczonym na rzutach instalacji (rys.
ES-01).

2.12. Instalacja teleinformatyczna

Projektuje sie doposazenie istniejgcego gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD-S, ktory
zlokalizowany jest w pomieszczeniu serwerowni na pietrze budynku szkoty (pom. 1.2) jak pokazano na
rys. ES-02. Szafa GDP-S przeznaczona jest do dystrybucji sygnatow sieci teleinformatycznej w budynku
szkoty. Zakres opracowania projektu obejmuje wykonanie sieci strukturalnej w pomieszczeniach objetych
przebudowa do obstugi sieci.
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Zastosowano nastepujacy zestaw gniazdowy:

PEL: 2x 2P+Z 230V, 2x 2P+Z 230V typu DATA, 2x RJ45

Wysoko$¢ montazu zestawéw gniazd nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.
Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. ES-01.

Istniejacy punkt dystrybucyjny GPD-S nalezy doposazy¢ w panel krosujace nieekranowany kat.6A
48xRJ45, do ktérych doprowadzi¢ zakoriczenia przebiegéw poziomych okablowania strukturalnego.

Zapewni to swobodeg i prostote przy rekonfigurowaniu systemu.

Instalacja okablowania strukturalnego zakonczona zestawami gniazd RJ45. Wszystkie elementy
pasywne i cate okablowanie strukturalne planuije sie zrealizowa¢ w oparciu 0 elementy nieekranowane w
kat.6A. Okablowanie pomigdzy punktem dystrybucyjnym, a gniazdami komputerowymi wykona¢ skretkg
czteroparowg U/UTP 4x2x0,5mm kategorii 6A o klasie reakcji na ogient - B2ca w topologii gwiazdy,
zachowujgc zasade ze odlegto$¢ od gniazda koricowego do panelu krosowego w szafie dystrybucyjnej
nie moze by¢ diuzsza niz 95m. Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych typu peszel.

Schemat doposazenia szafy GPD-S pokazano na rys. ES-04.

Minimalne wymagania dla kabla miedzianego U/UTP kategoria 6a;

Srednica zewnetrzna kabla — max. 7.5mm;

Przekroj zyty przewodnika — 23AWG;

Rodzaj ostony zewnetrznej: LSOH;

NVP — min. 69%;

Zgodnos$¢ z IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, |IEC 60754, IEC 61034, EN 50575;
Euroklasa — B2ca;

PoE - 802.3at;

Zgodnos¢ z ISO 11801 Kategoria 6A/Klasa EA;

Certyfikat zgodnosci normatywnej niezaleznego laboratorium dla min. 4 potaczen w kanale

dla ISO 11801 Klasa EA,

Minimalne wymagania dla nieekranowanych modutdéw gniazd RJ45:

Zgodnos¢ z ISO 11801 Kategoria 6A/Klasa EA, ANSI/TIA-568.2-D, IEEE 802.3an;
Trwato$¢ wg norm >750 cykli;

Trwato$¢ wg badan >1000 cykli;

Materiat stykdw — fosforobraz;

Powtfoka stykow: 50ucalowa warstwa ztota na 40ucalowej warstwie niklu;
Przyjmuje przewody drut/linka 22-26AWG z gwarancjg 20 cykli reterminacii;
Maks. warto$¢ pradu: 1,5A;

Odporno$¢ napieciowa 1000V AC RMS 60Hz przez 60s;

Rezystancja stykéw: 20mQ;

Rezystancja nozy IDC: 2,5mQ;

Zasilanie PoE: PoE, PoE+, PoE++ / IEEE 802.3bt (4PPoE);

Zakres temperatur pracy: -10°C do +60°C;

Wilgotno$¢ maksymalina 93%
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W celu odbioru instalacji okablowania strukturainego muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

— wykonanie kompletu pomiaréw,

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada aktualne
oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych standardéw.
Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowa¢ sie minimum Il
poziomem doktadnosci.

Do pomiaréw cze$ci miedzianej nalezy bezwzglednie uzy¢ uniwersalnych adapteréw pomiarowych.
Wykorzystanie do pomiaréw adapterow pomiarowych specjalizowanych pod konkretne rozwigzanie
konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyz nie gwarantuje petnej zgodno$ci ze wszystkimi
wymaganiami normy.

Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,tacza statego” (ang. ,Permanent Link”) - przy
wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru tacza statego Kategorii 6A / Klasy E
(nie specjalizowanych pod zadnego konkretnego producenta ani zadne konkretne rozwigzanie). Taka
konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analize catego tacza, ktore znajduje sie ,w Scianie”, tgcznie
z gniazdami koricowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

— mape potaczen

— dtugos¢ potaczen

— wspotczynnik i opoznienie propagacii

— tlumienie

- NEXT

- PS NEXT

- ELFEXT

— PS ELFEXT

- ACR

- PSACR

- RL

Na raportach pomiarowych powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem,
zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy
najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej
dziedzinie czestotliwo$ci. Zapas (margines bezpieczenstwa), musi by¢ podany na raporcie pomiarowym
dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

— zastosowanie si¢ do procedur certyfikacji okablowania producenta,
Certyfikacja zainstalowanego systemu jest mozliwa po spetnieniu nastepujacych warunkow :
» Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie
z obowigzujaca w Polsce oficjalng drogg dystrybucji.
» Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego
u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.
» Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodno$ci z obowigzujgcymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametrow technicznych
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okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administracji.

» Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodno$¢
z obowigzujacymi normami przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych wszystkich toréw
transmisyjnych miedzianych.

* W celu zagwarantowania Uzytkownikom Koncowym najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych, cata instalacja powinna by¢ weryfikowana przez specjalistow ze
strony producenta.

Wymagania dotyczace gwarancji
Gwarancja systemowa powinna obejmowac:
— gwarancje systemowg (Producent zagwarantuje, ze jeSli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne,
to produkty te zostang naprawione badz wymienione).

2.13. Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane instalacje elektryczne nie stwarzajg w warunkach normalnej pracy zagrozenia
pozarowego.

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespotami kablowymi,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, bedg
zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu,
z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, wykona¢ zgodnie
z warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej majg
posiada¢ klase PH odpowiedni do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe nalezy wykonac, aby w wymaganym czasie, o ktérym mowa powyzej, nie nastgpita
przerwa w dostawie energii elekirycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementéw budynku lub wyposazenia.

Przej$cia instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢
do klasy odporno$ci ogniowej El przegréd oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j El
rownej klasie odpornosci ogniowej Scian i stropdw tego pomieszczenia.

2.14. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezpo$rednim zapewni:
* izolacja cze$ci czynnych obwodow,
* uniemozliwienie bezposredniego  dostepu do urzadzen elektrycznych  osobom
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nieupowaznionym,
» odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych tablicach rozdzielczych.
Ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim powodujgacaq samoczynne szybkie wylgczenie zapewnia;
* bezpieczniki instalacyjne,
» wylgczniki instalacyjne nadmiarowo — pradowe,
» wytgczniki réznicowo — pradowe o Al = 30 mA.

2.15. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi

Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia zredukowanych przepie¢ atmosferycznych i przepieé
taczeniowych projektowana rozdzielnica gtéwna RG posiada ograniczniki przepie¢ typu 1
0 poziomie ochrony <2,5 kV, natomiast projektowane rozdzielnice lokalne posiadajg ograniczniki przepie¢
typu 2 o poziomie ochrony 1,2 kV

2.16. Ochrona przed skutkami oddziatlywania cieplnego

Aparatura rozdzielcza i manewrowa zostata tak dobrana, aby najwyzsza temperatura ich dostepnych
elementdw nie przekroczyta warto$ci dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy.

2.17. Pomiary i odbior instalacji elektrycznej

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego zgodnie z normg
PN-HD 60364-6 oraz przeprowadzi¢ badania natezenia o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
W ramach sprawdzenia odbiorczego wykona¢ nastepujace ogledziny oraz proby i pomiary instalacji
elektrycznych i wyposazenia:
» Ogledziny

— sprawdzenie prawidtowo$ci zastosowanych $rodkoéw ochrony przeciwporazeniowe,

— sprawdzenie prawidtowo$ci zastosowanych budowlanych Srodkéw ochrony przeciwpozarowe;j,

— sprawdzenie prawidtowo$ci doboru przewoddw i ich zabezpieczen z uwagi na obcigzalno$¢
pradowa i spadek napiecia,

— sprawdzenie prawidtowosci doboru i nastawienia urzadzen monitorujgcych i sygnalizacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowo$ci umieszczenia urzadzen odtaczajacych i tacznikdw,

— sprawdzenie prawidtowo$ci doboru urzadzen i srodkéw ochrony do spodziewanych narazen
Srodowiskowych,

— sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

— sprawdzenie prawidtowego i kompletnego oznaczenia obwodow, aparatéw zabezpieczajacych,
tacznikéw, zaciskéw itp.,

— sprawdzenie poprawnosci potaczen przewodow,

— sprawdzenie obecnosci i poprawnos$ci potaczen przewodéw ochronnych, przewodéw potgczen
wyréwnawczych gtownych i miejscowych, przewoddw uziemiajgcych,

— sprawdzenie prawidtowego i wymaganego umieszczenia schematow, napiséw ostrzegawczych
lub innych podobnych informacii,

— sprawdzenie dostepu do urzadzen umozliwiajacego ich wygodng obstuge i konserwacie,

e Proby i pomiary
— pomiar ciggtosci przewodow ochronnych i potaczen wyréwnawczych,
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— pomiar rezystanciji kabli i przewodoéw,

— pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

— sprawdzenie ochrony poprzez separacje obwodow,

— pomiar impedancii petli zwarciowej,

— sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

— sprawdzenie biegunowosci i kolejnosci faz,

— sprawdzenie spadku napiecia,

— wykonanie préb funkcjonalnych i operacyjnych.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania analizatorem sieci i ustali¢ czy konieczna jest
kompensacja mocy biernej. W razie koniecznosci zastosowa¢ odpowiedni rodzaj kompensacii.

2.18. Wytyczne budowlane

2.18.1. Wycinanie bruzd

Bruzdy mozna wykonac¢ recznie i mechanicznie.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do Srednicy przewodow, kanatow kablowych i rur
z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcje.

Zabrania sie wykonywania bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych w sposéb pogarszajacy ich wiasciwosci nosne.

Przy przejsciach z jednaj strony Sciany na drugg lub ze $ciany na strop caty przewod powinien
by¢ pokryty tynkiem.

Przebicia przez Sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby przewdd mozna byto wyginaé
tagodnym tukiem.

Zabrania sie wykonywania bruzd w ozdobnych elementach budynku.

2.18.2. Wykonanie przebié¢

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku musza by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania si¢ wykonywania przebi i instalowania przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych w sposéb pogarszajacy ich wiasciwo$ci nosne.

Zabrania sie wykonywania przebi¢ w ozdobnych elementach budynku.

2.18.3. Zaprawianie bruzd i przebié

Po utozeniu przewoddw kanatdw i rur i odbiorze robét zanikajacych bruzdy zaprawi¢ tynkiem.
Naprawe tynkow wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng kl.5 MPa w kategorii Il

2.19. Uwagi koricowe

Niniejszy projekt techniczny zostat skoordynowany miedzybranzowo.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem i przepisami PN, BHP i Prawa Budowlanego.

W kwestiach spornych dotyczacych budowy instalacji wykonawca zasiegnie opinii gtownego
projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora.
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Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Po zakoriczeniu w/w robdt - zgtosic i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory techniczne.

Wszelkie stosowane urzadzenia i osprzet elektryczny muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
i aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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