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1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Lipinach w Gminie
Nowosolna. Przedmiot opracowania obejmuje podziat inwestycji na dwa etapy:

l. rozbudowa budynku szkoty o nowy budynek dydaktyczny wraz z facznikiem,

Il. przebudowa istniejacego budynku szkoty.

W wyniku przebudowy istniejacy budynek zostanie dostosowany do przepiséw przeciwpozarowych. W wyniku rozbudowy
powstanie nowy budynek dydaktyczny. Budynek dwukondygnacyjny z dzwigiem towarowo-osobowym, potaczony z istniejaca czescig
dwukondygnacyjnym tacznikiem.

1.2. Zakres robét budowlanych

Zakres prac budowlanych branzy elektrycznej :
— roboty demontazowe,
— montaz wewnetrznych linii zasilajacych,
— montaz tras kablowych,
— montaz rozdzielnicy gtdwnej budynku,
— montaz rozdzielnic lokalnych,
- instalacja o$wietlenia podstawowego,
— instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
- instalacja gniazd 230V i zasilania urzadzen 230V,
— instalacja zasilania urzadzen 400V,
— instalacja gniazd 230V DATA,
- instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu,
— instalacja fotowoltaiczna,
— instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych,
- instalacja Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu,
— instalacja domofonu,
— instalacja monitoringu wizyjnego CCTV,
- instalacja okablowania strukturalnego,
— instalacja systemu oddymiania klatek schodowych,

1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych naleza;

Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot,

Wykonanie przejs¢ dla kabli i przewoddw przez Sciany i stropy.

Wykonanie przepustow instalacyjnych przeciwpozarowych w Scianach i stropach o odporno$ci ogniowej tych elementow.
Wykonanie bruzd dla kabli i przewoddw.

Montaz konstrukcji wsporczych (korytka kablowe).

Prace budowlane zwigzane z robotami elektrycznymi — zaprawianie przebi¢ i bruzd, naprawa tynkéw, malowanie.
Wywiezienie gruzu.

Badania pomontazowe zgodnie z p. 2.25 projektu, m.in.: sprawdzenie i pomiar obwoddw elektrycznych, sprawdzenie
samoczynnego wytaczenia zasilania, pomiar natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach.
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1.4. Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajaca wytyczne zabezpieczenia interesow 0sob trzecich, ochrony $rodowiska, zaplecza dla
potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizaciji pracy na budowie.

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie obowigzujacych

przepisow w zakresie BHP.

2. Podwykonawca robdt elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagarn generalnego wykonawcy w zakresie BHP.
Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektrycznych powinny byC stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng
i udokumentowane aktualnie waznymi zadwiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t demontazowych istniejacej instalacji elektrycznej wewnetrznej nalezy odtaczyé
ja od napiecia,

Nalezy stosowa¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

Prace prowadzi¢ zgodnie z BHP.

1.5. Nazwy i kody robét CPV

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
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45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.6. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami [pkt. 10.3].
Roboty zaprojektowane powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny byé zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach
jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowac na budowie wytacznie za zgodg projektanta i Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectwa jako$ci np. aparaty, przewody, materiaty do wykonania
przepustow ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze S$wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

2.2. Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobow
stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

2.21. Wymagania ogélne

1. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych.

2. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymato$ci podtoza.

3. Skladowanie materiatow, aparatdw i urzadzen elektrycznych powinno odbywacé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwo$ci technicznych na skutek wptywéw atmosferycznych lub  czynnikow
fizykochemicznych.

4. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego.

2.2.2. Transport materiatow

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw, konstrukcji,
urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju rob6t. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane
przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub
postugujac sie pomostem-pochylnia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie maja két jezdnych nalezy wykona¢ za
pomoca wozkow lub rolek.

4, W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzer rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegoinosci:

— ftransportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz
tadowni

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok
lakierniczych, oston, zamkoéw itp.

— prace zatadunkowe i wytadunkowe cigzkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny by¢ wykonywane przez przeszkolone
do tego celu brygady przy uzyciu dzwigéw, podnosnikow hydraulicznych lub innych urzadzen dzwignicowych

5. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem
w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

6. W czasie transportu i sktadowania kofice wszystkich rodzajow (kabli) i przewodow powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska przez zatozenie na oczyszczonej powloce kapturkéw termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkdéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku
obwojow z tasmy izolacyjnej.

2.2.3. Odbior i przyjmowanie materiatow, wyrobow i urzadzen — kontrola jakosci

1. Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.
2. Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nieuzywane). Materiaty
uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemna zgodg inwestora.
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Parametry techniczne materiatow i wyroboéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym
i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow..

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakoSci np.: aparaty, kable, przewody, urzadzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa jakosci

Dostarczone na miejsce sktadowania materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen itp.

2.2.4, Skladowanie materiatow

. Sposdb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatéw powinny byé dostosowane

do rodzaju materiatow.

Materiaty, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego

celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych

Przy sktadowaniu poszczegélnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:
kanaly, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaC w pomieszczeniach zamknigtych
o temperaturze nie nizszej niz -159C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych
(dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,
rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak wyzej w kregach zwijanych
zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 mogg by¢ uktadane jeden na
drugim,
przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych,
urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na
podtodze lub drewnianych podktadach,
wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozj,
farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno byé przewietrzane (wlot powietrza z dotu);
potki i regaty powinny by¢ odporne na ogieni; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz; na zewnetrznej stronie
drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg
cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu; szczeg6towe warunki sg
podane w odno$nych normach

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania robét
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1. Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé¢ ogéinie
przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci i wytrzymato$ci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom nieuprawnionym do obstugi, a na
widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane./

Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

Wymagania dotyczace srodkow transportu

1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza zapewni¢ dostarczenie materiatow potrzebnych do wykonania robét
budowlanych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
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1. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych
wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie ogélnym, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.



2. Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:
— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych na uchwytach
odstepowych,
— przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem,
- przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach, drabinkach oraz w korytkach kablowych,
- przewodami kabelkowymi pod tynkiem.
3. Warunki dotycza réwniez montazu opraw oswietleniowych, urzadzen energetycznych, instalacji ochrony od porazen i instalacji
odgromowe;.

5.1.1. Rozdzielnice

1. Rozdzielnice montowa¢ na podtozu wyprawionym /otynkowanym/ w sposéb trwaty przez przykrecenie do kotew lub dybli
odpowiednich do masy tablicy.

2. Rozdzielnice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac¢ po stwardnieniu betonu.

3. Rozdzielnice zlokalizowane we wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukcji. Rozdzielnice te sg rozwigzaniem
indywidualnym. Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez
malowanie. Minimalny odstep pomigdzy szynami TH - 15 cm. Aparatura modutowa powinna by¢ ostonieta od frontu
maskownicami. Konstrukcje rozdzielnic potaczy¢ metalicznie i uziemic.

4. Rozdzielnice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny by¢ wykonane z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym
(tworzywo samogasnace) w stopniu ochrony IP55 w Il klasie izolacji. tworzywo samo-gasnace.

5. Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow nalezy opisa¢ w sposéb trwaly, jednoznaczny i czytelny.

5.1.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami. Trasa
instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne mocowa¢ do wspornikéw Sciennych lub zawiesi sufitowych.

5.1.3. Kucie bruzd

1. Bruzdy mozna wykonac¢ recznie i mechanicznie.

2. Bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

3. Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna byc¢ taka, aby odstepy migedzy rurami wynosity
nie mniej niz 5mm.

4, Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

5. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.

6. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych w sposéb pogarszajacy
ich wtasciwo$ci nodne.

7. Przy przejsciach z jednaj strony $ciany na druga lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

8. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ fagodnym tukiem.

9. Rury w podiodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie byly narazone
na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie podtogi.

5.1.4. Wykonanie przebi¢

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku muszg byé chronione przed
uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania sie kucia przebi¢ i instalowania przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych w sposéb
pogarszajacy ich wiasciwosci nosne.

5.1.5. Zaprawianie bruzd i przebi¢

1. Po utozeniu rur, wciggnigciu przewoddw i odbiorze robét zanikajacych bruzdy zaprawié tynkiem.
2. Po utozeniu przewoddw podtynkowych postapic jw.
3. Naprawe tynkéw wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng kl. 5SMPa w kategorii 1.

5.1.6. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych instalacji,
powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropdw, elementdéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

5.1.7. Ukfadanie rur

1. Na przygotowanej trasie nalezy uktada¢ rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed
potgczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi.

2. taczenie rur ze sobq i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac poprzez wsuwanie koncow rur w otwory sprzetu i osprzetu,
ztaczek lub w kielichy rur.

3. Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody zbierajacej sie
wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania dtugich prostych ciggdw rur nalezy stosowa¢ kompensacje wydtuzenia



cieplnego, np. za pomocy ztaczek kompensacyjnych wstawionych w ciggi rur sztywnych, czy tez umozliwienia przesunie¢
w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).
4. Na tuki nalezy réwniez stosowaé rury elastyczne, spetniajace rdwnocze$nie funkcje elementéw kompensacyjnych. Promien
giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego wciggania przewodow.
5. Najmniejszy dopuszczalny promien fuku powinien wynosic:
Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47
Promien fuku w mm 190 190 250 250 350 450

6. Koniec rury powinien wehodzi¢ do puszki na gteboko$¢ do 5 mm.
7. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

5.1.8. Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposob trwaty przez przykrecenie. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce
wycig¢é wymagana liczbe otworéw dostosowanych do Srednicy wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢
pokrywami montazowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w $cianach (przed ich tynkowaniem)
w sposbb trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badZ gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢é osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

4. Puszki o IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

5. Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac¢ puszki wielokrotne.

6. W pomieszczeniach wilgotnych instalowac puszki o IP44.

5.1.9. Ukladanie przewodow

1. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.
2. Wyzej wymienione przej$cia nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych
4. Obowigzujace barwy i oznaczenia przewoddw:
— izolacje zyt przewodow ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny mie¢ kolor zotto-zielony,
— izolacje zyt przewod6w neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,
- izolacje zyt pozostatych przewodéw moga miec kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych wyzej czyli niebieskiego
i Z6tto-zielonego.
5. Przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V~.

5.1.10. Ukfadanie przewodéw w rurach

1. Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania osprzetu i jego
skrecenia z rurami oraz przelotowosé.

2. Wcigganie przewoddw nalezy wykonywa¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny instalacyjnej
zakonczonej z jednej strony kulkq a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktdre pdzniej zostang
uzyte w instalacji.

5.1.11. Ukfadanie przewodéw na drabinkach i korytkach kablowych

Na poziomych ciggach drabinek, koryt przewody mogq by¢ uktadane bez mocowania. Na pionowych trasach przewody nalezy
mocowac do drabinek, koryt.

5.1.12. Laczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach.

2. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

4, Diugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaC prawidtowe przytaczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania
zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

6. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca si¢ stosowanie tulejek).

5.1.13. Podejscia do odbiornikow i przytaczenie odbiornikéw
. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb estetyczny.

-_
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Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé na tych podtozach: pod

tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zalezno$ci od miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢
wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku
i korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw muszg by¢ chronione.

5.1.14. Montaz aparatow

. Aparaty nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez producenta najczesciej na kotkach rozporowych lub
wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzystaé wszystkie otwory przewidziane do tego celu.

. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekraczac 5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inacze;j.

. Podiaczenie aparatéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

-_
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5.1.15. Polaczenia wyréwnawcze miejscowe

. Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objag:

— przewdd ochronny obwodu rozdzielczego,

- dostepne czesci przewodzace urzadzen elektrycznych,

— korytka kablowe,

— rury i inne metalowe urzadzenia zasilajace instalacje wewnetrzne obiektu,

— metalowe elementy konstrukcyjne budynku,

— metalowe elementy wyposazenia wykraczajace poza obreb jednego pomieszczenia,

— kanaty wentylacyjne.

2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potaczone do systemu potaczen mozliwie jak najblizej miejsca
wprowadzenia do budynku.

3. Przewody potaczen wyrdwnawczych faczace ze sobg dwie czesci przewodzace powinny mie¢ przekroje nie mniejsze niz
najmniejszy przekréj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesci.
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5.1.16. Przekroje przewodéw ochronnych
Minimalne przekroje przewoddw ochronnych wg. tablicy:

Przekréj przewoddw fazowych instalacji Minimalny przekrdj odpowiadajacego przewodu ochronnego
S [mm?] S [mm?]
S<lub=16 S
16 <S <lub =35 16
$>35 S/2

1. W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewdd fazowy, dobrany przewdd musi mie¢ konduktancje
(przewodno$¢) nie mniejszg niz to wynika z doboru wedtug tablicy.
2. Oile przewdd ochronny nie jest zytg przewodu lub kabla, jego przekroj nie powinien by¢ mniejszy niz:
- 2,5mm?2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— 4,0 mm2 o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.17. Rodzaje przewodow ochronnych

Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:
— 2yly w przewodach lub kablach wielozytowych,
— izolowane lub gote przewody utozone we wspéinej ostonie z przewodami roboczymi,

5.1.18. Wymogi instalacyjne dla przewodow ochronnych

Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewodéw ochronnych konieczne jest spetnienie nastepujgcych wymagan:

— przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi
i elektrodynamicznymi,

— potaczenia przewoddw ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i badan,

— w przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury taczeniowej, a kontrolne potgczenia rozbieralne powinny by¢
mozliwe do roztaczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

— w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzen kontrolujgcych ciggto$¢ przewodow ochronnych,

— 0 ile do celdéw ochrony uzywane sq urzadzenia zabezpieczajace przed pradem przetezeniowym, to przewody ochronne
powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sasiedztwie.

5.1.19. Ochrona przepieciowa

Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowa¢ dla przewoddw L+, L2, L3, N. Na wejscie ochronnikow
przepieciowych nalezy podtaczy¢ przewody j.w., a wyjscie przytaczy¢ do szyny PE rozdzielnicy w ktorej sg instalowane te aparaty.



5.1.20. Zabezpieczenia pozarowe

Wszelkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny posiada¢ klase
odporno$ci ogniowej tych przegréd. Na przejéciach tych zastosowac nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod tym
wzgledem np. poprzez zastosowanie mas plastycznych o odpowiedniej odporno$ci ogniowe;.

W przypadku duzej ilosci przewoddw przechodzacych przez $ciang oddzielenia pozarowego przejscie przewoddw wykonaé
w kasecie ognioszczelnej. Laczny przekroj kabli w kasecie nie powinien przekracza¢ 60% powierzchni kasety. Zabezpieczenia
ogniochronne oraz montaz przepustéw powinna wykona¢ firma specjalistyczna posiadajaca odpowiednie uprawnienia do tego typu
prac. Zastosowane materiaty powinny mie¢ atesty.

5.1.21. Préby po-montazowe

1. Po zakoriczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i prébnym uruchomieniem poszczegoinych
instalaciji itp.

2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdlowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim wpisem
w dzienniku budowy (robét). Stanowig one podstawe odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia
prac rozruchowych.

3. Zakres podstawowych prob montazowych

a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia, w sktad ktérego wchodza:

— okreslenie obwodu,

— ogledziny instalacji,

— sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i facznikach,

— odtgczenie odbiornikow,

— pomiar ciggtosci obwodu w tym dodatkowych pofaczen wyrdwnawczych, nalezy wykona¢ przy uzyciu zrdta pradu 4+24V
AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, pradem minimum 0,2A,

— podtaczenie odbiornikow.

b) pomiary rezystancji izolacji instalaciji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomiedzy przewodami czynnymi
/L1,L2,L3,N/ oraz miedzy przewodami czynnymi a ziemig / przewody PE nalezy traktowac jako ziemie/ - rezystancja izolacji
przewoddw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wieksza. od 0,5 MQ,

¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwoddw z wyt. réznicowo-pradowymi
— sprawdzenie samoczynnego wyltgczenia zasilania — prébna dziatania wyt. réznicowopradowego,

— pomiar wytaczenia |a / prad zadziatania wyt. réz-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego lan/

d) pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/

e) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 30 oméw dla uziemienia przewodu PEN i nie powinna
by¢ wieksza od 10 oméw dla uziomu instalacji odgromowej

f) sprawdzenie ciggtosci potaczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej do przewodu uziemiajacego na gateziach urzadzenia w poblizu
agregatu chtodniczego.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi, nalezy zatgczy¢ instalacje pod

napiecie i sprawdzi¢ czy :
— punkty $wietine sg zataczane zgodnie z zatozonym programem,
— w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wiasciwych zaciskow

Préby powinny odpowiada¢ PN.

5.2. Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen

5.2.1. Budowa linii WLZ.

Rozprowadzenia WLZ od rozdzielnicy gtownej do poszczegoinych rozdzielnic wykonaé przewodami o klasie reakcji na ogien B2ca
na drogach ewakuacyjnych oraz Dca poza drogami ewakuacyjnymi. Montaz WLZ w korytkach kablowych oraz rurach
elektroinstalacyjnych uktadanych podtynkowo i natynkowo.

5.2.2. Budowa rozdzielnic elektrycznych

Obudowy rozdzielnic: wnekowe/natynkowe do montazu aparatury modutowej, Il klasa ochronnosci. Wyposazone w: wytacznik
gtéwny, ochronniki przeciw-przepieciowe typu 2, lampki kontroli faz, wytaczniki roznicowo-pradowe, wytaczniki nadpradowe.

5.2.3. Instalacja o$wietleniowa

Instalacja dotyczy pomieszczen uzytku ogdinego, sanitariatéw itp. Zasilanie obwoddw z projektowanych rozdzielnic. Budowe
instalacji oparto o aktualny osprzet i oprawy dostepne na rynku krajowym. Rozwigzanie zapewnia odpowiedni poziom natezenia
oSwietlenia w pomieszczeniach pracy, ciggach komunikacyjnych i innych zgodnie z wymogami PN. Oprzewodowanie linii zasilajacych
oprawy N2XH-J 3(4)x1.5mm2/750V~ w torach linii gtéwnych. Montaz opraw bezpo$rednio do sufitdw lub $cian, na zwieszakach oraz
wpuszczane (sufity kasetonowe). Laczniki instalowa¢ +1.4 m od podtozy.



5.2.4. Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Dla instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego stosowa¢ dedykowane oprawy awaryjne dziatajace w trybie awaryjnym TA
oraz oprawy dwufunkcyjne dziatajace w trybie sieciowo-awaryjnym TC. Dla o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego stosowaé
dedykowane oprawy o$wietlenia awaryjnego. Wszystkie oprawy awaryjne wyposazone w akumulatory z uktadem automatycznego
tadowania, zapewniajace wymagany przepisami czas pracy awaryjnej tAW = 1h. Natezenie o$wietlenia na wszystkich drogach
ewakuacji minimum 1Ix.

5.2.5. Instalacja gniazd uzytku ogélnego

Gniazda montowa¢ w technologii wtynkowej z rozmieszczeniem wg opisu na poszczegdlnych planszach instalacyjnych. Gniazda
w wykonaniu pojedynczym i podwdjnym. Obowigzkowo kazde z bolcem ochronnym. Montaz gniazd na wysoko$ciach i w sposéb
okreslony w projekcie. Instalacje gniazd w pomieszczeniach technicznych i WC w wykonaniu szczelnym z gniazdami wtynkowymi o
stopniu ochrony IP 44. Oprzewodowanie instalacji N2XH-J 3x2,5mm?2/750V~.

5.2.6. Instalacja miejscowych potaczen wyréwnawczych

Kotki ochronne gniazd, korpusy metalowe urzadzen technologicznych, metalowe korytka instalacyjne, obudowy metalowe opraw,
zaciski ochronne urzadzen, itp. przytaczy¢ przewodem PE do instalacji potaczen wyrownawczych — najblizsza rozdzielnica elektryczna.

5.2.7. Instalacja uziemien wyréwnawczych

Zamontowa¢ szyny MSW (miejscowe szyny wyréwnawcze). Do MSW przytaczy¢ dostepne czesci przewodzace urzadzen
elektrycznych, korytka kablowe metalowe, kanaly wentylacyjne, konstrukcje paneli fotowoltaicznych, metalowe elementy
konstrukcyjne budynku, metalowe elementy wyposazenia wykraczajace poza obreb jednego pomieszczenia, metalowe przewody
wodne, gazowe itp.

5.2.8. Ochrona przepigciowa

Zgodnie z PN obowigzuje stosowanie dodatkowej ochrony przepieciowej na wewnetrznych instalacjach elektrycznych. W tym celu
we wszystkich tablicach odbiorczych projektowanych nalezy zamontowac ochronniki przepigciowe, ktére przytaczy¢ po stronie wtornej
do zacisku PE tych tablic. Rezystancja przewodow odprowadzajacych <10Q.

5.2.9. Ochrona od porazen

Obowigzuje samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytacznikéw réznicowo-pradowych.
Istniejacy uktad kablowe;j sieci zasilajacej TN. Nowq instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S tj, L1+Lo+Ls+N+PE dla linii 3-faz oraz L +N
+ PE dla linii 1-faz. Podstawowym srodkiem ochrony jest szybkie wylaczenie zasilania poprzez zastosowanie wylacznikéw
réznicowopradowych o pradzie uptywu 30 mA. Przewody N izolowa¢ na réwni z roboczymi, natomiast przewody PE przytaczy¢ do
kotkdw ochronnych gniazd, korpuséw metalowych urzadzen technologicznych, stelazy stropéw podwieszanych, obudéw metalowych
opraw oswietleniowych oraz innych urzadzen elektrycznych itp.

5.2.10. Instalacja odgromowa

5.2.10.1. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Instalacje nalezy wykona¢ z przewodow stalowych ocynkowanych @ 8mm. Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest zastosowania w budownictwie oznaczonym
znakiem CE.

5.2.10.2. Wykonanie roboét

W catej instalacji wszelkie zagigcia przewodow wykonywane sg tagodnymi tukami o promieniu nie mniejszym niz 25 cm. Wszystkie
potgczenia przewodéw muszg by¢ bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem potgczenia jest spawanie przewoddw.
Jezeli nie mozna zastosowa¢ spawania, to potaczenia mogg byé wykonane za pomocg $rub, przy czym taczone przewody powinny
sie styka¢ na diugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w czesci nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg przez ocynkowanie, polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosowac linek lub pretéw aluminiowych. Nie wolno
tez stosowac linek stalowych, tylko ocynkowane prety stalowe.

5.2.11. Instalacja teleinformatyczna

5.2.11.1. Ukladanie kabli

Przy uktadaniu kabli, zaréwno miedzianych, nalezy stosowac si¢ do odpowiednich zalecer producenta (tj. promienia giecia, sity
i sposobu wciggania, itp.).

Kable typu ,skretka” nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w sposéb odpowiadajacy odporno$ci konstrukciji kabla
na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegolno$ci nalezy wystrzegac sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach
utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz
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wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty
sig wezty ani supty.

Nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem wykonawczym. Przyjety ogolnie promien
giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnos¢ Srednicy zewnetrznej kabla skretkowego.

5.2.11.2. Punkty dystrybucyjne

Zaleca sie prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczegoinych paneli krosowych. Nalezy stosowa¢ zapas kabli
wewnatrz szafy umozliwiajacy umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelazu 19”. Do umocowania wigzek kablowych nalezy
wykorzystaC elementy montazowe szafy. Przy mocowaniu wigzek kablowych nalezy przestrzega¢ zasad maksymalne; sity $ciskania
kabla, zaleznej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktow.

Wszystkie ekranowane panele krosowe wymagajace doprowadzenia potencjatu uziomu budynku sg wyposazone w odpowiedni
zacisk. Nalezy doprowadzi¢ do nich przewdd gietki (linke) w izolacji zétto-zielonej o przekroju poprzecznym min. 4 mmz2 i zakonczy¢
ja na wspdlnej szynie uziemiajacej szafy. Szyne uziemiajacq szafy nalezy podtaczy¢ do instalacji uziemiajacej budynku.

5.2.11.3. Budowa gniazd uzytkownikow

Punkty dostepu do systemu mogg przybiera¢ rozne formy: gniazd podtynkowych, gniazd natynkowych, gniazd instalowanych
w kanatach kablowych, gniazd w puszkach podtogowych, gniazd w stupkach instalacyjnych, gniazd instalowanych na meblach. Przy
doborze typdw osprzetu i serii nalezy sie kierowa¢ warunkiem odpowiedniego dopasowania do ksztattu gniazd RJ45 keystone jack,
warunkiem zapewnienia odpowiednich promieni giecia kabli zakoficzonych w tych gniazdach oraz co najmniej zblizonym wygladem
(zaakceptowanym przez Inwestora) do gniazd instalacji elektryczne;.

W kazdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu kabla w obrebie gniazda badz tuz za
nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na zorganizowanie zapasu. Przy montazu nalezy bezwzglednie pamigtaé o
odpowiednim oznakowaniu gniazd zgodnym z oznakowaniem kabla oraz odpowiadajacego mu gniazda w panelu zainstalowanym
w szafie dystrybucyjne;.

5.2.11.4. Terminowanie kabli w osprzecie przytaczeniowym

Do terminowania koncowek kabli w osprzecie przytaczeniowym nie s wymagane specjalistyczne narzedzia dla modutéw RJ45
keystone jack.

Jedynie w przypadku kabli skretkowych terminowanych na ekranowanym i nieekranowanym panelu krosowym 19" 24xRJ45
kategorii 6, nalezy zastosowac narzedzie uderzeniowe 110 lub LSA. Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢, jakie ztacza zawiera
osprzet przytaczeniowy i ewentualnie dobra¢ odpowiednie narzedzie. Nalezy tez zwroci¢ uwage na nastawe sprezyny dociskajace;.
W wigkszosci przypadkéw narzedzie uderzeniowe powinno by¢ ustawione w pozycji LOW (mniejsza sita docisku). Zastosowanie
ustawienia HIGH (wieksza sita docisku) moze spowodowac zniszczenie zigcza.

Nalezy przestrzega¢ zapiséw instrukcji montazu osprzetu potaczeniowego w odniesieniu do zdejmowania koszulki zewnetrznej
kabla, rozplotu elementéw ekranujgcych oraz rozkrecania poszczegdlnych par. Dziatania te majg bezposredni wptyw na wydajnos¢
toru transmisyjnego.

5.2.11.5. Przebieg tras kablowych

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. W przypadku dtugich traktow, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajacej biegng rownolegle do siebie na odleglosci wiekszej niz 35m, nalezy zachowaé odlegto$¢ miedzy
instalacjami, co najmniej 50mm lub stosowaé metalowe przegrody. Minimalna odlegtos¢ migdzy kablami informatycznymi i lampami
fluoroscencyjnymi, neonowymi i prézniowo-tukowymi (lub innymi o wysokim poziomie pradu roztadowania) powinna wynosi¢ 130 mm.
Kable stosowane w réznych celach (np. zasilajace energig elektryczng i informatyczne) nie powinny by¢ umieszczane w tych samych
wigzkach. Rézne wigzki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegdtowe informacje w normie PN-EN 50174-
1:2002

5.2.11.6. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji okablowania strukturalnego bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.2.11.7. Podejscia instalacji do urzadzen

Podejscia instalacji okablowania strukturalnego do urzadzen nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
w sposob estetyczny.

Podejscia do przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi
albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysoko$ci koniecznej dla danego urzadzenia.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na
tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Podczas montazu okablowania powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

— powinna by¢ zachowana ciggto$¢ ekranu kabla od nadajnika do odbiornika. W kazdym przypadku ekran kabla powinien by¢
dotgczony na dwéch kofcach do zaciskdw lub gniazd,
— ekran kabla powinien mie¢ niska impedancije przej$cia zgodnie z normg EN 50173,

1



— ekran kabla powinien catkowicie otacza¢ kabel na catej diugo$ci. Kontakt ekranu wykonany punktowo za pomocg przewodu
wyprowadzajacego bedzie mato przydatny przy wysokich czestotliwo$ciach,

— ekranowanie powinno by¢ kontynuowane za pomocg odpowiednich potaczen migdzy sasiednimi ekranami,

— nalezy unika¢ (nawet matych) nieciggto$ci w ekranowaniu; np. otwordw w ekranie, splecen, petli; nieciggto$¢ wymiaréw rzedu
od 1 % do 5% dtugosci fali moze zmniejszy¢ catkowity efektywno$¢ ekranowania.

5.2.11.8. Prace wykoriczeniowe.

Nalezy zamkna¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.

Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzaca przez granice strefy pozarowej, $wiatto jej otworu nalezy zamkna¢ odpowiednig
masaq uszczelniajacg, charakteryzujaca sie wrasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac
W miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacijg o tak zbudowanej granicy strefy.

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania, wykorzystujac
opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajacy na pozniejsza rozbudowe instalacji.

Elementami, ktére nalezy oznaczac, sa;

— pomieszczenia punktow dystrybucyjnych,
szafy i stojaki zawierajace elementy systemu okablowania,
poszczegdlne panele krosowe,
poszczegolne porty tych paneli,
gniazda uzytkownikow.
Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.

5.2.12. Instalacja monitoringu wizyjnego

Okablowanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV budowane jest zgodnie z normami dotyczacymi okablowania strukturalnego
instalacii teleinformatyczne;j.

Projekt systemu monitoringu wizyjnego CCTV zaktada zasilanie podstawowe wszystkich kamer IP tubowych oraz koputkowych
poprzez kabel skretkowy F/FTP kat.6a dzieki portom PoE przetacznikéw umieszczonych w punkcie GPD.

Montaz urzadzen koncowych - kamer

Kamery koputkowe wewnetrzne nie wymagajq dodatkowych elementow montazowych zabezpieczajacych potaczenie kamery z
zaprojektowanym okablowaniem. Kamery nalezy zamontowac¢ je za pomocg odpowiednich $rub montazowych, wkrecanych w otwory
znajdujace sie w uchwycie montazowym wbudowanym w kamere, bezposrednio na Scianie lub suficie.

Cze$¢ kamer umieszczonych na korytarzach nalezy przymocowac za pomocg dedykowanego uchwytu do sufitu podwieszanego.

Kamery tubowe zewnetrzne majg zosta zainstalowane przy pomocy specjalnej hermetycznej puszki montazowej o wymiarach
@120 x 47.5 mm, przytwierdzanej za pomocg $rub do elewacji budynku. Nalezy przymocowaé kamery do puszki montazowej za
pomocg odpowiednich srub montazowych wkreconych w otwory znajdujace sie w uchwycie montazowym wbudowanym w kamere
oraz przewidzie¢ otwdr w $cianie o odpowiedniej Srednicy umozliwiajacy potaczenie kamery z zaprojektowanym okablowaniem — kabel
U/UTP kat. 6A. wprowadzanym bezposrednio w dedykowane miejsce przytaczeniowe w kamerze. Do wszystkich kamer zewnetrznych
przewiduje sie ograniczniki przepie¢ o zakonczeniu wtykiem RJ45/RJ45.

5.2.13. Instalacja fotowoltaiczna

5.2.13.1. Materialy

Na potrzeby budynku zaprojektowana zostata instalacja fotowoltaiczna oparta na modutach zabudowanych w postaci paneli
0 mocy nominalnej szczytowej 400Wp.

Moduty fotowoltaiczne dostarczaja prad staty natomiast przemiennik czgstotliwosci przeksztatca prad staty na zgodny z siecig
prad przemienny - z mozliwie wysokg wydajno$cia. Przemiennik czestotliwo$ci stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacii
dostosowujac w ten sposéb instalacie do dynamicznych warunkéw pogodowych i nastonecznienia. Przemiennik czestotliwoSci
wyposazony jest w funkcje ENS, ktora odpowiada za potaczenie, kidre bezpiecznie oddziela instalacje fotowoltaiczng od sieci
w przypadku awarii sieci lub pracach przy niej. Ochronniki przepieciowe w przemienniku czestotliwo$ci chronig moduty i elektronike
przed szkodliwym przepieciem.

5.2.13.2. Wykonanie robot

Ogniwa montowa¢ na dachu budynku zgodnie z dokumentacjq projektowq i instrukcjq montazu producenta. Potaczenia
elektryczne wykona¢ przewodem odpornym na promieniowanie UV. Do potaczen wykorzystac taczniki wtykowe.

Wihasciwie oznaczy¢ polaryzacje strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem.

Panele nalezy montowac zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentacii.

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogow instalacji PV. Odporne na promienie UV oraz wysoka temperature. Trasy
kablowe na dachu prowadzi¢ w korytach. Trasy kablowe wewnatrz budynkéw prowadzi¢ w korytach badZ rurkach ostonowych w
zalezno$ci od aranzacji pomieszczenia.

Do faczenia szeregowego modutéw nalezy stosowac kable jednozytowe gietkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach
fotowoltaicznych. Do przewodéw stosowac systemowe akcesoria taczeniowe - diawiki, ztgcza, wtyki, itp.

Stosowane przewody muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

— napiecie robocze systemu fotowoltaicznego do 1,8kV DC
— temperatura pracy od -400C do+1200C
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— odporno$¢ na promieniowanie UV i ozon
— odporno$¢ na Srodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz)
Po stronie AC stosowa¢ przewody wielozytowe miedziane w ukiadzie TN-S. Przekroje i rodzaje przewodow zgodnie
z dokumentacja projektowa.
Pofaczenie od falownika do rozdzielni gtéwnej wykona¢ zgodnie ze schematem dokumentacii projektowe;.
W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami nalezy stosowaé¢ system ochrony przeciwprzepieciowej zaréwno po stronie DC jak
i AC inwertera, zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2.14. Montaz poszczegolnych elementéw systemu sygnalizacji wkamania i napadu SSWiN

5.2.14.1. Montaz centrali alarmowej

Centrale alarmowg, nalezy montowa¢ w pomieszczeniu wskazanym w dokumentacji projektowej (sugerowany montaz zostat
pokazane na schemacie systemu SSWiN). Dodatkowo centrale nalezy podtaczy¢ do sieci komputerowej przez port RJ45 znajdujacy
w ethernetowym module komunikacyjnym w celu integracji SSWiN z systemem CCTV. Okablowanie do kontrolera zostanie
rozprowadzone kablem ekranowanym U/UTP kat.6A.

Do plyty gtdwnej centrali alarmowej nalezy podtaczy¢ ekspandery za pomocg magistrali ekspanderdéw oraz ethernetowy modut
komunikacyjny za pomoca magistrali manipulatoréw. Obie magistrale wykonac kablem typu HTKSHekw 2x2x0,8mm. Manipulatory
oraz klawiatury strefowe bedg posiada¢ mozliwo$¢ autoryzacji uprawnionego uzytkownika za pomocg kodu PIN.

Jako wejScia, za pomoca kabli HTKSH 1x2x0,8mm nalezy potaczy¢ czujki dualne PIR+MW w wykonaniu konwencjonalnym oraz
przycisk napadowy. Do wejs¢ adresowalnych podtgczy¢ czujki dualne PIR+MW wyposazone w moduty adresujace, magistralg
wykonang kablem HTKSH 2x2x0,8mm. Dodatkowo do wej$¢ nalezy podtaczy¢ styki sabotazowe sygnalizatorow akustycznych i
akustyczno-optycznych.

Do wyj$¢ centrali alarmowej nalezy podtaczy¢ sygnalizatory akustyczne i akustyczno-optyczne za pomocq kabla typu HTKSH
3x2x0,8mm.

5.2.14.2. Montaz manipulatoréw i klawiatur strefowych

Zastosowano 1 manipulator oraz 3 klawiatury strefowe rozmieszczone zgodnie z lokalizacjamina rzutach dotaczonych do projektu.
Zaleca sie montaz manipulatoréw i klawiatur na wysokosci okoto 1,5 m nad powierzchnig podtoza. Manipulatory nalezy podtaczy¢ do
magistrali manipulatoréw, klawiatury strefowe natomiast do magistrali ekspanderéw.

Wymiary manipulatora/czytnika majg umozliwia¢ zainstalowanie go w miejscach o ograniczonej iloSci wolnej przestrzeni.
Manipulatory i klawiatury moga by¢ montowane bezpo$rednio na $cianie.

5.2.14.3. Zasilanie instalacji

Zasilanie podstawowe:

—  przewiduje si¢ zastosowanie transformatora 230/20 VAC zamontowanego w metalowej obudowie wraz z ptytg gtowng —
zasilanie podstawowe ptyty gtéwnej, ethernetowego modutu komunikacyjnego oraz elementéw do nich poditgczonych
(sygnalizatory, czujki, manipulatory);

— przewiduje si¢ zastosowanie zasilacza buforowego 12/13,8 VDC 4A zamontowanego w metalowej obudowie wraz z
ekspanderami — zasilanie podstawowe klawiatur strefowych, ekspanderéw wejs¢ i wyjs¢ oraz elementéw do nich
podtaczonych (czujki);

Zasilanie awaryjne:
Przewiduije sie zastosowanie akumulatora zelowego 12 V DC, 18 Ah, jako opcja zasilania awaryjnego dla ptyty gtéwnej oraz trzech
akumulatorow zelowych 12 V DC, 18 Ah, jako opcja zasilania awaryjnego dla zasilacza 4A.

6. Kontrola, badania oraz odbior robot

6.1. Rozdzielnice elektryczne
1. Rozdzielnice elektryczne powinny mie¢ klase izolacji i stopier ochrony IP zgodnie z PN, a takze z warunkami lokalizacji.
2. Aparatura taczeniowa i sterownicza zainstalowana w rozdzielnicach powinna by¢ dobrana i zainstalowana zgodnie z PN.
3. Aparaty do odfgczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania PN.
4. Poszczegbine obwody powinny byC opisane w sposéb trwaty [szyldziki] i czytelny.
5. Drzwiczki rozdzielnic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcji.
6.2. Trasowanie kucie bruzd i przebi¢
Trasowanie powinno zapewniaé bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych oraz
powinno by¢ zgodne z projektem. Przebicia nie powinny naraza¢ elementéw konstrukcyjno — budowlanych na ostabienia.
6.3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymatosci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.
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6.4. Ukladanie rur i osadzanie puszek
Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z projektem.

6.5. Oprzewodowanie

Linie zasilajace powinny mie¢ wtasciwy przekréj spetniajacy wymogi:
— obcigzalnosci dtugotrwatej,

ochrony przed pradem przetezeniowym,

dla przewoddéw ochronnych,

— wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodoéw instalacii elektrycznych (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

- wyzej wymienione przejécia nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw
sztucznych,

- przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z PN,
— ulozenie przewodéw powinno umozliwi¢ ich wymienialno$¢.

6.6. taczenie przewodow
Stosowac potaczenia skrecane lub lutowane.

6.7. Podejscia do odbiornikow
Zasilanie odbiornikow powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i projektem.

6.8. Osprzet elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkdw Srodowiskowych.

6.9. Polaczenia wyréwnawcze
1. Potaczenia wyrdwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN.

2. Przekroje przewodéw wyrdwnawczych powinny byé zgodne z PN.
3. Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.

6.10. Przewody ochronne

1. Przekroje przewoddw ochronnych powinny by¢ zgodne z PN.
2. Oznakowanie przewoddw powinny by¢ zgodne z PN.

6.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zainstalowane aparaty ochrony przepieciowej powinny zapewniaé ograniczenie napiecia udarowego do 1,5kV /wytrzymato$é
udarowa kategorii Il/ zgodnie z PN.

6.12. Zabezpieczenie pozarowe
Wszystkie przejscia ogniochronne powinny mie¢ tabliczki opisane z nazwa firmy wykonujacej te zabezpieczenia.

6.13. Proby montazowe i rozruchowe

6.13.1. Instalacja elektryczna

1. Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jakoSci wykonanych rob6ot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i dostarczenia protokotéw
potwierdzajacych wlasciwg jako$¢ instalacii.

2. Wymogi dla pomiaréw:

— rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wigksza od 0,5 MQ, pomiar
wytaczenia |a / prad zadziatania wyt. réz-prad./ powinien by¢ mniejszy od znamionowego lan,
— pomiar impedanciji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/,
— pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 5 Q/,
— pomiar rezystanciji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 10 Q/,
— pomiar rezystancji podtogi - rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 kQ i nie powinna by¢ wigksza od 1 MQ,
— rezystancja przewodow taczonych do szyny PE nie powinna by¢ wigksza od 0,2 Q.
Proby i pomiary powinny odpowiada¢ normom [10.3.23, 10.3.32].

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysach
ofertowych. Obmiar robdt ma na celu sporzadzenie kosztorysu powykonawczego (jezeli tak stanowi umowa z Zamawiajacym).
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Jednostkami obmiaru wykonanych rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru w terenie sg;

m -z doktadno$cig do 0,01 jednostki wykonanych rob6t
m2 — z dokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
m3 — z dokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
szt. — z doktadnoécig do 1 jednostki wykonanych robét
kpl. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

t — z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robot
kg — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
otw. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
elem. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
pomiar — z doktadno$cig do 1 jednostki wykonanych rob6t
odcinek - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru. Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami
i w jednostkach przyjetych w katalogach naktadéw rzeczowych zastosowanych do sporzadzenia kosztoryséw ofertowych.

8. Sposob odbioru robot

8.

1. Wymagania ogéine

W zaleznosci od ustalen zawartych w Umowie, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi przed uptywem okresu gwarancji.

Wszystkie odbiory dokonywane sg po zgtoszeniu gotowosci rob6t do odbioru przez kierownika budowy i w jego obecnosci.

8.

2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$C danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jako$¢ i iloSC rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
ogledzin obiektu i po dokonaniu niezbednych pomiaréw.

8.

3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuie sie po zgtoszeniu
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajacych. Odbioru robét dokonuje Komisja powotana
przez Zamawiajgcego w sktad ktorej wehodzi Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

8.

1.

4. Odbior koncowy roboét

Odbior korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Odbioru korcowego robdt dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z Komisjg wyznaczong przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Inspektor wraz z Komisjg odbierajacq roboty dokona ich oceny jakoSciowej, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z uzgodnionym zakresem i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t Inspektor wraz z Komisjg zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy roboty bedg
wykonane z wadami, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajacych oraz ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t
poprawkowych i uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem pos$wiadczajacym dokonanie odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koricowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty, jezeli przepisy prawne,
a w szczegoinosci Prawo Budowlane wymagajg ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego przedmiotem umowy:

wyniki pomiaréw kontrolnych i badan, protokoty rozruchu itp.,

deklaracje zgodnosci lub aprobaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw,

o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, i obowigzujacymi przepisami

technicznymi oraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu z przed rozpoczecia robot,

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe zamontowanych urzadzen, instrukcje obstugi itp.
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8.5. Odbidr przed uptywem terminu gwarancji

Odbior ten polega na ocenie wykonanych robét pod katem stwierdzenia istnienia wad powstatych w okresie gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin na ich usuniecie. Odbior ten bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbiér koricowy robét”.

9.

Rozliczenie robot

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa,

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Projekt techniczny i projekt wykonawczy branzy elektrycznej pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Lipinach - Etap | - Rozbudowa budynku szkoty o nowy budynek dydaktyczny wraz z tacznikiem.”

10.2. Ustawy, rozporzadzenia

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z pdzn. zm.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw z dn. 7 VI 2010 r.

4, Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

10.3. Normy

1. Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Migjsca pracy we wnetrzach.”

2. Polska Norma PN-EN 12464-2:2014-05 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz.”

3. Polska Norma PN-EN 1838:2013 ,Zastosowanie o$wietlenia - Owietlenie awaryjne.”

4, Polska Norma PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.”

5. Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje.”

6. Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

7. Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”

8. Polska Norma PN-HD 60364-4-43:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43; Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.”

9. Polska Norma PN-HD 60364-4-442:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwaré
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.”

10. Polska Norma PN-HD 60364-4-443:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi

11. i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.”

12. Polska Norma PN-HD 60364-4-444:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi

13. i zaburzeniami elektromagnetycznymi.”

14. Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.”

15. Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.”

16. Polska Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.”

17. Polska Norma PN-HD 60364-5-53:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”

18. Polska Norma PN-HD 60364-5-56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.”

19. Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-534: Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi
przepieciami.”

20. Polska Norma PN-HD 60364-6:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie.”
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28.
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30.
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32,
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42,
43.

44,

45,

46.

47.

Polska Norma PN-HD 60364-7-701:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.”

Polska Norma PN-EN 60529:2003 ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).”

Polska Norma PN-N-01256-5:1998 ,Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.”

Polska Norma PN-EN 62305-1:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogéine.”

Polska Norma PN-EN 62305-2:2008 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.”

Polska Norma PN-EN 62305-3:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenia zycia.”
Polska Norma PN-EN 62305-4:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne

i elektroniczne w obiektach.”

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 7: Wytyczne
stosowania;

PN-EN 50131-1:2009 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe;
PN-EN 50131-2-2:2009 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu — Czes$¢ 2-2: Czujki sygnalizacji
wiamania -- Pasywne czujki podczerwieni;

PN-EN 50131-2-3:2010 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cze$¢ 2-3: Wymagania dotyczace
czujek mikrofalowych;

PN-EN 50131-2-4:2009 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 2-4: Wymagania dotyczace
dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych;

PN-EN 50131-2-5:2010 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cze$¢ 2-5: Wymagania dotyczace
dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradzwiekowych;

PN-EN 50131-2-6:2012 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Cze$¢ 2-6: Czujki otwarcia stykowe
(magnetyczne);

PN-EN 50131-2-7-1:2013-06 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Cze$¢ 2-7-1: Czujki wlamania
-- Czujki sttuczenia szkfa (dzwiekowe);

PN-EN 50131-2-7-2:2013-06 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 2-7-2: Czujki wtamania
-- Czujki sttuczenia szkta (pasywne);

PN-EN 50131-2-7-3:2013-06 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Cze$¢ 2-7-3: Czujki wiamania
-- Czujki sttuczenia szkfa (aktywne);

PN-EN 50131-3:2010 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 3: Urzadzenia sterujace i
obrazujace;

PN-EN 50131-4:2010 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 4: Sygnalizatory;

PN-EN 50131-5-3:2011 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania -- Cz¢$¢ 5-3: Wymagania dotyczace potaczen
wzajemnych sprzetu wykorzystujacego techniki czestotliwo$ci radiowych;

PN-EN 50131-6: 2009 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 6: Zasilanie;

PN-EN 50131-10:2015-01 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 10: Wymagania
techniczne dotyczace stosowania nadajnika-odbiornika (SPT) miejsca chronionego;

PN-EN 50136-1:2012 - Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji alarmu -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdine
dotyczace systemdw transmisji alarmu;

PN-EN 50136-2:2014-05 - Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji alarmu -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
nadajnika-odbiornika miejsca chronionego (SPT);

PN-EN 50136-3:2014-05 - Systemy alarmowe — Systemy i urzadzenia transmisji alarmu -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
nadajnika-odbiornika centrum odbiorczego (RCT);

N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewoddw ze
wzgledu na ich reakcje na ogien"
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