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2. Karta audytu efektywnosci energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania

18-09-2023

Podstawowe informacje dotyczace przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsigwziecie stuzace
poprawie efektywnosci
energetycznej:

Opis przedsiewziecia
stuzgcego poprawie
efektywnosci energetycznej
(max. 250 znakow):

Wymiana oswietlenia: Istniejgce zrodto Swiatta; Modernizacja przegrody strop nad piwnicg
wewnetrzny; Modernizacja przegrody Dach; Modernizacja przegrody Dach; Modernizacja
przegrody sciana wewn zewnetrzna; Modernizacja przegrody D1 'Wentylacja
grawitacyjna’; Modernizacja przegrody Podtoga; Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja
grawitacyjna’; Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna’; Modernizacja
przegrody 010 'Wentylacja grawitacyjna’; Modernizacja przegrody $ciana zewn
zewnetrzna; Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja grawitacyjna’; Modernizacja
przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’; Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja
grawitacyjna’; Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna’; Modernizacja
przegrody O3 'Wentylacja grawitacyjna’; Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja
grawitacyjna’; Modernizacja przegrody O9 ‘Wentylacja grawitacyjna’; Modernizacja
przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna’; Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja
grawitacyjna'; Modernizacja przegrody O4 ‘Wentylacja grawitacyjna’; Modernizacja
przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna’; Modernizacja przegrody O3 'Wentylacja
grawitacyjna’; Modernizacja przegrody O1 ‘Wentylacja grawitacyjna'; Modernizacja
systemu cieptej wody uzytkowej; Modernizacja systemu grzewczego; Audyt i/lub inna
dokumentacja techniczna; Montaz instlacji fotowoltaicznej;

Dane podmiotu, u ktérego
bedzie realizowane/zostato
zrealizowane*
przedsiewziecie stuzace
poprawie efektywnosci
energetycznej, lub podmiotu
upowaznionego (humer
PESEL albo nazwa):

Gmina Pieszyce
ul. Kosciuszki 2
Pieszyce 58-250

DOLNOSLASKIE

Planowana data rozpoczecia
realizacji przedsiewziecia
stuzgcego poprawie
efektywnosci
energetycznej:**

Data zakonczenia realizacji przedsiewziecia
stuzgcego poprawie efektywnosci
energetycznej:***

Wyrazony w latach kalendarzowych okres
uzyskiwania oszczednosci energii:

18-09-2023

- 0

Parametry przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Srednioroczna ilo$é energii
finalnej planowanej do
zaoszczedzenia: **

182582,89 | kWh/rok 15,70 | toe/rok

Srednioroczna iloé¢ energii
pierwotnej planowanej do
zaoszczedzenia: **

209458,27 | kWh/rok 18,01 | toe/rok

Srednioroczna ilogé
zaoszczedzonej energii
finalnej; ***

kWh/rok toe/rok

Srednioroczna ilogé
zaoszczedzonej energii
pierwotnej: ***

kWh/rok toe/rok

Dane sporzgdzajgcego audyt efektywnosci energetycznej

Imie i nazwisko:

Nr telefonu:

Podpis:
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* Niepotrzebne skresli¢.
** W przypadku planowanego przedsiewzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetyczne;j.
*** W przypadku zrealizowanego przedsiewzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej.
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3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. |Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegétowego zakresu i form audytu
2. |energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegotowego sposobu weryfikacji audytu
3. |energetycznego i czesci audytu remontowego oraz szczegétowych warunkéw, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym
BGK moze zleca¢ wykonanie weryfikacji audytéw z pézn. zm
4. |Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontéw" z dnia 21 listopad 2008r. z pézniejszymi zmianami
5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
" | charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
6. |szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze
algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.
7 Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu
" | sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii
8. |Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej
3.2. Normy techniczne
1. | PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
2 PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i
' chtodzenia.
3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
4, PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.
7. PN-EN 15193:2010 - Charakterystyka energetyczna budynkéw. Wymagania energetyczne dotyczgce oswietlenia.
3.3. Materialy przekazane przez inwestora
1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora
3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe
1. Materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej i inwentaryzaciji obiektu
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD Audyt
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogolne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna

Kubatura budynku 1852,51 m®
Kubatura ogrzewania 1717,43 m®
Powierzchnia netto budynku 539,90 m*
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej 0,00 m*
Wspotczynnik ksztaitu 0,39 m*
Powierzchnia zabudowy budynku 64,27 m*
llos¢ mieszkan 0,00

llo$¢ mieszkancow 15,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zatgczniku stanowigcym integralng czesc¢

audytu efektywnosci energetyczne;.

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Przegroda

Wsp. U Jednostka

okno 192x136 zewnetrzne

1,50 | W/(m*K)

okno 140x193 zewnetrzne

1,50 | W/(m*K)

okno gora 160x105 zewnetrzne

1,50 | W/(m*K)

okno parter 136x200 zewnetrzne

1,50 | W/(m*K)

okno 50x50 zewnetrzne

1,50 | W/(m*K)

okno 146x194 zewnetrzne

1,50 | W/(m*K)

okno 196x136 zewnetrzne

1,50 | W/(m*K)

okno 132x193 zewnetrzne

1,50 | W/(m*K)

okno 192x136 zewnetrzne

1,50 | W/(m*K)

okno 146x194 zewnetrzne

1,50 | W/(m*K)

$ciana zewn wewnetrzna

0,88 | W/(m?K)

Sciana zewn zewnetrzna

0,95 | W/(m?K)

$ciana wewnetrz wewnetrzna

0,88 | W/(m*K)

drzwi gtéwne 1,77x2,44 zewnetrzne

1,80 | W/(m*K)

Drzwi zewnetrzne

1,80 | W/(m*K)

$ciana wewnetrz wewnetrzna

0,88 | W/(m?K)

$ciana wewn zewnetrzna

1,88 | W/(m*K)

Dach

1,74 | W/(m*K)

strop nad piwnicg nad przejazdem

2,13 | W/(m*K)

okno 48x48 zewnetrzne

1,50 | W/(m*K)

okno 77x100 zewnetrzne

1,50 | W/(m*K)

Sciana wewn wewnetrzna

1,61 | W/(m*K)

$ciana wewn zewnetrzna

1,88 | W/(m*K)

$ciana wewn wewnetrzna

1,61 | W/(m*K)

okno 48x48 zewnetrzne

1,50 | W/(m*K)
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$ciana zewn zewnetrzna 0,95 | W/(m*K)
strop nad piwnicg zewnetrzny 2,51 | W/(m*K)
Podtoga 2,38 | W/(m*K)
strop nad piwnicg wewnetrzny 2,18 | W/(m*K)
okno 48x48 zewnetrzne 1,50 | W/(m*K)
Dach 1,74 | W/(m*K)
strop wewnetrzny 2,18 | W/(m*K)
strop nad przejazdem 2,13 | W/(m*K)
okno 77x100 zewnetrzne 1,50 | W/(m*K)

4.4, Taryfy i oplaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacja

Stan po termomodernizacji

Opfata za 1 GJ [zl/GJ] 91,95 180,57
Optata za 1 MW mocy zaméwionej [z{/ MW -m-c] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [zt/m-c] 0,00 0,00

Ceny ciepta - c.w.u.

Stan przed termomodernizacja

Stan po termomodernizacji

Optata za 1 GJ [zH/GJ] 361,14 361,14
Optata za 1 MW mocy zamoéwionej [z{/ MW m-c] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [zt/m-c] 0,00 0,00

Energia elektryczna

Stan przed termomodernizacja

Stan po termomodernizacji

Optata za 1 kWh z{/kWh 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [zt/m-c] 0,00 0,00
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Kociot gazowy 100%
. Paliwo - gaz ziemny | Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy _
Wytwarzanie nominalnej powyzej 50 do 120 kW Mg = 0,920
C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym
Przesytanie ciepta budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, Nua = 0,900
ktére sg zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
. przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem _
Regulacja systemu grzewczego : . . Nhe = 0,880
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta Nus = 1,000
Czas ogrzewania w okresie 5 dni W, = 0,850
tygodnia
Przerwy w ogrzewaniu w . _
okresie doby 16 godzin wg = 0,880
Sprawnos$é catkowita systemu grzewczego Nuwot = 0,729
Informacje uzupetniajace:
Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie) .. [IMW]
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Podgrzewacze 100%
L Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody _
Wytwarzanie ciepta uzytkowej bez strat) Nw,g = 0,960
Przesyt cieptej wody Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegéw Nw.a = 0,800

cyrkulacyjnych
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Regulacja i wykorzystanie Nw.e = 1,000
Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. nws = 0,850
Sprawnos$¢ catkowita systemu c.w.u. Nw.ot = 0,653
Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) .. [MW]

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposéb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

1731,94

Krotnos$¢é wymian powietrza

1,01

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek
nadmiernego naptywu powietrza zimnego moga nastepowac wysokie straty ciepta na
ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

4.8. Charakterystyka techniczna instalacji o$wietlenia

Zroédto swiatta

Istniejgce zrédto swiatta

Metoda obliczen

Wymiana opraw o$wietleniowych lub zrédet Swiatta

Dane oswietlenia (moce,
zestawienie zrodet swiatta)

6464,00[W]
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5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych
usprawnien i przedsiewzieé termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji

Charakterystyka stanu istniejgcego i mozliwosci poprawy

Sciana zewn zewnetrzna

Na $cianach ceglanych znajdujg sie widoczne ubytki i pekniecia tynku. Z powodu
bardzo stabego parametru przenikalnosci, sciany wykazuje sie do oceny optacalnosci.

Sciana wewnetrz wewnetrzna

Nie ma ekonomicznego uzasadnienia modernizacji Sciany wewnetrzne;j.

Sciana wewnetrz wewnetrzna

Nie ma ekonomicznego uzasadnienia modernizacji Sciany wewnetrzne;j.

Dach

Dach w zlym stanie, poszycie nieszczelne. Z powodu stabego wspétczynnika
przenikania ciepta, wykazuje sie do oceny.

strop nad piwnicg nad przejazdem

Sciana wewn wewnetrzna

Nie ma ekonomicznego uzasadnienia modernizacji Sciany wewnetrzne;j.

Sciana wewn zewnetrzna

Na $cianach ceglanych znajdujg sie widoczne ubytki i pekniecia tynku. Z powodu
bardzo stabego parametru przenikalnosci, sciany wykazuje sie do oceny optacalnosci.

Sciana wewn wewnetrzna

Nie ma ekonomicznego uzasadnienia modernizacji Sciany wewnetrznej.

Podtoga

Podtoga na gruncie nieocieplona, o stabym parametrze przenikania. Wskazano do
oceny opfacalnosci.

strop nad piwnicg wewnetrzny

Strop nad piwnicg nieocieplony, o stabym parametrze przenikania. Wskazano do oceny
opfacalnosci.

Dach

Dach w zlym stanie, poszycie nieszczelne. Z powodu stabego wspétczynnika
przenikania ciepta, wykazuje sie do oceny.

strop wewnetrzny

Nie ma ekonomicznego uzasadnienia modernizacji stropu.

strop nad przejazdem

Okno zewnetrzne O7

Okna PCV dwuszybowe, o stabym parametrze przenikalnosci U=1,5. Wskazano do
wymiany.

Drzwi zewnetrzne D1

Drzwi stare, nieszczelne o wspotczynniku U=1,8. Wskazano do oceny optacalnosci.

Okno zewnetrzne O7

Okna PCV dwuszybowe, o stabym parametrze przenikalnosci U=1,5. Wskazano do
wymiany.

Okno zewnetrzne O5

Okna PCV dwuszybowe, o stabym parametrze przenikalnosci U=1,5. Wskazano do
wymiany.

Okno zewnetrzne O8

Okna PCV dwuszybowe, o stabym parametrze przenikalnosci U=1,5. Wskazano do
wymiany.

Okno zewnetrzne 010

Okna PCV dwuszybowe, o stabym parametrze przenikalnosci U=1,5. Wskazano do
wymiany.

Okno zewnetrzne O2

Okna PCV dwuszybowe, o stabym parametrze przenikalnosci U=1,5. Wskazano do
wymiany.

Okno zewnetrzne O1

Okna PCV dwuszybowe, o stabym parametrze przenikalnosci U=1,5. Wskazano do
wymiany.

Drzwi zewnetrzne DZ 1

Drzwi stare, nieszczelne o wspotczynniku U=1,8. Wskazano do oceny optacalnosci.

Okno zewnetrzne O3

Okna PCV dwuszybowe, o stabym parametrze przenikalnosci U=1,5. Wskazano do
wymiany.

Okno zewnetrzne O4

Okna PCV dwuszybowe, o stabym parametrze przenikalnosci U=1,5. Wskazano do
wymiany.

Okno zewnetrzne O3

Okna PCV dwuszybowe, o stabym parametrze przenikalnosci U=1,5. Wskazano do
wymiany.

Okno zewnetrzne O9

Okna PCV dwuszybowe, o stabym parametrze przenikalnosci U=1,5. Wskazano do
wymiany.

Okno zewnetrzne O6

Okna PCV dwuszybowe, o stabym parametrze przenikalnosci U=1,5. Wskazano do
wymiany.
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Okno zewnetrzne 010

Okna PCV dwuszybowe, o stabym parametrze przenikalnosci U=1,5. Wskazano do
wymiany.

Okno zewnetrzne O9

Okna PCV dwuszybowe, o stabym parametrze przenikalnosci U=1,5. Wskazano do
wymiany.

Okno zewnetrzne O9

Okna PCV dwuszybowe, o stabym parametrze przenikalnosci U=1,5. Wskazano do
wymiany.

Urzgdzenia i sprzet

Nie wykazuje sie sprzetu ani urzgdzen do oceny optacalnosci.

Oswietlenie wbudowane Istniejgce
zrodio swiatta

Obecny stan oswietlenia powoduje znaczne staty energii uzytkowej. Zostajg one
wkazane do optacalnosci.

System grzewczy

Kociot gazowy 75kwW Lumo Mosina. Wykazano do oceny.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Podgrzewacze elektryczne wskazane do oceny
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,
stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody strop nad piwnicg wewnetrzny

Wariant 1, Pianka poliuretanowa w szczelinie

Proponowany materiat dodatkowej izolacji ostonowej 50, A= 0,025 [W/(m-K)]:

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 53,10 m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 53,10 m*
Stopniodni: 2622,00 dzien-K/rok two= 20,31 °C t,,= 8,00 °C
W ariant
Stan numer
istniejacy
Wariant 1
Optataza l GJ Oz zZHGJ 125,96 60,59
Optata za 1 MW Om z/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zi/m-c 0,00 0,00

Grubo$¢ proponowanej

dodatkowej izolacji b cm 9

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 2,178 0,246

Opodr cieplny R (M*K)W 0,46 4,06
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (M*K)W 3,60
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 26,20 2,96
Zapotrzebowanie na moc cieplngqg MW 0,0014 0,0002
Roczna oszczednos¢ kosztow A O zt/rok 3120,09
Cena jednostkowa usprawnienia K; zi/m? 100,00
Koszty realizacji usprawnienia N zt 6530,85
Prosty czas zwrotu SPBT lata 2,09

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6530,85 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 2,09 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 9 cm

Informacje uzupetniajgce:

Izolacja stropu wykazuje duze oszczednosci strat energii uzytkowej.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Dach

Wariant 1, Wetna mineralna granulowana 80, A=

Proponowany materiat dodatkowej izolacji 0,050 [W/(m-K)]:

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 200,84 m*

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 200,84 m*

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Stopniodni: 3660,80 dzien-K/rok two= 19,72 °C t,0=-20,00 °C
Wariant
Stan numer
istniejgcy
Wariant 1
Optataza 1 GJ Oz zt/GJ 125,96 60,59
Optata za 1 MW Om z/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00
dodatkonel oaci b om - |
Wspdlczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,739 0,148
Opdr cieplny R (M*K)W 0,58 6,78
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m°K)W 6,20
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 110,47 9,38
Zapotrzebowanie na moc cieplng g MW 0,0139 0,0012
Roczna oszczedno$¢ kosztéw A O zt/rok 13346,38
Cena jednostkowa usprawnienia K; z#/m* 150,00
Koszty realizacji usprawnienia N, zt 37054,98
Prosty czas zwrotu SPBT lata 2,78

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 31 cm

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 37054,98 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 2,78 lat

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Informacje uzupetniajgce:

Izolacja dachu wykazuje duze oszczednos$ci strat energii uzytkowej.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Dach

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Wetna mineralna granulowana 80, A=

0,050 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 22,29 m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 22,29 m*
Stopniodni: 3600,87 dzien-K/rok two= 19,46 °C t,,= -20,00 °C
Wariant
Stan numer
istniejacy
Wariant 1
Optataza 1l GJ Oz zZHGJ 125,96 60,59
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00
dodtkowel gl b em - |
Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m’K) 1,739 0,148
Opér cieplny R (M*K)W 0,58 6,78
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (m°K)/W 6,20

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Straty ciepta na przenikanie Q GJ 12,06 1,02
Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,0015 0,0001
Roczna oszczednos$¢ kosztéw A O zi/rok 1457,26
Cena jednostkowa usprawnienia K; z/m? 150,00
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt 4113,28
Prosty czas zwrotu SPBT lata 2,82

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4113,28 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 2,82 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 31 cm

Informacje uzupetniajace:

Izolacja dachu wykazuje duze oszczednos$ci strat energii uzytkowej.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody $ciana wewn zewnetrzna

dodatkowej izolacji b

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 1,879 0,234

Opodr cieplny R (M*K)W 0,53 4,28
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (M*K)W 3,75
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 0,63 0,08
Zapotrzebowanie na moc cieplngqg MW 0,0001 0,0000
Roczna oszczednos¢ kosztow A O zt/rok 74,18
Cena jednostkowa usprawnienia K; zi/m? 200,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt 254,86
Prosty czas zwrotu SPBT lata 3,44

Proponowany materiat dodatkowej izolacji Wariant 1, Styropian 40, A= 0,040 [W/(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 1,04 m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 1,04 m*
Stopniodni: 3723,93 dzien-K/rok two= 20,00 °C t,=-20,00 °C
W ariant
Stan numer
istniejacy
Wariant 1
Optatazal GJ Oz zGJ 125,96 60,59
Optataza 1 MW Om zZ/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab ztim-c 0,00 0,00
Grubo$¢ proponowanej em 15

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 254,86 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 3,44 lat

Optymalna grubosé dodatkowej izolacji: 15 cm

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Informacje uzupetniajace:

Izolacja $cian wykazuje duze oszczednosci strat energii uzytkowe;.

Ocena oplacalnosci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Podtoga

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Plyta styropianowa EPS 100-038

PODLOGA, A= 0,038 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 147,18 m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 147,18 m*
Stopniodni: 3604,08 dzien-K/rok two= 19,47 °C t,o=-20,00 °C
Wariant
Stan numer
istniejacy -
Wariant 1

Optataza 1l GJ Oz zt/GJ 125,96 60,59
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00
dodatkomel eolad b em - |
Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 2,381 0,279
Opor cieplny R (M*K)W 0,42 3,58
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (m°K)/W 3,16
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 109,12 12,81
Zapotrzebowanie na moc cieplngqg MW 0,0138 0,0016
Roczna oszczednosé kosztéw A O zi/rok 12968,46
Cena jednostkowa usprawnienia K; zHm? 320,00
Koszty realizacji usprawnienia N, zt 57928,89
Prosty czas zwrotu SPBT lata 4,47

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 57928,89 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,47 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 12 cm

Informacje uzupetniajgce:

Izolacja podtogi na gruncie wykazuje duze oszczednosci strat energii uzytkowe;j.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody $ciana zewn zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Styropian 40, A= 0,040 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 561,71 m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 561,71 m*
Stopniodni: 3706,82 dzien-K/rok two= 20,08 °C t,,= -20,00 °C
Wariant
Stan numer
istniejacy
Wariant 1

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Optata zal GJ Oz HGJ 125,96 60,59
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab ztim-c 0,00 0,00

Grubos¢ proponowanej

dodatkowej izolacji b cm 16

Wspdlczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 0,951 0,198

Opdr cieplny R (M*K)W 1,05 5,05
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (M*K)W 4,00
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 171,06 35,61
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0214 0,0045
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zt/rok 19389,19
Cena jednostkowa usprawnienia K; z/m* 200,00
Koszty realizacji usprawnienia N, zt %38180’0
Prosty czas zwrotu SPBT lata 7,13

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 138180,07 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,13 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 16 cm

Informacje uzupetniajace:

Izolacja $cian wykazuje duze oszczednosci strat energii uzytkowej.

6.2. Ocena optacalnosci i wybér wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnos$ci i wyboér wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu
systemu wentylacji

Modernizacja przegrody D1 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 108,39 m*/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed 2
T 4,32m
modernizacjg
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 4,32 m*
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen 2
3 4,32m
naktadéw
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy Stolarka szczelna(0,5<a<1)
Stopniodni: 3270,90 dzien-K/rok 8i = 18,00 °C Be = -20,00 °C
W ariant
Stan numer
istniejacy
w1
Optataza 1l GJ zZHGJ 125,96 60,59
Optata za 1 MW z/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspdiczynnik ¢, 1,00 1,00

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Wspotczynnik c, 1,00 0,85

Wspétczynnik a

Wspdtczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 1,800 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 12,16 10,06
Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,0017 0,0016
Roczna oszczednos$¢ kosztéw AO  zi/rok 922,71
Cena jednostkowa wymiany okien o 700,00
lub drzwi

Koszt realizacji wymiany okien lub

drzwi Nok 2 3718,49
Koszt realizacji modernizacji

wentylacji Nw 4 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 4,03

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3718,49 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,03 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Wymiana drzwi wykazuje duze oszczednosci strat energii uzytkowe;j.

Ocena optacalnos$ci i wyboér wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu
systemu wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’

nakfadow

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 49,10 m*h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed 2
T 4,16 m

modernizacjg

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 4,16 m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen 4.16 m?

Stopieh wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru

Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy

Stolarka szczelna(0,5<a<1)

Stopniodni: 3714,90 dzien-K/rok 8i = 20,00 °C Be = -20,00 °C
Wariant
Stan numer
istniejacy
w1
Optataza 1l GJ zZHGJ 125,96 60,59
Optata za 1 MW z/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspdiczynnik ¢, 1,00 1,00
Wspdtczynnik c, 1,00 0,85
Wspdiczynnik a

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,800 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 6,25 5,00
Zapotrzebowanie na moc cieplngqg MW 0,0010 0,0009
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO  zt/rok 483,70
Cena Jed_nostkowa wymiany okien ZHm? 600,00
lub drzwi

Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t 3070,08
drzwi Nok

Koszt realizacji modernizacji

wentylacji Nw 4 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 6,35

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3070,08 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,35 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Wymiana drzwi wykazuje duze oszczednos$ci strat energii uzytkowej.

Ocena optacalnos$ci i wyboér wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu
systemu wentylacji

Modernizacja przegrody O10 '‘Wentylacja grawitacyjna’

nakfadow

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 19,32 m*h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed 2
A 0,77m

modernizacjg

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 0,77 m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen 0.77 m?

Stopiehn wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru

Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy

Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Stopniodni: 3270,90 dzien-K/rok 8i = 18,00 °C Be = -20,00 °C
Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optataza 1l GJ zlIGJ 125,96 60,59
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspdtczynnik ¢, 1,00 1,00
Wspdiczynnik c, 1,00 0,85
Wspdiczynnik a
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m’K) 1,500 0,900
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 2,10 1,71

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,0003 0,0003
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO  zt/rok 161,56
Cena Jed_nostkowa wymiany okien ZAm? 1100,00
lub drzwi

Kosz_t realizacji wymiany okien lub " 1041,81
drzwi Nok

Koszt realizacji modernizacji

wentylacji Nw 4 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 6,45

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1041,81 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,45 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Wymiana okien na trzyszybowe z warstg refleksyjng zaoszczedzi energie koncowa na ogrzewanie i ograniczy nagrzewanie sie pomieszczen
w lecie. W celu zmniejszenia efektu nagrzewania sie pomieszczen w lecie zaleca sie zamontowanie dodatkowych przeston fj. rolet.

Ocena optacalnos$ci i wybér wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu
systemu wentylacji

Modernizacja przegrody O10 '‘Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 96,94 m°h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed 2
A 0,77m
modernizacjg
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 0,77 m*
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen 2
] 0,77m
naktadéw
Stopiehn wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy Stolarka szczelna (0,5<a<1)
Stopniodni: 3270,90 dzien-K/rok 8i = 18,00 °C Be = -20,00 °C
W ariant
Stan numer
istniejacy

w1
Optataza 1l GJ zlIGJ 125,96 60,59
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspdiczynnik ¢, 1,00 1,00
Wspdtczynnik c, 1,00 0,85

Wspétczynnik a

Wspétczynnik przenikania ciepta U~ W/(m°K) 1,500 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 2,10 1,71
Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,0013 0,0013
Roczna oszczednos$¢ kosztow AO  zi/rok 161,56

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Egnc;ariscjinostkowa wymiany okien ZAm? 1100,00
dKrc;sxlt I:l%?(llzacp wymiany okien lub " 1041,81
Koszt rea_l_llzacp modernizacji " 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 6,45

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1041,81 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,45 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacije uzupetniajgce:

Wymiana okien na trzyszybowe z warstg refleksyjng zaoszczedzi energie koncowa na ogrzewanie i ograniczy nagrzewanie sie pomieszczen
w lecie. W celu zmniejszenia efektu nagrzewania sie pomieszczen w lecie zaleca sie zamontowanie dodatkowych przeston fj. rolet.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu
systemu wentylacji

Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja grawitacyjna’

nakfadéw

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 218,63 m°h
POW|erz'chn|'a catkowita okien lub drzwi przed 15.99 m?
modernizacjg

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 15,99 m*
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen 15.99 m?

Stopiehn wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru

Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy

Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Wspétczynnik a

Wspétczynnik przenikania ciepta U~ W/(m°K) 1,500 0,000

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 22,47 12,56
Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,0039 0,0030
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO  zi/rok 2070,01

Cena jednostkowa wymiany okien

2
Iub drzwi zm --- 1100,00

Stopniodni: 3714,90 dzien-K/rok 8i = 20,00 °C Be = -20,00 °C
W ariant
Stan numer
istniejacy
w1
Optataza 1l GJ zZlIGJ 125,96 60,59
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament ztim-c 0,00 0,00
Wspdtczynnik ¢y, 1,00 1,00
Wspdtczynnik ¢, 1,00 0,85
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dKrc;sxlt I:l%?(llzacp wymiany okien lub " 2163934
Koszt rea_l_llzacp modernizacji " 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 10,45

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 21639,34 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,45 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,00

Informacje uzupetniajace:

Wymiana okien na trzyszybowe z warstg refleksyjng zaoszczedzi energie koncowg na ogrzewanie i ograniczy nagrzewanie sie pomieszczen
w lecie. W celu zmniejszenia efektu nagrzewania sie pomieszczen w lecie zaleca sie zamontowanie dodatkowych przeston tj. rolet.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu
systemu wentylacji

Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 24,39 m°h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed 2
o 0,92 m
modernizacjg
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 0,92 m*
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen 2
; 0,92m
naktadéw
Stopieh wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy Stolarka szczelna (0,5<a<1)
Stopniodni: 4169,13 dzien-K/rok 8i = 22,05 °C Be = -20,00 °C
W ariant
Stan numer
istniejgcy

w1
Optataza 1l GJ zlIGJ 125,96 60,59
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zlim-c 0,00 0,00
Wspdtczynnik ¢y, 1,00 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,00 0,85

Wspdiczynnik a

Wspdiczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 1,500 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,45 1,11
Zapotrzebowanie na moc cieplngqg MW 0,0004 0,0004
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zirok 115,76
Cena Jed_nostkowa wymiany okien ZA/m?2 1100,00
lub drzwi

Koszt realizacji wymiany okien lub 7 1246,92

drzwi Nok

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Koszt rea_l_llzacp modernizacji " 0,00
wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata 10,77

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1246,92 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,77 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Wymiana okien na trzyszybowe z warstg refleksyjng zaoszczedzi energie koncowa na ogrzewanie i ograniczy nagrzewanie si¢ pomieszczen
w lecie. W celu zmniejszenia efektu nagrzewania sie pomieszczen w lecie zaleca sie zamontowanie dodatkowych przeston fj. rolet.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu
systemu wentylacji

Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 494,31 m°h
POW|erz'chn!a catkowita okien lub drzwi przed 36,96 m?
modernizacjg
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 36,96 m*
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen 2
; 36,96 m
naktadéw
Stopieh wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy Stolarka szczelna (0,5<a<1)
Stopniodni: 3658,26 dzien-K/rok 8i=19,74°C Be = -20,00 °C
W ariant
Stan numer
istniejgcy
w1
Optataza 1 GJ zlIGJ 125,96 60,59
Optata za 1 MW z/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament ztim-c 0,00 0,00
Wspdtczynnik ¢y, 1,00 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,00 0,85

Wspdtczynnik a

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 1,500 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 53,95 41,48
Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,0089 0,0080
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO  zi/rok 4282,74
Cena Jed_nostkowa wymiany okien ZA/m?2 1100,00
lub drzwi

Kosz_t realizacji wymiany okien lub 7 50006,88
drzwi Nok

Koszt realizacji modernizacji 7 0,00

wentylacji Nw
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Prosty czas zwrotu SPBT lata

| 11,68 |

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji
U=0,90

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 50006,88 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,68 lat

Informacje uzupetniajace:

Wymiana okien na trzyszybowe z warstg refleksyjng zaoszczedzi energie koncowg na ogrzewanie i ograniczy nagrzewanie sie pomieszczen
w lecie. W celu zmniejszenia efektu nagrzewania sie pomieszczen w lecie zaleca sie zamontowanie dodatkowych przeston fj. rolet.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu
systemu wentylacji

Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna’

naktadoéw

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 73,06 m°h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed 2
o 5,40 m

modernizacjg

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 5,40 m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen 5.40 m?

Stopieh wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru

Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy

Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Stopniodni: 3714,90 dzien-K/rok 8i = 20,00 °C Be = -20,00 °C
W ariant
Stan numer
istniejgcy
w1

Optataza 1 GJ zlIGJ 125,96 60,59
Optata za 1 MW z/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspdtczynnik ¢y, 1,00 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,00 0,85
Wspétczynnik a
Wspdiczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 1,500 0,900
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 7,59 5,80
Zapotrzebowanie na moc cieplngqg MW 0,0013 0,0012
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zt/rok 604,84
Cena Jed_nostkowa wymiany okien ZA/m?2 1100,00
lub drzwi
Kosz_t realizacji wymiany okien lub 7 7311,61
drzwi Nok
Koszt rea__llzacp modernizacji 7 0,00
wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata 12,09
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Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7311,61 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,09 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacije uzupetniajgce:

Wymiana okien na trzyszybowe z warstg refleksyjng zaoszczedzi energie koncowa na ogrzewanie i ograniczy nagrzewanie si¢ pomieszczen
w lecie. W celu zmniejszenia efektu nagrzewania sie pomieszczen w lecie zaleca si¢ zamontowanie dodatkowych przeston tj. rolet.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu
systemu wentylacji

Modernizacja przegrody O3 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 114,16 mh
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed 2
o 7,83 m
modernizacjg
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 7,83 m*
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen 2
. 7,83 m
naktadow
Stopieh wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr= 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy Stolarka szczelna (0,5<a<1)
Stopniodni: 3714,90 dzien-K/rok 8i = 20,00 °C Be = -20,00 °C
W ariant
Stan numer
istniejacy

w1
Optataza 1l GJ zlIGJ 125,96 60,59
Optata za 1 MW z/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zlim-c 0,00 0,00
Wspdtczynnik ¢y, 1,00 1,00
Wspdtczynnik ¢, 1,00 0,85

Wspétczynnik a

Wspdiczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 1,500 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 11,01 8,41
Zapotrzebowanie na moc cieplngqg MW 0,0020 0,0018
Roczna oszczednosé kosztéw AO  zi/rok 876,77
Cena Jed_nostkowa wymiany okien ZA/m?2 1100,00
lub drzwi

Kosz_t realizacji wymiany okien lub 7 10598,86
drzwi Nok

Koszt rea__llzacp modernizacji 7 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 12,09

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1
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Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 10598,86 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,09 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Wymiana okien na trzyszybowe z warstg refleksyjng zaoszczedzi energie koncowa na ogrzewanie i ograniczy nagrzewanie si¢ pomieszczen
w lecie. W celu zmniejszenia efektu nagrzewania sie pomieszczen w lecie zaleca si¢ zamontowanie dodatkowych przeston tj. rolet.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu
systemu wentylacji

Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 13,43 mh
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed 2
T 0,92m
modernizacjg
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 0,92 m*
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen 2
. 0,92m
naktadéw
Stopieh wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr= 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy Stolarka szczelna (0,5<a<1)
Stopniodni: 3714,90 dzien-K/rok 8i = 20,00 °C Be = -20,00 °C
W ariant
Stan numer
istniejacy

w1
Optataza 1l GJ zl/GJ 125,96 60,59
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament ztim-c 0,00 0,00
Wspdtczynnik ¢y, 1,00 1,00
Wspdtczynnik c, 1,00 0,85

Wspétczynnik a

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 1,500 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,30 0,99
Zapotrzebowanie na moc cieplng g MW 0,0002 0,0002
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zt/rok 103,15
Cena Jed_nostkowa wymiany okien ZA/m?2 1100,00
lub drzwi

Kosz_t realizacji wymiany okien lub 7 1246,92
drzwi Nok

Koszt rea__llzacp modernizacji 7 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 12,09

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1246,92 zt
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Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,09 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Wymiana okien na trzyszybowe z warstg refleksyjng zaoszczedzi energie koncowa na ogrzewanie i ograniczy nagrzewanie si¢ pomieszczen
w lecie. W celu zmniejszenia efektu nagrzewania sie pomieszczen w lecie zaleca si¢ zamontowanie dodatkowych przeston tj. rolet.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu
systemu wentylacji

Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 13,43 mh
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed 2
R 0,92m
modernizacjg
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 0,92 m*
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen 2
. 0,92m
naktadéw
Stopieh wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr= 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy Stolarka szczelna (0,5<a<1)
Stopniodni: 3714,90 dzien-K/rok 8i = 20,00 °C Be = -20,00 °C
W ariant
Stan numer
istniejacy

w1
Optataza 1l GJ zl/GJ 125,96 60,59
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament ztim-c 0,00 0,00
Wspdtczynnik ¢y, 1,00 1,00
Wspdtczynnik c, 1,00 0,85

Wspdtczynnik a

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 1,500 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,30 0,99
Zapotrzebowanie na moc cieplngqg MW 0,0002 0,0002
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zt/rok 103,15
Cena Jed_nostkowa wymiany okien ZA/m?2 1100,00
lub drzwi

Kosz_t realizacji wymiany okien lub 7 1246,92
drzwi Nok

Koszt rea__llzacu modernizacji 7 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 12,09

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1246,92 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,09 lat

Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
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Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Wymiana okien na trzyszybowe z warstg refleksyjng zaoszczedzi energie koncowg na ogrzewanie i ograniczy nagrzewanie sie pomieszczen
w lecie. W celu zmniejszenia efektu nagrzewania sie pomieszczen w lecie zaleca sie zamontowanie dodatkowych przeston tj. rolet.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu
systemu wentylacji

Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 82,55 m’h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed 2
T 5,66 m
modernizacjg
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 5,66 m*
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyli