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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa i rozbudowa budynku zakwaterowania

turystycznego

woj. pomorskie

Obłęże 48, 77-230 Obłęże

dz. nr  203/14. obr. Obłęże

dz. nr 203/12 obr. Obłęże

- ekokrata wypełniona glebą

- warstwa wyrównawcza: mieszanka piasekkwarcwoy, kruszywo , humus gr. 3-4cm

- warstwa nośna żyzna: 70% tłuczeń frakcji 0-31,5mm + 30% humus gr. 20cm

- warstwa nośna-  tłuczeń 32-63mm gr. 20cm

- gewłóknina separacyjna 100g/m2

- podłoże gruntowe

2-4% 2%

2%

PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ
MIEJSCA POSTOJOWE

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- płyta MEBA gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 5cm

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 20 cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

- podłoże gruntowe

- ekokrata wypełniona glebą

- warstwa wyrównawcza: mieszanka piasekkwarcwoy, kruszywo , humus gr. 3-4cm

- warstwa nośna żyzna: 70% tłuczeń frakcji 0-31,5mm + 30% humus gr. 20cm

- warstwa nośna-  tłuczeń 32-63mm gr. 20cm

- gewłóknina separacyjna 100g/m2

- podłoże gruntowe

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 5cm

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

- podłoże gruntowe

2%

PRZEKRÓJ PRZEZ
CHODNIK

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 25cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ
POŻAROWĄ

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 5cm

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

- podłoże gruntowe

2-4%

PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY
TERENOWE

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

- podłoże gruntowe

6%

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 6cm

- pospółka gr. 10 cm

- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- podłoże gruntowe

balustrada h=max.90 cm
mur oporowy

PRZEKRÓJ PRZEZ POCHYLNIE

balustrada h=max.90 cm ściana budynku

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 6cm

- pospółka gr. 10 cm

- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- podłoże gruntowe
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  szczegół nr 2
 kraweżnik betonowy na ławie

z oporem

krawężnik uliczny

betonowy 15/30

podsypka cem. piaskowa 1:4

beton klasy C-15

PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ
MIEJSCA POSTOJOWE

mur oporowy
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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa i rozbudowa budynku zakwaterowania

turystycznego

woj. pomorskie

Obłęże 48, 77-230 Obłęże

dz. nr  203/14. obr. Obłęże

dz. nr 203/12 obr. Obłęże

- ekokrata wypełniona glebą

- warstwa wyrównawcza: mieszanka piasekkwarcwoy, kruszywo , humus gr. 3-4cm

- warstwa nośna żyzna: 70% tłuczeń frakcji 0-31,5mm + 30% humus gr. 20cm

- warstwa nośna-  tłuczeń 32-63mm gr. 20cm

- gewłóknina separacyjna 100g/m2

- podłoże gruntowe

2-4% 2%

2%

PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ
MIEJSCA POSTOJOWE

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- płyta MEBA gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 5cm

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 20 cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

- podłoże gruntowe

- ekokrata wypełniona glebą

- warstwa wyrównawcza: mieszanka piasekkwarcwoy, kruszywo , humus gr. 3-4cm

- warstwa nośna żyzna: 70% tłuczeń frakcji 0-31,5mm + 30% humus gr. 20cm

- warstwa nośna-  tłuczeń 32-63mm gr. 20cm

- gewłóknina separacyjna 100g/m2

- podłoże gruntowe

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 5cm

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

- podłoże gruntowe

2%

PRZEKRÓJ PRZEZ
CHODNIK

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 25cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ
POŻAROWĄ

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 5cm

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

- podłoże gruntowe

2-4%

PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY
TERENOWE

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

- podłoże gruntowe

6%

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 6cm

- pospółka gr. 10 cm

- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- podłoże gruntowe

balustrada h=max.90 cm
mur oporowy

PRZEKRÓJ PRZEZ POCHYLNIE

balustrada h=max.90 cm ściana budynku

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 6cm

- pospółka gr. 10 cm

- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- podłoże gruntowe
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  szczegół nr 2
 kraweżnik betonowy na ławie

z oporem

krawężnik uliczny

betonowy 15/30

podsypka cem. piaskowa 1:4

beton klasy C-15

PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ
MIEJSCA POSTOJOWE

mur oporowy
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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa i rozbudowa budynku zakwaterowania

turystycznego

woj. pomorskie

Obłęże 48, 77-230 Obłęże

dz. nr  203/14. obr. Obłęże

dz. nr 203/12 obr. Obłęże

- ekokrata wypełniona glebą

- warstwa wyrównawcza: mieszanka piasekkwarcwoy, kruszywo , humus gr. 3-4cm

- warstwa nośna żyzna: 70% tłuczeń frakcji 0-31,5mm + 30% humus gr. 20cm

- warstwa nośna-  tłuczeń 32-63mm gr. 20cm

- gewłóknina separacyjna 100g/m2

- podłoże gruntowe

2-4% 2%

2%

PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ
MIEJSCA POSTOJOWE

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- płyta MEBA gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 5cm

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 20 cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

- podłoże gruntowe

- ekokrata wypełniona glebą

- warstwa wyrównawcza: mieszanka piasekkwarcwoy, kruszywo , humus gr. 3-4cm

- warstwa nośna żyzna: 70% tłuczeń frakcji 0-31,5mm + 30% humus gr. 20cm

- warstwa nośna-  tłuczeń 32-63mm gr. 20cm

- gewłóknina separacyjna 100g/m2

- podłoże gruntowe

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 5cm

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

- podłoże gruntowe

2%

PRZEKRÓJ PRZEZ
CHODNIK

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 25cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ
POŻAROWĄ

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 5cm

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

- podłoże gruntowe

2-4%

PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY
TERENOWE

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

- podłoże gruntowe

6%

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 6cm

- pospółka gr. 10 cm

- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- podłoże gruntowe

balustrada h=max.90 cm
mur oporowy

PRZEKRÓJ PRZEZ POCHYLNIE

balustrada h=max.90 cm ściana budynku

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 6cm

- pospółka gr. 10 cm

- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- podłoże gruntowe
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  szczegół nr 2
 kraweżnik betonowy na ławie

z oporem

krawężnik uliczny

betonowy 15/30

podsypka cem. piaskowa 1:4

beton klasy C-15

PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ
MIEJSCA POSTOJOWE

mur oporowy
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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa i rozbudowa budynku zakwaterowania

turystycznego

woj. pomorskie

Obłęże 48, 77-230 Obłęże

dz. nr  203/14. obr. Obłęże

dz. nr 203/12 obr. Obłęże

- ekokrata wypełniona glebą

- warstwa wyrównawcza: mieszanka piasekkwarcwoy, kruszywo , humus gr. 3-4cm

- warstwa nośna żyzna: 70% tłuczeń frakcji 0-31,5mm + 30% humus gr. 20cm

- warstwa nośna-  tłuczeń 32-63mm gr. 20cm

- gewłóknina separacyjna 100g/m2

- podłoże gruntowe

2-4% 2%

2%

PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ
MIEJSCA POSTOJOWE

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- płyta MEBA gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 5cm

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 20 cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

- podłoże gruntowe

- ekokrata wypełniona glebą

- warstwa wyrównawcza: mieszanka piasekkwarcwoy, kruszywo , humus gr. 3-4cm

- warstwa nośna żyzna: 70% tłuczeń frakcji 0-31,5mm + 30% humus gr. 20cm

- warstwa nośna-  tłuczeń 32-63mm gr. 20cm

- gewłóknina separacyjna 100g/m2

- podłoże gruntowe

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 5cm

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

- podłoże gruntowe

2%

PRZEKRÓJ PRZEZ
CHODNIK

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 25cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ
POŻAROWĄ

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 5cm

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

- podłoże gruntowe

2-4%

PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY
TERENOWE

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm

- kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

- podłoże gruntowe

6%

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 6cm

- pospółka gr. 10 cm

- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- podłoże gruntowe

balustrada h=max.90 cm
mur oporowy

PRZEKRÓJ PRZEZ POCHYLNIE

balustrada h=max.90 cm ściana budynku

- kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka cem.- piaskowa gr. 6cm

- pospółka gr. 10 cm

- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- podłoże gruntowe
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  szczegół nr 2
 kraweżnik betonowy na ławie

z oporem

krawężnik uliczny

betonowy 15/30

podsypka cem. piaskowa 1:4

beton klasy C-15

PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ DOJAZDOWĄ ORAZ
MIEJSCA POSTOJOWE

mur oporowy


