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EKSPERTYZA TECHNICZNA
dotyczaca mozliwos$ci przebudowy i rozbudowy budynku zakwaterowania turystycznego w Oblezu
dz.nr 203/12 obr. Obteze.

1.0 Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora

* Wizja lokalna w terenie

* Ogledziny pomieszczen i elementéw konstrukcyjnych

* Polskie normy i przepisy

* Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
* PN-B/03264-1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

* PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
*PN-90-B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.0 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku i zgodnosci z
obowigzujacymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki.
Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla czesci budynku objete;j
opracowaniem posiada Igor Jucha zam. Skwierzynka 1i/6,75-016 Koszalin

Zakresem opracowania objeto:
* Analizeg istniejacych elementow
* Whnioski i1 zalecenia

3.0 Polozenie i opis ogélny budynku

Istniejacy budynek zostat zaprojektowany jako 3-kondygnacyjny ( podpiwniczony). Budynek
na planie prostokata z wejsciami do poszczegdlnych pomieszczen z galerii od strony
wschodniej. Uktad S$cian poprzeczny wydzielajacy pojedyncze moduty konstrukcyjne
budynku. Budynek
z dachem ptaskim pochylonym w kierunku wschodnim.

Budynek jako calo$§¢ wyposazony jest w instalacje wody, kanalizacji sanitarnej oraz
elektryczna.

Ogrzewanie CO zapewnione jest z kottowni.



4.0 Opis stanu istniejacego

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Rodzaj obiektu - budynek zakwaterowania turystycznego
Charakter zabudowy - trzykondygnacyjny
- podpiwniczony
dach - pfaski - stropodach niewentylowany
Elewacje - nieocieplone na $cianach podtoznych, na szczytach
budynku docieplony styropianem o gr.5 cm
KONSTRUKCJA
Fundamenty - betonowe posadowione — 0,8 m ponizej terenu
Sciany konstrukcyjne - murowane z cegly petnej ceramicznej
Sciany dziatowe - murowane z cegly petnej ceramicznej oraz dziurawki
Stropy - Zelbetowe o grubodci 30 cm
Pokrycie dachowe - papa termozgrzewalna
ELEMENTY WYKONCZENIA
elewacja - $ciany murowane tynkowane
Tynki wewnetrzne - cem. - wapienne
Okna - drewniane
Drzwi - drewniane,
Posadzki - wykfadzina
Elementy wykonczenia sq w dobrym stanie i spetniajg swoje funkcje
INSTALACJE
Wodna - tradycyjna z rur stalowych ocynkowanych
Kanalizacji sanitarnej - tradycyjna z rur PCV i Zeliwnych
Elektryczna - brak,
Ogrzewanie - kotfownia C.O

Wszystkie rurociggi i sieci wewnetrzne sq sprawne

W trakcie ogledzin w listopadzie 2021 stwierdzono kilka zjawisk mogacych §wiadczy¢ o ztym stanie
technicznym budynku.

Dokonano réwniez ogledzin elementéw konstrukcyjnych z okresleniem ich wpltywu na stan
techniczny obiektu.

5.0 Analiza stanu istniejacego

W ramach analizy przeprowadzono wizj¢ lokalna, dokonano oceny elementéw
oraz przeprowadzono ocen¢ zgodnosci z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i elementy konstrukcyjne.

5.1 Opis planowanych zmian

Projektowane zmiany zaktadaja zmiane polozenia wejs¢ do budynku (wejscia od strony zachodniej).
Od strony wschodniej zostanie usuni¢ta galeria, ktéra nie spetnia istniejacych przepisow
budowlanych. Skutkiem tego od strony zachodniej projektuje si¢ galeri¢ ze schodami , ktéra bedzie
miata za zadanie obstugi komunikacyjnej catego obiektu. Zostang wyréwnane Sciany szczytowe do
wysokosci kalenicy tak, aby ujednolici¢ bryte obiektu. Ponadto planuje si¢ wyburzenie i zamurowanie
kilku otworéw drzwiowych i okiennych. Co wigcej wyburzeniu ulegna takze kominy wentylacyjne i
dymowe. Obiekt zostanie wyposazony w nowg instalacje wodna, cieplng oraz elektryczna.

5.2 Opis poszczeg6lnych elementéw budynku

Piwnice - $ciany zewnetrzne i wewngtrzne konstrukcyjne zostalty wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania rob6t murowych — nie wykazuja odksztalcen, uszkodzen oraz zarysowan.




Parter — $ciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne zostaly wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania robot murowych — niektére naroza $cian wyraznie spekana poddane erozji
wodnej, cegly wyraznie zmurszale oraz spekane.

Stropy nad piwnica wykonane jako zelbetowe - nie wykazuja uszkodzen,

w postaci ugie¢ oraz zarysowan, ktére moglyby $wiadczy o przekroczeniu stanéw granicznych
no$nosci.

Stropy nad parterem i pi¢trem - nie wykazujg odksztalcen, uszkodzen oraz zarysowan, ktére mogtyby
$wiadczy o przekroczeniu stanéw granicznych no$nosci. W okolicach otworu wytazowego wyrazne
spekania stropu spowodowane silnym dziataniem wod opadowych.

Pokrycie dachowe wykonane z papy termozgrzewalnej wykazuje nieszczelno$ci, a jego stan ocenia
si¢ jako dostateczny, ktéry wymaga napraw.

Zaleca si¢ wymian¢ catego pokrycia dachowego.

Stan techniczny obiektu oceniam jako dostateczny.

5.3 Analiza zgodno$ci z obowigzujacymi warunkami technicznymi,

jakim powinny odpowiada¢ budynki

a - posadowienie budynku — poziom posadzki pomieszczen znajduje si¢ ok. 20 do 45 cm nad terenem,
posadowienie budynku ok.80 cm ponizej poziomu gruntu.

b - wysoko$¢ pomieszczen uzytkowych w Swietle wynosi 243 cm na parterze , na pigtrze srednio 250
cm , Srednia wysoko$¢ w piwnicach 270 cm

¢ - wentylacja pomieszczen sanitarnych zapewniona jest przez przewody murowane

wyprowadzone nad dach budynku, niedostateczna dlugos¢ przewodéw kominowych.

d - naswietlenie pomieszczen przez okna jest zgodne z warunkami technicznymi

e - przegrody zewnetrzne nie spetniajag obowigzujacych wymagan ochrony cieplne;j

f — niektére narozniki $cian zewnetrznych spekane wyraznie do przemurowania

g — widoczne sg prze§wity zbrojenia wiencéw, nadprozy, belek

h — galeria oraz schody stalowe niezgodne z Warunkami technicznymi.

i — nowa skrzynka ztaczeniowa - brak instalacji elektrycznej w obiekcie,

6.0 Zalecenia i wnioski
Zalecenia po wykonanej ekspertyzie obiektu:

1) Posadzke na parterze catkowicie sku¢. Wykona¢ nowa na nizszym poziomie wraz ze
wszystkim warstwami cieplnymi oraz no§nymi tak by spetniaty wszystkie obowigzujace
normy i przepisy.

2) Przewody kominowe wydtuzy¢ ponad pota¢ dachu.

3) Przy wszystkich stwierdzonych peknigciach muréw dokonaé przemurowania $Sciany cegla ,
uzupetniajac co druga spoin¢ ptaskownikiem stalowym oraz zaprawg naprawczg.

4) Wszystkie przegrody cieplne ociepli¢ do zgodnosci z WT 2021

5) Nalezy wymieni¢ w catym obiekcie stolarke okienng i drzwiowa zgodnie z WT 2021

Wszystkie spgkania elementéw betonowych i zelbetowych nalezy niezwlocznie naprawié. Usungé

uszkodzony, skorodowany beton ok. 5 cm poza widoczng granic¢ uszkodzenia, odkry¢

skorodowane zbrojenie, usuna¢ beton na gtebokos¢ ok. 20 mm poza zbrojenie. Oczy$ci¢ zbrojenie

— o ile to mozliwe rekomendowane jest czyszczenie mechaniczne. Jesli nie ma mozliwosci

zastosowania metody mechanicznej zbrojenie nalezy oczyS$ci¢ recznie (np. szczotka stalowa i

papierem $ciernym). Nanie$¢ na zbrojenie ochron¢ antykorozyjng. Po wyschnigciu nanie$ na

zbrojenie 1 naprawiang powierzchni¢ mostek sczepny a nastepnie niezwlocznie przejdz do
naktadania zaprawy naprawczej. Na Swiezo naniesiony mostek sczepny (stosujac zasade ,,mokre
na mokre”) nanie$¢ zaprawe naprawcza. Wypelni¢ wszystkie ubytki, wyréwnac i wygtadzic¢
powierzchni¢ naniesionej zaprawy.

6) Nalezy usung¢ schody oraz galeri¢ od strony wschodniej, gdyz nie spetniaja przepisOw ppoz.
Zaleca si¢ zmieni¢ orientacj¢ wej$¢ do pokoi od strony zachodniej poprzez wybudowanie
nowej galerii.

7) Wykona¢ nowe pokrycie dachowe wraz z dociepleniem

8) Wykona¢ nowg instalacje elektryczng wewnetrzna



Analizujac powyzszy obiekt pod wzgledem stanu technicznego i zgodnosci obiektu

z obowigzujacymi warunkami technicznymi, nalezy stwierdzi¢, ze wszelkie warunki wynikajace
z przepiséw szczegétowych dotyczace;

- wysokosci pomieszczen

- wielko$ci pomieszczen i1 przestrzeni komunikacyjnych

- na$wietlenia pomieszczen

nie s3 zgodne z wymogami - nalezy wypetni¢ wszystkie zalecenia opisane powyze;j.

Stan techniczny obiektu jest dostateczny, niezwlocznie nadajacy sie do przebudowy, przy
zachowaniu zasad sztuki budowlanej, bezpieczenstwa prowadzonych robot,
Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong w nowym pozwoleniu na budowe

dokumentacje i nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

mgr inz. Danuta Debska
UAN/U/7342/43/915



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU

ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO
( dz. nr 203/14, 230/12 obr. Obleze )

1.0 Podstawa opracowania

« Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 25.01.2021 r.

« Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a jednostkg projektowa,
« Badania geotechniczne z 10.2020 r.

« Aktualny podkiad geodezyjny z dnia 17.11.2021 r.

« Obowigzujace przepisy i normy budowlane

« Ekspertyza techniczna dotgczona do projektu

2.0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Obiekt objety zmianami przebudowy i rozbudowy zalicza si¢ do jako budynek
zakwaterowania turystycznego — kategoria obiektu XIV.

3.0 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy, planowana inwestycja polega na przebudowie
i rozbudowie budynku zakwaterowania turystycznego (ustuga). Funkcja obiektu nie
zmienia si¢. Przewiduje si¢ ,ze po przebudowie w budynku powstanie 13 pokoi
2-osobowych na uzytek gosci os$rodka oraz pomieszczenia techniczne, ktére beda
zapewnialy obstuge catego obiektu.

4.0 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Przedmiotowa przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku zakwaterowania
turystycznego ma za zadanie zwigkszy¢ funkcjonalnos¢, standard obiektu oraz
dostosowanie obiektu do obecnych norm i przepiséw budowlanych.

Istniejacy budynek zostal zaprojektowany jako 3-kondygnacyjny ( podpiwniczony).
Budynek na planie prostokata z wejsciami do poszczegdlnych pomieszczen z galerii od
strony wschodniej. Uklad Scian poprzeczny wydzielajacy pojedyncze moduty
konstrukcyjne budynku. Budynek z dachem plaskim pochylonym w kierunku
wschodnim.

Projektowane zmiany zaktadaja zmian¢ potozenia wej$¢ do budynku (wejscia od strony
zachodniej). Od strony wschodniej zostanie usuni¢ta galeria, ktora nie spelnia istniejacych
przepisow budowlanych. Skutkiem tego od strony zachodniej projektuje si¢ galeri¢ ze
schodami , ktéra bedzie miata za zadanie obstugi komunikacyjnej calego obiektu. Zostang
wyréwnane $ciany szczytowe do wysokosci kalenicy tak, aby ujednolici¢ bryl¢ obiektu.
Bryta budynku projektuje si¢ jako tradycyjna, jest dostosowana do istniejacej zabudowy
na tych terenach. Elewacje budynku projektuje si¢ jako na wzoér zabudowy pomorskiej
z charakterystycznymi elementami szachulca oraz elementéw imitujacych elementy
drewniane. Kolorystyka elewacji stonowana, $ciany pokryte tynkiem cienkowarstwowym
;pomalowanym w kolorze biatym oraz pokrytym wzorem z deski imitujacej drewno.



5.0 Charakterystyczne parametry obiektu
Parametry geometryczne — stan istniejacy

- szerokos$¢ budynku S=6,88m

- dlugo$¢ budynku L=3820m

- wysokos¢ budynku H= 6,54m

- wysokos¢ budynku do okapu h= 5,65m

- kat pochylenia potaci dachowej 6 = 5,93°

- kubatura budynku V= 198442 m?
" liczba kondygnacji n=3

- powierzchnia uzytkowa /istniejaca/ 384,74 m?

Parametry geometryczne — stan projektowany

- szerokos¢ budynku S1= 6,88+1,98=8,86 m
- dlugo$¢ budynku L1= 3820m

- wysokos¢ budynku Hl= 6,63 m

- wysokos$¢ budynku do okapu h= 565m

- kat pochylenia potaci dachowej 6 = 593°

- kubatura budynku V= 2116,59 m?

" liczba kondygnacji n=3

- powierzchnia uzytkowa /projektowana/ 371,67 m?

6.0 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Liczba pokoi 2-osobowych — 13
Liczba pomieszczen technicznych — 6

7.0 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe
Opis ogélny stanu istniejacego
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej o ukladnie $cian konstrukcyjnych
mieszanym. Sciany konstrukcyjne i dzialowe murowane. Stropy zelbetowe o réznej
grubosci. Dach ptaski pokryty papa termozgrzewalna. Sciany szczytowe budynku
ocieplone styropianem o grubosci 5 cm. Posadowienie budynku na tawach
fundamentowych. Budynek w czgsci podpiwniczony.
7.1 Zaprojektowane materialy i technologie do wykonania zmian
w obiekcie.

Wszystkie elementy zaprojektowano w technologii tradycyjnej z ogdlnie dostepnych
materiatéw budowlanych.

7.1.1 Sciany zewnetrzne, wewnetrzne i stropy

7.1.1.1. Sciany fundamentowe i tawy

Istniejgce tawy fundamentowe zelbetowe, ciggle. Projektowane stopy fundamentowe
zaprojektowano jako zelbetowe o wymiarach ,80 x 80 cm . Ze stép fundamentowych



wyprowadzi¢ zbrojenie iacznikowe pod stupy. Poziom posadowienia projektowanych
stép fundamentowych dostosowa¢ do poziomu istniejacych taw fundamentowych.
Bezposrednio pod fundamentami wykona¢ podsypke z piasku grubego lub pospétki
zageszczajac ja do 1d=0,60. Na podsypce utozy¢ warstwe stabilizujacg z chudego betonu
o grubosci 10 cm.

Projektowane stopy fundamentowe oraz istniejace lawy fundamentowe zaizolowac
przeciwwilgociowo zgodnie z czgscig rysunkowa.

Przestrzeh pomiegdzy istniejagcymi Scianami fundamentowymi uzupelni¢ podsypka z
piasku grubego i zagesci¢ do 1d=0,50 na tak przygotowanej podsypce wykona¢ podktad z
chudego betonu a nast¢gpnie warstwy posadzki tak jak w czgsci rysunkowe;.

7.1.1.2 Sciany zewnetrzne i no$ne wewnetrzne okreslajace kubature budynku.
Istniejace $ciany murowane peitnig rol¢ konstrukcyjng nos$ng stropéw i przegrody
termicznej. Zamurowania otworéw nalezy wykona¢ z pustakéw silikatowych typu np.
Silka. Pojedyncze obruszenia Scian przemurowa¢ i1 wzmocni¢ zgodnie z czg$cig
konstrukcyjng projektu Nalezy je ociepli¢ styropianem o grubosci 16 cm , w czesci
chronionej budynku wetng mineralng ppoz o grubosci 16 cm (opis warstw $cian na
rysunkach arch.).

7.1.1.3 Sciany wewnetrzne dzialowe.

Projektowane $ciany dzialowe na parterze nalezy wykonac¢ z pustakéw silikatowych typu
np. Silka. Projektowane $ciany dzialowe na I-pigtrze nalezy wykona¢ z lekkich Scian
szkieletowych ,ktérych konstrukcja jest oparta na profilach aluminiowych, gdzie
wypelnienie Sciany stanowi wetna mineralna. Calo$¢ Sciany tej obi¢ ,,zielong” ptyta
gipsowo-kartonowg odporng na wilgoc.

7.1.1.4 Stropy i schody zewnetrzne.

Istniejgce stropy wykonane zostaty jako zelbetowe. W miejscach wyburzen kominéw
oraz wszelkich zmian w stropach wykona¢ nalezy uzupelnienie monolityczne w
stropach. Natomiast projektowane strop zewnetrzny oraz schody zostaly zaprojektowane
jako zelbetowe.

7.1.2 Izolacja termiczne

7.1.2.1 Ocieplenie $cian zewnetrznych

Styropian EPS typ FASADA (A=0,038 (W/mK) o grubosci 16 cm.

Weta mineralna Rockwool kl.A1 EI 60 o grubosci 16 cm ( w czgsci chronionej
budynku).

7.1.2.2 Ocieplenie stropodachu oraz ogniomurow.
Wetna mineralna Rockwool Hardrock (A=0,040 (W/mK) o grubosci 26 (20+6) cm EI60.

7.1.3 Izolacja przeciwwodne
Wszystkie konieczne izolacje pionowe oraz poziome wszystkich przegréd wykonac przy

pomocy $rodkéw bitumicznych.

7.1.4 Kominy wentylacyjne



Istniejagce kominy wentylacyjne murowane nalezy wydtuzy¢ tak jak na rysunkach. W
skrajnych pomieszczeniach wyprowadzi¢ przewdéd wentylacyjny o S$rednicy 150 mm
ponad pota¢ dachowg obijajac go przy tym stelazem z ptyt GK oraz profili aluminiowych
uwzgledniajac przejscia ppoz w stropach.

7.1.5 Wykonczenie przegréd wewnetrznych

Na istniejacych $cianach budynku znajduje si¢ tynk cementowo-wapienny . Po
wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy uzupetni¢ wszystkie braki oraz
nowy wybudowane S$ciany tynkiem maszynowym (gipsowym). Podloze przed
malowaniem zagruntowa¢ przynajmniej dwukrotnie. Malowa¢ Sciany na bialo w dwdéch
etapach tj na poczatku farbg podktadowa, po wyschnigciu pierwszej warstwy — farbg
kryjaca. Malowaé w temp +5° do +30° C.

7.1.5.1 Lazienki
Zaleca si¢ wszystkie plaszczyzny $cian w tazienkach wylozy¢ glazura. Strop pomalowac
farbg odporng na zawilgocenia.

7.1.6. Posadzki

Posadzki w budynku konstruowa¢ zgodnie z warstwami umieszczonymi na rysunkach
przekrojow. Bezwzglednie wykona¢ dylatacje obwodowa .Pokoje, lazienki, pom.
techniczne, gospodarcze oraz kotlownie wylozy¢ ptytka gresowa techniczng. Sposéb
uktadania ptytki, wielko$¢ spoiny, rodzaj cokotu, kolor ptytki i jej rodzaj zostang dobrane
na etapie wykonczeniowym w uzgodnieniu z Inwestorem. Szczegétowe warstwy wg.
rysunkéw przekroi.

7.1.7 Schody i strop zewnetrzny (taras)

Schody zelbetowe oraz strop wylewane na mokro. Na stopniach stosowac ptytki
ryflowane, mrozoodporne. Szczegbétowe warstwy stropu wg. rysunkoéw przekroi i rzutow.
Zastosowac system odpowiedni dla uktadanie ptytek na zewnatrz np. Remmers lub Atlas.

Do czota plyt stropowych i biegu schodéw zamontowa¢ balustrady ze stali czarnej
malowanej proszkowo (zabezpieczona antykorozyjnymi Srodkami). Wysoko$¢ balustrady
110 cm, odlegto$¢ miedzy pretami max. 12 cm.

7.1.8 Stropodach

Istniejacy stropodach niewentylowany, zelbetowy docieplony oraz zaizolowany .
Szczegbtowe warstwy wg. rysunkéw przekroi.

7.1.9 Obrabki blacharskie

Obrébki dachu obejmuja opierzenia komindw, nabrzezy potaci dachu. Wszystkie
zaprojektowano z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Na uskoku ocieplenia w cze¢sci attyki
nalezy wykona¢ obrobke blacharska z blachy powlekanej o gr. 0,55 mm.

7.1.10 Rynny i rury spustowe



Zastosowac rynny ocynkowane o $rednicy 150 mm wraz z redukcja do rur spustowych o
srednicy 120 mm . Starannie wykona¢ pas nadrynnowy z obrébek blacharskich
zakonczonych kapinosem.

7.1.11 Elewacje

7.1.11.1 . Przygotowanie podtoza do montazu systemu docieplenia

Podloza silnie nasigkliwe lub nieréwnomiernie chlonne nalezy zagruntowaé. Przed
przystapieniem do klejenia plyt styropianowych izolacji termicznej, nalezy sprawdzi¢ tata
tolerancje ptaszczyzny $ciany. Podtoze musi by¢ suche i oczyszczone.

7.1.11.2 . Listwa startowa
Elewacje wtasciwg od cokotu budynku nalezy odcig¢ tzw. listwg startowg zwang rOwniez
profilem cokotowym. Listwe¢ nalezy zamontowac tak, by jej spdd licowal z istniejaca
krawedzig odcigcia cokotu z elewacja. Profil nalezy montowa¢ przy uzyciu kotkow
rozporowych w ilo$ci minimum 1 kotek na 1m biezacy listwy. Listwe startowa
wypoziomowac¢ doktadnie

7.1.11.3 . Mocowanie izolacji termicznej
Nalezy stosowac¢ fazowang ptyte styropianowg. Plyty styropianowe lub weln¢ mineralng
uktadamy na $cianie pionowo rozpoczynajgc od listwy startowe;j.

7.1.11.4 . Zaprawa klejaca

Ptyty mocujemy do $cian za pomocg zaprawy klejowo-szpachlowej kotkdw.

. Szerokos¢ pasa zaprawy klejacej utozonej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ min.
3 cm. Na pozostatej powierzchni zaprawe nalezy uktada¢ plackami o $rednicy 8-12 cm.
Laczna powierzchnia nalozonej zaprawy klejowej powinna obejmowac, co najmniej
40% ptaszczyzny ptyty. Cato$¢ docisngé i wyréwnac.

Piyty nalezy ukfada¢ mijankowo i szczelnie. Nie wcze$niej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyty, szczeliny miedzy plytami szersze niz 2mm nalezy wypetni¢ pianka
poliuretanowa. W przypadku uzyskania pewnych nieréwnos$ci lub braku ptaszczyzny
poszczegblne ptyty wyréwnujemy tarnikiem i oczyszczamy z powstalego pyltu. Plyty
styropianowe nalezy zakotwic

do $ciany za pomoca kotkéw rozporowych. Ich dlugos¢ nalezy dobra¢ uwzgledniajac
grubo$¢ ptyty styropianowej, warstwy kleju oraz wymaganej gtebokosci kotwienia w
$cianie. Otwory w materiatach dragzonych nalezy wykona¢ wiertarkg bez uzycia udaru.
Zakonczy¢ dyblami.

2.2.11.5 . Zbrojenie termoizolacji

Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy naklei¢ pod katem 450 kawatki
siatki z widkna szklanego zapobiega to powstawaniu rys i pekni¢¢ na elewacji budynku.
Naroza przy zbiegu $cian budynku oraz przy otworach okiennych i drzwiowych nalezy
wzmocni¢ przy zastosowaniu profili naroznych z siatka z widékna szklanego osadzonych
na zaprawie klejowo-szpachlowej. Zaprawe klejaco-szpachlowa nalezy nanosi¢ na
powierzchni¢ ptyt styropianowych ciaglta warstwa pasami o szerokosci siatki z wtdkna
szklanego i przeczesujac kielnig z¢batg .



W przygotowang warstwe¢ zaprawy klejaco-szpachlowej przy uzyciu pacy wygladzajacej
wciska¢ natychmiast siatke z widkna szklanego i réwno zaszpachlowa¢. Siatka musi by¢
catkowicie zatopiona w zaprawie.

Po wyschnigciu zaprawy zbrojacej jeszcze raz sprawdzi¢ plaszczyzne eliminujac
ewentualne nierdwnosci pacg z papierem Sciernym.

7.1.11.6 . Wykonanie elewacji

Po wyschnigciu zaprawy klejaco-szpachlowej nanies¢ tynk mineralny typu StoMiral K.
Aby nanie$¢ warstwe tynku nalezy:

- przygotowa¢ podtoze- musi by¢ one suche, trwale, nosne, wolne od kurzu i lodu,
wykwitéw i innych substancji pogarszajacych przyczepnos¢,

- sprawdzi¢ nos$no$¢ podtoza- powtoki nieno$ne usung¢ lub w zaleznosci od stanu
podtoza nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie i/lub gruntowanie,

- nanosi¢ rownomiernie na grubos¢ ziarna pacg ze stali nierdzewnej. Fakturowanie przy
pomocy pacy z hartowanego tworzywa, pacy gumowej lub styropianowej. Przy
uziarnieniu 6 mm fakturowanie mozna przeprowadzi¢ paca drewniang. StoMiral K
mozna nanosi¢ mechanicznie przy pomocy dostgpnych urzadzen do natrysku tynkéw
drobnoziarnistych.

Imitacje deski elewacyjnej wykona¢ z deski dekoracyjnej np. Tabulo. Aby wylozy¢ deske
nalezy pamigtac by:

Podloze powinno by¢ czyste, suche, trwale i spoiste. Dla zwigkszenia trwatosci dobrze
jest zagruntowa¢ podloze gruntem akrylowym , a w przypadku wypraw elewacyjnych
produkt nanosimy na nalng powierzchni¢ systemu ocieplen. W przypadku, gdy podtozem
jest zaprawa klejowo szpachlowa z siatkg na styropianie gruntowanie wykonujemy po
pelnym zwigzaniu i wyschnigciu zaprawy. Szczegdlng uwage nalezy zachowaé przy
klejeniu deski na wczes$niej wykonane tynki akrylowe, silikonowe lub elewacyjne
powtoki malarskie. Zastosowane w nich dodatki zwigkszajace odporno$¢ na zabrudzenia
moga znacznie obnizy¢ przyczepno$¢ kleju. W takich przypadkach dobrze jest
przeprowadzi¢ probe klejenia na matej powierzchni.

Wykonczenie farbami elewacyjnymi StoSilco G. Malowaé zgodnie z wytycznymi
producenta oraz kolorystyka zawarta w czesci rysunkowej.

7.1.12 Slusarka okienna i drzwiowa

Po wykonaniu stanu surowego dokonaé faktycznego obmiaru otworow okiennych
i drzwiowych. W zestawieniu stolarki wymiary podano w $wietle otworéw i nalezy
przyja¢ luz montazowy (zaleca si¢ stosowa¢ luz od 2 do 3cm po obwodzie pomiedzy
wymiarem w $wietle oscieza i oscieznicy okna). Ksztatt oraz funkcje okien 1 drzwi
zachowa¢ bez zmian.

7.1.12.1 . Slusarka drzwiowa

Slusarke drzwiowa zewnetrzna  wykona¢ z aluminium z regulatorami dociagu,
przeszklone na uszczelkach z systemem zamkéw i oku¢ antywlamaniowych.

Drzwi wewnetrzne wykona¢ zgodnie z rysunkami technicznymi.



7.1.12.2 Slusarka okienna

We wszystkich pomieszczeniach wykonac¢ §lusarke okienng z aluminium, trzyszybowg z
profilem okiennym pigcio-komorowym. W ramach okiennych zamontowa¢ nawietrzaki.
Kolorystyka oraz wtasciwosci §lusarki zgodnie z rysunkami technicznymi.

7.1.13 Wykonczenie wnetrz

7.1.13.1 . Sciany wewnetrzne murowane

Ubytki wypei¢ tynkiem gipsowym zatartym na gltadko. Narozniki wypukie
wzmocnione listwami katowymi. Catos¢ pomalowana dwa razy farbg emulsyjng.

7.1.13.2 . Stropy

Wszystkie stropy w pomieszczeniach sg tynkowane tynkiem gipsowym zatarte na gtadko
i pomalowane dwa razy farbg emulsyjng w kolorze biatym.

7.1.13.3 . Podlogi.

Wykonane zgodnie z rys. przekroju. Wszystkie posadzki zatarte na gladko nalezy
traktowa¢ jako gotowe podloze pod terakot¢. Wykonczenie podtég zgodnie z czescig
rysunkowa.

7.1.13.4 . Parapety wewnetrzne

Systemowe wykonane z konglomeratu w kolorze biatym.

7.1.13.5 . Drzwi zewnetrzne do pojedynczych pokojow

Kazdy pokdj wyposazono w drzwi wewnetrzne antywtamaniowe z okuciami
obwiedniowymi i zamkami marki Gerda .

7.1.13.6 . Wyposazenie sanitariatéw oraz pomieszczen technicznych.

Kazdy z pokojéw oraz pomieszczen technicznych wyposazony w biaty montaz. Zgodnie
z rzutem architektonicznym.

8.0 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
Zgodnie z opinig geotechniczng z pazdziernika 2020 r. sporzadzong przez uprawnionego

geologa mgr Karoling Nowakowska w miejscu planowanej inwestycji w poziomie
posadowienia obiektu znajdujg si¢ grunty niespoiste (piaski grube i $rednie) o stopniu
zageszczenia Ip=0,49. Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste.

W miejscu rozbudowy projektuje si¢ fundamenty bezposrednie w formie zelbetowych
stop fundamentowych oraz podwaliny na poziomie -1,00 od poziomu gruntu.

9.0 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne

Zaprojektowane zmiany w obiekcie uwzgledniajg potrzeby niepetnosprawnych. Dostep
do budynku zapewniony poprzez pochylnie w poludniowej czgsci budynku. Wysokos¢
progu do budynku wynosi 2 cm. Ponadto kazda z fazienek na parterze jest dostosowana
do potrzeb niepetnosprawnych. Wszystkie udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych
zaprojektowano na podstawie Dz.U. z 2012 r. poz.1169 oraz 2018 r. poz.1217.



10.0 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekéw oraz ogrzewania
9.1.1 Zapotrzebowanie na wode¢

Vw=3,90 m*/d

9.1.2 Zrzut $ciekow

Vy=3,70 m*/d

9.1.3 Zapotrzebowanie na ciepto

Q=400 GJ/rok

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych.
Nie wystepuje.

9.3 Odpady state

Na dzialce zaprojektowano plac do sktadowania i segregowania odpadéw statych
zgodnie z PZT.

9.4 Emisja halasow i wibracji

Obiekt 1 jego przeznaczenie funkcjonalne oraz jego wyposazenie nie wprowadzaja emisji
hataséw i wibracji.

9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt i jego przeznaczenie funkcjonalne oraz jego wyposazenie nie majg wptywu na
istniejagcy  drzewostan, powierzchni¢ ziemi (glebe, wody powierzchniowe
oraz podziemne).

11.0 Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo.

Zgodnie z zaleceniami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego na
podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623,z p6zn. zm.2) dokonano analizy mozliwosci racjonalnego
wykorzystywania odnawialnych zrodet energii. Analizie poddano wszystkie zrodta

wskazane w/w Dzienniku Ustaw Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. (Dz. U. Roz. 3, § 20, pkt.10)

10.1. Energia geotermalna
Niedostepna z braku mozliwosci dostgpu do naturalnych zasobéw zrédet geotermalnych.
Podobnie wystepuja w obszarze planowanej inwestycji.



10.2. Energia wiatru
Mozliwosci wykorzystywania powyzszego zrodta nie sa mozliwe ze wzgledu na
lokalizacje obiektu w strefie miejskiej zabudowy.

10.3. Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepla oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie, w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewnice

Wskazane zrédto dla planowanej inwestycji jest nieracjonalne pod wzgledem
ekonomicznym.

10.4. Energia promieniowania slonecznego

Projekt nie zaktada wykorzystania energii promieniowania stonecznego dla zmian
budynku zakwaterowania turystycznego. Budynek opiera¢ si¢ bedzie na zewngtrzne;j
dostawie w zrodta energii z indywidualnych mediéw. Wzgledy techniczne eliminuja
mozliwos$¢ zastosowania alternatywnych zrédet energii.

12.0 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem
12.1 Instalacja zimnej wody uzytkowej

Istniejaca sie¢ wodociggowa na dzialce objetej inwestycja . Pobor wody z istniejacych
studni gtebinowych. Docelowo obiekt bedzie podiaczony do gminnych instalacji
wodociggowych.

12.2 Instalacja cieplej wody uzytkowej
Budynek nie wyposazony w instalacje¢ cieptej wody uzytkowej
12.3 Kanalizacja sanitarna

Nieczystosci beda zrzucane poprzez istniejagcg kanalizacje sanitarng do istniejgcego
zbiornika bezodptywowego na terenie dziatki.

12.4 Grzewcze

W obiekcie zaprojektowano kottowni¢ gazowa, piec o mocy 40 kW zasilany gazem
ptynnym (wg opracowania branzy sanitarnej).

12.5 Wentylacyjne

Wentylacja grawitacyjna — kominki wentylacyjne @15cm oraz istniejagce kominy 12x12

cm.. Kominy wentylacyjne wydluzy¢ zgodnie z rysunkami technicznymi. Kanat
spalinowy @20 z kottowni wyprowadzi¢ poza lico $ciany.

12.6 Instalacja elektryczna

W budynku projektuje si¢ instalacje oswietleniowa i1 gniazdkowa wg opracowania
branzy elektryczne;j.



13.0 DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWOPOZAROWE]

13.1 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji budynku, placu

sktadowego lub innego obiektu.

Budynek  zakwaterowania
podpiwniczonym, zaliczanym do grupy wysokosci — niski
Szczegbtowe warunki techniczne:
Powierzchnia zabudowy - 262,72 m? (przed zmianami) , 326,79 m? ( po zmianach)
Powierzchnia wewnetrzna piwnicy - 34,09 m?

Powierzchnia wewngtrza parteru — 179,85 m?

turystycznego  jest  obiektem  trzykondygnacyjnym, czgsciowo

Powierzchnia wewnetrzna I pigtra — 181,42 m?
Powierzchnia catkowita — 395,36 m?

Kubatura obiektu — 2116,59 m? ( po zmianach)
Liczba kondygnacji nadziemnych — 2
Wysokos¢ budynku — 7,22 m (niski),

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw
niebezpiecznych pozarowo (nazwy substancji, ilosci, granice zapalnosci, granice 1
warunki wybuchowosci, podatno$¢ na samozapalenie, wchodzenie w powinowactwo
chemiczne itp. elementy), zagrozenie wynikajace z procesé6w technologicznych oraz w
zaleznoSci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Na parterze oraz na I pigtrze znajdujg si¢ pomieszczenia przeznaczone dla miejsc noclegowych. W
wydzielonej czeSci parteru powstanie kottownia oraz pomieszczenia techniczne. W piwnicy za$ wydzielone
zostang pomieszczenia do obstugi osrodka takie jak np. pomieszczenia techniczne czy magazyny.

W budynku nie beda uzytkowane materiaty niezabezpieczone pozarowo.

Pozostale materialy palne, ktére moga wystepowaé w obiekcie to materialy palne stanowiagce jego
wyposazanie i wystrdj, takie jak:
- papier , kartony,

- wyroby z drewna i materialéw drewnopochodnych (meble) ,

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,
- ubrania, firany, zastony
- wyroby spozywcze.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Lp. | Substancja - materiat Charakterystyka
drewno, materiaty — fatwo palny,

1. drewno;)ochodne — temperatura zapalenia 300 — 400 oC,
— ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg
— tatwo palny,

2. papier, karton — temperatura zapalenia 2300C, w stanie rozluznionym pali sie
intensywnie i szybko
— ciepto spalania16 MJ/kg
— tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
— polietylen pali sie zéitym $wiecgcym ptomieniem, w $rodku
niebieski, po krotkim okresie palenia spadajg krople

. stopionego

3. polietylen (PE), materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;
— temperatura zapalenia 420 oC,
— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,
— ciepto spalania 40.3 MJ/kg
— palny,

. — temperatura zapalenia 400 — 5000 C,
4 polichlorek — wyroby — podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw
| plastyfikowane (PCV) b P yazielaja ymutg

toksycznych,
— ciepto spalania 25 MJ/kg




— ciato state w temp. 20 oC,

— tatwo palny,

5. Polipropylen (PP) — podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw
toksycznych,

— ciepto spalania 43 MJ/kg

— palny, samogasnacy,

6 Poliamid — temperatura zapalenia 2300 C,

— ciepto spalania 29 MJ/kg

— tatwo palny,

— pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta
7. Poliester ciepta,

— temperatura zapalenia 2350 C,
— ciepto spalania 31 MJ/kg

— palny,

8 Wyroby gumowe — temperatura zapalenia 3400 C,
— ciepto spalania 40 MJ/kg
— palny,

0. Pianka poliuretanowa —temperatura zapalenia 4100 C,

— ciepto spalania 26 MJ/kg

13.3. Informacje o Kkategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, zaliczeniu budynku do grupy wysokosciowej oraz przewidywanej liczby
os6b w pomieszczeniach, w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ si¢ na
Zewnatrz pomieszczenia.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
strefa noclegowa wraz zapleczem z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. Za$§ wydzielona cz¢$¢ parteru,
gdzie znajdowac si¢ bedzie pomieszczenie kottowni zaliczona zostanie do pomieszczen
przemystowo-magazynowych PM.

Przewidywana maksymalna ilo$¢ os6b mogacych przebywa¢ w catym budynku wynosi
maksymalnie do 26 oséb.

Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne — przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji wynosi:

- I kondygnacja nadziemna (parter) — przewidywana liczba oséb na kondygnacji wynosi do 12
0s0b

- IT kondygnacja nadziemna (I pig¢tro) — przewidywana liczba os6b na kondygnacji wynosi do
14 os6b

Budynek jest zaliczony do grupy wysokosciowej jako niski (N) — wysokos¢ budynku 7,22 m

W budynku znajdujg si¢ pomieszczenia przeznaczone do przybywania do 2 oséb, w ktérych
drzwi

ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen — pokoje goscinne, fazienki.
Drzwi do tych pomieszczen otwierajg si¢ na zewnatrz.

13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla si¢ gestosci
obcigzenia

ogniowego. W analizowanym budynku znajdujg si¢ pomieszczenia produkcyjno-magazynowe
(PM)

0 gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 (pomieszczenie kottowni - kociot gazowy
c.o/c.w.u.)



13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz informacja o klasach odpornosci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia poszczegolnych elementéw budowlanych.

Dla trzykondygnacyjnego, niskiego (N) budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL V wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C”.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny speinia¢ co najmniej
wymagania okre§lone w ponizszej tabeli :

Nazwa elementu | Wymagana
budynku klasa Materialy i wyroby budowlane, z ktérych wykonano
- Ocena
odpornosci elementy budynku
ogniowej
Gltéwna R 60 Sciana dwuwarstwowa z bloczkéw ceramicznych o | Spetnia
konstrukcja gr24-42 cm z ociepleniem ze styropianu/welny | wymagania
nos$na mineralnej o gr .16
Konstrukcja dachu | R 15 Stropodach niewentylowany — strop monolityczny, | Spetnia
zelbetowy o gr. 30 cm wymagania
Stropy REI60 Stropy monolityczne, Zzelbetowe o gr. 30 cm Spetnia
wymagania
Sciana zewnetrzna | E 130 Sciana dwuwarstwowa z bloczkéw ceramicznych o | Spetnia
gr.24-42 cm | wymagania
z ociepleniem ze styropianu/welny mineralnej o gr .16
cm
Sciana wewnetrzna | ET 15 Sciana dwuwarstwowa z bloczkéw | Spetnia
ceramicznych/betonu komérkowego o gr.24 cm wymagania
Przekrycie dachu E 15 Dach ptaski pokryty membrang PCV, ptytami OSB | Speia
docieplony wetng mineralng o gr.26 cm wymagania

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny by¢ nierozprzestrzeniajace

ognia. Drewniane elementy konstrukcyjne dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (galeria) w klasie odpornosci ogniowej EI 15.

UWAGA:

W miejscach, gdzie budynek jest przyblizony do granicy z terenem le$na na odlegto$¢ ponizej
12 m, zastosowano $cian¢ oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej REI120. Sciana ta przestania
pozostate czg¢éci budynku od strony lasu. Dla tej czesci budynku zastosowano odpowiednie materiaty:

a)dla przekrycia dachowego:

— jako element termoizolacji zastosowano wein¢ mineralng Rockwool kI.A1 EI60 o gr.26 cm,

- jako element podktadowy pod membrang PCV zastosowano ptyte¢ OSB (NRO) o gr.2,2 cm
b) dla $cian zewngtrznych:

— jako element termoizolacji zastosowano wein¢ mineralng Rockwool kI.A1 EI60 o gr.16 cm,

¢) drzwi i §lusarka okienna
- w cze$ci chronionej wykonana z profili o klasie odpornosci pozarowej EI 60

Od strony wschodniej taczna dtugo$¢ Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120 wynosi — 18,76 m

Od strony p6tnocnej i potudniowej taczna dlugo$¢ $Sciany o klasie odpornosci
REI 120 (szczyt budynku) — 6,69 m

ogniowej

Szczegdtowy zakres elementdw o podwyzszonej klasie odpornosci ogniowej w czesci graficznej projektu.

13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe .
Budynek zakwaterowania turystycznego podzielony zostal na dwie strefy pozarowe:
- strefa pozarowa SP1 o powierzchni 337,60 m’ obejmujgca pomieszczenia mieszkalne na parterze
i I pietrze budynku zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL V
- strefa pozarowa SP2 o powierzchni 57,56 m? obejmujgca kotlownie, pomieszczenia techniczne oraz
pomieszczenia piwniczne do kategorii zagrozenia ludzi PM o ggsto$ci

obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?,

- powierzchnia strefy SP 1 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku niskiego




trzykondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V, ktéra wynosi 10000 m?,
- powierzchnia strefy SP 2 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku niskiego
trzykondygnacyjnego posiadajacg strefe PM o gestosci obcigzenia ogniowego <500MJ/m?

ktéra wynosi 10 000 m?.

Budynek na granicy stref pozarowych posiada §cian¢ oddzielenia przeciwpozarowego o klasie

odpornos$ci ogniowej EI 60 oraz strop o klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Sciany i stropy stanowiace element oddzielenia przeciwpozarowego s3 wykonane z materiatéw niepalnych.
Dla stropodachu oraz $cian oddzielenia pozarowego od strony lasu ( ze wzgledu na blisko$¢ do granicy lasu)
zastosowano $cian¢ oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 w obrebie czgséci
istniejacej Sciany oraz stropodachu budynku stosujac materiaty niepalne (wetna mineralna EI60).

W $cianach oddzielenia pozarowego zastosowano dla odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowej $lusarke
okienng i drzwiowg.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktorych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci ogniowej (EI) tych
elementow oddzielenia przeciwpozarowego.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie uszczelnien przepustéw instalacyjnych dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez §ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego do pomieszczen higieniczno sanitarnych.

Na wykonanie zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonaé¢ dokumentacje techniczng.

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci
od innych obiektéw sasiadujacych .
Budynek zakwaterowania turystycznego jest cze$cia kompleksu budynkéw osrodka wczasowego
»Sobdtka”, stanowi odrgbnag strefe pozarowa i jest usytuowany w odleglosci:
- 4,40 m od granicy dzialki nr 203/6 (granica lasu)
- 8,24 m od najblizszego budynku na dziatce 203/14 — wymagana odlegtos¢ 8,00 m

Budynek zakwaterowania turystycznego jest budynkiem istniejacym, dlatego tez wymagana odlegtos¢ 12
metréw od granicy niweluje si¢ poprzez strop (konstrukcj¢ dachu) oraz $ciang¢ oddzielenie pozarowego do
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej opisanej w pkt 6.

Szczegdtowa lokalizacje obiektu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny

Sposob

Budynek zakwaterowania turystycznego — warunki ewakuacji ludzi

1. Tlo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych
Z kazdego pojedynczego apartamentu prowadzi wyjscie ewakuacyjne do poziomu galerii. Drzwi wyjsé¢
ewakuacyjnych otwierajg si¢ na zewnatrz.

2. Szeroko$¢ i wysokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych
Szerokos¢ drzwi w §wietle os$cieznicy wychodzacych na drogi ewakuacyjne ( z pomieszczen
uzytkowych na I pigtrze i parterze) wynosi w §wietle 0,9 m drzwi jednoskrzydtowych, a wysokos¢ w
$wietle oscieznicy wynosi 2.00 m. Wszystkie drzwi o odpornosci pozarowej nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze.

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi
Drzwi do apartamentéw si¢ na zewnatrz. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze, gdyz otwieraja
si¢ one na drog¢ ewakuacyjna.

4. Przejécia ewakuacyjne
W budynku nie wystepuja przejscia ewakuacyjne

5. DojScia ewakuacyjne
Na I pietrze istnieje mozliwo$¢ ewakuacji w jednym kierunku ( w kierunku schodéw). Za$ na parterze
ewakuacja moze si¢ odbywaé¢ w dwdch kierunkach.

6. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (galeria)
Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze (korytarza) wynosi od 2,00 m do
z miejscowym zwezeniem do 1,20m oznaczonym na rysunkach .

7. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej
Wysoko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku (galeria) wynosi od 2.60 m z miejscowym
obnizeniem do 2.47 m w obrgbie stupéw.

8. Elementy wykoficzenia wngtrz
Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby trudno zapalne.



Posadzki na drogach ewakuacyjnych wykonane sg z materialéw niepalnych.
Sufity galerii wykonane sg z materiatéw niepalnych, niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod
wplywem ognia.

9. Stale urzadzenia gasnicze
Budynek zaopatrzony bedzie w podgrzewany hydrant o nominalnej $rednicy 25 mm z wezem
potsztywnym na kazdej z kondygnacji mieszkalnej w centralnej czesci galerii.

10. Oddymianie pomieszczen
Projektowang galeri¢ mozna traktowac jako klatke schodowg oddymiang (oddymianie naturalne).

Strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja z I pigtra bedzie prowadzona galeriag do schodéw zewngtrznych. Nastgpnie w odlegtosci 4,00 m
droga ewakuacyjna prowadzi prosto na zewnatrz budynku od strony potudniowej. Ewakuacja z parteru
prowadzona droga ewakuacyjna na zewnatrz budynku od strony potudniowej. Wszystkie elementy drogi
ewakuacyjne w klasie odporno$ci ogniowej EI15.

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej .

Instalacje uzytkowe (elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, c. 0.) zaprojektowane
zostang wedtug odrebnych projektéw branzowych. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko
na zewngtrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
* W budynku zastosowano c .o. z kotta gazowego usytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie parteru.
* W budynku znajduje si¢ instalacja wodociggowa zimnej i cieplej wody oraz kanalizacyjna.
* W budynku zastosowano instalacj¢ elektryczng do o§wietlenia pomieszczen oraz zasilania gniazd
wtyczkowych.
*  Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.
*  Budynek nalezy wyposazy¢ w gtéwny wytacznik pradu widoczny z zewnatrz oznaczony zgodnie
Z przepisami ppoz.

13.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen .

Obiekt zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z w¢zem pOlsztywnym.

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego.

W budynku znajduja si¢ odcinki $ciany przeciwpozarowej oraz okna i drzwi przeciwpozarowe EI 15 na
galerii.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem branzowym
uzgodnionym przez rzeczoznawce¢ do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

13.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice .
Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
iterenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajace
wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy $rodka gas$niczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.
Zaleca si¢ wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A, B, C.



13.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo- gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz osprzecie stuzagcym do
tych dziatan .

W potudniowej czeéci dziatki nr 203/12 projektuje si¢ punkt czerpania wody przy naturalnym zbiorniku
wodnym — Jezioro Obtgskie. Punkt czerpania wody nalezy wyposazy¢ w studzienke ssawna lub urzadzenie,
ktére bedzie umozliwiaty pobér wody, odpowiednio zabezpieczone przed zamulaniem i zamarzaniem.
Do punktu poboru wody zaprojektowano przejazdowa droge pozarowa z miejscem do zawracania. Droga ta
biegnie od strony dziatki nr 203/11 az az do zbiornika wodnego.
Zaprojektowana droga pozarowa spelnia nastgpujace wymogi:

— minimalna szeroko$¢ jezdni - 4 m,

— najmniejszy promien zewng¢trznego tuku drogi - 11 m,

— no$no$¢ utwardzonej jezdni - 200 kN,

— nacisk na o$ samochodu - 100 kN,
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OPIS TECHNICZNY DO INFORMACJI BIOZ

1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie
i ogrodzenie,

- prace rozbiérkowe, wyburzeniowe

- roboty ciesielskie

- wykonanie izolacji

- roboty dekarskie i blacharskie — opierzenie i pokrycie dachu,

- roboty tynkowe 1 oktadzinowe,

- roboty malarskie i impregnacyjne,

- roboty wykonczeniowe,

- przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej

2. Wykaz obiektow podlegajacych adaptacji

- budynek zakwaterowania turystycznego w Obtezu.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

Zagrozenie mogace wystapi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg do
typowych probleméw wykonawczych. Realizacja inwestycji nie powinna rodzi¢ sytuacji
szczegblnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w
procesie budowy, jak i os6b postronnych. W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ obowigzujace przepisy bhp. Powinno si¢ zapewni¢ i utrzymywaé¢ w dobrym
stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie jak i oséb postronnych. Kazdy
pracownik powinien zna¢ przepisy 1 zasady bhp, bra¢ udzial w szkoleniu 1 instruktazu z tego
zakresu oraz podda¢ si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajagcym. Pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia do pracy. Powinni by¢
wyposazeni w odpowiedni do charakteru pracy sprzet ochronny. Do prac niebezpiecznych
wystepujacych na budowie nalezy zaliczyé: > prace na wysokosciach wystepujace przy
remoncie dachu, komindéw i wysokich scian. Wystepuja w tym przypadku zagrozenia upadku
z wysokosci ponizej 9,0 m 1 uderzenia spadajacymi materialami, czy narzedziami z takiej
wysokos$ci. Prace te nalezy wykonywac przy odpowiednich zabezpieczeniach i asekuracji
osobistej; pasy, szelki bezpieczenstwa i inne zabezpieczenia. Teren budowy winien by¢
zabezpieczony przed wejsciem oséb postronnych i wyposazony w tablice ostrzegawcze
informujagce o pracach na wysokosci i wynikajacych z tego =zagrozeniach. Nalezy

kazdorazowo, przed przystgpieniem do prac, dokonywac¢ przegladu zabezpieczen. Do prac



dopuszcza¢ wylacznie pracownikéw posiadajacych zaswiadczenia lekarskie zezwalajace na
podejmowanie prac na wysokosci. Mozna korzysta¢ wylgcznie ze sprawnych maszyn i
urzadzen, w sposob okreslony DTR urzadzenia i instrukcja obstugi.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
typu ,,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie).Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢
przeprowadzony tylko 1 wy-tacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny
nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsuni¢ciem si¢ oraz zapewnic ich stabilnos¢.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg¢ ruchu, niezb¢dng do wykonywania pracy.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia roboét

Roboty bgda prowadzone wewnatrz oraz na zewnatrz budynku i powinny by¢

oznakowane taSma w kolorach biatym i czerwonym

5. Instruktaz pracownikéw

Wszystkie prace budowlano-montazowe, rozbidrkowe, odbiory robot nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP,
normami, pod nadzorem 1 kierownictwem o0s6b uprawnionych, wykwalifikowanych i
przeszkolonych , przy uzyciu wtasciwego sprzetu i ekwipunku. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania warunkéw BHP zgodnie z zasadami okreslonymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06 lutego 2003r, a takze innych przepisach BHP.
Powyzszy wymdg powinien by¢ spetniony  réwniez gdy nie zachodzi obowigzek
sporzadzenia planu BIOZ. Wszyscy pracownicy na placu budowy powinni zostaé
przeszkoleni nt bezwzglednego przestrzegania warunkéw BHP oraz poinformowani przez

kierownika budowy o zakresie i sposobie realizacji inwestycji.

6. Nie przewiduje si¢ przechowywania na budowie niebezpiecznych
materialéw i substancji.
mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
upr. bud. A/PB/8300/153/83
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