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OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytagcza kanalizacji sanitarnej oraz
zewnetrznej instalacji gazowej z podziemnym zbiornikiem gazu na potrzeby przebudowywanego
i rozbudowywanego budynku zakwaterowania turystycznego, zlokalizowanym w m. Obteze 48,
na terenie dziatki nr 203/14 obreb Obfeze. Istniejace przylacze wodociggowe DN50
pozostaje bez zmian. Budynek jest czesciowo podpiwniczony i posiada dwie kondygnacje

nadziemne.

1.2. Podstawa opracowania

— Umowa o wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem
— Mapa do celdéw projektowych rozpatrywanego terenu

— Projekt architektoniczny budynku

— Obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane

— Wizja lokalna i pomiary wtasne.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej, z podaniem rozwigzan

projektowych w zakresie materialowym, doboru urzgdzen, armatury, wymagan jakosciowych i

odbiorczych w dla nastepujgcych instalaciji:

a) przylacza kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce Scieki socjalno-bytowe do istniejgcej na
dziatce Inwestora sieci kanalizacji sanitarnej,

b) zewnetrznej instalacji gazowej z podziemnym zbiornikiem gazu ptynnego o poj. 7,0 m3.

Na terenie dziatki Inwestora znajduje sie sie¢ wodociggowa zasilana z lokalnej studni
glebinowej. Istniejagce przytacze wodociggowe DN50 do budynku pozostawia sie bez
zmian. Armatura pomiarowa i zabezpieczajgca na przytgczu wodociggowym przewidziana jest

do wymiany.
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2.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

21 Przylacze wodociggowe

Na Istniejgcym przytagczu wodociggowym DN50 doprowadzonym do pomieszczenia
technicznego na parterze budynku zamontowa¢ zespét wodomierza gtéwnego DN 32 wraz z
zaworem antyskazeniowym typ EA DN50. Na wyjsciu do instalacji wewnetrznej zimnej wody
dokonac rozdziatu instalacji na hydrantowg DN40 (z rur stalowych) i socjalno-bytowg DN5O0 (z rur
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego (PE-x). Na rurociggu PEx zamontowa¢ zawor
pierwszenstwa DN50 w celu zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji.

Instalacja wewnetrzna zimnej wody i instalacja hydrantowa objete sg odrebnym opracowaniem.

Warunki wykonania i odbioru.

Koncowy odbiér przylagcza wodociggowej wykona¢ zgodnie z normg PN-81/-10700. Po
wykonaniu montazu catg instalacje poddaé prébie cisnieniowej na 0,9 MPa, a nastepnie
wykonac¢ dezynfekcje i ptukanie instalaciji.

Cato$é robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych” COBRTI Instal.

2.2. Zewnetrzna instalacja gazowa ze zbiornikiem podziemnym na gaz ptynny o poj. 7000 |

Dostawa paliwa gazowego do kondensacyjnego kotta gazowego na potrzeby grzewcze i
przygotowania cieptej wody uzytkowej odbywacé sie bedzie z projektowanego podziemnego
zbiornika gazowego o pojemnosci 7000 |, zlokalizowanego na terenie dziatki.

Posadowienie zbiornika i trasa przewodéw do szafki gazowej umieszczonej na $cianie
budynku, zgodnie z czescig graficzna.

Wyposazenie zbiornika stanowia:
1- zawor do napetniania,

2- zawor poboru fazy gazowe;j,

3- zawor poboru fazy ciektej,

4- zawor bezpieczenstwa,

5- poziomowskaz,

6- wskaznik max napetniania,

7- manometr.

8- reduktor pierwszego stopnia

Wyposazeniem szafki gazowe sg:
1- zawor redukeyjny |l stopnia
2- zawdr odcinajgcy kulowy - DN 25
3- przewdd uziemienia (bednarka) - PN-89/E-05003/03.
Zewnetrzng instalacje gazowa prowadzong w ziemi, na trasie od zbiornika gazu do

budynku, wykonac¢ z rur i ksztattek ¢ 32 PE SRD11 na cisnienie 0,4 MPa, o potgczeniach
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zgrzewanych przy uzyciu tgcznikow elektrooporowych. Przed przystgpieniem do wykonania prac
Zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy przebiegu rurociggu.

Wykopy o $cianach pionowych i szerokosci min. 0,2 m wykonywac recznie. Minimalne
przykrycie powinno wynosi¢ 0,8 m. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci
statych. Rurociag prowadzony w ziemi uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 10 cm i
w obsypce 10 cm ponad wierzch rurociggu. Pozostatg objetos¢ wykopu zasypaé gruntem z
urobku. Wzdtuz rurociggéw z PE utozy¢ drut miedziany ¢ 1,5 mm? w izolacji DY stuzgcy do
identyfikacji.

Nad wierzchem rurociggu utozyé tasme ostrzegawczg szerokosci min. 0,2 m. Podczas
zasypywania wykopu zageszczenie gruntu wykonywac warstwami .

Potgczenia PE/stal wykona¢ przy uzyciu systemowych tacznikéw przejsciowych, w
odlegtosci ok. 1,5 m od szafki gazowej z kurkiem gazowym na Scianie budynku.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-90/M-34593,
ci$nienie prébne 0,6 MPa, medium prébne — gaz obojetny, czas trwania préby 1 godzina dla
pojedynczych przytgczy, niedopuszczalny jest Zaden spadek cisnienia.

Zabrania sie przeprowadzania wodnych prob szczelnosci rurociggéw fazy gazowej.

Diagramy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci stanowig czes¢ dokumentaciji
powykonawcze;.

Wymagania BHP i P-POZ.

- Warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploataciji jest pozytywny wynik

préb cisnieniowych i wytrzymatosciowych przeprowadzonych w obecnosci przedstawicieli
Wykonawcy, Dostawcy Gazu i UDT.

- Zbiornik powinien zosta¢ posadowiony i zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta w
lokalizacji wskazanej w czesci graficzne;j.

- Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika, ktéry zobowigzany jest postepowac zgodnie z
instrukcjg eksploatacyjna.

- Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatéw tatwopalnych oraz przedmiotéw
utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza.

- Trawe i roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwacé recznie bez stosowania kosiarek
iskrzacych.

- Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesic tabliczki ostrzegawcze o
zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

- Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacja o rodzaju
magazynowanego gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego.

- Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowa o masie srodka gasniczego min. 6 kg.
- Szczelnos¢ armatury i potgczen powinna by¢ kontrolowana przy kazdej dostawie gazu.

- Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.

- Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb nieupowaznionych.
- W przypadku nieprawidtowego dziatania instalacji zbiornikowej nalezy powiadomic¢ dostawce

gazu.
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2.3 Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej, ze wzgledu na zmiane zagospodarowania terenu
nalezy odtgczy¢ i zaslepi¢ systemowymi korkami. Nieczynny przewdd zamulié mieszankg piasku
z cementem.

Projektuje sie nowe, grawitacyjne przytagcze kanalizacji sanitarnej ¢ 160 odprowadzajgce Scieki
socjalno-bytowe z budynku do projektowanej studni rewizyjnej S1 ¢ 600 o wspotrzednych
40,32/39,37 i dalej do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej o wspétrzednych 40,32/39,32
znajdujgcej sie na dziatce Inwestora.

Trasa przewodu pokazana zostata na rysunku nr 1. Na odcinku przej$cia pod tarasem
budynku nalezy przewoéd zabezpieczy¢ rurg ostonowsg, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15cm. Przewody PVC ociepli¢ warstwg
zuzla gr. 30 cm i przykry¢ tasma sygnalizacyjno — ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wktadkg
metaliczng, 30 cm nad wierzchem przewodu. Po wykonaniu przylgcza poddaé go prébie
ciSnieniowej.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PCV ¢ 160 petno$ciennych, litych niespienionych,
taczonych na uszczelki gumowe - klasy S o obcigzeniu 8 KN/m2.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonywaé o scianach pionowych, recznie, zgodnie z
normg PN-B-10736. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem zgodnym z
dokumentacjg techniczng. Spadki i gtebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.

Przytgcze przed zasypaniem zainwentaryzowac geodezyjnie.
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3. OBLICZENIA

1.0. BILANS CIEPLA

o Zapotrzebowanie na moc cieplng do celéw centralnego ogrzewania.
Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania pomieszczenh wg charakterystyki

energetycznej budynku wynosi: qeo = 18,5 kW. Zapotrzebowanie na moc cieplng do

przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi:  gewu = 30,0 kKW.

Jowutco = 18,5+0,5*30,0 = 33,5 kW.

Dobrano kociot o mocy 40 kW.

2.0. OBLICZENIE ILOSCI WODY | SCIEKOW
2.1 OBLICZENIE ILOSCI WODY

Zatozenia:
- ilos$¢ oséb 39
- norma zuzycia wody 100 l/osobe/dobe
- dobowe zuzycie wody Vw= 3900 I/d

2.2 OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW
- ilos¢ sciekow  Viciek= 0,95 x Vu= 3700 Iid



