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L OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji wod.-kan. i
instalacji gazowej w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku zakwaterowania
turystycznego, zlokalizowanym w m. Obteze 48, na terenie dziatki nr 203/14 obreb Obteze.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony i posiada dwie kondygnacje nadziemne,.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa o wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem
- Mapa do celéw projektowych rozpatrywanego terenu

— Projekt architektoniczny budynku

- Obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane

- Wizja lokalna i pomiary wtasne.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych, podanie
rozwigzan projektowych w zakresie materiatowym, doboru urzgdzen, armatury, wymagan
jakosciowych i odbiorczych w dla nastepujgcych instalaciji:
a) wewnetrzna instalacja zimnej i cieptej wody,

) wewnetrzna instalacja hydrantowa,

) wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
d) wewnetrzna instalacja c.o.

) wewnetrzna instalacja gazowa do kotta gazowego,
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2.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1 Wewnetrzne instalacje wod. — kan. i hydrantowa

2.1.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Na Istniejagcym przytaczu wodociggowym DN50 doprowadzonym do pomieszczenia
technicznego na parterze budynku zamontowac¢ zespdt wodomierza gtéwnego DN 32 wraz z
zaworem antyskazeniowym typ EA DN50. Na wyjsciu do instalacji wewnetrznej zimnej wody
dokonac rozdziatu instalacji na hydrantowg DN40 (z rur stalowych) i socjalno-bytowg DEG3 (z rur
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego (PE-x). Na rurociaggu PEx zamontowac¢ zawor
pierwszenstwa DN50 w celu zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji. Za zaworem
instalacje rozdzieli¢ na DN40 do zasilania podgrzewacza cwu i DN40 do wewnetrznej instalacji
zimnej wody.

Projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji zimnej, cieptej wody i cyrkulacji w
pomieszczeniach sanitarnych i technicznych.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu cieptej wody o
pojemnosci 300 dm®, zasilanym z gazowego kondensacyjnego kotta zlokalizowanego w
pomieszczeniu technicznym na parterze budynku. tadowanie podgrzewacza za pomoca pompy
o parametrach V=3,0 m%h, h=3,5 mH,0O, U=230V, P=60W. Instalacja cyrkulacji cieptej wody
zasilane bedzie pompg do wody uzytkowej o parametrach V=0,5 m%h, h=3,5 mH,O, U=230V,
P=25W. Zabezpieczenie podgrzewacza cwu wg PN-76/B-02440 naczyniem wzbiorczym o
pojemnosci 12 dm3 i zaworem bezpieczenstwa zaworem bezpieczehstwa membranowym dn
15/20 mm.

W ramach instalacji wodociggowej projektuje sie:

- doprowadzenia wody zimnej do podgrzewacza cieptej wody uzytkowej,

- doprowadzenie wody zimnej i cieptej do urzgdzen sanitarnych: umywalek, natryskéw,

- doprowadzenie wody zimnej do ptuczek ustepowych i punktéw czerpalnych,

- wykonanie instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej,

- wykonanie izolacji termicznej przewodéw wodociggowych,

- montaz kulowej armatury odcinajace;.

Srednice armatury odcinajgcej zgodne ze $rednicami projektowanych rurociggéw.

Projektowang instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych (podejscia do przyboréw) i w
posadzce.

Przewody wodne poziome rozprowadzi¢ zgodnie z czescig graficzna opracowania.

Instalacje wodociggowa wody zimnej i cieptej wykonac¢ z wielowarstwowych rur z polietylenu
sieciowanego (PE-x), pod wzgledem higienicznym potwierdzonych oceng PZH oraz Atestem
higienicznym.

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem umozliwiajgcym w najnizszych
miejscach zataman przewoddéw odwadnianie instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez

punkty czerpalne.
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Przewody nalezy mocowacé do elementoéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Przejscia przewodow przez stropy lub sciany wykonywaé w tulejach ochronnych.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw instalacji wody
cieptej oraz instalacji ogrzewczej. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej
przewodéw elektrycznych. Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddéw
elektrycznych powinna wynosic¢ 0,1 m.

Przy ukfadaniu przewodow przestrzegac zalecen producenta dot. kompensacji przewodow PE-x.
Wykonac izolacje termiczng przewoddéw materiatem izolacyjnym o wspétczynniku przewodnosci
cieplnej A = 0,035 W/(mxK):

- zimnej wody, gr. izolacji 9 mm

- cieptej wody, srednica wewnetrzna do 22 mm gr. izolacji 20 mm, Srednica wewnetrzna 22-35
mm gr. izolacji 30 mm.

Stosowac¢ materiaty w ptaszczu z folii PE do instalacji podtynkowych.

2.1.2 Wewnetrzna instalacja hydrantowa.

Przewdd stalowy, zasilajagcy hydranty prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania, pod
stropem pomieszczeh. W miejscu wskazanym na rysunkach zamontowac hydranty potsztywne
DN25, I=25m w obudowie z izolacjg termiczng. Ponadto szafki hydrantowe wyposazy¢ w grzatki
elektryczne z termostatem, ktére zabezpieczg hydrant przed zamarznieciem.

Warunki wykonania i odbioru.

Koncowy odbidr instalacji wodociggowej wykonaé¢ zgodnie z normag PN-81/-10700. po wykonaniu
montazu catg instalacje podda¢ probie cisnieniowej na 0,9 MPa, a nastepnie wykonaé
dezynfekcje i ptukanie instalacji.

Po wykonaniu proby cisnieniowej instalacie wody cieptej napetnic wodg o temp. 55 C a
nastepnie sprawdzi¢ szczelnos¢ wykonanych potaczen.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych” COBRTI Instal.

2.1.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne,;.

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej w obrebie pomieszczen sanitarnych i technicznych
w zakresie:

- wykonanie podejs¢ odptywowych od projektowanych umywalek, natryskéw, misek
ustepowych, wpustu podtogowego,

- podtgczenie pionéw 1-7 do kanalizacji wewnetrznej i odprowadzenie na zewnatrz budynku do
projektowanej studni rewizyjnej S1 oraz dalej do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej o
wspotrzednych 40,32/39,32, na terenie Inwestora. Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej

znajduje sie w odrebnym opracowaniu.
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- w projekcie zaktada sie prowadzenie przewoddéw poziomych czesciowo pod stropem piwnic i
pod posadzka parteru budynku.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV kielichowych, taczonych za pomoca
uszczelki gumowej. Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonywaé o scianach pionowych, recznie,
zgodnie z normg PN-B-10736. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
zgodnym z dokumentacjg techniczng. Spadki i gtebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg. Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robo6t kanalizacyjnych.

Prowadzenie instalacji kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/B-1
070010 1 i PN-EN 12056. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) powinny byé w miare
mozliwosci utozone réwnolegle lub prostopadle do scian i fundamentéw budynku. Odgatezienia
przewodow odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonywane za pomoca tréjnikéw a kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°C.

Dopuszczalne jest potgczenie przewoddw za pomocg tréjnika skierowanego ku gorze.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w
przybér lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposdb zapewniajgcy fatwy dostep w celu
utrzymania ich w czystosci oraz konserwaciji lub wymiany przyboréw, syfondéw i podejsé
kanalizacyjnych.

U podstawy pionédw montowac¢ czyszczaki kanalizacyjne dn 110 mm, zakonczenie pionéw
instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, piony wyprowadzi¢ nad
dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng dn 160 mm.

2.2. Wewnetrzna instalacja c.o.

Projektowane obcigzenie cieplne budynku (zapotrzebowanie na moc cieplng na potrzeby
grzewcze) wynosi:

Qo = 19,1 kW, w tym 1,0 kW zapewnig grzejniki elektryczne umieszczone w tazienkach
na parterze.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako dwururowa, pompowa, wodna,
zasilang z kondensacyjnego kotta gazowego, zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym na
parterze budynku. Czynnikiem grzewczym bedzie gorgca woda o parametrach 55/40°C.

Projektuje sie dwa obwody grzewcze:

1. na parterze budynku zaprojektowano ogrzewanie podtogowe w pokojach i
fazienkach,
2. na pietrze ogrzewanie grzejnikami konwektorowymi.

Ad.1. Zaprojektowano 12 pél grzewczych zasilanych z trzech, 3-obwodowych rozdzielaczy
ogrzewania podtogowego wyposazonych w przeptywomierz, termostat, odpowietrzenie, krdciec
spustowy i armature przytgczeniowg. Zasilanie rozdzielaczy przewodami poziomymi, utozonymi
w warstwach posadzki przy pomocy uktadu zmieszania pompowego wyposazonego w zawor

trojdrogowy dn20 z sitownikiem i pompe sterowang elektronicznie o parametrach V=0,6 m%h,
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h=4,5 mH,0, U=230V, P=30W. Sterowanie pracg zaworu i pompy z regulatora kottowego.
SzczegOty doboru parametréw poszczeg6lnych pdl grzewczych w czesci graficznej opracowania.

Ad.2. Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe konwektorowe w pokojach i ,drabinki” w
tazienkach. Zasilanie grzejnikdw przewodami poziomymi, utozonymi w warstwach posadzki przy
pomocy uktadu zmieszania pompowego wyposazonego w zawor tréjdrogowy dn20 z sitownikiem
i pompe sterowang elektronicznie o parametrach V=0,7 m3/h, h=4,0 mH,O, U=230V, P=30W.
Sterowanie pracg zaworu i pompy z regulatora kottowego. Szczego6ly doboru parametréw
poszczegoblnych grzejnikéw w czesci graficznej opracowania.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur warstwowych PEx/AI/PEX, z barierg
antydyfuzyjna, tgczonych przez zaciskanie, potagczenia z armaturg wykona¢ jako gwintowane,
mufowe.

Trasy i srednice przewodoéw podano w czesci graficznej opracowania. Przejscia rur przez
przegrody budowlane wykona¢ w otulinie ze spienionych tworzyw sztucznych.

Instalacje zaprojektowano jako zamknieta, odpowietrzenie nastepowato bedzie
samoczynnymi odpowietrznikami umieszczonymi na grzejnikach i w najwyzszych punktach
instalacji. Spuszczenie wody ze ztadu odbywac sie bedzie w pomieszczeniu rozdzielni ciepta.
Spuszczenie wody z grzejnikbw oraz z gatazek grzejnikowych nastagpi poprzez zawory powrotne
na grzejnikach.

Instalacje grzejnikowa na pietrze zaprojektowano z zastosowaniem grzejnikéw ptytowych,
kompaktowych wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno, z podtagczeniem dolnym.

Przewody poziome i gatgzki zaizolowaé¢ termicznie otuling termoizolacyjng w ptaszczu PE
zgodnie z Rozporzadzeniem MI z dnia 6 listopada 2008 r w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie odpowiednio:

« dla przewodow o Srednicy wewnetrznej do 22 mm 20 mm

« dla przewodow o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm 30 mm

* przewody i armatura przechodzace przez stropy lub sciany - potowe wymagan.

Instalacje ogrzewania podtogowego utozong na ptytach styropianowych zaprojektowano z rur
warstwowych PEx/AI/PEx o diugosci przewoddw, polu, $rednicy i rozstawie rur zgodnie z opisem
w czesci graficznej. Czynnik grzejny bedzie doprowadzony do rozdzielaczy i dalej do kazdego
grzejnika osobno rurami prowadzonymi w posadzce. Po montazu instalacji nalezy poddac jg

probie cisnieniowej. Podczas wylewania posadzki rury powinny byé wypetnione woda.

Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki ptytowe (o wymiarach i mocy grzewczej wg czesci rysunkowej)
wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno, z podtgczeniem dolnym. W pomieszczeniach
sanitarnych zaprojektowano grzejniki tazienkowe tzw. ,drabinki”.

Wyposazenie grzejnikbw: zawieszenia przyspawane z tytu, korek zaslepiajgcy,
odpowietrznik, zdejmowane obudowy zintegrowany zawdr z gtowicg termostatyczng. Stosowac
zawory spetniajgce wymagania norm PN-90/M-75010 oraz PN-90/M-75011, wykonanie z
mosigdzu. Gtowica termostatyczna do zaworu termostatycznego z wbudowanym czujnikiem, w

zakresie temperatur 6-26°C. Gtowica jest samoczynnym regulatorem proporcjonalnym o waskim
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zakresie proporcjonalnosci P. Gtowica wyposazona jest w funkcje pamieci i bezpiecznik mrozu
oraz pozwala na blokowanie lub ograniczanie wartosci nastawianej temperatury,

Na gatazce powrotu — zawor odcinajacy umozliwiajgcy indywidualne odcinanie kazdego
grzejnika bez oprdzniania catej instalacji,
Grzejniki montowa¢ na uchwytach mocowanych do $ciany poziomo, w ptaszczyznie rownolegtej

do powierzchni $ciany z zachowaniem wymaganych odlegtosci od przegréd budowlanych.

Parametry techniczne grzejnikéw.

. cisnienie prébne 1,3 MPa
. cisnienie robocze 1,0 MPa
. temperatura robocza 110 °C

Przyjeto standardowg wersje kolorystyczng wg palety koloréw RAL-9016.

Grzejnik z podfagczeniem dolnym taczy¢ z instalacjg w sposéb umozliwiajacy jego demontaz za
pomocg zlgczek systemowych do grzejnikow.

Grzejnik jest dostarczony z zaworem termostatycznym fabrycznie ustawionym na najwyzszg
wartos¢ Kv. Wiasciwej nastawy dokonaé przez zdjecie gtowicy termostatycznej oraz obroét
pierscienia w kierunku ruchu wskazéwek zegara do ustawienia zadanej wielkosci nastawy

naprzeciw znacznika.

Jako odbiorniki ciepta projektuje si¢ grzejniki elektryczne ptytowe. Grzejniki wykona¢ jako typowe
grzejniki elektryczne skladajace si¢ z dwodch stalowych paneli o wys. 500mm wypelnione olejem
ro§linnym, pozwalajacym uzyska¢ wysoka moc grzewcza. Grzejniki posiadaja regulator temperatury.
maksymalna temperatura zewngtrzna grzejnika 90°C (przy zwyklym trybie pracy) oraz 75°C lub 60°C
(przy obnizonej mocy). Grzejniki nalezy montowa¢ do $ciany za pomoca systemowych mocowan. Dla
doboru grzejnikéw przyjeto temperature wewnetrzng przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75, poz.690 z 2002 roku).

Warunki wykonania i odbioru

Zmontowang instalacje c.o. nalezy podda¢ probom w zakresie badania szczelnosci na zimno
oraz badania szczelnosci i dziatania na gorgco.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Przed przystgpieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptuka¢ woda.

Na 24 h przed wykonywaniem prob instalacja powinna by¢ napetniona wodg i doktadnie
odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa¢ szczelnos¢ potaczen. Po stwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelnosci
nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w
najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce,
zawOr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% wigekszym od
ciSnienia probnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa. Instalacje grzewczg poddac prébie na
cisnienie 6 bar.
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Wynik préby uwaza sie za pozytywny jezeli w ciggu 0,5 godziny manometr nie wykaze spadku
cisnienia probnego w instalacji, a takze nie stwierdzi sie roszenia lub przeciekéw szczegdlnie na
potaczeniach, szwach i dtawicach.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku
proby cisnieniowej na zimno. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji na goraco,
instalacja powinna by¢ uruchomiona w okresie przynajmniej 72 godzin.

Podczas préby szczelnosci instalacji na goragco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, oraz skontrolowa¢ jej zdolno$¢ kompensacyjng. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata
instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdza sie brak uszkodzen

i trwatych odksztatcen.
2.3. Wewnetrzna instalacja gazowa

Na $cianie zewnetrznej budynku zaprojektowano szafke z kurkiem gazowym i reduktorem
drugiego stopnia. Wewnetrzng instalacje gazu od kurka gazowego do kondensacyjnego kotta
gazowego wewnatrz budynku wykonaé¢ z rur i ksztaltek stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 o potgczeniach spawanych. Przewody uktada¢ nad przewodami wody zimnej,
kanalizacji i elektrycznymi. Przewody instalacji gazowej przechodzace przez $ciany
konstrukcyjne budynku prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych, a przez inne przegrody w
luznych otworach z uszczelnieniem gazo i ognioodpornym. Odpornosé ogniowa uszczelnienia
min. EI30.

Trasa przewodu i s$rednica rurociggu zgodnie z czescig graficzng opracowania. Na
podejsciu do kotta gazowego zamontowacC kurek kulowy do gazu i potgczenie rozigczne
(Srubunek).

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych tom Il .

Po zmontowaniu instalacji gazowej nalezy przed przekazaniem jej do uzytkowania
przeprowadzi¢ gtéwng prébe szczelnosci zgodnie z obowigzujgcg normg. Manometr uzyty do
przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetnia¢é wymagania klasy 0,6 i posiadac
Swiadectwo legalizacji. Cisnienie czynnika probnego w czasie gtéwnej préby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa, zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-0,06 MPa w
przypadku cisnienia probnego wynoszgcego 0,05MPa. Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje
siega pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego,
nie nastgpi spadek cisnienia.

Odbior instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po dokonaniu pozytywnych préb
szczelnosci instalacji gazowej w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbiér instalacii
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wg zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzenie atestéw i certyfikatow urzadzen gazowych
oraz protokotéw wykonania prob i badan.

Odbiornikiem gazu jest kondensacyjny kociot gazowy z pojemnosciowym podgrzewaczem

c.w.u., z zamknietg komorg spalania, opalany gazem ziemnym typu Ls o mocy < 40 kW,
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wyposazony w regulator pogodowy. Kociot wytwarza¢ bedzie czynnik grzewczy o parametrach
55/40°C i zabezpiecza¢ potrzeby w zakresie centralnego ogrzewania pomieszczen.

Montaz kotta zgodnie z DTR producenta urzgdzenia. Projektowany kociot zmontowany
zostanie na Scianie pomieszczenia zgodnie z czescig graficzng opracowania i wyposazony w
zestaw przytgczeniowy wraz z pompg obiegu kotta, sciezkg gazowa, zaworami odcinajgcymi,
zaworem bezpieczenstwa, regulatorem kottowym, kolektorem kondensatu. Odprowadzenie
kondensatu wykona¢ do kanalizacji sanitarnej. Zabezpieczenie instalacji grzewczej w uktadzie
zamknigtym naczyniem przeponowym wg normy PN-91/B-02414 o pojemnosci 50 dm?.
Zabezpieczenie kotta przed wzrostem cisnienia fabryczne przez producenta urzgdzerh zaworem
bezpieczenstwa membranowym dn 20/25 mm.

Spaliny z kotta odprowadzi¢ poprzez systemowy koncentryczny przew6d powietrzno-spalinowy
dla kottéw kondensacyjnych o srednicy dn 80/125, wykonany z blachy stalowej kwasoodpornej,

montowany na elewacji budynku. Komin wyprowadzi¢ 60 cm powyzej dachu budynku.

Pomieszczenia z kottem gazowym

Pomieszczenie przeznaczone na kociot gazowy nalezy wydzieli¢ Sscianami o odpornosci
ogniowej 60 minut. Zamontowac¢ drzwi wejsciowe o odpornosci ogniowej EI30, otwierane na
zewnatrz i wyposazone w zamkniecie ,antypaniczne” umozliwiajgce otwarcie pod naciskiem od
wewnatrz. Podioge w kottowni wykona¢ z materiatéw niepalnych i niepylacych, np. z terakoty.
Sciany w kottowni wytozyé glazurg badz pomalowaé farbg olejng do wysokoséci min. 2 m, a
pozostate powierzchnie oraz sufit pomalowac farbg niepylaca, np. emulsja.

Niedopuszczalne jest stosowanie wpustow i studzienek kanalizacyjnych w
pomieszczeniu kotla gazoweqo. Wszystkie przejscia przewodow przez przeqrody
budowlane uszczelni¢ materiatem o odpornosci ogniowej min. 60 minut.

Do nawiewu powietrza do pomieszczen, w ktorych zainstalowane beda kociot gazowy
zaprojektowano kratke wywiewng o powierzchni min. 300 cm? umieszczong w Scianie
zewnetrznej pomieszczenia na wysokosci poziomu posadzki. Wentylacja nawiewna realizowana
bedzie przez projektowang w pomieszczeniu kratke nawiewng o powierzchni min. 300 cm?,

umieszczong pod stropem pomieszczenia.
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ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY

Lp | Wyszczegdlnienie | losé | Producent
URZADZENIA KOTLOWNI
1 | Kondensacyjny kociot na gaz ptynny o mocy 40 kW 1
1a | Pompa obiegowa c.o. V=1,1 m®%h, h=3,5 mH,0, 230 V, P= 25 W 1
1b Pompa tadujgca podgrzewacz cwu V=3,0 m°/h, h=3,5 mH,0, 230 V, P= 1
55 W
1c | Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 50 dm® 1
1d Zawoér bezpieczenstwa typ 1915 dn 20/25, cisnienie poczatku otwarcia 1
3,0 bara
1e | Regulator kottowy i obiegdéw grzewczych 1
5 (Fj’otggrzewacz pojemnosciowy cwu typ Vitocell - V100 o pojemnosci 300 1
m
2a | Naczynie wzbiorcze przeponowe 0 poj. 12 dm? 1
2 Zawér bezpieczenstwa typ 2115 dn 15/20, cisnienie poczatku otwarcia 1
6,0 bara
2¢ | Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 1
2d | Pompa cyrkulacyjna c.w.u V=0,5 m°/h, h=3,5 mH,0O 230V, P=20 W 1
3 Zawbdr trojdrogowy mieszajgcy gwintowany | obiegu grzewczego —
ogrzewanie podtogowe dn 20 z sitownikiem i kompletem czujnikow
4 Pompa osbiegowa c.0. | obiegu grzewczego - ogrzewanie podtogowe 1
V=0,6 m°/h, h=4,5 mH,O 230 V, P= 30 W
5 Zawbdr trojdrogowy mieszajgcy gwintowany | obiegu grzewczego — 1
grzejniki dn 20 z sitownikiem i kompletem czujnikow
Pompa obiegowa c.o. Il obiegu grzewczego - grzejniki V=0,7 m°/h, h=4, 1

mH,0 230V, P=30 W

Zmiekczacz jonowymienny AQUASET 500 ze sterowaniem

6

7 | Filtr mechaniczny | 25-50

8 A LAl
objetosciowym regeneracji ztoza

9 | Wodomierz wody uzdatnionej dn15

10 | Regulator przeptywu dn 20 V=1,0 dm®h

11 | Zawor do napetniania instalacji automatyczny typ 2128 dn 20 mm

ZG | Zawor kulowy gazowy DN 25m

T | Termometr tarczowy TGT-160 (0-150 °C)

ZP | Zawor pierwszenstwa

W1 | Wodomierz skrzydetkowy dn 32mm g,=10 m®h, Qma=12,5 m*/h

3
1
1
1
MT | Manometr WP 63 (0-120 °C) 4
4
1
1
1

w2 | Wodomierz skrzydetkowy dn 25 mm ,=6,3 m*/h, Qmax=7,9 m*/h

Instalacja z rur czarnych

ZK1 | Zawér kulowy Dn 32, PN 0,6 MPa, T 100 °C 4

ZK2 | Zawér kulowy Dn 25, PN 0,6 MPa, T 100 °C 2
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ZK3

Zawor kulowy Dn 20, PN 0,6 MPa, T 100 °C

ZZK1

Zawér zwrotny Dn 25, PN 0,6MPa, T 100°C

ZZK2

Zawor zwrotny Dn 20, PN 0,6MPa, T 100°C

FS1

Filtr siatkowy Dn 25, PN 0,6 MPa, min. 600 oczek lcm®

FS2

Filtr siatkowy Dn 20 , PN 0,6 MPa, min. 600 oczek lcm®

—_

Instalacja z rur ocynkowanych

Z1

Zawor kulowy Dn 50, PN 1,0 MPa, T 75 °C

z2

Zawor kulowy Dn 40, PN 1,0 MPa, T 75 °C

Z3

Zawor kulowy Dn 32, PN 1,0 MPa, T 75 °C

Z4

Zawor kulowy Dn 20, PN 1,0 MPa, T 75 °C

Z5

Zawor kulowy Dn 15, PN 1,0 MPa, T 75 °C

-] O Wl O W

ZA

Zawoér antyskazeniowy typu EA dn50

ZZ1

Zawér zwrotny Dn 25, PN 1,0 MPa, T 75°C

72

Zawor zwrotny Dn 20, PN 1,0 MPa, T 75°C

Wentylacja i wyciag spalin

KN

Kratka nawiewna typ A o wymiarach 100/300 mm

KW

Kratka wywiewna typ A o wymiarach 100/300 mm

Komin spalinowo-powietrzny o $rednicy dn 80/125 mm, h =4 m
wykonany z blachy stalowej kwasoodpornej
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3. OBLICZENIA

1.0. BILANS CIEPLA

. Zapotrzebowanie na moc cieplng do celéw centralnego ogrzewania.
Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania pomieszczen wg charakterystyki

energetycznej budynku wynosi: g, = 19,1 kW. Zapotrzebowanie na moc cieplng do

przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi:  gewy = 30,0 KW.

Oewusco = 19,1+0,5*30,0 = 34,1 kW.

Dobrano kociot o mocy 40 kW.

2.0. OBLICZENIE KOMINA

gk = 40 000 W

Na podstawie programu komputerowego koncentryczny przewdd spalinowo-powietrzny o
Srednicy dn 80/125 mm i wysokosci h=5,0 m, komin wyprowadzony po $cianie zewnetrznej min.
0,6 m nad dach budynku.

3.0. OBLICZENIE WENTYLACJI POMIESZCZEN Z KOTLAMI GAZOWYMI

Nawiew
Fn.=5cm?/ kW x 40 kW = 200 cm®
Dobrano kratke nawiewng w drzwiach pomieszczenia o powierzchni min. 300 cm?, montowang
pod stropem pomieszczenia.
Wywiew
Fw = 0,5 Fy = 100 cm?
Dobrano kratke wentylacji wywiewnej o powierzchni 300 mm, uzbrojong w kratke wywiewng

umieszczong na poziomie posadzki.

4.0. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. wg PN-91/B-02414

4.1. Pojemnos¢ naczynia
Ok = 40 000 W
At = 55 - 40°C
V =300 dm®
AV = 0,0287 dm®/kg
£ = 0,9996 kg/dm®
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— pojemnos$¢ uzytkowa naczynia :
Vy=11xVxAVxE dm®
V, = 9,46 dm®

- pojemnos¢ catkowita naczynia :
p=0,15 MPa
Pmax = 0,30 MPa

y =y Pe +0,1
Do —P

V, = 25,2 dm®

— $rednica rury wzbiorczej
d=0,7xV,=12,0 mm

Przyjeto rure wzbiorczag o srednicy ¢ 20 mm.

dm’

Przyjeto cignieniowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50dm?.
4.2. Zawor bezpieczenstwa
4.2.1. Dobér zaworu bezpieczenstwa kotta o mocy 40 kW wg PN-82/M-74101
0. - wspotczynnik wyptywu 0,9 x a,
a, =0,25
G = qm/1,163x20x3600 kg/s

- $rednica zaworu bezpieczenstwa

4G
d= [m]
\/1414,5><\/(p1 —p,)xpxnxa,

o, =0,25

p; = 0,3 MPa

p2 = 0 MPa

p =972 kg/m®

G = 40000/1,163x20x3600=0,64 kg/s
d=0,0030 m

Dobrano zawér bezpieczenstwa membranowy typu 1915 o $rednicy ¢ 20/25 mm, ci$nienie
poczatku otwarcia 3,0 bar.
7=4.2.2. Dobér zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza cwu

- $rednica zaworu bezpieczenstwa

4G
d= [mm)]
3,14x1,59xa_ xJ(1,1p; —=p,) xy

gdzie: G =0,16x 300 =48 kg/s
o, =0,35x 0,25 = 0,09
pi = 6 bar
p2 = 0 bar
y = 983 kg/m®
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d=2,30 mm
Dobrano zawér bezpieczenstwa typu 2115 o srednicy ¢ 20/25 mm, cisnienie poczatku

otwarcia 0,6 MPa. Zawdr montowany na rurociggu dolotowym zimnej wody do zasobnika.

5.0. OBLICZENIE POWIERZCHNI OTWOROW DEKOMPRESYJNYCH

Powierzchnia okien w pomieszczeniu, w ktérym zainstalowany bedzie kociot nie powinna by¢

mniejsza niz 1/15 powierzchni podtogi.

f, = 17,15 m?

Foa=1,/15=1,14

Powierzchnia istniejgcego okna o wymiarach 146 x 107 cm i powierzchni 1,61 m? jest
wystarczajgca. Zaleca sie wymiane okien na stolarke PCV montowang w istniejgcym otworze
okiennym. przy czym 50% powierzchni okna powinna mie¢ mozliwo$¢ otwierania.

Wymagana kubatura kottowni:

V =225 000 / 4650 = 48,4 m®

Kubatura kottowni wynosi 51,45 m®>48,4 m® co spetnia obowigzujace wymagania.
7.0. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. wg PN-91/B-02414

7.2.3 Zabezpieczenie podgrzewacza cwu naczyniem przeponowym - wg pn-91/b-02414

Pojemnos$c¢ naczynia wzbiorczego:

At=60-10°C

V = 1000 dm®

AV = 0,0076 dm®/kg

y = 0,9832 kg/dm®

“pojemnos¢ uzytkowa naczynia :
Vy=1,1xVxAV xydm®

V, = 8,22 dm®
“pojemnos¢ catkowita naczynia :
p=0,15 MPa
Pmax = 0,6 MPa
v =y Pu? 01
Pux — P
V, = 12,79 dm®

—$rednica rury wzbiorczej
d=0,7x\V, =250 mm
Przyjeto rure wzbiorczg o srednicy dn 20 mm.
Przyjeto ci$nieniowe naczynie wzbiorcze typu Refix DE 18 o srednicy D = 0,28 m i

wysokosci H = 0,37 m.

8.0. ...OBLICZENIE | DOBOR URZADZEN DO UZDATNIANIA WODY KOTLOWEJ
Wydajnos¢ urzadzenia zmiekczajgcego :
G =0,015x225000/1,163 x 20 = 145,1 I/h
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Przyjeto stacje uzdatniania wody kottowe;j :
1. zmiekczacz jonitowy jednokolumnowy Aquaset 500 o maksymalnym natezeniu
przeptywu 1,5 m?/h, wyposazony w wielofunkcyjny zawdr sterujacy, napedzany silnikiem

elektromechanicznym:

- objetosé ztoza 18 dm®

- max natezenie przeptywu 1,5 m%h

- pojemnos¢ jonowymienna 70m3x °f
- zuzycie soli na regeneracje 3,0 kg

- tryb pracy : regeneracja ztoza sterowana automatycznie w cyklu objetosciowym.

2. filtr mechaniczny 1-25-50 o $rednicy przytgczy 25 mm, montowany przed doptywem do
kolumny jonowymiennej,

3. zawor do napetniania instalacji SYR typ 2128 o $rednicy 20 mm.



