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OZNACZENIA MATERIALOWE SCIAN:

Mz4 sciana zewnetrzna -"ogniomur" gr. 48 cm

- obrébka blacharka aluminiowa

- membrana PCV na wywinieciu

- welon szklany na wywinieciu

- wetna mineralna Rockwool kl.A1 EI60 - gr. 6cm
- $ciana - blok Silka E24 kl.15 - 24 cm

- wetna mineralna Rockwool kl.AT EI60 - gr. 16cm
- tynk mineralny na siatce i kleju

Mz5 Sciana zewnetrzna -"ogniomur" gr. 36 cm

- obrébka blacharka aluminiowa

- membrana PCV na wywinieciu

- welon szklany na wywinieciu

- wetna mineralna Rockwool kl.A1 EI60 - gr. 6cm
- $ciana - blok Silka E24 kl.15 - 24 cm

- wetna mineralna Rockwool kl.AT EI60 - gr. 6cm
- tynk mineralny na siatce i kleju

-
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Mz6 sciana zewnetrzna -"ogniomur" gr. 48 cm

- obrébka blacharka aluminiowa

- membrana PCV na wywinieciu

- welon szklany na wywinieciu

- wetna mineralna Rockwool kl.A1 EI60 - gr. 6cm
- wieniec -24cm

- styropian EPS (A=0,038 (W/mK)) - gr. 16cm

- tynk mineralny na siatce i kleju
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