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wejście do pokoju nr 1

słup C140

N

schody do wyburzenia

W
150

wejście do pokoju nr 2

-ściany istniejące

OZNACZENIA:

-ściany do wyburzenia

Mw1 ściana działowa wewnętrzna gr.12 cm

- tynk cement.-wap. kat.III,
- ściana - blok Silka E12 kl.15 - 12cm
- tynk cement.-wap. kat.III,glazura

OZNACZENIA MATERIAŁOWE ŚCIAN:

Mz1 ściana  zewnętrzna gr. 40/58 cm

- tynk cement.-wap. kat.III, gładź gisowa
- ściana - blok Silka E24 kl.15 - 24/42 cm
- styropian EPS (λ=0,038 (W/mK)) - gr. 16cm
- tynk mineralny na siatce i kleju

Mz2 ściana  zewnętrzna gr. 40/58 cm

- tynk cement.-wap. kat.III, gładź gipsowa
- ściana istniejąca
- styropian EPS (λ=0,038 (W/mK)) - gr. 16cm
- tynk mineralny na siatce i kleju

Mz3 ściana  zewnętrzna gr. 40/58 cm

- tynk cement.-wap. kat.III, gładź gipsowa
- ściana istniejąca
- wełna mineralna Rockwool kl.A1 EI60 - gr. 16cm
- tynk mineralny na siatce i kleju

Mz5 ściana  zewnętrzna gr. 36 cm

- tynk mineralny na siatce i kleju
- styropian EPS (λ=0,038 (W/mK)) - gr. 5cm
- ściana istniejąca
- styropian EPS (λ=0,038 (W/mK)) - gr. 5cm
- tynk mineralny na siatce i kleju

-ściany do wymurowania

 Mw1  Mw1  Mw1 Mw1 Mw1 Mw1
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 Mz4  Mz4  Mz4  Mz4
 Mz4

 Mz4

Mz4 ściana  zewnętrzna gr. 36 cm

- tynk mineralny na siatce i kleju
- styropian EPS (λ=0,038 (W/mK)) - gr. 5cm
- ściana - blok Silka E24 kl.15 - 24 cm
- styropian EPS (λ=0,038 (W/mK)) - gr. 5cm
- tynk mineralny na siatce i kleju

W W

WW

Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp.z.o.o
Obłęże 48, 77-320 Kępice

Pracownia projektowa
arch. Mikołaj Krajewski

ul. Arki Bożka 4
75-365 Koszalin;

Projektował:

A/PB/8300/240/83
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Data

Inwestor

Przedmiot(tytuł)

1:50
mgr inż.arch. Mikołaj Krajewski

A/PB/8300/153/83
ZP- 0250

mgr inż.arch. Jan Drzazga

Nazwa obiektu Je
d
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je
kt

o
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a

Skala

A/2
Nr. rysunku

Sprawdził:

Mw2 ściana działowa wewnętrzna gr.24 cm

- tynk cement.-wap. kat.III,
- ściana - blok Silka E24 kl.15 - 24cm
- tynk cement.-wap. kat.III,glazura

 Mw3

Mw3 ściana działowa wewnętrzna gr.24 cm

- tynk cement.-wap. kat.III,
- ściana - blok Silka E24 kl.15 - 24cm
- tynk cement.-wap. kat.III,glazura
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wejście do pokoju nr 3 wejście do pokoju nr 4 wejście do pokoju nr 5 wejście do pokoju nr 6

 M
z2

1,
00

%

1,
00

%

1,
00

%

1,
00

%

B
B

A
A

 Mw1

C
C

W
150

R.S. Ø120

R.S Ø120

 M
z1

6,
00

%
pochwyt balustrady

hmin=110 cm

pochwyt balustrady

hmax=90cm

1,
00

%

1,
00

%

1,
00

%

1,
00

%

1,
00

%

zasięg oddzielenia pożarowego wełna
mineralną Rockwool kl.A1 EI60 gr.16 cmzasięg oddzielenia pożarowego wełna

mineralną Rockwool kl.A1 EI60 gr.16 cm

zasięg oddzielenia pożarowego wełna
mineralną Rockwool kl.A1 EI60 gr.16 cm

H

W

W

S

1,00%

1,
00

%

1,
00

%

1,00%

W

W 12
0

W 12
0

01.2021r.

PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa i rozbudowa budynku zakwaterowania

turystycznego

A

A

woj. pomorskie
Obłęże 48, 77-230 Obłęże
dz. nr  203/14. obr. Obłęże
dz. nr 203/12 obr. Obłęże

Podcień

A: 6,5 m2

gres

Pokój
001.1
A: 20 m2

gres

Łazienka
001.2
A: 5,22 m2

gres

Pokój
002.1
A: 20,32 m2

gres

Pokój
003.1
A: 20,19 m2

gres

Pokój
004.1
A: 20,84 m2

gres

Pokój
006.1
A: 20,16 m2

gresPokój
005.1
A: 20,79 m2

gres

Łazienka
004.2
A: 5,76 m2

gres

Łazienka
005.2
A: 5,65 m2

gres

Łazienka
003.2
A: 5,65 m2

gres

Łazienka
002.2
A: 5,76 m2

gres

Kotłownia
007.2
A: 5 m2

gres techniczny

Łazienka
005.2
A: 5,76 m2

gres

Pom.techniczne
007.3
A: 7,27 m2

gres techniczny

Pom. techniczne
007.1
A: 11,48 m2

gres techniczny

Podcień

A: 65,13 m2

kostka brukowa


