OPIS TECHNICZNY
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych
dla budynku zakwaterowania turystycznego dz. Nr 203/12 obr. Obteze, Obteze 48, 77-230
Obteze..

1.2. Podstawy opracowania:
- zlecenie Inwestora,
- wytyczne Inwestora,
- wytyczne branzowe,
- obowiazujace przepisy i normy.

1.3. Dane energetyczne:
Napiecie zasilania: - 230V/400V

1.4. Zakres opracowania:

Budynek:
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu w zakresie instalacji i urzadzen

elektrycznych. Zakres opracowania:
- tablice bezpiecznikowe,
- instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych,
- ochrona przepi¢ciowa i od porazen.

2.0. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Zasilanie obiektu

Zgodnie z opracowaniem zagospodarowania terenu.

2.2. Rozdzielnica gidéwna i podziat energii

Rozdzielnice giéwna oznaczono literg ,,RG”. Tablice usytuowa¢ w pomieszczeniu
kottowni. Wyltgcznik gtéwny wraz z licznikiem usytuowac na elewacji zewnetrznej budynku.
Z tablicy RG zasilane sg poszczegdlne kwatery turystyczne (TM). Zasilanie tablicy odbywa
si¢ poprzez PWP (przeciwpozarowy wytacznik pradu).

Tablica RG w skrzynce natynkowej przystosowanej do montazu aparatow na szynie
typu DIN 35 wyposazona jak na rys. nr E4 projektu.

2.3. Pomiar enerqgii elektrycznej
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej odbywa si¢ w projektowanym ziaczu
kablowo-pomiarowym i nie jest objety opracowaniem.

2.4. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ przewodem YDYpzo3x2,5mm?2
o UD=450/750V wg schematéw wewnetrznych i w zalezno$ci od potrzeb. Przewody uktadac
podtynkowo w rurkach lub bezposrednio w bruzdach. Gniazda montowa¢ w miejscach
wskazanych na rysunkach E1-E3.




W projektowanej instalacji przewody obwodéw gniazd uktadane sa wg PN-HD 60364
W nastepujacy sposob:
* przewody wielozylowe w rurze instalacyjnej — sposéb— B2 (ma zastosowanie
w przepustach przez $ciany),
e przewody wielozylowe bezposrednio w murze — sposéb — C (ten sposob jest
powszechnie stosowany w projektowanej instalacji),
* przewody wielozytlowe w rurach instalacyjnych w izolowanej cieplnie $cianie —
sposoby - A2.
W kuchni i fazience gniazda ogdlnego przeznaczenia o stopniu ochrony, co najmniej IP55
montowa¢ natynkowo na wysokosci 120 cm nad gotowg powierzchnig podtogi, w obudowach
natynkowych.

2.5. Instalacje oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe montowa¢ w miejscach zgodnie z rysunkiem E1-E3. Oprawy
oswietleniowe zasili¢ przewodami YDYpzo3x1,5mm2 o UD=450/750V w zaleznosci od
wymagan obwodéw uwzgledniajagc grupy taczeniowe. Laczniki instalowaé na wysokosci
1,3m od gotowej powierzchni podtogi 1 0,2m od wykonczonego naroznika Sciany przy
drzwiach, w puszkach podtynkowych w miejscach wskazanych na rysunkach EI-E3.
Zastosowac faczniki jedno 1 dwu-grupowe oraz schodowe.

2.6. Instalacje ochronne

Instalacja odgromowa
Nie wymagana.

Ochrona przepigciowa
W rozdzielnicy giéwnej zaleca sie zainstalowanie ochronnika przepigciowego
stanowigcego I stopien ochrony i ochronniki stanowigce II stopien ochrony.

Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto, samoczynne wylaczenie
zasilania wg serii norm PN-IEC 60364. pkt. 482.2.3. Wyposazenie elektryczne powinno by¢
dobierane 1 montowane tak, aby przyrost temperatury podczas normalnej pracy
i przewidywany przyrost temperatury podczas awarii nie mogty spowodowac¢ pozaru.
Norma PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania
cieplnego. Pkt. 422 Ochrona przeciwpozarowa. Pkt. 422.1. Urzadzenia elektryczne nie
powinny stwarza¢ zagrozenia pozarowego dla znajdujacych si¢ w poblizu materiatéw. PN-
IEC 60364-5-51 Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacja zostata
zaprojektowana zgodnie z obowigzujacg normg PN-HD 60364-4-41:2009 dotyczaca ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przeciwporazeniowa jest realizowana w
taki sposéb, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen urzadzen i instalacji oraz btednych
dziatan i zachowan ludzi nastgpowato:

* ograniczenie pragdéw wrazeniowych przeptywajacych przez ciato cztowieka lub
zwierzecia do wartosci nie wiekszych niz uznawane za bezpieczne w danych
warunkach;

e ograniczanie czasow przeptywu pradéw razeniowych przez szybkie wylgczenie
uszkodzonych urzadzen.

Norma PN-HD 60364-4-41:2009 uznaje ,,Srodek ochrony”, ktéry sktada si¢ z:



e odpowiedniej kombinacji niezaleznych elementéw zapewniajgcych ochrone
podstawowg (dawniej ochrona bezposrednia) i ochrone przy uszkodzeniu (dawniej
ochrona posrednia);

* |ub elementu ochrony wzmocnionej, zapewniajgcej zardwno ochrone podstawowa,
jak i ochrone przy uszkodzeniu.

Jako srodek ochrony zastosowano w budynku samoczynne wylgczenie zasilania.
Zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania jako srodka ochrony w uktadzie sieci TN
skutkuje spetnieniem wymagan stawianych:

e ochronie podstawowej - zapewnianej przez izolacje podstawowg czesci czynnych albo
przez zastosowanie obudowy lub ogrodzenia (przegrody), ktéra stanowi ochrone
przed porazeniem elektrycznym w warunkach braku uszkodzenia;

* ochronie przy uszkodzeniu, ktéra obejmuje zastosowanie:

— pofaczen wyréwnawczych ochronnych;
— uziemienia ochronnego;
— samoczynnego wytgczenia zasilania.

Zgodnie z normg jako srodek uzupetniajacy zastosowano wytacznik r6znicowopragdowy
wysokoczuty o réznicowym pradzie zadziatania 30mA.

Czas samoczynnego wylaczenia zasilania nie przekracza 0,4s. Skuteczno$¢ dziatania
zabezpieczen sprawdzono zgodnie ze wzorem:

Uo
Zg < —
S Ia

Zs - impedancja petli zwarciowej, Q;
U, - wartos¢ skuteczna napigcia znamionowego linii wzgledem ziemi, V;
I, - prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wylaczajacego, A;

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-473 z 1999 roku urzadzenie zabezpieczajace przed pradem
przeciazeniowym 1 zwarciowym usytuowano w miejscu, w Kktorym nastepuje zmiana
przekroju, rodzaju i sposobu utozenia przewodéw, jezeli zmiana ta powoduje zmniejszenie
obcigzalnosci pradowej dlugotrwatej przewoddéw. Urzadzenia zabezpieczajace przewody i
kable przed przecigzeniami sg tak dobrane, aby przy przeptywie pradu o wartosci wigkszej jak
dopuszczaja warunki pradowej obcigzalnosci dlugotrwalej przewodéw, nastepowato
zadziatanie urzadzen zanim nastgpi nadmierny wzrost temperatury zyl i przewoddéw i
réznych zestykdw. Zatozenia te sg spetnione przy nast¢pujacych warunkach:

Ig<Iy<I,

I, < 1,451,
przy czym:
Ig - prad obliczeniowy lub znamionowy prad odbiornika, A;
Ix- prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego, A;
[, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajagcego w okreslonym czasie, A;
Iz - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu, A;

Zabezpieczenie obwodow: Ib = 6-16A



. UWAGI KONCOWE.

catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz obowigzujacymi przepisami
budowy urzadzen energetycznych i normami,

prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
wykona¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji kabla 1 uziemienia szyny PE-N w
oraz skutecznosci ochrony od porazen,

zwrdci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych,

zwrdci¢ uwage na tre$¢ uzgodnien zawartych w projekcie,

Opracowat:



