
Pom.techniczne
-101

A: 24,73 m2
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Pd1

STF1,STF2 - stopy fundamentowe
Pd1- podwalina betonowa

P1 - prefabrykowane ściany oporowe o wymiarach
       H=205, sf=120 o rzędnych posadowienia projektowanych
       stóp fundamentowych, podłoże wykonać zgodnie
       z wytycznymi producenta

8012
0

38 466 42

-3,20

-3,20

297 5 40 527 536 532 546 543 289 239 40

25
80

46
80

65
12

6
40

23
1

42
14

9
40

22
0

40
25

80
46

80
18

0
80

19
1

40

15
1

80

42
14

9
40

25
80

46
80

42
14

9
40

25
80

46
80

42
14

9
40

25
80

46
80

302 80 447 80 456 80 452 80 466 80 463 80 209 80 159 80

Uwagi:

- z podłoża należy bezwzględnie usunąć warstwę niejednorodnych nasypów

- wymaga się wymiany gruntów nasypów, gruntów słabonośnych zalegających

w poziomie posadowienia należy wybrać i zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową

zagęszczoną mechanicznie do ID>0,45

(rozkład wartsw gruntu wg opini geotechnicznej załączonej do PB)

- zaleca się na etapie prowadzenia prac ziemnych

dodatkowy geotechniczny odbiór wykopów. Dno wykopów

należy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia

ewentualnych gniazd gruntów słabonośnych, nieuchwyconych

wierceniami

- prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe należy prowadzić

starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów

Wykopy należy chronić również przed zalewaniem wodą i zamarzaniem.

Rozmoczone lub rozrobione partie gruntów należy dogęścić

lub usunąć z podłoża i zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową

- gromadzącą się w dnie wykopu wodę należy odpompować poza zasięg

oddziaływania (np. do kanalizacji deszczowej)

- przejścia technologiczne wg PB instalacji technologicznej

- miejsca uziomów fundamentowych wg PB instalacji elektrycznej

- przejścia dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej

wg PB instalacji sanitarnej
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Sprawdził:

-ściany istniejące

OZNACZENIA:

-ściany do wyburzenia

PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa i rozbudowa budynku zakwaterowania

turystycznego

-ściany do wymurowania

UWAGA:

PRZY WYMIERZANIU SŁUPÓW GALERII NAWIĄZAĆ SIĘ DO OSI GŁOWNYCH

BUDYNKU W Z "NATURY"

NAWIĄZAĆ SIĘ RZĘDNĄ POSADOWIENIA DO  10 cm POWYŻEJ ISTNIEJĄCYCH

FUNDAMENTÓW
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