Gres mrozodporny, antyposlizowy - 2 cm

Izolacja pionowa typu np. Remmers MB2K

Szlichta betonowa w spadku

Strop zelbetowy - 30 cm

Styropian EPS (A=0,038 (W/mK)) - 5cm

Tynk mineralny, na siatce i kleju

Gres mrozodporny, antyposlizowy - 2 cm

Izolacja pozioma typu np. Remmers MB2K|

Szlichta betonowa w spadku

Strop zelbetowy - 18 cm

fynk mineralny, na siatce i kleju
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Gres drewnop./gres - 2 cm

W tazienkach - ptynna folia np.Superflex

Hastrych cementowy - 6,0 cm /instalacja
logrzewania podt.

Folia PE (z wywinieciem,sklejana na zaktad)

Izolacja rolowana

Styropian XPS (A=0,038 (W/mK]))- 12 cm

Folia PE (z wywinieciem,sklejana na zaktad)

Podktad betonowy - 10 cm

Podsypka piaskowa - 10 cm

Grunt rodzimy

Gres drewnop./gres - 2 cm

W tazienkach - ptynna folia np.Superflex

Strop zelbetowy - 30 cm

Tynk, gtadz gipsowa
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Membrana PCV

Welon szklany

Ptyta OSB - 2,2cm

Belka 6x28 cm - 28 cm

Wetna mineralna typu np. Rockwool
Hardrock (A=0,040 (W/mK))
20+6 REI60- 26 cm

Paroizolacja samoprzylepna typu npj
ROCKFOL SK 18234 I

Strop zelbetowy - 30 cm

Tynk, gtadz gipsowa

Membrana PCV

Welon szklany

Ptyta OSB (ognioodp.) 2,2cm

Belka 6x28 cm - 28 cm

Wetna mineralna typu np. Rockwool
Hardrock (A=0,040 (W/mK))
20+6 REI60- 26 cm

Paroizolacja samoprzylepna typu np
ROCKFOL SK 18234 I

Strop zelbetowy - 30 cm

Styropian EPS (A=0,038 (W/mK)) - 16 cm

Tynk mineralny, na siatce i kleju

Kostka brukowa typu Holland - 8 cm

Szlichta betonowa w spadku - 5 cm

Podsypka cem.-piask. - 10 cm

Warstwy istniejgce

Podbudowa frakcja 30-60 mm -10 cm

Piasek - 15cm

Grunt nawieziony

Gres mrozodporny, antyposlizowy - 2 cm

Grunt rodzimy

Izolacja pionowa typu np. Remmers MB2K

Podbudowa befonowa - 10 cm

Warstwy istniejgce
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