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-ściany istniejące

OZNACZENIA:

-ściany do wyburzenia

Mw1 ściana działowa wewnętrzna gr.12 cm

- tynk cement.-wap. kat.III,
- ściana - blok Silka E12 kl.15 - 12cm
- tynk cement.-wap. kat.III,glazura

OZNACZENIA MATERIAŁOWE ŚCIAN:

Mz1 ściana  zewnętrzna gr. 40/58 cm

- tynk cement.-wap. kat.III, gładź gisowa
- ściana - blok Silka E24 kl.15 - 24/42 cm
- styropian EPS (λ=0,038 (W/mK)) - gr. 16cm
- tynk mineralny na siatce i kleju

Mz2 ściana  zewnętrzna gr. 40/58 cm

- tynk cement.-wap. kat.III, gładź gipsowa
- ściana istniejąca
- styropian EPS (λ=0,038 (W/mK)) - gr. 16cm
- tynk mineralny na siatce i kleju

Mz3 ściana  zewnętrzna gr. 40/58 cm

- tynk cement.-wap. kat.III, gładź gipsowa
- ściana istniejąca
- wełna mineralna Rockwool kl.A1 EI60 - gr. 16cm
- tynk mineralny na siatce i kleju

Mz5 ściana  zewnętrzna gr. 36 cm

- tynk mineralny na siatce i kleju
- styropian EPS (λ=0,038 (W/mK)) - gr. 5cm
- ściana istniejąca
- styropian EPS (λ=0,038 (W/mK)) - gr. 5cm
- tynk mineralny na siatce i kleju

-ściany do wymurowania

Mz4 ściana  zewnętrzna gr. 36 cm

- tynk mineralny na siatce i kleju
- styropian EPS (λ=0,038 (W/mK)) - gr. 5cm
- ściana - blok Silka E24 kl.15 - 24 cm
- styropian EPS (λ=0,038 (W/mK)) - gr. 5cm
- tynk mineralny na siatce i kleju
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Mw3 ściana działowa wewnętrzna gr.24 cm

- tynk cement.-wap. kat.III,
- ściana - blok Silka E24 kl.15 - 24cm
- tynk cement.-wap. kat.III,glazura

Mw2 ściana działowa wewnętrzna gr.12 cm

- tynk cement.-wap. kat.III,
- płyta GK/wełna mineralan 8 cm na ruszcie/płyta GK "zielona"
- tynk cement.-wap. kat.III,glazura
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Pokój
101.1
A: 21,88 m2

gres drewnop.

Łazienka
101.2
A: 4 m2

gres

Pokój
102.1
A: 22,19 m2

gres drewnop.

Łazienka
102.2
A: 4 m2

gres

Pokój
103.1
A: 22,09 m2

gres drewnop.
Łazienka
103.2
A: 3,9 m2

gres

Pokój
104.1
A: 22,71 m2

gres drewnop.

Pokój
106.1
A: 22,03 m2

gres drewnop.

Pokój
107.1
A: 19,77 m2

gres drewnop.

Pokój
105.1
A: 22,66 m2

gres drewnop.

Łazienka
104.2
A: 4 m2

gres

Łazienka
105.2
A: 3,9 m2

gres

Łazienka
106.2
A: 3,96 m2

gres

Łazienka
107.2
A: 4,33 m2

gres


