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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.

U. z 2023r. poz. 682) oswiadczamy, ze w projekcie wykonawczym o nazwie:

Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na dziatce

nr ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85.

biorg udziat:

SPECJALNOSC | NUMER

ZAKRES

IMIE. I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS
do projektowania i kierowania robotami
Projektant gtéwny: budowl.anym'i pgz ograni.czgh .
inz. Sebastian w specjalnosci instalacyjnej w zakresie Elektrvk / e i
mgrinz. >e sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych ekiryka / Sotdm byd dasyicher Sglopieden

Mroczek

i elektroenergetycznych

PDK/0256/PWOE/18

Oraz, ze zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, aktami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Rzeszéw, 10.2024 r. (aktualizacja projektu 02.2025 r.)

aktualizacja: 04.2025 .
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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO WLASCIWEJ
IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO ORAZ DECYZJE O NADANIU
PROJEKTANTOM UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OlB/O054/0143/18

Rezeszdw, 2018-12-31

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowyeh
architektdw oraz inzynierdw budownictwa (Dz. UL = 2006 r, poz, 1725 = pdén. zm) i an. 12 ust. 1 pht 1,
pkt 2, pkt 3, pki 4 iplet 5, art, 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. ¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust, 3 i ust, 4,
art. 14 ust. | pki 4 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D=L 2 2008 v, poz. 1202) oraz
§10,§ 14 ust. 5 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju « dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. » 2014 r. poz 1278), po ustaleniu,
e zostaty spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowege oraz po zioZeniu egzaming
na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozylywnym, stwierdzamy, #e:

Pan Sebastian Mroczek

magister inZynier
(kierunek studidw - elektrotechnika)
ur. dnia 24 sicrpnia 1991 r. miejsce urodzenia  Stalowa Wola

olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny PDK/0256/PWOE/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednicniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (D= U = 2048 v, poc. 2096 = pdén. zm.) odstepuje sie od wasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie

| Zgodnie z art. 12 ust, 7 ww. ustawy Prawno bodowlane - podstawe do wykony wania samodeielnyeh funkeji echnicanyeh
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnegn Inspektora Nadeons Budowlanegs are wpis na liste czbonkdw
whasciwej izhy samoregdu sawodowego.

20d niniejszej decyzi sludy odwolanie do Krjowej Kemisii Kwalifkacsing Polskicp leby Iniyniendw Budownictun
w Warszawie, za podrednictwern Padkarpackiey Okrggowej 1zby Infynierdw Budownictwa w Rreszowic w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia.

Zgodnie 2 tredcig art. 1278 ustawy Kopoa, (De U 2 2018 . poz 2006):

&1. W irakeie biegu terminu do waicsienia odwolania strona mode sreee sic prawa do whicsienia aedwolania wobee organu
adminisiracji publicene). ktémy wydal decyzjg.

§2. Z dniem dorgerenia organowi administracji publiceng) odwiadcrenia o arrecreniu sig prawa do wniesicnin odwokania prac
ndtatnig 2 atron pastgpowania, decywja siaje sig ostateczna | prawemocna, W oprepadks sledenia preez strong odwinderenia
o greecreniu sig prawa do odwolania od decysi (nkredlonego w § 27 stronie nie prevsluguje prawo do odwelonio sie ani skargi
do sadu administracyjnego.

e
Sklad Orzekajacy PDK QIR 11
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Sebastian Mroczek

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1. pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyze] wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstaweg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementdow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnicnia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajy do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne 1 clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyne. sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania. w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoSci, objetej
niniejszymi uprawniceniami.

Skiad Orzekajgcy PDKOIIB
ik Zoigaiow Plewiki K’ e
inz. Andrzej Tmzyl‘\ski...‘\...,'. i

mgr inz. Grzegorz OZ0g...........au i i s,

Qtrzymuja;:

%l;an Sebastian Mroczek
UL Solinska 1/20
35-505 Rzeszow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa,
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FOLSEKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylfikscyrym:
PDK-EKM-TSS-MUZ *

Pan Sebastian Mroczek o numerze ewidencyjnym POK/IE/D0T2/19
adres zamieszkania ul. Solinska 1/20, 35-505 Rzeszdw
jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Ingynierdaw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilngj.
Miniejsze zaswiadczenle jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zlaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2024-12-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Preewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe| lzby Intynierdw Budownictwa.

€ za pomocg numens wergfikacyinego cafwiadczenia na

* Wenfkage pop i cargch w niniejszym cad ZENiU modna =
stronie Polskis) leby Inbynierdw Budownictws wew pibongpl b kortakigqe sie @ bivrem sfadicies] Okrsgowej Iy Iniyniende
Bt owani ctvi.
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OPIS DO PROJEKTU

Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na dziatce nr ewid. 386/2,

obr. S-5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85.

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont wybranych pomieszczern w budynku nr 5 w kompleksie
wojskowym na dziatce nr ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85 w zakresie instalaciji
elektrycznych.

2. Podstawa opracowania

e Wytyczne Inwestora,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Obowigzujgce normy, przepisy i akty prawne na dzien wydania niniejszej dokumentac;ji

projektowej.

3. Zakres opracowania
Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczne, dzieki ktérym mozliwa bedzie dystrybucja
energii elektrycznej do wszystkich urzadzen i odbiornikdw, celem bezpiecznego i prawidtowego
funkcjonowania budynku. Zakresem przedmiotowych instalacji objeto:

e System tras kablowych, rozdziat mocy,

e Modernizacja istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej , TG” - doposazenie,

¢ Instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

¢ Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

¢ Instalacja uziemiajgca, potgczen wyrdwnawczych — modernizacja, dostosowanie,

e Instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

¢ Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, zestawdw gniazd, instalacji LAN,

e Uwazny demontaz istniejgcych instalacji HVAC z centralami i szafkami zasilajgcymi.

4. Zasilanie gtéwne

Niniejszy projekt nie obejmuje doprowadzenia nowego zasilania z uwagi na brak konieczno$ci
zwiekszenia mocy przytgczeniowej w obiekcie. Na etapie rozruchu technologicznego nalezy sprawdzic¢
poprawnos¢ wykonanej instalacji wraz z gtéwng aparaturg zabezpieczajgco-tgczeniowg budynku, ktéra
znajduje sie poza zakresem opracowania. W przypadku stwierdzenia braku mocy dla poszczegdlnych
zasilan, nalezy wystapi¢ o zwigkszenie mocy przytgczeniowej wraz z wymiang zabezpieczen gtdwnych,
wtym kabla zasilajgcego wg odrebnego opracowania poprzez uzgodnienie wymiany WLZ,
opomiarowania z lokalnym Rejonem Energetycznym. Wyposazenie istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej
»1G”, projektowanej rozdzielnicy biurowej ,RB” podziat i rozdziat zasilania, dobdr aparatury wg projektu
oraz projektu powykonawczego, opracowanego przez Wykonawce. Na etapie wykonawstwa nalezy
dokona¢ szczegdtowej inwentaryzacji w zakresie okablowania, celem oceny stanu technicznego i
mozliwosci wykorzystania istniejgcych obwodéw / systemu tras kablowych, a takze w celu dokonania
przepiec istniejgcych odbiornikéw do istniejacej lub projektowej rozdzielnicy.

Schemat doposazenia rozdzielnicy ,TG” oraz schemat projektowanej rozdzielnicy ,RB” wraz z widokiem

zabudowy i jej parametrami przedstawiono w czesci rysunkowej.
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5. Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
Projektuje sie oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne poprzez zastosowanie nowoczesnych opraw LED,
zasilanych z istniejacych tablic obiektowych, podzielonych na dedykowane obwody wg projektu.
Zaprojektowane oprawy LED przedstawiono w czesci rysunkowej zgodnie z opisem legendy,
obliczeniami fotometrycznymi wraz z podziatem na rodzaje oraz typy opraw. W pomieszczeniach,
w ktérych wystepujg sufity podwieszone, nalezy stosowaé oprawy dostropowe, a w pozostatych
pomieszczeniach oprawy nastropowe i/lub oprawy do zwieszania. W rozdzielnicach obiektowych (,TG”
i ,RB”), z ktérych zasilane bedzie oswietlenie podstawowe, zabudowane zostang czujniki zaniku fazy,
aby w przypadku zaniku zasilania oswietlenia podstawowego w danym obszarze zatgczone zostato
oswietlenie awaryjne. Na ciggach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w piktogramy wskazujgce kierunek
ewakuacji. Wszystkie oprawy ewakuacyjne i awaryjne muszg posiada¢ certyfikat CNBOP. Instalacja
oswietlenia awaryjnego bedzie sie sktada¢ z:

e oswietlenia drogi ewakuacyjnej,

e oswietlenia znakéw ewakuacyjnych,

e os$wietlenia stref otwartych,

e zewnetrznego oswietlenia koncowej strefy wyjscia z budynku.
Na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m, natezenie oswietlenia poziomego na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix. Na centralnym pasie drogi,
obejmujgcej mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 50%
podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane jako kilka drég o szerokosci 2m lub
mogg mie¢ o$wietlenie jak w strefach otwartych (zapobiegajgce panice). Poziom natezenia oswietlenia
awaryjnego nie mozne by¢ mniejszy niz 0,5Ix w obszarze przestrzeni otwartej. W poblizu urzadzen
przeciwpozarowych (ROP, hydranty, itp.) i punktdow pierwszej pomocy nalezy zapewni¢ natezenie
oswietlenia awaryjnego na poziomie min. 5Ix. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy montowac:

e obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e W poblizu schodéw, tak by kazdy stopieh byt oswietlony bezposrednio,

e W poblizu kazdej zmiany poziomu,

e przy kazdej zmianie kierunku,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

e na zewnatrz nad drzwiami wyjScia ewakuacyjnego.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego na zewnatrz budynku wykonane bedg w obudowach ze stopniem IP65,
a takze dostosowane bedg do pracy w niskich temperaturach (ponizej -20°C) oraz odporne bedg na
promieniowanie UV o parametrach zgodnych z zatgczonymi obliczeniami fotometrycznymi w czesci

rysunkowej.

6. Instalacja zestawéw / gniazd wtykowych
Instalacje elektryczne potrzeb wtasnych w postaci gniazd wtykowych, nalezy wykonaé w technologii
podtynkowej lub natynkowej w porozumieniu z Inwestorem w zaleznosci od miejsca ich montazu wg
aranzacji architektonicznej. Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla gniazd 1-fazowych z rozdzielnic
obiektowych i instalacji niskoprgdowych LAN z istniejgcej RACK, ktéra doposazona powinna zostaé w

odpowiednie wyposazenie wg schematu instalacji LAN. (FTP/$wiattowodowe) na bazie dostawy
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producenta i lokalnego dostawcy sieci oraz urzadzen, a takze wg wytycznych i wymagan Inwestora /
RCI Krakéw. Projekt aranzacji rozmieszczenia gniazd przedstawiono obligatoryjnie / przyktadowo
z uwagi na koniecznos¢ dostosowania do ukfadu architektonicznego oraz ukfadu mebli na etapie
wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem. W obiekcie przewiduje sie instalacje gniazd obejmujaca
zasilanie:

e gniazd wtykowych 230VAC, IP21/44 — gniazda ogdlnego przeznaczenia,

e zestawy gniazd 230VAC+LAN, IP21: 2xRJ45, 2x16A/230VAC,

e zestawy gniazd 230VAC+LAN, IP21: 2xRJ45, 4x16A/230VAC,

e zestawy gniazd 230VAC+LAN, IP21: 2xRJ45, 1xHDMI, 1xDISPLAYPORT,2x16A/230VAC,

e zestawy gniazd 230VAC+LAN, IP21: 2xRJ45, 2xHDMI, 2xDISPLAYPORT,2x16A/230VAC,
Okablowanie instalacji gniazd nalezy wykonac¢ kablami i przewodami, 3- lub 5-zytowymi i FTP min. kat.
6e. tgcznie z okablowaniem oraz trasami kablowymi nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ podpory
systemowe oraz jesli to konieczne dodatkowe podkonstrukcje niezbedne do zainstalowania powyzszych

gniazd.

7. Gtéwne trasy kablowe
Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwoddw odbiorczych instalacii

elektrycznych i niskoprgdowych w budynku, przewiduje sie trasy kablowe w oparciu o zabudowe:

Systemowych tras kablowych o parametrach:

o korytka kablowe o wymiarach 50+400/60 mm, (np. BAKS),

o rurki instalacyjne sztywne i gietkie karbowane @18-63mm, (np. ELEKTRO-PLAST)

e Systemu podposadzkowego — dla zasilania zestawow gniazd; kanaty z pokrywg oraz statymi
systemowymi przegrodami oddzielajgcymi przewody silnopradowe od niskopragdowych, (np.
kanat podtogowy PCW 100x28mm 2 przedziaty -089661-LEGRAND)

e Systemu podtynkowego — w przypadku $cian murowanych — gtéwnie podejscia do urzadzen /
odbiornikéw,

e Wykorzystania istniejgcego systemu tras kablowych, kabli i przewodéw — na podstawie
przeprowadzenia inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego.

Koryta bedg podwieszane tylko do elementéw konstrukcyjnych, rozstaw podwieszen 1,50-2,00 m dla
systemow zwyktych i 1,20m do systeméw ognioodpornych. Wszystkie zejscia pionowe tras kablowych
wykonane bedg za pomocag drabinek kablowych montowanych pionowo do scian lub metodg
podtynkowg w przypadku braku mozliwo$ci zejscia drabinami. Na zatamaniach stosowac¢ odpowiednie
elementy foremne. W poblizu rozdzielnic nalezy zapewni¢ minimum 30% rezerwy miejsca,
a w pozostatych obszarach trasy kablowej, minimum 20% (po ukonczeniu instalaciji).

Koryta kablowe ognioodporne

Dla potrzeb rozprowadzenia kabli i przewodéw dla zasilania wszystkich urzgdzen ochrony
przeciwpozarowej budynku, nalezy przewidzie¢ korytka kablowe wraz z konstrukcjami i zamocowaniami
o odpowiedniej odpornosci pozarowej. Wszystkie elementy systemu tras kablowych, w szczegdlnosci
drabiny i koryta, konstrukcje wsporcze, sruby i prety gwintowane powinny mie¢ odpornosé¢ ogniowg nie
mniejszg niz odpornos¢ projektowanych kabli i powinny posiadac¢ certyfikat p.poz. na caty system

(CNBOP). Rodzaj uchwytéw i sposéb montazu trasy nalezy kazdorazowo dostosowaé do rodzaju
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konstrukcji i wykona¢ zgodnie ze szczegdétowymi zaleceniami producenta i aprobatami technicznymi
oraz w koordynacji z rzeczoznawcg ds. p.poz.

Przebicia i przepusty przez $ciany, stropy i fundamenty

Wszystkie przejscia kabli i przewoddéw przez Sciany i stropy, nalezy wykona¢ w ciggach koryt
potaczonych elastycznie z trasami kablowymi lub w rurach ochronnych o $rednicach dostosowanych do
ilosci i przekroju kabli i przewodow. Kazdy kabel nalezy uktada¢ w niezaleznych rurach ochronnych za
wyjatkiem kabli sterowniczych i zasilajgcych do tego samego urzadzenia lub kabli jednozytowych
tworzacych uktad wielofazowy. Przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego ujete w czesci
architektonicznej dla niniejszej dokumentaciji projektowe;.

Wymagania stawiane okablowaniu

e Regulacje dotyczace oznakowania CE wyrobéw budowlanych zgodnie z Rozporzgadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 roku, wprowadzajg szereg
zmian zaréwno w zakresie zasad i procedur oznakowania CE wyrobow budowlanych,

o Wszelkie projektowane okablowanie zasilajgce, niskoprgdowe, komunikacyjne, sterownicze,
strukturalne i pomocnicze dla instalacji elektrycznych jak i niskoprgdowych muszg spetnia¢
wymagania dyrektywy nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR) i zalecen wydanych w ITB dla
budynkéw wg wskazania branzy architektoniczno-budowlanej. Aby spetni¢ w/w wymagania:

o nalezy wykona¢ okablowanie przewodami i kablami reakcji na ogien co najmniej: wg
zalecen,
o nie dopuszcza sie ukfadania na stale wewnatrz obiektu okablowania o klasie mniejszej

niz wyzej wymienione.

8. Ochrona od porazen, instalacja potagczen wyréwnawczych
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim stosuje sie izolacje podstawowg przewoddw, osprzetu i ich
obuddéw o stopniu ochrony, dobranym odpowiedni w zalezno$ci od miejsca instalacji. Jako dodatkowg
ochrone od porazen elektrycznych projektuje sie samoczynne szybkie wytgczenie w uktadzie sieci TN-
S dla instalacji odbiorczych. Jako ochrone uzupetniajgcg projektuje sie zastosowanie wylgcznikéw
réznicowoprgdowych o pradzie réznicowym wytgczalnym 30mA, dla wszystkich obwodéw
elektrycznych, ktérych odbiorniki znajdowac sie bedg w zasiegu reki osdb przebywajgcych na terenie
budynku. Projektuje sie miejscowe i gltdwne potgczenia wyrbwnawcze. Instalacje wszystkich potgczen
wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz normami.

Potaczenia wyréwnawcze nalezy stosowac dla:

Uziomu otokowego,

e Instalacji wod.-kan.,

e Urzadzen technologicznych i sanitarnych (HVAC),
e Tablic i rozdzielnic,

e Instalacji niskoprgdowych,

e Konstrukcji wsporczych,

e Tras kablowych (koryta, drabiny),

e Pozostatych elementow, obudéw metalowych.
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Wszystkie czesci przewodzace metalowe tj. obudowy oraz czesci urzadzeh i osprzetu
elektroenergetycznego nalezy fgczyé z przewodem ochronnym PE (linka LgY min. 10 mm2
z ocynkowanymi koncéwkami energetycznymi). Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢
ogledziny, badania i pomiary elektryczne, nastepnie sporzgdzi¢ protokdt dopuszczajacy instalacje
elektryczng do uzytkowania opracowany przez uprawnione do tego osoby. Doposazenie po stronie

Wykonawcy.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa
W instalacji wewnetrznej projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowa. W ramach ochrony urzgdzen
i instalacji elektrycznych przed przepieciami zewnetrznymi spowodowanymi wytadowaniami
atmosferycznymi oraz przepieciami tgczeniowymi w tablicach i rozdzielnicach zastosowane zostang
ochronniki typu 1i 2 (klasa B i C), natomiast dla urzgdzen szczegdlnie wrazliwych — ochronniki typu 3
(klasa D) instalowane w gniazdach wtykowych (do decyzji wtasnej Inwestora). Doposazenie po stronie

Wykonawcy.

10. Uwagi koncowe

e Istniejgca instalacja HVAC w postaci central wentylacyjnych, szafek zasilajgco-sterowniczych,

rozdzielnic do zasilania central, okablowanie oraz pozostate elementy wentylacji mechanicznej

przeznaczone do uwaznego demontazu i przekazaniu Inwestorowi w_stanie umozliwiajgcym

ponowny montaz wg decyzji Inwestora,

e Niniejsza dokumentacje projektowg opracowano na podstawie podktadéw architektonicznych
oraz wytycznych branzowych aktualnych na dzierh zgodny z dniem wydania poszczegdlnych
rysunkoéw,

o Dokumentacje projektowag nalezy rozpatrywacé catosSciowo z czescig opisowg i rysunkowa.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i sprawdzenia informacji zawartych na
wszystkich rysunkach branzowych projektu, a w przypadku watpliwo$ci interpretacyjnych,
zwlaszcza w zakresie granic opracowan i punktow styku, powinien zgtosi¢ watpliwosci
Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do ich wyjasnienia,

e W przypadku wystgpienia kolizji z innymi instalacjami Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania stosownej zmiany lokalizacji tras kabli i przewodéw oraz miejsc montowania
osprzetu, po uprzednim poinformowaniu Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

e Niezaleznie od dokfadnosci i szczegotowosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego, w zwigzku z tym wykonane instalacie muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametréw,

e Dokumentacja projektowa uwzglednia wymagany standard dla materiatdw i instalacji,
niezbedny do witasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wszelkie rozwigzania
zamienne wymagajg pisemnej akceptacji Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Przy
tym Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji, spowodowanych
tg zamiang, takze koordynacji miedzybranzowej,

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych

W niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego
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jej dziatania. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania pofgczen
instalacji elektrycznych i teletechnicznych w punktach wykonywanych przez Wykonawcow
innych branz,
Przed przystgpieniem do budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia wszelkich
brakéw, bteddéw, zdaniem Wykonawcy mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie parametréw
podstawowych instalacji. Wszelkie zmiany w tym zakresie na etapie robot budowlanych
wprowadzane bedg na koszt Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany na etapie wykonywania instalacji do prowadzenia koordynacji
miedzybranzowej. W ramach niniejszego opracowania nalezy wyceni¢ prace oraz materiaty
z tym zwigzane, miedzy innymi zapas iloSciowy na okablowaniu,
Niezaleznie od stopnia dokfadnosci informacji podanej w niniejszej dokumentacji projektowej
nalezy zawsze stosowac zalecenia producentéw urzgdzen instalacyjnych, zastosowanych
w niniejszej dokumentacji, informacje podane w instrukcji montazu, DTR, instrukcji obstugi oraz
pozostatych udostepnionych przez producenta dokumentéw,
Przy przejsciach instalacji przez stropy i $ciany stanowigce oddzielenia pozarowe zastosowac
przejscia ppoz. zapewniajgce odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci przegrody poprzez
zastosowanie mas lub pierscieni uszczelniajgcych,
Uzyte w projekcie symbole osprzetu elektrycznego majg charakter poglgdowy i nie
odzwierciedlajg rzeczywistych jego rozmiaréw. Ostateczne rozmieszczenie poszczegdlnych
gniazd i facznikdw na rzutach przed przystgpieniem do ich montazu powinno zostac¢ w pierwszej
kolejnosci naniesione kredg na sSciany i stropy wraz zrozrysowaniem rozmieszczenia
pozostatych elementdw instalacyjnych. Dla przestawionego rozmieszczenia elementow nalezy
uzyska¢ zatwierdzenie Inspektora Nadzoru. Po zatwierdzeniu rozmieszczenia elementéw
nalezy przystgpic¢ do ich montazu.
Elementy jakie Wykonawca musi zawrze¢ miedzy innymi w dokumentacji powykonawczej:

o schematy sterowania z oznaczonymi listwami zaciskowymi i zanumerowanymi

zaciskami dla poszczegdlnych rozdzielnic obiektowych,

o wprowadzone zmiany przez Wykonawce,

o opis techniczny z zastosowanymi materiatami,

o instrukcje p.poz.,

o dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wszystkich urzadzen,
Catos¢ prac objetych powyzszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi normami oraz przepisami bezpieczehstwa pracy,
Wszystkie wykonywane prace winny odpowiada¢ PN i posiada¢ stosowng deklaracje
zgodnosci, posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia,
Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnoéci wskazanego przez
Inwestora Przedstawiciela,
Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci

wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja,
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Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszgcych
zwigzanych i ewentualnych pracach pod napieciem,
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
Wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg
jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegoétow, ktére nie zostaty
w projekcie omowione,
Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z Rejonem Energetycznym., ktére nie byty przedmiotem
niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodni¢ i opracowaé Generalny
Wykonawca na etapie wykonywania robo6t budowlanych.
Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢:
o zgodnos¢ i jakosé wykonania robét z dokumentacijg projektowa,
o skutecznos¢ dziatania aparatury zabezpieczajgco - tgczeniowej, potwierdzong
raportem z badan i pomiarow,
o zgodnos$¢, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen i elementéow
elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku polskim,
Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napigcia nalezy:
o zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem napiecia,
o oznakowac tablica ostrzegawczg w miejscu wylgczenia obwodu o tresci: "Nie
zatgczac!",
o sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,
o uziemi¢ wylgczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi,
Wylgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane
w taki sposdb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzgdzenia
i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie ciggtosci dystrybuciji
energii elektrycznej w miejscach, ktére wskaze Inwestor,
Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wilasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac. Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu

Srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkdw pracy.
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