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1.

1.1.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia:
Nazwa inwestycji:
Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na dziatce nr

ewid. 386/2, obr. S—5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85

Lokalizacja:
ul. Mogilska 85, 30—-901 Krakow

Rodzaj inwestycji:

Remont wybranych pomieszczen

Zamawiajacy:
Rejonowy Zarzad Infrastruktury
ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu irealizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1. Projektant sporzadzajgcy
dokumentacje projektowg iodpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru roboét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogag
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej po wczesniejszej zgodzie inwestora.
1.1.1. Zakres robét budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Ogodlne roboty budowlane zwigzane z remontem wybranych pomieszczen obejmuja:

° Prace rozbiérkowe scian,
° Prace rozbiorkowe oktadzin sciennych,
° Prace rozbiorkowe posadzek,
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° Prace rozbiorkowe sufitdw podwieszanych,

° Prace demontazowe drzwi i oScieznic,

° Prace murowe zwigzane ze $cianami dziatowymi,

° Prace murowe zwigzane z zamurowaniem wnek,

° Wykonanie posadzek,

° Wykonanie sufitéw podwieszanych,

° Tynkowanie, gipsowanie, gruntowanie powierzchni,
° Montaz oscieznic drzwiowych wraz z drzwiami.

1.1.2 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
¢ 0golna specyfikacja techniczna
e szczegotowe specyfikacje techniczne
o ST-0, SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
o ST-0, SST-B-04 BETON
o ST-0, SST-B-08 ROBOTY MUROWE
o ST-0, SST-B-11 TYNKI
o ST-0, SST-B-12 POSADZKI
o ST-0, SST-B-13 STOLARKA
o ST-0, SST-B-14 SLUSARKA
o ST-0, SST-B-15 ROBOTY MALARSKIE
o ST-0, SST-B-16 ROBOTY IZOLACYJNE
o ST-0, SST-B-17 SCIANKI | OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.2.1. Prace towarzyszace

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji na podstawie, ktérej wykona
wymiang wewnetrznych linii  zasilajgcych, instalacji o$wietlenia  podstawowego
i zewnetrznego, o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Wykonawca opracuje
dokumentacje na postawie, ktérej zostanie wymieniona instalacja centralnego ogrzewania
wraz z grzejnikami w celu zapewnienia wilasciwego komfortu termicznego i efektywnosci
energetycznej. Ponadto Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg obiektu
budowlanego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. W skfad dokumentacji powykonawcze;j
obiektu, winny wchodzi¢ m.in. :
a)  protokoty odbiorow robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
b)  protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
c) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzgdzen technicznych,
d) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,B dla materiatow i urzgdzen,

e) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzenh (DTR),
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f)  karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

g) instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,

h)  geodezyjna dokumentacja powykonawcza robaét i sieci uzbrojenia terenu,

i) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie

opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one byé wtgczone do

dokumentacji powykonawczej

Koszt wykonania wszelkich prac towarzyszgcych nie podlega odrebnej kalkulacji i przyjmuje

sie, ze jest on wkalkulowany w cene umownag.

1.2.2 Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe, ktore sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia bedace

kosztem wykonawcy:

a)
b)
c)

d)

f)

9)

h)

Utrzymanie i likwidacja placu budowy;

Utrzymanie urzgdzenh placu budowy wraz z maszynami;

Dostawa i montaz podlicznikébw do pomiaru energii elektrycznej i wody.
Wykonawca zatozy na wiasny koszt podliczniki j.w., a Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce kosztami zuzycia prgdu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi
W umowie;

Zapewnienie statej ochrony budynku oraz wyposazenia wewnetrznego
pomieszczeh przy uzyciu folii lub innych srodkéw, dla ochrony przed kurzem
i brudem przez caty czas wykonywania robo6t zwtaszcza rozbidrkowych;
Usuniecie szkdéd wynikajgcych z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp.
pomieszczeh nie objetych niniejszym remontem. Wykonawca usunie na witasny
koszt przed terminem odbioru koncowego. Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej
powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszg objg¢ powierzchnie
catego pomieszczenia lub catej elewacji tak aby nie byto réznic w kolorze i fakturze;
Doprowadzenie do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy)
wszystkich elementéw przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu
prowadzonych robo6t wg niniejszego kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie,
itd.;

Usuwanie na biezgco z placu budowy gruzu i innych odpadow zwigzanych
z prowadzonymi robotami oraz wywdz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji;
Zwazenie, zdanie i rozliczenie w magazynie wskazanym przez Zamawiajgcego
ewentualnego ztomu;

Demontaz i ponowny montaz, np. tablic, listew sciennych odbojowych, wieszakow,
luster, tabliczek przy drzwiach, apteczek, dozownikow, itp.;

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot;
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k) Ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla oséb
postronnych;

[) Montaz i demontaz rusztowan;

m) Czas pracy rusztowan;

n) Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposazenia pomieszczen do pomieszczen
wskazanych przez Uzytkownika na terenie kompleksu;

0) Zabezpieczenie szafy Rack, korytek kablowych i innych elementow instalaciji
teleinformatycznej

Koszt wszelkich prac tymczasowych nie podlega odrebnej kalkulacji i przyjmuje sie, Zze jest on

wkalkulowany w cene umowna.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Informacje o terenie budowy

Lokalizacja: Obr. S—5 Krakéw, gm. m. Krakow dz. nr ew. 386/2.

Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktérej zlokalizowany jest obiekt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow w zakresie bezpieczenstwa
pracy, a takze powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej. Jest odpowiedzialny za
szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych. Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Powstate odpady, w wyniku demontazu
stolarki drzwiowej, robot rozbiérkowych, Wykonawca bedzie usuwaé z placu budowy na
witasny koszt. Wykonawca bedzie musiat rowniez uzyskaC pozwolenie od miasta na
postawienie kontenera na odpady. Zamawiajgcy nie udostepnia miejsca parkingowego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z warunkami przygotowania i prowadzenia
robét budowlanych, z uwzglednieniem przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r.

1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt, ktore zaktdcajg normalne funkcjonowanie
osrodka, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o spodziewanych trudnosciach w
komunikaciji, dostawach mediow, robotach rozbiérkowych i montazowych. Kazdorazowo przed
rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢ folie, ktéra powinna
ochrania¢ wyposazenie pomieszczenh przed kurzem i brudem . To zabezpieczenie musi by¢

skuteczne przez caly czas przebywania w pomieszczeniu pracownikow Wykonawcy . Po
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zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadajgcym

sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— dostarczong przez Zamawiajgcego;

Podac szczegotowy wykaz dokumentacji, ktorg dostarcza Zamawiajgcy:

— Inwentaryzacja architektoniczno—budowlana i instalacyjna

— projekt wykonawczy
— sporzgdzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;j.

Podac¢ szczegbfowy wykaz dokumentacji, ktérg opracowat Wykonawca we wlasnym
zakresie i uzgodnit z Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np.:

— powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),

— projekty technologiczne i organizacji robdt,

— projekty organizacji ruchu na czas budowy,

— recepty laboratoryjne itp.

1.4.3. Zgodnosé robé6t z Dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,0gdolnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedu lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos$¢ prac z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdcy umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywac wszystkie roboty Scisle wg otrzymanej dokumentacji technicznej. W przypadku
koniecznosci uzupetnienia dokumentacji zaistniatej w czasie realizacji robét wykonawca
przygotuje niezbedne rysunki we wilasnym zakresie iprzedtozy je w dwdch kopiach

do akceptacji osobie zarzadzajgcej realizacjg umowy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Dodatkowo Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca potwierdzi u odpowiednich podmiotow, ktore
sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajacego

realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgdzajacego Realizacjig Umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie

udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania

terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

1.4.4.1. Warunki organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do niezaktocania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu
robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W

czasie wykonywania robdét jezeli bedzie to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Oferty.

1.4.4.2. Ogrodzenie

Teren Kompleksu wojskowego na ktérym znajduje sie budynek objety opracowaniem
jest w catosci ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza budowy i
miejsca sktadowania materiatdw budowlanych oraz gruzu. Wykonawca bedzie dbat o
utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres budowy az do dnia odbioru

koncowego.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych
i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie utrzymywat na placu
budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego przebiegu robét. Materiaty fatwopalne
bedg skfadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym w zwigzku z realizacjg robot albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie

oferty.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone

do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
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o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedag
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska,

to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu
budowy. Wykonawca powiadomi Inspektora, wtasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane
strony, na ktérych wystepujg w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
urzadzen czy instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu pomieszczen do chwili koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub

zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej
oceny stanu technicznego kraweznikéw, chodnikow, drég gruntowych itp. Wykonawca
zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie
na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na
w/w uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc

do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie

Umowne;j.
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1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakohczenia Robdét. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)

powinien rozpoczgc¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.13. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego

przedstawiciela Inwestora.

1.5. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

e budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

1.5.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz

posiada fundamenty i dach;
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1.5.3 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace

polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

1.5.4 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie

stanowigcych biezgcej konserwacji;

1.5.5 robotach tymczasowych — nalezy przez to rozumieé prace, ktore sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg

przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

1.5.6 pracach towarzyszgcych — nalezy przez to rozumie¢ prace niezbedne do
wykonania robét podstawowych niezaliczane do roboét tymczasowych, w tym wytyczanie

geodezyjne i inwentaryzacje powykonawczg

1.5.7 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg

roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

1.5.8 certyfikacie zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez
notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania

sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng;

1.5.9 deklaracji zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosc,

ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng;

1.5.10 dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgca
do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego,
projektéw technicznych, przedmiaru robot i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia;

1.5.11 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceneg techniczng

wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie;

1.5.12 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu

stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;
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1.5.13 inspektorze nadzoru budowlanego — nalezy przez to rozumie¢ osobe
posiadajgcg odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez

przy odbiorze gotowego obiektu;

1.5.14 rejestrze obmiaréw (ksiazce obmiaréw) — nalezy przez to rozumie¢ —
akceptowang przez ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez
ZRU;

1.5.15 materialach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru;

1.5.16 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét

budowlanych.

1.5.17 obmiarze robo6t — nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robét
budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréow
przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robdét dodatkowych,

nieobjetych przedmiarem;

1.5.18 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng

bedacg autorem dokumentacji projektowej;

1.5.19 przedmiarze robot — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych
do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania
ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem izestawieniem jednostek przedmiarowych robdt

podstawowych;
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1.5.20 robotach podstawowych — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac,
ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow

jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robdt;

1.5.21 wspolnym stowniku zaméwien — nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji
produktow, ustug i robo6t budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwieh publicznych.
Sktada sie ze stownika gidwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje
we wszystkich krajach UE. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodoéw CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcego
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie prawo zaméwieh publicznych przewidziato obowigzek stosowania

klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

1.5.22 zarzadzajgcym realizacjg umowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng
lub fizyczng okreslong w istotnych postanowieniach umowy, 2zwang dalej
zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania

realizacji robét i administrowania umowa.

ST — ogdlna specyfikacja techniczna

SST — szczegdtowa specyfikacja techniczna

ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu SST powinny by¢ dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane,

wiasciwie oznaczone, powinny posiadac:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

— atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1 Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powinny:

— by¢ nowe i nieuzywane,

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych specyfikacjach

technicznych i w opisie przedmiotu zamowienia oraz innych nie wymienionych,

ale obowigzujgcych norm i przepisow, — mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty

i certyfikaty, w tym rowniez i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty

bezpieczenstwa.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robdét.
Typy i producenci materiatdw wskazanych w dokumentac;ji i opisach stuzg jedynie doktadnemu
okresleniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie materiatow innych
producentow z zachowaniem wymaganych parametréw i nie gorszej jakosci
niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyskaé akceptacje ich zastosowania.

Zamiany materiatéw i urzgdzen akceptuje upowazniony przedstawiciel inwestora.

2.2 Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty uznane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwltocznie usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli Zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow

moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy, bedzie wykonany na witasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, Zze te roboty mogag byé odrzucone

tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wiasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy, az do

chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skltadowania materiatbw bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub

poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie technicznym Ilub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy
i Projektanta na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie

materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
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zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji

Zarzadzajgcego realizacjg umowy i Autora projektu.

2.5 Kontrola materiatow

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji

technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatébw. Zarzadzajagcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony
do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen. W czasie
przeprowadzania badania materiatdw przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca

ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

1. W trakcie badania, Zarzgdzajgcemu realizacjag umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;
2. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

3. Sprzet wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
iilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych  specyfikacjach  technicznych.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt techniczny lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze byC pozniej zmieniany
bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robot.
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Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora w tym:
— elektronarzedzia reczne,
— narzedzia do ciecia, giecia, prostowania stali,
— mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno,
— sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzgdzenia poziomujgce)
— betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wode,
— pita do ciecia cegty, bloczkow itp.
— rusztowanie rurowe.
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztukag

budowlang i zasadami bhp.

4.Transport

Srodki transportowe muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie technicznym i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy
w czasie trwania robdt, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem
budowlanym Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia
z przesztodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot
i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania

potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywacé roboty do czasu
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koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby budowla
i jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest
zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypemienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Likwidacja placu
budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot objetych Umowa.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do stanu na

dzien przekazania placu budowy.

5.1 Wykonczenie poszczegoinych elementéow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng,
przedmiarem robot i projektem technicznym w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy
wykonania i odbioru robdt. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji poszczegolnych
elementéw objetych zakresem opracowania w sposob zgodny z projektem wykonawczym oraz

zgodnie z uwagami Zamawiajgcego.

5.2 Tolerancje wymiarowe i szczegoéty technologiczne oraz informacje
dotyczace odcinkéw robo6t budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a takze trwatoéci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang (jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki 12 wplywajagce na rozwazang Kkwestie.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Poza warunkami
okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajgcymi
z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wykonawca ma obowigzek zapoznacC sie
z instrukcjami  montazu materiatbw opracowanymi przez producentéw i zgodnie

Z nimi przeprowadzi¢ roboty budowlane.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktéorym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci bedzie
zawierac¢:

a) czesc ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robat;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét;

— bhp;

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot;

— system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo—kontrolne;
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— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, kruszyw itp.;

— sposb6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot;

— sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt
Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy. Koszty
zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy poda¢ w cenie

umownej.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdow oraz jakosci
wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy
realizacjig umowy moze zazadaC od wykonawcy przeprowadzenia badahn w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okresSlone w szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisébw Zarzadzajgcy Realizacja Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.3 Pobieranie probek

Prébki do badah bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji

moga by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
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Zarzadzajgcy Realizacja Umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne

procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatow ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania,
a ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna

do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatdbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie

dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem technicznym i Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych

lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.5 Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i
Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Pol skiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

3) Znajdujg sie w wykazie wyrobdow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny

jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
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7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym

przedmiarze robot wechodzgcym w skfad umowy.

Uwagal!

Zamawiajacy nie uzna obmiaru robot wykonanych niezgodnie z dokumentacjg lub
zasadami ich przedmiarowania. Zamawiajgcy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci finansowej
w przypadku wykonania wiekszej ilosci wykopdw niz przewidzianych w przedmiarach
jak réwniez za skutki zwigzane z ich uzupetnieniem zasypkami. Zamawiajgcy nie ponosi
réwniez zadnej odpowiedzialnosci finansowej za wiekszg od przyjetej w przedmiarach ilo$¢
rusztowan lub czas pracy rusztowan.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze ilosci robét podstawowych,
tymczasowych lub towarzyszacych i sg niewystarczajgce od przyjetych przez
projektanta w przedmiarach, Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej danej pozyciji

swa indywidualng potrzebe ich wykonania w zwiekszonej ilosci.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane

zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi

w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowe;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.
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7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty

zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego Realizacjg

Umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar
robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbiér zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbioréw bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na

podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o

Strona 32 z 107



przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor

nadzoru.

8.4 Odbiér koncowy robét
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg
i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1.dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),
3.protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4.protokoty odbioréw czesciowych, 5.recepty i ustalenia technologiczne, 6.dzienniki budowy
i ksigzki obmiaréw (oryginaty), 7.wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ), 8.deklaracje
zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ3), 9.rysunki
(dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wiascicielom urzadzen, 10.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia
terenu, 11.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér koncowy".

9. Podstawa rozliczenia robét podstawowych, tymczasowych i prac

towarzyszacych

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowej. Ceny jednostkowe

lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

Strona 34 z 107



a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b) wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy;,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.1.1. Roboty tymczasowe i towarzyszace
Koszty wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigzajg wykonawce.
Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty na wykonanie robdt
podstawowych, przyjmujgc odpowiednie wskazniki kosztow ogolnych. Zamawiajgcy nie
dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania robét

tymczasowych i prac towarzyszacych.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét
budowlanych

9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy (w przypadku wystgpienia koniecznosci
zajecia pasa ruchu drogowego), wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Dokumenty

10.1 Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— dostarczong przez Zamawiajgcego;

Podac szczegotowy wykaz dokumentacji, ktorg dostarcza Zamawiajgcy:

— Iinwentaryzacja architektoniczno—budowlana i instalacyjna

— projekt wykonawczy
— sporzgdzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.
Podac szczegotowy wykaz dokumentacji, ktorg opracowat Wykonawca we wtasnym zakresie
i uzgodnit z Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np.:

— powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),

— projekty technologiczne i organizacji robot,

— projekty organizacji ruchu na czas budowy,

— recepty laboratoryjne itp.

10.2 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezgco ibedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacC w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy;,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru

do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

10.3 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie

w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

10.4 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

10.5 Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 10.1.-10.4
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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10.6 Przechowywanie dokumentéw remontu

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie

Zamawiajgcego.

11. Przepisy zwigzane

11.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot
sg wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

11.2 Przepisy prawne

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024r. poz. 725)
Z pozniejszymi zmianami.

b) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. 2021 poz.1213)

C) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. 2024 poz. 1130).
d) Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)
e) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. 2024 poz.1151).

Uwaga!

W niniejszej wielobranzowej dokumentacji dotyczacej remontu wybranych pomieszczen
w budynku nr 5 - jedli podane =zostaty nazwy iproducenci materiatbw, technologii
i urzadzen — to podane zostaty one jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia parametréw
technicznych
i innych wymogow jakie spetnione by¢ muszg, by mogty byé uzyte w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego. Dopuszcza sie jednak stosowanie innych réwnowaznych materiatéw, technologii

i urzadzen o ile zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych w dokumentacji.
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

GRUPA ROBOT: 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
KLASA ROBOT: 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA |
ROZBIORKI

KATEGORIA ROBOT: 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla zadania pn.:
Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na dziatce nr
ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie

W zakres tych robé6t wchodza:

o Demontaz drzwi i o$cieznic drzwiowych

o Rozebranie scian wewnetrznych

o Rozebranie scian dziatowych

o Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek

o Wykucie wnek na nowe otwory drzwiowe

o Demontaz okfadzin sufitu podwieszanego

o Rozbidrka izolacji cieplnych

o Demontaz rusztu sufitu podwieszanego

o Rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w STWIORB — B.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

1.5.0gdéIne warunki dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogolne dotyczgce robét podano w STWIORB — B.00.00.00 ,Wymagania
ogdine".
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2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania

ogéine".
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny). Do robét rozbiérkowych nalezy

wykorzystac¢ lekkie rusztowania przestawne.

Roboty zwigzane z rozebraniem konstrukcji mozna wykonac recznie, przy zastosowaniu

sprzetu transportowego i pomocniczego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB - B.00.00.00

~Wymagania ogolne".
4.2. Transport materiatow
Materiaty uzyskane w trakcie rozbiorek, przeznaczone do odwiezienia z placu budowy,

mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu samochodowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét

Ogdlne zasady wykonywania robo6t podano w STWIORB — B.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne".

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzenie potrzebnych
narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzeh do usuwania z budynkow
materiatow z rozbibrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢
doktadnie zaznajomieni z zakresem prac oraz przeszkoleni z zakresu BHP w robotach
budowlanych w tym dla robot rozbidrkowych. Przy robotach rozbiérkowych nalezy
uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas
deszczu, Sniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na Scianach i innych wysokich

konstrukcjach.

Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy odtgczy¢ obiekty od sieci
elektrycznej, gazowej, teletechnicznej, wodociggowej oraz kanalizacyjnej wraz z

zabezpieczeniem przytgczy i roztgczy¢ instalacje odgromowg na dachu.
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Do rozbiorki urzgdzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej, mozna przystgpi¢ dopiero
po potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych
(zaktadowych, miejskich) przez pracownikéw wiasciwych instytucji. Fakt odtgczenia

nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiérki.

Przed przystgpieniem do demontazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzic, czy
wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza oscieznice nie spetniajg funkcji podpory

sciany. W takim przypadku nalezy je rozbiera¢ podczas rozbiorki Sciany.

5.3. Wykonanie prac rozbiérkowych
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy przygotowaé placu rozbiorki

wedtug zalecen opisanych w dokumentacji projektowe;j.

Zakres robot rozbiorkowych okreslono w dokumentaciji projektowej i obejmuje demontaz:

stolarki okiennej i drzwiowej,

posadzek i Scian w czesci pozostawionej,

parapetow,

— sufitéw podwieszanych,

izolacji cieplnych.

Znajdujgce sie w poblizu rozbieranych budynkéw urzgdzenia uzytecznosci publicznej,
latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp., nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Elementy rozbieranych konstrukcji i wyposazenia nalezy usuwac recznie, ewentualnie

Z pomocg sprzetu mechanicznego, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Rozbiérki scianek dziatowych nie mozna wykonywacé przez zwalenie ich na posadzki. Ze
Scianek nalezy najpierw usungc¢ tynk lub oktadziny $cienne, a nastepnie rozbiera¢ je

kolejno warstwami.

Scianki z wiekszych elementéw jak pustaki, bloczki nalezy rozbieraé w sposéb jak

w przypadku scianek dziatowych.

Gruz powstaty podczas rozbiérki nie moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach,
schodach, itp. Wszystkie elementy nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania powinny

by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzenh.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB — B.00.00.00 ,Wymagania

ogdine".

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania roboét
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot.
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7. Obmiar robot

Ustalenia dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t podano w STWIORB - B.00.00.00

~Wymagania ogdine".
8. Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB — B.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

8.2. Sposéb odbioru robot
Odbidr roboty objety niniejszg STWIORB obejmuje:
— odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB — 0.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

9. Podstawa ptatnosci

Ustalenia dotyczace rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych podano
w STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

10. Dokumenty

10.1. Przepisy przywotane
Wedtug STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

10.2. Normy
Nie wystepuja.

10.3. Dokumenty inne
Lp. Tytut
1.  STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
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B.04.00.00 BETON

GRUPA ROBOT: 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
KLASA ROBOT: 45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA
POKRYC

| KONSTRUKCJI DACHOWYCH | INNE PODOBNE ROBOTY
SPECJALISTYCZNE

KATEGORIA ROBOT: 45262300-4 BETONOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot betoniarskich dla zadania pn.:
Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na dziatce nr
ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkdéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
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b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgadzeniem
Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie
nastepujgcym sktadem:
— Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50—-60%
— Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
— Zawartosc alkaliow do 0,6%
— Zawartos$¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego
do 0,9%
— Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK,
co najmniej trzywarstwowe, wg PN—-76/P—-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byc
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
e oOznaczenie
e nazwa wytworni i miejscowosci
e masa worka z cementem
o data wysytki
e termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i
urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje
InZzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
¢ Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie

przeprowadzenie kontroli obejmujgce;:
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- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i

PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i

PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
¢ Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
¢ dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
e dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe Ilub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetoSci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiarow poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

¢ Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej
i zanieczyszczeniem.

¢ Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku

przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
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Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym Zze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz
klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe;j
obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN—-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933—4:2001,
- zawartosci pytéw mineralnych wg PN—-78/B—06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B—06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci
zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2, Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatoSci
betonu na Sciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:
— pospotka kruszona 0/40,
— cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie
odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania

mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu

¢ Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

e llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogélne
¢ Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206—

1:2003 i PN-63/B-06251.

e Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze

zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie skfadnikéw

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz

2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkitadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja

zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentac;ji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubo$ci wiekszej od 12 cm

zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w pfaszczyznie poziome.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu
w czasie 20—30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokos$ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugo$ci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawatly martwe pola.

Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:
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- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

o W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie

powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne

jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego

prawidtowe wykonawstwo robaét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

o Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

o Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

e Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i

wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
¢ Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

o W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze
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do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu

przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na

wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej

ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego

betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej
15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczeéniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie

ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
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zabetonowania.
¢ Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN—

63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnosc¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

¢ pekniecia sg niedopuszczalne,

e rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

e pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

e rownosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

o wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i
poréw,

e wyrownang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko

wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungc powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagty z zachowaniem

kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Strona 51 z 107



Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3a:

B.04.02.00 — 1 m*® wykonanego podbetonu.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg

zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie
podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 = Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B—-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe
niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN—-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

GRUPA ROBOT: 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
KLASA ROBOT: 45260000—-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA
POKRYC

| KONSTRUKCJI DACHOWYCH | PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE
KATEGORIA ROBOT: 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych dla zadania pn.:
Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na dziatce nr

ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.08.01.00 Sciany z cegly petnej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
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2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3—-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;j.
Dopuszczalna liczba cegiet potdowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez calg grubos¢ cegty o diugosci powyzej 6mm
nie moze przekraczac dla cegty — 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52—0,56 W/mK

Odpornoé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania
— brak uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci

1,5m na inne cegty nie rozpadia sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% iloSci cegiet
badanych

Nasigkliwosé nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci
1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystgpic
wyszczerbienie lub jej pekniecie. lloS¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo—wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement:

1
1
1

ciasto wapienne: piasek
1 : 6
1 : 7
1,7 : 5
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cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 ; 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo—wapiennych nalezy stosowacC cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo—wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

. Wykonanie robét

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci

ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie wczesdniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.
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c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu
potgczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wnhnekiibruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

s)] W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegty petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na

gtebokosci 5—-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz

15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa),
nalezy przestrzegaC zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty
jednego wymiaru.

b) Potgczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet
0 grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepia

zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
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stawianymi w dokumentacji technicznej,

e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdéceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddac

badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw

materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé¢ wg

ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu >
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w sSwietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, =10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbioér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem

tynkéw i innych robét wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
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a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdinych etapow robdt zanikajgcych,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru roboét
zanikajacych

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie Scian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B—10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B—-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN—-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B—30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B—30020  Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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B.11.00.00 TYNKI

GRUPA ROBOT: 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

KATEGORIA ROBOT: 45410000—4 TYNKOWANIE

KATEGORIA ROBOT: 45430000-0 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych dla zadania pn.:
Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na dziatce nr
ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
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a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0—2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo—-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

e Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo—wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

o Do zapraw cementowo—wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,

w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornosé szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

— gatunek | 80%
— gatunek Il 75%
3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
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Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4—6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano—montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie

wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.
5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5—-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substangji thustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy

narzutu.
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Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo—wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujacg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementow drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie sScian murowanych nalezy natozyé
dwuwarstwowy podkifad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac
0 grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo—wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowej.

4. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykfadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN—72/B—-06190.

5. Kontrola jakosci

5.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu ptytek
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— liczby szczerb i pekniec,
— odpornosci na uderzenia,
o W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie

mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

5.2. Zaprawy

7.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llosé robot okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

7.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

oczysci¢ i zmy¢ woda.

7.2. Odbior tynkéw

7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz Kkaty
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1ll od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

trwate Slady zaciekobw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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7.3. Odbiér podtozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

8. Podstawa ptatnosci
B.11.01.01 Tynki wewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowe;j, ktéra
obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— moczenie ptytek, docinanie ptytek,

— ustawienie i rozbiérkg rusztowan,

— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

9. Przepisy zwigzane

PN-85/B—-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

PN—-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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B.12.00.00 POSADZKI

GRUPA ROBOT: 45400000—-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH
KATEGORIA ROBOT: 45430000-0 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek dla zadania pn.:

Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na dziatce nr

ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00
B.12.01.01

B.12.03.04
B.12.02.05

B.12.02.06

Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3—5cm, wykonana z zaprawy cementowej
marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno—cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych

Posadzka z wyktadzin rulonowych.

Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem
podfoza, roztozeniem materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza
i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka jedno— lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki
8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz

wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Strona 65 z 107



1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0—2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby podtogowe PCW

o Plytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN—-78/B—89001

- grubo$¢ —2i 3 mm,

- masa 1 m? — 5,5 kg,

- twardos¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

- odpornos¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,

- zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,

- nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

- Scieralnos¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.

S3 odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne wodg z dodatkiem srodkéw
myjacych, wykazujg duzg odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych
czynnikow. Nalezg do trudno palnych.

o Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokos¢é 1300 mm,
- dtugosc¢ 10000 mm,
- grubosé 1,9 mm,

- masa 1m? wyktadziny 3,5 kg.
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Whykfadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowg
stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym.

Powierzchnia wyktadziny jest potmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos$¢ i szerokosc: 1,5 mm
- grubos¢: = 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnosc¢ V klasa Scieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schododw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dtugosc i szerokos¢: £1,5 mm
- gruboé¢: 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B—10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie
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Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo tlukgcych sie oraz napis
,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem”.

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw tatwo ttukgcych.

f) Sktadowanie
Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokosc¢ sktadowania do 1,8 m.

2.6. Wyktadzina dywanowa

5.

Musi posiadac aktualne Swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem

i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno—cementowym, ufozeniem zaprawy, z

zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg

szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

e Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

o  Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B—04500 nie powinna byc¢
mniejsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

o Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byc¢

wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.
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Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna byc¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencie gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podkfadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rGwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podkfad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu

robét budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie

Z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowa.

Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C
i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane

€0 najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.
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o Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta
z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno
utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2—-3 cm.

e Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez
producenta okreslonej wykladziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach
technologicznych.

o Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

e Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych
w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.

o Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokosé spoin nie
powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

e Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg, w pasach
ptytek dopuszcza sie mijankowy ukfad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na
catej dtugoséci spoiny w pomieszczeniu.

e Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy
powinny byé przyklejone na catej diugosci do podioza i doktadnie dopasowane

w narozach wklestych i wypuktych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos$¢é materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw, ktdérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzié¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llosé robot okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér materiatéow i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi

atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
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o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowac¢:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN—-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B—01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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B.13.00.00 STOLARKA

GRUPA ROBOT: 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

KLASA ROBOT: 45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE

KATEGORIA ROBOT: 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN,

| PODOBNYCH ELEMENTOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla zadania pn.:
Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na dziatce nr
ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robot wehodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami

malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty

tarte odpowiadajgce normom panstwowym.
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Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie
w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢

wieksze niz podano ponizej.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementow do1m 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej1m 2
réznica dlugosci przekatnych do1m
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3
powyzej 2 m 3
przekroje szerokosé do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos$¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia
zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo—ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostala
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢

minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Nalezy impregnowac:

elementy drzwi,

powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi
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stosowania srodkdw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB wymienionych w SST
B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga
zawiera¢ skfadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mieC pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikow atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni

elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny
lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac¢ rodzaj

srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

— do elementdéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113—-46

— do elementdéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C—-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogdlnego stosowania wg BN—-79/6115—44 lub emalie olejno—zywiczne i ftalowe

ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkilo

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN—78/B—13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa wg instrukcji producenta

3. Sprzet
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem Ilub utratg
statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza,

do ktérego ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktéw zamocowan

wysokosé szerokosé zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
e W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podkfadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
e Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonaé¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline

przykry¢ listwa.
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o Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m

wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

e Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

¢ Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknagc¢.

o Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

o Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢é wymogom dla robdt
murowych wg SST B.08.00.00.

o (Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

e Szczeliny miedzy os$cieznicg a murem wypemni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

o Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows.

e Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie
i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie
zawiasow kotwionych w osciezu.

e Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek

Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
M’ie_dz'y _skrzydiami a 1 1
oscieznica

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys
i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanciji

szkodliwych dla zdrowia.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B—10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robot jest:

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.
Odbior obejmuje  wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci

wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B—94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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B.14.00.00 SLUSARKA

GRUPA ROBOT: 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

KLASA ROBOT: 45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE

KATEGORIA ROBOT: 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN,

| PODOBNYCH ELEMENTOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej dla zadania pn.:
Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na dziatce nr

ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg
ponizszego.

B.14.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (blokady fazienkowe, wycieraczki

systemowe)
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty

2.1. Blokady tazienkowe

Blokady tazienkowe wg danych producenta.

2.2. Wycieraczki systemowe

Wycieraczki systemowe wg projektu.
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2.3. Sktadowanie materialéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow Slusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.5. Parapety

Wbudowa¢ nalezy parapety PCV kompletnie wykonczone wraz z okuciami i uszczelkami.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos¢ wykonania o$ciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,

- jakos$c¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja technicznag

lub instrukcja zaakceptowang przez Inzyniera

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkdw rozporowych
lub kotkéw wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub

Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe.
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Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.
5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,

rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci
6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zatgczonych zaswiadczeh o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych

zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:

- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostkg obmiarowg dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 5i 6.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B—06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
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B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

GRUPA ROBOT: 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

KLASA ROBOT: 45440000-3 ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE
KATEGORIA ROBOT: 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét malarskich dla zadania pn.:
Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na dziatce nr

ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych robot malarskich:
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.21. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno—styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2.3. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajnos¢ — 6—-10 m?/dm3,

max. czas schniecia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ — 4,5-5 m?/dm?

czas schniecia — 24 h
2.3. Srodki gruntujace

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej

przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i

przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonhczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury
i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,
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- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione
przez wypeinienie ubytkdw zaprawg cementowo—wapienng. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki

nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo—wapienna.
5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz rozcienczong wodg w

stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam
i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno—matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej

powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
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wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie
i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byc¢
naprawione przez wypemnienie ubytkow zaprawg cementowo—wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego

wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego

pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow
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powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powiok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.24. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do poditoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. oS¢ robdt
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B—-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502  Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN—-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

GRUPA ROBOT: 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
KLASA ROBOT: 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
KATEGORIA ROBOT: 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji dla zadania pn.:
Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na dziatce nr

ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej
w obiektach objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na

welonie szklanym oraz papy na widknie.
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2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny

wykazywaé dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg

przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okredlong wg metod badan podanych w normach

panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane

w sposob wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na

tekturze o gramaturze 400 g/mZ2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek

sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy

w Kkierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na

kazde 10 m dlugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

wymiary papy w rolce

dtugos¢: 20 m £0,20 m

40 m 0,40 m

60 m £0,60 m

szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢é umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej

warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B—24625:1998.
- temperatura mieknienia — 60—-80°C
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- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
- sptywnosé — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnoé¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B—24620:1998
2.3. Materiaty do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian
Styropian EPS. Do ocieplenia ptyt betonowych o gestosci min. 25 kg/m?.
a) Wymagania
o plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych,
e dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
t.gczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwigekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
e wymiary:
- dtugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £1,5 mm
- grubosé¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.
b) Pakowanie.
Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym
wysokosc¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢
naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date
produkciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Piyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od
zrédet ognia.
d) Transport.
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow
BHP i ruchu drogowego.
2.3.2. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:

- wilgotnos$¢ wetny max. 2% suchej masy,
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5.

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz scisliwosé.
Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniac¢
nastepujgce wymagania:

- 8cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2

kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podfoza przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na gorgco.

Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac¢ 5%.

c) Powioki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza
niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig
z gruntu powinny sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej
sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggty na catej powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych
przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej

warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.
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c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubosé warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz
miedzy poszczegodlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw

papy powinny by¢ przesunigete wzgledem siebie.
5.3. l1zolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno—suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed

zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub pap3g).
6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.
e Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez

producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

o Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

o Odbioér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnoéci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

o Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw izolacyjnych, ktoérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
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8.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych

robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegodinych etapow robét zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9.

Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B—-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B—-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

Strona 91 z 107



B.17.00.00 SCIANKI | OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO—KARTONOWYCH

GRUPA ROBOT: 45400000—1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

KLASA ROBOT: 45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE

KATEGORIA ROBOT: 45421146-9 INSTALOWANIE SUFITOW
PODWIESZANYCH

KATEGORIA ROBOT: 45421152—4 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cianek i obudowy z ptyt gipsowo—kartonowych dla zadania pn.:
Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na dziatce nr
ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem $cianek i obudéw z ptyt gipsowo—kartonowych:

- $cian dziatowych

- sufitéw podwieszanych (ognioodporne ptyty gipsowo—kartonowe grubosci 15 mm)
Roboty ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie konstrukcji z ptyt gipsowo—kartonowych tj.:

- wykonanie prac przygotowawczych dla robét z ptyt gipsowo—kartonowych,

- wykonanie prace pomiarowe i geodezyjne w celu wytyczenia $cian i sufitow,

- wykonanie izolacji pod profilami stalowymi,

- wykonanie wewnetrznych $cian dziatowych,

- wykonanie oktadzin Scian masywnych,

- wykonanie sufitéw podwieszanych,

- wykonanie niezbednych kotwien, mocowan, usztywnienh i wzmocnien $cian dziatowych,

- wykonanie dylatacji w Scianach,

- wykonanie spoinowania, obrébki powierzchni sciany.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotyczgce roboét podano w STWIORB — B.00.00.00 ,Wymagania

ogolne".
2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych podano w STWIORB — B.00.00.00

»~YWVymagania ogdlne".

Zestaw wyrobéw budowlanych do wykonywana $cian dziatowych i sufitdw powieszonych
z ptyt gipsowo—kartonowych musi by¢ zgodny z wydang dla zastosowanego systemu
Krajowg Oceng Techniczng (KOT). Wybranego sytemu nie mozna dekompletowaé czy

stosowa¢ wymienne inne wyroby poza tymi kitére sg objete KOT.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.2.1. Masa szpachlowa

Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna — do
szpachlowania potgczen miedzy ptytami gipsowo—kartonowymi oraz do wykanczania
powierzchni w jednej lub kilku warstwach. Masa szpachlowa do spoinowania ptyt
gipsowo—kartonowych:

- typ wedtug normy PN—-EN 13963:2014 —3Alub 3B

- reakcja na ogien zgodnie z normg PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0

- wytrzymatosé na zginanie —>320N

- wymagany Atest Higieniczny —TAK

2.2.2. Tasma do spoinowania

Tasma spoinowa papierowa lub szklana o szerokosci 50 mm stuzgca do wzmacniania

spoin miedzy ptytami gipsowo—kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie sciany.
2.2.3. Plyta gipsowo—kartonowa

Plyta skfadajgca sie z rdzenia gipsowego ostonietego scisle zwigzanymi z nim trwatymi
i solidnymi okfadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 170+200 g/m?
spod: G = 150+160 g/m?,

— grubosc¢ —12,5mm
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- gestosc — 640+704 kg/m3

- reakcja na ogien zgodnie z normg PN-EN 14190:2014 —min. A2, s1-d0
- dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach — ponizej 70%
- wymagany Atest Higieniczny - TAK

Ognioodporna ptyta gipsowo — kartonowa

Plyta sktadajgca sie z rdzenia gipsowego zbrojonego widknem szklanym,

- grubosc¢ —15mm
- gestosc — powyzej 800 kg/m3
- reakcja na ogien zgodnie z normg PN-EN 14190:2014 —min. A2, s1-d0

- dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach — ponizej 70%
- wymagany Atest Higieniczny - TAK
2.2.4. Profile nosne

Do wykonania rusztéw powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy

stalowej, ocynkowanej zgodne z normg PN EN 14195:2006.
- grubosc¢ tasmy stalowe;j — min. 0,55mm
- zabezpieczenie przed korozja:
o powtokag cynkowg z normg EN ISO 2178:2016 — 275g/m?
o kategoria korozyjnosci zgodnie z normg PN-EN 1SO 9223:2012 - C4,
- reakcja na ogien zgodnie z normg PN-EN 14190:2014 —Al
2.2.5. Wkrety

Do przykrecania ptyt nalezy stosowaé wkrety ze stali galwanicznie fosfatowane;j
o diugosciach zgodnych z przyjetym systemem zabudowy, spetniajgce wymagania
normy PN-EN ISO 7050:2011 oraz PN-EN 14566+A1:2012

2.2.6. Kotki rozporowe

Do montazu profili stalowych do podtoza nalezy stosowac kotki szybkiego montazu
z kotnierzem poszerzonym (grzybkowym) przystosowanych do stosowania

w materiatach petnych, oraz warunkowo w wybranych materiatach miekkich.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w STWIORB — B.00.00.00

+~WVymagania ogolne”.
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3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot z pityt gipsowo—kartonowych, powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Narzedzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo—kartonowych to

przede wszystkim:
- narzedzia do ciecia ptyt:
o noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi kgtowe,
- narzedzia do mieszania i uktadania gipsu, kleju oraz mas szpachlowych:
o mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim mieszadtem, wiadra, szpachelki waskie i
szerokie, packi,
- do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,
- do spoinowania — szpachelki, packi i papier scierny,
- do szpachlowania powierzchni ptyt — watki lub agregaty do naktadania masy
szpachlowej, packi profilowane,

- do kontroli podtoza i ustawienia ptyt — taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w STWIORB — B.00.00.00

+~Wymagania ogoine”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace srodkéw transportéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane i skladowane w warunkach

zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Ptyty, kleje, szpachle i gipsy
oraz metalowe elementy systemu tj.: profile stalowe i wkrety powinny byé
przechowywane w suchych i zamknigetych pomieszczeniach lub pod zadaszeniem i

chronione przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

Piyty powinny by¢ sktadowane ptasko, parami z odwréconymi stronami licowymi do
siebie, na paletach drewnianych lub podktadach, rozstaw miedzy podktadami powinien
wynosi¢ wiecej niz 350mm. Sktadowane ptyty powinny byé posegregowane weditug
typéw i wymiardw.

Do miejsca wbudowania ptyty przenosi sie w pozycji pionowej, krawedzig podtuzng

w kierunku poziomym z zastosowaniem odpowiednich uchwytow.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét w STWIORB — B.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.
5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo—kartonowych powinny

by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania

i skurczéw murdw, tj. po uptywie 4—6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z

gruzu i odpadéw.
Okfadziny z ptyt gipsowo—kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.2.2. Montaz ptyt gipsowo—kartonowych na scianach na ruszcie metalowym
5.2.2.1. Przygotowanie rusztu

Ruszty pod okfadziny wykonywac jako konstrukcje nosna rusztu z profili metalowych C i
U o wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100 mm) zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Profile U z podktadkg z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie przy uzyciu kotkow
rozporowych do podtogi i stropu w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm.
Profile C wstawia sie w profile w rozstawie co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne
profile C z podkfadkami z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie do Scian za pomocg
kotkdw rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000 mm. Kazdy profil winien by¢
mocowany w min. 3 punktach. Jesli dokumentacja projektowa wymaga wypetnienie
przestrzeni pomiedzy ptytami materiatem izolacyjnym, winna okresli¢ rodzaj i parametry
izolacyjne wetny skalnej lub szklanej. Jesli oktadziny ma wysoko$¢ wiekszg niz 3 m

izolacja termiczna wymaga posredniego zamocowania.
5.2.2.2. Mocowanie plyt
Piyty gipsowo—kartonowe o wynikajgcych z projektu parametrach mocujemy do
konstrukcji rusztu blachowkretami do ptyt gipsowo—kartonowych w rozstawie nie
wiekszych niz 250 mm, a w przypadku podwdjnej oktadziny rozstaw wkretow

mocujgcych warstwe wewnetrzng nie powinien by¢ wiekszy niz 750 mm.
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Piyty gipsowo—kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami
w rozstawie nie wiekszym niz 250 mm. Ptyty mocujemy réwniez do profili przysciennych
UD ale tylko pionowych — przy zakonczeniu oktadziny. Do mocowania ptyt stosuje sie
blachowkrety o $srednicy 3,5 mm i dtugosci od 25 do 75 mm. Dlugosé wkretdw nalezy
dobrac w taki sposob, aby przy mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo—kartonowych,

zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.
5.2.2.3. Okladziny i obudowy specjalne

Wszystkie konstrukcje scianek i sufitow podwieszonych nalezy wykona¢ w podwaojnym
optytowaniu. Oktadziny nalezy wykonac z ptyt o okreslonych w projekcie parametrow
dotyczacych odpornosci na wilgo¢, wytrzymatosci, izolacyjnosci termicznej lub
akustycznej, a takze odpornosci ogniowe;.

5.2.3. Montaz ptyt gipsowo—kartonowych na sufitach na ruszcie stalowym

5.2.3.1. Przygotowanie rusztu

Szkielet nosny sufitu podwieszanego stanowi ruszt dwupoziomowy z profili gléwnych

CD 60 (warstwa goérna) oraz profili nosnych CD 60 (warstwa dolna).

W pierwszym etapie montazu konstrukcji sufitu podwieszanego nalezy przymocowac do
konstrukcji budynku profil przyscienny UD 30 za pomocag stalowych elementow
mocujgcych w rozstawie co 1000 mm, natomiast pierwszy i ostatni element mocujacy
nalez mocowaé¢ w odlegtoéci maksymalnej 400mm od skraju Sciany. W stykach profili
z elementami konstrukcyjnymi budynku nalezy zastosowa¢ tasme uszczelniajgca
piankowa z polietylenu spienionego grubosci 3 mm. Tasma na catym obwodzie sufitu
podwieszanego, tj. wzdtuz profili obwodowych powinna na potgczeniach szczelnie
przylega¢ na catej diugosci do podtoza i profili (brak widocznych "gotym okiem"
przeswitébw miedzy tasma, a profilami i podtozem).

Profile gtdbwne CD 60 nalezy ukfada¢c kohcami na profilach przysciennych
UD 30 z przeciwlegtych Scian i wpina sie je w zamocowane wieszaki lub uchwyty.
W systemie sufitu podwieszanego mozna stosowaC zamiennie wieszaki obrotowe —
noniuszowe lub wieszaki obrotowe z elementem rozpreznym. Maksymalny rozstaw
wieszakdéw zgodnie z dokumentacjg projektowg Iub zgodnie z wymogami
zastosowanego systemu sufitu podwieszanego, przy czym odlegtos¢ pierwszego

i ostatniego wieszaka od sciany moze wynosi¢ maksymalnie 400 mm.

Do profili gtéwnych CD 60 mocuje sie od spodu prostopadle, przy pomocy tgcznikdw
krzyzowych profile nosne CD 60 wsuwajgc ich kohce w profile przyScienne. Rozstaw
profili gtdbwnych CD 60 nie moze by¢ wiekszy niz 1000 lub 750 mm (zaleznie od
optytowania i dodatkowego obcigzenia), przy czym maksymalna odlegtos¢ od sciany
pierwszego i ostatniego nie moze by¢ wigksza niz 400 mm. Pierwszy i ostatni profil nosny

CD 60 nalezy mocowa¢ w odlegtosci maksymalnej 150 mm od Sciany.
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Sufit podwieszany powinny miec¢ dylatacie w miejscu okreslonym w dokumentac;ji
projektowej a w przypadku braku w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz gdy

przekatna sufitu podwieszanego przekracza 15 m.
5.2.3.2. Izolacja

W suficie podwieszanym nalezy zastosowa¢ wetne mineralng o gestosci wiekszej lub
rownej 40 kg/m? i grubosci podanej w dokumentacji projektowej.

Zastosowana wetna mineralna musi posiada¢ parametry podane w odpowiedniej
Klasyfikacji Ogniowej ze wzgledu na wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej sufitu
podwieszanego oraz parametry podane w odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu

na spetnienie wymaganh dotyczacych izolacyjnosci akustycznej sufitu podwieszanego.

Welne mineralng nalezy mocowac¢ w taki sposob ciggly, bez przerw na potgczeniach.
Niedopuszczalne sg widoczne ,gotym okiem" szczeliny na potgczeniach pomiedzy

kohAcami ptyt lub mat wetny mineralnej.
5.2.3.3. Mocowanie ptyt

Poszycie sufitu podwieszanego stanowig dwie warstwy piyt gipsowo—kartonowych
o okreslonym w dokumentacji projektowej typie. Pierwsza warstwa ptyt gipsowo—
kartonowych mocowana jest do profili nosnych CD 60 wkretami w rozstawach co 400
mm. Drugg warstwe plyt gipsowo—kartonowych nalezy mocowaé¢ do nosnych CD 60

wkretami w rozstawach co 150 mm.

Piyt gipsowo—kartonowych nie nalezy przykreca¢ do profili obwodowych UD 30. Ptyty
zaleca sie montowac tak, ze krawedzie podtuzne ptyt powinny by¢ prostopadle do profili
sufitowych CD 60.

Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych. Styki
poprzeczne ptyt usytuowanych w sgsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny by¢
przesuniete o co najmniej 400 mm. Styki podtuzne ptyt w kolejnych warstwach piyt

powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400 mm.

Piyty gipsowo — kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z
konstrukcjg budynku nie mogg scisle do niej przylegac.
Kierunek plytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, by dtugie spoiny byty

réwnolegte do gtdwnego kierunku padania Swiatta.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB — B.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét
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1)
2)
3)
4)

6.2.1. Kontrola materiatow

Kontrola jakosci ptyt gipsowo—kartonowych zgodnie z normg PN-EN 520+A1:2012

w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary (zgodnie z tolerancja),
wilgotnosé i nasigkliwos¢ plyt gipsowo—kartonowych,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

Ruszt stalowy:

wieszaki, profile U i C zimnogiete z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min 0,55mm z

tolerancjg wymiaréw x 0,004mm zgodnie z normg PN—-EN 14195:2006

badanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych:
= grubos¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 2178:1998

= masa, przyczepno$¢ i wyglad powierzchni powtoki zgodnie z normg PN-EN
10327:20086,

Kontrola jakosci mas do spoinowania i szpachlowania zgodnie z normg PN-EN
13963:2014.

Kontrola jakosci ptyt lub mat izolacyjnych wg PN-EN 13162+A1:2015
6.2.2. Kontrola pomieszczenia i podioza

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy upewnic sie, ze zakonczono wszystkie
prace stanu surowego oraz, ze pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 96, a

podfoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.
6.2.3. Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobéw uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie,

potgczenie i zamocowanie do przegrody (Sciany, stropu).
6.2.4. Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilos¢ i grubosé zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa

kolejnos¢ ich utozenia.
6.2.5. Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych piyt (typ, grubosc¢, obrzeza), sposéb ich

roztozenia i zamocowania oraz jakosc tworzonych przez nie powierzchni.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz krawedzi ptaszczyzn od linii prostej
Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje sprawdzenie:

przylegania taty do powierzchni $ciany,

przylegania taty do krawedzi Sciany.
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Kontrole przeprowadza sie fatg kontrolng diugosci 2m ktorg nalezy przytozy¢é w miejscu
sprawdzenia w trzech kierunkach.
Sprawdzeniom podlegajg wielkosci i liczba przeswitdw pomiedzy tatg a powierzchnig

sciany wedtug klas i kryteriow zamieszczonych w tablicy ponizej.

Klasa Maksymalny przeswit Liczba przeswitow
[mm]
1 3,0 5
2 2,0 3

Odchylenie powierzchni i krawedzi sSciany od kierunku pionowego
Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje sprawdzenie odchylenia:
krawedzi scian od pionu,
ptaszczyzny Sciany od pionu.
Pomiary sprawdzajgce wykonuje sie przy uzyciu laserowych urzgdzen pomiarowych.

Odchyleniem od pionu w ptaszczyznie $ciany lub krawedzi Sciany jest réznica odczytu
przemieszczenia dolnej i gornej krawedzi Sciany.
Pomierzone odchylenia krawedzi i powierzchni Scian od pionu nie powinny by¢ wieksze

do wartosci zestawionych w tablicy ponizej.

Maksymalne odchylenie od pionu dla scianMaksymalne odchylenie od pionu

Klasa 1453 5m dla $cian od 3,5 do 6,5 m
1 2,0 mm na 1 minie wiecej niz4,0 mm  |nie wiecej niz 6,0 mm
2 1,5 mm na 1m i nie wiecej niz 3,0 mm |nie wiecej niz 4,0 mm

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od projektowanego kata
Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje sprawdzenie odchylenia:
kata poziomego,
kata pionowego.
Pomiary sprawdzajgce wykonuje sie przy uzyciu odpowiednich optycznych urzadzen
pomiarowych lub przymiarem milimetrowym. Katy mierzone sg miedzy ptaszczyznami

oraz sciang i sufitem/podtogg w odlegtosci 1 m od miejsca przeciecia ptaszczyzn.

Pomierzone odchylenia nie powinny by¢ wieksze od wartosci zestawionych w tablicy
ponizej

Klasa Maksymalne odchylenie katéw
1 nie wigksze niz2,0 mmna1m
2 nie wieksze niz1,5mmna1m

6.2.6. Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykéw oktadziny z innymi

Strona 100 z 107



elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie
i wykohczenie potgczen ptyt oraz stykow okfadziny z innymi elementami budynku,

a takze gtadkos¢ catej oktadziny.

6.2.7. Kontrola ugiecie sufitu podwieszanego

Dopuszczalne ugiecie sufitu podwieszanego zgodnie dokumentacjg projektowa
w przypadku gdy nie zostata okreslona nalezy przyjg¢ dopuszczalne ugiecie w klasie
2 zgodnie z tabelg 6 pkt. 4.3.2.1 PN-EN 13964:2014

Tabela 6. Klasy ugie¢ sufitow podwieszanych

Klasa Ugiecie maksymalne, mm
1 L/500 i nie wiecej niz 4,0
2 L/300
3 Bez ograniczen

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB — B.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru wykonanego i odebranego elementu robét jest;
- 1 m? (metr kwadratowy) — wykonanej systemowej $ciany z ptyt gipsowo kartonowych
w wybranym systemie. Powierzchnia mierzona w osi sSciany, pomiedzy elementami
masywnymi tj. stupy, Sciany, stropy zelbetowe. Od powierzchni $cian nalezy odjgé
powierzchnie wszystkich otworéw bez wzgledu na ich wielko$¢. Obmiar nalezy podzieli¢ na

typ i grubo$¢ sciany oraz rodzaj zastosowanych ptyt okreslony w dokumentac;ji projektowe;.

- 1 m? (metr kwadratowy) — wykonanej systemowej okfadziny z ptyt gipsowo kartonowych
w wybranym systemie. Powierzchnia mierzona po licu oktadziny, pomiedzy elementami
masywnymi tj. stupy, $ciany, stropy zelbetowe oraz sufitow podwieszonych. Od powierzchni
okfadzin scian nalezy odjg¢ powierzchnie wszystkich otworéw bez wzgledu na ich wielkos¢.
Obmiar nalezy podzieli¢ na typ i grubos¢ oktadziny oraz rodzaj zastosowanych ptyt okreslony

w dokumentacji projektowej

- 1 m? (metr kwadratowy) — wykonanego systemowego sufitu podwieszanego z piyt
gipsowo kartonowych w wybranym systemie. Powierzchnia mierzona pomiedzy elementami
masywnymi tj. stupy, sciany oraz konstrukcjami scian z ptyt gipsowo—kartonowych. Od
powierzchni sufitu nalezy odjg¢ powierzchnie wszystkich otworéw (wtazéw, kastet itp.) bez
wzgledu na ich wielkos¢. Obmiar nalezy podzieli¢ ze wzgledu na system oraz rodzaj

zastosowanych ptyt okre$lony w dokumentacji projektowej.
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8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB — B.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru roboét
8.2.1. Odbiér podtoza
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢é bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo—kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2.2. Odbioér rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia
ptytami gipsowo—kartonowych. Szczegdlnie wazna jest kontrola wyznaczenia potozenia
rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega rowniez
jakosé¢

i grubos¢ blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do
elementéw budynku. Konieczne jest takze sprawdzenie rozstawu elementdw konstrukcji

oraz ewentualnego ich tgczenia oraz zastosowania tasmy uszczelniajgcej na obwodzie.
8.2.3. Odbior izolacji

Sprawdzana jest poprawnos¢ i staranno$¢ utozenia paraizolacji, wetny mineralnej,
szklanej lub skalnej oraz zgodnos$¢ deklarowanych przez producentéw parametréw tych
materiatow

z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu dla danego rodzaju oktadziny.

8.2.4. Odbiér utozenia ptyt (optytowania)

W trakcie sprawdzania optytowania kontroluje sie typy zastosowanych ptyt gipsowo—
kartonowych, rodzaj oraz rozstawu zastosowanych tgcznikédw mocujgcych ptyty do
konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu. Ocenie podlega rowniez
przygotowanie krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych

krawedzi nieobtozonych kartonem.
8.2.5. Odbior wykonczenia powierzchni i spoinowania ztacz

Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowe;j i ilos¢ warstw oraz rodzaje uzytej

tasmy zbrojgcej i jej umiejscowienie w spoinie zgodnie z pkt.100

Strona 102 z 107



8.2.5. Odbior efektu koncowego oktadziny z ptyt gipsowo—kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajgcych nastepuje ocena
efektu koncowego. Dokonujgc oceny efektu koncowego (w momencie odbioru

ostatecznego) musimy poddac¢ ocenie:
1) Zgodnos$¢ z projektem usytuowania scian, sufitow, obudow,

2) Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady dotyczagce rozliczen robét podano w STWIORB - B.00.00.00

~Wymagania ogdine”.

9.2. Sposobb rozliczenia robét podstawowych
Placi sie za wykonany i odebrany 1 m? (metr kwadratowy) — wykonanej systemowe;j

Sciany z ptyt gipsowo kartonowych w wybranym systemie wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robét i uzyskanie akceptaci
Inspektora,
- opracowanie dokumentacji technologicznej,

- wykonanie zabezpieczeh w przypadku wykonywania rob6t w nocy, w okresie niskich

temperatur,
- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

- przedifozenie Inspektorowi dokumentéw okreslajgcych parametry zastosowanych

materiatow fgcznie z okresleniem miejsca ich pozyskania,

- wykonanie prac przygotowawczych dla robot z ptyt gipsowo kartonowych, w tym

przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego,
- wykonanie prac pomiarowych i geodezyjnych w celu wytyczenia Scian,

- wykonanie niezbednych kotwienr, mocowan, usztywnien i wzmocnien konstrukcji,

rusztu, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wytycznymi montazu producenta,
- utozenie zastosowanych warstw izolacji,

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdw wraz z przycieciem

i dopasowaniem,
- szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,

- wykonanie dylatacji w scianach, zgodnie z dokumentacjg projektows,
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- wykonanie potgczen ognioodpornych o odpowiedniej klasie oghioodpornosci pomiedzy
$cianami murowanymi a elementami zelbetowymi w granicach stref pozarowych, w miejscach

okreslonych dokumentacjg projektowa,

- wykonanie uszczelnien miedzy konstrukcjg sciany a elementami masywnymi,
- wykonanie spoinowania, obrobki powierzchni Sciany,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych roboty wykonane,

- usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadow wytworzonych podczas robét

murowych,
- likwidacja stanowiska roboczego,

Placi sie za wykonany i odebrany 1 m? (metr kwadratowy) systemowej oktadziny z ptyt

gipsowo kartonowych w wybranym systemie wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robét i uzyskanie akceptacji

Inspektora,
- opracowanie dokumentacji technologicznej,

- wykonanie zabezpieczeh w przypadku wykonywania robot w nocy, w okresie niskich

temperatur,
- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikow produkgciji,

- przedifozenie Inspektorowi dokumentéw okreslajgcych parametry zastosowanych

materiatow tgcznie z okredleniem miejsca ich pozyskania,

- wykonanie prac przygotowawczych dla robot ptyt gipsowo kartonowych, w tym

przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego,
- wykonanie prac pomiarowych i geodezyjnych w celu wytyczenia scian,

- wykonanie niezbednych kotwier, mocowan, usztywnien i wzmocnien konstrukcji,

rusztu, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wytycznymi montazu producenta,
— utozenie zastosowanych warstw izolacji,

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycieciem

i dopasowaniem,
- szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
- wykonanie dylatacji w Scianach, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- wykonanie potgczen ognioodpornych o odpowiedniej klasie ognioodpornosci pomiedzy
$cianami murowanymi a elementami zelbetowymi w granicach stref pozarowych, w miejscach

okreslonych dokumentacjg projektowa,
- wykonanie uszczelnieh miedzy konstrukcjg sciany a elementami masywnymi,

— wykonanie spoinowania, obrobki powierzchni sciany,
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- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane,

- usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadow wytworzonych podczas robét

murowych,

- likwidacja stanowiska roboczego,

Ptaci sie za wykonany i odebrany 1 m? (metr kwadratowy) systemowej systemowego
sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo kartonowych w wybranym systemie wg ceny

jednostkowej, ktéra obejmuje:

- opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robét i uzyskanie akceptacji

Inspektora,
- opracowanie dokumentacji technologicznej,

- wykonanie zabezpieczen w przypadku wykonywania robét w nocy, w okresie niskich

temperatur,
- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikdéw produkciji,

- przedtozenie Inspektorowi dokumentéw okreslajgcych parametry zastosowanych

materiatow fgcznie z okresleniem miejsca ich pozyskania,

- wykonanie prac przygotowawczych dla roboét ptyt gipsowo kartonowych, w tym
przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego,

- wykonanie prac pomiarowych i geodezyjnych w celu wytyczenia $cian,

- wykonanie niezbednych kotwien, mocowan, usztywnien i wzmocnien konstrukciji,

rusztu, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wytycznymi montazu producenta,
- mocowanie i wypoziomowanie systemowych wieszakow,
- utozenie zastosowanych warstw izolacji

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycieciem

i dopasowaniem,
- szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze sScianami i stropami,
- wykonanie dylatacji w Scianach, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- wykonanie potgczen ognioodpornych o odpowiedniej klasie ognioodpornosci pomiedzy
$cianami murowanymi a elementami zelbetowymi w granicach stref pozarowych, w miejscach

okreslonych dokumentacjg projektowa,
- wykonanie uszczelnieh miedzy konstrukcjg sciany a elementami masywnymi,
— wykonanie spoinowania, obrobki powierzchni sciany,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych roboty wykonane,
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- usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadow wytworzonych podczas robét

murowych,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
W cenie robét podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét

pomocniczych tj. montaz i demontaz rusztowan i innych robo6t niezbednych do

wykonania robot podstawowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Przepisy przywotane
Wedtug STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

10.2 Normy
1. PN-EN Piyty gipsowo—kartonowe — Definicje, wymagania i metody
520+A1:2012 badan

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena

3. PN-EN Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w
10327:2006 sposob ciggly do obrébki plastycznej na zimno — Warunki
techniczne dostawy
4. PN-EN Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
13162+A1:2015 mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
5. PN-EN Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo—kartonowych —
13963:2014 Definicje, wymagania i metody badan
6. PN-EN Sufity podwieszane — Wymagania i metody badan
13964:2014
7. PN-EN Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
14195:2006 ptytami gipsowo—kartonowymi — Definicje, wymagania i
metody badan
8. PN-EN Wyroby wytworzone w procesie obrobki plyt gipsowo—
14190:2014 kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan
9. PN-EN taczniki mechaniczne do konstrukcji z pityt gipsowo—

14566+A1:2012 kartonowych — Definicje — wymagania i metody badan.
10. PN-EN 15283— Plyty gipsowe zbrojone wtoknami — Definicje, wymagania i

1+A1:2012 metody badan — Cze$¢ 1: Plyty gipsowe ze zbrojeniem w
postaci mat

11.  PN-EN 15283— Plyty gipsowe zbrojone wtdknami — Definicje, wymagania i
2+A1:2012 metody badan — Czes¢ 2: Ptyty gipsowo—wtoknowe

12.  PN-EN ISO Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym — Pomiar
2178:1998 grubosci powtok — Metoda magnetyczna

13. PN-EN ISO Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
7050:2011 krzyzowym

14. PN-EN ISO Korozja metali i stopéw — Korozyjnos¢ atmosfer — Klasyfikacja,
9223:2012 okreslanie i ocena

15. PN-EN ISO Korozja metali i stopdw — Korozyjno$¢ atmosfer — lloSciowe
9224:2012 charakterystyki kategorii korozyjnosci

16. PN-EN ISO Korozja metali i stopéw — Korozyjno$é atmosfer — Pomiar
9225:2012 parametrow srodowiskowych majgcych wptyw na korozyjnosé
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atmosfer

17. PN-EN ISO Korozja metali i stopdw — Korozyjnos¢ atmosfer — Ocena

9226:2012 korozyjnosci na podstawie okreslania szybkosci korozji w
prébkach standardowych

18. PN-EN ISO Powiloki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym —
2178:2016 Pomiar grubosci powtok — Metoda magnetyczna

19. PN-EN ISO Tworzywa sztuczne — R&znicowa kalorymetria skaningowa
11357-1:2016 (DSC) — Cze$¢ 1: Zasady ogodlne

20. PN-EN Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
13162+A1:2015—  mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
04

10.3 Dokumenty inne
Lp. Tytut

1. STWIORB - B.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych, czesé A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie sciany dziatowe, Wydawnictwo ITB 2017,

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy Polskie
Stowarzyszenie Gipsu, wydanie pigte — Warszawa 2019
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