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Wszystkie obrobki blacharskie wraz z orynnowaniem nalezy
wykonac z blachy tytanowo cynkowej.Przed wynmiang
tasmy uszczelniajgcej pod gasiory nalezy zdemontowac
zwody instalacji odgromowej i ggsiory.

Narozniki dachu wyposazone w trojniki rynien

Osadnik deszczowy zeliwny
kielichowy, kwadrat
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Wadliwe odprowadzenie deszczowki - kosz odptywowy wraz z
obrobkami do wymiany.

/AKRES PRAC REMONTOWYCH

1. Wymiana taw kominiarskich

2. Remont kominow tynkowanych wraz z obrobkami wokot kominow przy potgczeniu z potacig dachu,
3. Wymiana obrébek blacharskich - koszy, paséw nadrynnowych i opierzert kominow.
4. Wymina tasmy uszczelniajgcejm pod gasiory

5. Wymiana popekanych dachowek

6. Umocowanie i badanie instalacji odgromowej — piorunochronnej,

7. Roboty malarskie elementéw wykonczeniowych dachu — podbitka , listwa czotowa ..
8. Wymiana kominkow wentylacyjnch.

9. Wymiana rynien i rur spustowych wtaz z zeliwnymi kruccami.

10. Remont opierzenia okien potaciowych

11. Wymiana tat drewnianych .

12. Wymiana popekanych ggsiorow- montaz trojnikow

13. Zamontowanie brakujgcych dachowek wentylacyjnych nad rynnami.

Zdjecie pogladowe prawidfowo wykonanego
ZAMOCOWANIA TASMY KALENICOWE.

Rury spustowe Z bIachy tytanowo cynkoweJ @120 mm

z osadnikiem deszczowym podtgczonym do kanalizacj deszczM
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Kosze odptywowe z blachy
tytanowej gr 0.7 mm
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Pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem przeznaczone do remontu

Uwaga.

Wszystkie obrobki blacharskie wraz z orynnowaniem nalezy
wykonac z blachy tytanowo cynkowej

Przed wynmiang tasmy uszczelniajacej pod gasiory nalezy
zdemontowac zwody instalacji odgromowej i ggsiory.

Narozniki dachu wyposazone w trojniki rynien.WWykonawca prac
przed przystgpieniem do remontu dachu zobowigzany jest
obmiary elementow przeznaczonych do remontu pobrac z
natury na obiekcie.

Wadliwe odprowadzenie deszczowki z dachu- nieszczelna tasma pod Wadliwe odprowadzenie deszczowki z dachu- nieszczelna tasma pod gasioran
ggsiorami wadliwie zamontowana- dachowka porosnigta glonami, wadliwie zamontowana- dachéwka porosnieta glonami, nieréwne dociecia
nierowne docigcia dachowki w koszach zlewowych i nad pasami dachowki w koszach zlewowych i nad pasami rynnowymi.Pasy,rynny , kosze
rynnowymi.Pasy,rynny , kosze ,opierzenia kominow skorodowane do ~opierzenia kominéw skorodowane do wymiany.Dachéwka do
wymianyDachowka do czyszczenia. czyszczenia.Odgromowka wraz z uchwytami do naprawy- badanie.

blacharskie z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,6 mm

o _ Zdjecie poglagdowe prawidtowo wykonanego
Zdjecie pogladowe prawidtowo wykonanego kosza i prawidtowo zamontowanego pasa

Zdjecie poglagdowe prawidtowo wykonanego orynnowania dachu wraz z odgroméwka uszczelniajacego pod gasiorami
kosza i zZlewowego itasm pod ggsiorami
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www.piorkowski-projekty.com.pl

tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm,
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