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DACH -ELEWACJA FRONTOWA  Pn.
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z OBRÓBKAM
Połacie frontowe m2 464

RynnyØ150mm, rury spustoweØ 120, obróbki
blacharskie  z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,6 mm

3.Taśma pod gąsiory nowa 100% wymieniona

Kosze odpływowe z blachy
tytanowej gr 0.6 mm

Obróbki blacharskie  z blachy
cynkowo tytanowej gr. 0,6 mm

Instalacja odgromowa
z drutu Fe/Zn Ø 8mm

Wyremontowane kominy
wraz z nowymi obróbkami blacharskimi

Trójnik łącznik potrójny gąsiora
100% wymienioneTrójnik łącznik potrójny gąsiora

100% wymienione

Narożnik zewnętrzny
rynny Ø 150mm
z blachy tytanowej

Narożnik zewnętrzny
rynny Ø 150mm
z blachy tytanowej

Rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej Ø120 mm
z osadnikiem deszczowym podłączonym do kanalizacj deszczowejOsadnik deszczowy  żeliwny

kielichowy, kwadrat

Osadnik deszczowy żeliwny kielichowy

2.Kosze odpływowe z blachy
 tytanowej gr 0.6 mm

Kosze odpływowe z blachy
 tytanowej gr 0.7 mm

Uwaga.
Wszystkie obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem należy
wykonać z blachy tytanowo cynkowej.Przed wynmianą
taśmy uszczelniającej pod gąsiory należy zdemontować
zwody instalacji odgromowej i gąsiory.
Narożniki dachu wyposażone w trójniki rynien

Dachówka wentylacyjna

DACH -ELEWACJA FRONTOWA Pn.
POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z OBRÓBKAMI

Wadliwe odprowadzenie deszczówki - kosz odpływowy wraz z
obrobkami do wymiany.

Pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem przeznaczone do remontu Wadliwe odprowadzenie deszczówki z dachu- nieszczelna tasma pod
gąsiorami wadliwie zamontowana- dachówka porośnięta glonami,
nierówne docięcia dachowki w koszach zlewowych i nad pasami
rynnowymi.Pasy,rynny , kosze ,opierzenia kominów skorodowane do
wymianyDachówka do czyszczenia.

Wadliwe odprowadzenie deszczówki z dachu- nieszczelna tasma pod gąsiorami
wadliwie zamontowana- dachówka porośnięta glonami, nierówne docięcia
dachowki w koszach zlewowych i nad pasami rynnowymi.Pasy,rynny , kosze
,opierzenia kominów skorodowane do wymiany.Dachówka do
czyszczenia.Odgromówka wraz z uchwytami do naprawy- badanie.

    ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

1.   Wymiana ław kominiarskich
2.    Remont kominów tynkowanych wraz z obróbkami wokół kominów przy połączeniu z połacią dachu,
3.    Wymiana obróbek blacharskich - koszy, pasów nadrynnowych i opierzeń kominów.
4.    Wymina taśmy uszczelniającejm pod gąsiory
5.    Wymiana popękanych dachowek
6.    Umocowanie i badanie instalacji odgromowej – piorunochronnej ,
7.    Roboty malarskie elementów wykończeniowych dachu – podbitka , listwa czołowa ..
8.    Wymiana kominków wentylacyjnch.
9.    Wymiana rynien i rur spustowych wtaz z żeliwnymi krućcami.
10.  Remont opierzenia okien połaciowych
11.  Wymiana łat drewnianych .
12.  Wymiana popękanych gąsiorów- montaz trójników
13.  Zamontowanie brakujących dachówek wentylacyjnych nad rynnami.

Uwaga.
Wszystkie obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem należy
wykonać z blachy tytanowo cynkowej
Przed wynmianą taśmy uszczelniającej pod gąsiory należy
zdemontować zwody instalacji odgromowej i gąsiory.
Narożniki dachu wyposażone w trójniki rynien.Wykonawca prac
przed przystąpieniem do remontu dachu zobowiązany jest
obmiary elementow przeznaczonych do remontu pobrać z
natury na obiekcie.

Dachówka  karpiówka
ułożona w koronkę

Zdjęcie poglądowe prawidłowo wykonanego
kosza i prawidłowo zamontowanego pasa
uszczelniajacego pod gąsiorami

Zdjęcie poglądowe prawidłowo wykonanego
orynnowania dachu wraz z odgromówkąZdjęcie poglądowe prawidłowo wykonanego

kosza i zlewowego  i taśm pod gąsiorami
Zdjęcie poglądowe prawidłowo wykonanego
ZAMOCOWANIA TAŚMY KALENICOWEJ.

Pas nadrynnowy tytanowo
cynkowy gr.0.6mm
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SZCZEGÓŁ-Pokrycie w koronkę
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Komin spięty klamrami
ocieplony styropianem gr.3 cm
wraz z wykończeniem tynkiem
strukturalnym
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