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mgr inz. Romuald Dotegowski

Secyfikacja
techniczna

Podstawa
ustalenia

Opis robét Jedn. Obmiar
miary

2

3 4 5
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SST-09

Roboty rozbiérkowe

Kod CPV: 45111000-8

TZKNBK
19020201-0410-040

Reczna rozbiorka obrzezy m 38,06
beton.8x30cm.Odkopanie
obrzezy,zerwanie podsypki,zatadowanie
na taczki,odwiezienie poza granice

robot,wyladowanie,utozenie w pryzmy
Charakterystyka robot: Tablica: 0201

Opis robot jak w pozycji.

Kod CPV: 45111300-1

krotnosé= 1,00

0,60+9,80+8,56+9,10+8,80+1,20 38,06

TZKNBK
19020201-0370-050

Roboty rozbiorkowe.Reczne zerwanie m2 29,62
phit chodnikowych,zerwanie podsypki
cementowo-piaskowej, zatadowanie
materiatu na taczki, wyladowanie i

utozenie w pryzmy
Charakterystyka robot: Tablica: 0201
Opis robot jak w pozycji.

Kod CPV: 45111300-1

krotnosé= 1,00

17,54%1,10+(2,0+1,10)*0
5,19

,5%0,70+(1,50+2,06)*0,5* 29,62
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TZKNBK Reczne rozebranie muru z cegly o m3 4,72
19042101-5430-060 | grubosci I cegly i wigcej na zaprawie
cementowo-wapiennej- murki schodow
Zewn.
Charakterystyka robot: Tablica: 2101
Opis robét jak w pozycji.
Kod CPV: 45111300-1
krotnosé= 1,00
1.  2%4,88*0,27*(0,65+0,28+0,06+0,80) 4,72
TZKNBK Reczne rozebranie konstrukcji betonowej m3 2,73
19030501-0620-060 | lub zelbetowej, bez wywiezienia gruzu i
czyszczenia zbrojenia w tawach
fundamentowych i ptytach o grub.ponad
15 cm- schody zewnetrzne
Charakterystyka robot: Tablica: 0501
Opis robot jak w pozycji.
Kod CPV: 45111300-1
krotnosé= 1,00
1. 3,03*2,81*0,20+(4,79-3,03)*0,5%0,20+3*0,17*%0,3 2,73
5*%4,79
TZKNBK Reczne wykucie w betonie lub zelbecie m3 0,04
19030501-0580-060 | bruzd, gniazd, wnek itp., o objetosci
ponad 0,015 m3
Charakterystyka robot: Tablica: 0501
Opis robot jak w pozycji.
Kod CPV: 45111300-1
krotnos¢é= 1,00
1. 0,68%0,27*0,10*2 0,04
TZKNBK Reczne wykucie z muru oscieznic m2 3,31
19042101-56-050 drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
Charakterystyka robot: Tablica: 2101
Opis robot jak w pozycji.
Kod CPV: 45111300-1
krotnosé= 1,00
1. 1,44*230 3,31
AW Demontaz plyt granitowych schodow m2 12,90
zewnetrznych werandy
krotnosé= 1,00
1. 1,8%@3,03+4,10)*0,5+3*4,50*0,32+3*4,5*0,16 12,90
SST-01 Roboty ziemne
Kod CPV: 45112000-5
KNKRB Pomiary przy wykopach m3 32,09
010112-01-060 fundamentowych w terenie rowninnym i
nizinnym
Kod CPV: 45112000-5
krotnosé= 1,00
1.  2,30*%15,50*%0,90 32,09
TZKNBK Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o m2 97,80
19020202-0430-050 | grubosci do 30 cm. Zatadowanie na
taczki, odwiezienie i wytadowanie przy
granicy robot. Warstwa ziemi urodzajnej
z darning
Charakterystyka robot: Tablica: 0202
Opis robo6t jak w pozycji.
Kod CPV: 45112000-5
krotnosé= 1,00
1. 3,70*15,00+ 1,80* 23,50 97,80
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10 KNKRB Wykopy oraz przekopy wykonywane na m3 17,83
010206-02-060 odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,25 m3,glebokos¢
wykopow do 3,00m.Kategoria gruntu
-1
Kod CPV: 45112000-5
krotnosé= 1,00
(0,80-0,30)*15,50*(0,30+1,70+0,30) 17,83
11 KNR Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej m3 50,73
2-0I1W0207-01-060 | w hatdach,grunt kat.I-11I, wykon.koparkq
przedsigb.o poj.byzki 0,15m3,transport
do 1km sam.samowylad.do 5t
Charakterystyka robot: Tablica: 0207
1.Ladowanie ziemi z hatdy na samochody
samowytadowcze
2.Podgarnigcie spycharka pozostatej ziemi pod
koparke
3.Przewoz ziemi i jej wytadunek na odktadzie w
miejscu wbudowania
Uwaga:
W tablicy przyjeto kategori¢ zamienng gruntu
po odspojeniu zgodnie z
pkt. 2.2.1. zatozen szczegoétowych do rozdziatu.
Kod CPV: 45112000-5
krotnosé= 1,00
0,60*15,50*(0,30+1,70+0,30)+0,30%(3,70*15,00) 38,04
1,80* 23,50%0,30 12,69
12 KNKRB Zasypanie wykopu ze skarpami z m3 27,90
010311-01-060 przerzutem na odleglos¢ do 3
m.Kategoria gruntu I-11I- obsypanie
Scian podjazdu
Kod CPV: 45112000-5
krotnosé= 1,00
(0,30+1,0)*0,5*%15,5*2+1,0*%0,5%0,5%15,5*2 27,90
13 AW Dowoz piasku na podsypki m3 27,90
Kod CPV: 45112000-5
krotnosé= 1,00
(0,30+1,0)*0,5*%15,5*2+1,0*0,5*%0,5*%15,5*%2 27,90
3. | SST-02 Roboty betonowe-podjazd
Kod CPV: 45262300-4
TZKNBK Podkiad z ubitych materiatow sypkich - m3 19,45
14 19110107-0763-060 | piasku na podlozu gruntowym wraz z
wyrownaniem podloza
Kod CPV: 45262300-4
krotnosé= 1,00
1,20%(9,0*0,80+9,0%0,40)+1,20*(1,40*0,80+1,40%* 17,04
0,25)+1,20*%(2,0%0,80+2,0*0,5*%0,20)+1,20*1,26*0,
10
(1,70%14,20)%0,10 2,41
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KNR Podkiady betonowe na podiozu
2-02W1101-01-060 | gruntowym,z bet.zwykitego z kruszyw
naturalnych,w bud.mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej z transportem i
ukladaniem recznym- beton B7,5
Charakterystyka robot: Tablica: 1101
1.Wyréwnanie podtoza gruntowego
2.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza mlekiem
cementowym

3.Wykona nie podktadu z betonu
Kod CPV: 45262350-9
krotnosé= 1,00

m3

1,40

0,05%(14,15%1,20)+2,80%3,03*0,05+(4,79-3,03)*2,
80*0,50*0,05

1,40

16

TZKNBK Ulozenie betonu w elementach
19030301-0360-060 | konstrukcyjnych zbrojonych,prostych
przy najmniejszym jednym
wym.(dl.,szer.,grub.,sred.)ponad 20cm,o

obj.elementu ponad 1,50m3- sciany
Charakterystyka robot: Tablica: 0301

Opis robot jak w pozycji.

Kod CPV: 45262311-4

krotnosé= 1,00

m3

9,50

0,25%9,20*(1,78+1,18)*0,5+0,25*1,18*1,40+0,25*
(1,18+1,08)*0,5%2,0+0,25%1,48*1,08+0,25%1,26*1,
08

5,12

0,25%9,20%(1,78+1,18)*0,5+0,25%1,18*1,40+0,25*
(1,18+1,08)*0,5%2,0

438

17

TZKNBK Ulozenie betonu w elementach
19030301-0320-060 | konstrukcyjnych zbrojonych,prostych
przy najmniejszym jednym
wymiarze(dl.,szer.,grub.,sred.)do 20

cm,o obj.elementu ponad 1,50m3-plyta
Charakterystyka robot: Tablica: 0301

Opis robot jak w pozycji.

Kod CPV: 45262311-4

krotnos¢é= 1,00

m3

1,89

0,10*%1,20*(14,20+1,26+0,50*0,5)

1,89

SST-04

Roboty zbrojarskie- podjazd
Kod CPV: 45200000-9

18

TZKNBK Przygotowanie i montaz zbrojenia
19030201-0150-033 | konstrukcji zelbetowych prostych, o

Srednicy stali do 12 mm- fi 10mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0201
Opis robot jak w pozycji.

Kod CPV: 45262310-7

krotnosé= 1,00

kg

357,55

14*(14,20+1,20)*1,10+14*12,67*1,10*0,617

357,55

19

TZKNBK Przygotowanie i montaz zbrojenia
19030201-0150-033 | konstrukcji zelbetowych prostych, o

Srednicy stali do 12 mm- fi 8mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0201
Opis robot jak w pozycji.

Kod CPV: 45262310-7

krotnosé= 1,00

kg

185,69

0,395%2%(0,15+1,38+2%0,07)*(14,20+1,28)/0,20+0
,395%2%(0,15+1,38+2*0,07)*12,67/0,20

185,69
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20 TZKNBK Posadzka cementowa - dodatek za m2 24,36
19110102-03-050 uzbrojenie posadzki siatkq stalowg- plyta
podjazdu fi4 i oczku 10x10cm
Kod CPV: 45262310-7
krotnosé= 1,00
14,50%1,20*1,4 24,36
5. | SST-010. Izolacje - podjazd
Kod CPV: 45320000-6
TZKNBK Izolacja szczelin dylatacyjnych m 3,25
21 19070116-1290-040 | poziomych tasmg PCW z
zabetonowaniem
Charakterystyka robot: Tablica: 0116
Opis robot jak w pozycji.
Kod CPV: 45320000-6
krotnosé= 1,00
1,85+1,40 3,25
22 TZKNBK Wykonanie pionowej izolacji m2 34,03
19070102-0232-050 | powlokowej z lepiku asfaltowego na
zimno z zagruntowaniem emulsjq
asfaltowq - pierwsza warstwa
Charakterystyka robot: Tablica: 0102
Wykonywanie robo6t Opis robot jak w pozycji.:
0101
Kod CPV: 45320000-6
krotnosé= 1,00
9,20*(0,80+0,35)+1,40*0,87+2,0*0,87 13,54
9,20*(1,78+1,18)*0,5+1,18*1,40+(1,18+1,08)*0,5* 20,49
2,0+1,48%1,08+1,26%1,08
23 TZKNBK Wykonanie izolacji powtokowych. m2 34,03
19070102-0250-050 | Dodatkowe gruntowanie powierzchni
pionowych lepikiem na zimno (emulsja
asfaltowa)
Charakterystyka robot: Tablica: 0102
Wykonywanie robo6t Opis robot jak w pozycji.:
0101
Kod CPV: 45320000-6
krotnosé= 1,00
34,03 34,03
6. | SST-06 Balustrady
Kod CPV: 44400000-4
AW Wykonanie i montaz balustrad z rur m2 38,14
24 nierdzewnych- wys. 1,20m
Kod CPV: 44400000-4
krotnosé= 1,00
1,10*%(14,20+0,67+1,26+12,67)+(1,45+0,35) 33,48
1,20%(1,70+0,24)*2 4,66
25 AW Wykonanie i montaz balustrad z rur m2 3,77
nierdzewnych- wys. 0,80m
Kod CPV: 44400000-4
krotnosé= 1,00
0,82%(3,05+1,55) 3,77
7. | SST-02 Roboty betonowe- schody werandy
SST-03 Kod CPV: 45262300-4
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26

TZKNBK
19030101-0060-050

Wykonanie i rozebranie deskowania
konstrukcji betonowych i Zelbetowych
prostych, o powierzchni deskowania w
rozwinieciu3,0 - 10,0 m2

Charakterystyka robot: Tablica: 0101

Opis robot jak w pozycji.

Kod CPV: 45262300-4

krotnosé= 1,00

m2

9,68

1,63*3,05+1,63*1,45+0,48*1,63+1,28%1,22

9,68

27

KNR
2-02W1101-01-060

Podktady betonowe na podtozu
gruntowym,z bet.zwyktego z kruszyw
naturalnych,w bud.mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej z transportem i

ukladaniem recznym- beton B7,5
Charakterystyka robot: Tablica: 1101
1.Wyréwnanie podtoza gruntowego
2.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza mlekiem
cementowym

3.Wykona nie podktadu z betonu

Kod CPV: 45262350-9

krotnosé= 1,00

m3

0,55

2,80%*3,03*0,05+(4,79-3,03

*2,80%0,50*0,05

0,55

28

TZKNBK
19030301-0360-060

Ulozenie betonu w elementach
konstrukcyjnych zbrojonych,prostych
przy najmniejszym jednym
wym.(dt.,szer.,grub.,sred.)ponad 20cm,o

obj.elementu ponad 1,50m3- Sciany
Charakterystyka robot: Tablica: 0301

Opis robot jak w pozycji.

Kod CPV: 45262311-4

krotnosé= 1,00

m3

2,86

0,27*3,03*(0,80+0,65+0,22)*2+2%3,03*0,06*0,35

2,86

29

TZKNBK
19030301-0320-060

Ulozenie betonu w elementach
konstrukcyjnych zbrojonych,prostych
przy najmniejszym jednym
wymiarze(dl. szer.,grub.,sred.)do 20

cm,o obj.elementu ponad 1,50m3- ptyty
Charakterystyka robot: Tablica: 0301

Opis robot jak w pozycji.

Kod CPV: 45262311-4

krotnosé= 1,00

m3

2,36

0,10%(1,80+1,21)*(4,78-3,03)*0,5+0,10%3,03%4,81
+3%(4,79+3,03)*0,5%0,17%0,32

2,36

SST-04

Roboty zbrojarskie -

Kod CPV:

wejscie

30

TZKNBK
19110102-03-050

Posadzka cementowa - dodatek za
uzbrojenie posadzki siatkq stalowg fi 4 o
oczku 10*10cm

Kod CPV: 45262310-7
krotnosé= 1,00

m2

32,91

1,80% 4,10+1,15%4,80*1,4

15,11

1,78*3,10%2+1,78%*(3,10-1,20)*2

17,80

SST-010

Izolacje - schody werandy

Kod CPV: 45320000-6
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31

TZKNBK
19070102-0232-050

Wykonanie pionowej izolacji
powlokowej z lepiku asfaltowego na
zimno z zagruntowaniem emulsjq
asfaltowq - pierwsza warstwa
Charakterystyka robot: Tablica: 0102
Wykonywanie robot Opis robét jak w pozycji.:
0101

Kod CPV: 45320000-6

krotnos¢é= 1,00

m2

9,23

3*0,85*3,10+0,50%1,20+1,45*0,50

9,23

32

TZKNBK
19070102-0250-050

Wykonanie izolacji powtokowych.
Dodatkowe gruntowanie powierzchni
pionowych lepikiem na zimno (emulsja
asfaltowa)

Charakterystyka robot: Tablica: 0102
Wykonywanie robot Opis robét jak w pozycji.:
0101

Kod CPV: 45320000-6

krotnoscé= 1,00

m2

9,23

3*0,85*3,10+0,50%1,20+1,45*%0,50

9,23

10 | SST- 08

Kod CPV: 45262000-1

Roboty posadzkarskie- wejscie

33

KNR
2-02w2113-0101-04
0

Stopnie zewnetrzne oktadzinowe
proste,stopnice grubosci do 6 cm i
szerokosci do 0,50 m. Robotnicy dla

skat:-wybuchowychi przeobrazeniowych
Charakterystyka robot: Tablica: 2113
1.0czyszczenie podioza i utozenie podktadu
grubosci 4 cm
2.Dopasowanie i przycigcie elementow
3.0bsadzenie elementow z zamocowaniem
4.0spoinowanie stykow
5.0czyszczenie powierzchni po montazu
6.UlozZenie 1 usunigcie zabezpieczen
Uwaga:
1. Naktady uwzgledniaja montaz elementé w w
linii prostej kol. 01-13 i 0
grubosci do 6 cm kol. 01-06. Przy innych
warunkach wykonywania robot,
nalezy do robocizny stosowac¢ wspotczynniki:
- przy grubosci elementow do 8 cm
-1,1
- przy grubosci elementow do 10 cm
-1,15
- przy oktadaniu stopni fukowych wklgstych
lub wypuktych
kol. 01-06 -1,2
- przy odsadzaniu stopni blokowych tukowych
wklestych lub
wypuktych kol. 07-10 -
1,3
Kod CPV: 45262512-3
krotnosé= 1,00

13,19

1.

3%(4,79+4,0)*0,5

13,19
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KNR
2-02w2113-0301-04
0

Stopnie zewnetrzne oktadzinowe
proste,podstopnice grubosci do 6 cm i
szerokosci do 0,15 m. Robotnicy dla
skat:-wybuchowych i przeobrazeniowych

Charakterystyka robot.
Tablica: 2113
1.0czyszczenie podioza i utozenie podktadu
grubosci 4 cm
2.Dopasowanie i przyciecie elementow
3.0bsadzenie elementow z zamocowaniem
4.0spoinowanie stykow
5.0czyszczenie powierzchni po montazu
6.Ulozenie 1 usunigcie zabezpieczen
Uwaga:
1.Naktady uwzgledniaja montaz elementd w w
linii prostej kol. 01-13 i 0
grubosci do 6 cm kol. 01-06. Przy innych
warunkach wykonywania robot,
nalezy do robocizny stosowac¢ wspotczynniki:
- przy grubosci elementow do 8 cm
-1,1
- przy grubosci elementow do 10 cm
-1,15
- przy oktadaniu stopni tukowych wklgstych
lub wypuktych
kol. 01-06 -1,2
- przy odsadzaniu stopni blokowych tukowych
wklestych lub
wypuktych kol. 07-10 -
1,3
Kod CPV: 45262512-3
krotnos¢é= 1,00

13,19

1.

3%(4,79+4,0)%0,5

13,19
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35

KNR
2-02W2112-0110-05
0

Posadzki zewnetrzne,elementy kamienne
grub.3-5 cm,petne prostokqtne ukladane
na zaprawie cementowo-piaskowej.
Robotnicydla skat:-wybuchowych i

przeobrazen.
Charakterystyka robot: Tablica: 2112
1.0czyszczenie podioza i utozenie podktadu
grubosci 4 cm
2.Dopasowanie i przycigcie elementow
3.0bsadzenie elementow posadzki
4.Wypetnienie spoin
5.0czyszczenie po zamontowaniu
6.Zabezpieczenie posadzki
Uwaga:
1.Naktady kol. 01-12 uwzgle¢dniaja uktadanie
posadzek i paséw z elementow
grubosci do 6 cm w poziomie lub nachyleniu
do 15 st.,przy powierzchni
posadzek ponad 10 m2, a naktady kol. 05-08,
10-12 uwzgledniaja uzycie
elementow prostokatnych. Przy innych
warunkach wykonywania robot,
nalezy do naktadow robocizny stosowaé
wspotezynniki:
- przy grubosci elementow do 8 cm
-1,1
- przy grubosci elementow do 10 cm
-1,15
- przy grubos$ci ponad 10 cm za kazde dalsze 2
cm -1,1
- przy uktadaniu posadzek w pomieszczeniach
wydzielonych
o powierzchni mniejszej niz 10 m2
-1,35
- przy uktadaniu posadzek o nachyleniu
wigkszym niz 15 st. - 1,2
2.Ewentualne przycinanie stykow przy
uktadaniu posadzek z ptyt tamanych
kol. 04, 09 nalezy normowa¢ oddzielnie.
Kod CPV: 45262512-3
krotnosé= 1,00

m2

6,82

(3,20+4,21)*0,5*1,84

6,82

11

SST-05

Utwardzenia nawierzchni- chodniki

Kod CPV: 45233100-0

36

KNR
2-3110101-07-050

Reczne wykonywanie koryt na calej
szerokosci jezdni i chodnikow.
Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu

1HI-1V
Kod CPV: 452332221
krotnosé= 1,00

m2

42,15

2,20%12,50+2,20%5,36+2,0*1,43

42,15

37

KNR
2-3110104-01-050

Warstwa odsqczajgca w korycie i na
poszerzeniach. Zageszczanie reczne.

Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Kod CPV: 45233222-1
krotnosé= 1,00

m2

42,15

2,20%12,50+2,20*5,36+2,0%1,43

42,15

38

KNCK
17010906-02-040

Ustawienie obrzezy trawnikowych o
wymiarach 30x8 cm z wypelnieniem
spoin zaprawg

Kod CPV: 45233222-1

krotnosc¢= 1,00

38,58

(12,5+5,36+1,43)*2

38,58
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39 KNR Podbudowy z kruszywa naturalnego. m2 38,29
2-3110115-03-050 Warstwa gorna z domieszkami
ulepszajgcymi: kruszywa tamane 18%.
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8§ cm
Kod CPV: 45233222-1
krotnosc¢= 1,00
2,0¥12,50+2,0*%5,36+1,80%1,43 38,29
40 KNR Chodnik z kostki brukowej betonowej m2 38,29
2-3110003-03-050 prostokgtnej 20x10 cm o grubosci 8
cm,na podsypce cementowo-piaskowej
(zeszyt 5/94)
Kod CPV: 45233222-1
krotnoscé= 1,00
2,0¥12,50+2,0*%5,36+1,80%1,43 38,29
12 | SST-05 Utwardzenia - podjazd
Kod CPV: 45233000-9
KNR Podbudowy z kruszywa naturalnego m2 16,56
41 2-3110115-01-050 Jednowarstwowe z domieszkami
ulepszajgcymi: kruszywa tamane 18%.
Grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm
Kod CPV: 45233222-1
krotnoscé= 1,00
1,20%(9,0+1,4+2,0+1,40) 16,56
42 KNR Podbudowy z kruszywa naturalnego. m2 16,56
2-3110115-03-050 Warstwa gorna z domieszkami
ulepszajgcymi: kruszywa tamane 18%.
Grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Kod CPV: 45233222-1
krotnosé= 1,00
1,20%(9,0+1,4+2,0+1,40) 16,56
43 KNR Chodnik z kostki brukowej betonowej m2 16,56
2-3110003-03-050 prostokgtnej 20x10 cm o grubosci 6
cm,na podsypce cementowo-piaskowej
(zeszyt 5/94)
Kod CPV: 45233222-1
krotnosé= 1,00
1,20%(9,0+1 4+2,0+1,40) 16,56
13 | SST-07 Wymiana drzwi dwuskrzydlowych
Kod CPV: 45215210-2
AW Drzwi dwyskrzydtowe, zewnetrzne 1,40 x szt. 1,00
44 2,30m wraz z montazem
Kod CPV: 45421130-4
krotnoscé= 1,00
1 1,00
14 Ushugi
Kod CPV:
AW Wywdz gruzu- ustuga kontener wraz z szt. 1,00
45 wywozem 10m3

krotnosé= 1,00

opracowal: mgr inz. Romuald Dotggowski
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