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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pochylni komunikacyjnej,
przeznaczonej dla os6b niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich.

Z poziomu terenu zewnetrznego na poziom podestu wejsciowego werandy w czesci
mieszkalnej budynku, od strony ogrodu.

Pochylnia niezadaszona, przy budynku zabytkowym patacu, wykorzystywanego jako domu
opieki dla niepetnosprawnych,

Dodatkowo zakres opracowania obejmuje remont istniejagcych schodow od strony werandy
oraz wymiane¢ drzwi zewnetrznych na dostosowane do projektowanej obstugi komunikacyjnej
uzytkownikow.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka zabudowana jest podpiwniczonym budynkiem patacowym o rzucie
poziomym w ksztalcie wieloboku.

Wejscie na teren dzialki znajduje si¢ od strony poétnocno-zachodnie;.

Ciagi piesze, wykonane z kostki betonowej, prowadza do klatek schodowych.
Dziatka znajduje si¢ na terenie objetym ochrong konserwatorska. Palac znajduje si¢ w
rejestrze zabytkow.

Rozpatrywany teren znajduje sie od strony tylnej elewacji budynku.

Jest to wyjscie z budynku poprzez werandg i szerokie schody na cze$¢ ogrodowa dzialki.
Teren miedzy chodnikiem rownolegtym do budynku, a budynkiem patacowym stanowi
trawnik. Brak na nim drzew.

Drzewa iglaste istniejg po drugiej stronie chodnika, od strony ogrodu.

Dziatka jest ogrodzona, o$wietlona za pomoc a latarni parkowych.

Teren zagospodarowany.

3. Przygotowanie terenu pod budowe

Przygotowanie terenu pod budowe bedzie polegato na wykonaniu tymczasowego ogrodzenia
placu budowy o wysokosci min. 1,80m na calej powierzchni budowy.

Brama musi mie¢ solidne zamknigcie, uniemozliwiajace jej otwarcie przez osoby postronne.
Grunt usuniety z miejsca budowy , od razu wywozony na miejsce sktadowania, do
rozplantowania.

Gruz budowlany, tadowany do kontenera 11m3, umiejscowionego na placu budowy.



DANE LICZBOWE:

Powierzchnia terenu zewnetrznego zabudowana pochylnig NP — 24,43 m2.
Wymiary zewnetrzne pochylni: 14,20 x 1,70m.

Réznica poziomdéw pochylni: 0,65 m.

Nachylenie pochylni: max. 6%.

Poszerzenie istniejacego chodnika do szerokosci 1,80 m, na dtugosci pochylni.

4.0. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Remont schodow zewnetrznych

- rozebranie istn. murkow bocznych schodéw zewnetrznych oraz  biegu schodowego z
ptyta podestowa.

- rozebranie fragmentu chodnika z kostki betonowej w miejscu poczatku pochylni

Murki wykonane pierwotnie jako murowane, z cegly wapienno-piaskowej i otynkowane
tynkiem cem.-wapiennym. Odtworzenia murkdéw za pomocg zastosowania betonu
architektonicznego C20/25 W6, z domieszka cementu bialego, uktadanego w szalunkach,
obitych od wewnatrz- sklejka.

Zbroi¢ murki konstrukcyjne - 2 siatki stalowe z preta fi 6 0 oczku 10x10 cm.

a) betonowe schody wejsciowe:
Schody nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami projektu budowlanego rys. nr 1.

Plyta podestu oraz biegu schodowego - gr. 10cm, schody zbrojone dotem siatka z pretow #8,
co 10 cm, wylewane na mokro betonem C20/25W6. W przypadku zastosowania zwyklego
betonu, do jego uszczelnienia przed wilgocia stosowac szlam uszczelniajacy.

Schody wykona¢ na wa-wie zaggszczonego piasku, uktadanym warstwami co 20cm, do
stopnia zageszczenia 1d=0,9.

Przy wykonywaniu wykopow recznie, zwroci¢ uwage na wystepowanie

niezinwentaryzowanych instalacji.

4.2. Wykonanie konstrukcji pochylni dla niepelnosprawnych:

Po wykonaniu robdt ziemnych, na dnie wykopu utozy¢ wa-we podsypki piaskowej, z piasku
$redniego, o gr. 5-7 cm, zagegszczonego do Is=0,98.

Projektowane $ciany oporowe zelbetowe pochylni, to dwie ptyty zelbetowe, ulozone na
gruncie, na podsypce, z betonu wodoszczelnego C20/25W6 o gr. 10 cm.
Sciany oporowe wykona¢ przy uzyciu szalunkow systemowych (wymagana



gtadka powierzchnia $cian- od strony wewnetrznej wykorzystac sklejke), krawedzie
konstrukcji sfazowaé lcm.

Zbrojenie $cian wg rys.3.

Ptyte podtogowa podjazdu wykona¢ z betonu wodoszczelnego, o gr. 10 cm C20/25W6.
Zbroi¢ konstrukeyjnie na dtugosci siatkami stalowymi z preta fi 5, o oczku 10 cm.

Styk plyty pochylni szer. Icm z ptyta betonowa schodow wejsciowych wypetni¢ masa
trwale elastyczna,

Projektuje si¢ zaizolowanie przeciwwilgociowe pionowe $cian oporowych zasypanych
gruntem przez dwukrotne zagruntowanie asfaltowym roztworem gruntujagcym
modyfikowanym kauczukiem SBS, orientacyjne zuzycie 0,2kg/m2, konsystencja

po wymieszaniu ciekla, gestos¢ ok. 1kg/dm3, czas wysychania <2h, wspotczynnik
oporu dyfuzyjnego pary wodnej pH20,

Projektowana nawierzchnia pochylni— kostka betonowa 10x20cm gr. 6-8 cm niefazowana,
szara; na poczatku i na koncu pochylni oraz na spocznikach pochylni pas ptytek
ostrzegajacych szerokosci 30cm w kolorze z6ttym, kostke betonowa uktada¢ na

4cm warstwie podsypki piaskowo-cementowej,

Projektowane spoiny kostki betonowej wypeti¢ fuga do nawierzchni dla ruchu pieszego,
fugowac na glgboko$¢ min. 4cm:

- fuga epoksydowa, jednokomponentowa, mozliwo$¢ szlamowania przy uzyciu wody,
wodoprzepuszczalna, ggstosé: 1,7 g/em3, odpornosé na zgniatanie: ca 16N/mm2, odpornosé
na rozcigganie przy zginaniu: ca 8,0 N/mm2, po 28 dniach 45 N/mm?2, przepuszczalnosé
wody: przy 20% fugi okoto 121/m2/min,

4.3. Montaz balustrad:

- porecze obustronne na wysokosci 75190cm i 110cm
z rur nierdzewnych, mocowane do konstrukcji zelbetowej na kotwy chemiczne,

n) dwukrotne malowanie konstrukcji zelbetowej pochylni powyzej poziomu terenu
farba akrylowa przeznaczona do stosowania na zewnatrz, kolor identyczny jak
na cokole budynku -brazowy- tylko w przypadku zgody Konserwatora zabytkow.

4.4. Projektuje si¢ poszerzenie czg¢sci chodnika z kostki betonowej 10x20cm, gr. 8 cm
niefazowanej, szareji wilaczenie go do ciggu istniejgcej komunikacji piesze;.

4.5. Wymiana istniejacych drzwi dwuskrzydtowych zewnetrznych ganku na automatycznie
otwierane.

Z powodu wykorzystywania tych drzwi jako ewakuacyjnych, konieczne jest zamontowanie
nowych drzwi dwuskrzydtowych, z uwagami, dotyczacymi ochrony ppoz:

- z jednym skrzydlem drzwiowym o szer. min. 90 cm w $wietle otworu

- z mozliwoscia rgcznego ich otwierania

- ze skrzydtami drzwiowymi otwieranymi na zewnatrz

- z uktadem szprosow we wktadzie szklanym, dostosowanym do okreslonego ksztattu zgodnie
z zaleceniami Konserwatora Zabytkow



Projektowane roboty budowlane nie wptyng negatywnie na no$nos¢ ani stan
graniczny uzytkowania elementéw konstrukcyjnych budynku.

5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiada¢, gdy
wymagane:

- aprobate techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,,B”,

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”,
,0”), deklaracje¢ zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobata
techniczng.

6. UWAGI KONCOWE

- Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka
budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi
normami i przepisami.

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologia nalezy wykonaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

- Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg spetnia¢
normy bezpieczenstwa p-ppoz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

- Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagaja akceptacji
zleceniodawcy.

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe naleza do ich prawnych wtascicieli

1 zostaly wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

- Roboty budowlane rozpocza¢ mozna po uzyskaniu pozwolenia na budowg i dokonaniu
zgloszenia robot budowlanych.

- Wszelkie odstgpstwa od niniejszego projektu wymagaja uzyskania zgody projektanta danej
branzy.

Projektant:
mgr inz. Romuald Dotegowski
kwiecien 2024






7. INFORMACJA BIOZ

7.1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego:

- ogrodzenie placu budowy
- wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych,
- roboty ziemne 1 wykonczeniowe.

7.2. Zagrozenia wystepujace przy realizacji robot budowlanych:

- obstuga urzadzen 1 maszyn pod napi¢ciem (niebezpieczenstwo porazenia
pradem),

- prace na wysokosci do 1,0 m ponizej poziomu terenu.

- roboty rozbidrkowe i transportowe

7.3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych: Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania 1
ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,

rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

7.4. Wykaz §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i nr tel.:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

- Telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie.

- Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

- Ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wysokosci min. 1,8m.

- Na podstawie art.21a Prawa Budowlanego oraz zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy przed rozpoczeciem robot
budowlanych winien opracowa¢ Plan BIOZ.

7.5. Uwagi koncowe:

- Informacje¢ niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

6



Infrastruktury 'z dnia 23 czerwca 2003r.-w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( Dz. U. Nr 120, poz. 1126) )

- Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodniez “Warunkami technicznymi

wykonawstwa 1 odbioru robo6t” oraz przepisami bezpieczenstwathigieny pracy.
Opracowat:

mgr inz. Romuald Dotegowski

kwiecien 2024
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ie jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych

Organ prowadzacy panstwowy zasob

STAROSTA KOSZALINSKI

do ewidencji materialiw zasobu

geodezyjny i kartografiemy
Identyfikator ewidencyjny materialu
zasobu - operatu technicznego P.3209.2024.440
Data wpisania operatu technicznego 14.02.2024r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ARKUSZ 1(1)
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Mapa w ukladzie wspélrzednych ,,PL-2000/5"

Uklad wysoko$ci: Amsterdam '07

Sekcje mapy: 5.216.29.10.4.4, 5.216.30.06.3.3

SKALA: 1:500

Obszar opracowania

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej: GK.6640.438.2024

Data opracowania: 12.02.2024r.

W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzeri nieruchomosci w postaci stuzebnosci gruntowych ujawnionych w Ksiegach Wieczystych.

Jednostka wykonawstwa i podpis osoby reprezentujacej:

US?UGI GEODEZYJUNE
| KLASYFIKACJA GRUNTOW
mgqr in?. Daniel Tusk
ul. Plac Wolnosci 2-3, p. 102, 75-622 Koszalin
. kom. 608 795 253
REGON 192804962, NIP 591-146-72-19

Geodeta uprawniony:

mgr inz. Daniel Tusk nr upr: 18560 (zakres 1,2)

(imig, nazwisko, nr upr. zaw.)
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z betonu C25/30

istn. czapka z zaprawy cem. rozebra¢.
Odtworzy¢ za pomocg betonu architektonicznego
- wykonac¢ czapke beton. C25/30 W6, architekt.
gr. 3,0/2,0 cm- osadzi¢ na zaprawe cementowg

- wykonac spadki symeryczne 1,5%

istn. murki z cegty wapienno- piask. otynkowane

o gr. murka 25 cm i wys. 92 cm

typowa porecz fi 50 stalowa

typowa balustrada stal. podjazdu

istn. murki z cegty wapienno- piask. otynkowane
rozebra¢. Odtworzy¢ z betonu C25/30 W6, architek.
o gr. murka 25 cm i wys. 92 cm

czapka beton. C25/30 W6, architekt.

110

I 1107
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E o
istn. schody z cegty pokryte betonem- P 3
rozebra¢. Odtworzy¢ z betonu C25/30 W6, architek. |
5 &
chodnik z polbruku
-/ 0.65
T
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mur oporowy beton C20/25, architekt.

polbruk beton., gr. 8,0 cm

@

zbroi¢ pretami #10, podtuznie co 20 cm
oraz strzemiona fi 8 co 20 cm

BALSTRADA NA MUREK SCHOD.- szt.2

950
1600

/870

\ 2800 |

=
2 |_ph podestowa schodowa

plyta betonowa 10 cm beton C20/25W6

"chudy " beton - gr. 5-7cm

podsypka z pospoiki, zgeszczona
war-wami o gr. 30 cm

UWAGA:
Doktadne wymiary po pomiarach na budowie.

rozebra¢. Odtworzyé¢ z betonu C25/30 W6, architek.

polbruk beton., gr. 8,0 cm

ptyta betonowa 10 cm C20/25W6
"chudy " beton - gr. 5-7cm

podsypka z pospotki, zgeszczona

UWAGA:

1. $cianki podjazdu, od zewnatrz obsypac¢ pospotka na wys. ok. 30cm
( min. wa-wa gruntu nad poz. posadowienia fundamentéw 80 cm)

2. izolacje murdéw- zaizolowac¢ do wysokos$ci gruntu emulsjg asf.- 2 x + G.
do wysokosci - poziom gruntu.

3. "wylang" ptyte betonowa: podestowa i schodowg- uszczelni¢ powierzchn
wa-wg szlamu na bazie cementow lub zastosowac¢ beton wodoszczelny.

10WO

Jedna balustrada murka schod. potaczona z
balustrada podjazdu.

\
)
NAZWA | BUDYNEK PALACOWY w NOWYCH BIELICACH UL. Parkowa 22 SKALA NR RYSUNKU
ADRES OBIEKTU 76-039 BIESIEKIERZ DZ.101 OBR. NOWE BIELICE GM. BIESIEKIERZ
_ 1: 50 2
INWESTOR DOM POMOCY SPOLECZNEJ W NOWYCH BIELICACH,
UL. PARKOWA 22 76-039-BIESIEKIERZ GM. BIESIEKIERZ
PRZEDMIOT . DATA
RYSUNKU PRZEKROJ | WIDOK PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 02-2024
BRANZA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
ESS&F&TSFWAL BR mgr inz. Romuald Dotggowski UAN/N/7210/1059/88 i UAN/N/7210/39/89
PROJEKTANT: BR.
KOﬁéTRUKCYJNA mgr inz. Romuald Dotegowski UAN/N/7210/1059/88 i UAN/N/7210/39/89




stupy werandy

betonowe

50 stalowa.

murka, fi

hodowa

150 stalowa

1 0.01

(160 |

4 0.65

WIDOK Z BOKU PODJAZDU 1: 50

pochwyt stalowy fi 50

typowa balustrada stalowa @

mur oporowy beton C20/25, archite}itD

120

istn. murki z cegly wapienno- piask. otynkowane
rozebra¢. Odtworzy¢ z betonu C25/30 W6, architek.

o gr. murka 25 cm i wys. 92 cm. Na murkach zamontowac
pochwyty fi 50 stalowe, na wys. 110 cm ponad stopniami.

istn. czapka z zaprawy cem. rozebrac.
Odtworzy¢ za pomoca betonu architektonicznego
- wykona¢ czapke beton. C25/30 W6, architekt.
gr. 3,0/2,0 cm- osadzi¢ na zaprawe cementowa

pochwyt stalowy fi 50

na stupkach stal. fi50
iwys. 110 cm.

$cianka oporowa gr.25 cm

%fupki stal. fi 38

cook. 120 cm

-

istn. murki z cegly wapienno- piask. otynkowane

z betonu C25/30

rozebraé. Odtworzy¢ z betonu C25/30 W6, architek.

o gr. murka 25 cm i wys. 92 cm

PRZEKROJ A - A PODJAZDU 1 :50

typowa porecz schodowa, fi 50 stalowa

- wykonac spadki symeryczne 1,5%

istn. murki z cegly wapienno- piask. otynkowane
rozebra¢. Odtworzy¢ z betonu C25/30 W6, architek.

typowa balustrada stalowa

czapka beton. C25/30 W6, architekt.

-

o gr. murka 25 cm i wys. 92 cm

istn. schody z cegly pokryte betonem-

1107

82

rozebra¢. Odtworzy¢ z betonu C25/30 W6, architek.

chodnik z polbruku

-

polbruk beton., gr. 8.0 cm

plyta betonowa 10 cm, C20/25W6
"chudy" beton - gr. 5-7 cm

podsypka z pospoiki, zgeszczona

ZBROJENIE MURKOW OPOROWYCH
PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Strzemiona Nr1 fi 8, stal St3SY

@

=0— . (o=
\_ﬁ,_ Iy =
I 8 P i~ Ilo$¢ strzemion dobra¢ na budowie, z powodu
[ = [ - 002 I M stopniowania ich wysokosci.
‘ ; [T T T T T Nr 1
\ 15
Joss | UWAGA:
z| |2 & wymi i
[T ITIITTIITIT] == 1. Sprawdzi¢ wymiary na budowie.
gl |8 Dostosowac je do wymiaréw w naturze.
14s 2. Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach,
15 15 przed ich poczatkiem i za koficem, nalezy
przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.
mur oporowy beton C20/25, architekt. polbruk beton., gr. 8,0 cm P ROJ EKT WYKO N AWCZY
zbroi¢ pretami #10, podtuznie co 20 cm
oraz strzemiona fi 8 co 20 cm plyta betonowa 10 cm, C20/25W6 NAZWA | BUDYNEK PALACOWY wNOWYGCH BIELICACH UL. Parkowa 22 SKALA | NRRYSUNKU
"chudy" beton - gr. 5.7 cm ADRES OBIEKTU|  76-039 BIESIEKIERZ DZ.101 OBR. NOWE BIELICE GM. BIESIEKIERZ
1: 50
podsypka z pospoiki, zgeszczona INWESTOR DOM POMOCY SPOLECZNEJ W NOWYCH BIELICACH, 3
war-wami o gr. 30 cm UL. PARKOWA 22 76-039-BIESIEKIERZ GM. BIESIEKIERZ
PRZEDMIOT . DATA
Ay PRZEKROJ i WIDOK PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 02-2024
BRANZA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PRUCIOWVALBR, ¢ inz. Romuald Dotegowski UAN/N/7210/1059/88 | UAN/N/7210/39/89
AT magr inz. Romuald Dotegowski UAN/N/7210/1059/88 | UAN/N/7210/39/89




INWENTARYZACIJA - RZUT SCHODOW ZEWNETRZNYCH

PRZEKROJ A -A
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istn. weranda murowana
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NAZWA | BUDYNEK PALACOWY wNOWYCH BIELICACH UL.\Parkowa 22 SKALA NR RYSUNKU
ADRES OBIEKTU 76-039 BIESIEKIERZ DZ.101 OBR. NOWE BIELICE GM. BIESIEKIERZ
1: 50 41
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W NOWYCH BIELI&DACH,
INWESTOR UL. PARKOWA 22 76-039-BIESIEKIERZ GM. BIESIEKIERZ
PRZEDMIOT INWENTARYZACJA BUDOWLANA SCHODOW ZEWNETRZNYCH DATA
RYSUNKU OD STRONY OGRODU W BUDYNKU 02-2024
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
ESg;FéTSTWAL BR; mgr inz. Romuald Dotegowski UAN/N/7210/1059/88 i UAN/N/7210/39/89

PROJEKTANT: BR.
KONSTRUKCYJNA mgr inz. Romuald Dotegowski UAN/N/7210/1059/88 i UAN/N/7210/39/89




7AD WOIEWODLAS
URWAKOS?AL1NI'

Wydzial Planowarid Przestrzanniy
Urbanistyki, Art hitektury i Nezory

Budowlaneg® Koszalin, dnia 6,06, 1989 ¢

UAN/N/7210/39/89

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 21.1‘31: ...... T 1.6 13 ust. 1 pkt. ... e

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwje (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Romuald DO L E G K I
Obywatel ............ et s R A \
(wymienié inug-imiona i ﬂ(UW]Sl\O)
magister inzynier bud wnictwa
(wymieni¢ tytul zawodowy)
urodzony dnia ..Z.MaJa.. 12 BP0 W oo BOSZALANAEG e

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
t_nkrcéh'c'- rodza) funkeji)
konstrukcyjno-budowlanej

(okreslic radzaj specjulnosci techniczno-budowlanej Tub specjalizacii zawodowe])

w specjalnosci

Romuald DO &L E GO o K Z . -
IRy atel N e T e e L e s . jest upowazniony do:
(mug imiona i naz“:sl\o}

1, do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budow-
lanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii, wezXow
i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég startowych i mani-
pulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

——o——-:o—_g_—--—-—-----‘-—n-.—ﬁ-u--ﬂ—ﬂ-——-—-——----ﬂn-—-—--U-“----*--—-—m—--—

ca DYREKTORA WYDZIALU

I.\r&'c;‘eu:z-:Niathe_i;}

Otrzymuje: —
1. Romuald Doxegowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-|194-AT4-L8Z *

Pan Romuald DO EGOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/3661/02
adres zamieszkania ul. Ba tycka 4/14, 75-330 KOSZALIN

jest cz onkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby In ynierédw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wa ne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zosta o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby In ynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowa ne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w asnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo na sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby In ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem w asciwej Okregowej Izby In ynieréw
Budownictwa.
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