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Lp. Nr spec.techn. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont dachu Patac i tacznika
1 REMONT DACHU DPS Nowe Bielice (PALAC + £ACZNIK)
11 Remont pokrycia dachowego-dach pota¢ frontowa budynek gtéwny (elewacja pétnocna)
1/1-X11-A-B-CD-E- |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wyso- | m?
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-t- | 1610-01 koscido 10 m
M-N
43*8 m?2 344.00
RAZEM 344.00
2|1-X1I-A-B-CD-E- |[KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-t- | 1664-01
M-N
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
3|1-X1I-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku|m
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-t- | 0545-04
M-N
47 m 47.00
RAZEM 47.00
4/1-XI1-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie |m
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-t- | 0545-06 do uzytku
M-N
6*8 m 48.00
RAZEM 48.00
5/|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wymiana paséw pod-i nadrynnowych z blachy tytano- | m2
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-t- | 0533-01 Wo cynkowej
M-N
Pasy nadrynnow
(47%0.4) m2 18.80
pasy podrynnowe
2.5%0.5 m?2 1.25
pasow elewacyjnych frontonu
6+6*0.6 m?2 9.60
RAZEM 29.65
6|1-X11-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Rozebranie elementéw obrobek blacharskich z blachy | m?2
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-£- |0535-02 nie nadajgcej sie do uzytku ( kosze,opierzenia facjat i
M-N komina)
okapy facjatek 4
(4*2.5)*0.6 m2 6.00
kosze rynnowe szt 6
(8.3+7.2+7.2+7.2+7+7)*0.6 m?2 26.34
opierzenie komina z klinkieru
6*0.4 m?2 2.40
RAZEM 34.74
7/1.3-2 KNR 4-01 Przetozenie gasioréw ceramicznych 100 % demonta- |m
d.1.1 0504-08 zu i wymiana uszkodzonych przyjeto 20 % ( zdjecie i |przel.ga-
ponowne zatozenie) sior.
8+13+8+27+13+8+4+2.1+2.1 m 85.20
przel.ga-
sior.
RAZEM 85.20
8/|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Wymiana uszkodzonych pokry¢ dachéwkg ceramicz- |msc
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-t- | 0514-02 ng karpiowka podwajnie
M-N
7 msc 7.00
RAZEM 7.00
9|1-XII-A-B-CD-E- Rozebranie dziurawej foli z pod ggsioréw m
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-t- |kalk. wlasnha
M-N
90 m 90.00
RAZEM 90.00
10| I-XII-A-B-CD-E- |[KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory -|m
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-£- |0104-01 montaz nowej tasmy pod gasiory
M-N
8+13+8+27+13+8+4+2.1+2.1 m 85.20
RAZEM 85.20
11|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Wymiana ofacenia dachu przy odstepie fat do 16 mm |m?
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-£- | 0416-07 taty przy koszach
M-N
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
12|1-XI1I-A-B-CD-E- |KNR 19-01 | Wymiana odeskowania koszy z desek gr. 25 mmna |m?
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-£- | 0416-02 styk deski impregnowane-alternatywnie ptyta OSB
M-N
8+12+8+8*1.2 m?2 37.60
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RAZEM 37.60
13|1-XII-A-B-CD-E- |[KNR 19-01  |Krokwie koszowe i krokwie przy okapie - dwustronne |m belki
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-t- | 0409-06 wzmochienie belek
M-N
10 m belki 10.00
RAZEM 10.00
14/1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01 | Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych - uzu- |m3
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-£- |0343-01 petnienie muru rozebranego w celu wymiany koncéw
M-N krokwi.
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
15/1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kat. Ill z zaprawy |m?2
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-t-|0801-01 wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jed-
M-N nym miejscu ( gzymsy podrynnowe-fronton wraz z
malowaniem
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
16/1-XII-A-B-CD-E- |KNR K-05 Mocowanie foli/membrany dachowej na krokwiach,  |m?2
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-£-|0103-01 wymiana
M-N
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
17|1-X11-A-B-CD-E- |[KNR K-05 Montaz kosza zlewowego z blachy cynkowo tytano- |m
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-t- | 0403-01 wej gr 0,7mm
M-N
27 m 27.00
RAZEM 27.00
18/ 1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrdbek blacharskich okap facja-|m?2
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-£- |0538-10 tek z blachy cynkowo tytanowej przy dachu krytym da-
M-N chowkag
(4*2.5)*0.6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
19/1-XII-A-B-CD-E- |[KNR 19-01 |Kotnierze komindw z blachy cynowo tytanowe;j m2
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-t- | 0540-02
M-N
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
20| I-XI1l-A-B-CD-E- |[KNR K-05 Montaz elementéw uzupetniajgcych w dachu krytym | szt.
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-£- |0304-04 dachéwkg ceramiczng - ggsior poczatkowy
M-N
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
21{I-X1l-A-B-CD-E- |[KNR K-05 Montaz elementéw uzupetniajgcych w dachu krytym | szt.
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-£- |0304-05 dachéwkg ceramiczng - ggsior koncowy
M-N
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|11-XII-A-B-CD- |KNR K-05 Montaz elementéw uzupetniajgcych w dachu krytym | szt.
d.1.1|E-F-GH-I-J-K-L-| 0304-03 dachéwka ceramiczng gasior z podwdjng mufg
£-M-N
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23| XII..A-C-D-I KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych dachéwek karpiowek- mon- |szt.
d.1.1 0507-01 taz dachowki wentylacyjnej
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
24/1-XI1-A-B-CD-E- |[KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - montaz z go- | m
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-t- | 0522-02 towych elementéw z blachy cynkowo tytanowej
M-N
47 m 47.00
RAZEM 47.00
25/1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Montaz naroznikéw wew. i zewnetrznych z blachy ty- |szt.
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-£- |0528-05 tanowo cynkowej
M-N
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
26| I-XI11-A-B-CD-E- |[KNR 4-01 Montaz sztucerow i denek z blachy tytanowo cynko- |szt.
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-t- | 0528-05 wej
M-N
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
27 KNP 05 Czyszczaki (rewizje) wciskowe o $r. zewn. 110 mm el |szt.
d.1.1 0225-02.02 |zach,wsch,el ferontowa.
4+3 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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28|1-XII-A-B-CD-E- |[KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm-montazz |m
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-£- |0529-01 gotowych elementéw z blachy tytanowo cynkowej
M-N wraz z podtgczeniem do istniejacej deszczowki
32 m 32.00
RAZEM 32.00
29/1-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 |Przetozenie na sucho dachowki ceramicznej karpiow- | m?2
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-t- | 0502-02 ki podwadjnie w koronke - powierzchnia wykonywanych
M-N z2.52.2.3. robét do 50 m2( przy wymianie paséw nadrynno-
9909-03/4 wych,wymianie fat, wiatrizolacji i krokwi koszowych z
uwzglednieniem wymiany dachéwki przyjeto 30%)
27+10+12+3 m?2 52.00
RAZEM 52.00
30|1-XII-A-B-CD-E- |[KNR 0-12Il | Przyklejenie dachéwek w miejscach docieé( facjatki |m
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-t-| 1122-09 kosze krawedzie)
M-N analogia
45 m 45.00
RAZEM 45.00
31| I-XIl-A-B-CD-E- Czyszczenie i malowanie ptotkéw $niegowych szt
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-t- | kalk. wlasna
M-N
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
32|1I-XII-A-B-CD- Czyszczenie i malowanie farbg antykorozyjna opierze- |szt
d.1.1|E-F-GH-I-J-K-L-| kalk. wtasna |nia blaszanego facjatek
£-M-N
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
33| XII..A KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni dachuy i komina prepara-| m2
d.1.1 0304-04 tami ptynnymi - natryskowo
31+245+76+16+31+33+16+16+12 m?2 476.00
RAZEM 476.00
34/1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-£- |0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (z remontu da-
M-N chu)
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
35/1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1|F-GH-I-J-K-L-t-|0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
M-N Krotnoé¢ = 30
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
36 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1 r.16 z.sz.5.15 | (poz.:2,3,4,5,18,24,28)
1.2 Remont pokrycia dachowego. pota¢ frontowa tacznik ( elewacja wschodnia)
37|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wyso- | m?2
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-t- | 1610-01 koscido 10 m
M-N
12.5*8 m?2 100.00
RAZEM 100.00
38/1-XII-A-B-CD-E- |[KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-t- | 1664-01
M-N
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|1-XII-A-B-CD-E- |[KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-t- | 0545-04
M-N
13 m 13.00
RAZEM 13.00
40| I-XII-A-B-CD-E- |[KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej si¢ |m
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-t- | 0545-06 do uzytku
M-N
2*8 m 16.00
RAZEM 16.00
41|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wymiana paséw pod-i nadrynnowych, krawedzi da- | m?2
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-£- |0533-01 chu z blachy tytanowo cynkowej
M-N
Pasy nadrynnow
(13*0.4) m2 5.20
pasy podrynnowe
13*0.5 m2 6.50
krawedz dachu
4*0.4 m?2 1.60
RAZEM 13.30
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42|1-XII-A-B-CD-E- |[KNR 4-01 Rozebranie elementéw obrobek blacharskich z blachy | m?2
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-£- |0535-02 nie nadajgcej sie do uzytku ( kosze,opierzenia facjat i
M-N komina)
okapy facjatek 2
(2*2.5)*0.6 m2 3.00
opierzenie kominow 3
10*0.4+1.2*4 m2 8.80
RAZEM 11.80
43E KNR 4-01 Przetozenie gasioréw ceramicznych 100 % demonta- |m
d.1.2 0504-08 zu i wymiana uszkodzonych przyjeto 20 % ( zdjecie i |przel.ga-
ponowne zatozenie) sior.
15 m 15.00
przel.ga-
sior.
RAZEM 15.00
4411 KNR 19-01 |Wymiana uszkodzonych pokry¢ dachéwkg ceramicz- |msc
d.1.2 0514-02 ng karpiowka podwajnie
2 msc 2.00
RAZEM 2.00
45|1 Rozebranie dziurawej foli z pod gasioréw m
d.1.2 kalk. wlasna
10 m 10.00
RAZEM 10.00
46|L KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory -|m
d.1.2 0104-01 montaz nowej tasmy pod gasiory
15 m 15.00
RAZEM 15.00
47|L KNR 19-01 |Wymiana ofacenia dachu przy odstepie tat do 16 mm |m?2
d.1.2 0416-07
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
48|L KNR-W 4-01 |Wymiana facenia dachu - deski czotowe m
d.1.2 0419-05
12.5+5 m 17.50
RAZEM 17.50
4911 KNR 19-01 |Wzmocnienie krokwi dwustronnie m
d.1.2 0413-05
3 m 3.00
RAZEM 3.00
50/1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych - uzu- |m?3
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-£- |0343-01 petnienie muru rozebranego w celu wymiany koncéw
M-N krokwi.
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
51/1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kat. Il z zaprawy |m?2
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-t-|0801-01 wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jed-
M-N nym miejscu ( gzymsy podrynnowe-fronton wraz z
malowaniem
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
52|1-XII-A-B-CD-E- |KNR K-05 Mocowanie foli/membrany dachowej na krokwiach,  |m?2
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-t-|0103-01 wymiana
M-N
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
53|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Wykonanie i montaz obrdbek blacharskich okap facja-| m?2
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-£- |0538-10 tek z blachy tytanowo cynkowej przy dachu krytym da-
M-N chowkag
(2*2.5)*0.6 m?2 3.00
RAZEM 3.00
54/1-XII-A-B-CD-E- |[KNR 19-01  |Kotnierze kominéw z blachy cynkowo tytanowej m2
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-t- | 0540-02
M-N
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
55/1-XII-A-B-CD-E- |KNR K-05 Montaz elementéw uzupetniajgcych w dachu krytym  |szt.
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-£- |0304-04 dachoéwkg ceramiczng - ggsior poczatkowy z mufg
M-N
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56/1-XII-A-B-CD-E- |KNR K-05 Montaz elementéw uzupetniajgcych w dachu krytym  |szt.
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-£- |0304-05 dachéwkg ceramiczng - ggsior koncowy
M-N
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
57|I-X1l-A-B-CD-E- |[KNR K-05 Montaz elementéw uzupetniajgcych w dachu krytym | szt.
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-t-|0304-03 dachéwka ceramiczng gasior z podwdjng mufg
M-N
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58| XII..A-C-D-I KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych dachéwek karpiowek- mon- |szt.
d.1.2 0507-01 taz dachowki wentylacyjnej
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
59|1-XII-A-B-CD-E- |KNR K-05 Obrébka szczytéw dachéw dachéwkami szczytowymi |m
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-t-|0203-01 katowymi
M-N
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
60|1-XII-A-B-CD-E- |[KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - montaz z go- | m
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-t-|0522-02 towych elementéw z blachy tytanowo cynkowej
M-N
13 m 13.00
RAZEM 13.00
61/1-XII-A-B-CD-E- |[KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm-montazz |m
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-£- |0529-01 gotowych elementéw z blachy tytanowo cynkowej
M-N wraz z podtgczeniem do istniejgcej deszczowki
m 16.00
RAZEM 16.00
62/|1-XII-A-B-CD-E- | KNR-W 4-01 |Przetozenie na sucho dachowki ceramicznej karpiow- | m?2
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-t-|0502-02 ki podwadjnie w koronke - powierzchnia wykonywanych
M-N z2.52.2.3. rob6t do 50 m2( przy wymianie paséw nadrynno-
9909-03/4 wych,wymianie fat, wiatrizolacji i krokwi koszowych z
uwzglednieniem wymiany dachéwki przyjeto 30%)
12.5+15 m?2 27.50
RAZEM 27.50
63|1-XII-A-B-CD-E- |[KNR 0-12Il | Przyklejenie dachéwek w miejscach docie¢( facjatki |m
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-t-| 1122-09 kosze krawedzie)
M-N analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
64|1-XI11-A-B-CD-E- Czyszczenie i malowanie ptotkéw $niegowych szt
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-t- | kalk. wlasna
M-N
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
65/1-XII-A-B-CD-E- |KNR AT-26  |Hydrofobizacja powierzchni dachu preparatami ptyn- | m?2
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-t- | 0304-04 nymi - natryskowo
M-N
12*7.2 m?2 86.40
RAZEM 86.40
66/1-XII-A-B-CD-E- Czyszczenie i malowanie farbg antykorozyjna opierze- |szt
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-t- | kalk. wtasna |nia blaszanego facjatek
M-N
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
67/1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-£- |0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (z remontu da-
M-N chu)
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
68/1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2|F-GH-I-J-K-L-t-|0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
M-N Krotnoé¢ = 30
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
69 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.2 r.16 z.sz.5.15 | (poz.:38,39,40,41,53,60,61)
1.3 Remont pokrycia dachowego. pota¢ TYLNA tgcznika elewacja Zachodnia
70/1-X11-A-B-CD-E- |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wyso- | m?2
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-t- | 1610-01 koscido 10 m
M-N
20*8 m?2 160.00
RAZEM 160.00
71/|1-X11-A-B-CD-E- |KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-t- | 1664-01
M-N
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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72|1-X11-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku|m
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-t- | 0545-04
M-N
21 m 21.00
RAZEM 21.00
73|1-X11-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie |m
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-t- | 0545-06 do uzytku
M-N
2*9 m 18.00
RAZEM 18.00
74/1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wymiana paséw pod-i nadrynnowych, krawedzi da- | m?2
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-£- |0533-01 chu z blachy tytanowo cynkowej
M-N
Pasy nadrynnow
(21*0.4) m2 8.40
pasy podrynnowe
21*0.5 m2 10.50
krawedz dachu
4*0.4 m?2 1.60
RAZEM 20.50
75|1-X11-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Rozebranie elementéw obrobek blacharskich z blachy | m?2
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-£- |0535-02 nie nadajgcej sie do uzytku ( kosze,opierzenia facjat i
M-N komina)
okapy facjatek 2
(2*2.5)*0.6 m2 3.00
opierzenie kominéw 2
14*0.4 m2 5.60
RAZEM 8.60
76/1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Przetozenie gasioréw ceramicznych 100 % demonta- |m
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-£- |0504-08 zu i wymiana uszkodzonych przyjeto 20 % ( zdjecie i |przel.ga-
M-N ponowne zatozenie) sior.
7.6+5.3 m 12.90
przel.ga-
sior.
RAZEM 12.90
77/1-X1I-A-B-CD-E- |[KNR 19-01  |Wymiana uszkodzonych pokry¢ dachéwkg ceramicz- |msc
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-£- |0514-02 ng karpiowkg podwajnie do 1m2
M-N
3 msc 3.00
RAZEM 3.00
78|1-XII-A-B-CD-E- |[KNR 19-01  |Wymiana otacenia dachu przy odstepie tat do 16 mm |m?
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-t-|0416-07
M-N4
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
79/1-X11-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 | Wymiana tacenia dachu - deski czotowe m
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-t-|0419-05
M-N
21+5 m 26.00
RAZEM 26.00
80| I-XII-A-B-CD-E- |[KNR 19-01 |Wzmocnienie krokwi dwustronnie m
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-t-|0413-05
M-N
5 m 5.00
RAZEM 5.00
81/1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych - uzu- |m?3
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-£- |0343-01 petnienie muru rozebranego w celu wymiany koncéw
M-N krokwi.
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
82|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kat. Il z zaprawy |m?2
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-£- |0801-01 wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jed-
M-N nym miejscu ( gzymsy podrynnowe-fronton wraz z
malowaniem
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
83|1-XII-A-B-CD-E- |KNR K-05 Mocowanie foli/membrany dachowej na krokwiach,  |m?2
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-t-|0103-01 wymiana
M-N
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
84/1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Wykonanie i montaz obrdbek blacharskich okap facja-| m?2
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-£- |0538-10 tek z blachy cynkowo tytanowej przy dachu krytym da-
M-N chowkag
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(2*2.5)*0.6 m?2 3.00
RAZEM 3.00
85|1-XII-A-B-CD-E- |[KNR 19-01 |Kotnierze kominéw z blachy cynkowO tytanowej m2
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-t- | 0540-02
M-N
14*0.4 m?2 5.60
RAZEM 5.60
86| XII..A-C-D-I KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych dachéwek karpiowek- mon- |szt.
d.1.3 0507-01 taz dachowki wentylacyjnej
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
87|I-XI1I-A-B-CD-E- |[KNR K-05 Obroébka szczytéw dachéw dachéwka skrajna 3/4 m
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-t-|0203-01
M-N
4 m 4.00
RAZEM 4.00
88|1-XII-A-B-CD-E- |[KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - montaz z go- | m
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-£- |0522-02 towych elementéw z blachy cynkowo tytanowej
M-N
21 m 21.00
RAZEM 21.00
89|1-XII-A-B-CD-E- |[KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm-montazz |m
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-£- |0529-01 gotowych elementéw z blachy tytanowo cynkowej
M-N wraz z podtgczeniem do istniejgcej deszczowki
m 17.00
RAZEM 17.00
90|1-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 |Przetozenie na sucho dachowki ceramicznej karpiow- | m?2
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-t-|0502-02 ki podwadjnie w koronke - powierzchnia wykonywanych
M-N z2.52.2.3. rob6t do 50 m2( przy wymianie paséw nadrynno-
9909-03/4 wych,wymianie fat, wiatrizolacji i krokwi koszowych z
uwzglednieniem wymiany dachéwki przyjeto 30%)
21+7+6 m?2 34.00
RAZEM 34.00
91/1-XII-A-B-CD-E- |[KNR 0-12Il | Przyklejenie dachéwek w miejscach docie¢( facjatki |m
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-t-| 1122-09 kosze krawedzie)
M-N analogia
7.6+5.3 m 12.90
RAZEM 12.90
92|I-XII-A-B-CD-E- Czyszczenie i malowanie ptotkéw $niegowych szt
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-t- |kalk. wlasnha
M-N
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
93| XII..A KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni dachu preparatami ptyn- | m?2
d.1.3 0304-04 nymi - natryskowo
(8.5*20.5)*0.8 m?2 139.40
RAZEM 139.40
94|1-X11-A-B-CD-E- Czyszczenie i malowanie farbg antykorozyjna opierze- | szt
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-t- | kalk. wtasna |nia blaszanego facjatek
M-N
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
95/1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-£- |0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (z remontu da-
M-N chu)
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
96/1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.3|F-GH-I-J-K-L-t-|0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
M-N Krotnoé¢ = 30
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
97 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.3 r.16 z.sz.5.15 |(poz.:71,72,73,74,84,88,89)
14 Remont pokrycia dachowego-dach potaé tylna od parku budynek szczyt tacznika i
szczyt byd gtéwnego ( ELEWACJA Potudniowa 3
98|1-XII-A-B-CD-E- |[KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wyso- | m?2
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-t- | 1610-01 koscido 10 m
M-N
16.2*8.5 m?2 137.70
RAZEM 137.70
99/1-XII-A-B-CD-E- |[KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-t- | 1664-01
M-N
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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100| I-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku|m
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-t- | 0545-04
M-N
17 m 17.00
RAZEM 17.00
101/ I-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej si¢ |m
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-t- | 0545-06 do uzytku
M-N
8 m 8.00
RAZEM 8.00
102|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wymiana paséw pod-i nadrynnowych z blachy tytano- | m2
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-t- | 0533-01 Wwo cynkowej
M-N
Pasy nadrynnow
(16*0.4) m2 6.40
pasy podrynnowe
11*0.5 m?2 5.50
RAZEM 11.90
103| I-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Rozebranie elementéw obrobek blacharskich z blachy | m?2
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-£- |0535-02 nie nadajgcej sie do uzytku ( kosze,opierzenia facjat i
M-N komina)
okapy facjatek 4
(1*2.5)*0.6 m2 1.50
kosze rynnowe szt 2
(5+5)*0.6 m2 6.00
RAZEM 7.50
104|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Przetozenie gasioréw ceramicznych 100 % demonta- |m
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-£- |0504-08 zu i wymiana uszkodzonych przyjeto 20 % ( zdjecie i |przel.ga-
M-N ponowne zatozenie) sior.
5.5+12.5+4 m 22.00
przel.ga-
sior.
RAZEM 22.00
105|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Wymiana uszkodzonych pokry¢ dachéwkg ceramicz- |msc
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-t-|0514-02 ng karpiowka podwajnie
M-N
2 msc 2.00
RAZEM 2.00
106/ I-XII-A-B-CD-E- Rozebranie dziurawej foli z pod gasioréw m
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-t- |kalk. wlasha
M-N
15 m 15.00
RAZEM 15.00
107|1-XII-A-B-CD-E- |KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory -|m
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-£- |0104-01 montaz nowej tasmy pod gasiory
M-N
20 m 20.00
RAZEM 20.00
108/ 1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01 | Wymiana ofacenia dachu przy odstepie fat do 16 mm |m?
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-t-|0416-07 taty przy koszach
M-N
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
109|I-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01 |Wymiana odeskowania koszy z desek gr. 25 mm na |m?
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-£- | 0416-02 styk deski impregnowane-alternatywnie ptyta OSB
M-N
12*1 m?2 12.00
RAZEM 12.00
110|I-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Krokwie koszowe i krokwie przy okapie - dwustronne |m belki
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-t- | 0409-06 wzmochienie belek
M-N
3 m belki 3.00
RAZEM 3.00
111/|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01 | Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych - uzu- |m3
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-£- |0343-01 petnienie muru rozebranego w celu wymiany koncéw
M-N krokwi.
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
112|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01 | Uzupenienie tynkow zewnetrznych kat. Ill z zaprawy |m?
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-£- |0801-01 wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jed-
M-N nym miejscu ( gzymsy podrynnowe-fronton wraz z
malowaniem
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
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113|I-XII-A-B-CD-E- |[KNR K-05 Mocowanie foli/membrany dachowej na krokwiach,  |m?2
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-t-|0103-01 wymiana
M-N
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
114|1-XII-A-B-CD-E- |KNR K-05 Wykonanie kosza dachowego zwyktego m
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-t- | 0403-01
M-N
12 m 12.00
RAZEM 12.00
115/ 1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Wykonanie i montaz obrdbek blacharskich okap facja-|m?2
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-£- |0538-10 tek z blachy cynkowo tytanowej przy dachu krytym da-
M-N chowkag
(2*2.5)*0.6 m?2 3.00
RAZEM 3.00
116|1-XII-A-B-CD-E- |KNR K-05 Montaz elementéw uzupetniajgcych w dachu krytym | szt.
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-£- |0304-04 dachéwkg ceramiczng - ggsior poczatkowy
M-N
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
117|1-XII-A-B-CD-E- |KNR K-05 Montaz elementéw uzupetniajgcych w dachu krytym | szt.
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-£- |0304-05 dachéwkg ceramiczng - ggsior koncowy
M-N
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
118|1-XII-A-B-CD-E- |KNR K-05 Montaz elementéw uzupetniajgcych w dachu krytym | szt.
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-£- |0304-03 dachoéwkg ceramiczng gasior z podwojng mufg
M-N
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119 XIl..A-C-D-I KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych dachéwek karpiowek- mon- |szt.
d.1.4 0507-01 taz dachowki wentylacyjnej
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
120| I-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z go- | m
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-£- |0522-02 towych elementéw z blachy tytanowo cynkowej
M-N
17 m 17.00
RAZEM 17.00
121|I-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o r. do 12,5cm-montazz |m
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-£- |0529-01 gotowych elementéw z blachy tytanowo cynkowej
M-N wraz z podtgczeniem do istniejgcej deszczowki
m 9.00
RAZEM 9.00
122/1-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 | Przetozenie na sucho dachowki ceramicznej karpiow- |m?2
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-t-|0502-02 ki podwadjnie w koronke - powierzchnia wykonywanych
M-N z2.52.2.3. rob6t do 50 m2( przy wymianie paséw nadrynno-
9909-03/4 wych,wymianie fat, wiatrizolacji i krokwi koszowych z
uwzglednieniem wymiany dachéwki przyjeto 30%)
8.6 m?2 8.60
RAZEM 8.60
123|I-XII-A-B-CD-E- |[KNR 0-12II  |Przyklejenie dachéwek w miejscach docie¢( facjatki |m
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-t-|1122-09 kosze krawedzie)
M-N analogia
4 m 4.00
RAZEM 4.00
124|1-XII-A-B-CD-E- Czyszczenie i malowanie ptotkéw $niegowych szt
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-t- |kalk. wlasha
M-N
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
125|1-XII-A-B-CD-E- Czyszczenie i malowanie farbg antykorozyjna opierze- | szt
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-t- | kalk. wtasna |nia blaszanego facjatek
M-N
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
126| XII..A KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni dachuy i komina prepara-| m2
d.1.4 0304-04 tami ptynnymi - natryskowo
16*5.5+8 m?2 96.00
RAZEM 96.00
127|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-£- |0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (z remontu da-
M-N chu)
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
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128/ I-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.4|F-GH-I-J-K-L-t-|0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
M-N Krotno$¢ = 30
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
129 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.4 r.16 z.sz.5.15 | (poz.:99,100,101,102,115,120,121)
15 Remont pokrycia dachowego-dach potaé¢ TYLNA budynek gtéwny patac ELEWACJA Po-
tudniowa. 4
130| I-XII-A-B-CD-E- |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wyso- | m?2
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t- | 1610-01 koscido 10 m
M-N
43*8 m?2 344.00
RAZEM 344.00
131|I-XII-A-B-CD-E- |KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t- | 1664-01
M-N
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
132|I-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku|m
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t- | 0545-04
M-N
41+4 m 45.00
RAZEM 45.00
133|I-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej si¢ |m
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t- | 0545-06 do uzytku
M-N
5*8 m 40.00
RAZEM 40.00
134/ I-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wymiana paséw nadrynnowych z blachy tytanowo m2
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-£- |0533-01 cynkowej
M-N
Pasy nadrynnowe
(45*0.4) m?2 18.00
RAZEM 18.00
135|I-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Rozebranie elementéw obrobek blacharskich z blachy | m?2
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-£- |0535-02 nie nadajgcej sie do uzytku ( kosze,opierzenia facjat i
M-N komina)
okapy facjatek2
(2*2.5)*0.6 m2 3.00
kosze rynnowe szt 2
(8.3*2)*0.6 m2 9.96
opierzenie komina
6*0.4 m2 2.40
RAZEM 15.36
136|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Przetozenie gasioréw ceramicznych 100 % demonta- |m
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-£- |0504-08 zu i wymiana uszkodzonych przyjeto 10 % ( zdjecie i |przel.ga-
M-N ponowne zatozenie) sior.
25+4 m 29.00
przel.ga-
sior.
RAZEM 29.00
137|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Wymiana uszkodzonych pokry¢ dachéwkg ceramicz- |msc
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t-|0514-02 ng karpiowka podwajnie
M-N
5 msc 5.00
RAZEM 5.00
138/ I-XII-A-B-CD-E- Rozebranie dziurawej foli z pod gasioréw m
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t- |kalk. wlasha
M-N
29 m 29.00
RAZEM 29.00
139|1-XII-A-B-CD-E- |KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory -|m
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-£- |0104-01 montaz nowej tasmy pod gasiory
M-N
29 m 29.00
RAZEM 29.00
140/ 1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01 | Wymiana ofacenia dachu przy odstepie fat do 16 mm |m?
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t-|0416-07 taty przy koszach
M-N
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
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141|1-XIl-A-B-CD-E- |KNR 19-01 |Wymiana odeskowania koszy z desek gr. 25 mmna |m?
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-£- | 0416-02 styk deski impregnowane-alternatywnie ptyta OSB
M-N
29*1.2 m?2 34.80
RAZEM 34.80
142|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Krokwie koszowe i krokwie przy okapie - dwustronne |m belki
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t- | 0409-06 wzmochienie belek
M-N4
10 m belki 10.00
RAZEM 10.00
143/ 1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01 | Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych - uzu- |m3
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-£- |0343-01 petnienie muru rozebranego w celu wymiany koncéw
M-N krokwi.
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
144|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych kat. Il z zaprawy |m?
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-£- |0801-01 wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jed-
M-N nym miejscu ( gzymsy podrynnowe-fronton wraz z
malowaniem
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
145|I-XII-A-B-CD-E- |[KNR K-05 Mocowanie foli/membrany dachowej na krokwiach,  |m?2
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t-|0103-01 wymiana
M-N
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
146|1-XII-A-B-CD-E- |KNR K-05 Montaz kosza zlewowego z blachy cynkowo tytano- |m
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t- | 0403-01 wej gr 0,7mm
M-N
12+18 m 30.00
RAZEM 30.00
147/1.3.31-XI-A-B- |KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrdbek blacharskich okap facja-|m?2
d.1.5|CD-E-F-GH-I-J- |0538-10 tek z blachy cynkowej przy dachu krytym dachéwka
K-L-£-M-N
(4*2.5)*0.6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
148/ I-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Kotnierze kominéw z blachy cynkowej m2
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t- | 0540-02
M-N
6*0.4 m?2 2.40
RAZEM 2.40
149|1-XII-A-B-CD-E- |KNR K-05 Montaz elementéw uzupetniajgcych w dachu krytym | szt.
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-£- |0304-04 dachéwkg ceramiczng - ggsior poczatkowy
M-N
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
150| I-XII-A-B-CD-E- |[KNR K-05 Montaz elementéw uzupetniajgcych w dachu krytym  |szt.
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-£- |0304-05 dachéwkg ceramiczng - ggsior koncowy
M-N
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
151|1-XII-A-B-CD-E- |KNR K-05 Montaz elementéw uzupetniajgcych w dachu krytym | szt.
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-£- |0304-03 dachoéwkg ceramiczng gasior z podwojng mufg
M-N
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
152|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych dachéwek karpiowek- mon- |szt.
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t- |0507-01 taz dachowki wentylacyjnej
M-N
11+20 szt. 31.00
RAZEM 31.00
153| I-XII-A-B-CD-E- | KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z go- | m
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t-|0522-02 towych elementéw z blachy cynku/tytancynku ( dach
M-N koputasty)
42+2.2 m 44.20
RAZEM 44.20
154|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Montaz naroznikéw wew. i zewnetrznych z blachy ty- |szt.
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-£- |0528-05 tanowo cynkowej
M-N
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
155|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Montaz sztucerow i denek z blachy tytanowo cynko- |szt.
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t-|0528-05 wej
M-N
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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156/ I-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5cm-montazz |m
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-£- |0529-01 gotowych elementéw z blachy tytanowo cynkowej
M-N wraz z podtgczeniem do istniejgcej deszczowki
5*9 m 45.00
RAZEM 45.00
157 KNP 05 Czyszczaki (rewizje) wciskowe o $r. zewn. 110 mm  |szt.
d.1.5 0225-02.02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
158/ 1-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 | Przetozenie na sucho dachowki ceramicznej karpiow- |m?2
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t-|0502-02 ki podwadjnie w koronke - powierzchnia wykonywanych
M-N z2.52.2.3. rob6t do 50 m2( przy wymianie paséw nadrynno-
9909-03/4 wych,wymianie fat, wiatrizolacji i krokwi koszowych z
uwzglednieniem wymiany dachéwki przyjeto 30%)
42+2+8+18*1 m?2 70.00
RAZEM 70.00
159|I-XII-A-B-CD-E- |[KNR 0-12II  |Przyklejenie dachéwek w miejscach docie¢( facjatki |m
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t-| 1122-09 kosze krawedzie)
M-N analogia
8+25 m 33.00
RAZEM 33.00
160|1-XII-A-B-CD-E- Czyszczenie i malowanie ptotkéw $niegowych szt
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t- |kalk. wlasnha
M-N
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
161|1-XII-A-B-CD-E- Czyszczenie i malowanie farbg antykorozyjna opierze- | szt
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t- | kalk. wtasna |nia blaszanego facjatek
M-N
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
162|XII..A KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni dachuy i komina prepara-| m2
d.1.5 0304-04 tami ptynnymi - natryskowo
42*10 m?2 420.00
RAZEM 420.00
163|I-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-£- |0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (z remontu da-
M-N chu)
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
164/ I-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.5|F-GH-I-J-K-L-t-|0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
M-N Krotnoé¢ = 30
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
165 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.5 r.16 z.sz.5.15 |(poz.:131,132,133,134,147,153,156)
1.6 Remont pokrycia dachowego-dach pota¢ SZCZYTOWA budynek gtéwny od str. kuchni
ELEWACJA Wshodnia (Nr.V dach)
166/ I-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku|m
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-t- | 0545-04
M-N3
6 m 6.00
RAZEM 6.00
167|I-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wymiana paséw nadrynnowych z blachy tytanowo m2
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-£- |0533-01 cynkowej
M-N
Pasy nadrynnowe
(4.5*0.4) m?2 1.80
RAZEM 1.80
168/ I-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Rozebranie elementéw obrobek blacharskich z blachy | m?2
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-£- |0535-02 nie nadajgcej sie do uzytku ( kosze,opierzenia facjat i
M-N komina)
kosze rynnowe szt 2
(3.5*2)*0.6 m2 4.20
opierzenie komina
5*0.4 m2 2.00
opierzenie ogniomura obustronneprzypokryciuda-
chowkg i blachg
(3+3)*0.5 m?2 3.00
RAZEM 9.20
169|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Wymiana uszkodzonych pokry¢ dachéwkg ceramicz- |msc
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-t-|0514-02 ng karpiowka podwajnie
M-N
3 msc 3.00
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RAZEM 3.00
170/ 1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01 | Wymiana ofacenia dachu przy odstepie fat do 16 mm |m?
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-t-|0416-07 taty przy koszach
M-N
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
171|1-XIl-A-B-CD-E- |KNR 19-01 |Wymiana odeskowania koszy z desek gr. 25 mmna |m?
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-£- | 0416-02 styk deski impregnowane-alternatywnie ptyta OSB
M-N
7*1.2 m?2 8.40
RAZEM 8.40
172|1-X1I-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Krokwie koszowe i krokwie przy okapie - dwustronne |m belki
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-t- | 0409-06 wzmochienie belek
M-N
3 m belki 3.00
RAZEM 3.00
173|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01 | Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych - uzu- |m3
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-£- |0343-01 petnienie muru rozebranego w celu wymiany koncéw
M-N krokwi.
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
174/1-XI1-A-B-CD-E- |KNR 19-01 | Uzupenienie tynkow zewnetrznych kat. Ill z zaprawy |m?
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-£- |0801-01 wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jed-
M-N nym miejscu ( gzymsy podrynnowe-fronton wraz z
malowaniem
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
175|I-XII-A-B-CD-E- |[KNR K-05 Mocowanie foli/membrany dachowej na krokwiach,  |m?2
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-£-|0103-01 wymiana
M-N
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
176|1-XII-A-B-CD-E- |KNR K-05 Montaz kosza zlewowego z blachy cynkowo tytano- |m
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-t- | 0403-01 wej gr 0,7mm
M-N
3.543.5 m 7.00
RAZEM 7.00
177|1-X1I-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Kotnierze kominéw z blachy cynkowo tytanowej m2
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-t- | 0540-02
M-N
5*0.4 m?2 2.00
RAZEM 2.00
178|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 2-02 Pokrycie dachoéw papg na podtozu drewnianym dwu- |m?
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-t-|0501-02 z.sz. | warstwowo Lepik z wypetniaczami-dach przy windzie
M-N 5.2.
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
179|I-XII-A-B-CD-E- |[KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersal-  [kpl.
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-t- | 0406-02 nym
M-N
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
180| XIl..A-C-D-I KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych dachéwek karpiowek- mon- |szt.
d.1.6 0507-01 taz dachowki wentylacyjnej
4+4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
181|1-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - sztucer m
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-t- | 0529-01
M-N
1 m 1.00
RAZEM 1.00
182|I-XII-A-B-CD-E- |[KNR 0-12II  |Przyklejenie dachéwek w miejscach docie¢( facjatki |m
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-t-| 1122-09 kosze krawedzie)
M-N analogia
4 m 4.00
RAZEM 4.00
183/ 1-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 | Przetozenie na sucho dachowki ceramicznej karpiow- |m?2
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-t-|0502-02 ki podwadjnie w koronke - powierzchnia wykonywanych
M-N z2.52.2.3. rob6t do 50 m2( przy wymianie paséw nadrynno-
9909-03/4 wych,wymianie fat, wiatrizolacji i krokwi koszowych z
uwzglednieniem wymiany dachéwki przyjeto 30%)
42+2+8+18*1 m? 70.00
RAZEM 70.00
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184/1-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 | Przetozenie na sucho dachowki ceramicznej karpiow- |m?2
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-t-|0502-02 ki podwadjnie w koronke - powierzchnia wykonywanych
M-N z2.52.2.3. robé6t do 50 m2( przy wymianie paséw nadrynno-
9909-03/4 wych,wymianie fat, wiatrizolacji i krokwi koszowych z
uwzglednieniem wymiany dachéwki przyjeto 30%)
4+14+7 m? 25.00
RAZEM 25.00
185|1-XII-A-B-CD-E- Czyszczenie i malowanie ptotkéw $niegowych szt
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-t- |kalk. wlasnha
M-N
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
186 | XII..A KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni dachuy i komina prepara-| m2
d.1.6 0304-04 tami ptynnymi - natryskowo
14*3 m?2 42.00
RAZEM 42.00
187|I-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-£- |0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (z remontu da-
M-N chu)
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
188/ I-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.6|F-GH-I-J-K-L-t-|0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
M-N Krotno$¢ = 30
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
1.7 Remont pokrycia dachowego-dach pota¢ SZCZYTOWA budynek tacznika od str. bud
.socjalnegoi ELEWACJA Pn. (Nr.VI dach)
189| I-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku|m
d.1.7|F-GH-I-J-K-L-t- | 0545-04
M-N
3 m 3.00
RAZEM 3.00
190| I-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wymiana paséw nadrynnowych z blachy tytanowo m2
d.1.7|F-GH-I-J-K-L-t- | 0533-01 cynkowej
M-N
Pasy nadrynnowe
(3*0.4) m2 1.20
Pasy podrynnowe
3.5*0.4 m?2 1.40
RAZEM 2.60
191|I-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Rozebranie elementéw obrobek blacharskich z blachy | m?2
d.1.7|F-GH-I-J-K-L-£- |0535-02 nie nadajgcej sie do uzytku ( opierzenia komina)
M-N
opierzenie komina
5*0.4 m?2 2.00
RAZEM 2.00
192|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Wymiana uszkodzonych pokry¢ dachéwkg ceramicz- |msc
d.1.7|F-GH-I-J-K-L-t- | 0514-02 ng karpiowka podwajnie
M-N
1 msc 1.00
RAZEM 1.00
193] I-XII-A-B-CD-E- |[KNR 19-01  |Kotnierze kominéw z blachy cynkowo tytanowej m2
d.1.7|F-GH-I-J-K-L-t- | 0540-02
M-N
3*0.4 m?2 1.20
RAZEM 1.20
194 | XIl..A-C-D-I KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych dachéwek karpiowek- mon- |szt.
d.1.7 0507-01 taz dachowki wentylacyjnej
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
195|1-XII-A-B-CD-E- remont- wymiana podbitki drewnianej m?2
d.1.7|F-GH-I-J-K-L-t-
M-N
12*0.5 m?2 6.00
RAZEM 6.00
196/ I-XII-A-B-CD-E- | KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z go- | m
d.1.7|F-GH-I-J-K-L-t- | 0522-02 towych elementéw z blachy cynkowo tytanowe;j.
M-N
4 m 4.00
RAZEM 4.00
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197/ 1-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 | Przetozenie na sucho dachowki ceramicznej karpiow- |m?2
d.1.7|F-GH-I-J-K-L-t- | 0502-02 ki podwadjnie w koronke - powierzchnia wykonywanych
M-N z2.52.2.3. robé6t do 50 m2( przy wymianie paséw nadrynno-
9909-03/4 wych,wymianie fat, wiatrizolacji i krokwi koszowych z
uwzglednieniem wymiany dachéwki przyjeto 30%)
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
198/ I-XII-A-B-CD-E- |[KNR 0-12II  |Przyklejenie dachéwek w miejscach docie¢( facjatki |m
d.1.7|F-GH-I-J-K-L-t- | 1122-09 kosze krawedzie)
M-N analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
199|1-XII-A-B-CD-E- Czyszczenie i malowanie ptotkéw $niegowych szt
d.1.7|F-GH-I-J-K-L-t- | kalk. wlasna
M-N
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
200 XII..A KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni dachuy i komina prepara-| m2
d.1.7 0304-04 tami ptynnymi - natryskowo
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
1.8 Remont kominéw.K.I-lI-llI-IV-V- ponad dachem
201|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2- |szt.
d.1.8|F-GH-I-J-K-L-t-|0429-02 5m
M-N
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
202|I-XII-A-B-CD-E- demontaz wentylatorow szt.
d.1.8|F-GH-I-J-K-L-t- | kalk. wlasna
M-N
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
203|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. |m
d.1.8|F-GH-I-J-K-L-£- |0307-01 przy uzyciu zaprawy cementowej w scianach z cegiet
M-N na zaprawie cementowo-wapiennej( przemurowanie
Sciany komina nr. lI-Ill ponad dachem
2 m 2.00
RAZEM 2.00
204|I-XII-A-B-CD-E- |[KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowa- |szt.
d.1.8|/F-GH-I-J-K-L-t-|0310-04 nie otworéw K-I,K-I|
M-N
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
205/ I-XII-A-B-CD-E- |[KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - wykucie szt.
d.1.8/F-GH-I-J-K-L-t-|0310-03 otworéw w $cianie bocznej-K-1. K-I1
M-N
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
206|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w czapie komina K-I. K- szt.
d.1.8|F-GH-I-J-K-L-t-|0206-02
M-N
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
207 |1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wykonanie przecierka tynkdw zwyktych cementowo- | m?2
d.1.8|F-GH-I-J-K-L-£- |0735-06 wapiennych kat. Il na kominach ponad dachem spa-
M-N dzistym-K-I-1I-1lI-V
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
208/ I-XII-A-B-CD-E- |[KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o |m?2
d.1.8|F-GH-I-J-K-L-£- |0725-01 podtozach z cegty, (do 1 m2 w 1 miejscu ) - uzupet-
M-N nienie tynkéw kominéw ponad dachem ( 40% po-
wierzchni kominéw )komin LILIILIV
(15*3)*0.4 m?2 18.00
RAZEM 18.00
209|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami EMULSYJNYMI tyn- | m?2
d.1.8|F-GH-I-J-K-L-t- | 1305-04 kéw kominéw ponad dachem k.LILIILIV
M-N
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
- 16 -
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Lp. Nr spec.techn. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
210|I-XII-A-B-CD-E- Ocieplenie komina K-V szt
d.1.8|F-GH-I-J-K-L-t- | kalk. wtasna |- zatozenie nowych $ciggdw z bednarki.
M-N - skucie i wykonanie nowych tynkow.
- przemurowanie pekniec.
- ocieplenie styropianem gr 3.cm wraz z wykoncze-
niem tynkiem akrylowym barwionym w kol $ciany.
- - renowacja- szpachlowanie korony cementowej ko-
mina.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
211|1-XII-A-B-CD-E- Remont kominéw na poddaszu. szt.
d.1.8|F-GH-I-J-K-L-t- | kalk. wiasna |Wykaz prac:
M-N5 - ustawienie rusztowan
- skucie zasmolonych i luznych tynkéw,
- przemurowanie pekniec,
-uszczelnienie komina z dachem
- wykonanie nowych tynkéw,
- wstawienie nowych wymianéw przy kominach
- malowanie $cian kominéw farbg wapienng
- transport gruzy wraz z posprzataniem
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
1.9 Wentylacja wywiewna
212|1-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego wentylacyjnego o $r.  |m
d.1.9|F-GH-I-J-K-L-£- |0229-04 50-100 mm - na poddaszu budynkéw
M-N
7 m 7.00
RAZEM 7.00
213|I-XII-A-B-CD-E- [NNRNKB (z.1) montaz rur wentylacyjnych ocieplanych m
d.1.9|F-GH-I-J-K-L-£- | 202 0519-02 |welna.Rury w miejsca zeliwnych z blachy ocynkowa-
M-N nej okragtych o $r. 10 cm
7 m 7.00
RAZEM 7.00
214|1-XII-A-B-CD-E- |[KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominki wentylacyj- szt
d.1.9|F-GH-I-J-K-L-£- |0104-03 ne z kotnierzem na dachowke
M-N
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
215|I-XII-A-B-CD-E- [NNRNKB (z.1) Montaz rur wentylacyjnych ocieplanych m
d.1.9|F-GH-I-J-K-L-t-|202 0519-02 |wetng.Rury PODLACZANE DO ISTNIEJACYCH
M-N PRZEWODOW WENTYULACYJNYCH W KOMI-
NACH CEGLANYCH NA PODDASZU. Rury z bla-
chy ocynkowanej okragtych o ér. 10 cm
8*4 m 32.00
RAZEM 32.00
216|1-XII-A-B-CD-E- |KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominki wentylacyj- | szt
d.1.9|F-GH-I-J-K-L-£- |0104-03 ne z kotnierzem na dachowke
M-N
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
217|1-XII-A-B-CD-E- |[KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdze- |m
d.1.9|F-GH-I-J-K-L-£- |0310-05 nie przewodow
M-N
12 m 12.00
RAZEM 12.00
218|1-XII-A-B-CD-E- |KNR 4-01 Wykonanie przecierka tynkdw zwyktych cementowo- | m?2
d.1.9|F-GH-I-J-K-L-t-|0735-06 wapiennych kat. Il na kominachwentylacyjnych
M-N
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
219/1-XII-A-B-CD-E- |KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami EMULSYJNYMI tyn- | m?2
d.1.9|F-GH-I-J-K-L-t- | 1305-04 kéw komindw wentylacyjnch
M-N
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
220|1-XII-A-B-CD-E- Wymiana rur PCV - WYWIEWEK (1.2.3)wraz z pod- | szt
d.1.9|F-GH-I-J-K-L-t- | kalk. wtasna |tgczeniem pionowym do przewoddw wentylacyjnych w
M-N stropie- rury ocieplane fi-80 mm zakoriczone ponad
dache kominkiem systemowym
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.10 Remont instalacji odgromowej-wymiana po starych trasach
221|I-XII-A-B-CD-E- |KNNR 9 Demontaz zwodéw poziomych naprezanych instalacji | m
d.1.10|F-GH-I-J-K-L-£- |0601-07 z.0. |odgromowej - na wysokosci 8-15 m
M-N 2.6.9901-12
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43+16+12+23+32+18 m 144.00
RAZEM 144.00
222|1-XII-A-B-CD-E- |[KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pozio- |m
d.1.10|F-GH-I-J-K-L-t- |0601-01 me mocowane na wspornikach obsadzanych - dach o
M-N z2.82.2.5. pochyleniu potaci ponad 40 st.
144 m 144.00
RAZEM 144.00
223|I-XII-A-B-CD-E- |[KNNR 5 Ztacza naprezajgce w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.1.10|F-GH-I-J-K-L-t- | 0612-03 wodach wyréwnawczych montowane na dachu
M-N
144/1.5 szt. 96.00
RAZEM 96.00
224|1-XII-A-B-CD-E- |KNNR 5 Ztagcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub | szt.
d.1.10|F-GH-I-J-K-L-t- | 0612-01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
M-N
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
225|1-XII-A-B-CD-E- |KNNR 5 Ztagcza krzyzowe w instalacji odgromowej lub przewo- |szt.
d.1.10|F-GH-I-J-K-L-t- | 0612-05 dach wyréwnawczych - potgczenie pret-pret
M-N
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
226|1-XII-A-B-CD-E- |[KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.1.10|F-GH-I-J-K-L-t- | 0611-11 wodow wyréwnawczych z preta o $r.do 10 mm na da-
M-N chu
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
227|1-XII-A-B-CD-E- |[KNR 5-08 Montaz typowych iglic odgromowych 1m na kominach |szt.
d.1.10|F-GH-I-J-K-L-£- |0622-02
M-N
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
228|I-XII-A-B-CD-E- |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy|szt.
d.1.10|F-GH-I-J-K-L-£- | 1304-03 pomiar)
M-N
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.1 Roboty dodatkowe- remont tarasu elewacja frontowa+ elewacja tylna
229|1-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 |Wymiana obrébek z wykonaniem i montazem paséw | m?2
d.1.11|F-GH-I-J-K-L-t- | 0542-01 nadrynnowych o szerokosci do 25 cm z cynkowo tyta-
M-N3 nowej
taras frontowy
(4.5+4)*0.3 m2 2.55
Taras owalny elewacja tylna
8.5*0.3 m?2 2.55
RAZEM 5.10
230|I-XII-A-B-CD-E- | KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z wykonaniem nowych pétokragtych |m
d.1.11|F-GH-I-J-K-L-t- |0529-01 z blachy miedzianej o srednicy 10 cm
M-N
taras frontowy
9 m 9.00
Taras owalny elewacja tylna
9 m 9.00
RAZEM 18.00
231|1-XII-A-B-CD-E- |KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z wykonaniem nowych p&tokragtych |szt.
d.1.11|F-GH-I-J-K-L-t- | 0529-04 z blachy cynkowo tytanowej dodatek za wpust (sztu-
M-N cer)
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
232|I-XII-A-B-CD-E- | KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z wykonaniem nowych pétokragtych |m
d.1.11|F-GH-I-J-K-L-t- | 0529-05 dodatek za zatamanie (kierunek)
M-N
4 m 4.00
RAZEM 4.00
233|I-XII-A-B-CD-E- | KNR-W 4-01 |Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych m
d.1.11|F-GH-I-J-K-L-t- | 0534-01 okragtych z blachy tytanowo cynkowej o srednicy 8
M-N cm
taras front
7 m 7.00
taras tyt
2*4 m 8.00
RAZEM 15.00
234|1-XII-A-B-CD-E- |[KNR 4-01 Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym | m?2
d.1.11|F-GH-I-J-K-L-t- | 0811-04 miejscu na zaprawie cementowej z ptytek gresowycho
M-N wymiarach 20x20 i 30x30 cm( miejsce na krawedzi
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3+2 m?2 5.00
RAZEM 5.00
235|I-XII-A-B-CD-E- [KNNR-W 3 |Malowanie zaciekéw na $cianach i filarkach Farbg m2
d.1.11|F-GH-I-J-K-L-t- | 1006-05 akrylowg z przetarciem tynku taras w $cianie tylnej od
M-N parku
16+9 m?2 25.00
RAZEM 25.00
236/ I-XII-A-B-CD-E- | KNR-W 4-01 |Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych szt.
d.1.11|F-GH-I-J-K-L-t- | 0534-05 okragtych z blachy tytanowo cynkowej dodatek za za-
M-N tamanie
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
237/1-XII-A-B-CD-E- |KNP2 1313- |Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbg olejng - | m?2
d.1.11|F-GH-I-J-K-L-£- |02 1313- oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy
M-N 02.01
8+9 m?2 17.00
RAZEM 17.00
238/ I-XII-A-B-CD-E- |[KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z | m?2
d.1.11|F-GH-I-J-K-L-£- | 1212-08 pretéw ozdobnych
M-N
taras tyin
9 m2 9.00
taras przedni
8 m?2 8.00
RAZEM 17.00
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