Przebudowa skweru im. E. Woynittowicza wraz z malg architekturg i infrastruktura towarzyszacg na dziatce nr 304
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO/WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY SKWERU IM. E. WOYNILL.OWICZA
WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
na dzialce nr 304 i 305 obr. 177 przy skrzyzowaniu ul. Oginskiego i ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy

1 DANE OGOLNE
1.1  Podstawa opracowania
+  Umowa i uzgodnienia z Inwestorem
«  Mapa syt-wys. 1:500 dla celéw projektowych.
»  Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna
» Inwentaryzacja zieleni dla celéw projektowych
« Badania geotechniczne gruntu
»  Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego”Polonia” Uchwata Nr XLIV/927/21 z
dnia 29.09.2021 r
»  Wytyczne technologiczne dostawcy instalacji zamgtawiania f-my KORRO z Bydgoszczy
» warunki gestoréw sieci
1.2  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu arch-budowlanego dla inwestycji polegajacej na budowie malej
architektury w miejscu publicznym w-pestaci-pergelizinstalacigzameltawiajgea-wrazzinfrastrukturg—
towarzyszaeg-, oraz montazu fawek , koszy na $mieci i tablic edukacyjnych. Elementem projektu jest takze
zmiana nawierzchni §ciezek i nowa szata roslinna w uzupetnieniu do istniejacej roslinnosci, jednakze
nawierzchnia $ciezek i szata roslinna nie wchodza w zakres zgloszenia.
Kategoria obiektu: VIII
Obszar oddziatywania zamierzenia projektowego obejmuje dziatke nr ewid. 304 i 305 obr. 177. Ponadto z uwagi
na przytacza obszar oddziatywania obejmie takze dziatki drogowe nr 21/1, 27/2 obr. 168. Projekt przylaczy nie
wchodzi w zakres niniejszego opracowania ani zgtoszenia.
1.3  Zamierzony sposéb uzytkowania

Przedmiotem opracowania jest teren zieleni urzadzonej publicznej usytuowany przy skrzyzowaniu ul.

Teren-wokétpergoli+ pozostale Sciezki zaprojektowano o nawierzchni mineralnej o wygladzie zblizonym do

tradycyjnej nawierzchni zwirowej. Wigkszos¢ istniejacych Sciezek zostaje zachowana z niewielkg zmiang
geometrii i spadkéw. Dodatkowo wprowadza si¢ ptyty betonowe uktadane w odstepach, ktére umozliwiaja
spacer wsrdd zieleni w obrebie skweru.

Na terenie skweru zostang umieszczone fawki, kosze na $mieci, domki dla owadéw i elementy edukacyjne.
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2 UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ DOSTOSOWANIE
OBIEKTU DO OTOCZENIA I ZAPISOW MPZP

ekeologiezng-dzieei-gdyz projektowany jest takze zestaw elementéw edukacyjnych dla matych dzieci.

Rodzaj ustalenia

Zapisy MPZP

Projekt arch-
budowlany

Funkcja : Ustalenia dla
terenu oznaczonego
symbolem 20.ZP

§ 21. ust.1) przeznaczenie - teren zieleni urzadzonej
publicznej

ust. 2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenow pkt.a)

w ramach zagospodarowania dopuszcza si¢ sytuowanie:

- obiektoéw i urzadzen stuzacych wypoczynkowi i rekreacji
- elementéw systemu informacji miejskiej

- nowych nasadzen zieleni ozdobnej- wysokiej i niskiej

- ciagdw pieszych i $ciezek rowerowych

warunek spetniony

Wymagania wynikajace z
zasad ochrony i
ksztaltowania tadu
przestrzennego

§ 5. ust. 5) wymagany wysoki standard architektoniczny i
estetyczny budynkéw i wszystkich elementéw
zagospodarowania terenu, z uwzglednieniem uktadu
kompozycyjnego, rozwigzan funkcjonalnych, uzytych
materiatléw wykonczeniowych oraz wysokiej jakosci
wykonania.

warunek spetniony

Wymagania wynikajace z
zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw, w
tym krajobrazéw
kulturowych oraz débr
kultury wspotczesnej

§ 8. ust. 2) lit e) wyznacza si¢ strefe ,,B” ochrony
konserwatorskiej rownoznaczng z zasi¢giem strefy
,»W”ochrony archeologicznej, w granicach ktorej
obowigzuje zachowanie i rewaloryzacja terenéw zieleni
historycznej (min. Skwer Edwarda Woynittowicza)

warunek spetniony
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3 ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE
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3.5 Pozostale obiekty malej architektury

Szczeg6ly dotyczace elementéw malej architektury, takich jak : tawki, stoliki, kosze na $mieci, stojaki
rowerowe, tawki drewniane/ktody, domki dla owadéw, budki lggowe dla ptakéw, elementy edukacyjne i
informacyjne (tablice) zostaty przedstawione i opisane w zatgczniku do opisu.
Wykonanie napiséw na tablicach edukacyjnych nalezy zleci¢ profesjonalnej firmie graficznej lub firmie
zajmujacej si¢ pracowaniem pomocy edukacyjnych i dydaktycznych .
Proponowana tematyka tablic edukacyjnych:

— Ptasi zegar

— Ptaki w miescie

— Rosliny w parku

— Lecznicza sita drzew

— Male ssaki zyjace w miescie

— Motyle dzienne i nocne

— Po czym rozpoznasz drzewo ?

— Zwierzgta i ich tropy

— Kwiaty na wiosn¢

— Dokarmianie ptakéw zima

— Przytul swoje drzewo

— Duzikie gatunki w ogrodzie

— Owady pozyteczne

— Kretowisko

— Kto mieszka w dziupli?
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— Rosliny ruderalne
Ostateczna tematyka i zawarto$¢ danej tablicy zostanie uzgodniona droga nadzoru autorskiego.
Tablica po§wiecona patronowi skweru E. Woyniltowiczowi powinna zawiera¢ podstawowe informacje z jego
zycia i informacje, dlaczego osiadt w Bydgoszczy po I Wonie Swiatowej. Ostateczny tekst i uktad do

uzgodnienia droga nadzoru autorskiego.

Tablica informacyjna BBO powinna zosta¢ wykonana
na bazie wzoru dostarczonego przez Urzad Miasta,

jednakze dostosowana do ksztattu okragtej tablicy.

BYDGOSKI BUDZET
OBYWATELSKI

www.bydgoszcz.pl

Ostateczny uktad i kolorystyka do uzgodnienia

droga nadzoru autorskiego.

3.6  Nawierzchnia $ciezek , pochylni i obramowania
Nawierzchnia §ciezek zostanie wykonana z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcéw,
takich jak: tupki wysokogoérskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie
przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci. Nawierzchnia nie kruszy si¢ i nie pyli, jest
odporna na dziatanie zewng¢trznych warunkéw atmosferycznych. Posiada wysoka odporno$¢ na ci¢zar, Scieranie
i jest niebrudzaca. Nadaje si¢ na powierzchnie przeznaczone dla wézkéw inwalidzkich.
Nawierzchnia o grubosci ziarna 0-8 mm (waga 2,0 t/m3), osadzana na gteboko$¢ 3-4 cm. Kruszywa uzyte do
wykonania warstw podbudowy muszg spetnia¢ warunki przepuszczalnosci dla wody oraz twardo$ci celem
przenoszenia obcigzen. Na warstwie gruntu rodzimego nalezy zastosowa¢ 10 cm warstwe piasku. Grunt
rodzimy nalezy oczysci¢ z gliny.
Nachylenie poprzeczne — 1%, dylatacje — co 6 m. Nawierzchnia mineralna zostanie ograniczona obrzezem
betonowym na tawie i na podsypce cementowo-piaskowej. UloZzenie obramowania z jednorzedowej kostki
brukowej 6x10x20 (wzdtuz), krawedzie $ciezki - 231 mb wraz z lawag betonowa W strefach nachylen
podiuznych (tam gdzie jest pochylnia) zamiast obrzezy stosowac palisady betonowe wys. 100 cm.

Konstrukcja nawierzchni mineralnej:

* Nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna — 0/8 mm gr. -3 cm
*  Warstwa dynamiczna 0/16 mm gr.—5cm
*  Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,4 mm gr.— 12 cm
*  Warstwa odsaczajaca — piasek gr.— 10 cm

Grunt rodzimy

. . . ey 1.
wanavaerzehni-ehodnika-(od<tronval - Ooiaskieca)
wyHadwicHzZciH-cnoahhca oo St oh Yy th— I S e 267
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4 Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia skweru 2009 m?

5 Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia

5.1. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono w opracowaniu ,,Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczng” wykonanym w marcu .2023r. przez firm¢ ,,HYDROGEOPROJEKT” ul. Wielorybia 97,
85-435 Bydgoszcz.

Analizujac wyniki prac i badan wykonanych na dokumentowanym terenie stwierdza si¢ ze od gory zalegaja
grunty nasypowe o migzszosci od 0,7 — 0,9m p.p.t, ponizej wystepuja piaski drobne $rednio zageszczone
warstwy II i [Ila o Id=0,4-0,5 1 miazszos$ci 2,3m, ponizej piaskéw drobnych srednio zaggszczonych wystepuja
piaski $rednie i zwiry w stanie zaggszczonym o 1d=0,7 o migzszosci 0,5m . Ponizej gruntéw niespoistych

zalegaja grunty spoiste warstwy IV, glina pylasta oraz it o I.=0,1.
Woda gruntowa zostat nawiercona na rze¢dnej 2,65 p.p.t.

Warstwa II piaskéw drobnych stanowi dobre podioze do posadowienia bezposredniego fundamentéw pergoli

oraz warstwa IV jako podltoze do posadowienia bezposredniego komory technicznej .

Z uwagi na wysoki stan wod gruntowych prace ziemne zwigzane z komorg techniczng nalezy prowadzi¢ w

sciankach szczelnych.

Obiekt zgodnie z ., Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
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kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”,

zakwalifikowano zgodnie z § 4.3. fundamenty pod pergole do pierwsze] kategorii geotechnicznej, a komor

techniczna do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania

zgonie z § 4.2, zaliczamy do prostych.

Szczegétowe warunki gruntowo-wodne przedstawiono w opracowaniu geotechnicznym.

6 Informacja dot. oséb niepelnosprawnych

Skwer w catosci umozliwia korzystanie z niego przez osoby niepetnosprawne
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7 Parametry techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie
Wplyw obiektu na glebe i wode nie wystgpuje.

10 Warunki stosowania zamiennikow

Jesli w dokumentacji projektowej wskazano produkt gotowy, z podaniem nazwy symbolu i producenta to
produkty te stanowia jedynie przyktady materiatow, elementéw i urzadzen, jakie moga by¢ uzyte przez
wykonawce w ramach rob6t. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole poszczegélnych produktow
zostaty umieszczone w dokumentacji jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.
Wykonawca nie jest zobowigzany do zachowania tych konkretnych produktéw podanych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i moze stosowac inne, o lepszych lub réwnorzednych parametrach , pod warunkiem
ich zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

* gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych.

*  Charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji)

» charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materiatu)

*  parametrow technicznych(wytrzymatos¢, trwato$¢, dane techniczne, hydrauliczne, konstrukcja,

charakterystyka liniowa)

* wygladu (struktura, barwa, ksztatt)

* parametrOw bezpieczenstwa uzytkowania
Powyzszy opis rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowgq, specyfikacjq techn. i przedmiarem robot. Wszystkie
elementy wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w innych czesciach dokumentacji lub

odwrotnie nalezy traktowaé petnoprawnie tzn. uwzgledni¢ w trakcie realizacji. Wszelkie ewentualne
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niezgodnosci projektowe Wykonawca powinien zgtaszac na etapie przetargu.
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