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SCHEMAT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z POLETKIEM ROZSĄCZAJĄCYM W NASYPIE

O SZEROKOŚCI 4 M

Studzienka rozprężno-rozdzielcza
Wentylacja wysoka min. Ø110mm

Rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnica elektryczna

Wentylacja wysoka min. Ø110mm

Kabel zasilający 3x2,5mm2

Rura PE tłocząca ścieki oczyszczone

PrzepompowniaKabel zasilający 3x2,5mm2

Studzienka kanalizacyjna

Studnia kanalizacyjna

Rura drenażowa PVC 110 z naciętymi otworami

Żwir płukany frakcja16-32mm
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Wywiewka

Podsypka cementowo-piaskowa

Obsypka piaskowa/piaskowo-cementowa

Zbiornik oczyszczalni

Zbiornik oczyszczalni

Studzienka rozprężno-rozdzielcza

Wywiewka

Obsypka piaskowa/piaskowo-cementowa

Rura drenażowa PVC 110 z naciętymi otworami

Geowłóknina

Żwir płukany frakcja 16-32mm

Warstwa izolacyjna z gruntu rodzimego

0,
40

m
0,

5-
0,

8m

0,
11

m

0,
51

m

Przepompownia

Żwir płukany frakcja 16-32mm

Rura drenażowa PVC 110 z naciętymi otworami

Geowłóknina

Warstwa izolacyjna z gruntu
rodzimego
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wymiary w (cm)

Rura tłocząca ścieki oczyszczone PE 32/40

Użytkowy poziom wodonośny

wód podziemnych

Rura kanalizacyjna PCV 160 1,5%

Rura kanalizacyjna PCV 110 1,5%

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
PRZEZ WARSTWĘ
ROZSĄCZAJĄCĄ

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY- SCHEMAT

RZUT Z GÓRY- SCHEMAT
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