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Zamowienie bedzie realizowane w formie ,,Zaprojektuj i wybuduj"

Program funkcjonalno - uzytkowy sporzgdzony zostat w oparciu o:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r . Prawo Wodne (Dz.U.2024.1087 t.j.)

3. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2019 poz.
2019)

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. 2024 poz. 757).

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

- oczyszczalnia Sciekow powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z
przepisami okreslonymi w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach.

Kody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania sciekow

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéow do
odprowadzania sciekow

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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I. CZESC OPISOWA
1. Ogodlny opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajgce na zaprojektowaniu,
dostawie, montazu i uruchomieniu biologicznej oczyszczalni $ciekéw w technologii
obrotowych zt6z biologicznych spetniajgcej wymagania normy PN-EN 12566-3.
Oczyszczalnia bedzie zlokalizowana na terenie Gminy Kikét w miejscowosci Sumin dz.
nr 81, obreb 0014 Sumin. Zakres robot obejmuje budowe biologicznej oczyszczalni
Sciekdw z przytgczeniami kanalizacji sanitarnej z budynkdw, przepompownig scieku
oczyszczonego, odprowadzeniem $ciekdw oczyszczonych do gruntu, zasilaniem
elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym, wykonaniem dokumentac;ji
projektowej i powykonawcze;.
Projektowana oczyszczalnia $ciekbw muszg spetniaé wytyczne  normy
zharmonizowanej PN-EN 12566-3 (Mate oczyszczalnie $ciekdw dla obliczeniowej
liczby mieszkancow (OLM) do 50) - Czes¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu
przydomowe oczyszczalnie sciekow (lub rownowazng) i by¢ znakowana znakiem CE.
Do ofert nalezy dotgczy¢ Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych CE wystawiong przez
producenta na podstawie dokonanych badan przez jednostke notyfikowang
sporzgdzong zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
Wymaga sie, aby oczyszczalnie sciekow posiadaty komplet badan zgodnych z
normg PN-EN 12566-3 - wykonanych przez laboratorium notyfikowane. Do.
oczyszczalni sciekow kierowane bedg Scieki bytowo-gospodarcze z budynkow.
Srednie wartosci $ciekéw surowych doptywajgcych do oczyszczalni powinny

miescic sie w przedziatach:

a) BZTs-od 150 do 500 mg O2/I

b) ChZT - od 300 do 1000 mg O2/I

c) Zawiesiny ogélne od 200 do 700 mg/I
d) Azot ogdiny - od 25 do 100 mg/I

e) Fosfor ogoélny - od 5 do 20 mg/l
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Scieki surowe
Jakosé i stan sciekow surowych wg Ryszarda Blazejewskiego autora ksigzki
Kanalizacja wsi

Tabela 2. Stezenie sciek6w surowych

Badany wskaznik J.m. Stezenie sciekdéw surowych
BZT5 mg/l 02 400
ChZTcr mg/l 02 800
Zawiesina ogolna mg/| 400

Zakres robot obejmuje zaprojektowanie budowe biologicznej oczyszczalni Sciekdéw z
przytaczem kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem Sciekow
oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.
W przypadkach, kiedy to bedzie konieczne w ramach zaméwienia Wykonawca zakupi,
dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownie Sciekow surowych Ilub $ciekéw
oczyszczonych.

Wymaga sieg, aby oczyszczalnia sciekow posiadata komplet badan zgodnych z normg
PN-EN 12566-3 - wykonanych przez laboratorium notyfikowane. Do oczyszczalni

Sciekow kierowane bedg Scieki bytowo-gospodarcze.

Srednie warto$ci $ciekéw surowych doptywajgcych do oczyszczalni powinny miescié
sie w przedziatach okreslonych w normie PN-EN 12566-3

a) BZTs-od 150 do 500 mgOz2/I

b) ChZT - od 300 do 1000 mgO2/I

c) Zawiesiny ogéine — od 200 do 700 mg/I

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos§¢ Zamoéwienia
Celem przedsiewziecia jest zapewnienie oczyszczenia sciekow na wyzej wskazane;j
posesji na terenie Gminy Kikot w stopniu wymaganym z obowigzujgcymi przepisami
prawa.
Ponizej przedstawiono zestawienie doboru oczyszczalni oraz ilosci materiatéw:
1. Oczyszczalnia w technologii obrotowych zt6z biologicznych o przepustowosci
5,4 m3/d
Przytgcze kanalizacji sanitarnej @ 160 do oczyszczalni — 48 mb.

Studzienki kanalizacyjnie min fi 425 — 2 szt.
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Przepompownia scieku oczyszczonego — 1 szt.

Rura PE @ 40 odprowadzajgcej $cieki oczyszczone — 42 mb
Utwardzenie terenu wokoét oczyszczalni — 28 m?

Ogrodzenie terenu oczyszczalni — 24 mb

Brama wjazdowa i furtka — 1 szt.

Stup oswietleniowy — 1 szt.

= © © N o 0 &

0. Rozsgczenie scieku oczyszczonego — 1 szt.

Oczyszczalnie w technologii obrotowego ztoza biologicznego dobrano ze wzgledu na
system rownowazenia przeptywu do lokalizacji charakteryzujgcych sie
ponadprzecietng nierdbwnomiernoscig w doptywie $ciekow

Nie dopuszcza sie zmiany technologii oczyszczania sciekow.

1.2. Zakres zamoéwienia

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1. Wykonanie dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolen na wykonanie
robot poprzez ziozenie zgtoszen lub uzyskaniem pozwolen na budowe wraz z
wymaganymi zatgcznikami (w tym zgtoszeniami lub pozwoleniami wodnoprawnymi i
uzgodnieniami z RDOS jes$li bedg wymagane przez stosowne organy) stosownie do
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane do Starosty Powiatu Lipnowskiego.
Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

- W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.

- Uzyska¢ niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci decyzje pozwolenie
wodnoprawne, lub pozwolenie na budowe itp.

- Nalezy naby¢ pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na budowe oczyszczalni
Sciekow.

2. Dostawe, montaz i uruchomienie biologicznej oczyszczalni Sciekow o
przepustowosci 5,4 m3/dobe pracujgcg w technologii obrotowych zt6z biologicznych,
gdzie poszczegdlne procesy biologicznego oczyszczania sciekdw nastepujg po sobie
w czterech strefach urzgdzenia. Zbiorniki oczyszczalni muszg by¢é monolityczne,
wykonane z GRP zapewniajgc szczelnos¢ i trwatos¢. Nie dopuszcza sie zbiornikow

skrecanych, zgrzewanych Ilub spawanych z wuwagi na to, Zze mogg ulec



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Budowa oczyszczalni $sciekdw w miejscowosci Sumin

niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Cigg technologiczny musi sktadac¢ sie z jednego
zbiornika posiadajgcego w co najmniej 4 strefy oczyszczania: osadnik wstepny, dwie
strefy biologiczne ze ztozem obrotowym oraz osadnik wtoérny, a takze pompowni
Sciekow o ile bedzie to niezbedne dla prawidtowej pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz
dokumentacjg zgtoszeniowa.

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4. Petnienie nadzorow autorskich w ramach opracowanej dokumentaciji projektowe.
5. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich uzytkownikow.

6. Przeprowadzenie préb koncowych (w tym rozruchu technologicznego).

7. Wykonanie badan sciekdéw oczyszczonych dla wykonanych oczyszczalni sciekow,
jesli bedzie tego wymagata jednostka dofinansowujgca. Badania muszg by¢ wykonane
przez laboratorium posiadajgce odpowiednig akredytacje.

8. Przygotowanie i przekazanie szczegotowej instrukcji obstugi.

9. Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji na okres minimum 36 miesiecy
liczac od dnia przyjecia protokotu odbioru robot. Gwarancja na biologiczng

oczyszczalnie sciekdw musi obejmowac kompletne urzgdzenie wraz z catg instalacja.

1.2.1. Projektowanie
1.  Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,

wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania oczyszczalni do rozruchu i nastepnie eksploataciji.

2.  Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym do realizacji zadania, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z umowy.

3. Wpykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskac,
zweryfikowa¢ dane i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia (dane
wyjsciowe do projektowania), wykona¢ wszystkie badania i analizy niezbedne dla
prawidtowego zaprojektowania:

a) wykonac¢ badania geotechniczne podtoza gruntowego w zakresie niezbednym
dla prawidtowej pdzniejszej realizacji robot i pracy oczyszczalni;

b) uzyskac niezbedne dane dla prawidtowej pozniejszej realizacji Robot: materiaty,
ekspertyzy, mapy do celéw opiniodawczych, analizy, opracowania i badania.

c) oczyszczalnie $ciekdw nalezy dobra¢ na podstawie wskaznikow i bilansu
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Sciekow.

Na podstawie szacunkowych danych otrzymanych od Zamawiajgcego dobrano
oczyszczalnie biologiczng w technologii obrotowych zté6z biologicznych do
obstugi 27 RLM o przepustowosci 5,4 m3/d.

Rzeczywisty dobér wielkosci oczyszczalni (przepustowosci) przeprowadzi¢ na
etapie projektowania

d) zrzut Scieku oczyszczonego do gruntu poprzez drenaz rozsgczajacy ;

- nalezy przyja¢ minimum 10 mb na 1 RLM w przypadku drenazu liniowego lub
minimum 5 m? na 1 RLM w przypadku poletka rozsaczajacego z warstwa
izolacyjng lub gruncie. Dopuszcza sie zrzut $ciekbw oczyszczonych do ciekow
wodnych;

e) nie dopuszcza sie projektowania studni chtonnych;

f)  przytagcze kanalizacji sanitarnej z budynku do reaktora oczyszczalni musi byc
zaprojektowane i wykonane zgodnie z normg PN-EN 752:2017-06;

g) wszelkie przejscia kanalizacji sanitarnej pod ciggami komunikacyjnymi
(przejazdami) nalezy wykonac w rurach ostonowych stalowych lub PEHD

h) przed kazdym bioreaktorem nalezy wykona¢ studzienke kanalizacyjng
umozliwiajgca prace serwisowe oraz miejsce poboru sciekdw surowych.

4. Wykonawca po wykonaniu badan geologicznych jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje projektowa.

5.  Wykonawca uzyska pisemng zgode na zaprojektowanie i wybudowanie
oczyszczalni od wtasciciela dziatki.

6. Zgoda wtasciciela musi by¢é potwierdzona wiasnorecznym podpisem na
oswiadczeniu oraz na kopii planu zagospodarowania terenu.

7. Uzgodnienie ZUD (jesli jest wymagane) lezy po stronie Wykonawcy.

8. Projektowana oczyszczalnia musi posiada¢ oznakowanie CE, a co za tym idzie
by¢ zgodna z normg PN-EN 12566-3. Parametry techniczne i jakosSciowe zawarte sg
w punkcie 2.2. niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

9. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty obejmujgce:

a) dokumentacje powykonawczg, na ktérej bedg naniesione wszystkie zmiany
powstate w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i
sieci;

b) Wykonawca zatgczy na nosnikach elektronicznych dokumentacje fotograficzng z
realizacji robot na kazdej dziatce. Dokumentacja musi zawiera¢ zdjecia: placu budowy

10
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przed rozpoczeciem robot, montazu bioreaktora i odbiornika scieku oczyszczonego
oraz placu budowy po zakonczeniu robét.

c) Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji oczyszczalni;

d) Raport porealizacyjny, w ktérym zaprezentowane zostang przez Wykonawce
wyniki w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow
oczyszczenia $ciekbw na podstawie badan wykonanych przez akredytowane

laboratorium, jesli jest to wymagane przez podmiot udzielajgcy dofinansowania.

1.2.2. Roboty
Wykonawca wybuduje oczyszczalnie w technologii obrotowych zt6z biologicznych

zgodng z normg PN-EN 12566-3

W szczegdblnosci zrealizowane zostang nastepujgce roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia,
w tym:

- zaplecze budowy,

- doprowadzenie mediéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

- ogrodzenia tymczasowe,

- drogi dojazdowe do obiektéw,

- urzgdzenia ppoz. i BHP,

b) petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robdét i inwentaryzacii
powykonawczej oraz wykonanie wiercen geologicznych.

c) wykonanie dokumentacji fotograficznej placu budowy (wszystkich posesji) przed
przystgpieniem do robé6t budowlanych w trakcie i po zakohczeniu.

2. Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia, w tym:

a) roboty ziemne, betonowe i/lub zelbetowe,

b) wykonanie instalacji elektrycznych zasilajgcych wraz z zabezpieczeniem
réznicowopragdowym.

c) zagospodarowanie terenu porzgdkowanie placu budowy oraz przywrécenie stanu
pierwotnego obiektéw naruszonych

3. Zasilanie oczyszczalni jak i przepompowni sciekdw wykonaé oddzielnym obwodem
elektrycznym w ramach obecnego przydziatu mocy. Kabel zasilania YKY 3x2,5 mm

dotaczyc¢ do tablicy bezpiecznikowej w budynku. Zasilanie to powinno by¢ wyposazone

11
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w wytgcznik réznicowo-pragdowy. Punkt rozdziatu z systemu TNC na TNS w miejscu
montazu zabezpieczenia réznicowo-prgdowego nalezy uziemi¢. Za zgoda Inspektora
Nadzoru dopuszcza sie odstgpienie od wykonania zabezpieczen przy budynkach,
ktore posiadajg juz zabezpieczenie. Po stronie Wykonawcy jest sprawdzenie stanu
technicznego instalacji elektrycznej w budynkach objetych projektem i wykonanie
odpowiedniego zabezpieczenia poszczegdlnych urzgdzen elektrycznych i zewnetrzne;j
instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. Zagospodarowanie terenu

a) uporzgdkowanie Placu Budowy oraz przywrocenie stanu pierwotnego obiektow
naruszonych,

5. Ogodt pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania
zadania, uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania oczyszczalni do
eksploataciji i uzytkowania.

6. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb
zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie  wszelkich  wymagan  prawnych  odnosnie  wykorzystywania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inwestora
o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

7. Wykonawca pokryje koszt szkéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzgdzeh nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego.
8. Wykonawca na okres wykonywania robot zabezpieczy interesy osob trzecich,
ochrony $rodowiska i warunkdéw bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie sie od
odpowiedzialnosci cywilnej i majgtkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz
Z jej zakresem zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu do akceptacji co najmniej na
14 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych. Polisa powinna opiewaé¢ na 100%

wartosci Zamowienia.

1.2.3. Szkolenie, Préby, Przekazanie do Eksploataciji
Zakres zamowienia obejmuje:

1.  Przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzor

nad probami eksploatacyjnymi;
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2. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla Uzytkownikbw wraz z
przekazaniem Instrukcji obstugi i konserwacji z pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Instrukcja obstugi i konserwacji oczyszczalni powinna by¢ na tyle szczegoétowa, by
Zamawiajgcy mogt prawidtowo i zgodnie z zasadami bezpieczenstwa eksploatowac
oczyszczalnie, konserwowac jej elementy i kontrolowac prace urzadzen. Instrukcja
obstugi przekazana uzytkownikom przez Wykonawce musi byé zgodna z trescig

dokumentu zatgczonego do oferty.

1.3. Uwarunkowania techniczne

Podstawowym celem budowy biologicznej oczyszczalni $ciekdw jest zapewnienie
oczyszczania Sciekow zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw prawa polskiego,
dotyczacych jakosci sciekow oczyszczonych odprowadzanych do projektowanego
typu odbiornika. Oczyszczalnia Sciekbw musi gwarantowac stopien oczyszczania
Sciekbw zgodny z wymogami zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych Dz.U. 2019 poz. 1311.

Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem, przy wprowadzaniu sciekéw bytowych z oczyszczalni
Sciekow do ziemi, obowigzujg wartosci dopuszczalne dla oczyszczalni $ciekow o RLM
od 2000 do 9999

Dla oczyszczalni sciekédw o RLM od 2000 do 9999 obowigzujg nastepujgce wartosci
dopuszczalne

BZT5 25 mgO2il,

ChZT 125 mgO2il,

Zawiesiny ogélne 35 mgll.

Wymaga sie, aby czestotliwos¢ wywozu osadow z oczyszczalni sciekow objetej

zamowieniem byta nie wieksza niz dwa raz na dwanascie miesiecy..

2. Szczegotowe wiasciwosci funkcjionalno-uzytkowe

Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materiatdbw i urzgdzen spetniajgcych
minimalny standard opisany ponizej. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢
dokumenty umozliwiajgce wprowadzenie do obrotu zgodnie z Ustawg o wyrobach
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budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2021 poz. 1213) z pdzniejszymi

Zmianami.

2.1. Rurociagi i armatura

a) Kanaty grawitacyjne sciekow surowych i oczyszczonych nalezy wykonaé z rur i
ksztattek PVC-U SN8 z tworzywa litego w terenach przejazdowych oraz PVC-U SN 4
w terenach zielonych i ruchu pieszego o potgczeniach kielichowych tgczonych na
uszczelke gumowg, zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2019-07.

b) Kanat $cieku surowego nalezy zaprojektowac z rur PVC-U SN8 @160x4,7.

c) Rurociagi ttoczne sciekéw surowych i oczyszczonych nalezy wykonac z rur min. PE
100, tgczonych ztgczkami zaciskowymi lub elektro-ztgczkami lub zgrzewalnymi lub
zgrzewanych doczotowo, zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2024-04, PN-EN
12201-2:2024-04 i PN-EN 12201-3:2024-04.

d) Materiaty uzyte do wykonania przewoddw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢é zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ nowa i fabrycznie oznakowana z
podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, srednicy
zewnetrznej w mm, grubosci Scianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki
powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadzioréw i wypuktosci

e) Wszelkie przejscia kanatéw sciekowych pod przejazdami nalezy wykonac¢ w rurze

ostonowe;j.
2.2. Oczyszczalnia sciekow.
Wymaga sie, aby przedmiot zamowienia tzn. biologiczna oczyszczalnia Sciekdw byta

oznakowana znakiem CE, tj. byta zgodna z normg PN-EN 12566-3 lub réwnowazna.

Technologia obrotowych zi6Z biologicznych

W monolitycznym zbiorniku znajdujg sie cztery strefy oczyszczania, w ktorych
zachodzg procesy oczyszczania sciekow bytowo - gospodarczych.

1. Osadnik wstepny

Scieki surowe poprzez przylgcze kanalizacyjne budynku trafiajg do osadnika
wstepnego, bedgcego pierwszg komorg projektowanej oczyszczalni. W osadniku
wstepnym nastepujg procesy sedymentacji frakcji opadajgcej, oraz flotacji substancji
lekkich- gtownie tluszczy. Powstaty w osadniku wstepnym kozuch na powierzchni oraz
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osad na dnie zbiornika podlega procesom fermentacji w warunkach beztlenowych,
gdzie po okreslonym czasie podlega wybraniu poprzez tabor asenizacyjny. Proces
fermentac;ji beztlenowej osadu powoduje jego uwodnienie, oraz czesciowy rozktad. W
wyniku tego procesu powstajg gazy (dwutlenek wegla, metan, siarkowodor), ktére sg
odprowadzane poprzez wentylacje wysokg, nie powodujgc tym samym ucigzliwosci
zapachowej.

2. Strefa biologiczna ze ztozem obrotowym

Mechanicznie oczyszczone scieki dostajg sie do potozonej wyzej, strefy tlenowej z
obrotowym ztozem biologicznym. Tarcze znajdujgce sie w tej strefie wykonane sg z
polipropylenu i sg czesciowo zanurzone w $cieku. Ruch powodowany jest przez silnik
z przektadnig o mocy 75W. Aby zagwarantowaé najwyzszg skutecznos¢ przy réznych
doptywach strefa tarcz sktada sie z dwoch elementéw. Wat wykonany jest ze stal
nierdzewnej. Sklada sie z dwoch czesci, miedzy ktorymi wystepujg nowoczesne
tozyska z automatycznymi smarownicami i uktadem sprzegta ktére tgczy segmenty ze
sobg. Tarcze obracajgc sie, umozliwiajgc absorpcje tlenu do tworzgcej sie biomasy,
sktadajgcej sie z naturalnie wystepujgcych bakterii przywierajgcych do ztoza (tarcz).
Chronione przed duzg zmiennoscig przeptywu i szkodliwymi zanieczyszczeniami,
bakterie tworzgce biomase skutecznie wykorzystujg sktadniki sciekdw jako zrodto
pozywienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dyskéw obumartych bakterii lub
ich nadmiaru, tworzgc tym samym przestrzen do rozwoju nowych.

Zaletg technologii obrotowego ztoza biologicznego jest to, ze cata powierzchnia
dyskéw jest stale regenerowana przez rozwdéj nowych bioorganizmow, a wszystkie
obumarte bakterie, wyptukiwane do osadnika wtérnego, sg stale uzupetniane nowymi.
3. System czerpakowy

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakow zamontowanych na wale,
ktére dawkujg podczyszczone $cieki na ztoze obrotowe w statej, rwnomiernej ilosci
uzaleznionej od ruchu obrotowego watu. Doprowadzane $cieki, przekraczajgce
pojemnos¢ czerpakow, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu przeptyw
Sciekdw na zilozach jest staly, a procesy oczyszczania charakteryzujg sie duzag
stabilnoscig.

4. Osadnik wtérny

Oczyszczony w czesci tlenowej Scieki przeptywajg w sposdb grawitacyjny do ostatniej
strefy oczyszczania jakg jest osadnik wtorny, ktory ma za zadanie redukcje osadu
nadmiernego, oraz dodatkowg denitryfikacie w warunkach niedotlenionych. Osad
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nadmierny gromadzacy sie na dnie podlega okresowemu wybieraniu poprzez tabor
asenizacyjny.
Scieki oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczajg

oczyszczalnie przez rure odptywowg w sposéb grawitacyjny, lub cisnieniowy.

Parametry rownowaznosci:

- Zbiornik wykonany z GRP lub stali nierdzewnej. Nie dopuszcza sie zbiornikéw
wykonanych z innych materiatow.

- Typ zbiornika, monolityczny, pojedynczy zbiornik z mozliwosciag wykonania
zagtebienia rurociggu doptywowego nie mniej niz 1,0 m od dna rury do rzednej terenu
- Brak dyfuzoréw napowietrzajgcych

- Brak elektrozaworow, oraz sterownika

- Technologia pracy - obrotowe ztoze biologiczne (nie dopuszcza sie zmiany
technologii, i wielkosci oczyszczalni)

- Zasilanie oczyszczalni jednofazowe

- Gospodarka osadowa — powstajgcy osad to osad wstepny oraz osad

nadmierny, wywéz osadu zgodnie z DTR - nie czesciej niz 2 razy w roku (musi by¢ to
potwierdzone w DTR producenta oczyszczalni) .

- Nie dopuszcza sie oczyszczalni bez osadnika wstepnego

- Nie dopuszcza sie zmiany technologii oczyszczania sciekow

- Nie dopuszcza sie oczyszczalni pracujgcych w wiecej niz jednym zbiorniku
(wielozbiornikowych) we wszystkich oferowanych szeregotypach.

- Zamawiajgcy bedzie wymaga¢ kart katalogowych i rysunkéw technicznych

dotyczgcych oferowanych oczyszczalni.

Oczyszczalnia biologiczna - wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Biologiczna Oczyszczalnia Sciekéw musi spetniaé wymogi zharmonizowane;
normy PN-EN 12566-3 — Mate oczyszczalnie sciekow dla obliczeniowej liczby
mieszkancéw (OLM) do 50 - Czes¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu
przydomowe oczyszczalnie sciekow (lub rownowazng) i by¢ znakowana znakiem CE.
2. Wszystkie pojedyncze systemy dla oczyszczonych sciekdw musza legitymowac
sie najwyzszymi dopuszczalnymi warto$ciami wskaznikdéw zanieczyszczen zgodnymi
z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
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szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do woéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych Dz.U. 2019 poz.
1311:

Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem, przy wprowadzaniu sciekéw bytowych z oczyszczalni
Sciekow do wod, obowigzujg wartosci dla oczyszczalni sciekéw o RLM ponizej 2000.
Dla oczyszczalni sciekbw o RLM ponizej 2000 obowigzujg nastepujgce wartosci
dopuszczalne:

. Pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) - 40mg O2/1

. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT), - 150mg O2/I

. Zawiesiny ogolne - 50mg/I

Przy wprowadzaniu sciekow bytowych z oczyszczalni sciekow do ziemi, obowigzujg
wartosci dopuszczalne oczyszczalni sciekéw o RLM od 2000 do 9999

Dla oczyszczalni sciekéw o RLM od 2000 do 9999 obowigzujg nastepujgce wartosci
dopuszczalne:

e Pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) - 25mg O2/I

e Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT), - 125mg 02/

e Zawiesiny ogolne - 35mg/l

3. Oczyszczalnia dziata w oparciu o wysokowydajng technologie obrotowych zt6z
biologicznych, co pozwala zachowa¢ wysokie parametry oczyszczania $ciekow takze
przy nierbwnomiernych zrzutach, oraz minimalizuje zajmowang powierzchnie
urzgdzenia

4.  Zbiornik oczyszczalni sciekow wykonana jest z GRP (z ang. Glass Reinforced
Plastic), czyli tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem szklanym. Materiat ten
charakteryzuje sie odpornoscig na agresywne media, szczelno$cig, trwatoscig, a takze
znakomitymi parametrami odpornosciowymi. Mieszczgca sie w pojedynczym zbiorniku
oczyszczalnia sciekdw posiada czterokomorowg konstrukcje.

Nie dopuszcza sie oczyszczalni wielozbiornikowych.

5. Oczyszczalnia musi by¢ wyposazona w jeden wtaz technologiczny, z petnym
dostepem do ztoza biologicznego.

6. Wielkos¢ (wydajnosc¢), pojemnos¢ zastosowanych urzgdzen nalezy dobrac¢ przy

17



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Budowa oczyszczalni $sciekdw w miejscowosci Sumin

uwzglednieniu ilosci doptywajgcych sciekow uwarunkowanych gtownie przez ilos¢
oséb. Do obliczen nalezy przyja¢ zuzycie wody na poziomie minimum 100
dm?3/mieszkanca/dobe.

7.  Wytrzymatos¢ i pozostate parametry zbiornika oczyszczalni muszg zapewniac
mozliwos¢ jego montazu w warunkach, w ktorych wlot sciekow surowych do
oczyszczalni moze by¢ posadowiony na gtebokosci min 1,0 m. p.p.t. Takie produkty
umozliwiajg montaz oczyszczalni bez koniecznosci stosowania przepompowni Scieku
surowego.

8. Wymaga sie, aby czestotliwos¢ wywozu osadow z oczyszczalni nie byta wigksza
niz dwa razy na 12 miesiecy - informacja winna by¢ zawarta w DTR producenta

9. Oczyszczalnia powinna posiada¢ miejsce umozliwiajgce tatwe pobieranie prébek
10. Powietrze do bioreaktora dostarczane jest poprzez czesciowo zanurzone tarcze,
absorbujgce tlen z powierza. Tarcze znajdujg sie na wale obracanym przez
motoreduktor.

11. Urzadzenia oczyszczalni charakteryzowa¢ muszg sie brakiem dmuchaw
napowietrzajgcych, dyfuzorow napowietrzajgcych i brakiem elektrozaworéw, oraz
sterownika.

12. Urzadzenie musi posiadaé¢ odpornos¢ na chwilowe przecigzenia hydrauliczne,
oraz okresowy brak doptywu sciekdw.

13. Wymagane dokumenty oczyszczalni

1) Deklaracja wiasciwosci uzytkowych zgodna z normg PN-EN 12566-3 Iub
rébwnowazng

2) Raport z badah oferowanej oczyszczalni wykonany przez notyfikowane
laboratorium.

3) Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wykonywania badan przez laboratorium
akredytowane, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane. Wszystkie
badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 12566-3 muszg by¢ wykonane wytgcznie przez
laboratorium notyfikowane przez Komisje Europejska.

4) W celu udokumentowania rownowaznosci proponowanych oczyszczalni sciekéw
do przedmiotu zamowienia nalezy dotgczy¢ do oferty: karty katalogowe, rysunki, DTR

i opisy umozliwiajgce Zamawiajgcemu ocene oferty.
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2.3. Wentylacja wysoka

Instalacja oczyszczalni Sciekdw musi posiadaé grawitacyjng wentylacje wysoka.
Wentylacja musi by¢ wyprowadzona min. 0,6 m powyzej dolnej krawedzi dachu
budynku lub 0,6 m powyzej gornej krawedzi otworow okiennych i drzwiowych
usytuowanych w dachu budynku. Dopuszcza sie wykonanie wentylacji wysokiej na
Scianach budynkéw gospodarczych.

Wentylacje wysokg nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

2.4. Przepompownia sciekow

W przypadku koniecznosci pompowania $ciekdw przed lub po procesie oczyszczania
stosowane bedg pompownie sciekdw.

Zastosowane pompownie muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce zbiornik do
zastosowania w budownictwie. Ksztatt zbiornika pompowni ma zabezpieczaé przed
wyparciem, a w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zastosowaé
dodatkowe obcigzenia i zabezpieczenia w postaci obsypki piaskowo-cementowej.
Dno komory czerpalnej musi by¢ wyprofilowane tak, aby ograniczy¢ do minimum
gromadzenie osadow.

Wielko§¢ zbiornika czerpalnego powinna by¢é odpowiednia do ilosci
przepompowywanych $ciekdw.

Konstrukcja pompowni musi umozliwiac tatwy dostep do pomp i armatury w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy.
Zastosowane pompy muszg mie¢ parametry gwarantujgce odpowiednig wydajnosc i
wysoko$¢ podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci.

Przepompownia $cieku oczyszczonego

Przepompownie sciekow oczyszczonych nalezy wykonac jako pompownie
monolityczng z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna
wynosi¢ min. 800 mm. Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w pompe o
parametrach:

-moc — N =0,5-0,75 kW; o napieciu 230 V, 50 Hz

- wydajnos¢ - Q =0 - 300 I/min ;

- wysokos$¢ podnoszenia—H =7,0 m,

- $rednica krdoc¢ca ttocznego — min. 40 mm , przewdd ttoczny — min. 50 mm

- materiat wykonania — stal nierdzewna
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2.5. Zagospodarowanie terenu oczyszczalni

Ogrodzenie

Ogrodzenia wykona¢ jako siatkowe systemowe:

W sktad ogrodzenia wchodza:

- panele systemowe, siatka pleciona,

- stupki ogrodzeniowe

- profesjonalne akcesoria montazowe.

- wysokos¢ od powierzchni terenu h=180 cm.

W projektowanym ogrodzeniu wykonac brame przesuwng lub brame rozwierng
dwuskrzydtowg szer. 4,00 m oraz furtke o szerokosci 1,0 m

Ogrodzenie wykonaé z wszystkich stron terenu dziafki.

Ogrodzenie wykonac¢ na podmurowce betonowej z elementéw prefabrykowanych:
Ogrodzenie terenu oczyszczalni, powinno by¢ wykonane w celu:

- uniemozliwienia dostepu 0s6b niepowotanych na teren oczyszczalni,
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowana
na kolor uzgodniony z Zamawiajgcym.

Oswietlenie

Przewiduje si¢ oswietlenie z zastosowaniem opraw LED montowanych na stupach
stalowych. Przy projektowaniu oswietlenia nalezy zwréci¢ uwage na zastosowanie
energooszczednych i trwatych zrodet swiatta zapewniajgcych prawidtowe oswietlenie
catego obiektu.

Utwardzenie terenu

Nalezy wykonac¢ utwardzenie terenu wokot urzgdzen oczyszczalni umozliwiajgce
swobodny do nich dostep oraz mozliwos¢ podjazdu samochodami obstugujgcymi
(wywdz osadu itp.) Plac powinien by¢ utwardzony kostkg brukowg oraz dodatkowo

powinien by¢ wydzielony kraweznikiem od terenéw czynnych biologicznie.

2.6. Uklad rozsaczajacy oczyszczone scieki w gruncie

Zagospodarowanie oczyszczonych $ciekbw nastepowaé bedzie poprzez uktad
rozsgczajgcy w gruncie. Rozsgczenia nalezy zlokalizowac¢ w odlegto$ci minimum 2 m
od granicy dziatki i 30 m od czynnego ujecia wody pitnej (niezaleznie czy jest
zainwentaryzowane na mapach). Ukftady rozsgczenia mogg byé zastosowane do
wprowadzania oczyszczonych biologicznie sciekdw do gruntu spetniajgc warunki

wymagane prawem. Uktad rozsgczajgcy nie bedzie traktowany jako urzgdzenie do
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doczyszczania Sciekow a jedynie odprowadzenia oczyszczonych sciekdw po
oczyszczalni biologicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
obliczen wydajnosci i dobér rodzaju i wielkosci uktadu rozsgczajgcego. Dobor oraz
obliczenia muszg by¢ zawarte w projekcie. Jako materiat filtracyjny, ktorym
zasypywane bedg uktady rozsgczajgce nalezy stosowacé zwir ptukany. Wymagang
frakcjg zastosowanego zwiru ptukanego powinno by¢ 16-32 mm. Dopuszcza sie zwir
ptukany o frakcji 32 — 63 mm.

Zwiry i piaski nie powinny zawiera¢ zwigzkéw siarki wiekszej niz 0,2 % masy w
przeliczeniu na SOs.

UWAGA: Uktad rozsgczajgcy oczyszczalni musi zosta¢ zaprojektowany spetniajgc
warunek, iz miejsce wprowadzania sciekow do ziemi jest oddzielone warstwg gruntu o
migzszosci co najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego
wod podziemnych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz.U.2019 poz.1311)

Wykonawca musi zamieScic w projekcie obliczenie dtugosci, powierzchni uktadu
rozsgczajgcego uzaleznione od ilosci uzytkownikow oczyszczalni oraz warunkow

gruntowo-wodnych.

W odniesieniu do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych na dziatkach
nalezy stosowac¢ nastepujace uklady rozsaczenia:

Jezeli na dziatce wystepujg qrunty przepuszczalne (piaski, zwiry) oraz niski poziom

wod przy znaczacym zagtebieniu kanalizacji i stosunkowo duzych odlegtoSciach

miedzy urzgdzeniami stosuje sie rozsgaczanie w postaci:

2.6.1. Poletko rozsaczajgce w gruncie z pompa

Scieki oczyszczone bedg odprowadzane rurociggiem PE 32/40 poprzez studzienke
rozdzielczg do ciggow rozsgczajacych. W miejscu utozenia rur PVC nalezy wykonac¢
odkrywke o wymiarach umozliwiajgcych utozenie zaprojektowanej powierzchni
drenazowej i gtebokosci 1,01 m. W tak przygotowany wykop nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z zwiru ptukanego o granulacji od 16-32 mm, ktérego warstwa winna mie¢
min. 0,40 m pod rurg. Na tak przygotowanym ztozu filtracyjnym nalezy utozy¢ rury PVC
z nacietymi otworami ze spadkiem minimum 0,5 % a nastepnie zasypac catos¢ kolejng
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warstwag zwiru ptukanego do tgcznej migzszosci min. 0,51 m. Odstepy miedzy ciggami
winny wynosi¢ 1,0 m. Spowoduje to rownomierne wsigkanie oczyszczonych sciekow
na poletku filtracyjnym. Rury PVC tgczy sie w studzience rozdzielczej drugie konce
nalezy zakonczy¢ kominkami wentylacyjnymi o wysokosci min. 60 cm ponad poziom
terenu. Nastepnie catg powierzchnie poletka nalezy pokry¢ geowtokning, zakrywajgc
catkowicie ztoze. W koncowej fazie nalezy zasypa¢ wykop gruntem rodzimym.
Wysokos¢ warstwy izolacyjnej powinna wynosi¢ min. 0,5 m i zréwnaé sie poziomem z
terenem gruntu, natomiast jej powierzchnia musi catkowicie zakry¢ ztoze filtracyjne.
Odlegtos¢ rury od bocznej krawedzi poletka powinna wynosi¢ 0,5 m.

Rozsgczenia zlokalizowac¢ nalezy w odlegtosci minimum 2 m od granicy dziatki i 30 m

od czynnego ujecia wody pitnej.

Jezeli na dziatkach wystepuja grunty trudno przepuszczalne (qliny, ity) oraz/lub wysoki

poziom wod gruntowych stosuje sie rozsgcznie w postaci:

2.6.2. Poletko rozsaczajgce w nasypie

Scieki oczyszczone bedg odprowadzane rurociggiem PE 32/40 poprzez studzienke
rozdzielczg do ciggow rozsgczajgcych. W miejscu utozenia rur PVC nalezy wykonac
odkrywke o wymiarach umozliwiajgcych utozenie zaprojektowanej powierzchni
drenazowej i gtebokosci 0,8 m. W tak przygotowany wykop nalezy utozyé warstwe
filtracyjng z piachu ptukanego 0-2mm migzszosci min. 0,30 m, a nastepnie warstwe
filtracyjng wykonang ze zwiru ptukanego o granulacji 16-32 mm o migzszosci — min.
0,40 m pod rurg. Na tak przygotowanym ztozu filtracyjnym nalezy utozy¢ rury PVC z
nacietymi otworami ze spadkiem minimum 0,5 % a nastepnie zasypac catos¢ kolejng
warstwag zwiru ptukanego do tgcznej migzszosci min. 0,51 m. Odstepy miedzy ciggami
winny wynosi¢ 1,0 m. Spowoduje to rownomierne wsigkanie oczyszczonych sciekow
na poletku filtracyjnym. Rury PVC tgczy sie w studzience rozdzielczej drugie konce
nalezy zakonczy¢ kominkami wentylacyjnymi o wysokosci min. 60 cm ponad poziom
poletka. Nastepnie catg powierzchnie poletka nalezy pokry¢ geowtokning, zakrywajac
catkowicie ztoze. W koncowej fazie formuje sie warstwe izolacyjng poletka. Wysokosc¢
warstwy izolacyjnej powinna wynosi¢ min. 0,5 m, natomiast jej powierzchnia musi
catkowicie zakry¢ ztoze filtracyjne. Odlegto$¢ rury od bocznej krawedzi poletka
powinna wynosic¢ 0,5 m.

Rozsaczenia zlokalizowac¢ nalezy w odlegtosci minimum 2 m od granicy dziatki i 30 m

od czynnego ujecia wody pitnej.
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Dopuszcza sie¢ odprowadzenie oczyszczonych sciekow do woéd (ciekéw
wodnych), po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym i uzyskaniu

odpowiednich decyzji i pozwolen.

2.7. Montaz zbiornika oczyszczalni oraz przepompowni

1. Wykona¢ wykop odpowiedniej gtebokosci, uwzgledniajgc zastosowanie 10 cm
podsypki piaskowo-cementowej pod zbiornikiem w proporcji 3:1. Szeroko$¢ oraz
dtugos¢ wykopu powinna umozliwi¢ wykonanie obsypki zbiornika z zachowaniem 15
cm odlegtosci od Scian zbiornika

2. Wykop powinien by¢ suchy, w przypadku wysokiego poziomu woéd gruntowych
zapewni¢ odpowiednie odwodnienie wykopu i stabilnos¢ podbudowy do ciezaru
zbiornika. W przypadku gruntéw niestabilnych i wysokich wéd gruntowych zastosowac
betonowg ptyte o grubosci 15 cm lub obsypke z betonu o klasie min. C8/10.

3. Umiesci¢ zbiornik w wykopie na ptycie betonowej i sprawdzi¢ wypoziomowanie
urzadzenia (£5mm mierzong na ptaszczyznie przylegania pokrywy wzdtuz i
poprzecznie do osi wlotu).

4. Urzadzenie nalezy sukcesywnie zalewa¢ wodg partiami po ok. 0,5 m i obsypywaé
wykop wokét zbiornika. Nalezy dbaé o to aby wypetniane byty wszystkie komory
zbiornika rownomiernie. W przypadku instalacji urzadzenia w terenach o gruntach
dobrze przepuszczalnych i poziomie wody gruntowej w trakcie catego roku ponizej dna
zbiornika, dopuszcza sie wypetnianie wykopu piaskiem. W pozostatych przypadkach,
a wiec w przypadku wystepowania wysokiego poziomu woéd gruntowych lub gruntéw
stabo przepuszczalnych (gliny, ity), oraz przy montazu urzgdzenia z zagtebieniem
wlotu do zbiornika do rzednej terenu ponad 100 cm, wykop wokét zbiornika nalezy
wypetni¢ obsypkag piaskowo-cementowg w proporcji 3:1 do poziomu dna rury
wylotowej. Grubosc takiej warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm z kazdej strony.
Przy wysokim poziomie wod gruntowych, uprawniony projektant powinien
przeanalizowac¢ koniecznos¢ stosowania dodatkowego kotwienia zbiornika.

5. Przed catkowitym obsypaniem zbiornika, nalezy podtgczyc¢ rure wlotowg i wylotowa,
majgc na uwadze zachowanie odpowiednich spadkow.

6. Wypetni¢ wykop do takiego stopnia, aby dolna krawedz pokrywy znajdowata sie 60
mm ponad ukonczong powierzchnig.

7. Zbiornik oczyszczalni i przepompowni zostawi¢ napetniony woda.
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Uwaga: Powyzsze informacje stanowig zbidr zalecen. Montaz powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z lokalnymi przepisami i dobrymi praktykami oraz DTR
producenta zbiornikbw. Dobdér systemu montazu powinien kazdorazowo byé¢
przeprowadzony przez instalatora i/lub projektanta na podstawie lokalnie
wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych biorgc pod uwage stan w dniu instalacji,
ale tez mozliwe czynniki zmienne, wahajgcy sie w ciggu roku poziom wdd gruntowych,

naptyw wod powierzchniowych, zmienne obcigzenie statyczne i dynamiczne itp.

2.8. Materiaty na podsypke rurociggu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty

spetniajgcy wymogi polskich norm. Grubo$¢ podsypki: 10 cm.

2.9. Materiaty na obsypke rurociagu

Obsypka rur musi by¢é wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,15 m po
zageszczeniu. Nalezy wykonac jg materiatem identycznym co podsypke. Wymagany
stopien zageszczenia wynosi 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy
wykonaé w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢

wykonana gruntem rodzimym.

2.10. Beton
Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych odpowiada wymaganiom polskich

norm.

3. Branza elektryczna

Zasilanie oczyszczalni i przepompowni $ciekow wykonaé¢ oddzielnym obwodem
elektrycznym w ramach obecnego przydziatu mocy. Kabel zasilania YKY 3x2,5 mm
dotaczyc¢ do tablicy bezpiecznikowej w budynku. Zasilanie to powinno by¢ wyposazone
w wytgcznik réznicowo-pragdowy. Punkt rozdziatu z systemu TNC na TNS w miejscu
montazu zabezpieczenia réznicowo-prgdowego nalezy uziemic¢. Za zgoda Inspektora
Nadzoru dopuszcza sie odstgpienie od wykonania zabezpieczen przy budynkach,
ktére posiadajg juz zabezpieczenie. Po stronie Wykonawcy jest sprawdzenie stanu
technicznego instalacji elektrycznej w budynkach objetych projektem i wykonanie
odpowiedniego zabezpieczenia poszczegolnych urzadzen elektrycznych i zewnetrznej
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instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Dane energetyczne:

- napiecie zasilania jednofazowe ~230V,

- moc motoreduktora 75 W

- moc pompy do $ciekow oczyszczonych min. 500 W,

- moc oprawy oswietleniowej 50 W

Instalacja elektryczna zasilania oczyszczalni i przepompowni $ciekow musi by¢
zabezpieczona wytgcznikiem réznicowo-prgdowym oraz przeciw przepieciowym.
Zabezpieczenia powinny by¢ zamontowane na budynku uzytkownika w obudowie
zapewniajgcej stopieh ochrony przed warunkami atmosferycznymi nie mniejszy niz
IP65 oraz ochrone przed promieniowaniem UV.

Silniki pomp Sciekowych, motoreduktory oraz dmuchawa musi by¢ zabezpieczona

przed zwarciem i przecigzeniem elektrycznym.

4. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych:

- koparki,

- koparko-tadowarki,

- minikoparki

- tadowarki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- szpadle, topaty, wiadra, taczki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych rob6t montazowych
jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowg. Sprzet

powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
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5. Transport i skladowanie

5.1. Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabli

Rury kanalizacyjne pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi
Sciggniete tasma. Ksztattki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach muszg byc¢
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢
unieruchomione. Nalezy chronic¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza,
na ktéorym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku. Wysokosc¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2
m. Konce rur winny byC zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkfadkami.
Przewdz rur powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza -5 do 30°C Zaleca sie
szczegolng ostroznos¢ przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdyz niskie
temperatury obnizajg odpornos¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki
kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy transportowac

zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

5.2. Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkow
transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych.
Materialy nalezy zabezpieczyé przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy

przewozeniu materiatow izolacyjnych.

5.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢é sSrodkow transportu do tego
przeznaczonych, ktore nie spowodujg segregacji sktadnikdéw (rozwarstwienia betonu),
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w
temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na

przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

5.4. Transport urzagdzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sg w cato$ci samochodem
skrzyniowym. Zatadunek i wyladunek nalezy przeprowadzaé recznie zgodnie z
odnosnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni

tadunkowej samochodu, przetaczanie po nieréwnosciach, jak rowniez przesuwanie po
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nierownym terenie za pomoc g samojezdnych $rodkéw transportu (koparko-
tadowarka). Transportu dokonuje zazwyczaj dostawca urzadzehn. Pozostate
urzgdzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobdw.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatbw nalezy
zachowac¢ aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i

higieny pracy.

5.5. Skltadowanie

a) Rury nalezy sktadowacC na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nierownosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie
uszkadzac kielichow i bosych koncowek rur.

b) Skfadowisko powinno byC¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nieprzekraczajgcej 40°C.

c) Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowacC zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i zwir nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w oktadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

6. Wykonanie robét

6.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi polskich norm oraz zgodnie
ze sztukg budowlana.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy pod kanaty sciekébw surowych i oczyszczonych o szer.0,6 m w gruntach
kategorii lll-IV nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki do 0,60 m3 a przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe ziemi urodzajnej
nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie
wykopu. Wykonac¢ nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10 cm wiekszej jak na profilu.

Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrownawczg tj. 10 cm piasku. Po utozeniu
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rurociggu nalezy przystgpiC do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.15cm po
zageszczeniu. Pozostatg gtebokosci wykopu zasypaé gruntem rodzimym ztozonym
obok wykopu w ten sposéb, ze ostatnig wierzchnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia
urodzajna.

b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni Sciekow surowych i
oczyszczonych wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
do 0,60 m3. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu a
pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowac
mechanicznie w miejscu do tego

wyznaczonym.

c) Wykopy pod studnie chtonne wykonaé mechanicznie koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki do 0,60 m3. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej
stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy
rozplantowaé¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni $ciekéw
surowych i oczyszczonych wykonac recznie, zgodnie z instrukcjg montazu producenta

urzadzen.

6.2. Roboty montazowe

a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy.

Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji,
nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie
kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

Wodociagi

Rure wodociggowg nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie. Przy zasypywaniu
nalezy zwrdéci¢ uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji
istniejgcych przewodédw wodociggowych z projektowang kanalizacjg rurocigg
wodociggowy nalezy przetozy¢. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownikow uzbrojenia.

Gaz
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Na skrzyzowaniach kanatow z istniejgcymi gazociggami (gdzie nie wystepujg rury
ostonowe), a odlegtos¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowac na
kanatach rury ochronne z PVC. Kanaty sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze
ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego. Rure ochronng zakonhczyc¢
uszczelniajgcymi manszetami. Na przewdd gazowy nalezy natozyC rure ochronng z
polietylenu. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub
zastosowac opaski termokurczliwe.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego
lub stalowymi dwudzielnymi Dn 100 mm lub Dn 150 mm o dtugosci takiej, aby rury
wystawaty poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony. KohAce rur nalezy
uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Rura ochronna nie moze opierac sie o kabel, nalezy
zapewnic jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop nalezy
zasypac¢ gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas
wykonywania skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami
energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywacé recznie pod
nadzorem uzytkownika urzadzen 2z zachowaniem wymagan okreslonych w
odpowiednich normach.

Melioracja

Ciggi drenarskie uktadane sg na gtebokosci od 0,8 - 1,2 m i rozstawie 8 - 16 m
wykonane z rurek ceramicznych. Uszkodzone ciggi drenarskie nalezy potgczy¢
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania potgczen przerwanej sieci drenarskiej

tj. utozy¢ na podktadach drewnianych lub deskach ze starannym ubiciem.

b) Uktadanie i montaz rurociggow

Montaz przewodow nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami
projektowanych przewodow nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Kanaty i
przewody nalezy wykonac zgodnie PN-EN 752:2017-06.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢é zgodne ze specyfikacjg
techniczng. Rury ukfadaé na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0 —
30 °C, jednak uwzgledniajagc elastyczno$¢ materiatu PVC w niskich temperaturach,
zaleca sie dokonywanie potgczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Rury do

budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
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zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po
utozenia zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej /4 obwodu. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim
potozeniu, zeby trzymaty sie linii i odpowiednich spadkéw.

Podczas Robo6t wykonawczych musi byé zwrocona szczegdlna uwaga na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i
zageszczania gruntu.

Potgczenia rur kielichowych z PCV (kanaty grawitacyjne).

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o potgczeniach
kielichowych z pierscieniem gumowym nasuwajgc kielich nastepnej rury na bosy
koniec poprzedniej. Nalezy pamietaé, aby kierunek sptywu sciekdéw kierowany byt w
kielich rury. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia elementéw, nalezy
posmarowac bosy koniec rury i wnetrze tgcznika specjalnym smarem dostarczanym
wraz z rurami. Potgczenia rur HDPE (rurociggi ttoczne).

Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarkg po uprzednim ustawieniu parametrow
zgrzewania. Procedura zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur i
ksztattek lub poprzez zigczki skrecane. Wszystkie potgczenia powinny bycC tak
wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym oraz
prébnym. Potgczone rurociggi utozy¢ na dnie wykopu z zachowaniem odpowiednich

spadkow w kierunku pompowni.

¢) Montaz oczyszczalni biologicznej.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez
producenta urzadzenia. Nalezy zastosowac zbiornik bioreaktora o wytrzymatosci
konstrukcyjnej gwarantujgcej mozliwos¢ posadowienia min. 1,0 mppt. liczac do rzednej
wlotu.

W przygotowanym wykopie nalezy ustawi¢ zbiornik oczyszczalni. Zbiornik nalezy
doktadnie wypoziomowac¢. Otwor wlotowy sSciekdw do reaktora nalezy umiescic
naprzeciw rury doprowadzajgcej scieki z budynku lub z pompowni $ciekéw. Potgczy¢

oczyszczalnie z w/w urzgdzeniem. Wykonac¢ potgczenie z przewodem odptywowym
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Sciekow oczyszczonych. Zbiornik oczyszczalni wypetni¢ wodg do wysokosci odptywu.
Wykonaé obsypke drobnym piaskiem lub suchym betonem do wysokosci rury
odprowadzajgcej $cieki oczyszczone. Kolejne warstwy obsypali nalezy zageszczac
analogicznie jak przy zasypywaniu wykopow pod rurociggi. Pozostatg cze$¢ wykopu
uzupetni¢ gruntem rodzimym. Zamontowac skrzynke zasilajgco - sterujgcg. Montaz
wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykonaé niezbedne podtgczenia (energia elektryczna, przewdd powietrzny).

d) Montaz przepompowni sciekow surowych lub oczyszczonych.

Elementy prefabrykowane pompowni zaleznie od ciezaru mozna ukfadaé¢ recznie lub
przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementdéw, nalezy postepowac
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Montaz pompowni nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (15 cm warstwa
betonu C-8/10, zageszczonego tlucznia lub zwiru) dnie wykopu. Studnie nalezy
montowa¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed
rozpoczeciem zasypywania wykopu, nalezy wypetni¢ wodg do 1/3 jego wysokoSci.
Wypetnienie wykopu wokot studni pompowni nalezy wykona¢ materiatem sypkim z
rbwnomiernym jego roztozeniem i zageszczeniem. Nalezy wykona¢ podtgczenia
pompowni do poszczegdlnych rurociggdw. Nalezy zamontowa¢ w pompowni pompy i
armature.

Nalezy wykonac¢ roboty elektryczne zwigzane z budowg systemu sterowania w
pompowni tj. montaz elementdéw systemu w szafkach, montaz szafek, podtgczenie do
doprowadzonego zasilania, pomiary i proby. Odlegto$¢ szafki od pompowni nie

powinna by¢ wieksza niz 5 m.

e) Montaz kabli podziemnych

Roboty elektryczne obejmujg: wykonanie wykopdw, podsypki i zasypki, utozenie folii
ostrzegawczej, zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu utozenie kabli i uziomow,
wbicie uziomow pionowych, pomiary i proby, rozruch urzgdzen. Kabel energetyczny
nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm oznaczy¢ folig niebieskg o grubosci
min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem
podziemnym i z jezdnig wykona¢ ostaniajgc kabel rurg PVC 50 o odpowiedniej

dtugosci.
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7. Kontrola jakosci robot

a) Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone
materiaty spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej
oraz sg zgodne z normami.

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robét ktore nalezy wykonac
obejmujg nastepujgcy zakres:

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

- Sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatu,

- Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i przykanalikow,

- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
- Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potgczen,

- Sprawdzenie posadowienia i wypoziomowania zbiornika oczyszczalni,

- Sprawdzenie potgczeh kanatu doprowadzajgcego $ciek surowy i odprowadzajgcego
Sciek oczyszczony.

- Sprawdzenie poprawnosci posadowienia i wypoziomowania studzienek
rozdzielczych,

- Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania odbiornika $cieku oczyszczonego,

- Sprawdzenie potgczen i zabezpieczen instalacji zasilania elektrycznego.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos¢ wykonania
z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy
zachowac niezbedne zabezpieczenia i wykorzystaé¢ srodki zapewniajgce utrzymanie

zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

- Ogledziny zewnetrzne uporzgdkowania terenu,

- Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzgdzen,
- Sprawdzenie dokumentéw budowy,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiarow.

8. Odbiér robot
a) Odbiory czesciowe przeprowadza sie w stosunku do wykonanej czesci zadania
(minimum 25% zadania).

b) Odbidér koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z
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realizacjg zadania. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robot

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokét pomiardw urzgdzen i instalacji elektrycznych,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych prac-szkice zgtoszone do
Starostwa Powiatowego przez uprawnionego geodete,

- uzupetniony i zakonczony dziennik budowy z wpisami dotyczgcymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

- wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementéw i
zamontowanych urzgdzen, w tym deklaracje wiasciwosci uzytkowych z normg PN-EN
12566-3 lub réwnowazng wszystkich zamontowanych BOS;

- wyniki badan (wykonanych przez certyfikowane laboratorium) Sciekéw
oczyszczonych z (wskazanych przez Inwestora) wykonanych biologicznych
oczyszczalni, potwierdzajgce, ze jakos¢ Sciekow jest zgodna z wymogami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢é dokonane przez powotang w tym celu
komisje przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg byc¢
potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze
wymagana jakosc¢ nie zostata spetniona lub tez ujawnity sie usterki nalezy uwzglednié

to w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opoOznienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich
odbioru przez Zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za stan placu
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budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu
budowy az do dnia odbioru kohcowego obiektdw przez zamawiajgcego.
Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce. Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych
wad obiektow i robot przenosi sie na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania,
az do przekazania go Zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni
przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢é wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych wad. Strony mogg uzgodni¢, ze
wady usunie zamawiajgcy w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegétowych
postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zostaC stwierdzone protokolarnie.
Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaty niewlasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktdrym takg okolicznos$¢ strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany

szkode naprawic¢, za odrebnym wynagrodzeniem.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego =z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw:

- uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru budowy / wykonywania
robot budowlanych.

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiajgcy zostaty dostarczone do PFU.
Pozostate brakujgce dokumenty powinien uzyska¢ Wykonawca robot. Zamierzenie
budowlane winno by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawnymi Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:
Inwestor odwiadcza, Zze posiada tytuty prawne na dysponowanie nieruchomos$ciami,

na ktorych bedzie realizowana budowa biologicznych oczyszczalni Sciekdw.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci prawa, wszystkich przepiséw i
wytycznych, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robét. Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i
przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania
dokumentow oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie
spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robét.

Zgodnie z ustawg o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza
normami wymienionymi w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm.

W takich warunkach przywotywane normy podane nalezy traktowac jako materiat
informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Zamdwienia ustala
sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci informacyjnej PFU
beda dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu, rownorzednie z PFU, poleceniami
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Inspektora nadzoru wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi

przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ miedzy innymi n/w przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamdwien Publicznych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych
innych ustaw

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postepowania cywilnego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i

kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji
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Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzenne;j
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkéw
uznania odpaddw za posiadajgce wiasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania
tych wiasciwosci

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Ssrodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzgdzen wodnych

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
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obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy

e Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku

e Normy przywotane w dokumentaciji.

- PN-EN 12566-3 ,Mate oczyszczalnie sciekéw dla obliczeniowej liczby mieszkancéw
(OLM) do 50. Czesc¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe
oczyszczalnie sciekow.

- BN-83/8836-02 - Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania;

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1: Zasady
ogolne;

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-EN 12050-1:2015-05 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu --
Czesc¢ 1: Przepompownie $ciekdw zawierajgcych fekalia;

- PN-EN 12050-2:2015-04 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu --
Czesc¢ 2: Przepompownie sciekdéw bez fekalidw

- PN-EN 12050-3:2015-05 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu --
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Czesc¢ 3: Przepompownie sciekow dla ograniczonego zakresu zastosowania

- PN-EN 12050-4:2015-05 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu --
Czesc¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekéw bez fekalidw i z fekaliami

- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 2: Rury
- PN-HD 60364-4-41:2017-09/A2:2020-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czesc¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggédw z Tworzyw Sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPIB.

- Instrukcje montazu producentow rur i uzbrojenia.

4. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5. Rébwnowaznos¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez
Wykonawce, muszg byC doktadnie opisane i przedtozone Zamawiajgcemu. W
przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do

norm powotanych w dokumentach.
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6. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm,
normatywow i inne aktéw prawnych.

7. Zalaczniki

1. Mapa z wrysowang lokalizacja urzgdzen oczyszczalni
2. Schemat studzienki kanalizacyjnej

3. Schemat zbiornika oczyszczalni
4

Szacunkowe zestawienie kosztow

Projektowat
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